PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA I ZJAZDOW ORAZ BUDOWA
SIECI KANALIZACJH DESZCZOWEJ 1 SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW I
INSTALACJA ENN ZALICZNIKOWA W MIEJSCOWOSCI PROSTKI, GM. PROSTKI
(KATEGORIA XXVI, XXV, IV)

OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu, Przebudowa
ulicy Polnej wraz z budowsa chodnika i zjazddw oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej z przepompownig Sciekow 1 instalacja enn zalicznikowa w miejscowoscei Prostki
gm. Prostki. Opracowaniem objeto dziatki o nr geod.: 328 1 295/2 polozone przy ul. Polnej i
Kolejowej w Prostkach. Granice opracowania okreslono w projekcie zagospodarowania
terenu (rys.nr Z1/1 - Z1/2).

1.2, Zakres oddziatywania inwestycji.

Zakres oddzialywania inwestycji ograniczony jest do dziatek objetych inwestycjg tj. dz. nr:
328 i 295/2. Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na
srodowisko przedmiotowego przedsigwziecia nie kwalifikuja go do grupy przedsigwzigé
wymienionych §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzi¢é mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213
poz. 1397).

2. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania znajduje si¢ w Prostkach przy ul. Polnej i Kolejowej, gm. Prostki, obreb
nr 0031 Prostki, jednostka ewid. nr 280505 2 Prostki dz. nr 328, 295/2.

W obrebie granic terenu opracowania wystgpuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
- kable elekiroenergetyczne eS, eNN

- kable teletechniczne,

- sie¢ wodociagowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.

W obrebie granic terenu opracowania wystgpujg nastepujace obiekty budowlane:

- chodniki i zjazdy z kostki betonowej,

- jezdnia ul. Kolejowej o nawierzchni asfaltowej,

- jezdnia ul. Polnej o nawierzchni asfaltowej, trylinki, ptyt drogowych,

- zielence,

- ogrodzenia i bramy,

- istniejgce linie napowietrzne elektroenergetyczne.

Na odcinku ul. Polnej i Kolejowej teren jest plaski o spadkach do 3,0%.
Planowane sg rozbiorki istniejacych obiektéw budowlanych:

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego,
~ chodniki o nawierzchni z kostki brukowej,




- jezdnia o nawierzchni z trylinki,

- jezdnia o nawierzchni z plyt betonowych,

- frezowanie istniejacej nawierzchni z bet. asf. w miejscu polgczenia z projektowang jezdnig,
- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej pod roboty instalacyjne,

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe] pod roboty instalacyjne,

- kraweznik betonowy,

- obrzeze betonowe,

- ogrodzenie do przestawienia.

Istniejace obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania:
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej,

- ogrodzenia i bramy,

- chodniki i zjazdy.

3. STAN PROJEKTOWANY

_Przebudowa ulicy Polnej wraz z budowa chodnika i zjazdéw oraz budowa sieci kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej z przepompownig Sciekow i instalacja enn zalicznikowg w
miejscowosci Prostki gm. Prostki”, obejmuje wykonanie:

- jezdnia ul. Polnej szer. 6,5m;

- chodniki szer. 1,5 m;

- zjazdy szer. 6 m;

- chodniki szer. 2 m odtworzony po robotach instalacyjnych;

- zjazdy odtworzone po robotach instalacyjnych;

- przestawienie istniejgcego ogrodzenia na granice pasa drogowego;

- wykonanie drogi szer. 6,0m z plyt drogowych z rozbiorki na diugosci 146,0 m w migjscu
wspazanym przez inwestora;

- polaczenie nowej nawierzchni z projektowana jezdnia za pomocg geosiatki;

- regulacja istniejacych strudni

- przepusty dwudzielne;

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o tacznej diugosci L=337,5m

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o lacznej dhugodci L= 194,5m i
ciénieniowej o dlugosci L=223m z przepapownig Sciekow;

- likwidacja istniejgcych studni;

- budowa instalacji enn zalicznikowej o dfugosci L=263,0m

Lokalizacja drég i urzadzen przeciw pozarowych — nie dotyczy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIL

Powierzchnia terenu objetego inwestycja wynosi okoto 6192,70 m’.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu nie ulega zmianie. Na omawianym terenie
objetym opracowaniem wystgpuje zadrzewienie. Nie przewidywane sa wycinki i karczowania
drzew i krzewow.

Powierzchnie zabudowy istniejacych obiektow budowlanych w granicach opracowania:
- chodniki i zjazdy z kostki betonowe] - 443,80 m’,

- jezdnia ul. Kolejowe] o nawierzchni asfaltowe; - 2241,55 m?,

- jezdnia ul. Polnej o nawierzchni asfaltowej, trylinki, plyt drogowych - 1633,35 m’,

Powierzchnie zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych w granicach opracowania.




- jezdnia ul. Polnej szer. 6,5m - 1719,70 m?;

- chodniki szer. 1,5 m - 350,85 m%;

- zjazdy szer. 6 m - 140,75 m°;

- chodniki szer. 2 m odtworzony po robotach instalacyjnych - 387,20 m%;

- zjazdy odtworzone po robotach instalacyjnych - 183,10 m?;

- przestawienie istniejacego ogrodzenia na granice pasa drogowego - 81,60 m;

- wykonanie drogi szer. 6,0m z plyt drogowych z rozbiorki na diugosci 146,0 m w miejscu
wspazanym przez inwestora - 876,00 m?;

- polqczeme nowej nawierzchni z prcuektowanq Jezdnig za pomocg geosiatki wklejanej -
22,50 m?;

5. DANE INFORMACYINE.
Istniejacy teren nie jest wpisany do_ rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEL.
Nie dotyczy.

7.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA.
- przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw oraz energii,

Do budowy przewiduje si¢ wykorzystanie materialow dopuszczalnych do stosowania w
budownictwie oraz materialdéw ogélnodostepnych tj. kruszywo, cement, gotowe elementy
betonowe i wyroby do budowy.

- rozwigzania chronigce Srodowisko,

Wykonanie elementéw nawierzchni urzadzen komunikacyjnych i pozostalych budowli
inzynieryjnych z materialdw posiadajgcych certyfikaty i atesty z zastosowaniem
sprawdzonych technologii oraz odprowadzanie wdd opadowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe] przyczynig si¢ do podniesienia jakosci uzytecznej opracowywanego
terenu.

- rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do $rodowiska dodatkowych substancji mogacych
pogorszy< jego stan.

- mozliwe trans graniczne oddzialywanie na srodowisko- nie dotyczy,

- obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujqce sig w zasiggu znaczqeego oddzialywania przedsigwzigcia.

Teren, na ktérym zlokalizowane jest omawiane przedsigwzigcie nie znajduje sie w obszarze
terenéw chronionych.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozen dla srodowiska przyrodniczego.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBRIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

,,Przebudowa ulicy Polne} wraz z budowa chodnika i zjazdow oraz budowa sieci kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej z przepompownia Sciekdw 1 instalacjs enn zalicznikowa w
miejscowosci Prostki gm. Prostki” bedzie prowadzona z materialow 1 prefabrykatéw
posiadajacych atesty i aprobaty techniczne. Nawierzchnia urzadzen komunikacyjnych bedzie
wykonana o nawierzchni utwardzonej.




Odprowadzanie woéd opadowych z w/w terenu nastapi poprzez projektowana kanalizacje
deszczowa i odpowiednie nachylenie nawierzchni.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH POWIERZCHNIOWYCH I
KUBATUROWYCH.
Nie dotyczy.

Opracowal:

mgr inz. Grazyna Wandzioch
SUW-118/89

mgr inz. Renata Kuczynska - Szulcbacher
BL/87/02

mgr inz. Erwin A. Niewiarowski
PDL/0080/POOE/13
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