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OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA I ZJAZDOW
ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW I INSTALACJA ENN ZALICZNIKOWA W

MIEJSCOWOSCI PROSTKI, GM. PROSTKI
(KATEGORIA XXVT)

A. Przepompownia sieciowa PI

Zaprojektowano sieciowg przepompownie $ciekéw PI w wersji najazdowe;.

Dobrana przepompownia sciekéw spetnia wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-
6:2002. Dla przepompowni Producent powinien dostarczy¢ petng Dokumentacje Techniczno-
Ruchowg zawierajgca: instrukcje obshugi i konserwacji catej pompowni, pomp, ukiadu
sterowania; ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancje: deklaracje zgodnosci, a komplet
wymienionych materiatéw Wykonawca przekazuje Inwestorowi.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompa

~ Pompa z rozdrabniaczem i regulacja szczeliny wirnika

- Silnik dwubiegunowy (ok. 2900 obr/min)

— Krociec ttoczny pompy DN40 z przytaczem kolnierzowym

— Hermetycznie uszczelniony poliuretanem wlot kablowy ze stali nierdzewnej

— Nozki z zeliwa pompy zapewniaja ochrone systemu rozdrabniacza

— Szcezelne polaczenie pomiedzy pompg a autozlaczem za pomocg uszczelki na
kolnierzu odplywowym

- Bezobshugowe trwale nasmarowane tozyska toczne

- Zintegrowany system umozliwiajgcy regulacje prze$witu wirnika bez koniecznogci
demontowania zespolu pompy i uzywania specjalnych narzedzi

— Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej

~ Klasa izolacji F (155° C)

- Podwdjne tatwo wymienialne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i
Wegiel/Ceramika)

- Polgczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomoca pierscienia zaciskowego ze
stali nierdzewnej zapewniajace demontaz bez uzycia narzedzi

- Mozliwo$¢ obrotu silnika wzgledem obudowy o 180°

- Wykonanie standardowe

— Mozliwosé montazu jednej pompy na stopie sprzegajacej, zlaczu hakowym, pozycji
wolnostojgcej 1 do $cianki zbiornika

- Elementy zlaczne ze stali nierdzewnej

- Mozliwosé ttoczenia cieczy o wartoéciach pH od 4 do 10.

~ Mozliwos¢ pracy w temperaturze nawet 60°C przez co najmniej | godzine

~ Liczba wiaczen co najmniej 20 na godzing oraz mozliwosé pracy cigglej

- Maksymalna gleboko$é¢ zanurzenia 10 m

- Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

- Maksymalna ggsto$é tloczonej cieczy 1100 kg/m?®

~ Dwa wylgczniki termiczne w uzwojeniu stojana

- Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z norma JEC 60 529.




2. Komora przepompowni -Zbiornik (wymiary wg zataczonej karty doboru) :
- Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264,
PN-85/8-10030 o nastepujacych parametrach:

o Qestosé materiahi 2,2 — 2,3 g/cm;

o Wytrzymatosé na sciskanie 90-130 N/mm?,;

o Wytrzymato$é na zginanie 18-23 N/mm?;

o Odpornos¢ chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1-10;
o Dopuszcz si¢ staty kontakt z temp. do + 80°C.

- Elementy posiadajgce Aprobate COBRTI Instal [ub IBDiM.

- Pokrywa wlazowa do pompowni przejazdowa, prostokatna o wymiarach
umozliwiajgcych tatwy montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni,
wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade
zabezpieczajgcg przed przypadkowym zamknigciem otwartej komory

— Zawory zwrotne kotnierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg
epoksydowa odporng na dziatanie Sciekdw

— Zasuwy odcinajgce migkkouszczelnione kolnierzowe krétkie F4 typ 06/30 z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwalg farbg epoksydows odporna na dziatanie $ciekow

- Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych lgczonych przy
wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie
Sciekow

- Samouszczelniajace si¢ polaczenie pomigdzy pompg a podstawg; uszczelka neoprenowa
pod wplywem cigzaru pompy i cisnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie
100% szczelnosci;

- Otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podigczenia rurociagu
grawitacyjnego,

- Deflektor na doplywie do pompowni

~  Wyjscie z przepompowni na zewngtrzny przewdd tloczny za pomocy ksztaltki
kolierzowej,

~ Drabina umozliwiajaca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg
PN-80 M-49060

- Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

— Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny

-~ Sruby i inne materialy kotwiace i faczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

~ Uszczelki EPDM odporne na dzialanie §ciekéw

— Przelot zrur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterownicze;j,

- Lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego
pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobe
posiadajacg odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzetem
spelniajacym wymogi EN 60 974-1.

Prefabrykowana przepompownia winna speini¢c wymagania BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. (Dz.U. Nr 96
poz. 438)




3. Specyfikacja szafy zasilajaco-sterowniczej d-c dla pompy ze sterownikiem
mikroprocesorowym

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma byé z izolacyjnego i trudnopalnego,
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego widknem szklanym, o wysokiegj
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych  warunkow
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma byé wyposazona w
podwojne drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel operatorski.
Szafa sterownicza ma by¢é zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajacej
wyprowadzenie przewodow zasilajacych i sterowniczych z pompowni do ukladu sterowania,
Jednostke sterujgcg zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik,
zawierajgcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkeje sterujace i diagnostyczne,
zintegrowany z prostym w obsludze panelem sterowania. Panel sterownika bedzie wyposazony
w podswietlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyswietlacz LCD o wymiarach
minimum 8,5em/11,5cm. Na wyswietlaczu pokazywany bedzie graficznie aktualny status
obiektu, stan pracy pomp, stan przetwornikéw pomiarowych oraz log awarii biezacych i
historycznych z mozliwoscig rejestracji co najmniej 50 rekordéw.

Zastosowany sterownik powinien posiadaé mozliwosé programowania na poziomie uzytkownika
zaréwno z klawiatury sterownika jak i bezplatnym programemn narzedziowym.

Szafka sterownicza zamontowana ma by¢ w zieleni zgodnie z czesclg graficzng opracowania.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac :

a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sondg hydrostatyczna,

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie
pompami ma si¢ odbywaé, w trybie pracy awaryjne;j, poprzez okreslong iloscé
wylgcznikow ptywakowych (min, 2, max 5 ),

c) zalgczanie/wylgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

d) realizowanie opéznieni czasowych przy zatgczeniu/wytaczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) zliczanie ilosci przepompowanych $ciekdw,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy uszkodzonej przez
pompg sprawna,

h) generowanie alarméw i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawier alarmow ze
stemplami czasowymnii,

i) kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,

J) kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przeciazeniowych silnikdw ponip,

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4
parametry charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeplyw),

1) Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet

Ponadto poprzez zastosowanie dodatkowych moduléw zabezpieczen silnikow i urzadzen
zewnetrznych takich jak przekiadniki pradowe czy ukiady transmisji danych, sterownik ma
za zadanie realizowania kolejnych funkcji:

a) pomiar temperatury silnika, temperatury fozysk, opornosci izolacji uzwojeii stojana oraz
zawartosci wody w oleju i generowanie sygnatu alarmu w przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych,

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

¢) kompletny zdalny widok instalacji pompowej

d) mozliwos¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

f) optymalizacja zuzycia energii.




2)

3)

g)

h)
)

ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napigcia i pradu, Zmiang
kolejnosci faz, zbyt wysokg temperaturg uzwojen, brakiem fazy,

zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem ,
pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztatcern harmonicznych, wspotczynnika
mocy cos ¥

Wyposazenie szafy zasilajaco-sterowniczej pomp stanowia ponadto elementy elektryczne,
uktady zabezpieczajace i wykonawcze takie jak:

2)

b)
c)

d)

e)
f)
)
h)
1)
i)

rozlacznik gléwny napigcia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach
wewnetrznych,

Wytgezniki réznicowopradowe wszystkich obwodow elektrycznych szafy,

uklady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy Zz wykorzystaniem modutéw i
komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych
parametrow elektrycznych (zuzycie energi, prad, czgstotliwose itp.).

podéwietlane przetaczniki sterowania recznego umieszezone na drzwiach wewnetrznych,
umozliwiajace zatgczenie pomp w trybie pracy recznej oraz kontrolowane pompowanie
$ciekow ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

zewnetrzny, §wietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

oéwietlenie wewnetrzne szafki.

gniazdo remontowe 400V 1230V

ochrone przeciwprzepigciowg co najmniej klasy B+C

gniazdo do podigczenia agregatu.

zestaw antykondensacyjny ziozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym
progiem zadzialania.

Szafa sterownicza wyposazona ma byé w wentylowany podest umozliwiajacy jej
umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajgcy wygodne wprowadzenie
do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona W fundament
prefabrykowany, ktory moze by¢ zakopany w ziemi.

Ogrodzenie sieciowej przepompowni Sciekow

Nie przewiduje sig ogrodzenia terenu projektowanej przepompowi.

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ P1

PRZEPOMPOWNIA NR 1

a. ilos¢ sciekow:
1. Wskaznikowe zapotrzebowanie wody q= 4,00m*/d
2. Wspbliczynnik nieréwnomiernosci dobowej i godzinowej Kq=1,3 i Kiy=1,8

- érednia dobowa ilo§é sciekdw

4,00 m*/d

-maksymalna dobowa iloé¢ sciekdw
Q™% =4-13=520m"h

- maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow
Q" =52-2=039m’h

Opracowat:
mgr inz. Renata Kuczynska =S ulcbacher
BL/87/02




Suwatki

Pracownia Projektowa PROJEKTOR

ul. Noniewicza 85 C

ZADANIE:
PROJEKT:

Przepompownia sciekow

Pompownia Sciekow Prostki ul Polna dz nr 328 tbz
PROJEKTANT:Renata Kuczynska - Szulcbacher

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doplyw sciekdw 1.00 {is]
Rzedna lerenu 119,80 [m]
Konslrukcja Przejazdowa
Rzegdna rurociggy tocznego 118,20 { m |
Rzedna odbiornika 118,92 [m ]
Cisnienie w odbiorniku (kolekiorze) 0,00 [ MPa]
Srednica ruraciaggu doplywowege 1 160 | mm |
Rzedna dna rurociagu doplywowego 1 116,87 [m)
Kat rurociggu doplywowego 1 1801 °)
Srednica ruraciggu daplywowego 2 Brak [ mm }
Rzgdna dna rurociagu dophywowego 2 [m]
Kat ruraciagu doplywowego 2 [7]
Srednica furociagu doplywowego 3 Brak | mm )
Rzedna dna rurociagu doplywowego 3 [m]

Kat rurociagu dopiywowego 3

£l

Polimerobeton 7 D=1200
Potimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiai zbiormika

Rzedna pokrywy zbiornika 11968 | ]
Rzedna posadowienia zbiornika 11537 fmj
Wysokos¢ zbiarnika 431 {m|
Srednica zbiornika 120 [m]
Rzedna alarmowa 116,47 | m )]
Rzedna garnego poziomu Sciekdw 116,27 { ]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 11597 [m]
Rzedna dna zbiormika 11537 [m]
Zapas alarmowy 0.20[m])
Wysokos¢ retencyjna 1 0.30f{m}
Objetost retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napelniania 1 565 [ min}
Wysokosc relencyjna 2 010 fm}
Obretose retencyjna 2 0.11[{m3)
Wysokosé retencyjna 3 Brak | m)
Objetost retencyjna 3 Brak | m3 |
Liczba pomp 271-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20.0C¢ jih|

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

v

Zasilanie Ix400V50Hz
Prad maksymalny 4.00{A)
Prad minimalny 250 [ A

sonda hydiosiatyczna
Montaz na zewngirz

Rodzaj czujnika poziomu
Sposob montazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc 2,78 [is}
Podnoszenie 13.20[m]

Moc 1,20 (kW]
Obroty pompy 2750 [obr/min)

WYMAGANE PARAMETRY POMPY —

Wydajnosé 3.00 [i#s]
Podnoszenie 11,87 [m]
Gaom. wys. podn. 2,65|m|

1 Fompa 2 Pompy
Wydajno$¢ pompowni 3.05 371 lifs)
Wydajno$¢ pompy 3.05 1.85 l's)
Wysoko$e podnoszenia 12.18 16,17 Im|
Maoc pobierana z sieci 1.56 1.39 (kW)
Sprawnost agregatu 0.24 Q.22 [-]
Czas pompowania 2.76 278 lmin]
Liczba wigczen 7.14 3.57 [1h}
Zuzycie jed. energii 0.1424 0.2078 [kWhim3|
Kosz! jednostkowy 0.0142 0.0208 {zfm3}




Pracownia Projektowa PROJEKTOR

ul. Noniewicza 85 C
Suwatki

ZADANIE: Przepompownia $ciekdw
PROJEKT: Pompownia Sciekéw Prostki ul Polna dz nr 328.tbz
PROJEKTANT:Renata Kuczynska - Szulcbacher

ELEMENTY UKLADU TEOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 3,08 [ifs]
Pracuje 1 pompa
LD ” #azwa elementu - llose Srednica wew Jmmj Opér [m] o V ;;;zep’lir{:msi
1 [Pien tioczny DN 50 1 50.00 049  es 7T
2 DN 83 {57 mm) 223 57.0 8.04 1.20
WYDAJINOSC OBLICZENIOWA Q= 3,71 lifs]
o Pracujg 2 pompy e
Lp.  [Nazwa elemeniu llosg Srednica wev.'_[m-r-z;]“w* _E);c‘ur im) V przep!. [mfs)
"t "[Pion tloczny DN 50 ) 50.00 018 | 094 "
2 Di 63 (57 mm) 223 57,0 13,16 1.45




Pracownia Projektowa PROJEKTOR

ul. Noniewicza 85 C
Suwalkj

ZADANIE Przepompownia $ciekow
PROJEKT: Pompownia Sciekéw Prostki ul Polna dz nr 328.tbz
PROJEKTANT:Renata Kuczynska - Szulcbacher

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Typ wirnika < rozdrabmiaczem
Wydanose 2.78 |I1s)
Wysokose podnoszenia 13.20[m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnose 3.00)s)
Wysoko$e podnoszena 11.87m)|

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ pompy 3.05]lfs]
Wysokos$c podnoszena 1218 |m}
Moc pobierana z siec 1.56 [kwW]
Sprawnost agregalu 0.24) -]

Parametry silnika

Moc znamionowa 1.20 [kW)

- Qbroty znamionowe 2756 tobr/mimn)
Napigcie 400(V]
Prad znamicnowy 3.20(A]
Wsptlczynnik mocy 081-]

Sprawnoss sinika G67[-|




Pracownia Projektowa PROJEKTOR

ul. Nontewicza 85 ¢
Suwalki

ZADANIE: Przepompownia $ciekow N
PROJEKT: Pompownia Sciekéw Prostki ui Polna dz nr 328.tbz
PROJEKTANT:Renata Kuczyriska - Szulcbacher

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU ]

Hzb=[_437]

[T&47]
= Hii=["2%3)

E

suthobizg




Pracownia Projektowa PROJEKTOR

ul. Noniewicza 85 C
Suwalki

ZADANIE: Przepompownia sciekow -
PROJEKT:  Pompownia Sciekéw Prostki ul Poina dz nr 328 tbz
PROJEKTANT:Renata Kuczyriska - Szulcbacher

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002
Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301.

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- Zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnega,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stalj kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodporngj gal

- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.

. 1.43071,




