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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA 1 ZJAZDOW
ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW I INSTALACJA ENN ZALICZNIKOWA W

MIEJSCOWOSCI PROSTKI, GM. PROSTKI
(KATEGORIA IV, XXV, XXVI)

A. DANE OGOLNE:

[. ZLECENIODAWCA / INWESTOR: GMINA PROSTKI
UL. 1 MAJA 44B, 19-335 PROSTKI

2. INWESTYCJA:  PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA I
ZJAZDOW ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] 1
SANITARNE] Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW I INSTALACIA
ENN ZALICZNIKOWA W MIEJSCOWOSCI PROSTKI, GM.
PROSTKI

3. ADRES BUDOWY: PROSTKI GM. PROSTKI
DZ. NR:295/2,328

4. AUTORZY PROJEKTU:
B. SANITARNA mgr inz. Renata Kuczynska - Szulcbacher nr upr. BE/87/02

5. SPRAWDZAJACY:
B. SANITARNA mgr inz. Andrzej Urbanowicz nr upr. SUW - 1/96

B. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Tematem projektu budowlanego jest przebudowa ul. Polnej wraz z budowq chodnika i
zjazdoéw oraz budowa sieci kanahzacp deszczoweJ 1 sanitarnej wraz z przepompownia Sciekow i
instalacjg eNN zalicznikows w miejscowosci Prostki, Gm. Prostki.

C. STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji objt;ty opracowaniem stanowig parcele wlasnosci Gminy Prostki.

Teren inwestycji nie posiada drzew kolidujgcych z projektowang infrastruktura, nie zaklada
sig jakiejkolwiek wycinki. W granicach dzialki nr 328 zaprojektowano przestawienie
istniejgcego ogrodzenia na granice pasa drogowego.

Teren inwestycji obejmuje istniejace uzbrojenie na potrzeby wykonania weinki sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na w/w terenie wystepuja nastepujace media;

— sie¢ wodociagowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej

~ sie¢ kanalizacji deszczowej




- sieé telekomunikacji
— linie kablowe eNN, €5

Teren inwestycji objety projektem zagospodarowania terenu oscyluje w przedziale rzednych
119,34 — 120,46 m n.p.m. (maksymalina deniwelacja terenu dochodzi do 1,12 m).

C.1. Warunki gruntowo — wodne

Przyjeto, ze teren Inwestycji pod wzglgdem geologiczno — inzynierskim nadaje si¢ do
posadowienia przewidywanych w projekcie obiektéw sieciowych liniowych.

D. STAN PROJEKTOWANY

D.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomigdzy Pracownia
Projektowa ,,PROJEKTOR” a Inwestorem.
—~Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
~Wtomniki z map terenu — skala 1:500
—Uzgodnienia branzowe
—PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych
—Materiaty do proj. firm produkujgcych armaturg i rurarz.
—Wizja lokalna terenu
—Ustalenia z Inwestorem

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego zakladajgcego przebudowe
ulicy Polnej wraz z budowa chodnika i zjazdéw oraz budowa sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej z przepompownig sciekow i instalacja eNN zalicznikowg w
miejscowosci Prostki, gm. Prostki.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczefistwa ruchu kolowego 1 pieszego
realizowana poprzez przebudowg ulicy, wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych
jezdni, budowe nowych nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw z kostki betonowej,
wykonanie nowego oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekt
wykonywany jest réwniez, by poprawi¢ gospodarke Sciekowa w ulicy Polne;.

Zakres opracowania obejmuje:

~ Przebudowe nawierzchni jezdni, ciggéw pieszych i zjazdow
- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
- Budowe sieci kanalizacji deszczowej

D.2. Rozwigzania projektowe

D.2.1. Branza sanitarna

o sie¢ kanalizacji sanitarnej
- grawitacyjna PVC 2 200m L=194,5m

- ttoczna PE @ 63mm 1=223,0m

° sie¢ kanalizacji deszczowej
- PVC 2400 L=300,00 m
- PVC 2200 L=37,50m



Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Prostki zaprojektowano jako
nowa, zlokalizowana w ulicy Polnej i Kolejowej — dz. nr 295/2, 328, nalezace
do Inwestora — Gmina Prostki.

Sie¢ nalezy wykonaé z rur PVC SN8 2200 litych taczonych na kielichy,
uszezelnionych uszczelkami gumowymi, spadek przyjeto i=0,4%, i=0,5%.
Catkowita diugosé sieci kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej wynosi L=194,5m.
W ulicy Polnej zaprojektowano grawitacyjng siec kanalizacji sanitamnej,
natomiast w ulicy Kolejowej zlokalizowano odeinek sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej PE PN 10 @63mm, L=223,0m. Przepompownig $ciekéw nalezy
umiescié na dz. nr 328 — ul. Polna, tuz przy skrzyzowaniu z ulica Kolejowa, w
projektowanym pasie zieleni - dobory i opis w dalszej czesci opracowania.
Podlaczenia do istniejgcej sieci sanitarnej nalezy dokonaé poprzez podigczenie
do studni istniejacej o rzednych 120.46/118.89 m n.p.m., zlokalizowanej w dz.
nr 295/2. Przejécie poprzeczne przez dz. nr 295/2 - ul. Kolejowa,
zaprojektowano jako przewiert w rurze ostonowej stalowej lub HDPE,
L=4,5m.

Przejscia rur PCV przez sciany studni betonowych wykonaé w tulejach
ochronnych z uszczelkg. Nad rurociggiem utozyé metalizowang tasmg
ostrzegawcza w kolorze bragzowym.

Rurociggi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm (ukiadane
na gruncie nosnym) i gr. 20 cm (ukladane na gruncie nie nosnym). Po
dokonaniu odbioru technicznego, przewdd obsypa¢ piaskiem na wysokosé 30
cm zaggs$eié i nastepnie zasypaé resztg wykopu rodzimym gruntem do poziomu
okre$lonego w projekcie wykonawczym uksztattowania terenu.

Glebokosé minimalna utozenia sieci cisnieniowej— 1,6m, grawitacyinej — wg.
profili podtuznych.

Prowadzenie przewodéw, spadki, $rednice zgodnie z czedcia graficzng
opracowania.

Przy ukiadaniu rurociggéw réwnolegle do przewodéw elektrycznych ich
minimalna odleglo$¢é winna wynosi¢ 0,5 m, przy czym przewdd kanalizacji
sanitarnej powinien by¢ ulozony poniZej przewodu elektrycznego. Do
momentu odkrycia kabli roboty wykonac recznie lub  sprzgtem
malogabarytowym  przystosowanym do wykonywania robdt ziemnych
liniowych. '

Studnie rewizyjne ks betonowe 1200 przejazdowe -8szt, studnia rozprgzna
@1000 z tworzyw sztucznych. Studnie zlokalizowane w ciggach
komunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano w pasach drogowych drog
gminnych w dz. or 295/2, 328 w miejscowosci Prostki. Sie¢ zaprojektowano z
rur PVC 400, i=0,4%, o dlugosci L=300,00m, z przykanalikami z rur PVC
2200 o lacznej dlugosci 37,50m. Studnie rewizyjne na kd betonowe 21200 —
szt. 1o szt, studnie deszczowe z osadnikiem @500 betonowe z wpustem
zeliwnym kraweznikowo — jezdniowym 9szt. Studnie na kd zlokalizowane w
ciagach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w pierdcienie odcigZzajgce.

Do zbierania wod deszezowych zostaly zaprojektowane wpusty uliczne —
9szt., zeliwne, kraweznikowo-jezdniowe z osadnikami o $rednicy 2500 mm
potaczone z projektowanymi studniami rewizyjnymi za pomocg przykanalikow
2200, ze spadkiem i=1,5%. Podlaczenie do istniejace] sieci kanalizacji
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deszczowe] w ulicy Kolejowej — dz. nr 295/2, do studni o rzednych
119.80/116.58 m n.p.m. Przejscie poprzeczne przez drogg - dz. nr 295/2
zaprojektowano jako przewiert w rurze ostonowej stalowej lub HDPE,
L=6,0m, bez ingerencji w nawierzchnie asfaltows.

D.2.2. Materialy, urzadzenia

Przewodno$é elektryezna rur z PVC i PE

Rury z PVC i PE nie przewodzg elektrycznosei 1 z tego powodu nie mogg byé
uzywane do uziemienia. Gdy istnieje sie¢ rur stalowych z ukiadem ochrony
katodowej, a rury z PVC, PE zastgpujg czesé sieci, dla utrzymania ciaglosci
pofaczen nalezy uklad mostkowaé. Na skutek wysokiej opornosci rur PVC, PE
nalezy zachowad szczegolne srodki ostroznosci, gdy istnieja zagrozenia z powodu
elektrycznosci statyczne].

Studzienki kanalizacyjne 21200 betonowe z pierscieniem odciaz. i wlazem
Zeliwnym

— rewizyjne z dnami zlokalizowanymi powyzej poziomu wod gruntowych -
typowe zgodnie z rys. szczegéhu z kregdw zelbetowych @120/30 cm typ A wg
KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem typu ciezkiego (klasy D), z pokrywa typu P-15 i plytg
zelbetowg typu PP-144/60 ocm wg KB1-38.4.3.(1)-81 i =z pierScieniami
odcigzajagcymi (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach jezdnych w tym
przypadku wszystkie). W dnach studzienek wyrobi¢ kinety przeplywowe, w
kregach osadzi¢ stopnie wlazowe.

D.3. Roboty ziemne, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Dla potrzeb budowy przewodéw stosowane sg wykopy ciagle, wasko przestrzenne o
scianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub Scianach skarpowych bez obudowy o
szerokosci dna 0,9-1,0m. Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od glebienia wykopow w najnizej
polozonym punkcie rurociggu. Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem oraz przy
wyréwnywaniu dna wykopu roboty ziemne wykonywaé recznie. Zasypywanie wykopdw
kruszywem naturalnym: recznie do wysokodci 30 cm ponad wierzch przewodow 1
mechanicznie do rzednych projektowanych i istniejgcych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnié. Przyjeto na czas
prowadzenia robét obnizenie poziomu wody za pomocg zestawu iglofiltréw i pompowania
zestawem pompowym o wydajnosci min 60 m’/h. Sposdb odwodnienia, iloéé prac oraz efekt
winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku
pompowania wody.

1. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w Projekcie

2. Spdd wykopu wykonanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rodzaju gruntu, a nastepnie pogiebic recznie do wiasciwej glebokoscei.

WYKONUJAC WYKOPY PRZY POMOCY SPRZETU ZMECHANIZOWANEGO NIE
WOLNO DOPUSCIC DO PRZEKROCZENIA PROJEKTOWANET GEEBOKOSCI

3. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscié do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
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przekraczaé +3em dla gruntéw zwiezlych, +5cm dla gruntéw wymagajacych
wzmochienia

4. W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$é przykrywania wykopow
pomostami dla przejécia pieszych lub przejazdéw

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 metra oraz oznakowany,
w nocy oswietlony 1 zabezpieczony w taki sposdb, aby nie dopuscié¢ do wypadku

6. Glgbokos¢ ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej 1,8m, przytaczy 1,7m.

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
recznie, pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Przed rozpoczgciem realizacji kolektora nalezy wykonaé odkrywke uzbrojenia
przecinajacego trase kolektora,

Skrzyzowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami podanymi przez wiasciciela
uzbrojenia w pismach uzgadniajacych, zataczonych do dokumentacji projektowe;.

D.4. Odwodnienie wykopéw

W niniejszym opracowaniu nie przewidziano odwodnienia wykopéw. Z
przeprowadzonych badan geologicznych przy okazji budowy ul. Kolejowej wynika, ze nie
wystepuja wody gruntowe do pozioméw projektowanych sieci w niniejszym opracowaniu.

D.5. Warunki wykonania robot
Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, warunkami
uzgodnien, wymogami norm i przepiséw, w tym:
~ PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- BN-76/0648-76 - Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy u poszezegélnych wiascicieli posesji
uzyskaé informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod — kan), ktdre
mogly by¢ wykonane i nie wniesione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
wykonac rgcznie, w poblizu linii energetycznych kablowych bezwzglednie po ich wylaczeniu.
Praca koparka w rejonie czynnych linii energetycznych poza strefami bezpieczeristwa jest
zabroniona.

D.6.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. Ic i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo
Budowlane miesci si¢ w granicach terenu objetego wnioskiem i obejmuje dziatki o numerze
geodezyjnym: 295/2, 328 Prostki, gm. Prostki.

D.7. Oddzialywanie na $rodowisko

. Whrioskowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsigwzigé moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
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listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (j. t.
Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Teren inwestycji jest polozony poza obszarami objetymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 142).

D.8. Uwagi konicowe

Kanalizacje sanitarng i deszczowa poddaé prébie szczelnodci, wytrzymatosci oraz
plukaniu. Materialy wbudowane powinny mieé wszystkie atesty, dopuszczenia i aprobaty.

Sieci sanitarne podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiednie shizby.

Calos¢ prac prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP i »Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. cz. Il - Instalacje sanitarne” oraz z wytycznymi montazu
producenta rur i armatury.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kuc a -Szulcbacher
BL/87/02

-




LEGENDA
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Numer studzienki KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
kanolizacyjng) &l
Numer wpusiv
LP| Nr | Rz wierzchw/ | Rzedna | Nr studz.| Rz. wierzchw/ | Rzgdna | Diug. |Spa-
wpustu Rz. dna odplywu Rz. dna doplywu dek
A/B C D/E F L i
e m n.p.m. m n.p.m. -—- m n.p.m. mn.p.m.| m %
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
1| W1 |119,34/117,90| 118,40 KD1 119,40/117,95| 11835 | 3,5 | 1,5
2| W2 [119,34/117,92| 118,42 KD1 119,40/117,95| 11835 | 4,5 [ 1,5
31 W3 |119.23/117,60| 118,10 KD3 |119,29/117,63{ 11803 | 4,5 [ 1,5
4| W4 |119,23/117,61 118,11} KD3 | 119,29/117,63 | 118,03 | 5,0 | 1,5
s| ws |119,37/117,37] 117,87 KD4 |[119,47/117,41 | 117,81 | 4,0 | 1,5
61 w6 |11937/117,39| 117,89 KD4 |119,47/117,41 | 117,81 | 5,0 [ 1,5
7 | W7 | 119,53/117,16 | 117,66 KD5 |119,60/117,20 117.6 35 11,5
8| W8 |[119,53/117,16 | 117,66 KD5 [119,60/117,20 117,6 35 11,5
9| w9 |119,58/116,92| 117.42] KD7 | 119,62/11696| 117,36 | 40 | 1,5
SUMA | 37,50




o wysokosci lica
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