Zat. Nr 1

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej publicznej nr 178006N
w m. Dtugochorzele, gm. Prostki, na dtugosci 1950,77 m

Numery geodezyjne dziatek: 125; 63; 64; 65.

1.0. Podstawa opracowania

Umowa Nr GK.7013.2.2018 z Gming Prostki;
Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;

Pomiary uzupetniajace;

obowigzujace normy i przepisy.

2.0. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 178006N,
odcinek przechodzacy przez miejscowos¢ Dtugochorzele od km rob. 0+000
do km 1+950,77. Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest
polepszenie warunkéw jezdnych na przebudowywanej drodze.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
- Nawierzchni drogi z betonu asfaltowego — 8 309,69 m?;
- Utwardzonych poboczy kruszywem tamanym — 3 545,81 m?;

- Przebudowa przepustéw pod drogg gtéwng — 24,00 m

3.0. Stan istniejacy

Aktualnie droga posiada nawierzchnie  zwirowg ulepszong
powierzchniowym utrwaleniem typu sandwich w ziym stanie. Liczne

nierdwnosci nawierzchni utrudniajg ruch pojazdow.
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4.0. Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- podziemna i napowietrzna linia eN
- linia telekomunikacyjna podziemna,
Na istniejgcej podziemnej linii telekomunikacyjnej i energetycznej, w
miejscach przejs¢ przez projektowang nawierzchnie bitumiczng nalezy

zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT A110PS.

5.0. Opis rozwiazan projektowych

5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek PT 0+000 projektowanej trasy wyznacza zakonczona jezdnia
bitumiczna drogi gminnej nr 178006N. Koniec trasy przyjeto w km roboczym
1+950,77 na krawedzi zjazdu z drogi powiatowej. Projektowang droge o
nawierzchni bitumicznej wpisano w istniejgcy pas drogowy. Ze wzgledu na
poszerzenie projektowanej drogi do 4,0 m nawierzchni bitumicznej oraz 1,0
m obustronnych poboczy, nalezy wykonac poszerzenie istniejgcego korpusu
drogowego (Zat. Nr 3). W projekcie uwzgledniono zjazdy na dziatki
sgsiadujgce z drogg gminng szerokosci 4,0 — 8,0 m i dtugosci 1,0 m (Zat.
Nr 4). Doktadng lokalizacje w/w zjazdéw nalezy uzgodni¢ w czasie

wykonywania rob6t z wiascicielami dziatek.

5.2. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni zwirowej.

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.
Nawierzchnie drogi projektuje sie z betonu asfaltowego. Pobocza
wykonane beda z mieszanki niezwigzanej C50/30 (0/31,5 mm) stabilizowanej

mechanicznie.
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5.3. Dane projektowe

- klasa drogi - D

- szybkosc¢ projektowa - 30 km/h
- szerokosc¢ jezdni - 4,00m;

- szerokos$¢ poboczy - 2x1,00 m
- obcigzenie ruchem - KR-1

5.4. Parametry techniczne

1. Szerokosc¢ korony drogi -6,00 m
2. Szerokosc jezdni -4,00 m
3. Szerokos¢ poboczy -2x1,00 m
4. Spadki poprzeczne jezdni - 2,0 % (daszek)
5. Spadki poprzeczne jezdni na tukach - 2,0 % (daszek)
2,0-6,0 % (jednostr.)
6. Spadki poboczy -6,0 %
5.5. Niweleta

Niwelete drogi nalezy dostosowaé do istniejgcej nawierzchni zwirowej,
regulujgc drobne nierbwnosci za pomoca wyrownania mieszankg niezwigzang
C50/30 sredniej grubosci 15 cm.

Trasa posiada 24 zatamania (wierzchotki), w ktoére zostaty wpisane tuki
poziome o promieniach rzedu 80 — 800 m.

5.6. Konstrukcja nawierzchni

e Konstrukcja na istniejgcej nawierzchni zwirowej:
- warstwa $cieralna AC11S 0/11 mm gr. 4 cm KR-1
- warstwa wigzgca AC16W 0/16 mm gr. 6 cm KR-1
- wyréwnanie mieszankg niezwigzang C50/30, 0/31,5 mm
stabilizowang mechanicznie $redniej gr. 15 cm (min. 10 cm) na

catej szerokosci korony drogi
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e Konstrukcja na poszerzeniu korpusu drogowego:
- warstwa $cieralna AC11S 0/11 mm gr. 4 cm KR-1
- warstwa wigzgca AC16W 0/16 mm gr. 6 cm KR-1
- wyréwnanie mieszankg niezwigzang C50/30, 0/31,5 mm
stabilizowang mechanicznie sredniej gr. 15 cm (min. 10 cm) na
catej szerokosci korony drogi
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30, 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
e Nawierzchnia poboczy:

- mieszanka niezwigzana C50/30, 0/31,5 mm, gr. 10 cm
Zgodnie z zaleceniem Inwestora w | etapie nalezy wykonaé przebudowe
odcinka drogi do warstwy wigzacej. Warstwe $cieralng nalezy wykona¢ w ciggu

12 miesiecy.

5.7. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo z korony drogi na
pobliskie tereny oraz do przydroznych rowéw. W celu sprawniejszego sptywu
wod opadowych zaprojektowano przebudowe istniejgcych przepustéw pod drogg
gtéwna:

-w km 0+018,80 — przepust PEHD ¢ 100 cm —dt. 8,0 m

- w km 0+433,50 — przepust PEHD ¢ 50 cm —df. 8,0 m

- w km 0+633,30 — przepust PEHD ¢ 30 cm —dt. 8,0 m

6.0. Wytyczne realizacyjne

Punkty gtéwne osi trasy drogi pomierzono w terenie metoda tachimetrii bez
stabilizowania ich w terenie. Przed przystgpieniem do robét konieczne jest ich
wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodete.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujgcych zgodnie z ,Instrukcjg o znakach i sygnatach na drogach” zasad
oznakowania robét z zapewnieniem catkowitego bezpieczenstwa pracownikéw

zatrudnionych na budowie jak rowniez uzytkownikom drogi.
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Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zgtosi¢ zarzgdcom sieci |
urzgdzen podziemnych rozpoczecie robbt.
Wszystkie roboty w obrebie istniejagcego uzbrojenia kolidujgcego z

inwestycjg nalezy wykonacé recznie.

7.0. Zakres oddzialywania na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie pogarszata stanu $rodowiska
przyrodniczego i oddziatywata negatywnie na zdrowie cztowieka. Budowa jezdni
bitumicznej zmniejszy emisje spalin i zapylenia oraz poprawi bezpieczenstwo
ruchu drogowego i komfort jazdy.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci, na
ktorych bedzie zrealizowana inwestycja i jednoczesnie zawiera sie w granicach
dziatek o nr geod. 125; 63; 64; 65 gm. Prostki.

Sporzgdzit:



