Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Dtugochorzele D.02.03.01

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

L WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach przebudowy drogi gminnej publicznej nr 178006N
w m. Dlugochorzele.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nasypow na terenie objetym zakresem
z pkt. 1.1. i obejmuja:

- nasypy zwigzane z budowg nowego korpusu ziemnego,

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos¢ nasypu - réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.3. WskazZnik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedhug
wzoru:

A

gdzie:
pd- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre§lona w normalne;j
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m’].

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.4 WskaZnik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
wg WZoru:

U=%

10
gdzie: dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, [ mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu , [ mm].

Pozostate okre$lenia s3 zgodne z obowigzujagcymi , odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczgce materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypéw nalezy stosowa¢ wylacznie grunty i materialy przydatne do tego celu, tzn. takie, ktére
spelniajg szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [11] i sa akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Akceptacja powinna nastgpowaé na biezaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedkladanych
przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglgdnienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialéw,
okreslonych w normie PN-S-02205 [11] /tablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialty nieprzydatne albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialéw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to
wszelkie takie czgdci nasypu zostana przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtérnie z
materialéw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopéw na trasie drogi beda
wykorzystane do budowy nasypéw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2.  Grunty uzyskane z dokopow

Uzupelnienie nasypu na szerokosci poboczy nalezy wykona¢ z gruntu z dokopu. Grunt z dokopu to grunt
niewysadzinowy kat. I+II. Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiada¢ nastg¢pujace wlasciwosci podane
w normie PN-S-02205 [11]:

a) zawarto$¢ czastek wg PN-B-04481:

- <0,075mm-<15%,

- £0,02mm-<3%,
b) kapilarno$¢ bierna /Hkb/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
c¢) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.
d) wskaznik réznorodnosci U=dg / djo>5

Przydatno$¢ materiatu Wykonawca powinien sprawdzi¢ na odcinku prébnym i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru na zastosowanie tego materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wlasciwos$ci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.

3.2 Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ §rodkéw transportowych powinna
by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie ich podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze
okreslone w SST D.01.01.01 1 D.01.02.04.

5.2.2.  Wybor gruntow do wykonania nasypow

Wyb6r gruntéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Aby zapewni¢ stateczno$¢ nasypow i ich réwnomierne osiadanie nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wtasciwos$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gorne warstwy nasypu nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnisto$ci nie
mniejszym niz 5 i wspétczynniku filtracji ki0=6x10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu nalezy gérng warstwe
ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szeroko$ci 1+2,5 metra.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% * 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czgéci nasypu, wykonywanych z
gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

»OLTRAS”, kwiecien 2018r. 49



D.02.03.01 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Dtugochorzele

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zaleca si¢ wykonywac¢ jedynie z gruntéw i materiatéw przydatnych bez
zastrzezeh wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].

Nie nalezy wbudowywa¢ gruntéw o nadmiernej wilgotno$ci (W>Wop), zamarznigtych albo przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst¢pujacych warunkow.

Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedur¢ zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢
doswiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejna warstweg gruntu
mozna uklada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nos$ci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika
zageszczenia I oraz wtérnego modutu odksztatcenia Eo.

Oceny zaggszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is.
Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:

Drogi o ruchu

Drogi o ruchu

Lokalizacja ciezkim i bardzo mniejszym od
ciezkim ciezkiego
gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety rob6t ziemnych 1,2 m 1,00 0,97
warstwy nasypu na gtgbokosci od powierzchni robédt ziemnych ponizej 1,2 m 0,97 0,95

Wskaznik zageszczenia gruntdw na uzupetnianych poboczach, okreslony wg [10], nie moze by¢ mniejszy niz
1,00 maksymalnego zageszczenia wg proby Proctora ,zgodnie z [3].

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zaggszczenia
I5=0,95.

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia Io wg zalacznika B normy ~ PN-
S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztalcenia wtérnego E» do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztalcenia Io dla zwiréw, pospoélek i piaskéw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nos$no$ci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia E>, za pomoca obcigzenia statycznego ptyta o Srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartoSci
wtérnego modutu odksztatcenia Es nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [11].

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtérne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zaggszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu do wymaganego
poziomu no$nosci.

W przypadku zaggszczania walcami statycznymi, wilgotno§¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metoda I i IT wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotno$ci optymalnej nie powinno
przekraczaé 2% (dla gruntéw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych préb. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zaggszcza takze w stanie
powietrzno - suchym, o ile wstepne proby dadzg pozytywne wyniki.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wigksza od podanych odchylen, to
grunt nalezy osuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotno$ci gruntu przez zraszanie woda.
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5.2.6. Doktadnos¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obowigzuja nastepujace wymagania:

- roznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +11-3 cm,

- szeroko$¢ korony nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a krawedzie korony
nie powinny mie¢ wyraznych zatama,

- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg dtugosci 3 m nie mogg przekracza¢ 3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz 10,5% pochylenia
projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklgsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa.

5.2.7. Doktadnosc wykonania uzupetnienia poboczy i skarp.

Przy wykonywaniu uzupetnienia poboczy i skarp obowigzuja nastepujace wymagania:

- odchylki spadkéw poprzecznych poboczy po uzupelnieniu nie powinny przekracza¢ = 1 % w stosunku do
projektowanych,

- nieréwnosci poprzeczne i podiuzne mierzone przy uzyciu taty nie powinny przekracza¢ 15 mm,

- krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- szeroko$¢ pobocza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
2.2 oraz 5.2 n/n SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badanie prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

¢) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej
niz trzy razy na kazde 3000 m>.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawarto$¢ czgéci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],
- granice plynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1
raz w trzech punktach na 500 m? warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.4, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw
1 mrozéw.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czegstotliwos$¢ badan wskaznika zaggszczenia Is kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastgpujaca:

- dla korpusu nie mniej niz jeden raz dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’
nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie gruntu nalezy oceniaé stosujac metod¢ pordwnania poszczegdlnych wynikéw badan z wymaganiami
w pkt. 5.2.4.

Czestotliwos$¢ badan wskaznika odksztalcenia Io nalezy przyjmowac jak dla wskaznika I.

Nos$no$¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E, nalezy sprawdzi¢ dla warstwy
powierzchniowej podloza nawierzchni, najwyzszej warstwy rob6t ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw,
na zadanie Inspektora Nadzoru.

Czegstotliwo$¢ badan wtérnego modutu odksztalcenia E, sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz
jeden raz na trzech punktach na 2000 m? powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokos$ci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokos$ci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokos$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w
Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania uzupetnienia poboczy i skarp.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

- badania wilgotnosci gruntéw, co najmniej raz dziennie,

- badania wskaznika zageszczenia gruntéw , co najmniej 2 razy na 1 km uzupetnianych poboczy,
- pomiaréw spadkéw poprzecznych , co najmniej 2 razy na 100 m,

- pomiaréw réwnosci poprzecznej i podtuznej poboczy i skarp , co najmniej co 50 m tatg.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, aty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50
m na tuku, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartoSci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
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6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwo$cia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, podanych w pkt.
5.2.6.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czgstotliwosécia wg
pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé warto$ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6. 3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dlugosci 3 m. z czgstotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé warto$ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podtuzinego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z
czgstotliwo$cia podana w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé warto$ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m? (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robét ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie
z zasadami podanymi w SST D.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m* wykonanych nasypéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena wykonania nasypéw obejmuje:

10.

prace pomiarowe,

wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i SST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowg i

SST,

plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw oraz zielencow,

transport wody do celéw uzyskania wilgotno$ci optymalnej podczas zaggszczania nasypow,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdlnosci wlasciwosci
wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-02480

2. PN-B-04452

3. PN-B-04481

4.  PN-B-04493

5. PN-B-06050

6.  PN-B-06714/28
7.  BN-64/8931-02
8. BN-75/8931-03
9 BN-70/8931-05
10. BN-77/8931-12
11.  PN-S-02205

12.  PN-S-02204

13.  BN-76/8950-03
14.  BN-64/8931-01
10.2.

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i podloza przez
obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspéiczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - IBDiM, 1997
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