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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew oraz  

średniej gęstości krzaków i podszycia w ramach przebudowy drogi gminnej publicznej nr 178006N                                

w m. Długochorzele. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą prowadzenia robót  przygotowawczych związanych z usunięciem: 

-   mechaniczne ścinanie drzew o śr.  26-35 cm z karczowaniem pni,  

-    mechaniczne ścinanie drzew o śr. 36÷45 cm z karczowaniem pni, 

-   mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46-55 cm z karczowaniem  pni, 

-   mechaniczne ścinanie drzew o śr. 56-65 cm z karczowaniem  pni, 

-    mechaniczne ścinanie drzew o śr. powyżej 66 cm z karczowaniem pni, 

- mechaniczne karczowanie pni o śr. 46-55 cm, 

- mechaniczne karczowanie pni o śr. 56-65 cm, 

- mechaniczne karczowanie pni o śr. Powyżej 66 cm, 

- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem średniej gęstości krzaków i podszycia należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

- spycharki, 

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

- równiarki. 

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport 

Karpinę, dłużyce i gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Dłużyce przedstawiające wartość jako materiał użytkowy powinny być transportowane w sposób nie powodujący 

ich uszkodzeń. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Usunięcie drzew  

Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, 

należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót. 

Karpinę i gałęzie należy zutylizować. Dłużyce należy przewieźć na miejsce akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 

zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 ”Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania” [1]. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 

korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania normy PN-S-

02205 [1]. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew oraz średniej gęstości krzaków i podszycia jest: 

-     dla drzew i karpiny  – 1 szt. (sztuka); 

-     dla krzaków              – 1 ha (hektar). 

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2.     Sposób odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być 

dokonany po usunięciu drzew i średniej gęstości krzaków i podszycia przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej . 

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z n/n SST. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 szt. usuniętego drzewa należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wycięcie i wykarczowanie drzew, 

- wywiezienie karpiny, dłużyc i gałęzi poza teren budowy na akceptowane miejsce, 

- ewentualne opłaty za przyjęcie karpiny na wysypisko, 

- zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu, 

- uporządkowanie miejsca po prowadzonych robotach. 

Płatność za 1 ha usuniętych krzaków należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wycięcie i wykarczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, 

- wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na akceptowane miejsce, 

- ewentualne opłaty za przyjęcie karpiny na wysypisko, 

- zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu, 

- uporządkowanie miejsca po prowadzonych robotach. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880 z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
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