ST 01.07. ROBOTY IZOLACYJNE - WELNA MINERALNA
CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly'' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Prace zwiazane z wykonaniem docieplen z welny mineralnej z instalacja paroizolacji a takze ocieplenie stropodachow
wentylowanych granulatem z wetny mineralne;.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w
ST. 00.00.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonywaniem izolacji
cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Material izolacyjny — material zmniejszajacy przeptyw ciepla lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta przez
przegrody budowlane.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Plyty z welny mineralnej miekkiej.

- grubos¢ ptyt wg dokumentacji projektowe;j

- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 — A1 — wyréb niepalny

- obliczeniowy wsp. przewodzenia ciepta <0,040 W/mK (wg dokumentacji projektowej)

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego MU

- hydrofobizowane (nie chtona wilgoci)

- deklaracja zgodnosci z PN-EN 13162:2002, atest higieniczny PZH

Skladowanie:

Plyty jednego typu i odmiany o jednakowych wymiarach, powinny by¢ przez producenta pakowane w pakiety i by¢
zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem si¢ i uszkadzaniem w trakcie przechowywania i transportu.
Opakowania mozna sktadowa¢ na podktadach do wysokos$ci 2m.

Na kazdym opakowaniu ptyt z wetna mineralng powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

2.2, Folia paroizolacyjna PE.

- grubos¢ folii 0,2 mm (dach), 0,3 mm (posadzki)

- op6r dyfuzyjny 105 m (+/- 35m)

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie wzdtuz 135 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie w poprzek 140 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
- wydluzenie wzdtuz 470% (+/- 200%)

- wydtuzenie w poprzek 680% (+/- 200%)

- wodoszczelnos$¢ - spelnienie wymagan przy 2 kPa

- klasa reakcji na ogien F

- zgodno$¢ z PN-EN 13984:2006

Pakowanie, przechowywanie i transport:

Na paletach.

Na kazdej rolce folii powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

2.3. Granulat welny mineralnej i materialy pomocnicze.
Wykonanie termomodernizacji — docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego jest zadaniem
trudnym i pracochtonnym, dlatego zastosowano w projekcie metodg polegajaca na ,,wdmuchiwaniu” granulatu wetny
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Materiat niepalny, pakowany w worki o wadze 20 kg.

Gestos¢ nasypowa 30 kg/m3 +5 kg, z jednego worka mozna uzyska¢ ok. 0,6 m3 termoizolacji.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta max. 0,043 w/mK.

Nasigkliwo$¢ woda metoda cze$ciowego zanurzenia — max 1,0 kg/m3.

Do materiatéw pomocniczych zalicza sig:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji taczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych
powinno miesci¢ si¢ w przedziale 500-1500 mm?2 na 1 m2 powierzchni stropodachu — przy niewystarczajacej istniejacej
wentylacji nalezy wykonac, uzupetniajaca wentylacj¢ np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),
— materialy do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,.korki”” betonowe z betonu B15 i klej mrozoodporny do ich
wklejenia,

— papg termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnychi odtworzenia fragmentéw pokrycia
dachowego w miejscach wycigtych otworéw technologicznych

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podioza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasciwosci techniczne okre$lone przez producenta i odpowiadajace
wymaganiom aprobat technicznych badZ odpowiednich norm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 Wymagania Og6lne.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatéw i wykonywanych robét oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzet do ocieplenia granulatem z welny mineralnej

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

Maszyny i agregaty wdmuchujace.

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobierac, tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do rodzaju istniejacej
konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt duzej wydajnos$ci moga powodowac¢ wigksze zuzycie granulatu anizeli zaktada
projekt, a jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca si¢ stosowac¢ agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.
Kompletny zesp6t dozujaco-wdmuchujacy stanowia:

1. Agregaty badz maszyny o napgdzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gigtkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajace na regulacjg i
réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezb¢dne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu
elastycznego. Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawor
pomigdzy koncéwka wdmuchujaca a dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu si¢ granulatu (przez wsteczne ci$nienie)
podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowiazkowo wyposazone w
ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajace wytwarzanie minimalnej ilosci pylu a takze spokojna
prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu. Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do
regulacji ci$nienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu
przez ewentualnie znajdujace si¢ w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcj¢ obstugi wraz z informacja o
ewentualnych zagrozeniach.

Koncéwki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na §cieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera
w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto musza posiada¢ rekojes¢ antyelektrostatyczna i
$rednicg dopasowang do przewodéw elastycznych.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00 Wymagania Og6lne.
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 Wymagania Ogdlne.

5.1. Docieplenia z plyt welny mineralnej.
Sposéb wbudowywania materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzglgdniajacy warunki w jakich prace bgda wykonywane.
Folig paroizolacyjna skleja¢ na zaktad min. 10 cm.

Welng mineralna uktada¢ luzem.

5.2. Docieplenia granulatem welny mineralnej.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny
mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawcg. Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej
lub szklanej powinno odbywa¢ si¢ metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujaco-wdmuchujacego
opisanego powyzej niniejszej ST. W niedostgpne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje si¢ przez
otwory technologiczne. W kazdym polu pomigdzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2
otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunet¢ réwnomiernosci uktadania
granulatu. Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbgdnych czynnoSci przygotowawczych,
takich jak:

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa (przy wykonywaniu tej
czynnos$ci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac¢ detektory do wykrywania zbrojenia),

— wycigcie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja
techniczna,

— sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostgpnych przestrzeniach stropodachéw
wentylowanych czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu pod$wietlonej lunety obserwacyjne;j),

— w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usunigcie wszystkich przeszkéd
do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego ulozenia granulatu miejsca nadmiernie wypelnione przedmuchuje si¢ samym powietrzem, a
miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia ulozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny
(agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczona tacznos¢, za pomoca radiotelefonu, z operatorem koncéwki
wdmuchujacej. Sukcesywnie wraz z postgpem robét izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzna,
stanowiaca zalacznik do protokotu odbioru robét. Po ulozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja
projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng, czynno$ci koficowe:

— zas$lepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowac¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych w
dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetnic¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,
— usung ¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot.

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania: - Grubo$¢
uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (ds) okreslona w dokumentacji projektowe;j,
przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

- Termoizolacja powinna by¢ utozona réwna warstwa bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni.

- Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.

- Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST- 00.00 wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagana jako§¢ materialdw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
za$wiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
réwnorzgdnych dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wlasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z atestem powinien on by¢
zbadany zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. Materialy o wlasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom
przedmiotowych norm nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym)
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materialéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.2. Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.
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- wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami,
- ilo$¢ 1 grubos¢ warstw,

- doktadno$¢ ulozenia,

- wywinigcia, styki ze $cianami bocznymi.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie poszczegdlnych warstw izolacyjnych.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokétem zawierajacym :

- wyniki badan i ich oceng,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy izolacji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymato$ci nadynamiczne przebicie
(metoda spadajacego stozka)
PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okre$lonych naciskach.
Warstwy pojedyncze
PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporno$ci na warunki klimatyczne
PN-EN 12225:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci mikrobiologicznej
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PN-EN 12447(U):2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda badania odpornosci na hydrolizg w

wodzie
PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozciaganie metoda szerokich prébek

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z péZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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