GMINA PROSTKI 1 MAJA 44B, 19-335 PROSTKI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja ciepina
45410000-4 Tynkowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262522-6 Roboty murarskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kiadzenie rynien
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Kompleksowa poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Prost-
kach - wymiana pokrycia dachu na budynku "Starea Szkota"

ADRES INWESTYCJI  :  ul. 1 maja 21, Prostki dz. nr 362/15 obreb ew. 0031-Prostki

INWESTOR : Gmina Prostki

ADRES INWESTORA  :  Prostki ul. 1 maja 44B

BRANZA ©  ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt KALKULACJE : Roman Nowakowski, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44b

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2018
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek stuzy jako siedziba Gminnego O$rodka Kultury.

Budynek jest obiektem o 2 kondygnacjach nadziemnych petnych, z poddaszem uzytkowym, strychem nieuzytkowym i piwnica
Obiekt zbudowano na planie prostokata z wysunieta czescia klatki schodowej w czgéci centralnej oraz przybudéwka mieszcza-
cg zejécie do piwnicy przy jednej ze scian szczytowych.

Czes¢ centralna od strony gtdwnego wejscia podkreslona ryzalitem z boniowaniem na catg wysoko$¢ sciany, drzwi poprzedzo-
ne podcieniem, ujetym w ozdobny portal z kolumnami. Od strony tylnej cze$¢ centralna wysunigta z gtownej bryly (znajduje sie
w niej klatka schodowa), tylne wejécia réwniez poprzedzone podcieniem. Budynek charakteryzuje sig prostym, klasycyzujacym
detalem architektonicznym.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej ceramicznej o grubosciach:

" $ciany zewnetrze czesci podziemnej - z cegly petnej ceramicznej, gr. 74cm (z tynkiem)

" §ciany zewnetrze czesci nadziemnej - bryta gtowna - z cegly pelnej ceramicznej, gr. 58¢cm (z tynkiem)

" §ciany zewnetrze czesci nadziemnej - klatka schodowa - z cegly peinej ceramicznej, gr. 44cm (z tynkiem)

" §ciany zewnetrze czesci nadziemnej - przybuddwki ze schodami do piwnicy - z cegly pelnej ceramicznej, gr. 40cm (z tynkiem)
Scianki lukarny - drewniane szkieletowe - gr 15cm. Scianki wolego oka - drewniane - gr ok. 10cm.

Podiogi na gruncie i posadzki w $rednim stanie technicznym, widoczne destrukcyjne skutki dziatania wody.

Hydroizolacje $cian i podtég w bardzo ztym stanie (lub ich brak).

Dach nad gtéwng bryta stromy, dwuspadowy z lukarng i wolimi okami, kryty dachéwka ceramiczng, esowka. Konstrukcja wiez-
by drewniana. Bezposrednio na krokwiach deskowanie, na nim montowana dachowka na fatach. Dach nad dobuddwka przy
$cianie szczytowej budynku stromy, jednospadowy, rowniez kryty dachdwka ceramiczna, esowka.

Potacie dachu i $ciany zewnetrzne nieocieplone.

Stolarka okienna zewnetrzna w wiekszo$ci wymieniona na okna z PVC. Gtéwne drzwi wejsciowe drewniane, w dobrym stanie.
Jedne z tylnych drzwi zewnetrznych drewniane, w stosunkowo dobrym stanie, oryginalne. Drugie drzwi tyine oraz drzwi do zej-
$cia do piwnicy w zlym stanie.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem wchodzi:

- wymiana pokrycia dachu na dachdwke ceramiczng, esoéwke
- remont lukarn i wolich ok

- wymiana rynien i rur spustowych

- przemurowanie kominéw

- wymiana instalacji odgromowe;j
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m, Poszcz Razem
1 Remont elewacji - - -
1/ZKNR C-2  |Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - |m
d.1/0817-06 |szpachlowanie powierzchniowe rysy
|15 m 15.000
| RAZEM 15.000
2/KNR 4-01 |Remont lukarn |m2
d.1/0610-03 + | |
KNR 4-01
0614-05 +
TZKNBK XX|
3003-02
18.39 m? 18.390
RAZEM 18.390
3 KNNR-W 3 (Wymiana lub uzupetnienie okien po uprzednim rozszkleniu m2
d.1]/0705-05 okno O11 142/71-0 pétokrag odtworzone na wzor istniejgcego
3.140.71*0.71/2 m2__ | 0.791
1 |RAZEM 0.791
4 KNKRB 2  |Okienko -wole oko szt. |
d.1/0405-05 okno drewniane 200/34-30 odtworzone na wzor istniejacego |
| 1 |szt. 1.000
. ; RAZEM | 1.000
2 |Ocieplenie dachu i wymiana pokrycia _ - B
5/KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.2/0508-03 [
512.39 m?2 512.390
| | RAZEM 512.390
6 KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat |m2
d.2/0430-03 |16 cm
512.39 m2 512.390|
| RAZEM | 512.390
7 Demontaz folii m2 [
d.2|kalk. wiasna |
[512.39 m?2 512.390
| | |RAZEM | 512.390
8 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg sma- |m2
d.2|0627-04 rowania preparatami solowymi
| 512.39 m? 512.390/
| |RAZEM | 512.390
9/KNR 0-15  |Pokrycie dachéw holenderka eséwka m2
d.2/0524-01
512.39 m? 512.390|
| RAZEM 512.390
10/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka cementowa - dodatek za pokrycie okienek szt. |
d.2|0502-04 (wole oko)
2 szt. 2.000
| |RAZEM 2.000
11/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz |m?2
d.2/0517-02 przykreceniem wkretami impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat |
| 512.39 m?2 512.390|
| |RAZEM 512.390
12|KNR-W 2- |Obrobienie okienek typu "wole oko" - z blachy ocynkowanej szt.
d.2|02 0535-01 |
2 |szt. 2.000|
| RAZEM 2.000
13/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-04
24.59+14.67+1.53"2+9.73+5.07+9.78 m 66.900/
| RAZEM 66.900
14/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.2|0535-06
9.0"4+2.072+9.2*4 m 76.800]
RAZEM ' 76.800
15/KNR 2-02  |Rynny dachowe péfokragte o ér. 13 cm z blachy ocynkowanej '|m |
d.2|0508-04
66.9 m 66.900
| RAZEM 66.900
16/NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej Im
d.2|202 0519- |okragtych o $r. 10 cm
02 |
[ 76.8 [m 76.800
| | RAZEM | 76.800
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
17/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2 |
d.2/1202 0h41- |nad 25 cm
02
| 0.4*66.9 [m2 26.760
0.6%(2.66*2+0.66*2+1.4+0.48)*2 'm2 10.224
. ! | RAZEM 36.984
18|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.2/0310-01 m3
| 4.0%(2.53*0.53+1.3*0.4+0.55"2.53) 'm3 13.010,
RAZEM 13.010
19/KNR 4-01 Uzupeinienie tynkdéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Iil na komi- |m2 |
d.2/0735-09 nach ponad dachem spadzistym |
| 4.0*(2.53+0.53+1.3+0.4+0.55+2.53)*2 m2 62.720/
| RAZEM | 62.720
20/KNR-W 2- |Malowanie tynkdw zewngtrznych farba silikonowa kominow |m?2 | |
d.2/02 1519-02 |
| 62.72 m?2 62.720|
' RAZEM 62.720
21/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2/0108-09 legto$¢ 13 km wraz z utylizacjg gruzu
0108-10
1.607 m3 1.607
| |RAZEM | 1.607
22/KNR 2-02 |lzolacje < folii m2
d.2/0616-01
512.39 m?2 512.390
' 'RAZEM | 512.390
23/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2 i
d.2|02 1609-01
| (25.5*2+3.0"2)*9.2 m?2 524.400!
| RAZEM 524.400
24|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2/r.16 (p0z.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
1252515 - -
3 _ |Wymiana instalacji odgromowej )
25 KNR-W 5- |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.3/08 0607-09 | kach na cegle z wykonaniem otworu r¢cznie - bednarka do 120 mm2 |
' 56 m 56.000
| | |RAZEM | 56.000
26/KNR 5-08 |Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o sr. do 48 |szt. '
d.3/0615-02 mm - stojgcym
analogia
|5 szt. | 5.000|
! |IRAZEM | 5.000
27/KNR-W 5- | Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z prg- |m
d.3/08 0604-05 |ta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachowkg lub eter-
nitem
1150 m 150.000
' RAZEM 150.000
28/ KNR-W 5- | Montaz wspornikdw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu  |szt.
d.3/08 0601-15
55 szt. 55.000
|RAZEM | 55.000
29|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci|m3 '
d.3|01 0306-02 |dna do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu Il1)
15.75 m3 15.750
| \RAZEM 15.750
30| KNR-W 5- |Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych klejonych do dachu  |szt. |
d.3/08 0601-15
90 |szt. 90.000,
| | |RAZEM | 90.000
31'KNR-W 5- |Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych klejonych do dachu  |szt. |
d.3/08 0601-15 |
| 25 szt. 25.000}
| RAZEM f 25.000
32/KNR-W 5- |Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skreca- |szt. [
d.3/08 0618-02 |nych odgateznych 3-wylotowych
|20 szt. 20.000
| |RAZEM 20.000
33|KNR-W 5- ]Monta'z ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub  |szt. |
d.3/08 0619-01 |przewodow wyréwnawczych
10 |szt. 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 10.000
34|KNR-W 5-  |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprezaja- |szt.
d.3/08 0601-01 |ca na $cianie z cegly
21 szt 21.000
| |RAZEM 21.000
35 KNR-W 5- |taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednar- |szt. ;
d.3/08 0617-01 |ka 120 mm2 [
| 14 szt. 14.000
| |RAZEM 14.000
36|KNR-W 5- |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o [m '
d.3/08 0606-03 |$rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cia- |
nie
40 m | 40.000
| | |RAZEM 40.000
37|KNR-W 5-  |Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji od-|szt. :
d.3/08 0619-06 |gromowej lub przewodéw wyréwnawczych |
| 7 szt. 7.000
| |RAZEM 7.000
38 KNR-W 5-  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.3/08 0614-02
42 m | 42.000/
| [RAZEM | 42.000
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