DESKOWANIE LUKARNY W DOSC DOBRYM STANIE;

WYREMONTOWAC: OCZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK FARBY,
ELEMENTY PORAZONE CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI WYMIENIC,
CALOSC ZAIMPREGNOWAC LAKIEROBEJCA W KOLORZE

ISTNIEJACE ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ ZDEMONTOWAC,
WYKONAC NOWA INSTALACJE WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W ZASLEPIONY PLYTA DREWNOPOCHODNA OTWOR WSTAWIC NOWE OKNO
WYKONANE NA WZOR ISTNIEJACEGO OKNA 011 W DRUGIEJ SCIANIE SZCZYTOWEJ

O ZAKRESIE RENOWACJI ZAWARTE SA NA RZUTACH | W OPISIE TECHNICZNYM)

DOKONAC NAPRAWY GZYMSOW PODPARAPETOWYCH; OCZYSCIC;

NAPRAWIC SPEKANIA, UZUPELNIC UBYTKI, WZMOCNIC STRUKTURE,

WYKONCZYC NA GLADKO ZAPRAWA SZTUKATORSKA | POMALOWAC

WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI; OD GORY WYKONCZYC PLYTKAMI KLINKIEROWYMI,
PARAPETOWYMI, W KOLORZE SZARYM, O PARAMETRACH WG OPISU TECHNICZNEGO

ELEMENTY ZAINSTALOWANE NA ELEWACJACH ZDEMONTOWAC:
NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT RENOWACYJNYCH
| ZAINSTALOWAC PONOWNIE PO ICH ZAKONCZENIU,

SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH

NAPRAWIC ZNISZCZONY FRAGMENT SCIANY SZCZYTOWEJ, UZUPELNIC UBYTKI
W CEGLACH, SPOINIIE | ZAPRAWIE, W RAZIE WZMOCNIC STRUKTURE MURU

WYMIENIC RYNNY | RURY SPUTOWE

UZUPEENIC OZDOBNE PASY NA ELEWACJI (TAKZE W CZESCI SZCZYTUY

W DCBRYM STANIE /ODTWORZYC PASY ZNISZCZONE: JAKO WYRABIANE W TYNKU,
WYSTAJACE O 1CM PRZED LICO ELEWACJI, POMALOWAC

WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

LUZNE PARTIE TYNKU SKUC; DOKONAC NAPRAWY MURU: OCZYSCIC

ELEWAGCJE, NAPRAWIC EWENTUALNE SPEKANIA KONSTRUKCYJNE,
DOKONAC UZUPELNIEN CEGIEL, ZAPRAW | SPOIN; WYKONAC NOWY
TYNK WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

SKRZYNKI| ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA ELEWACJACH ZABEZPIECZYG

NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT RENOWACYJNYCH

LUZNE PARTIE TYNKU SKUC; DOKONAC NAPRAWY MURU: OCZYSCIC
ELEWACJE, NAPRAWIC EWENTUALNE SPEKANIA KONSTRUKCYJNE,
DOKONAC UZUPEENIEN CEGIEL, ZAPRAW | SPOIN; WYKONAC NOWY
TYNK WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

PARAPET Z PLYTEK BETONOWYCH: WYMIENIC NA NOWY Z PLYTEK KLINKIEROWYCH,
PARAPETOWYCH, W KOLORZE SZARYM, O PARAMETRACH WG OPISU TECHNICZNEGO
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POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

nr archiwalny
2014/21

temat:

Termomodemizacja budynku "Starej Szkoly" w Prostkach

zadanie:

Opracowanle dokumentac]l technlczne] dla zadanla .Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO, w budynkach uzytecznosci
publiczne] w Elckim Obszarze Funkejonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanle
dokumentéw strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego wojewddziwa
warmliisko-mazursklego”.

adres:

ul. 1 maja 21, Prostki, dz. nr ew. 362/15

rysunek: ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

projektant: arch. Karolina Paluszyfiska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnoscl architektonlcznej
sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowskl GT-NB-63/105/76
w specjalnoscl architektoniczne]
01.2015r. branza: architektura skala 1:100 A3




