ST 01.11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421132-8  INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej wykonanej w ramach rob6t zwiazanych z termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly' w Prostkach.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot
wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien z
wysokoudarowego PVC oraz drzwi zewngtrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu
pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji, poleceniami
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiaty.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Okna z wysokoudarowego PVC — wg rysunkow zestawienia stolarki.
Okna z ksztattownikow PVC koloru bialego

- uszczelki w ukladzie potréjnym

- profil szesciokomorowy o K=0,9 W/m2K

- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oécieznicy, skrzydet i stupkéw

- wzmocnienia o$cieznicy w ksztalcie zamknigtego prostokata

- wzmocnienia skrecane z profilem PVC maksimum co 30 cm

- ryglowanie skrzydta do ramy minimum co 81 cm

- zawias gérny mocowany we wrebie skrzydta

- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w funkcje mikrowentylacji

- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w blokadg btednego potozenia klamki
- szyba zespolona trdjsztybowa o wspétczynniku K=0,7 W/m2K z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie
aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydlo - zestaw 2 uszczelek przylgowych

- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku o$cieznicy.

- z wkiadka termiczng

2.1.2 Drzwi aluminiowe zewngtrzne o K=1,3 W/m2K - §lusarka wykonana z profili, z przektadka termiczna (dla przegréd
zewngtrznych) o szeroko$ci 16 mm (proste i w ksztalcie omegi), Gigbokos¢ ksztattownikéw, dla oscieznic i1 skrzydet,
wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowe i srodkowe z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2,
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, do wyboru kolory z palety RAL — uzgodnione z Zamawiajacym

- szklenie bezpieczne (2 x float 3mm + 1 warstwa folii) klasa O2, o izolacyjnosci k = 1,1W/m2K,

2.1.3 Kontrola jakosci i odbior wyrobéw stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiaréw,

- jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostala wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

c) dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw gtéwnych, szczegélowych i luzéw(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy
et s ek el 1) L S S 310} 4 03 1: o
iarowej powinno

UNIA EUROPEJSKA * Xk
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ *: }
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok




uwzglednia¢ dopuszczalne odchylki podane w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Warto$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrét
i drzwi
Miejsce luzéw balkonowych,
na$wietli, ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Migdzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 104 10+4
Migdzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5 5
a
o$cieznica
Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi plytowyc | klepkowyc | Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc | deskow
balkonow | h h o z h a
ych wych listew cieplonych | nych
Wymiar +5 =5 =5 =5 - =5 =5 +5
zewngtrzny
oscieznicy lub
krosna
Os$ciezni | Do 1 | =2 2 +2 - - - - -
calub m
krosno w | Powy | +3 =3 =3 +4 - =8 =6 =8
Swietle zej 1
m
Réznica | Do 1 |1 1 1 1 - - - -
dlugosci | m
przeciwl
eglych
element6 | Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
osciezni | m
cy
mierzon
aw
Swietle
Skrzydto | Szero | - +1 +2 - - - - -
we kosé
wrebie do
Im
Powy | - +2 +3 +2 +8 - - -
zZ
ej 1
m
Wyso +2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
kos¢
powy
zej 1
m
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przekatn | 1 do [ 3 3 3 4 - - - -
ych 2m
skrzydet | Powy | 3 4 4 5 - - - -
we zej
wrebnie | 2m
0
wymiara
ch
Przekroj | Szer. | +1 +1 +1 - 3 +2 +2 +2
e do
elementd | 50
w mm
Powy | +2 +2 - - =3 3 3
zej
50m
m
Gr. +1 +1 - - +3 +2 =2 =2
do
40m
m
Powy | +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
zej
40m
m
Grubo$¢ skrzydia | - =1 +2 +2 =3 +2 +2 +2

d) Dla stwierdzenia spetlnienia wymagan w zakresie jako$ci materiatéw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystgpowanie wad w elementach i zespotach okiennych i o§cieznic drzwi wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna OScieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza sig bez ograniczen sgki o $rednicy nie przekraczajacej Dopuszczalne o
zro$nigte 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na $rednicy do
kazdej ptaszczyznie elementu liczba sekdéw nie powinna 6mm

przekraczac 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt.,przy czym laczna Srednica obydwu s¢kéw nie powinna
przekraczaé¢ polowy grubosci elementu

skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
strony muru o
dlugosci rownej
szerokosci elementu i
glebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu

Okragte i Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej
owalne potowy grubosci elementu niedopuszczalne
Podtuzne Dopuszczalne o mniejszej $rednicy nie

przekraczajacej polowy grubos$ci elementu oraz
dtugosci nie przekraczajace;:

1 szerokosci Grubosci Grubosci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dlugosciréwne;j
szerokoscielementu
Pe¢knigcia na ptaszczyznie Dopuszczalne Dopuszczalne o Dopuszczalne od Dopuszczalne o
o szerokosci 1 szerokosci Imm i Strony muru nie szerokos$ci do 1
' o T ! L
yoko$ci
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2mm glebokosciSmm Imm
Zaprawione otwory | Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
posgkach, kierunku widkien zgodnym z kierunkiem wtdkien drewna; liczba
drwalniku paskowanym, zaprawionych otworéw tacznie z sgkami zdrowymi zro$nigtymi nie
peknigciach i innych powinna przekraczac¢ 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
wadach
Okragte Dopuszczalne oprécz listew i opasek, wpuszczone
na glgboko$¢ nie wigksza niz 1/3 grubosci
elementu, o §rednicy nie wigkszej niz potowa
szerokosci elementu, niedopuszczalne
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz
25mm oraz usytuowanie na krawedzi elementu pod
warunkiem, Ze ich cigciwa mierzona wzdtuz
krawedzi jest mniejsza niz Srednica zaprawienia;
dopuszcza si¢
widoczng czg$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nigtego seka o dlugosci cigciwy do 20mm;
niedopuszczalne na ztaczach konstrukcyjnych
podtuzne Dopuszczalne-oprocz listew i opasek na
plaszczyznie o przekroju pop-rzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na
krawgdziach(jak w otworach okraglych),z tym ze
powinny by¢ zaptatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy drewna
Zabarwienia sktado- Dopuszczalne
wanego w
wodzie
splawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i | Dopuszczalna w postaci $ladéw w elementach
ciemne swierkowych
zabarwienie
bielu
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien od kierunku
budowy osiowego, na dtugosdci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawily uktad widkien Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do niedopuszczalny
1 szeroko$ci elementu
rdzeh Niedopuszcz Dopuszczalny Od strony niedopuszc
alny zamknigty muru otwarty | zalny
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dlugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane ograniczen
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczaln | niedopuszc
e Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory 1 tyka Niedopuszczalna Dopuszczaln | niedopuszc
a od strony zalna
muru, OSZzer.
do
15mm

e) Dla stwierdzenia prawidlowo$ci wykonania wyrobu i jego szczegétéw konstrukcyjnych nalezy poréwnaé wyniki
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- szczego6téw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrob6w,

- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i iloSci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia powlokami
zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy

dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodnie z normami na
metody badan okien i drzwi.

e) sktadowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

4. Transport.

Do przewozu stolarki moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione
wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w $§rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos¢ 1 zwarto$¢ tadunku.

5. WyKonanie robot.

5.1 Przygotowanie oSciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w oéciezu z wegarkami lub ,,w” oSciezu bez wegarkow.

b) OS$cieza bezwggarkowe, wystgpujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betonéw komoérkowych, cegty kratéwki lub
porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi
balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy os$ciezem a o$cieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany 1 Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposéb wykonania Dtugosci przekatnych
oscieza szeroko$¢ wysokos¢ [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 =3 10
wielkowymiarowe, -3

Wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 4 Nie sprawdza si¢
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.

- Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl.

2-5.
Tablica 2-5.
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktdw mocowania
wysokos$é Szerokos¢ punktéw W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odlegtosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi o$cieza,
réwnej 1/3 szeroko$ci okna
Powyzej 150 | Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
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150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolne;j
200 progu, rozmieszczone czgsci okien
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oSciezu.

- w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- w zalezno$ci od rodzaju lacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposéb trwaly ich
elementy kotwiace w o$ciezach.

- uszczelnienie okna w osciezach bezwggarkowych styk o$cieznicy z osciezem nalezy po zewngtrznej stronie okna
wypelni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostalej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci
elementéw oScieznicy. Odchylenie oScieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdéznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej
2m diugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypelnia szczeling migdzy murem a oscieznica jest
niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastgpnie wyréwnaé zaprawa mur podokienny z
malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
Styki parapetu z oSciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrolg jako$ci rob6t opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. Obmiar robét.

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w KNR 2-02 rozdziat 10 -Stolarka. Zalozenia szczegétowe p.2.2.,
2:5. Jednostka obmiarowa jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngtrzne i zewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe- m2

8. Odbiér robét

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbiér osadzenia oScieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem os$ciezy lub $cian.

- OScieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzéw w miejscach potaczef z murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydlowych nie moga by¢ wigksze niz 3mm, a
dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydla okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamk¢ wykazywaé zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania ,0kno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaly. Okucia wpuszczane nie moga wystawac¢ ponad
powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku¢.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
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Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 2000.
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