ST 01.22. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich wewnatrz budynkéw
w zwiazku z termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie powtok
malarskich wewnatrz budynkéw.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wilasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i
wyschnigciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powlokeg.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obciaznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno - organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

sufity i $ciany - zagruntowa¢ przed polozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton jasniejszym od
warstwy wlasciwej,

Powloki malarskie:

Sale, pokoje :

- grunt akrylowy

- 2 warstwy farby na bazie zywicy akrylowej o zwigkszonej wytrzymatos$ci, odpornos¢ na szorowanie 2 klasa, zdolno$¢
krycia 2 klasa

(Ciaoi kamunikacrvine Ilatli ecchadawe:
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- multikolorowa farba natryskowa jako warstwa wykonczeniowa do wysokosci lamperii 160 cm , odpornos$¢ na szorowanie
2 klasa

- powyzej lamperii warstwa wierzchnia farby latexowej tego samego typu co migdzywarstwa
Pom. porzadkowe, pracownicze, kuchnie:

- grunt akrylowy

- 2 warstwy farby lateksowej, odporno$¢ na szorowanie 2 klasa

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze:

- grunt akrylowy

- 2 warstwy farby latexowej, odpornos¢ na szorowanie 2 klasa

Sufity w pomieszczeniach toalet, w.c., kuchni:

- 2 warstwy farby lateksowej, odpornos¢ na szorowanie 2 klasa

Sufity w pozostalych pomieszczeniach:

- 2 warstwy farby emulsyjnej bialej

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-75/C-04630 ,,Woda
do celéw budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farba
Do malowania wngtrz budynku zastosowa¢ farbe:
Wysokowarto$ciowa, akrylowa oraz lateksowa (wg projektu), odporna na zmywanie wg DIN53 778
a)Wilasciwosci:

- przyjazna dla §rodowiska, o stabym zapachu

- bezrozpuszczalnikowa, bez srodkéw konserwujacych

- odporna na zmywanie wg DIN 53788

- wysoka zdolno$¢ krycia

- fatwa obrébka

- wysoka paroprzepuszczalnos¢ wg DIN 52615

- bakteriobdjcza

- zachowuje dyfuzyjnos$¢ i zdolno$¢ oddawania wilgoci z podtoza
b)Spoiwo:

- szklo wodne potasowe
c)Potysk, barwa:

- polysk: matowy wg DIN 53788

- barwa: biata lub barwienie mozliwe przy uzyciu barwnikéw systemowych samodzielne lub fabryczne
d)Sktadowanie:

- w chlodzie powyzej 0°C

- zdolno$¢ magazynowania 12 miesigcy

- przechowywac tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego

- przechowywac¢ niedostgpne dla dzieci
e)Materialy uzupetniajace:

- do regulacji konsystencji krzemianowych — systemowe

2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Tynki cementowo-wpienne:
- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania
- Sciany niemalowane nalezy zagruntowac¢ farba rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1
- ubytki naprawia¢ materiatem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane zapra-
wa po wyschnigciu fluatowaé i zmy¢ woda

2.5.2. Szpachla gipsowa:
- szlifowa¢ i odkurzy¢
- gruntowaé farba rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1
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2.6. Podloza pod malowanie
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sa nastgpujace:
- Tynki zwykle lub pocienione
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Po-
wierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Wy-
stajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
- uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa,
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca sig, niepylaca, bez rys i spgkan.
- Elementy stalowe
- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy, gip-
su oraz odkurzone i odttuszczone.

2.6.1. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia (tynkéw)

- nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci

- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykéw
oraz zabezpieczenie wWkretow

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢ z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $§wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, sucha reka. W przypadku powierzchni stalowych

do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢

prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okre§li¢ zakres prac,

rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnoS$ci. Po usunigciu niezgodnosci przeprowadzi¢

ponowna kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego
sprzgtu:

- agregaty malarskie, natryski,

- pedzle, wakki,

- przeno$nych zbiornikéw na wode,

- rusztowan przenosnych, drabin itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2. Transport materialow

- Transport materialéw do rob6t malarskich powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
20°C.

- Transport powinien si¢ odbywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi regulujacymi przewdz mate-
riatéw, w tym niebezpiecznych.

- W $rodkach transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone lub usunigte wszelkie elementy mogace uszkodzi¢
opakowania.

- Zaleca sig przewozenie materialéw na paletach uktadanych $cisle obok siebie.

Uwaga : Produkty wodorozcienczalne, nieodporne na mréz - przechowywaé¢ w temp. powyzej 0°C.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot malarskich.
- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

ne.
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Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawio-

nych.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury po-

nizej 0°C

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura nie byta wyzsza niz 20°C (itp. w miej-

scach bardzo nastonecznionych).

- Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $§wiezo pomalowane (nie

wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno§¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtéknisto-mine-

ralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tabeli:

5.2.

54.

Lp Rodzaj forby Najwigksza wilgotnos¢
podtoza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

6
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje,
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Kontrola materiatéw.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobé6w z odpowiednia norma lub apro-
bata techniczng

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i kon-

systencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypelniaczy (z wyjatkiem farb struk-

turalnych); kozuch; $lady plesni; trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne, utrzymujace si¢ sple$nienie; obce

wtracenia; zapach gnilny.

. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja podane wymagania i warunki.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych,
z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

- ulozeniu podtég drewnianych, t.zw. biatych

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wy-
konczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu t.zw. biatego montazu

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Wykonanastwo.

5.4.1. Budowa nowlok:
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- pedzlem, walkiem lub natryskiem
5.4.3. Zuzycie:
- wg danych producenta
- na szorstkich podlozach odpowiednio wigcej
- doktadne zuzycie ustali¢ na podstawie proby
5.4.4. Minimalna temperatura obrobki:
- +10°C dla podloza i powietrza
5.4.5. Czas schnigcia:
- wg danych producenta
- przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnos$ci czasy te ulegaja wydtuzeniu
5.4.6. Uwagi:
- aby zachowa¢ specyficzne wtasciwo$ci produktu nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych potaczef nalezy malowac bez przerw
- nie stosowac¢ na lakierach, podlozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
- przy kontakcie z oczyma lub skéra natychmiast doktadnie i obficie sptukaé¢ woda
- przy natryskiwaniu nie wdycha¢ oparéw
- nie wylewa¢ do wody, ani na ziemig
5.4.7. Zabezpieczenia:
- otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegdélnos$ci szklo, ceramike, powierzchnie lakierowane, klinkier, ka-
mien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbg natychmiast zmywac czysta woda.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

Powloki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacj¢

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladow pedzla

- bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie powinny wystgpowac

ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14

dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej

powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto 0,5
m

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej po-
wloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powltokeg nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity Slady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powloki
- na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadiych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé po-
wloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twar-
dej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla,; powtokg nalezy uznac¢ za odpor-
ng na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana po-
wloka bgdzie miala jednakowa barwg i nie powstang przeswity podioza.

Wiyniki kontroli i badania powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan..

7. Obmiar robét.
7.1.0g6lIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
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surowych. Wysokos¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwigkszajac wynik o wspétczynnik w
zalezno$ci od ilo$ci profili lub 0zd6b (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli o$cieza i nadproza sa réwniez malowane, z powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m?

- Jezeli odcieza i nadproza nie s3 malowane, potraca si¢ powierzchnie otworéw mierzone w §wietle o$cieznic lub muru.
Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m® Otwory ponad 3 m* potraca sie
doliczajac powierzchni¢ malowanych osciezy.

- Przy malowaniu elewacji wysoko$¢ S$ciany mierzy si¢ od dolnego do gérnego poziomu, tacznie z gzymsem w
rozwinigciu, jezeli jest on malowany. Dlugos¢ §ciany oblicza si¢ w rozwinigciu.

- Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ w rozwinigciu.

7.3. Tlo§¢ robét malarskich w m* okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
1 badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr robét malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie powierzchni,

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnos$ci powlok do podtoza oraz przyczepnos$ci
migdzywarstwowej

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie
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