ST 01.21. TYNKI I OKLADZINY WEWN. KATEGORII 11 i Il WYKONCZONE SZPACHLA
GIPSOWA, SUFITY PODWIESZANE

CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

CPV 45411000 TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyklych
wewngtrznych w zwiazku z termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych

1.3. Zakres robét objetych ST
- Wykonanie tynkéw tradycyjnych wewnetrznych i gtadzi w budynkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze,
procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

Plyta wypelniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigza-
rem wiasnym.

Konstrukcja nos$na - lekki ustrdj konstrukcyjny skladajacy si¢ z elementéw - profili nosnych (zbierajacych obciazenia i przekazujacy je
na zawiesia) oraz elementow taczacych ze soba profile nosne (profile porzeczne) faczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (li-
stwy boczne, klipsy, taczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elementéw konstrukcyjnych budynku i
budowli w sposéb bezpieczny, tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszone-
go na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pelniacy w zaleznosci od przeznaczenia i wtasciwosci funk-
cje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczn,e wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spetlnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek §rednioziarnisty 0,5
+ 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.
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okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymywanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Plyty sufitowe wloknowo-gipspwe

- gr. 12,5mm

- ptyty budowlane wytwarzane z gipsu i zbrojone wtéknami celulozy w calej objgtosci
- niepalny materiat budowlany klasy A2 s1 dO zgodnie EN 13501-1

- Gegstos¢: 1 150 + 50 kg/m3,

- Wsp6tczynnik przenikania pary wodnej p=13,

- Pgcznienie po 24 godz. w kontakcie z woda < 2 %,

- Srednia wilgotnos¢ przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%,

- Warto$¢ pH=7-8

- Twardo$¢ w skali Brinella 30 N/mm?2

- Wspétczynnik wydluzenia termicznego 0,001 %/K

- Pgcznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 30%(20 °C) 0,25 mm/m
- Strumien cieplny 1 0,32 W/mK

- Pojemnos¢ cieplna ¢ 1,1 kJ/kgK

2.7. Stalowe ksztaltowniki cienko$cienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - nastgpujace rodzaje:
- ksztaltowniki na stupki $cian szkieletowych

- ksztattowniki obwodowe

- ksztattowniki do wzmocnienia narozy

2.8. Laczniki i akcesoria montazowe m.in:

- Blachowkrety i wkrety,

- Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

- Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

- Welna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodporne;j

- Listwy wzmocnienia naroznikéw,

- Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym

3.SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikéw na wodg

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materialu tynkarskiego

4.TRANSPORT

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Plyty gipsowo- wiékowe powinny by¢ dostarczone na budowg w paletach lub w pakietach w pozycji ,,na ptask" spigte

listwami réwnolegtymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy je przechowywaé w pozycji

poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm

5. WYKONANIE ROBOT
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- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw, tj. po uptywie 4+6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.1.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza pod tynki zwykle

- Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5
+ 10 mm

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa

- nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda

5.1.3. Wykonywanie tynkéw

Wykonywanie tynkéw wewngtrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkéw zwyklych, w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
-Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

5.2.Montaz sufitow podwieszanych
5.2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw $cian i sufitdw po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonania posadzek
na danym obszarze rob6t i po zakonczeniu wszystkich niezbgdnych prac instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w spos6b spetniajacy nastgpujace wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obciazenie wspornikowe 0,5kN/m,
ktérego pionowa linia dzialania nie powinna znajdowac si¢ dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- parametry wytrzymatosci $ciany w zakresie bezpieczenstwa zginanie- 4,3 fmk, $cinanie-1,8 fvk,

- parametry sztywnosci zginanie 4,2 fmk, rozciaganie 2,4 ftk, $ciskanie 8,5 fck, $cinanie 3,6 fvk

- odpornos$ci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duza dbatoscig o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewlasciwego uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen zgodnie z klasyfikacja Europejskiej Unii Akceptacji
Technicznej w Budownictwie.

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI30, E160 oraz izolacji akustycznej min 57dB- 62dB.
Izolacyjnos$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i
obowiazujacymi normami.

5.2.2.  Sciany i obudowy z plyt gipsowo- wiéknowych i GK

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu zabudéw do akceptacji.
Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztalttownikow przeznaczone do elementéw obwodowych i do
usztywniania w narozach oraz ptyty gipsowo- wtéknowe do pomieszczen suchych i mokrych oraz welng mineralng do
izolacji akustycznych.

Montaz konstrukcji nosnej na ksztattownikach obwodowych uktadanych na tasmie uszczelniajacej przed kotwieniem.
Nastepnie ustawiane sa profile boczne mocowane do $cian w trzech miejscach i profile narozne. Ksztattowniki $ciany
szkieletowej (stupki wewngtrzne) ustawiane w pionie i mocowane do ksztattownikéw obwodowych w odpowiednim
rozstawie zaleznym od konstrukcji $cianki.

Zastosowac polaczenia redukcyjne §lizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla zapewnienia
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ocynkowanej grubo$ci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do
stropéw za pomoca kotkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomigdzy stalowymi profilami
obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej o szeroko$ci $ciany. Stupki CW w rozstawie 600
mm sa wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- wléknowych, grubo$ci 12,5 mm sa mocowane tylko do
pionowych profili stalowych CW za pomoca wkrgtéw szybkiego montazu. W przypadku oktadziny pojedynczej plyty
mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny

podwdjnej w pierwszej warstwie wkregtami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkrgtami
3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bezspoinowo. Ptyty w poszyciu 2-
giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny plyt w 2-

giej warstwie poszycia oraz by wkretéw zaszpachlowane systemowa masa szpachlowa producenta ptyt. Wypetnienie
welna mineralna, grubo$ci min 60 mm gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych
polaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocni¢ systemowym
profilami typu UE, mocowanymi do podioza i stropu

Sciany szpachlowane dyspersyjna masa powtokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi (udziaty <
1%) z woda jako rozpuszczalnikiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w p. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot tynkowych

- Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot tynkowych

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materialéw i wyrob6éw

- prawidlowosci przygotowania podtozy

- mrozoodporno$ci tynkéw zewngtrznych

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynku

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Kontrola jakos$ci wykonania sufitow podwieszanych

Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace wymagania dla $cian z plyt i sufitéw typu lekkiego, ktére powinny spetniaé
wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwalosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastgpujace wymagania

niedopuszczalne sa uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

- jako$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-w: jak dla tynkéw gipsowych,

grubosci $cianek: +3 mm,

odsunigcie oktadzin od powierzchni zakrywanej: +5Smm,

polozenie §cian na planie: £10mm

odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugo$ci 2 m,

nieréwnomierno$¢ odstgpodw pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a §ciang max. 2mm,
nierownomierno$¢ wystgpu sasiadujacych elementéw: max. 2 mm, -
niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartoécia projektowana: +5Smm, -

mych,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

7.1.1. Tynki

- Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m*) jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnig tynkéw ptaskich oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle §cian surowych na plaszczyzne pozioma.

- Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiarOw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.1.2. Sufity podwieszane

Cena jednostkowa wykonania sufitéw obejmuje:
dostarczenie materialéw i sprzgtu
przygotowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan

wykonanie rusztéw pod zabudowy

montaz wieszakow

mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
wykonczenie stykow i krawedzi

usuni¢cie zabrudzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

7.2. Tlo$¢ tynkéw i sufitéw w m?> okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy prze-
grodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pil$ni
1tp.

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy
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- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacjeg stanowiska roboczego..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemOw zapewnienia
jako$ci zarzadzania jakos$cia

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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