]

314.12

OKNO PODDAC RENOWACJI
EWENTUALNIE WYMIENIC
NA NOWE, WYKONANE

NA WZOR ISTNIEJACEGO

WYMIENIC RYNNY | RURY SPUTOWE:
7.29

NIEUZYWANE HAKI NA NAPOWIETRZNE PRZEWODY ELEKTRYCZNE ZLIKWIDOWAC—

ELEMENTY ZAINSTALOWANE NA ELEWACJACH ZDEMONTOWAC:
NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT RENOWACYJNYCH
1 ZAINSTALOWAC PONOWNIE PO ICH ZAKONCZENIU
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——NAPRAWIC KOMINY: SKUC SEABE TYNKI, GORNE CZESCI KOMINOW

PRZEMUROWAC Z CEGLY PELNEJ, CERAMICZNEJ, KOMINOWEJ; OTYNKOWAC
TYNKIEM CEM.-WAP. | POMALOWAC FARBA SILIKONOWA W KOLORZE ELEWACJI

b
H‘—ISTNIEJACE ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ ZDEMONTOWAC,
| WYKONAC NOWA INSTALACJE WG OPRACCOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANE SOLARY -2 SZT. O WYMIARACH 240X110CM

WYMIENIC POKRYCIE DACHU NA NOWA DACHOWKE CERAMICZNA,
TYPU ESOWKA, W KOLORZE NATURALNEJ CEGLY
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WYMIENIC OKNO NA NOWE, WYKONANE NA WZOR ISTNIEJACEGO

DOKONAC NAPRAWY GZYMSU: OCZYSCIC, NAPRAWIC SPEKANIA,
UZUPELNIC UBYTKI, WZMOCNIC STRUKTURE, WYKONCZYC NA GLADKO
ZAPRAWA SZTUKATORSKA, | POMALOWAC WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

UZUPELNIC OBRAMIENIA OKIEN W DOBRYM STANIE / ODTWORZYC
OBRAMIENIA ZNISZCZONE: OPASKI WYRABIANE W TYNKU, SZER. 20CM,
WYSTAJACE O 1CM PRZED LICO ELEWAC.JI, POMALOWAC

WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

UZUPELNIC OZDOBNE PASY NA ELEWACJI W DOBRYM STANIE /
ODTWORZYC PASY ZNISZCZONE: JAKO WYRABIANE W TYNKU,
WYSTAJACE O 1CM PRZED LICO ELEWACJI, POMALOWAC

WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

LUZNE PARTIE TYNKU SKUC; DOKONAC NAPRAWY MURU; OCZYSCIC
ELEWAC.JE, NAPRAWIC EWENTUALNE SPEKANIA KONSTRUKCYJNE,
DOKONAC UZUPELNIEN CEGIEL, ZAPRAW | SPOIN; WYKONAC NOWY
TYNK WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

DOKONAC NAPRAWY GZYMSOW PODPARAPETOWYCH: OCZYSCIC,
NAPRAWIC SPEKANIA, UZUPELNIC UBYTKI, WZMOCNIC STRUKTURE,
WYKONCZYC NA GLADKO ZAPRAWA, SZTUKATORSKA, | POMALOWAC

WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI; OD GORY WYKONGCZYC PLYTKAMI
KLINKIEROWYMI, PARAPETOWYMI, W KOLORZE SZARYM, O PARAMETRACH
WG OPISU TECHNICZNEGO

| STUDNIE OKIEN PIWNICZNYCH ROZEBAC W CELU WYKONANIA [ZOLACJI

SCIAN PIWNICZNYCH; PO ZAKONCZENIU ROBOT IZOLACYJNYCH
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ODTWORZYC STUDNIE JAKO MUROWANE Z BLOCZKGW BETONOWYCH

i NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
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M Elewacja potudniowo-zachodnia (tylna)

ISTNIEJACE DRZWI PODDAC RENOWACJI

NAWIERZCHNIE PRZED WEJSCIEM WYPROFILOWAC-

i
o+

W CELU ZROWNANIA POZIOMU TERENU Z POZIOMEM PRZYZIEMIA;
NACHYLENIE NAWIERZCHNI MAX. 6%
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“WYMIENIC DRZWI NA NOWE WYKONANE
NA WZOR ISTNIEJACYCH DRZWI D3

~OCIEPLIC STROPY W PODCIENIACH
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POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:

Termomodemizacja budynku "Starej Szkoly" w Prostkach

zadanie:

Opracowanle dokumentac]l technkzne] dla zadanla .Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO, w budynkach uZytecznosci
publiczne] w Elckim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanle
dokumentéw strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonainego wojewddziwa
warmlfisko-mazursklego”.

adres:

ul. 1 maja 21, Prostki, dz. nr ew. 362/15

rysunek:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA (TYLNA)

projektant:

arch. Karolina Paluszyfiska
- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnosd architektoniczne]

nr archiwalny

sprawdzajacy:

GT-NB-63/105/76

w specjalnosd architektoniczne]

arch. Tadeusz Rostkowskl

2014/21

01.2015r.

branza: archltektura
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