ST 01.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych
zwiazanych z termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych i przeciwwilgociowych.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy
Preparat niepalnym i nietoksyczny.
Orientacyjne zuzycie preparatu : 0,8 — 1,1, kg/m? przy jednokrotnym nanoszeniu warstwa o grubosci 1 mm.
Papa (do izolacji poziomej fundamentéw i podlogi na gruncie)
— termozgrzewalna
— asfaltowa
— podktadowa
— na welonie szklanym
Folia w ptynie w systemie (wg ST dot. hydroizolacji pom. mokrych)

2.2. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobéw na budowe.

Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli producent dokonat
oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i
oznakowal wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowaé termin
przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania wyrobdw przeznaczonych do rob6t hydroizolacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest dysponowac na budowie petng dokumentacja dotyczaca skladowanych wyrobéw przeznaczonych
do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobéw na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w
przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub osnowy poliestrowe;.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych
budynkéw papy o nazwie wlasnej ,,izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy
powtokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym ukladzie hydroizolacyjnym wyrobéw dzialajacych na siebie w sposéb
destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.3. Przyjecie wyrob6w na budowe

Podstawe przyjecia wyrobéw hydroizolacyjnych na budowe stanowia:
- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

1.
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Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyk¢ wyrobéw przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastgpcze wedlug specjalnej dokumentacji okreslajacej odstgpstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnos$ci z dokumentem odniesienia, certyfikat CE
lub deklaracjg zgodnosci na parti¢ wyrobu oraz kartg katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajq nastgpujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
- sq wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wtasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjgcie wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobéw
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednimi normami wyrobu.

2.5. Rodzaje materiatow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sa nastgpujace grupy wyrobow:
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy

Papa asfaltowa, termozgrzewalna

Folia w ptynie w systemie (wg ST dot. hydroizolacji pom. ,,mokrych”)

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2. Transport materialow
Transport materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czg$ci podziemnych budynkéw nalezy przestrzegaé
nast¢pujacych wymagan ogdlnych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg$¢ od wody lub pary wodnej,

- izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, bez przerw,

- rodzaj i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowaé biorac pod uwagg istniejace
warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod tg izolacjg,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb
powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe
utozenie, tzn.:

- po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych materialéw izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy
wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.
zwierciadta wody
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Wymagania szczegbélowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czgsci podziemnych budynkéw sa nastgpujace:

- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z mas
bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy oslonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

- izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wytltoczeniami moga by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w
przypadku zapewnienia szczelno$ci na zakladach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawgdzi poziomej folii na
powierzchni $ciany, rozwiazania uszczelnienia w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma;
jezeli brak szczegétowych rozwiazan w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkéw sa wykonywane w dwoéch przypadkach:

- jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

- jezeli fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadla wody gruntowe;j,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji wodochronnych czgéci podziemnych budynkéw sa nastgpujace:

- izolacja wodochronna z wyrobéw rolowych i laminatéw powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na przegrode;
izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zaréwno od strony parcia wody, jak
tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadla wody gruntowej, w trakcie trwania robot
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji -
do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa,

- przejscie rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

5.4. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢sci podziemnych budynkéw.
Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych budynkéw powinny spelnia¢ nastgpujace

wymagania:
a) powinny by¢ nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace obcigzenia,
b) izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkéw moga by¢é wykonywane na

podtozach: betonowym, z cegly ceramicznej pelnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw
czgéci podziemnych budynkéw oraz cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiet
dziurawek, cegiel kratowek i pustakéw ceramicznych, z cegly wapienno--piaskowej, pustakéw betonowych, bloczkéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego,
9] w celu zapewnienia prawidlowej wspétpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ min. nastgpujace klasy betonu:
—  przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B 7.5,
—  przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B 10,
—  przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,
—  przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatéw penetrujacych B20,

d) powierzchnia podloza powinna by¢ réwna (bez wglgbien, wypuktodci oraz pegknigc), czysta, odtluszczona i
odpylona,

e) naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,

f) wysuszone podloze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronne;j

metoda klejenia, nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy
hydroizolacyjnej, tzn.:
¢ roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bituméw,
¢ roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
¢ roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie cementu,
b) roboty hydroizolacyjne mozna rozpocza¢, jesli powloka gruntujaca jest réwnomiernie roztozona (ciagla) i wykazuje dobra
przyczepnos¢ do podtoza,
¢) do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.5. Izolacje z pap

Izolacje z pap w zaleznodci od rodzaju zastosowanej papy oraz iloSci warstw moga by¢ stosowane jako izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:

ctrom
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- szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z
kierunkiem sptywu wody,
- zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy izolacji dwuwarstwowe;j - o V2 szerokos$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szeroko$ci arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg¢ w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,
- izolacje wodochronne czg$ci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej -nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewal podtoze i wstgge papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza watkiem o
dhugosci réwnej szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo nastgpujacych zasad:
- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w
takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas
istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

5.6.Wykonanie izolacji hydroizolacyjnym preparatem bitumicznym

Preparat moze by¢ nakladany rgcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podioze. Prace nalezy
wykonywa¢ wylacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podloze nalezy wstgpnie oczys$cic¢ z
zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokonaé¢ naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposéb.
Przed potozeniem warstw zasadniczych podioze nalezy zagruntowac¢ preparatem rozcienczonym woda w stosunku 1:1.
Preparat najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o maksymalnej gruboéci ok. I mm.
Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich, co poznaje si¢ po zmianie barwy z brunatnej na
czarng (czas tworzenia powloki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okoto
6 godzin). Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowa¢ co najmniej dwie warstwy preparatu + warstwa gruntujaca.
Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzgdzia nalezy na ,,$wiezo” zmy¢ woda, a po wyschnigciu rozpuszczalnikami
organicznymi (benzyna, nafta, olej napgdowy)

5.8.Wyroby do stopowania przeciekow wody.
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody wystepujacych w wyniku pgkania powierzchni betonowych stuza tzw. preparaty
stopujace przecieki wody. Wyroby te sa produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych i dostarczane w postaci
sypkiej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metoda stopowania przeciekéw wody nalezy:

- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcja egzotermiczna, zwiazang z
wydzielaniem duzej iloSci ciepta,

- po zmieszaniu z woda wcisnaé preparat w mokra szczeling w murze i przytrzymac przez kilkanascie sekund,

- po zatrzymaniu przeciekéw wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowa warstwa hydroizolacyjna- wyroby stuza jedynie do
czasowej likwidacji wyciekéw wody.

Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta.

5.9. Obrébki blacharskie

Zasady wykonywania i wspétpracy obrébek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym czg$ci podziemnej budynku sa
nastgpujace:

- obrdbki blacharskie stanowia jeden ze sposobéw wykonczenia gérnej poziomej krawedzi izolacji,

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji,

- obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposéb, aby
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania
izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migedzy operacyjna) — podczas wykonywania rob6t hydroizolacyjnych.,

- w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania rob6t
hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola konicowa) - po zakonhczeniu rob6t.

6.4. Ocena wynikéw kontroli
Uznaje sig, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci hydroizolacji sa zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1.0godlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robét.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t hydroizolacyjnych czgsci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli miedzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

= pelng dokumentacj¢ powykonawcza,

= protokoty z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

= stwierdzenie inspektora nadzoru, Ze wyniki przeprowadzonych kontroli rob6t hydroizolacyjnych byly pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien zawieraé:

= zestawienie wynikow kontroli migdzyoperacyjnych i koncowych,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt hydroizolacyjnych z projektem,

= spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wyréwnanie i zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
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10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez nalozenie warstwy naprawczej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wla§ciwosci wyrobéw
podktadowych — Cze$¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe.
PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

pokry¢ dachowych — Definicje 1 wtasciwosci.
PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciw wodnej czgsci podziemnych — Definicje i wtasciwoSci.
PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw wodnej czgSci
podziemnych — Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 13970: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje 1 wlasciwosci.
PN-EN 13984: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wta$ciwoSci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.
PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji

przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7213/2006 - Zaprawa Uszczelniajaca Murexin Profi 1K
Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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