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Gdansk, 23.01.2015 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt termomodernizacji budynku "Starej Szkoty" w Prostkach zostat spo-
rzadzony w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Architektura:

arch. Karolina Paluszyhska-Czekaj
upr. nr PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektonicznej

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

SPRAWDZAJACY:

arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

architektoniczny do projektu termomodernizacji budynku ""Starej Szkoty" w
Prostkach

|. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Zamawiajacego.

Opis przedmiotu zamowienia - specyfikacja.
Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych,  jakim powinny  odpowiada¢  budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

Il Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejacy

1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku (w tym instalacije).

Budynek wzniesiono pomiedzy 1915 a 1925 r. Od okoto roku stuzy jako siedziba Gminnego
Osrodka Kultury. Mieszczg sie w nim sale zaje¢, spotkan i wystawowe, pomieszczenia biurowe, sanitariaty

i magazyny.

Budynek jest obiektem o 2 kondygnacjach nadziemnych petnych, z poddaszem uzytkowym,
strychem nieuzytkowym i piwnicg Obiekt zbudowano na planie prostokata z wysunietg czescig klatki
schodowej w czesci centralnej oraz przybuddéwka mieszczacq zejscie do piwnicy przy jednej ze sScian
szczytowych.

Kompozycja budynku symetryczna. Czes¢ centralna od strony gtbwnego wejscia podkreslona
ryzalitem z boniowaniem na catg wysokos¢ Sciany, drzwi poprzedzone podcieniem, ujetym w ozdobny
portal z kolumnami. Od strony tylnej czes¢ centralna wysunieta z gtéwnej bryty (znajduje sie w niej klatka
schodowa), tylne wejscia rowniez poprzedzone podcieniem. Budynek charakteryzuje sie prostym,
klasycyzujacym detalem architektonicznym.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej ceramicznej o grubosciach:

$ciany zewnetrze czesci podziemnej — z cegty petnej ceramicznej, gr. 74cm (z tynkiem)
el
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® Sciany zewnetrze czesci nadziemnej - bryta gtéwna — z cegty petnej ceramicznej, gr. 58cm (z

tynkiem)

$ciany zewnetrze czesci nadziemnej — klatka schodowa — z cegty petnej ceramicznej, gr. 44cm (z

tynkiem)

$ciany zewnetrze czesci nadziemnej — przybuddwki ze schodami do piwnicy — z cegly petnej
ceramicznej, gr. 40cm (z tynkiem)

Stan zadnej ze $cian nie zagraza w chwili obecnej bezpieczenstwu konstrukcji. Nie zaobserwowana
niepokojacych rys, peknie¢ ani innych objawéw mogacych $wiadczyé o przecigzeniu konstrukcji lub
osiadaniu budynku. W dolnej czesci $ciany przyziemia i fundamentowe sg bardzo zawilgocone
(szczegdlnie od strony pétnocno-zachodniej), porazone glonami i grzybem. Skutki dziatania wody
opadowej wida¢ tez w strefach $cian pod parapetami oraz pod gzymsem wienczacym (szczegdélnie na
fragmencie, nad ktérym wystgpita nieszczelno$¢ pokrycia dachowego — juz naprawiona). Tynki w bardzo
ztym stanie, nie tylko na zawilgoconych fragmentach $cian. Tynki wykonano ze stabego materiatu, z duzg
iloscig kruszywa; pod wptywem negatywnego dziatania czynnikbw atmosferycznych i czasu zostaty one
znacznie ostabione. Ubytki tynku na duzych powierzchniach zaobserwowaé mozna na kazdej ze Scian.
Destrukcja tynkow dotyczy tez detali architektonicznych, ktore zostaty wyrobione w tynku (opaski wokét
okien, dekoracyjne pasy poziome dzielagce elewacje). Czes¢ najbardziej ostabionych opasek ulegta
zniszczeniu prawdopodobnie wskutek uszkodzern mechanicznych podczas wymiany okien.

Scianki dziatowe na pietrach szkieletowe, z ptyt GK. Scianki lukarny - drewniane szkieletowe — gr
15cm. Scianki wolego oka - drewniane — gr ok. 10cm.

Podfogi na gruncie i posadzki w Srednim stanie technicznym, widoczne destrukcyjne skutki
dziatania wody.

Hydroizolacje $cian i podtég w bardzo ztym stanie (lub ich brak).

Dach nad gtéwng brytg stromy, dwuspadowy z lukarng i wolimi okami, kryty dachéwka ceramiczna,
esowka. Konstrukcja wiezby drewniana. Bezposrednio na krokwiach deskowanie, na nim montowana
dachowka na tatach. Dach nad dobuddéwka przy Scianie szczytowej budynku stromy, jednospadowy,
rowniez kryty dachdéwka ceramicznag, eséwka. Stan catosci pokrycia zty, liczne nieszczelnosci. Nie
zaobserwowano zadnych objawéw mogacych $wiadczy¢ o ztym stanie konstrukc;ji.

Stropy miedzy piwnicg a parterem — ceramiczne: odcinkowy, kolebkowy i Kleina. Stropy miedzy
parterem a | pietrem i miedzy | a poddaszem uzytkowym (Il pietrem) — w czesci centralnej odcinkowy,

|
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kolebkowy, ceramiczny, w czesciach bocznych drewniane, belkowe, podtogi drewniane. Strop miedzy
poddaszem uzytkowym (Il pietrem) a nieuzytkowym — drewniany, belkowy, podtogi drewniane.

Potacie dachu i $ciany zewnetrzne nieocieplone. W stropach prawdopodobnie znajdujg sie warstwy polepy.
Wobec braku danych do okreslenia grubosci istniejacych warstw polepy, do celéw wykonania projektu,
przyjeto grubos¢ 8cm. Wartosci te nalezy jednak zweryfikowa¢ po rozpoczeciu robét budowlanych i
dokona¢ ewentualnej korekty dotyczacej projektowanego docieplenia, zgodnie z wytycznymi

umieszczonymi w dalszej czesci projektu.

Stolarka okienna zewnetrzna w wigkszosci wymieniona na okna z PVC. Gtéwne drzwi wejSciowe
drewniane, w dobrym stanie. Jedne z tylnych drzwi zewnetrznych drewniane, w stosunkowo dobrym
stanie, oryginalne. Drugie drzwi tylne oraz drzwi do zejScia do piwnicy w ztym stanie.

Kominy w srednim stanie technicznym.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

[ )

wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej,
energii elektrycznej (punkty swietine, gniazda wtykowe),
wentylacji grawitacyjnej,

ogrzewanie z gminnej sieci cieptowniczej

Stan elementéw konstrukcyjnych — dobry.

Stan elementéw wykonczeniowych budynku— zréznicowany, w wiekszosci zty.

I. stan projektowany

1. Przedmiot inwestycji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majace na celu zwiekszenie termoizolacyjnosci przegréd
zewnetrznych, ochrone budynku przed szkodliwym dziataniem wody oraz remont elewacji, nie ingeruje
natomiast w uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu. Funkcja budynku nie ulega zmianie, projekt nie

ingeruje w ukfad funkcjonalny obiektu.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem wchodzi:

|

POMOC TECHNICZNA BEUROEERER | £

& g *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * o 7

* 4
*




- ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia i fundamentowych do gtebokosci fundamentéw (uwaga:

rézny sposéb ocieplenia scian — wg dalszej czesci opisu
— ocieplenie potaci dachu na poziomie poddasza uzytkowego
— ocieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym
— ocieplenie sufitow podcieni przy tylnych wejsciach do budynku

— wymiana pokrycia dachu na dachéwke ceramiczng, esowke
= remont elewacji z odtworzeniem detalu architektonicznego

= remont lukarn i wolich ok

- wymiana i renowacja drzwi zewnetrznych

= wymiana i renowacja okien niewymienionych

= wykonanie nowych podtég na gruncie z warstwg ocieplenia i hydroizolacjg
= wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej $cian zewnetrznych

= wykonanie hydroizolacji poziomej $cian wewnetrznych

= wykonanie nowej opaski i odwodnienia wokét budynku

— przetozenie i remont elementoéw zainstalowanych na elewacjach

wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku (wg branzowych czesci opracowania)

Projektowane remont i przebudowa nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu,
wykonczenia zewnetrznego ani hie zmieniaja formy architektonicznej budynku. Projekt nie ingeruje

w konstrukcje obiektu.

1. Ocieplenie i remont budynku — rozwiazania techniczne branzy architektonicznej

Po pracach zwigzanych z wymiang instalacji i naprawa hydroizolacji, wykonac prace naprawcze ubytkéw
$cian i sufitow powstatych w wyniku w/w robét.

2.1. Podloqi i posadzki

Projektuje sie catkowita wymiane podtdg i posadzek na gruncie. Zdemontowaé i wymienic
wszystkie istniejace warstwy podtdg oraz posadzki (lastriko i ptytki ceramiczne). Warstwy podbudowy
zagesci¢ i wyrébwna¢ podsypka ze stabilizowanego mechanicznie piasku. Wykonaé nowe podtogi na

|
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gruncie i posadzki.

Projektowane w-wy podtogi na gruncie :

— posadzka z ptytek gresowych na zaprawie klejowej elastycznej

— folia w ptynie (tylko w pomieszczeniach mokrych)

— wylewka betonowa (w pom. mokrych ze spadkami do wpustéw) — 4cm

— folia PE 0,2mm wywinieta 15cm na sciany

— styropian EPS 100-038 podtogowy o wspétczynniku A< 0,038 W/mK - 12cm

— 2 warstwy papy modyfikowanej kauczukiem do izolacji fundamentéw z atestem higienicznym do

stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi wywinieta 15cm na $ciany

— podktad gruntujacy

— beton C8/10 15cm

— podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie 5¢cm

— dogeszczone warstwy istniejgcej podbudowy

Zwréci¢ szczegdblng uwage na prawidtowe i szczelne wykonanie hydroizolacji podtég w postaci
papy wywinietej na sciany na wys. 15cm. Potaczy¢ ja z hydroizolacjg poziomg scian zewnetrznych i
wewnetrznych, wykonywang metoda iniekcji.

Wykonaé nowe posadzki z gresu. PrzejScia miedzy pomieszczeniami wykonac jako bez-progowe.
Na stykach ze $cianami wykonac¢ gresowy cokét wys. 10cm.

Styki $cian z podtogg betonowg oddylatowaé styropianem gr. 2cm.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowg hydroizolacje w postaci dwdch warstw folii w
ptynie naniesionych krzyzowo na wylewke betonowa. Przed ich natozeniem na powierzchnie betonu
nanies¢ preparat gruntujacy. W narozach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur i na krawedziach — powtoke
uszczelniajgca nalezy wzmocni¢ tasma uszczelniajgca wklejong w pierwsza, swiezg warstwe folii i
przykrytg druga. Pod wylewka utozy¢ folie PE.

22. Naprawa hydroizolaciji
Zawilgocenie obiektu wskazujg na brak lub bardzo zty stan hydroizolacji — nalezy je wykonac.

Poszczegblne typy izolacji pionowych i poziomych do zastosowania w budynku wg rysunku przekroju.

Hydroizolacje poziome $cian wykona¢ metodg iniekcji bezcisnieniowej — dotyczy zaréwno scian
zewnetrznych, jak i wewnetrznych (ze wzgledu na brak izolacji poziomej podtdg). Hydroizolacje poziome
$cian potaczy¢ z ich hydroizolacjg pionowa oraz pozioma projektowanych podtég na gruncie.

Hydroizolacje pionowe $cian zewnetrznych od fundamentéw do wysokosci 50 cm ponad gruntem i
ponizej poziomu gruntu do fundamentow wykona¢ w systemie wodoszczelnych zapraw uszczelniajacych

|
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naktadanych od zewnetrznej strony $cian.

Projektuje sie takze podtaczenie budynku do kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej i
odprowadzenie do niej wéd opadowych z rur spustowych oraz drenaz obwodowy budynku — wg czesci
pracowania branzy sanitarnej.

Ogdblne prace przygotowawcze

Odstoni¢ $ciany piwniczne i fundamentowe do fundamentéw (w tym celu zdemontowac¢ betonowe
nawierzchnie przy budynku — betonowa opaska wylewana na mokro szer. 70cm oraz nawierzchnia z ptyt
betonowych chodnikowych 30x30cm — wg rysunku rzutu parteru - wraz ze studniami okien piwnicznych).
Poziom fundamentéw okreslony na podstawie pomiaréw to okoto 3,0 m ponizej poziomu posadzki parteru
(t.j. ok. 1,5m ponizej poziomu terenu). Skuc tynk ze Scian od strony zewnetrznej do poziomu cokotu. Sku¢
caly tynk ze $cian od strony wewnetrznej w piwnicach. Sciany oczyscié i osuszy¢. Usunaé luzne,
niezwigzane i wietrzejgce cegty oraz spoiny i zaprawy. Zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym do zwalczania
grzyba w murze. Uzupetni¢ ubytki w strukturze muru (cegty i zaprawy). W razie gdyby po skuciu tynku
okazato sie, ze w murze wystepujg spekania konstrukcyjne, naprawic je, poprzez wypetnienie szczelin
metoda iniekcji zaprawag trasowa, jesli zajdzie potrzeba wzmocni¢ dodatkowo pretami z widkna
weglowego. Powierzchnie $cian wyréwnac.

Wykonanie hydroizolacji poziomej

Zaktada sie (na podstawie analogi ze $cianami nadziemia) mur ceglany jednorodny,
o cegtach w dobrym stanie, nieskruszatych, bez pustek i znacznych spekan, o niewielkim zasoleniu.
Jesli po odkopaniu $cian i skuciu tynkow stan faktyczny okaze sie inny dostosowac przyjeta metode
iniekcji do stanu zastanego.

Przyjeto iniekcje dwurzedowa, bezcisnieniowa, preparatami na bazie krzemianow.

Przygotowa¢ mur do wykonania przepony poziomej. W razie wilgotnosci muru wiekszej niz
dopuszczalna, osuszy¢ go w pasie iniekcji do wilgotnosci wymaganej przez producenta uzywanego
systemu izolacji. Jesli w murze wystepuja pustki, nalezy je wypetni¢ zaczynem iniekcyjnym. Rozwazy¢
zmiane technologii na iniekcje kremami iniekcyjnymi. W przypadku wypetniania pustek, wtasciwg
przepone wykona¢ po minimum tygodniu od wprowadzenia zaczynu.

W celu wykonania przepony wywierci¢ w dwoch rzedach (jeden 6cm nad drugim) otwory co 15cm,
$rednica otwordéw ok. 20mm. Otwory nawierca¢ pod katem 30-45° od poziomu. Otwory wykonac¢ z obu
stron $ciany, do 2/3 gtebokosci z kazdej strony, lokalizowa¢ je tak by otwor przecinat 2 spoiny
wsporcze. Wydmuchac¢ pyt wiertniczy z otworéw. Wprowadza¢ preparat iniekcyjny, do czasu
wprowadzenia w mur odpowiedniej ilosci preparatu. Sprzet stosowany do wprowadzenia preparatu wg
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zastosowanego systemu.
Otwory zaslepi¢ zaprawg systemowa.

Wykonanie hydroizolacji pionowej

Prace wykonywac przy temperaturze od +5°C do +25°C.
Prace wykonywa¢ wg zalecen producenta. Wszystkie stosowane materialy musza naleze¢ do

jednego systemu i pochodzi¢ z jednego zrodta (hurtowni).

Sciane oczyséci¢, usunaé kurz, piach i innego typu zabrudzenia, ewentualne stare powtoki izolacji
bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Jesli wystepuja luzne fragmenty muru, nalezy je usunagg,
a ubytki w murze uzupetni¢ (zaprawg cementowo-wapienng o wytrzymatosci nizszej niz wytrzymatosc
cegiet). Spoiny luzne i uszkodzone wydtutowa¢ do gtebokosci zwietrzenia (okoto 2cm), uzupeié.
Ewentualne rysy i spekania konstrukcyjne naprawi¢ (rysy grubo$¢ do 2mm wypetni¢ tylko mikro-
zaprawg, W przypadku wiekszych rys uzyé systemowych zapraw naprawczych; powazniejsze spekania
konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawg trasowq, jesli zajdzie potrzeba wzmocnié
dodatkowo pretami z wtdkna weglowego). Zwraca¢ uwage, by podczas czyszczenia powierzchni nie

spowodowac¢ nadmiernego zawilgocenia muru.

Sfazowac wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewnetrzne i wystajace fragmenty. Powierzchnie
muru wyrownaé tynkiem podktadowym. Na styku Sciany z fundamentem i w innych narozach
wewnetrznych wykonac fasete (styk powierzchni uszczelni¢ wstepnie zaprawa uszczelniajaca, a na niej

wykonac¢ fasete o promieniu ok. 5¢cm, z systemowej, szybkowigzacej zaprawy).

Powierzchnia pod mikrozaprawe powinna by¢ wytrzymata, czysta, réwna, przyczepna i matowo-

wilgotna (pory nie w petni wysycone wodag).

Pierwszg warstwe zaprawy natozy¢ rbwnomiernie na powierzchnie, doktadnie wetrze¢ w podtoze za
pomocg twardej szczotki). Wykona¢ w sumie 3 warstwy o tacznej grubosci ok.3mm. Pojedyncza
warstwa nie moze by¢ grubsza niz Tmm. Kolejne warstwy naktada¢ po zwigzaniu poprzedniej. Przed

zwigzaniem zaprawe chroni¢ przed wptywem wilgoci i mrozu.

Na wykonang powtoke hydroizolacyjng montowac ptyty polistyrenu siatkg na kleju, nie uzywajac
tacznikbw mechanicznych (tylko ponizej poziomu terenu, od géry wykonac¢ obrébke). Do czasu montazu
termoizolacji mikrozaprawe chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopdw,
ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowg. Wykonac opaske wg dalszej czesci opisu.
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23. Studnie okien piwincznych
W celu wykonania izolacji i termoizolacji $cian fundamentowych i piwnicznych istniejace

studnie rozebra¢. Po zakonczeniu prac odiworzy¢ je jako betonowe, monolityczne, o wymiarach jak
istniejace. Fragmenty ponizej terenu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo izolacjg z mas bitumicznych typu
KMB naktadang 3-warstwowo. Zainstalowac¢ nowe kraty studni, stalowe, ze stali ptaskie;.

24. Opaska i nawierzchnie wokét budynku

Po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji scian fundamentowych i cokotébw wykona¢ opaske
wokét budynku. Uksztattowaé odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek 3%). Stosowac

nastepujace warstwy podbudowy pod opaske wokot budynku:

-zwir frakcji 2-5mm gr. 10 cm

-geowtéknina wywinieta na $ciane

-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

-podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona

Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

Dojscia do budynku odtworzy¢ jako nawierzchnie z kostki betonowej chodnikowej.
Stosowac nastepujace warstwy podbudowy pod odtwarzane nawierzchnie wokét budynku:

» kostka brukowa, betonowa, chodnikowa, w kolorze szarym - 6cm

* podbudowa cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 - 5cm

e zwir frakcji 8-32mm - 10cm.
Nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.
Chodnik prowadzacy do tylnego wejscia do budynku wyprofilowac tak by zréwna¢ poziom terenu przy
wejsciu z poziomem przyziemia — o nachyleniu 6% - zgodnie z rysunkiem rzutu parteru. Pozostate
nawierzchnie wykonac¢ ze spadkiem 3% od budynku.

2.5. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu nie mozliwe jest ocieplenie nadziemnych czesci budynku
od zewnatrz.
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Sciany nadziemia — $ciany murowane ociepli¢ od $rodka ptytami klimatycznymi gr. 10 cm, o wspétczyn-
niku A< 0,045 W/mK. Szczeg6towy zakres ocieplenia i rozmieszczenie ptyt wg czesci rysunkowej
opracowania.

- cianki lukarn i wolich ok ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm, o wspoétczynniku A< 0,042 W/mK umiesz-
czang pomiedzy elementami konstrukcji Scianek, z zachowaniem min. 2cm szczeliny wentylacyjnej od
strony zewnetrzne;j.

Sciany podziemia — polistyren ekstrudowany, ryflowany gr. 14 cm, o wspétczynniku A< 0,035 W/mK, do
gtebokosci fundamentow

OScieza okien i drzwi — od zewnatrz pozostawic¢ nieocieplone, od wewnatrz ociepli¢ ptytami klimatycz-
nymi w systemie

Technologia wykonania ocieplenia $cian ptytami klimatycznymi (od wewnatrz):

Wewnetrzne powierzchnie $cian zewnetrznych oczysci¢ z zanieczyszczen, resztek farby, tynku, itp.
Mineralne ptyty izolacyjne (ptyty klimatyczne) przykleja¢c do $cian za pomocg zaprawy systemowej o
odpowiedniej grubosci — wg zalecen producenta. Zaprawe nanosi¢ sie na catg powierzchnie ptyt przy
pomocy pacy zebate;.

Ptyty dociska¢ sie do powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu
i dosuwac ptynnym ruchem na wtasciwg pozycje.

Wyréwnacé nierébwnosci na taczeniach ptyt. Powierzchnie ocieplonej sciany pokry¢ w catosci warstwa ok.
5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie zatopi¢ siatke z witdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2
( celu zabezpieczenia przed spekaniami).

Powierzchnie wykonczy¢ mineralnym tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym lub gtadzig gipsowa albo
wapienng dopiero po zwigzaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy. tgaczna grubos$¢ warstwy
zbrojonej zaprawy oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

W przypadku wykonczania scian ptytkami ceramicznymi, podczas szpachlowania zaprawg systemowag z
siatkg zbrojacg dodatkowo zastosowac taczniki mechaniczne — kotki do systemow ocieplen z trzpieniem
z tworzywa sztucznego. taczniki nalezy umiesdcic w mokrej warstwie zaprawy przebijajac siatke
zbrojaca. Typ tacznikéw wg sytemu. llosé kotkdw powinna wynosic¢ ok. 4 szt./m2 (oraz min. 1 szt./ptyte).
Po zwigzaniu warstwy zaprawy, nanosi¢ elastyczny klej do glazury i przykleja¢ ptytki. Fugi wypetnic¢
masg elastyczna.

Technologia wykonania ocieplenia scian wetna mineralna (od zewnatrz):
Projektuje sie ocieplenie scianek lukarny na poddaszu uzytkowym wetng mineralng gr. 20cm, o

|
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wspotczynniku A< 0,042 W/mK. Zdemontowac istniejace wykonczenie $cianek od wewnatrz (ptyty
drewnopochodne). Wetne umieszcza¢ miedzy elementami konstrukcji $cianki. Pomiedzy wetng a
deskowaniem zewnetrznym pozostawi¢ szczeline wentylacyjng o szerokosci min. 2cm. Na wetnie utozy¢
folie paroizolacyjna. Powierzchnie wewnetrzng sciany wykonczy¢ ptytami GK na systemowym stelazu
stalowym.

Technologia wykonania ocieplenia scian ponizej gruntu ptytami polistyrenu ekstrudowanego (od
zewnatrz):
Przed przyklejeniem ptyt polistyrenu nalezy wyremontowac¢ ewentualne ubytki w podiozu i oczysci¢
podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian zewnetrznych i w
przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia.
Ptyty polistyrenu mocowac siatkg na kleju. Nie stosowac tacznikbw mechanicznych by nie przerwac
ciagtosci powtoki hydroizolacji pionowej Scian.

Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego z producentéw
docieplen. Wszelkie szczegoty docieplenia wykonywaé wg rozwigzan szczegétowych wybranego

producenta docieplen fasadowych.

26. Remont, wykonczenie i kolorystyka elewaciji

Wszystkie elewacje wyremontowac.

Zdemontowac obrébki blacharskie i inne elementy zainstalowane na scianach. Oczyscic¢ elewacje
ze starych warstw farby. Usunaé zdegradowane partie tynkéw, fragmenty odspajajace sie, luzne,
rozwarstwione i spekane (recznie oraz metoda czyszczenia strumieniowo-sciernego z uzyciem
Scierniwa o rdéznej gramaturze; w poblizu detalu architektonicznego — gzymséw podokiennych- i na
krawedziach recznie). Sprawdzi¢ czy w murze nie wystepuja gtebsze rozwarstwienia i ubytki. Usungc
luzne, niezwigzane i wietrzejace cegty oraz zaprawe.

W przypadku stwierdzenia mikrobiologicznego porazenia muru zdezynfekowaé powierzchnie
preparatem biobdjczym. Naprawi¢ i uzupetni¢ strukture muru. Ewentualne wieksze ubytki w cegle —
uzupetnic  cegla petng ceramiczna, drobne ubytki w cegle oraz braki w zaprawie - zaprawg
cementowo-wapienng. Odtworzy¢ brakujace detale — obramienia okien i ozdobne pasy jako wyrabiane
w tynku, gzymsy podokienne przy uzyciu zapraw sztukatorskich, z dodatkami hydrofobizujgcymi.
Stosowaé zaprawe o uziarnieniu 0-2 mm do wykonania rdzenia gzymsu oraz zaprawe o uziarnieniu 0O-
0,4 mm do szpachlowania. Szpachlg wykonczy¢ réwniez obramienia okien i pasy na elewacjach.
Dokona¢ uzupetnien detalu architektonicznego — w zaleznosci od typu detalu zaprawami oraz gipsami
el
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sztukatorskimi. Wzmocni¢ zdezintegrowane strukturalnie, zachowane na $cianach warstwy wypraw
tynkarskich i detal architektoniczny przez gruntowanie preparatem krzemianowym. Naprawi¢ spekania
statyczne, jesli wystepuja, poprzez wypetnienie szczelin metodq iniekcji zaprawa trasowa, jesli zajdzie
potrzeba wzmocni¢ dodatkowo pretami z widékna weglowego. Uzupetnic¢ i wyréwnaé warstwy wypraw
tynkarskich zaprawg tynkarska.

Na przygotowane podtoze natozyé tynk cementowo-wapienny oraz szpachle powierzchniowg
mineralng. Powierzchnie zagruntowa¢ i malowac farbami silikatowymi wg zestawienia ponizej i
rysunkéw kolorystyki elewaciji.

Wyremontowa¢ deskowanie zewnetrzne lukarny i wolich ok.

Wykonaé nowe obrébki blacharskie i zewnetrzne parapety okien wg dalszej czesci opisu.

Projektuje sie wykonczenie scian i cokotow tynkami cementowo-wapiennymi malowanymi farbami
silikatowymi w Kkolorystyce utrzymanej w jasnych odcieniach szarosci. Wszystkie projektowane kolory
w jednej tonacji.

®* KOLOR KS1 - KOLOR SCIAN POWYZEJ COKOtU W CZESCIACH CENTRALNYCH: FAR-
BA SILIKATOWA W KOLORZE JASNOSZARYM (RGB:177,168,166; HBW:40) . STRUKTU-
RA TYNKU O UZIARNIENIU DO 1mm

*KOLOR KS2 - KOLOR POZOSTALYCH SCIAN POWYZEJ COKOtU: FARBA SILIKATO-
WA W KOLORZE BARDZO JASNOSZARYM (RGB:208,201,199; HBW:60). STRUKTURA
TYNKU O UZIARNIENIU DO 1mm

®* KOLORKD1 -KOLOR DETALU : OBRAMIENIA OKIEN, PASY DEKORACYJNE, GZYMSY,
KOLUMNY: FARBA SILIKATOWA W KOLORZE ZtAMANEJ BIELI (RGB:243,242,237;
HBW:89). STRUKTURA TYNKU GLADKA.

®* KOLOR KC - KOLOR COKOrOW: FARBA SILIKATOWA W KOLORZE SZARYM
(RGB:159,149,147; HBW:31). STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU DO 1mm

2.7. Ocieplenie sufitu w tylnych podcieniach

Sufity w tylnych podcieniach budynku (wskazane na rysunkach) ociepli¢ ptytami klimatycznymi gr.

10cm, o wspétczynniku A< 0,045 W/mK.
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Powierzchnie sufitbw oczysci¢ z zanieczyszczen, resztek farby, tynku, itp. Mineralne ptyty izolacyjne
(ptyty klimatyczne) przykleja¢ do $cian za pomocg zaprawy systemowej o odpowiedniej grubosci — wg
zalecen producenta. Zaprawe nanosi¢ sie na catg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebate;j.

Ptyty dociska¢ sie do powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu
i dosuwac ptynnym ruchem na wtasciwg pozycje.

Plyty dodatkowo mocowaé mechanicznie za pomocg kotkdw rozporowych z trzpieniem — typ wg
zalecen producenta.

Wyréwnac nieréwnosci na taczeniach ptyt. Powierzchnie ocieplonej $ciany pokry¢ w catosci warstwg ok.
5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2
( celu zabezpieczenia przed spekaniami).

Powierzchnie wykonczyé mineralnym tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym. taczna grubo$c
warstwy zbrojonej zaprawy oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

2.8. Ocieplenie dachéw i wymiana pokrycia

Projektuje sie docieplenie dachu gtbwnego na poziomie poddasza uzytkowego oraz catego daszku nad
zejsciem do piwnicy. Projektuje sie ociepli¢ oba dachy wetng mineralng miekka, gr. 28cm, o wspétczynniku
A< 0,042 W/mK umieszczong miedzy i pod krokwiami na wieszakach systemowych z zachowaniem
minimum 2-centymetrowej szczeliny wentylacyjnej. Pota¢ dachu od wewnatrz budynku wykonczy¢ ptytami
GK w systemie zabezpieczajacym konstrukcje wigezby do klasy RE30., pomiedzy ptytami a wetng utozy¢
folie paroizolacyjna.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy kontrolnie sprawdzi¢ stan konstrukcji wiezby dachowe;.
Zniszczone elementy konstrukcji wzmocni¢ badz wymienié. Nie przewiduje sie, by stan elementéw
konstrukcji kwalifikowat je do wymiany i nie ujmuje sie wymiany w kosztorysie. W razie gdyby taka sytuacja
zaistniata, remont wiezby nalezy zleci¢ Wykonawcy robét w ramach robét dodatkowych.

Projektuje sie wymiane catego pokrycia obu dachéw na nowa dachéwke ceramiczna, typu eséwka, w
kolorze naturalnej czerwieni. Zdemontowac istniejgce pokrycie. Dokona¢ oceny stanu deskowania pod
katem mozliwosci wykorzystania go do utozenia nowego pokrycia. W kosztorysie przyjmuje sie wymiane
catego deskowania, jednak dopuszcza sie pozostawienie deskowania istniejgcego we fragmentach
bedacych w bardzo dobrym stanie. Deskowanie (nowe i pozostawianie) zaimpregnowaé. Utozy¢ folie
dachowa. Dachéwke montowa¢ na tatach o przekroju 4x5cm (lub innym zgodnym z zaleceniami
producenta) w rozstawie co ok. 33,5cm (konkretny rozstaw zgodnie z zaleceniami producenta), kontrtatach
o przekroju min. 2,5x4,5cm. Jesli istniejace kontrtaty i faty sg w dobrym stanie a ich przekroje sg
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odpowiednie dla projektowanej dachéwki, dopuszcza sie wtérne wykorzystanie elementéw istniejacych do
montazu nowego pokrycia dachu.

Kominy murowane istniejace w srednim stanie. Sku¢ luzne tynki. Gérne fragmenty kominéw przemurowac
uzywajac cegty ceramicznej, petnej, kominowej. Otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowaé

farba silikonowg w kolorze elewac;ji.

29. Ocieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym

Projektuje sie ocieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym wetng mineralng gr. 27cm, o
wspotczynniku A< 0,042 W/mK. Zdemontowac istniejace warstwy stropu, oceni¢ stan sufitu nad
poddaszem uzytkowym — w razie ztego stanu wymieni¢ a nowy. Wetne umieszczac na folii paroizolacyjnej
miedzy belkami stropu. Nad wetng pozostawi¢ przestrzen wentylacyjng o wysokosci min. 2cm. Na belkach,
w kierunku do nich poprzecznym, zamontowac legary o wym. 6x12cm. Legary uktada¢ w rozstawie co
60cm, na legarach zainstalowa¢ ptyte OSB 22mm. Dopuszcza sie zachowanie istniejacej podsufitki, jesli jej
stan na to pozwoli. W razie wymiany sufitu nowy wykona¢ z ptyt GK w systemie zabezpieczajacym
konstrukcje do klasy RE30.

2.10. Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej i okiennej

Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku (D1) oraz oryginalne drzwi wejsciowe z tytu budynku (D3)
poddac renowacji.

Projektuje sie wymiane dwéch par drzwi zewnetrznych. Drzwi D2 wykona¢ na wzér istniejacych,
jako drewniane, ramowo-ptycinowe. Drzwi D3bis wykona¢ na wzor istniejacych drzwi D3.

Wszystkie drzwi zaimpregnowac i pomalowaé farbg do drewna do uzytku zewnetrznego, w
kolorze ciemnobrgzowym. Szczeg6towe parametry nowych drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia
stolarki.

Wszystkie niewymienione okna O6, O7 i O11 przeznacza sie do renowacji. Brakujace okno O11
odtworzy¢ na wzoér okna istniejgcego, na drugiej Scianie szczytowej. Jedno z okien O12 nie nadaje sie do
renowacji, projektuje sie jego wymiane. Drugie okno sugeruje sie wyremontowac, jednak w przypadku,
gdyby do czasu rozpoczecia prac budowlanych ulegto ono wiekszym zniszczeniom, dopuszcza sie jego
wymiane.

W czesci okien O6 (okna oscieznicowe, zdowjone) i O7 (okna skrzynkowe, dwukrosnowe)
brakuje skrzydet wewnetrznych (wg rys. rzutu poddasza) — nalezy je wykona¢ na wzor zachowanych
skrzydet w sgsiednich oknach.

Wszystkie wymieniane okna wymienia¢ na okna wykonane na wzdr istniejacych, z zachowaniem
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materiatu, podziatéw, profili, sposobu otwierania.

Okna drewniane pomalowac farbg do drewna do uzytku zewnetrznego, w kolorze biatym. Okno
zeliwne oczys$ci¢, odttusci¢, zabezpieczy¢ lakierem przeciwdziatajagcym korozji metalu. Uzupetnié¢
mocowanie szyb. Wyréwnac¢ otwory okienne obu okien O11 i poprawi¢ mocowanie ramy.

2.11. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek, parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych na
elewacjach i dachu budynku.

Parapety zewnetrzne okien nadziemia wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi, parapetowymi, w kolorze
szarym, ryflowanych od spodu, mrozoodpornych, odpornych na szok termiczny, gr. ptytki 15mm, ptytki
instalowac ze spadkiem od okna, dobrac ptytki takiej dtugosci, by wystawaty min 3 cm przed gzyms pod-
parapetowy. Wyremontowa¢ gzymsy podparapetowe: oczy$ci¢, naprawi¢ spekania, uzupetni¢ ubytki,
wzmocni¢ strukture, wykonczyé¢ na gtadko zaprawa sztukatorska i pomalowac¢ wg rysunkow kolorystyki.
Parapety zewnetrzne okien piwnicznych, rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy
stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze ztamanej bieli, RAL 9002. Grubos¢ blachy 0,6mm.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ztamanej bieli, RAL 9002.
Grubos¢ blachy 0,6mm. Blache taczy¢ na rgbek i uszczelnia¢ silikonem o zwigkszonej odpornosci na
temperatury.

2.12. Elementy zainstalowane na elewacjach

Do likwidacji przeznacza sie: nieuzywane haki na instalacje elekiryczng napowietrzng oraz istniejaca
instalacje odgromowa. Skrzynki i przewody elektryczne na czas remontu elewacji zabezpieczy¢. Pozostate
elementy zainstalowane na elewacjach nalezy na czas wykonywania robét remontowych zdemontowac, a
ich ponowy montaz po zakonczeniu prac budowlanych ustali¢ z Uzytkownikiem.

Przed ponownym montazem elementy stalowe (haki, wieszaki na flagi, uchwyt oprawy o$wietlenia
zewnetrznego) nalezy wyremontowac. Wyremontowac tez drzwi skrzynki wmontowanej w Sciane budynku.

Sposéb remontu:

oczyscic¢ z istniejgcych powtok malarskich
usungc¢ ewentualne fragmenty rdzy
odttuscic¢

® zabezpieczy¢ antykorozyjnie(gruntowanie oraz jednokrotne malowanie farba podktadowg do

metalu na bazie rozpuszczalnikéw. Podczas gruntowania i aplikacji powierzchnia powinna by¢
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czysta i sucha)

®* pomalowaé jednokrotnie farbg olejna, nawierzchniowa, o wysokiej wytrzymatosci, do

jednokrotnego krycia, w kolorze ciemnoszarym

2.13. Wentylacja.
Istniejaca wentylacja grawitacyjna. Projekt nie ingeruje w stan istniejacy.

2. Parametry techniczne istniejagcego budynku (po ociepleniu)

powierzchnia zabudowy 350,20 m2
powierzchnia uzytkowa wewnetrzna 965,29 m?2

kubatura wewnetrzna pomieszczen ogrzewanych 2954,3 m3

- diugosc¢ 26,16 m
— szerokos¢ 16,31 m

wysokos¢ 15,82 m.

1. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje w forme architektoniczng obiektu.

2. Konstrukcja
Projektowane roboty nie zmieniajg uktadu statycznego obiektu, ani obecnie istniejacych
obcigzen elementow konstrukcyjnych.

3. Instalacje

Projekt wymiany instalacji wewnatrz budynku wg opracowan branzy sanitarnej i elektryczne;.

4. Bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek jest zaliczany do budynkéw sredniowysokich — SW

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
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~ Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B” (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002)
Klasa odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych — El 30

Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu — R 30

~ Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 15

~ Elementy systemow ocieplen $ciennych oraz dachowych powinny by¢ montowane do konstrukciji
budynku w spos6b uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej/przekrycia dachowego
okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002), odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej
budynku, w ktérym sg one zamocowane.

~ Od Wykonawcy prac nalezy wymagac¢ klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych w
zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego systemu klasyfikuje
sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowac polistyren samogasnacy.

1. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych bedzie zapewniony. Projektuje sie wyprofilowanie
nawierzchni przy tylnym wejsciu do budynku tak, by poziom terenu byt rowny poziomowi posadzki

przyziemia budynku.

2. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres

i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikdéw ani stan obiektow
sgsiednich.

Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Projektuje sie instalacje 26 skrzynek legowych dla jerzyka, 12 dla wrébla i 8 dla kawki, a takze kilku
skrzynek dla nietoperzy. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku przewiduje sie umiejscowienie ich
na okolicznych drzewach i budynkach. Rozmieszczenie skrzynek nalezy zaplanowa¢ w porozumieniu z
Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Olsztynie.

Emisja zanieczyszczenn gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Wpilyw na istniejaca
Zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych, powaznych odpadow.
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Nie bedzie miata wptywu na istniejacq zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w s$rodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla terenu

projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

3. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

4. Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw (nr karty: 137). Na potrzeby niniejszej
inwestycji wydane zostalty zalecenie konserwatorskie dotyczace dopuszczalnego zakresu i sposobu
wykonania prac przy budynku. Kopia zalecen znajduje sie w czesci projektu ,Dokumenty formalno-
prawne”.

Uwaga: Prace budowlane musza by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowiazujacymi

normami.

Do docieplenia scian, docieplenia stropodachu, wykonania hydroizolacji metoda iniekcji nalezy
stosowa¢ systemowe rozwigzania konkretnego z producenta, wszystkie elementy koazdego
systemu powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé wg rozwigzan
szczegobtowych wybranego producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skiadowych z
réoznych systemow.

Opracowanie

arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
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St.
At.
A2.
AS.
A4.
AS.
AG.
A7.
A8.
A9.

CZESC RYSUNKOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

-Plan sytuacyjny

Oznaczenia w projekcie kolorystyki

Elewacja pn-wsch (frontowa)

Elewacja pn-zach

Elewacja pd-zach (tylna)

Elewacja pd-wsch

Zestawienie stolarki

Przekrdj A-A i B-B - sposdb ocieplenia poszczegdélnych przegrod
Rzut piwnicy

Rzut parteru

A10. Rzut | pietra

A11. Rzut poddasza
A12. Rzut dachu
A13. Strop nad poddaszem uzytkowym

A14. Ocieplenie potaci dachowej i podtoga na gruncie

A15. Izolacja scian piwnicznych i fundamentowych, cokét oraz

opaska wokét budynku

A16. Detal mocowania ptyt polistyrenu do istniejacej sciany

A17. Otwor okienny w studzience
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Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektywnosci energe-
tycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci publicznej w Etfckim Obszarze Funkcjonalnym" w
ramach projektu ,Przygotowanie dokumentdéw strategicznych dla efckiego obszaru funkcjonalnego woje-

wobdztwa warminsko-mazurskiego”.

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013 (,Konkurs dotacji na dziatania wspierajace jednostki samorzadu
terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszaréw funkcjonalnych”, ogtoszony przez Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego).
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