ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z
termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly'' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Prace zwiazane z wykonaniem elementéw podziemnych.
Prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w
ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

- Wymagania ogolne dotyczace materialow

- Podklady

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czg$ci roslin.
Stosowac pospoike o podanej charakterystyce uziarnienia:
- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%

- <0.05mmax. 10%

- wskaznik réznoziarnistosci U210

Warstwy podsypkowe pod opaski, chodniki i fundamenty wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialéw pochodzenia organicznego i spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
- wskaznik réznoziarnisto$ci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalno$¢ k>10-2m/s

- zawartos¢ frakcji pylowej i itowej <10%

Dopuszcza sig doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem
do wykonania zasypek, wraz z ewentualna pozytywna opinia Geologa na temat przydatno$ci gruntu z odktadu do
wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci
szczegb6lna uwagg na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopéw nalezy
wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysoko$ciowych i
reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykop6éw, niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywal te zabezpieczenia przez caty okres
prowadzenia rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegdélno$ci dotyczy to konstruowania skarp
wykopdéw, zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopdow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Jakos¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przytaczy instalacji powinien mie¢ nast¢pujace parametry:
In> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiang gruntu nalezy przeprowadzi¢ na glgbokos¢ wystgpowania warstw stabych, lecz nie gigbiej niz 1.5m.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubo$ci 20cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
Projektu celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1. Warunki wykonania podkladu

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw, materiatéw budowlanych i
osuszone.

Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jednga warstwa.

Catkowita grubo$¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia

Podktad pod fundamenty ID>0.55

Catkowita grubo$¢ podktadu wg dokumentacji projektowe;.
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5 (Pod drogami 0,95)

5.3. Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, $mieci i
osuszone.

Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu malogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi,

- 0,50m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zaggszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét
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wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnos$ci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub moduléw sprezystosci,

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z projektem,,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podkladéow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkiadu,
- sposéb i jako$¢ zaggszczenia.

64. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jakos$¢ zaggszczenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubos$¢ warstw wymiany,

- sposodb i jakos$¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznoSci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksiazki obmiaréw
wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacii.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujgte w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Rob6t Zanikajacych wg zasad ujgtych w specyfikacji
technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréow

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

- dziennik badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protokétami
sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakoSciowe,

- analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbgdne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiar6w i miejsca pobrania prébek, a

ary i nachylenia
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8.2.2.  Odbiér robét.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktére calkowicie zanikaja (np. odbidér podloza, przygotowanie terenu, zaggszczenie poszczegdlnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru czgsciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego
odbioru czg§ciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czgsciowego robdt (robét zanikajacych)
nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbidr koncowy robét powinien by¢
przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji protokétéw z
odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robdt. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze koncowym moga
by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00
"Wymagania Ogélne"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty wynik
dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan
robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét
odbioru koncowego robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" - Ptatnos$¢ ustala si¢ jako
ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

*
*
*
*
*
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