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1.0pis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

umowa i uzgodnienia z Inwestorem

dokumentacja techniczna- projekt architektoniczno-budowlany

obowigzujgce przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.

Pakiet norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla tematu Termomodernizacja
budynku "Starej Szkoty” w Prostkach; ul. 1 maja 21, Prostki

1.3 Zakres opracowania

wymiana instalacji oswietlenia

montaz rozdzielnic elektrycznych piwnicy i poddasza

WLZ-ty zasilajgce proj. rozdzielnice

wymiana instalacji odgromowej,

zasilanie proj.urzadzen branzy sanitarnej

zakres modernizacji uzgodniono z uzytkownikiem obiektu podczas wizji lokalne;.

Dokumentacje projektowg nalezy czyta¢ tgcznie: opis techniczny, schematy, rzuty. Nalezy zapoznaé sie z
opracowaniami pozostatych branz. W razie wszelkich pytan, przed rozpoczeciem prac oraz ich wyceng, nalezy omdwi¢
je z Projektantem.
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1.4 Demontaz, unieczynnienie, przepiecie istniejacych instalacji elektrycznych oraz
osprzetu w budynku

W zwigzku z faktem iz zakres projektowanych instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku pokrywa sie
z istniejgcymi instalacjami, przewiduje sie:
° demontaz / unieczynnienie istniejgcej instalacji oswietlenia w modernizowanych pomieszczeniach piwnicy, pietra
oraz poddasza
° demontaz rozdzielnicy elektrycznej poddasza
° przepiecie istniejgcych obwoddéw gniazd oraz innych do projektowanych rozdzielnic piwnicy oraz poddasza, w
obszarach zasilania tych rozdzielnic.
° demontaz istn. instalacji odgromowe;.

1.5 Instalacje elektryczne

W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji technicznej istniejgcych instalacji elektrycznych w obiekcie oraz
brakiem mozliwosci petnej jej identyfikacji na etapie projektowania, Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
robot zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejgcy uktad zasilania.

1.5.1 Rozdzielnice elektryczne

Przewiduje sie na poziomie piwnicy oraz poddasza montaz proj. rozdzielnic piwnicy oraz poddasza.
Zastosowac typowe rozdzielnice wnekowe, z drzwiczkami transparentnymi zamykane na zamek z miejscem na montaz
min 3x18 modutéw na szyne TH35. Wyposazenie rozdzielnic wedle schematéw w projekcie. Do projektowanych
rozdzielnic poza projektowanymi obwodami o$wietlenia lub zasilania urzgdzen branzy sanitarnej nalezy rowniez podpig¢
istniejgce obwody gniazd lub inne danej kondygnacii (ich projekt nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania), w razie
potrzeby je przedtuzajac.
Na poziomie pietra projektowane obwody instalacji oswietlenia nalezy wpigé w istn. rozdzielnicy pietra w istniejgce
zabezpieczenia dotychczasowej instalacji o$wietlenia. Przewiduje sie w istn. rozdzielnicy elektrycznej pietra montaz
dodatkowych 3szt zabezpieczen S301B10A.

1.5.2 WLZ-ty zasilajace rozdzielnice pietrowe

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy piwnicy wykonaé z istniejgcej szafki licznikowej znajdujgcej sie na elewaciji
pétnocno-zachodniej, przewodami 5xLgY25mm2 prowadzonym pt. w PCV. Przewiduje sie koniecznos¢ doposazenia
istn.szafki licznikowej w dodatkowe zabezpieczenie zalicznikowe (R303B50A) projektowanego WLZ w kierunku
proj.rozdzielnicy piwnicy.

Z proj. rozdzielnicy piwnicy nalezy wyprowadzi¢ przewodami 5xLgY16mm2 WLZ zasilajgcy projektowang rozdzielnice
poddasza. WLZ- zabezpieczy¢ zabezpieczeniem o wartosci max 35A.

1.5.3 Instalacja o$wietlenia ogdélnego

W oznaczonych na rzutach kondygnacji pomieszczeniach projektuje sie montaz nowej instalacji oswietlenia.
Stosowac przewody YDYp 3(4)x1,5mm2 400/750V. Oznaczenie opraw zgodnie z planami instalacji elektrycznej.

tgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,3m nad posadzka, w miare mozliwosci wykorzystujgc
dotychczasowsg ich lokalizacje.

Uwaga: poza projektowanymi oprawami przedstawionymi na planach pomieszczenh projektuje sie rowniez 3 szt.
opraw swietldbwkowych natynkowych/nasufitowych 230V swietldwkowych 2x18W IP65 typu plafoniera, Oprawy te nalezy
zamontowac: 1szt nad wejSciem gtdwnym do budynku, 2 szt. nad wejsciami od strony tylnej . Doktadne miejsca
montazu ustali¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem Oprawy zasili¢ przediuzajgc najblizsze miejscowo obwody
oswietlenia. Do zatgczania opraw zamontowac tgczniki 1-biegunowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Na poziomie pietra projektowane obwody instalacji oswietlenia nalezy wpig¢ w istn. rozdzielnicy pietra w
istniejagce zabezpieczenia dotychczasowej instalacji o$wietlenia. Przewiduje sie w istn. rozdzielnicy elektrycznej pietra
montaz dodatkowych 3szt zabezpieczen S301B10A

Dopuszcza sie na etapie wykonania mozliwos¢ zmiany potozenia osprzetu i opraw w zaleznosci od
indywidualnego wyposazenia pomieszczen z zachowaniem wiasciwych norm i przepiséw. Ewentualne zmiany uzgodnié
z Inwestorem.

1.5.4 Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

W miejscu oznaczonym na planie, zamontowaé¢ gniazdo 2P+Z 230V 10/16A IP44 w celu zasilenia pompki
cyrkulacyjnej c.o0. Do gniazda doprowadzi¢ z rozdzielnicy piwnicy przewdd YDYp 3x2,5mm2 400/750V. Szczegdty przed
rozpoczeciem prac uzgodni¢ bezwzglednie z wykonawcg prac sanitarnych.
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1.6 Instalacja odgromowa

1.6.1 Stan istniejacy

Budynek zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach kryty dachowkg cementowa/ceramiczng.
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowe. Kominy wentylacyjne murowane

Obecnie istniejgca instalacja odgromowa budynku wykonana jest zwodami z drutu FeZn 6mm. wykonanymi
metodg naciggowg na wspornikach, tgcznikach oraz kotwach. Przewody odprowadzajgce potgczone z przewodem
uziemiajgcym ( bednarka FeZn) poprzez ztgcza kontrolne.

1.6.2 Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j

Przed przystgpieniem do modernizacji instalacji odgromowej na budynkach w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ prace: Sprawdzi¢ rezystancje uziemienia na wszystkich istniejgcych ztgczach kontrolno-pomiarowych,
wyrywkowo odkopac istniejgcy uziom otokowy i oceni¢ jego stan, oraz mozliwos¢ podtaczenia projektowanej instalacji
odgromowej. Dopiero po sprawdzeniu uziomdéw i usunieciu ewentualnych dodatkowych usterek mozna przystgpi¢ do
etapowego demontazu starych zwodoéw poziomych i pionowych, przewodéw odprowadzajgcych, az do zaciskéw
kontrolno-pomiarowych. Nastepnie nalezy zmodernizowa¢ instalacje odgromowg. Nalezy unika¢ pozostawiania
wiekszych potaci dachu bez jakiejkolwiek ochrony odgromowej. Prace demontazowe oraz wykonywanie nowej instalacji
powinno odbywac¢ sie etapami, stosownie do postepu prac termomodernizacyjnych.

1.6.3 Projektowana instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
odgromowg jednolitego systemu opartg na elementach stalowych cynkowanymi elektrolitycznie lub na goraco.

Przed wyceng i rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z katalogiem elementéw instalacji
odgromowej oraz instrukcjami montazowymi producenta wybranego systemu instalacji odgromowe;j

1.6.4 Zwody poziome na dachu

Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome z drutu FeZn $r.8 mm mocowane za pomocg systemowego
osprzetu ochrony odgromowej jak min.: uchwytéw dachéwkowe, gasiorowe, ztgcza krzyzowe, uchwyty rynnowe, uchwyty
uniwersalne. W celu ochrony betonowych kominkéw dachowych, zastosowa¢ nalezy iglice kominowe. W celu ochrony
kolektoréw stonecznych zasosowac¢ maszty wolnostojgce. Wysokosci iglic oraz masztéw odgromowych (H) podano na
rysunku instalacji odgromowej. Na dachach obiektow budowlanych posiadajgcych instalacje piorunochronng nalezy w
przypadku obecnosci metalowego masztu antenowego potgczy¢ go u podstawy z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym. Maszty wykonane z materiatdéw nieprzewodzacych powinny zosta¢ wyposazone w zwody pionowe
potgczone najblizszym przewodem siatki zwodéw na dachu. Anteny powinny zosta¢ umieszczone w przestrzeni
chronionej tworzonej przez: metalowy maszt antenowy/ metalowy maszt z dodatkowym zwodem pionowym potgczonym
z konstrukcjg tego masztu (rozwigzanie zalecane jesli strefa tworzona przez sam maszt nie zapewnia ochrony)/
dodatkowy zwdd pionowy mocowany do masztéw nieprzewodzacy. Analize zastosowania danego rozwigzania dla danej
anteny nalezy przeprowadzi¢ na etapie wykonawstwa podczas prac modernizacyjnych

1.6.5 Przewody odprowadzajace

Prowadzi¢ wzdtuz prostych i pionowych tras na $cianie, zastosowac¢ kotwy wbijane fi:18mm, L=35cm, kotwy
wbijane z blokadg uchwyty naciggowe kabtgkowe oraz uchwyty uniwersalne. Przewody odprowadzajgce wykonac z
drutu FeZn $r.8mm.

1.6.6 Przewody uziemiajace
Do potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem, na odcinku: ztgcze kontrolne-uziom stosowaé bednarke ze
stali ocynkowanej FeZn 30x4mm. Bednarke mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw uniwersalnych.

1.6.7 Ztacza kontrolne (probiercze) ZK
Jako ztgcza kontrolne (probiercze) zastosowac ztgcza 4xM6x16, B do 30mm, drut do 8mm. Ztgcza montowac
na scianie na wysokosci ca.1,5m od podtoza

1.6.8 Uziomy

Uziom nalezy wykona¢ za pomocg zespotu uzioméw pretowych wbijanych z zamkiem walcowym fi:16mm,
fi:18mm, FezZnf 16x1500mm przedtuzek/grotow-tgcznikow FeZnf 16x1500mm oraz ztgcz uziomowych 4xM8x40 B do
40mm Potgczenia uziomoOw sztucznych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszczegolnych uktadow
uziemiajgcych nalezy wykonywac¢ przez spawanie lub zaprasowywanie. Dopuszcza sie rowniez potgczenia $rubowe
(ztacza uziomowe) . Wszelkie potagczenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg

Zaleca sie w miare mozliwosci technicznych wykorzystanie uziomu fundamentowego budynku i potgczenie go z
projektowanym sztucznym uziomem pretowym
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1.6.9 Obliczenia techniczne

Zgodnie z obowigzujacg Normg PN-EN 62305-2 dokonano, za pomocg dedykowanego programu komputerowego IEC
Risk Assessment Calculator, obliczen ryzyka R i doboru odpowiednich srodkow tak aby warto$¢ R nie przekraczata
wartosci dopuszczalnych ryzyka tolerowanego RT.
Zaprojektowano dla przedmiotowych budynkéw zgodnie z dokonanymi obliczeniami do oszacowania ryzyka
odpowiednio:
e dla Ill klasy LPS — oka siatki zwodéw o wymiarach maksymalnych 15x15 m — poziom ochrony lll. Odlegtos¢
pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi ca. 15m.

Zgodnie z obowigzujgcg Normg PN-EN 62305 dla LPS kl. Il - IV minimalna dtugo$¢ pionowego uziomu
pretowego (typu A) wynosi 0,5x L1=2,5m, przy czym zaleca sie zgodnie z normg PN/E-05003, aby rezystancja uziomu
dla obiektu budowlanego nie przekraczata dla posrednich rodzajow gruntéw 20 Ohm. Dla przedmiotowego budynku
projektuje sie uziomy pionowe, pretowe dtugosci 6m

Nalezy pamietac iz najbardziej skutecznym ze $rodkow pozwalajgcych zminimalizowaé komponenty ryzyka
zZwigzane z awarig uktadéw elektrycznych i elektronicznych wewnatrz obiektu spowodowang przez wytadowania jest
zastosowanie skoordynowanego uktadu SPD (ogranicznikdw przepie¢). Pod tym pojeciem nalezy rozumie¢ zestaw
wiasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii uktaddw elektrycznych i
elektronicznych. W tresci zataczonych obliczen z programu IEC Risk Assessment Calculator przypadki bezwzglednej
koniecznosci ich zastosowania zostaty przedstawione. Projekt ich zastosowania nie jest jednak przedmiotem niniejszego
opracowania.

1.6.10 Ogledziny i préby odbiorcze

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary. Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan po
montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

1.7 Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie opraw oswietleniowych

oznaczenie typ oprawy ilos¢ [szt]
rys

oprawa awaryjna LED-natynkowa-obszar.2h 21

2 oprawa awaryjna LED-natynkowa.drogi ewak.-2h 1

3 oprawa ewakacyjna LED-piktogram-2h 19

oprawa Swietlowkowa natynkowa 230V 2x28W T5, raster, IP20, strumien Swietlny
4 (oprawa)-ca.3861Im 7
oprawa natynkowa $wietléwkowa okragta IP54, 2x26W, klosz matowy, strumien

5 $wietlny (oprawa)-ca.1800Im 17
oprawa natynkowa $wietldwkowa 230V,2x54W TP, IP40, klosz opal. strumien Swietlny

6 (oprawa)-ca.5051Im 29
oprawa natynkowa $wietldwkowa 230V,2x28W TP, IP40, klosz opal. strumien Swietlny

7 (oprawa)-ca.2951Im 77

oprawa Swietléwkowa natynkowa 230V 2x18W, klosz IP65-montowane na
zewn.budynku 3

Zestawienie podstawowych materiatow instalacji odgromowej

Nazwa szt
iglca kominowa stalowa, H=2000 mm, 3
2 Maszt wolnostojacy stalowy, H=1500 mm, z kpl.mocowania 2
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3 uchwyt gasiorowy H=8 cm,drut fi 5-10mm 55
4 uchwyt dachéwkowy H=10cm, drut fi 5-10mm 90
5 uchwyt nadrut L=8 cm, wkrecany, drut fi 5-10mm 25
6 zkgcze krzyzowe 4xM6x20,dwie ptytki, B do 30mm 20
7 uchwyt rynnowy 1xM8x30,drut fi5-12 10
8 kotwa wbijana, fil8 mm, L=35 cm

9 kotwa whbijana, fil8 mm, z blokada, L=35 cm

10 uchwyt naciggowy M10x110, L=20 cm, drut fi:6-10 mm

11 ztgcze kontrolne 4xM8x16, B do 40m, drut fi5-12

12 uchwyt uniwersalny L=8 cm B do50 m, wkrecany 20
13 Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm 56
14 Drut ocynk. FeZn $r.8mm 190
15 zkgcze uziomowe 4xM8x40, B do 40mm 14
16 uziom 16x1500mm, 2,4kg - zamek walcowy 28
17 grot-tacznik fi 16, fil8 Fe/Zn12/C/T2 28
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2.0swiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Umowag oraz trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz.
159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235), oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej: Termomodernizacja
budynku "Starej Szkoty” w Prostkach dla zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej dla
zadania ,Kompleksowa poprawa efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach
uzytecznosci publicznej w Etckim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie
dokumentéw strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-
mazurskiego”.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu dla ktérego ma stuzyc.

Projektant

mgr inz. Tomasz Pyskto

nr uprawnien: POM/0002/PWQOE/05
Sprawdzajgcy

mgr inz. tukasz Marczuk
nr uprawnien: POM/0213/POOE/09

UNIA EUROPEJSKA ** %
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ { }
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO TR




3. Rysunki

Rys.E1 — instalacja elektryczna- piwnica
Rys.E2 — instalacja elektryczna- pietro
Rys.E3 — instalacja elektryczna- poddasze
Rys.E4 — instalacja odgromowa- rzut dachu
Rys.E5 — schemat rozdzielnicy piwnicy
Rys.E6 — schemat rozdzielnicy poddasza

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa efektywnosci
energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci publicznej w Etckim Obszarze
Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie dokumentéw strategicznych dla etckiego

obszaru funkcjonalnego wojewddztwa warminsko-mazurskiego”.

Projekt wspodtfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (,Konkurs dotacji na dziatania wspierajgce jednostki
samorzadu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszaréw funkcjonalnych”, ogtoszony

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

UNIA EUROPEJSKA **
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ { :.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO TR
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Project: STARA SZKOLA W PROSTKACH

NORME

INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

CEl
IEC

62305-2

Edition-1
2005-01

Wymiary obiektu:
Dlugos¢ obiektu (m): 25
Szerokos$¢ obiektu (m): 16
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 14
Powierzchnia rownowazna (m2): 9 386 m2

Wiasciwo sci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skuteczno$¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wptyw otoczenia:

Wsp6iczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspoiczynnik otoczenia Podmiejska

Roczna gestos¢ wytadowan: 1,8 flash/km2
Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:

Klasa ochrony LPS: Klasa lll
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilaj gca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie napowietrzne:

Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:

Liczba linii przewodzacych: 3
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata Zycia ludzkiego:

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ...

Utrata zycia wskutek przepig¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Utrata débr wskutek pozaru: Brak doébr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota

Straty wskutek przepieé: Muzeum, szkota

Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki oblicze n ryzyka:

Tolerable

Risk Rt

Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03
Straty materialne: 1,00E-03

Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rd Risk Ri Risk R
1,06E-06 4,06E-06 5,12E-06
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,10E-06 1,02E-04 1,03E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel:

Database: Version 1.0.3

+41-22-919 0211)

Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie r6znych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwos$ci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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LEGENDA:
OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
oznaczenie UNIA EUROPEJSKA e
s typ oprawy POMOC TECHNICZNA EUROPEISKI FUNDUSZ (RIS
1 oprawa awaryjna LED-natynkowa-obszar.2h-3W NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWRIN RECIONALNEGO e
2 oprawa awaryjna LED-natynkowa.drogi ewak.-2h-3W
3 oprawa ewakacyjna LED-piktogram-2h-4VA =
4 oprawa $wietléwkowa natynkowa 230V 2x28W T5, raster, IP20 _ H .
5 oprawa natynkowa $wietldwkowa okragta IP54, 2x26W, klosz matowy P . H . U . T a r o S P r a C 0 W n I a P r OJ e kt 0 W a
6 oprawa hatynkowa $wietléwkowa 230V,2x54W TP, P40, klosz opal. - - = - =
7 oprawa natynkowa $wietlowkowa 230V,2x28W TP, IP40, klosz opal. temat: Termomodernizacja budynku "Starej Szkoty" w Prostkach
(+3szt)oprawa Swietlowkowa natynkowa 230V 2x18W, klosz IP65-montaz na zewn,bud ul.1 maja 21, Prostki
C§ WYLACZNIK POJEDYNCZY 10/16A 230V IP20 FT. zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci
8 WYLACZNIK PODWOINY 10/16A 230V IP20 PT. publicznej w Efckim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie
dokumentéw strategicznych dla Eickiego Obszaru Funkcjonalnego wojewédztwa
55\ WYLACZNIK SCHODOWY 10/16A 230V IP20 FT. warmirisko-mazurskiego”.
) adres: ul. 1 maja 21, Prostki
1.D0PUSZCZALNA JEST KOREKTA POLOZENIA ROZDZIELNICY OPRAW | OSPRZETU ZGODNIE Z ARANZACIA POMIESZCZEN
7 ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH PRZEPISGW rysunek: INSTALACJA ELEKTRYCZNA-PIWNICA
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCZYCH SPRAWDZIC ODPOWIEDNIE WYMIARY NA OBIEKCIE. rojektant: magr inz. Tomasz Pyskio
3. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACZNIE: OPIS TECHNICZNY,SCHEMATY,RYSUNKI prol g POM/0002/PWOE/05
4. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACINIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
5. PROPONOWANY PODZIAL ZALACZANIA OPRAW UZGODNIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z INWESTOREM.
6. PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ WLACZYC W ISTNIEJACY OBWOD OSWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ. jacy:| mar inz. tukasz Marczuk POM/0213/POOE/09
NALEZY PRZEWIDZIEC EW.POTRZEBE PRZEDEUZENI OBWODU OSWIETLENA sprawdzajacy:| mgr inz. tukasz Marczu /0213/POCE/
nr archiwalny
2014/21 12.2014r. branza: elektryczna skala 1:100 E 1
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! LEGENDA: !
< OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH: m
oznaczenie
rys typ oprawy
1 oprawa awaryjna LED-natynkowa-obszar.2h-3W UNIA EUROPEJSKA Ll
2 oprawa awaryjna LED-natynkowa.drogi ewak.-2h-3W POMOC TECHN'CZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ i o
3 P V;praxa ()E/{I\Iakﬂna tLyED,:,\;kmg,:;q_vzvh_NA NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok
4 oprawa $wietléwkowa natynkowa 230V 2x28W T5, raster, IP20
5 oprawa natynkowa $wietldwkowa okragta IP54, 2x26W, klosz matowy
6 oprawa natynkowa $wietlbwkowa 230V,2x54W TP, IP40, klosz opal. . -
7 oprawa natynkowa $wietléwkowa 230V,2x28W TP, IP40, klosz opal. P . H . U . T a r O S = P r a C O W n | a P I" OJ e k t O W a
(+3szt)oprawa $wietldwkowa natynkowa 230V 2x18W, klosz IP65-montaz na zewn,bud
temat:  Termomodernizacja budynku "Starej Szkoty" w Prostkach
d\ WYLACZNIK POJEDYNCZY 10/164 230V IP20 PT. ul.1 maja 21, Prostki
8\ WYLACZNIK PODWOINY 70/76A 230V 1P20 PT. zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci
\Sﬁ\ WYLACZNIK SCHODOWY 10/16A 230V IP20 PT. publicznej w Etckim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach projektu ,Przygotowanie
dokumentéw strategicznych dla Eickiego Obszaru Funkcjonalnego wojewédztwa
. warminsko-mazurskiego”.
1.D0PUSZCZALNA JEST KOREKTA POLOZENIA ROZDZIELNICY OPRAW | OSPRZETU ZGODNIE Z ARANZACJA POMIESZCZEN - -
Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH PRZEPISOW adres:  ul. 1 maja 21, Prostki
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCZYCH SPRAWDZIC ODPOWIEDNIE WYMIARY NA OBIEKCIE. . i
3. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACZNIE: OPIS TECHNICZNY,SCHEMATY,RYSUNKI rysunek: INSTALACJA ELEKTRYCZNA-PIETRO
4. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ. projektant: mgr inz. Tomasz Pyskio POM/0002/PWOE/05
5. PROPONOWANY PODZIAt ZALACZANIA OPRAW UZGODNIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z INWESTOREM.
6. PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ WLACZYC W ISTNIEJACY OBWOD OSWIETLENIA KLATKI SCHODOWEL.
NALEZY PRZEWIDZIEC EW.POTRZEBE PRZEDLUZENIA OBWODU OSWIETLENA.
7. PROJEKTOWANE OBWODY OSWIETLENIA NA KONDYGNACJI PIETRA WPIAC W ISTN.ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNA PIETRA sprawdzajacy:| mgr inz. tukasz Marczuk POM/0213/POOE/09
nr archiwalny
2014/21 12.2014 r. branza: elektryczna skala 1:100 E2




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTERU
POW. | POW.

269

298
I
11
OUH;
QH;

OZN. FUNKCJA posadzki | uzytkowa
[m?] [m?]
2.00. schody HHH i
2.01. komunikacja i |
702, Komunikacja |
2.03. magazynek s |
208 sala HH |
20, sala HH |
206, magazynek HH |
207 schody i HHH
208 sala B |
205 sala B |
210 magazynek FHHH HHH
212 komunikacja HHH HiH
212 sala I s
213 magazynek B | e
RAZEM S |

418 )

|
-

8|S hpu=0

3 RZUT PODDASZA SKALA 1:100
proj. ROZDZIELNICA PODDASZA

| h=1,4m
2.03 | magazynek
h=2.2m deski

o 7 7 a 7 a
>
T 12.04 |sala
XXX M
==
c M 2.02 | komunikacja

c 6’ | 6

XXX

1
2x01/1P2 & Jﬁl:

2%01/TP2
..
N __ﬁ:;& ,,,,, T —L L
2.07 Isch Hy a[16
&[] #l |—+|'—|
6 6 ! 3x02/TP2
2%01/TP2 — o6
N > ?’gl é = —
h=2om /¢ )
™
N

n

HEFE

2.00 | schody b3 i
gres L |
-
— | e} T
25 Stie i
= o1 h=f4m h=1,4m|
2.13 | magazynek
&) h2om L h=2,2m]
3 = | 3x03/TP2 #I #I
;\(Sb | |_—L_| 2.12 |sala T
| / ES XXX

7 [ 2.11
gq . | XXX
I aryinego 7 b (ﬁ—- e.,_.
6x03/TF2 o= 0
6x03/1P2

a
+7.53
i — %
. komunikacjal

QH

O)B
1

Q
[
1 I

2
7
n
1

a

2.01 | komunikacig—
XXX cE )/c\i
I 1 6

¥ o | L

Q

|—_L—|7 I — :‘I ””””””” T2,

11
1

2.10 |magazynek
|xx><

LEGENDA:

<
OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

oznaczenie

typ oprawy

rys

oprawa awaryjna LED-natynkowa-obszar.2h-3W

oprawa awaryjna LED-natynkowa.drogi ewak.-2h-3W
oprawa ewakacyjna LED-piktogram-2h-4VA

oprawa $wietléwkowa natynkowa 230V 2x28W TS5, raster, IP20

oprawa natynkowa $wietlowkowa okragta IP54, 2x26W, klosz matowy

~N(o|o|s|w|N (e

oprawa natynkowa $wietléwkowa 230V,2x54W TP, P40, klosz opal.

oprawa natynkowa $wietléwkowa 230V,2x28W TP, IP40, klosz opal.

(+3szt)oprawa $wietléwkowa natynkowa 230V 2x18W, klosz IP65-montaz na zewn,bud

d WYLACZNIK POJEDYNCZY 10/16A 230V IP20 PT.
}5\ WYLACZNIK PODWOINY 10/16A 230V IP20 PT.
55\ WYLACZNIK SCHODOWY 10/16A 230V IP20 PT.

1.D0PUSZCZALNA JEST KOREKTA POLOZENIA ROZDZIELNICY OPRAW | OSPRZETU ZGODNIE Z ARANZACJA POMIESZCZEN

Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH PRZEPISOW

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCZYCH SPRAWDZIC ODPOWIEDNIE WYMIARY NA OBIEKCIE.

3. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACZNIE: OPIS TECHNICZNY,SCHEMATY,RYSUNK/

4. PROJEKT NALEZY CZYTAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
5. PROPONOWANY PODZIAL ZALACZANIA OPRAW UZGODNIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z INWESTOREM.

6. PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ WLACZYC W ISTNIEJACY OBWOD OSWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ.

NALEZY PRZEWIDZIEC EW.POTRZEBE PRZEDLUZENIA OBWODU OSWIETLENIA.

UNIA EUROPEJSKA raaty
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ * bt
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
Termomodernizacja budynku "Starej Szkoty" w Prostkach

temat:
ul.1 maja 21, Prostki

zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci

publicznej w Efckim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie

dokumentéw strategicznych dla Eickiego Obszaru Funkcjonalnego wojewddztwa

Kompleksowa poprawa

warminsko-mazurskiego”.

adres: ul. 1 maja 21, Prostki
rysunek: INSTALACJA ELEKTRYCZNA-PODDASZE
projektant: mgr inz. Tomasz Pyskto POM/0002/PWOE/05
sprawdzajacy:| mgr inz. tukasz Marczuk POM/0213/POOQE/09
nr archiwalny
2014/21 12.2014 r. branza: elektryczna skala 1:100 E3
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UNIA EUROPEJSKA
E POMOC TECHN ICZ NA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
LEGENDA: : : -
P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
zwod niski pOZ|omydrUt FeZn sr.8mm temat:  lermomodernizacja budynku "Starej Szkoty" w Prostkach
ul.1 maja 21, Prostki
4) ZK zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa
- . efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci
9 Z*acze kontrOIne’ ZWOd Odprowadza@cy publicznej w Eickim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie
dokumentéw strategicznych dla Elckiego Obszaru Funkcjonalnego wojewodztwa
— warminsko-mazurskiego”.
L . adres: ul. 1 maja 21, Prostki
iglica kominowa, h=2m
rysunek: INSTALACJA ODGROMOWA-RZUT DACHU
projektant: mgr inz. Tomasz Pyskto POM/0002/PWOE/05
@ maszt wolnostojacy, h=1,5m
sprawdzajacy:| mgr inz. tukasz Marczuk POM/0213/POOE/09
nr archiwalny
2014/21 (1122014 r. | branza: elektryczna skala 1:100 E4
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> POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ  [RRSS
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO Faan
P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
(“ .
LEGENDA: temat:  Termomodernizacja budynku "Starej Szkoty" w Prostkach
. . . - . . L i n ul.1 maja 21, Prostki
1. rozdzielnica wtynkowa 3x18mod. TH35 z drzwiczkami transparentnymi sadanie: Opracowanie dokumentagji techniczne] dia zadania Kompleksowa poprawa
zamykana na zamek efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci
publicznej w Etckim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,Przygotowanie
2. w rozdzielnicy zatozono rezerwe na podpiecie istn.obwodow dokumentéw  strategicznych dla Eickiego Obszaru Funkcjonalnego wojewédztwa
- . . " .. . = . . warminsko-mazurskiego”.
elektrycznych. Petna identyfikacja istniejgcych obwodoéw mozliwa jedynie ' -
na etapie wykonawstwa. adres: ul. 1 maja 21, Prostki
rysunek: SCHEMAT ROZDZIELNICY PIWNICY
projektant: mgr inz. Tomasz Pyskto POM/0002/PWOE/05
sprawdzajacy:| mgr inz. tukasz Marczuk POM/0213/POOE/09
nr archiwalny
2014/21  (112.2014 r.  |branza: elektryczna skala - E5
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO B
P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
LEGENDA: temat:  1ermomodernizacja budynku "Starej Szkoty" w Prostkach
. . . e . . . ul.1 maja 21, Prostki
1' rOLdLIGH"IICa Wtynkowa JX18r'ﬂOd. THO“’ z erWICLkan“ transparentnyml zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Kompleksowa poprawa
zamykana na zamek efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach uzytecznosci
publicznej w Etckim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach projektu ,Przygotowanie
2. W rozdzielnic\/ Za*oiono rezerweg na pOdeQCIe iStn_ObWOdéW dokumentow strategicznych dla Elckiego Obszaru Funkcjonalnego wojewodztwa
- . o . . . e . . warminsko-mazurskiego”.
elektrycznych. Petna identyfikacja istniejgcych obwoddéw mozliwa jedynie - -
na etapie wykonawstwa. adres:  ul. 1 maja 21, Prostki
rysunek: SCHEMAT ROZDZIELNICY PODDASZA
projektant: mgr inz. Tomasz Pyskto POM/0002/PWOE/05
sprawdzajacy:| mgr inz. tukasz Marczuk POM/0213/POOE/09
nr archiwalny
2014/21 12,2014 r. branza: elektryczna skala - E6




