ST 01.06. IZOLACJE TERMICZNE i TYNKI ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
TYNKOWANIE CPV 45324000-4
ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji termicznych zwigzanych
z termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie docieplenia $cian
zewnetrznych oraz ocieplenia stropodachéw

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposoboéw
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbioréw.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nastgpujacych sktadnikow:
=  zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
= materiatlu do izolacji cieplnej,
. jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
=  warstwy wykoficzeniowej systemu.
Wiszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.
Systemy mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
= rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — welna mineralna skalna
=  spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
= rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy, silikonowy
=  stopief rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace (NRO)

Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powltokami farb.
Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub —* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepno$ci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone aczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sig z przedzy z ciagtych wtdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkali6w.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnia warstwg. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stluza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.
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Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.

Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska,
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Euro-
pejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegélnych bezspoinowych

systemOw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialé6w i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)

stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa klejaca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do betonu

(zgodnie z ETAG 004):

- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.

Styropian powinien by¢ przyklejony do $ciany budynku metodg obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni efek-

tywnego przyklejenia.

2.2.3.Materiaty termoizolacyjne:

e plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,

¢ plyty ze styropianu laminowanego (styropapy) pod bezposrednie powtokowe pokrycia dachowe:

wspotczynnik przewodzenia ciepta- maks. 0,038 W/m* K

Klasyfikacja ogniowa - wyréb niepalny w systemie

2.2.4. T.aczniki mechaniczne:

e kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

e profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji

termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - (do wykonania warstwy zbrojacej system ociepleniowy) wykonana na bazie szarego cementu

musi posiada¢ nastgpujace parametry:

a) przyczepnosci do ptyt wetny mineralnej (zgodnie z ETAG 004):

- w stanie powietrzno-suchym > 0,11 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,10 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,10 MPa.

b) wodochtonno$¢ (zgodnie z ETAG 004):

- po 8h zanurzenia < 0,3kg/m2

- po 24h zanurzenia < 0,6kg/m2

Wodochtonno$¢ systemu ociepleniowego w strefie cokotowej (zgodnie z ZUAT-15/V.03):
® po 8 h zanurzenia w wodzie <300g/m2
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2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Stosowac jako warstwe wykonczeniowa tynk silikonowy ze §rodkiem antygrzybicznym

- jednolita masa bez rozwarstwien, zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych

- gesto$¢ objetosciowa 1,78 +- 10% g/cm3

- konsystencja (cm) 11+-1,0

- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 27,5+-2,8

- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 47,5+-4,8

- zawarto$¢ suchej substancji (%) 80,70+-4,1

Grunt pod tynki silikonowe:

- jednorodna ciecz w kolorze wg wzornika producenta z drobnym ziarnistym wypetniaczem
- gesto$e (g/em3) 1,4 +-10%

- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 57,4 +-5,7

- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 59,3 +- 5.9

- zawarto$¢ suchej substancji (%) 55,0 +-2,8

Tynk dekoracyjny (mozaikowy)

- jednolita masa bez rozwarstwien

- gestose (g/em3) 1,67 +- 10 %

- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 24,5 +- 2,5

- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 24,6 +- 2,5

- zawartos$¢ suchej substancji (%) 84,13 +- 4,2

Powyzsze materiaty objgte kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej musza posiadac¢
Aprobatg Techniczng w ktérej oznaczono te parametry, Wymienione warstwy systemu musza by¢ wyréznione w klasyfika-
cjach ogniowych systemu.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

e profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

e narozniki ochronne - elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e listwy krawegdziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stluzace do wykonywania stykéw ETICS z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

e profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ETICS,

e taSmy uszczelniajace - rozprgzne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen ETICS z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

® pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy plytami izolacji termicznej,

e siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane,

e podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z ETICS.
Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw ETICS wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementow.

Powyzsze materialy objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej musza posiadaé
Aprobatg Techniczna, w ktérej oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu musza by¢ wyréznione w klasyfi-
kacjach ogniowych systemu.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymég konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
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Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
a) sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowej),
b) sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
¢) spelniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
d) producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skfadowania wyrobéw do robét ociepieniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

3,2,3,Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania typu
,,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narz¢dzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki rgczne, pity rgczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawegdzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzgt (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglgbianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzgt- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser skie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji §rodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrob6éw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
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takie, jak: maty slomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

e) wykona¢ projekt robo6t ociepleniowych, zaré6wno w przypadku obiektéw nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

f) przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

g) wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki,

h) wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ETICS,

— wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i jastrychy,
— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robét nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystoSci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préoba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitow i spiekOw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci 1 no$nosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proéba zwilzania — ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réownos$ci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny j kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwota¢ si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatos$ci
nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podltoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) §cian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw malarskich.
Spos6b przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza, powstate ubytki wypehié za-
prawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegblowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialéw, umozliwiajace
vietrza (nocnych
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szczegbtowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na cala jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej na $cianch

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé¢ wzdtuz niej listwg
cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i
listwy w miejscach krawedzi ETICS -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca Sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnos$ci podioza, w postaci plackéw i
ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni ptyty. Plyty z
welny mineralnej nalezy za-szpachlowaé wczesniej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanie-
czyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $cisle utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plasz-
czyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubo$ci
plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nast¢pnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwg zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocya pacy siatkg zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczedniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy 1 rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprg¢zen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

5.6. Ocieplenie stropodachow :
Przyjgto technologig ocieplenia stropodachu styropapa — styropian EPS 100-038 laminowany dwustronnie, papa asfaltowa
na welonie z widkien szklanych P/100/1200, gr. wg projektu o wspétczynniku A< 0,038 W/mK.
Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejace pokrycie papowe dachu. Na odpowiednio
przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajac szczegdlng uwage na to, aby krawedzie boczne
sasiadujacych ze soba plyt styropianowych byly do siebie dobrze docisnigte. Zaleca sig¢ takie ukladanie kolejnych warstw,
aby cztery naroza ptyt si¢ nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).
Podstawowe zasady montazu tqcznikami mechanicznymi:
Dtugos¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej. Grubos¢ izolacji termicznej i
mocowanej tacznie papy minus dtugo$¢ plastikowego grzybka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej
odlegtosci od zakonczenia grzybka do podioza pozwala na teleskopowa pracg potaczenia.

Dtugo$¢ zakotwienia w podiozu betonowym ok. 40- 60 mm.
Lacznik nalezy rozmie$ci¢ na brzegu papy tak, by zaklad papy, ktdéra przyklejona jest do ptyty ostonit tacznik.

Ilo$¢ tacznikéw mechanicznych:
Strefa narozna — 9 szt./ m’
Strefa brzegowa — 6 szt./ m*
Strefa §rodkowa - 3 szt./ m?

6. Kontrola jakosci robét
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjgcia
materialdéw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ ETICS zalezy od prawidtowoSci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza - nos$no$ci, czystoSci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnoséci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawegdziach, szczelnosSci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystodci krawedzi plyt, uksztalttowania detali elewacji -
dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, gruboSci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych pgknig¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknig¢ o szerokos$ci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (W
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badah przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zalaczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robé6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewa-cyjnych z zastosowaniem
system6w ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
n zewngtrznych
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M.i. n. zgodnie z trescia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie§ci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

mm i w liczbie
nie wigkszej niz
3 na calej
dhugosci laty

m i ogélem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysoko$ci oraz nie
wigcej niz 6 mm W

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawegdzi od Odchylenie
wierzchni  tynku kierunku przecinajacych si¢
Katego- |od plaszczyzny i plaszczyzn od kata
ria tynku |odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej pionowego poziomego
I nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz 2 mm na 1 |nie wigksze niz 3 mm na 1 |nie wigksze niz

m i ogétem nie wigcej niz 6
mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki

3mmnalm

kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej |itp.)

3,5 m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakturg¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktodci i wklgstosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. Obmiar robét.
7.1.0g6lIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1, Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawgdzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugos$ci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreéli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci rob6t. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sig dla
zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

iowa taka forme
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przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢c umowa. Wykonawca robét obowiazany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatléw i wyrobéw
budowlanych,

= protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg¢dciowych,

= instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

= wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglegdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

¢ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koficowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robot.

Nctatansna  razliczania nmawy  namiad7u  7amawiniarum  a  wulbanawea  nactannia na  Ankgonaniu  odbioru
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podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwg zaprawy r wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowa niem, malowaniem.

1. wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okladziny,
ewenl malowanie,

2. usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

3. uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

4. usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

5. likwidacjg stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawg oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia (SST).

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.
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PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
a) Instrukcja ITB nr 447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania.”
b) ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
c) ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetlny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
d) ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe 1aczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
e) ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
f) ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
g) ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
h) ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
i) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czg$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
j)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.
k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

UNIA EUROPEJSKA * ¥k
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ *: }
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok

17




