ISTNIEJACE ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ ZDEMONTOWAC,
WYKONAC NOWA INSTALACJE WG CPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

WYMIENIC POKRYCIE DACHU NA NOWA DACHOWKE CERAMICZNA,
TYPU ESOWKA, W KOLORZE NATURALNEJ CEGLY

ISTNIEJACE OKNA 08 PODDAC RENOWACJI (DODATKOWE INFORMACJE:
O ZAKRESIE RENOWACJI ZAWARTE SA NA RZUTACH | W OPISIE TECHNICZNYM)

DOKONAC NAPRAWY GZYMSU: OCZYSCIC, NAPRAWIC SPEKANIA,
UZUPELNIC UBYTKI, WZMOCNIC STRUKTURE, WYKONCZYC NA GEADKO
ZAPRAWA SZTUKATORSKA | POMALOWAC WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

=

DREWNIANE, OZDOBNE OBRAMIENIA OKIEN W DOBRYM STANIE:.
WYREMONTOWAC: OCZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK FARBY,
ZAIMPREGNOWAC, POMALOWAC BIAtA FARBA DO DREWNA, DO

UZYTKU NA ZEWNATRZ

ESKOWANIE LUKARNY W DOSC DOBRYM STANIE;
WYREMONTOWAC: OCZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWLOK FARBY,
ELEMENTY PORAZONE CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI WYMIENIC,
CALOSC ZAIMPREGNOWAG LAKIEROBEJCA W KOLORZE
"DAB CZARNY"

——NAPRAWIC KOMINY: SKUC SLABE TYNKI, GORNE CZESCI KOMINOW
PRZEMUROWAC Z CEGLY PELNEJ, CERAMICZNEJ, KOMINOWEJ; OTYNKOWAC
TYNKIEM CEM.-WAP. | POMALOWAC FARBA SILIKONOWAWH(OLORZE ELEWACJI

b

"

if +14.12

WYMIENIC RYNNY | RURY SPUTOWE

+7.29

g

UZUPELNIC OBRAMIENIA OKIEN W DOBRYM STANIE / ODTWORZYC
OBRAMIENIA ZNISZCZONE: OPASKI WYRABIANE W TYNKU, SZER. 20CM,
WYSTAJACE O 1CM PRZED LICO ELEWACJI, POMALOWAC

WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI

K$1

WYMIENIC POKRYCIE DACHU NA

KS2 KS2 NOWA DACHOWKE CERAMICZNA,
TYPU ESOWKA, W KOLORZE
UZUPELNIC OZDOBNE PASY NA ELEWAC.JI W DOBRYM STANIE / KD NATURALNEJ CEGLY
ODTWORZYC PASY ZNISZCZONE: JAKO WYRABIANE W TYNKU,
WYSTAJACE © 1CM PRZED LICO ELEWACJI, POMALOWAG
WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI a1
+3.
LUZNE PARTIE TYNKU SKUC; DOKONAG NAPRAWY MURU; OCZYSCIC i 2.31 M OPRAWE OSWIETLENIOWA
ELEWACJE, NAPRAWICG EWENTUALNE SPEKANIA KONSTRUKCYJNE, ZDEMONTOWAC NA CZAS
DOKONAC UZUPEENIEN CEGIEL, ZAPRAW | SPOIN; WYKONAC NOWY WYKONYWANIA ROBOT
TYNK WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI RENOWACYJNYCH
1 ZAINSTALOWAC PONOWNIE
DOKONAG NAPRAWY GZYMSOW PODPARAPETOWYGH: OGZYSCIG, KS1 PO ICH ZAKONGZENIU
NAPRAWIC SPEKANIA, UZUPELNIC UBYTKI, WZMOCNIC STRUKTURE,
WYKONCZYC NA GLADKO ZAPRAWA SZTUKATORSKA | POMALOWAC KS2 KS2 0.00
WG RYSUNKOW KOLORYSTYKI; OD GORY WYKONGCZYC PLYTKAMI
KLINKIEROWYMI, PARAPETOWYMI, W KOLORZE SZARYM, O PARAMETRACH KC KC KC KC -
WG OPISU TECHNICZNEGO WYMIENIC DRZWI NA NOWE,
KS1 WYKONANE NA WZOR
[010] ] o] | [o10] ] ot | 010 j [o10] ] o[ | o[ | ISTNIEJACYCH
I 1
-|1.70 - - L L — 4 b L L L s 173
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UZUPELNIC TYNK NA NADPROZU PODCIENIA- “WIESZAKI NA FLAGI ZDEMONTOWAC NA
STROP POCIENIA PODDAG RENOWACUJH CZAS WYKONYWANIA ROBOT
¢ RENOWAGJH RENOWACYJNYCH | ZAINSTALOWAC
ISTNIEJACE DRZWI PODDA PONOWNIE PO ICH ZAKONICZENIU UNIA EUROPEJSKA

WYREMONTOWAC ISTNIEJACE SCHODY NA GRUNCIE-

M Elewacja potnocno-wschodnia (frontowa)

skala 1:100

“KOLUMNY PODDAC RENOWACJI

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Termomodernizacja budynku "Starej Szkoly" w Prostkach

zadanie: Opracowanle dokumentac]l techniczne] dla zadanla .Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukgji emisji CO, w budynkach uzytecznosci
publiczne] w Eickim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu ,,Przygotowanle
dokumentéw strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego wojewddziwa
warmlfisko-mazursklego”.

adres:  ul. 1 maja 21, Prostki, dz. nr ew. 362/15

rysunek: ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA (FRONTOWA)

projektant: arch. Karolina Paluszyriska

- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnoscl archkektoniczne]

GT-NB-63/105/76

w specjalnoscl archkektoniczne]

sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowskl

nr archiwalny

2014/21

01.2015r. branza: architektura

A2

skala 1:100




