ST 01.15. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
CPV 45442200-9 NAKLADANIE POWLOK ZABEZPIECZAJACYCH DREWNO

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonywaniem
zabezpieczenia elementéw drewnianych w zwiazku z termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objctych Specyfikacja
— zabezpieczenie elementéw drewnianych przeciw korozji biologicznej oraz przeciwpozarowo do stopnia
niepalnosci
— zabezpieczenie elementéw betonowych przeciw korozji biologiczne;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Impregnaty grzybobdéjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniaja elementy drewniane przed dziataniem
ognia, owadéw i grzybow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora.

2. Materialy

Kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia,

grzybéw i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialéw impregnowanych,

nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtgboko$¢ wnikania preparatu w drewno:

- 0 wilgotnos$ci 28% minimum 8 mm

- 0 wilgotnosci 12% minimum 2 mm

Parametry techniczne:

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedrazniacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$é¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20° C dla stgzenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt

Temperatura krzepnigcia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 °C dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-$rednia

Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat

trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 material trudno zapalny

y  Warto§¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —
nie wigcej niz 4kg/m3

»  Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lotnych; badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

y  Graniczna warto$¢ owadobdjcza dla stgzenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-
23,3kg/m3 .
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Penetrujacy, hydrofobowy impregnat do betonu :

jedno komponentowym preparat silano-siloksanowy na bazie rozpuszczalnikéw
penetrujacy w glab podioza porowatego

nie barwiacy wigkszo$ci powierzchni

redukujacy wsigkanie wody i innych zanieczyszczen

podnoszacy odporno$¢ podtoza na zabrudzenia

ograniczajacy rozwdj glonéw i porostow

nodnoszacv odnornaéé nodlaza na nrzemarzanie
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czyszczace oraz rozpuszczajace $nieg i 16d

3. Sprzet
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sig tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatlom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Drewno i materialy drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny by¢ uodpornione na
niszczace dzialanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych srodkéw impregnacyjnych,
ponadto nalezy zwigkszy¢ odporno$¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych
z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczng powinny by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w toku
wykonywania robét. Wszystkie §rodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych,
powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwigksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:

- rozw6j plesni

- rozw6j grzybow

- owady Zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;j.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych §rodkami ochrony drewna.

Roboty zabezpieczajace drewno Srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrgbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostgp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach.

Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnig¢ dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego zagroSenia
srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych przepiséw
e/ by¢ wyposazone w §rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wodg srodki myjace oraz zestaw lekow dla
pierwszej pomocy lekarskiej.

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktdre uzyskaty pozytywna opini¢ lekarska
do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronng, ktéra po
zakoniczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej
odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje
beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub
smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania Srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane.

Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi Srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakohczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory,
tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotno$ci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami §rodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnos$ci wigkszej od wartosci podanych drewno
przeznaczone do zabezpieczenia Srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach
solnych pod warunkiem opracowania szczeg6towej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowac¢ wytacznie przez kapiel dtugotrwatyq w roztworach
o duzym st¢zeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli sSrodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastgpujacymi metodami:

a/ Impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajace;j
specyficzne parametry technologiczne
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temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu.

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robét impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i
wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli,
migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych podtaczonych do sprgzarki.
Minimalna liczba zabiegdéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju §rodka i
temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg

Odbidér materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z
dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

6.2 Odbiory migdzyfazowe
Kontrolg rob6t zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé podczas trwania rob6t i po zakonczenia
kazdego etapu pracy
Kontrolg powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych
Nalezy sprawdzac:
a/ Jako$¢ dostarczonej partii Srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczajacymi dany $rodek do stosowania w budownictwie
b/ Prawidlowo$¢ sktadowania materialéw z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na przektadkach itp.
¢/ Przygotowanie impregnatéw (rodzaj, st¢zenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.
d/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji (po zakofczeniu obrébki mechanicznej elementéw, usunigcie resztek kory,
tyka zaprawy itp.)
e/ Sprawnos¢ 1 czysto$¢ sprzgtu impregnacyjnego
f/ Prawidtowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby
powtérzen zabiegéw natryskiem lub smarowaniem, réwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub
smarowania, calkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wlasciwe stgzenie i temperatura cieczy impregnacyjne;j,
normy zuzycia impregnatu, glgbokos¢ wniknigcia impregnatu (na prébkach)
g/ Skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotno$ci koficowej elementéw przed ich
wbudowaniem, stopien zaniku uciazliwego zapachu wonnych §rodkéw zabezpieczajacych w impregnowanym materiale).
Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

a) kontrolg wykonywanych rob6t w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich

zakryciem
b) wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robdt impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokét.

Odbiér robét zabezpieczajacych
Po zakofczeniu rob6t zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru jako$ciowego i ilo$ciowego
przed montazem.
Odbidr jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwego doboru metod i srodkéw impregnacyjnych, w zaleznosci
od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jakoSci wykonanych robét z
uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.
Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okre$leniu ilosci $rodka impregnacyjnego,
ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy zuzytych materiatow
impregnacyjnych, glgbokos$ci nasycenia i innych danych. Do drewna okragltego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nalezy
stosowac jako jednostkg pomiarowa m2. Wyjatkiem jest impregnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy
dokona¢ w m3. Materialy wypetniajace — réwniez w m3.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewniane;j:
1. roboty przygotowawcze
2. zakup i dostawg materiatéw
3. zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami
4. testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtgbokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotno$ci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobéjczej metoda agarowa- klockowa przeciwko
podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu o stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wplywu na wytrzymato$¢ drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobéjczej srodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujacym szary rozklad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia drewna przed
owadami

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do uzytku w budownictwie.
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