/ PROJEKTOWANE WARSTWY POLACI DACHOWEJ:
s dachéwka ceramiczna eséwka na tatach*
pa folia dachowa

deskowanie*
konstrukcja wiezby szczelina wentylacyjna 2cm
. (istniejgca) wetna mineralna miedzy i pod krokwiami
g na wieszakach systemowych 28cm

folia paroziolacyjna
2x plyty GK (zabezpieczenie wigZzby do RE30 w systemie) 2x1,25cm

* o ile sg w bardzo dobrym stanie, dopuszcza sie wykorzystanie do
wykonania nowego pokrycia dachu istniejacego deskowania, kontrtat i fat
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“ |PROJEKTOWANE WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE:
w-wy posadzki z plytek gresowych na zaprawie elastycznej 2cm

folia w ptynie (tylko w pom. mokrych)
wylewka betonowa (w pom. mokrych ze spadkami do wsputéw) 4cm
folia PE 0,2 mm wywinieta 15,0 cm na $ciany

styropian EPS 100-038 podiogowy 2x6cm na zakiad 12cm
2 w-wy papy modyfikowanej kauczukiem wywinieta 15,0 cm na $ciany
podktad gruntujacy
WARSTWY chudy beton - C8/10 15¢cm
PROJEKTOWANE |Podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie 5cm

WARSTWY | w-wy podbudowy istniejace - dogesci¢
ISTNIEJACE | grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE SKALA 1:20
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P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Termomodernizacja budynku "Starej Szkoly" w Prostkach

zadanie: Opracowanle dokumentac]l techniczne] dla zadanla Kompleksowa poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcji emisji CO, w budynkach uZytecznoSci
publiczne] w Eickim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach projektu ,Przygotowanle
dokumentéw strateglcznych dla elcklego obszaru funkcjonalnego wojewddziwa
warmlfisko-mazursklego®.

adres:  ul. 1 maja 21, Prostki, dz. nr ew. 362/15

rysunek: OCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ | PODLOGA NA GRUNCIE

projektant: arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnoscl architektonlczne]|

sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowskl GT-NB-63/105/76

w specjalnoscl architektoniczne]

nr archiwalny
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