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1. SCIANA ISTNIEJACA O OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI

2. HYDROIZOLACJA

3. ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT POLISTYRENU
4. ELEWACYJNA PLYTA Z POLISTYRENU
5. FOLIA ZABEZPIECZAJACA (KUBELKOWA)

DETAL MOCOWANIA PLYTPOLISTYRENU
DO ISTNIEJACEJ SCIANY

UWAGA : SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO
JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

POMOC TECHN'CZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EURDPEJSKA

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

nr archiwalny
2014/21

temat:  Termomodernizacja budynku "Starej Szkoty" w Prostkach

zadanle: Opracowanie dokumentac]i techniczne] dla zadania ,Kompleksowa poprawa
efektywnoscl energetyczne] | redukc]l emis]l CO, w budynkach uZytecznoscl
publicznej w Eickim Obszarze Funkcjonalnym™ w ramach projektu ,Przygotowanie
dokumentéw strateglcznych dla efcklego obszaru funkcjonalnego wojewddziwa
warmlfisko-mazursklego”.

adres:  ul. 1 maja 21, Prostki, dz. nr ew. 362/15

rysunek: DETAL MOCOWANIA PLYT POLISTYRENU

DO ISTNIEJACEJ SCIANY

projektant: arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011

- Czekaj w specjalnoscl architektonlczne]

sprawdzajacy:| arch. Tadeusz Rostkowskl GT-NB-63/105/76

w specjalnoscl architektonlczne]

01.2015r.
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