ST 01.19. IZOLACJE WODOCHRONNE POMIESZCZEN ,MOKRYCH”
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych wodochronnych w
pomieszczeniach ,,mokrych” zwiazanych z termomodernizacja budynku '"Starej Szkoly' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
wodochronnych pomieszczen ,,mokrych”.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" nalezy podzieli¢ na grupy w zaleznodci od stopnia narazenia na
dziatanie wody:

* w obszarze, gdzie wystgpuje bezposrednie dziatanie wody lub jej rozprysku — izolacje wodochronne,

*  w obszarze, gdzie nie ma bezposredniego dziatania wody biezacej lub rozpryskowej - izolacje przeciwwilgociowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli,
numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakoSciowych materialéw a nie sq wskazaniem na
producenta.

2.2. Materialy do izolacji wodochronnej pomieszczen ,,mokrych”.
- izolacja dodatkowa posadzek fazienek i umywalni — gres i glazura na klejach i powtokach wodoszczelnych, w systemie
— folia w ptynie 1KS. Uszczelnienie z posadzki kontynuowac na §cianach.

2.3. Przyjecie wyrobéw na budowe

Podstawg przyjecia wyrobéw hydroizolacyjnych na budowg stanowia:

* projekt budowlany,

* dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow.

Na budowe¢ moga by¢ przyjgte jedynie wyroby wymienione w projekcie. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia
lub deklaracjg zgodnoSci na parti¢ wyrobu oraz kartg katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
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* 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spelniaja wymagane wtasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

*maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania og6lne.

4.2. Transport materialow
Transport materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne.

Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia ,,mokrego” oraz ustalaniu sposobu wykonania

elementéw wykonczeniowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan ogélnych:

» zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby zabezpieczaly w
sposéb trwaly przed przenikaniem wody uzytkowanej w przedmiotowych pomieszczeniach, zaréwno w glab konstrukceji
Sciany, jak tez do pomieszczen sasiednich,

» spadki posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych" nie powinny by¢ mniejsze od 1% (zalecane 1,5%); spadek nalezy formo-
wac pod warstwa hydroizolacyjna,

» spadki posadzki powinny by¢ wykonane w kierunku wpustéw lub kanalikéw podtogowych,

* wpusty podlogowe lub kanaliki podtogowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z PN-92/B-01707,

* izolacja wodochronna powinna sigga¢ do poziomu potencjalnego rozprysku wody, a w pozostatym obszarze pomiesz-
czenia ,,mokrego", narazonym jedynie naparowanie zgromadzonej wen wilgoci, mozliwe jest wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej,

» uktad warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obregbie przestrzeni narazonej na rozprysk wody powinien wyka-
zywaé brak przecieku w badaniu wodoszczelno$ci do min, 0,5 MPa, za$ rozwigzanie przeciwwilgociowe powinno wy-
kazywa¢ brak przecieku przy dziataniu stupa wody min. 1,0 m w ciagu 24 godzin,

* wpusty podlogowe lub korytka §ciekowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i wyposazone w kotnie-
rze umozliwiajace wklejenie ich migdzy warstwy hydroizolacyjne; kratki $ciekowe zabezpieczajace powierzchnie wlo-
towe  wpustow i  korytek powinny by¢ oparte na oddzielnych ramkach osadzonych
w podlodze,

» uktad warstw: podtoze - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykonczeniowa powinien by¢ odporny na korozje
biologiczna,

» zaleca si¢ wykonanie dobrej wentylacji pomieszczen ,,mokrych", umozliwiajacej odprowadzenie nagromadzonej tam
pary wodnej.

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapic:

* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla
danego rodzaju podtoza,

* po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledéw technolo-
gicznych powinny by¢ wykonane w czasie uktadania izolacji wodochronnej lub po catkowitym zakonczeniu jej uktadania,

* po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng wyrob6w hydroizolacyjnych i sprzgtu do wykonywania robét hy-
droizolacyjnych.

5.2. Wykonanie obrébek przebi¢ izolacji wodochronnej
Przy wykonywaniu obrébek przebi¢ izolacji wodochronnej pomieszczenia ,,mokrego" nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
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» przebicia izolacji wodochronnej zaréwno w rejonie posadzki, jak i Scian (np.przez rury wodnokanalizacyjne) powinny
by¢ uszczelnione w sposéb zabezpieczajacy przed wnikaniem wody w glab izolacji i podloza; przejscia rur mozna wy-
kona¢ np. w specjalnych tulejkach, z kotnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych,

* miejsca kotwienia elementéw w sposéb przebijajacy izolacj¢ wodochronng powinny by¢ dodatkowo uszczelnione,
tak jak miejsca przebic,

» zakonczenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno by¢ wykonane
w sposéb uniemozliwiajacy ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce wody; poziom posadzki w po-
mieszczeniu ,,mokrym" nie powinien przewyzsza¢ poziomu podtogi w pomieszczeniach sasiednich - najlepiej, aby byt
nizszy,

* w tazience pokoju goscinnego wskazane jest osadzenie w progu np.specjalnego katownika ze stali nierdzewnej lub
zastosowanie innego skutecznego miejscowego podwyzszenia progu.

5.3. Wykonanie warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych"
Przy wykonywaniu warstw wykonczeniowych pomieszczen ,,mokrych" nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:
* warstwa wykonczeniowa podlogi utozonej w pomieszczeniu ,,mokrym" powinna mie¢ spadek w kierunku instalacji
odprowadzajacej wodg z podlogi; na powierzchni warstwy wykoficzeniowej nie powinny wystgpowac¢ zastoiny wodne,
* dylatacje nawierzchni powinny by¢ wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje podtoza,
* warstwy podlogowe nalezy wykonywa¢ z materiatéw odznaczajacych sig:
a) mala Scieralnoscia,
b) niska nasigkliwoscia,
¢) brakiem $liskosci,
* warstwy nawierzchniowe powinny by¢ ukladane na powierzchni warstwy zaprawy cementowej przykrywajacej
warstwg hydroizolacyjng lub bezposrednio na powierzchni izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiazanie
systemowe dopuszcza taki uktad warstw (czgsto stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych).

5.4. Wykonanie podlozy pod zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych"

5.4.1. Wymagania ogélne

Podloza z betonu lub gladzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczen ,,mokrych" powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w normach PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna; prze§wit pomigdzy powierzchnig podioza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawgdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami $cian nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Spadki podtoza w rejonie posadzki nie powinny by¢ mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). Uformowanie spadku powinno by¢
zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim nachyleniem,
bezposrednio na konstrukcji stropu.

Elementy konstrukcyjne stanowiace réwnocze$nie podloze pod izolacj¢ wodochronna pomieszczenia mokrego powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymatosci na zginanie, wynikajace z obliczen statycznych.

Podloza z zaprawy cementowej powinny spelnia¢é wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, rdwnoznacznej z
wytrzymatoscia na $ciskanie zaprawy stwardniatej (gladzi cementowej). Wytrzymalo$¢ zaprawy na Sciskanie nie powinna
by¢ nizsza niz 10 MPa.

Podtoze musi mie¢ taka wytrzymalo$¢ i sztywnos$¢, zeby pod wptywem naciskéw zewngtrznych nie wystapito uszkodzenie
izolacji wodochronnej.

54.2. Podloza z gladzi cementowej

Podtoze z gtadzi cementowej powinno spetnia¢ wymagania ogélne podane wp.7.1.

Powierzchnia gtadzi powinna by¢ zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez przecigcie kielnta i oddzielona
od statych elementéw budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm.

Na powierzchni podloza nie moga wystgpowac rysy skurczowe i spgkania.

Wysuszong (o wilgotnosci nie przekraczajacej 6%) oraz oczyszczona gladZz cementowa nalezy zagruntowa¢ roztworem do
gruntowania wlaSciwym dla przewidywanej izolacji wodochronnej. W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie
roztwordw gruntujacych rozpuszczalnikowych.

Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, jesli powloka gruntujaca na gladzi jest sucha, réwnomiernie roztozona (ciagta) i
wykazuje dobra przyczepnos¢ do gladzi.

5.4.3 Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe moga stanowi¢ podioze pod zabezpieczenie wodochronne w pomieszczeniu ,,mokrym" na
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* rdzen ptyt wykonany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami, w tym utrudniajacymi wchtania-
nie wilgoci,

* wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu wynosi nie wigcej niz 70% i wystgpuja dodatnie temperatury.

Impregnowane plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ stosowane jako podloza pod zabezpieczenia wodochronne na

powierzchni Scian i sufitbw w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej

powietrza do 85%, pod warunkiem:

*  wykonania izolacji wodochronnej na catej ich powierzchni i utoZzenia warstwy wykonczeniowej z materialu odpornego na
dziatanie wilgoci,

* zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczenia,

* unikania stosowania ptyt w strefie, gdzie moze wystgpowac¢ kondensacja pary wodne;j.

Impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych nie nalezy stosowac:

*  w kabinach natryskowych,

* w pomieszczeniach, w ktérych wystgpuje stata wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 85%.

Podloze z ptyt gipsowo-kartonowych powinno spetniaé nast¢pujace wymagania szczegétowe:

* powierzchnia plyt powinna by¢ réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi,

* wilgotno$¢ ptyt nie powinna by¢ wigksza niz 1,0%, za$ ich nasigkliwo$¢ nie powinna przekraczaé 10%,

* ugigcie plyty przy rozstawie podpér 500 mm i obciazeniu sita 100 N prostopadia do wiékien kartonu, roztozong liniowo, nie
powinno by¢ wigksze od 0,8 mm,

* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N,

» zlacza ptyt na powierzchni licowej powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi taSmami zapewniajacymi réwng plasz-
czyzng w obszarze ztacza oraz chronigcymi przed odksztalceniami podtoza w wyniku pracy konstrukcji,

* podloze powinno by¢ zagruntowane powierzchniowo, preparatem zalecanym dla przewidywanej izolacji wodochronnej;

do uktadania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu powloki gruntujace;j.

5.4.4. Dylatacje w podiozu

Przy wykonywaniu dytatacji konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

* unika¢ spadkéw posadzki powodujacych przeptyw wody przez dylatacje,

* przy przecigciu dylatacji $ciang lub inng zdylatowana przegroda wykona¢ odpowiednie polaczenie dylatacji znajdujacej
si¢ w plaszczyznie posadzki z dylatacja pionowa znajdujaca si¢ w $cianie.

5.5. Izolacje z mas hydroizolacyjnych
Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami lub zgodnie z wymaganiami
aprobat technicznych i instrukcja producenta.
Izolacje bezspoinowe moga by¢ wykonywane:
ez dyspersji lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wkladka zbrojaca z tkanin lub wték-
nin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktéra norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do
takiego stosowania,
ez mas polimerowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtdéknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktéra
norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania,
* z mas cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub widknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z technologia, ktéra
norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania,
. z mas polimerowo-cementowych z wkladka zbrojaca z tkanin lub widknin, lub bez tych wktadek, zgodnie z
technologia, ktéra norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednia do takiego stosowania.
Powtoki bezspoinowe sa wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania powloki polega na sukcesywnym naniesieniu poszczegdlnych warstw powloki, zgodnie z
instrukcja producenta. W przypadku powlok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy
hydroizolacyjnej i wtopieniu wen wktadki zbrojacej, a nastgpnie doktadnym pokryciu widkien wktadki masa, tak by nie byt
widoczny na powierzchni rysunek widkien.
Powtoki hydroizolacyjne moga by¢ wykonywane jedynie z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego
zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem oceny
higienicznej informujacej o mozliwos$ci stosowania przedmiotowego wyrobu wewnatrz pomieszczen.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do

wykonywania zabezpieczenia wodochronnego.
N-B-79405:1997,
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6.3. Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych

Kontrola wykonania zabezpieczen wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru:

. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania rob6t hydroizolacyj-
nych,
. w odniesieniu do calego pomieszczenia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot.

Izolacje z mas hydro izolacyjnychW przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa
przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonywanych prac z niniejszymi warunkami technicznymi, p. 9.4.

6.4. Ocena wynikow badan
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwos$ci zabezpieczenia wodochronnego sa
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub wymaganiami normy albo aprobaty techniczne;j.

7. Obmiar robét.
7.1.0g6lIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robét.

Podstawg do odbioru wykonania robét hydroizolacyjnych w pomieszczeniu ,,mokrym" stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

. petna dokumentacj¢ powykonawcza,
. protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,
. oSwiadczenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych prawidlowos$ci wykonania robét

hydroizolacyjnych bylty pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.
Protokoét odbioru powinien zawierac:

. zestawienie wynikéw badan migdzy operacyjnych i koncowych,
. stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z projektem,
. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania  droz-

nodci instalacji odwadniajacej w pomieszczeniu ,,mokrym".

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdélne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Placi sig za ustalona ilo$¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wyrdwnanie i zagruntowanie podloza,
- wykonanie izolacji,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w
pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spelnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok




ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czg§¢ C — Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 6 —
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” — opracowanie ITB nr 407/2005
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