ST 01.13. WYKONANIE OPASKI ZWIROWE] )
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania opaski zwirowej i drenazu zwiazanych z
termomodernizacja budynku ''Starej Szkoly'' w Prostkach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Prace zwiazane z wykonaniem opaski zwirowej wokét budynku w miejscach aktualnie nieutwardzonych.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w
ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania opaski zwirowej jest zwir kwarcowy bialy, spetniajacy wymagania niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2, Wymagania dla materialow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno wynosi¢ 20 — 50 mm.

2.2.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w architektonicznej dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Zastosowanie znajduje prosty sprzet do robdt ziemnych i podbudéw oraz nawierzchni.
Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.1. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zwilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze winno zosta¢ zaggszczone i odpowiednio wyréwnane.

5.2. Wbudowywanie kruszywa

Kruszywo nalezy uktada¢ w warstwie o szeroko$ci ok. 60 cm i grubosci min. 10 cm, na geowtdkninie, potozonej na
podsypce cem-piaskowej, kruszywie tamanym stabilizowanym mechanicznie i warstwie piasku.

Szerokos$¢ warstwy wyznacza¢ ma obrzeze betonowe o wymiarach 30x8x100 cm lub 20x6x100 cm posadowione na tawie
betonowe;.
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Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem podsypki - wykona¢ rgcznie. W przypadku przegiebienia wykop6éw ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
Nadzoru, celem podjecia odpowiednich decyzji. Po wykonaniu wykopu podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnoséci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy si¢ wyprofilowa¢
wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugos$ci na obwodu), nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,3m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinny przekraczaé +/-3cm. Zdjgcie tej warstwy powinno by¢
wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez pltynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o giebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek
(szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed dostawaniem si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej si¢ w nich wody.

b) dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsaczajacej z
piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu. Réznice rzgdnych
podioza, powodujace odchylenia spadku nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie moga
spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rurociag drenarski nalezy uktada¢ na podiozu
wzmocnionym zgodnie z DT. Podtoze nalezy zaggsci¢ do 15 nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora. Obsypke
przewoddéw nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia drenazu . Obsypke
wykona¢ ze zwiru plukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokéw rury drenarskiej i 20 cm
powyzej wierzchu rury drenarskiej. Obsypkg wykonac tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zaggszczenie osypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Kontroli podlega sposéb przygotowania podloza, posadowienie obrzezy, szeroko$¢ oraz grubo$¢ warstwy piasku i opaski.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardw wyznaczy Inzynier.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wadliwie wykonane odcinki opaski nalezy rozebrac¢ i utozy¢ na nowo kosztem i staraniem Wykonawcy.

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) testy materialéw zgodnie z wymaganiami norm

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw,
ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej opaski zwirowe;.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdélne" - Ptatnos$¢ ustala si¢ jako
ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci bierne;j.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartoSci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE -WAVIN,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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