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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. nr 2013r, poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam,
ze PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI BOGUSZE GM. PROSTKI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 280504_2 GM. PROSTKI

OBREB EWIDENCYJNY: 280504_2.0031 PROSTKI
DZIALKA NUMER: 921/2, 943/3, 954, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 93812, 943/3

zostal wykonany zgodnie Z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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SUW-1/96

SANITARNA 3
RENATA KUCZYNSKA -SZUfCBACHER ANDRZEJ URBANOWICZ

NR UPR. BL/87/

WRZESIEN 2017r




ZAtACZNIKI FORMALNE



YPLYNELO
S o M 1 4 Prostki, dnia 31.08.2017 r.

GMINA PROSTKI

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Prostki
obejmujacego dziatki o numerach geod.: 943/3, 954, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 938/2
obreb 0031 Prostki gmina Prostki,
zatwierdzonego Uchwata Nr XIX/97/2011 Rady Gminy Prostki z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Prostki.

Dzialki o numerach geod.. 943/3, 954, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 938/2 zgodnie
z rysunkiem powyzszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lezg na
terenach oznaczonych: KDD, KDw, KDXw,

ROZDZIAL 1
Ustalenia ogélne.
§ 1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Prostki,
okre$lony na rysunku planu jako obszar opracowania objety uchwata.
2. Plan sktada sie z nastepujgcych integralnych czesci niniejszej uchwaty:
1) czesd tekstowej planu stanowigcej tres¢ niniejszej uchwaty;
2)  czesci graficznej: rysunku planu na mapie w skali 1:1000, stanowigcy zatacznik Nr 1;
3) rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych w trakcie wytoZenia projektu planu do
publicznego wgladu - zatacznik Nr 2;
4)  sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wynikajacych z planu, nalezacych
do zadan wlasnych gminy - zalacznik Nr 3.
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 okre$la sie w dalszych przepisach niniejszych
ustalent dopuszczalne przeznaczenie terenéw oraz warunki tego dopuszczenia.
§ 2. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunkach planu w skali 1:1000 stanowiacych
zatgcznik Nr 1 s3 ustaleniami obowigzujgcymi:
1) granice obszaru objetego planem miejscowym;
2) przeznaczenie terenu;
3) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
4) linie zabudowy;
5) granica pasaszerokosci 100 m od jeziora z zakazem lokalizacji obiektéw budowlanych;
6) zasady podziatu na dziatki.
§ 3. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o ktérym mowa w §1. niniejszej uchwaty;
2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate, o ile z treéci przepisu nie wynika
inaczej;
3) przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte
w prawomocnych decyzjach administracyjnych;
4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie( takie przeznaczenie, ktére
powinno przewazac¢ na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktore uzupetniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe;




6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, ktérej nie moze
przekroczy¢ kubaturowa czes¢ budynku z wyjatkiem schodéw zewnetrznych, pochylni
dla niepetnosprawnych i zadaszenia nad wejsciem;

7) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumieé, ustugi, ktére nie sg zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i niewymagajgcych
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko o ucigzliwosci mieszczacej sie w
granicach dziatki, do ktorej inwestor posiada tytut prawny;

8) wysokoéci od poziomu terenu - nalezy rozumie¢ wysoko$¢ mierzong od rzednej
poziomu terenu wynikajacej z projektowanego uksztattowania i zagospodarowania
terenu inwestycji.

§ 4. Wszystkie ustalenia planu moga by¢ realizowane pod warunkiem zgodno$ci z przepisami
odrebnymi.

ROZDZIAL 2
Przeznaczenie terenow, zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry
i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

()

Rozdzial 3
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 11.1. Zgodnie z przepisami Uchwaly Nr VII/126/11 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Elckiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 74 poz.1285), zakazuje sie
lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegowej jeziora
Toczytowskiego z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektow stuzacych prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;j.
2. Granice pasa szerokosci 100 m od linii brzegowej jeziora, okreslono w sposob

graficzny na rysunku planu.
§ 12.1. Ustala sie zakaz wykonywania prac ziemnych zmieniajgcych rzezbe terenu o wigcej niz
1,00 m wysoko$ci i naruszajacych stosunki wodne.

2. W trakcie prac ziemnych, prochnicza warstwe gleby nalezy zmagazynowac i nastepnie
wykorzysta¢ do zagospodarowania terenu biologicznie czynnego.
§ 13. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony powietrza atmosferycznego:
1) uznaje sie za celowe podejmowanie dziatan realizacyjnych w zakresie instalowania urzadzen prze-

ciwdziatajacych zanieczyszczeniom powietrza,
2) nalezy dazy¢ do stosowania proekologicznych no$nikow energii cieplnej (biomasa, gaz, energia
elektryczna, energia stoneczna).

§ 14. W zakresie ochrony ludzi i srodowiska przed hatasem i wibracjami ustala sie, ze
dopuszczalny poziom hatasu w granicach opracowania planu winien by¢ zgodny
z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi.
§ 15. W zakresie ochrony ludzi i Srodowiska przed szkodliwym elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizujgcym, ustala sie zakaz realizacji budynkéw przeznaczonych na
staty pobyt ludzi w odleglo$ci mniejszej niz 8 m od osi linii energetycznej $redniego napiecia 15
kV.
§ 16. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony powierzchni ziemi:

1) obowigzuja ustalenia zawarte w rozdziale 2, dotyczace wielko$ci powierzchni terenu
biologicznie czynnego na terenach zabudowy; '
2) obowigzuje zakaz zanieczyszczania powierzchni =ziemi odpadami stalymi

i odprowadzania do gruntéw nieczystosci ptynnych.




ROZDZIAL 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.

§ 17.1. Na terenie nie wystepuja obiekty objete ochrong na podstawie ustawy o ochronie
zabytkow.

2. Jezeli w wyniku robdét ziemnych nastapi odkrycie przedmiotdw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze mogg by¢ zabytkami - nalezy wstrzymaé prace i zawiadomié o tym
Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wéjta Gminy Prostki.

ROZDZIAL 5
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.
§ 18. 1. Na terenie objetym planem, przestrzen publiczng stanowig pasy drogowe drogi
powiatowej i drog gminnych.
2. W granicach paséw drogowych dopuszcza sie:
- stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania SIM;
- lokalizacje noénikéw reklamowych o powierzchni do 2 m2 za zgodg zarzadzajacego droga;
- lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej.

ROZDZIAL 6
Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw.

§ 19. Na obszarze objetym planem nie wystepuja tereny goérnicze, ani narazone na
niebezpieczenstwo powodzi czy zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.
§ 20.1. Stwierdza sie, Ze obszar objety planem miejscowym potozony jest w granicach Gtownego
Zbiornika Wad Podziemnych.

2. Zasady gospodarowania wodami wymienionymi w ust.l ustalone s3 przepisami
odrebnymi.

ROZDZIAL 7
Szczegolne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.

§ 21.1. Na obszarze objetym planem nie ustala sie szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania.
2. Na obszarze objetym planem ustala ograniczenia w uzytkowaniu terendw i inne zakazy
w tym takze zakazy zabudowy, okres$lone w §5 ust.4, §6 ust.4, §7 ust.4, §11 ust 1, §12 ust.1i §15.

ROZDZIAL 8
Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw.

§ 22, Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objety planem
pozostawia sie w dotychczasowym sposobie uzytkowania.

ROZDZIAL 9
Ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej.

§ 23.1. Ustala sie tereny z przeznaczeniem na drogi, oznaczone na rysunkach planu symbolem
KD, w tym:
1) ()
2) dladrég gminnych klasy technicznej D, oznaczonych symbolem KDD, ustala sie nastepujgce parametry:
a) szeroko$¢ pasa drogowego 10,00 do 12,00 m zgodnie z rysunkiem planu,
b) postulowana szerokos¢ jezdni 5,00 m;




3) dla drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDw;, stanowigcych dojazd do dziatek rolnych, ustala
sie pasy drogowe o szerokosci zgodnej z rysunkiem planu,

4) dla ciggéw pieszo-jezdnych wewnetrznych, oznaczonych symbolem KDXw ustala sie szerokos¢ 5,00 m
w liniach rozgraniczajgcych.

2. W iniach rozgraniczajacych drog przewiduije sie:

1) kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sytuowane w pasie drogowym poza jezdnia;

2) kanaly kanalizacji deszczowej sytuowane w strefie ulicy poza jej jezdnig;

3) przewody wodociggowe w odlegtosci do 2,50 m od linii rozgraniczajgce;j ulicy;

4) linie energetyczne NN napowietrzne lub kablowe, w odlegtosci do 0,50 m od granicy dziatek;

5) linie telefoniczne kablowe wpasie 0,50 do 2,50 m od linii rozgraniczajgcej ulicy.

3. Ustala sie wskaznik parkingéw przy obiektach ustugowych wynoszacy 2 miejsca parkingowe na 100
m2 powierzchni przeznaczonej na ushugi.

§ 24. Ustala sie zasade zaopatrzenia w wode z gminnej sieci komunalnej. W przypadku braku

wodociggu w terminie zakoficzenia realizacji inwestycji, dopuszcza si¢ tymczasowe

zaopatrzenie z wiasnego ujecia wody.

§ 25. W zakresie usuwania nieczystosci statych i ptynnych ustala sie:

1) dla aglomeracji Prostki - Uchwata Nr XXXIX/779/10 Sejmiku Wojewd6dztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 77 poz. 1255)
w sprawie zmiany Rozporzadzenia Nr 14 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 27
lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Prostki (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2006
r. Nr 34, poz.725) w skiad ktérej wchodzi obreb Prostki, przewiduje sie realizacje w/w
aglomeracji do 31.12.2015r,;

2) zgodnie z opracowanym programem kanalizacji Gm. Prostki przewiduje sie rozdzielczy
system kanalizacji w gminie, sktadajacy sie z niezaleznego systemu kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem $ciekéw bytowych i przemystowych do oczyszczalni S$ciekéw
w Prostkach, umozliwiajacy podiaczenie do niej catej zwartej zabudowy mieszkaniowej,
ustugowej i produkcyjnej, istniejacej i projektowanej oraz oddzielny system dla kanalizacji
deszczowej, z urzadzeniami podczyszczajacymi, do odprowadzenia wéd opadowych
z utwardzonych nawierzchni w terenach zabudowanych;

3) ustala si¢ mozliwo$¢ odprowadzania $ciekéw do indywidualnych zbiornikéw szczelnych i wywozenie do
oczyszczalni $ciekdw w Prostkach wylacznie do dnia 31.12.2015r;

4) kanaly kanalizacji sanitarnej nalezy sytuowaé w pasie drogowym zgodnie z §23 ust. 2 pkt 1;

5) lokalizacje kompaktowych przepompowni $ciekéw na wydzielonych z terenéw przylegtych dziatkach
5 x 5 m, zgodnie z projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej, kanaly kanalizacji sanitarnej nalezy
sytuowaé w pasie drogowym zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 1;

6) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni drég i terenéw zabudowanych, odprowadzane
powierzchniowo lub za pomoca kanalizacji deszczowej do wod powierzchniowych lub gruntu, powinny
spelnia¢ obowiazujgce przepisy i normy szczegdlne z zakresu ochrony Srodowiska, kanaly deszczowe
sytuowaé w pasie drogowym zgodnie z§ 23 ust2 pkt2,;

7) lokalizacja konteneréw na odpady state powinna spemia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych
przepisach szczegbnych dotyczacych miejsc gromadzenia odpad6éw statych;

8) lokalizacja konteneréw na odpady state powinna spelia¢ warunki okrelone w obowigzujacych
przepisach szczeg6Inych, dotyczacych miejsc gromadzenia odpadéw statych..

§ 26.1. Ustala sie zasade zaopatrzenia w cieplo i w ciepta wode uzytkowag z kottowni

indywidualnych z wykorzystaniem ekologicznych no$nikéw energii.

2. W rozwiazaniach technicznych nowoprojektowanych obiektéw nalezy preferowaé
rozwigzania wykorzystujace energie odnawialng - zaleca sie stosowanie kolektoréw
stonecznych do przygotowania c.w.u. i wspomagania ogrzewania.

§27.1. Przyjmuje sie i ustala trasy przebiegu linii elektroenergetycznych $redniego napiecia 15
kV, z zastrzezeniem § 4 niniejszej uchwaty, oznaczone na rysunku planu symbolem Es.

2. Odlegtoé¢ budynku od osi linii 15kV winna wynosi¢ nie mniej jak 8 m.
3. Zachowa¢ odleglo$¢ nasadzen drzewostanu od linii elektrycznych:

1) dlalinii napowietrznych 15kV-5m,

2) dlalinii kablowych nie mniej niz 1,5 m.




4, Ustala sie lokalizacje stacji transformatorowych 15/04 KV stupowych, w miejscach oznaczonych f
symbolem graficznym zgodnie z rysunkiem planu.

5. Linie elektroenergetyczne NN nalezy sytuowac¢ w pasie drogowym zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 4.
Szafki energetyczne nalezy sytuowac w linii ogrodzenia zapewniajac do nich dostep od strony
ulicy.

6. W przypadku kolizji projektowanych inwestycji z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
je przebudowac na koszt inwestora, a o warunki przebudowy wystapi¢ do whasciwego operatora sieci
energetyczne;j.

ROZDZIAL 10
Przepisy koncowe

()

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.
1827) jednostki samorzgdu terytorialnego zwolnione s3 od optaty skarbowe;j.

Inspektor: Agnieszka Zielazna




WYRYS

Dziatki o numerach geod.: 943/3, 954, 934/8, 934/9,937/8,937/9,938/2

zgodnie z rysunkiem powyzszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
SKALA 1:1000

eza na terenach oznaczonych: KDD, KDw, KDXw.
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Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Prostki, dnia 24.07.2017r.
Spoétka z o. o.

19 - 335 Prostki

ul. Kolejowa 26

tel. 087 611 20.78

PRACOWNIA PROJEKTOWA
»PROJEKTOR"

MGR INZ. RENATA KUCZYNSKA
Ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwatki

Ldz 49%.. /07/17
Warunki techniczne do projektowania przylaczy wod. — kan.

W zwigzku z prosba o wydanie warunkéw tech. i ogélnych do projektu budowlanego ,, Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bogusze, gm. Prostki”.

Warunki ogélne:
- zapewniamy dostawe wody do celow bytowo-gosp. w ilodci min.16m?/h oraz odbidr $ciekéw bytowych
- nalezy opracowac projekt przytacza wod - kan przez osobe uprawniona
- inwestor zapewni nadzor geodezyjny i przekaze dokumentacje powykonawcza geodezyjna dla
zarzadcy sieci przy odbiorze koncowym

Warunki techniczne:

Przylacze wodociggowe:

- wlgczenie do istniejgcej sieci wodociggowe] @ 90 ze wskazaniem na mapce projektowe] z zasuwag w
komplecie i skrzynka uliczng

- wlaczenie wykonaé z rur PCV @ 90 wodociagowe posiadajace aprobate COBRTI

- hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwojnym zamknieciem DN 80 PN16 typ C firmy
AKWA

- wlaczenie zaprojektowaé zgodnie z norma PN-92/B-01076 Instalacje wodociggowe —wymagania w
projektowaniu

Przylacze kanalizacyjne:
- przylacze wykonaé¢ zrur PCV @ 200 do studzienki kanalizacyjnej o rzednych 116,69/113,90,
- przylagcze zaprojektowac zgodnie z normg PN-92/B01707 instalacje kanalizacyjne wymagane w projektowaniu

TREZRS
przedsighiorstwa Uslug Kon unalnych 5p. 2 0.0.

Wyk. w 2 egz. L,

Egz.Nr. 1-a/a

Egz.Nr.2-Adresat

Wyk K.D.tel.87 6112078 w 55

Dnia 24.07.2017

Przedsi¢biorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.. 19-335 Prostki, ul. Kolejowa 26, tel. 087 611 20 78, fax. 087 6 11 20 96, e-mail:pukprostki@wp.pl,
NIP 848-10-01-766, Regon 790275386, Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

KRS 0000078773, Wysokosé Kapitatu Zaktadowego 479.800,00 zt.

Bank Spoldzielezy Elk O/ Prostki. 32 9331 0004 0030 0300 0172 0001




Prostki, dnia 01.09.2017 r.
WPLYNELO

datal O\ T, e
KM PRACOWNIA PROJEKTOWA

»PROJEKTOR”

ul. Noniewicza 85C
16-400 Suwaltki

GK.7230.33.2017

W odpowiedzi na wniosek ztozony przez Pracownie Projektowa ,PROJEKTOR”
dzialajacej na zlecenie i z upowaznienia Inwestora — Gminy Prostki, uzgadniam
przebieg projektowanej trasy sieci wodnociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bogusze w pasach drogowych drog gminnych dz. nr 921/2, 938/2,
934/8, 937/8, 943/3 1 954 obreb 0031 - Prostki.

Uzgodniona trasa projektowane] sieci wodociggowe] zostala uwidoczniona
linia koloru niebieskiego, a sieci kanalizacji sanitarnej linig koloru brazowego, na
projekcie zagospodarowania terenu, stanowiacego zatacznik do niniejszego pisma.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w sposob
zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie drogi.

Wyrazam zgode wejScia na grunt w/w. dzialek celem wykonania robot
budowlanych.

Po kazdorazowym zakonczeniu prac i zakonczeniu budowy, teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Jednoczesnie informuje, ze dziatki nr 938/2, 934/8, 937/8, 943/3 i 954
stanowig droga wewnetrzna i zgodnie z Zarzadzeniem Wojta Gminy Prostki nr
99/2014 zajecie, jaki i wbudowanie urzadzen w pas drogi wewnetrzne] wymagaja
sporzadzenia stosownych umow, natomiast dziatka nr 921/2 jest droga publiczna
1 zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j.) zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z
budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona drog wymaga zezwolenia
zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Wnioski o zajecie pasa drogowego
1 wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej obiektu
budowlanego lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
nalezy zlozy¢ z wyprzedzeniem umozliwiajacym rozpatrzenie wniosku i wydanie
zezwolenia przed terminem rozpoczecia inwestycji.

Ponadto informuje, ze w/w. wnioski dost¢pne sa na stronie internetowej
http:/ /archiwalnybip.warmia.mazury.pl/prostki gmina wiejska/procedury/11/8/
Whnioski_dotyczace pasa_drogowego/. Wypelnione wnioski nalezy zlozy¢ w sekre-
tariacie tutejszego Urzedu Gminy.




Zarzad {‘-.:‘:a:.-‘m:rai:‘
WA

Le 2100

data ‘i@ﬁ.”"

v

Pracownia Projektowa ,,Projektor”
Renata Kuczyriska - Szulcbacher
ul. Noniewicza 85C
16-400 Suwatki

MUW.DE.6011-29/17

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Rejonowy Oddziat w Etku w odpowiedzi
na pismo z dnia 29.08.2017 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 921/2, 943/3, 954, 934/8, 934/9,
93718, 937/9, 938/2, 943/3 w miejscowosci Bogusze w obrebie Prostki gmina Prostki -
uzgadnia bez uwag w zakresie melioracji wodnych.

W trakcie robét jezeli stwierdzi sie poniemieckie rurociggi drenarskie nalezy

potgczy¢ w celu zachowania przeptywu.

KIEROWNIK

Wi
mgr ini. Edgeiusz Wishiewski




STAROSTWO POWIATOW
: wELKU
15-300 EEK, ul. Pilsudskiean 4
tel. centr. 87 621 83 00
NIP848-15-70-636

Wojewddztwo : Warmirnisko-Mazurskie

Powiat : elcki

Jednostka ewidencyjna : PROSTKI

Nr kancelaryjny :
WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 07.07.2017

—_— Pole powierzchni . S
Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. Sskalicl Sl e Bia Nr jednostki rej.
1 31 PROSTKI 937/8 5 0.0598 G.31
2 31 PROSTKI 937/9 5 0.0351 G.311

h})[\..ulh "\1:'|L7-:fi:',,‘-\,-‘ aal Wypls

Sporzadzit : Eliza Guzewska

Strona:1
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Z.up. STAROSTY
INSPEKTOR
Wydzialu G zji
i Gospodarki Nigruc, ’mascmml

Eliza Guzewska




~ROSTWO POWIATOWE

wEELKU o ) .
135-300 ELK, ul. Pitsudskiego 4 : Wojewodziwo : Warminsko-Mazurskie
tel. centr, 87 621 83 00 Powiat : etcki
v NIPB4B-18-70:630..... Jednostka ewidencyjna : 280504_2 PROSTKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny :
Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia; 07.07.2017
Jednostka rejestrowa @ G.311
Lpi’ Podmiot ewidencyjny :
1 JADWIGA LILIA WOJCICKA Rodzice:JOZEF,JADWIGA
08. POLUDNIE 23/22; GRAJEWO;

Sporzadzit : Eliza Guzewska

Z up. STAROSTY
INSPEKTOR

Wrydzialu Gepdedzji
i Gospodarki Nigelich osciami
Eliza Guéewska

Strona: 1




Nr kancelaryjny :

Wojewddztwo : Warminsko-Mazurskie

Powiat : elcki

Jednostka ewidencyjna : PROSTKI

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2017-08-10

25T 0 Pole powierzchni ; .
Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. dztitil ewld. 5 ha Nr jednostki rej.
1 31 PROSTKI 938/2 5 0.1199 G.1032

Sporzadzit : Magdalena Warecha

Strona:1

| Dokument niniejszy jest wypisem
Z opisowych danych ewidencji gruntow |
[ bydynkdw wydanym przez Starostwo
. Powiatowe w Elku nie przeznaczonym do
:dokonania wpisu w ksigdze wigczystej

INSPEd
Wydzialu
Gospodarki Nig (

Magdalen ¢ W




Wojewodztwo : Warmirisko-Mazurskie
; | Powiat : elcki
-------- TR T i g A e Jednostka ewidencyjna : 280504_2 PROSTKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :
Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2017-08-10
Jednostka rejestrowa : G.1032
Lp Podmiot ewidencyjny
1 GMINA PROSTKI
1 MAJA 44B; 19-335 PROSTKI;

‘ D_okun‘.ent niniejszy jest wypisem

z opisowych danych ewidencji gruntow |

! | budynkdw wydanym przez Starostwo |

t Powiatowe w Elku nie przeznaczonym do
dokonania wpisu w ksigdze wieczystej

Sporzadzit : Magdalena Warecha

INSPEY
Wydzialy Geod
Gospodarki I"”'?l.
[ AN

[T -
Magdalena 1/

i

Strona: 1



NIP846-15-70-63¢8

J Wojewodztwo : Warmirisko-Mazurskie
Powiat : efeki

Jednostka ewidencyjna : PROSTKI

Nr kancelaryjny :
WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 06.07.2017
Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. Z:i[:"';o:‘i?fﬁ";; Nr jednostki rej.
1 31 PROSTKI 043/3 0.1246 G.619
2 31 PROSTKI 934/8 0.06 G.965
3 31 PROSTKI 934/9 0.0350 G.515
4 31 PROSTKI 954 0.3081 G.619
g b PROSTKI 921/2 1.0675 G.897
6 31 PROSTKI 735 0.0162 G.504
7 31 PROSTKI 920 0.1044 G.619
8 31 PROSTKI 831/4 0.0599 G.897
9 31 PROSTKI 831/11 0.0236 G.897
10 31 PROSTKI 83115 0.0275 G.979
11 N PROSTKI 938 2.1321 G.760

Sporzadzit : Eliza Guzewska

Dokument niniejszy jest wypisem
z opisowych danych ewidencji gruntdw
i budynkdw wydanym preez Starostwo
Powiatowe w Elku nie preeznaczonym do
dokonania wpisu w ksigdze wieczystel

7 up. STAROSTY
INSPEKTOR

wydzialu G zji
| Gospodarki Nigrue mogeiaml
Eliza Guzeliska

Strona:1




/ f"’,' 5.7 -53E6
(nazwa orgahli widficegd dokument)

Wojewddziwo : Warminsko-Mazurskie
0 A Powiat : eleki

+ Jednostka ewidencyjna : 280504_2 PROSTKI

Nr kancelaryjny :
Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 06.07.2017
Jednostka rejestrowa : G.619
Lp Podmiot ewidencyjny

GMINA PROSTKI
1 MAJA 44B; 19-335 PROSTKI;

Jednostka rejestrowa : G.965

Lp

Podmiot ewidencyjny

GMINA PROSTKI
1 MAJA 44B; 19-335 PROSTKI;

Jednostka rejestrowa : G.515

Lp

Podmiot ewidencyjny

EWA BONDAREWICZ Rodzice:MARIAN,STANISEAWA
OSIEDLE POLUDNIE 17/25; 19-200 GRAJEWO;

JOLANTA ELZBIETA KARWOWSKA Rodzice:MARIAN, STANISEAWA
OSIEDLE POLUDNIE 30/41; 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa . G.897

Lp

Podmiot ewidencyjny

GMINA PROSTKI
1 MAJA 44B; 19-335 PROSTKI;

Jednostka rejestrowa : G.504

Lp

Podmiot ewidencyjny

IRENEUSZ JANUSZ WILCZEWSKI Rodzice:HIERONIM,IRENA
KROTKA 17/20; 19-335 PROSTKI;

Lp

Jednostka rejestrowa @ G.979

Podmiot ewidencyjny

GMINA PROSTKI
1 MAJA 44B; 19-335 PROSTKI,

Lp

Jednostka rejestrowa @ G.760

Podmiot ewidencyjny

BARBARA GRABOWSKA Rodzice:KAZIMIERZ, TERESA
PANCERNA 22/44; 03-187 WARSZAWA,

Strona: 1




2 BARBARA GRABOWSKA Rodzice:KAZIMIERZ, TERESA
PANCERNA 22/44; 03-187 WARSZAWA; |

3 TOMASZ PLONOWSKI Rodzice:KAZIMIERZ, TERESA
NIEWODNICKA 56A; 15-636 KLEPACZE;

4 TERESA SWIDERSKA-PLONOWSKA Rodzice: WACLAW, KONSTANCJA
NOWODWORSKA 29A/119; 03-133 WARSZAWA,

Sporzadzit:  Eliza Guzewska

Strona: 2




Etk, dnia 2017-09-05

GN.6630.248.2017
PROTOKOEL NR GN.6630.248.2017

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz 1287, z p6zn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu  2017-09-05 | w formie zebrania zainteresowanych podmiotow w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Elku, byt projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

sieci: ks i w

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Gm. Prostki, obr. Prostki

Whnioskodaweca:
"PROJEKTOR"

mgr ini. Renata Kuczyriska-Szulcbacher

16-400 Suwalki

Noniewicza 85C




Skiad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do protokotu GN.6630.248.2017 dnia 2017-09-05

Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
Lp| podmiotu, ktory reprezentuje

lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby
w haradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach Podpis

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat N Y N\
Bialystok, Rejon Energetyczny Eik a v u,u\.\:v u\z,c—j QQL\-W 4 B, (%*D
Nejon Knerafle
e Wydziat Mgzl | ©.C2Y Elk
Her;;,,wego

Jarostaw Stepiriski, Krzysztof

H Siecj

Jaros)s X
=AW Stepingkg

Rydzewski \@ T /[.) L\ Q_ Specjali
” - [

(@] Pol A = Fa 7 \ 5 E - A
range Polska S.A ’:2}; 2D L &f} O (LA AO F‘L-’Cﬂu (P L0

2 \ g —

Zbigniew Jenczelewski I(iq‘) (L J‘;’AIL,(_QCj ue e e / uA (»'Mj/(

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Etku

Cezary Wozniak

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Etku

Mariusz Markon,
Bartosz Nikonowicz

Polska Spéika Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad
5 Gazowniczy w Olsztynie

Gaznwnia w Fiku
Tomasz Glapiak

PHU WOD-KAN Zarzadca Sieci
Wodociggowej i Kanalizacyjnej i
6 | Gminy Kalinowo

Grzegorz Jaworowski

Spotdzielnia Mieszkaniowa
"SWIT" w Etku

Adam Kopiczko




Strona:
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Lp

Imie i nazwisko uczestnika

narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje
lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

Podpis

Przedsiebiorstwo Ustug
Komunalnych Spétka z 0.0. w
Prostkach

Krzysztof Pieloch

/ - = \ - ~ SV
LOWNOLOUULOGUO PO U OO

‘\i)\, ¥4 e;’)-\i,,a,@d( wme Wl gires /L.u 'eie /i

=<,

Gmina Miasto Elk

Sekretarz Urzedu Miasta Marcin
Radzitowicz

10

Gmina Miasto Etk

Edyta Nagolska, Jarostaw
Mierzwiriski

11

Gmina Stare Juchy

Jarostaw Franczuk

12

Gmina Prostki

Andrzej Ciechanowicz

2ot QX0 (un OLo f:] ) ¢ QA e

() wawedbue we (icic 1 Lk ey

13

Gmina Kalinowo

Kazimierz Borkowski

14

Gmina Etk

Sebastian Pyzalski,
Mariusz Cylwik
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Lp

Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje

lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
w haradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

Podpis

15

Multimedia Polska S.A.

Robert Borawski, Ryszard
Syrowiec

16

Hawe Telekom Sp. z 0.0.

M.Kowalski, W. Herwich, M.
Kloczko, G. Ostrowski

74

PKP S.A. z siedzibg w Warszawie

Adam Zaleski

18

Wydziat Budownictwa

19

Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Olsztynie Rejonowy
Oddziat w Etku

20

FANTEX

Andrzej Musiat

NP2

21

Przewodniczgcy narady
koordynacyjnej

Halina Kowalewska
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Z up. STAROSTY

PRZEWODNICZACY NARADY

Halina Kowale
Naczelnik Wydziatu
i Gospodarki Nieruch




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9BV-BGX-U8A *

Pani Renata Kuczynska-5zulcbacher o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0086/03

adres zamieszkania ul. Piekna 17, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odeWiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) '

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wi_as'ciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




PODLASKI URZAD WOJEWODZKI
w Bialymsioku
15-213 Bialystok, ul. Mickiswicza 3
] R

RR.V.7131/34/02 Biatystok, 2002.09.26

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 §1 1 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000r. Nr 98 poz 1071
z pézn. zm.), po rozpatrzeniv wniosku Pani Renaty Kuczynskiej z dnia
14.08.2002r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie pozytywnei oceny z
egzaminu pa uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze wiiiie
komisjg :

nadaje
Pani RENACIE KUCZYNSKIEJ
magistrowi inZyniercwi
kierunek: inzynieria srodowiska -
w zakresie gospodarki wodnej
ur. 14 sierpnia 1974r. w Nidzicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/87/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCE INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Panig
mgr inz. Renate Kuczynska wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskanmia uprawnien budowlanych w  ww.
specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnignia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji prz;ggggﬁje';@dwoianie do Gioéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w f@!}’fﬂﬁi%/’iﬂxéﬁ’iﬂ?{i daty otrzymania decyzji za

e
Kazimierz Martynow UV}
p.o. Z-gy Dyrektora Wydziatlu

Otrzymuja:
1. Pani Renata Kuczynskai
ul. Noniewicza 48 m 55

posrednictwem Wojewody Podlaskiesy
¥
16-400 Suwalk: ORI Z-oy Dyrekiora Wye:




2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GJL-AYU-H6W *

Pan Andrzej Urbanowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1600/01

adres zamieszkania ul. Papieza Jana Pawta Il 16/57, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos’ci'cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy Waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bjurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa. )
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Nz podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 wsl | pkt, 11 2 z arl. 14 ust 1 pkt. 4
ustawy z dniz 7 lipea 1994 r Prawo budowlane / Dz U Nr 89, -poz. 414 2 1994r/
oraz § 9.rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestezennej | Budownichwa » dnig

30 grudnia 19941 w sprawic samodziclnych funkeji Ecchnicznych w budawnictwic

/DzU, Nré8, pox. 38 z 1995/
nadaje

Panu Andrzejowi URBANOWICZOWI -
-mgr ing infyoierii drodowiska
ur. dnia 26 styogmia 1962 roku w Olecky

UPBAWMNIEMIA BUDOWILANE
do projekiowania-i. kierowaniz robotami budowlanymi-.

bez ograniczen = specjalpodci EHST&%HC}’}HC} wzakresie siecl, instalacji f
urzgdzen-: wodociagowyceh' i kaualizacyjnych, cieployeh, wentylacyjnysh™ i
. Zavowych : o '

TE EE Ex El)

Ltére . podanym yze] _ﬁ:zkéefsfé"npnw&:’r.aisij}g do

.
-

L. Projekiowania, spravdzania projektdw i Eprawowanig padzord aniorskiego. .-
"2, Kierowania budows lub innymi robotami budowlzoymi, - ' '
3. Wykonywania nadweru Inwestorsldego, - ' _

4. Sprawoewania kontroli techaicene] ubrzymania siecl, instalacji i urzgdeefi.
2. Wykonywania panstwinvego nadzoro budowlancgo.

Od niniejszsj deeyzii preysticuie odwolanis do Gldwnego Inspektors Naclzom
Budowlanepe w terminis 14 dni od daty btrzymania decyzii za posrednictwem

Wojewody Suwalskisgo,

Otrzymujy : '
L Pan_Andrze] URBANOWICZ |
16-400 Suwalki ul Putry | m 32
2. Glowny Inspekior Madzoru RBudowlancgo
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Informacja dotyczqgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI BOGUSZE, GM. PROSTKI
DZ. NR 921/2, 943/3, 954, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 938/2, 943/3

2. NAZWA T ADRES INWESTORA
GMINA PROSTKI
UL. 1 MAJA 44B
19-335 PROSTKI

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. — jednolity tekst (DZ.U Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., poz. 690), (Dz. U. Nr 33 z 26 lutego 2003 r., poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U
Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U Nr 108 z 2002 r.
poz. 953)

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot i kolejnosé realizacji:

roboty ziemne — wykopy pod obiekty liniowe
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej
utozenie rurociagu i wykonanie obiektow sieciowych
wykonanie wcinek do istniejacych rurociggow
zasypanie wykopu

odtworzenie nawierzchni

o5 B P00 N A

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW LINIOWYCH

Na w/w terenie wystepujg nastepujgce media:
— linie kablowe eNN,
— sie¢ wodociggowa
— sieé kanalizacji sanitarnej
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5. WYKAZ ELEMENTOW MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIE

— Ulica i ciggi komunikacyjne,
— istniejgce zainwentaryzowane i nie zainwentaryzowane sieci eNN.

Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przez niedokiadnosc wykonania robot
budowlano — montazowych, brak przesirzegania przepisow BHP w trakcie
wykonywania robot.
Moga je spowodowac:

- istniejgce sieci eNN

- ruch uliczny (komunikacja)

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje sie nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktore moga
wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

Upadek do wykopu (otwartego zbiornika)
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
Czas wystapienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo
‘upadku pracownika do:
— otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej, a przed wykonaniem barierek ochronnych,
Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a nawet $mierc.
W zwigzku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu
&cian lub wykopu z cze$ciowym zabezpieczeniem $cian i gtebokosci
posadowienia odpowiedniej dla sieci, wystapi szczegbinie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przysypanie ziemig
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej
Czas wystapienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i

obsypywania urzgdzen

W celu posadowienia urzgdzen oraz pozniejszego zasypania wykopu,
konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci materiatu ziemnego w poblizu
wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego materiatu moze spowodowac
zasypanie pracownika oraz moze powodowaé trwate uszkodzenie ciata lub

smieré.

Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Czas wystapienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pod obiekty liniowe,
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wystepuje  koniecznos¢

sastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane Zz jej
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poruszaniem si¢ po placu budowy,' mozliwoscig potracenia, uderzenia tyzka
na wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a w przypadku
powazniejszych obrazen smierc.

Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
Czas wystagpienia:. prace montazowe
Zagrozenie to wystepuje do zakoriczenia prac budowlano-montazowych
i zwiazane jest z typowymi czynnosciami wykonywanych przez pracownikow,
ktére nalezg do ich zakresu obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie
podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.

Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
Czas wystgpienia: prace budowlano-montazowe - obstuga urzgdzen
elektrycznych

Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakonczenia prac
budowlano-montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzgdzen
elektrycznych, ktoérych niewtasciwa obstuga moze spowodowaé porazenie
pradem o napigciu 230 — 380 V.

Whioski:

Wymienione powyzej roboty budowlane nie zostaly wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
‘bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’- jesli nie bedg prowadzone w temp. -10 °C.
Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt.2.a wiw
Rozporzadzenia nalezy uwzglednic w planie bioz.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKT AZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujgcych do wykonywania prac powinien przej$c
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace
akty:

_ Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych MBiPMB wyd. 1977 .

_ BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte™ warunki techniczne
wykonania. Przy wykonywaniu wykopow oraz prowadzeniu robot montazowych i
rozbiorkowych zachowaé¢ ostroznosc.

- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
728 Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93.

_Rozbiérki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz.U.95.10.47)

Szczeg6lng uwage winno sie zwrdci¢ na instrukcje stanowiskowe - bhp i
stosowanie sie do nich pracownikow.
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8. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

1. Plac budowy zostanie wydzielony tasémg ostrzegawczg i oznakowany za
pomoca tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegotowymi
tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i
spychaczy.

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz
plac postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ srodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng dostosowang do pory
roku w ktérej wykonuje sie prace.

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy W
pracy np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

9. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY

- Ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami

- Oznakowanie terenu budowy

- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych
- Przechowywanie materiatéw budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta
. Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych

- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

- Lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

- Rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej

- Scisty nadzér nad prowadzeniem kolejnych etapow robot

- Instruktaz dla pracownikow

10. ZMIANY PLANU BIOZ

Kierownik budowy, wprowadzajac w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej
planu bioz zmiany, jest zobowigzany zamiescié adnotacjg okreslajaca przyczyny ich
wprowadzenia.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wymagania w zakresie:
- Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
- Drog pozarowych :
- Zabezpieczen p.poz.
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Okreéla rozporzadzenie MSWIA z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ. U. Nr 121
poz.1139)

12. NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM I OCHRONA ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

13. PLAN BIOZ WINIEN ZAWIERAC

strone tytutowg
czes¢é opisowa
cze$¢ rysunkowa
zagospodarowanie terenu budowy
- ogrodzenie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- ciggi piesze
- miejsca postojowe
- strefy niebezpieczne
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
e ochrona przeciwpozarowa
e nadzor na bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

14. PLAN BIOZ - OBOWIAZEK SPORZADZENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informac]i dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Obowigzek sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy.

Autor: mgr inz. Renata Kuczyniska - |Szulcbacher
(] BL/87/02

Suwatki, wrzesien 2017 r.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO )
SIECTI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI

BOGUSZE GM. PROSTKI DZ. NR 921/2, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 938/2, 943/3, 954
KATEGORIA XXVI

A. DANE OGOLNE:

1. ZLECENIODAWCA /INWESTOR:
GMINA PROSTKI
UL. 1 MAJA 44B, 19-335 PROSTKI

2. INWESTYCJA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNE]
W MIEJSCOWOSCI BOGUSZE GM. PROSTKI

3. ADRES BUDOWY: BOGUSZE, GM. PROSTKI

DZ. NR: 921/2, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 938/2, 943/3, 954
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B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

- Tematem projektu budowlanego jest wykonanie sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bogusze, Gm. Prostki.

C. STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji objety opracowaniem stanowia parcele wlasnosci Gminy Prostki oraz
wiascicieli indywidualnych. 7

Teren po trasie proj. sieci sanitarnych nie posiada drzew kolidujacych z projektowana
infrastrukturg. Projektowana trasa nie przebiega takze przez tereny zakrzaczone.
Teren inwestycji obejmuje istniejace uzbrojenie na potrzeby wykonania weinki sieci kanalizacji
sanitarne] oraz sieci wodociagowe;.
Na w/w terenie wystepujg nastgpujace media:

— sie¢ wodociggowa

— siec¢ kanalizacji sanitarnej

— linie kablowe eNN,

Teren inwestycji objety projektem zagospodarowania terenu oscyluje w przedziale rzednych
118,40 — 113,90 m n.p.m. (maksymalna deniwelacja terenu dochodzi do 4,5 m).

C.1. Warunki gruntowo — wodne

Przyjeto, ze teren Inwestycji pod wzgledem geologiczno — inzynierskim nadaje si¢ do
posadowienia przewidywanych w projekeie obiektow sieciowych liniowych.

D. STAN PROJEKTOWANY

D.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomigdzy Pracownig
Projektowa ,,PROJEKTOR” a Inwestorem.
— Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.




—  Wtérniki z map terenu — skala 1:500

— Uzgodnienia branzowe

— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych

— Materiaty do proj. firm produkujacych armature i rurarz.

— Wizja lokalna terenu

— Ustalenia z Inwestorem
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bogusze, Gm. Prostki.

D.2. Rozwigzania projektowe
D.2.1. Opis sieci wodociagowej

e dlugosé sieci wodociaggowej
= PVC-U g 90mm =642 m

Sie¢ wodociggows w miejscowosci Bogusze zaprojektowano jako nowa, zlokalizowana
na dziatkach nr; 921/2, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 938/2, 943/3, 954 nalezgcych do Inwestora i
0s6b prywatnych. Nalezy dokona¢ weinki do istniejacej sieci wodociagowej o 90 za pomocq
trojnika T90/90/90. Za tréjnikiem na projektowanej sieci wodociggowej zamontowac zasuwe
odcinajacg Z80 z obudowa i sztycg zabezpieczong skrzynka zeliwnag uliczna.

Roboty montazowe nalezy rozpocza¢ od odslonigcia istniejacej sieci wodociagowej w celu
zlokalizowania faktycznych rz¢dnych polozenia.

Sie¢ wykona¢ z rur cisnieniowych PVC-U o srednicy @ 90mm, PN10 taczonych na uszczelki
gumowe. Rurociggi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypa¢ na wys.
30 cm obsybka zwirowg ponad wierzch rury wraz z zaggszczeniem. Nad rurociggami ulozy¢
metalizowana tasme ostrzegawcza. Na sieci zaprojektowano odejécia do hydrantow p.poz. DN
80 mm nadziemnych - S5szt. Zabezpieczonych zasuwa odcinajaca. Gleboko$¢ minimalna
utozenia sieci — 1,8 m.

Prowadzenie przewoddw, spadki, $rednice zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Przy ukladaniu rurociagdw réwnolegle do przewodéw elektrycznych ich minimalna
odleglo$¢ winna wynosi¢ 0,5 m, przy czym przewdd wodociggowy powinien by¢ ulozony
ponizej przewodu elektrycznego. Do momentu odkrycia kabli roboty wykona¢ rgcznie lub
sprzetem matogabarytowym przystosowanym do wykonywania rob6t ziemnych liniowych.

Pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podioze nalezy wzmocni¢ betonem B10 gr.
10+15 cm. Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi oraz oznakowac
stupkami betonowymi.

D.2.2. Opis sieci kanalizacji sanitarnej

o dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej
= PVC 2 200mm L=664 m

Sie¢ kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej w micjscowosci Bogusze zaprojektowano jako
nowa, zlokalizowana w dziatkach nalezacych do Gminy Prostki oraz do 0s6b prywatnych. Sie¢
wykona¢ z rur PVC lite SN 8 @ 200 mm taczonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami
gumowymi. Nalezy dokona¢ podiaczenia projektowanej sieci kanalizacji do istniejacej studni
Sil.




Przejscia rur PCV przez $ciany studni betonowych wykona¢ w tulejach ochronnych z
uszczelka. Nad rurociagiem utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawcza w kolorze brazowym.

Rurociagi ulozyé na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm (ukladane na gruncie
nosnym) i gr. 20 cm (uktadane na gruncie nie no$nym). Po dokonaniu odbioru technicznego,
przewod obsypac piaskiem na wysokos¢ 30 cm zagesciC 1 nastepnie zasypaé reszie wykopu
rodzimym gruntem do poziomu okreslonego w projekcie wykonawczym uksztaltowania terenu.

Glebokos¢ minimalna utozenia sieci — 1,11 m.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czgscig graficzng opracowania.
Przy uktadaniu rurociagéw rownolegle do przewodéw elektrycznych ich minimalna odleglto$é
winna wynosi¢ 0,5 m, przy czym przewod kanalizacji sanitarnej powinien by¢ utozony ponizej
przewodu elektrycznego. Do momentu odkrycia kabli roboty wykonaé rgeznie lub sprzgtem
matogabarytowym przystosowanym do wykonywania rob6t ziemnych liniowych.

D.2.3. Materialy, urzgdzenia

Rury ci$nieniowe z PVC 90mm PN10 - system kompletny do przesyvlania zimnej wody
pitnej

Kompletny system z PVC-U do przesytania wody pitnej obejmujacy swym zakresem:

- rury ci$nieniowe PVCHp90mm PN10,

- ksztattki PN10

- armatura i akcesoria PN10

Przewodno$¢ elektryczna rur z PVC i PE

Rury z PVC i PE nie przewodza elektrycznosci i z tego powodu nie mogg by¢ uzywane do
uziemienia. Gdy istnieje sie¢ rur stalowych z ukladem ochrony katodowej, a rury z PVC, PE
zastepuja cze$é sieci, dla utrzymania ciaglosci polaczen nalezy uklad mostkowaé. Na skutek
wysokiej opornosci rur PVC, PE nalezy zachowaé szczegdlne $rodki ostroznos$ci, gdy istniejg
zagrozenia z powodu elektrycznosci statycznej.

Zasuwy i armatura Zeliwna — system kompletny do przesylania zimnej wody pitnej
Zasuwy i armatura z zeliwa sferoidalnego. Mozliwoé¢ wymiany klina oraz pokrywy. Zasuwy
pelnoprzelotowe z wulkanizowang powloka gumowa plyty zamykajacej, zapewniajacej
szczelnos¢ w kazdych warunkach.
— zasuwy PN16 i armatura kolnierzowa PN10
— migkko uszczelniajgce zasuwy klinowe
— wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021
— pierScien dtawicowy z elastomeru (dopuszczenie do kontaktu z wodg)
— uszcezelki typu O-ring z NBR
— uszczelki z elastomeru (dopuszczenie do kontaktu z wodg)
— klin z nawulkanizowang powloksa elastomerowsa (dopuszczenie do kontaktu z woda)
— Sruby, nakretki, podktadki caltkowicie chronione przed korozja
— pokrywa, korpus z zeliwa sferoidalnego lub szarego (o kosci GG25 i GGG40) zgodnie z
DIN 1694 Iub DIN 1693, EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowana zgodnie z wszystkimi zaleceniami jakos$ciowymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
(GSK)
— kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10
— obudowy do zasuw: sztywna lub teleskopowa
— skrzynki uliczne: sztywne lub teleskopowe; wykonanie Zzeliwo szare sferoidalne,
bitumizowane, zabezpieczone przed korozja poprzez pokrycie zywicg epoksydowa
zgodnie z GSK




— hydrant, typ nadziemny HP DN80mm PN16, calos¢ wykonana z materialéw odpornych
na korozj¢, uszczelnienie wrzeciona (O-ring) osadzone ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozj¢ (zgodnie z DIN 3547-T1), minimalny moment obrotowy
uruchamiania, krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, mozliwo$é
obrotu glowicy od 0° do 360°, samoczynne odwodnienie z odcigciem ciénienia wody,
bezproblemowa wymiana wszystkich czeéci wewnetrznych

— pokrywy zabezpieczajace do hydrantéw nadziemnych przed niepowotanym poborem
wody kompletne wraz z adapterem i kluczem lub zabezpieczenie kompletne przed
kradziezg wody

— wszystkie elementy i czgsci mechaniczne z materiatéw odpornych, zabezpieczonych na
korozje

Studzienki kanalizacyjne 1000 betonowe z pierscieniem odcigz. i wlazem zeliwnym

— rewizyjne z dnami zlokalizowanymi powyzej poziomu wod gruntowych - typowe zgodnie z
rys. szczegotu z kregdw zelbetowych 3120/50 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem
typu cigzkiego (klasy D), z pokrywa typu P-15 i plyta Zelbetowq typu PP-144/60 cm wg KB1-
38.4.3.(1)-81 1 z pierscieniami odcigzajacymi (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach
jezdnych w tym przypadku wszystkic). W dnach studzienek wyrobié¢ kinety przeplywowe, w
kr¢gach osadzi¢ stopnie wlazowe. Studnie betonowe klasy C35/45 o $rednicy nominalnej
1000mm i giebokosci do 3m z przejéciami szezelnymi dla rur, zwienczone zwezka betonows
1000/600mm i1 wtazem zeliwnym D400.

D.3. Roboty ziemne, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Dla potrzeb budowy przewodéw stosowane sa wykopy ciagle, wasko przestrzenne o $cianach

pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach skarpowych bez obudowy o szerokosci dna 0,9-

1,0m. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od glebienia wykopdw w najnizej polozonym punkcie

rurociagu. Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem oraz przy wyréwnywaniu dna wykopu

roboty ziemne wykonywaé recznie. Zasypywanie wykopéw kruszywem naturalnym: recznie do

wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodéw i mechanicznie do rzednych projektowanych i

istniejacych.

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnié. Przyjeto na czas prowadzenia

robot obnizenie pozmmu wody za pomoca zestawu iglofiltréw i pompowama zestawem pompowym

o wydajnosci min 60 m’/h. Sposéb odwodnienia, ilogé prac oraz efekt winien byé odnotowany przez

kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

1. Dno wykopu powinno by¢é réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w Projekcie

2. Spdd wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5em, a w gruntach nawodnionych ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rodzaju gruntu, a nastgpnie poglebi¢ recznie do wiasciwej glebokosci.

WYKONUJAC WYKOPY PRZY POMOCY SPRZETU ZMECHANIZOWANEGO NIE
WOLNO DOPUSCIC DO PRZEKROCZENIA PROJEKTOWANEJ GEEBOKOSCI

3. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigzlych, +5cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia

4. W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$é przykrywania wykopéw
pomostami dla przejécia pieszych lub przejazdow

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 metra oraz oznakowany,
w nocy oswietlony i zabezpieczony w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do wypadku




6. Gleboko$é utozenia sieci wodociagowej 1,8m, przylaczy 1,7m.

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ r¢cznie, pod
nadzorem wlasciciela uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykona¢ odkrywke uzbrojenia przecinajacego
trasg kolektora.

Skrzyzowania realizowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami podanymi przez wiasciciela
uzbrojenia w pismach uzgadniajacych, zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Drogi gminne

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

2. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z budowa urzadzen oraz likwidacja ewentualnych
kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.

3.Po wykonaniu prac drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kable energetyczne

1. Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika
RE Elk.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
zachowaé normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen dokona¢ przekopéw probnych celem ustalenia trasy
przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg
ochronng na dlugosci 1m od miejsca skrzyzowania i przed zasypaniem zglosi¢ do obioru w
RE Etk.

4, Grunt w poblizu stupéw energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunigeiem sig.

14 dni przed planowanym przystapieniem do robét w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

zglosi¢ je do wytaczenia dla celow BHP.

6. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektowanych robét zgtosi si¢ do RE Etk w
celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

o

D.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej, przewidziano
obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas budowy wodociggu. Odwodnienie
wykopow nalezy wykonaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywa¢ si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego. Sposob rozwigzania bedzie zalezat min. od sprzgtu, jakim bedzie
dysponowat wykonawca tobét oraz od istniegjacych w danym momencie warunkoéw
technicznych, gruntowych, pogodowych.

Inspektor Nadzoru winien prowadzi¢ dziennik ewentualnych pompowan w  trakcie
wykonywanych robot.

D.5. Warunki wykonania robot

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, warunkami
uzgodnieh, wymogami norm i przepiséw, w tym:

—  PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.




— BN-88/9192-07 - Wodociagi wiejskie. Wbudowanie zestawdéw wodomierzowych w
polaczeniach wodociagowych.

— BN-91/M54910 - Wodociagi. Zabudowa. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
polaczeniach wodociagowych.

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

— PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy u poszczegdlnych wiasceicieli posesji
uzyska¢ informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod — kan), ktore
mogty by¢ wykonane i1 nie wniesione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
wykonaé recznie, w poblizu linii energetycznych kablowych bezwzglednie po ich wylaczeniu.
Praca koparka w rejonie czynnych linii energetycznych poza strefami bezpieczenstwa jest
zabroniona.

D.6.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo
Budowlane miesci si¢ w granicach terenu obj¢tego wnioskiem i obejmuje dziatki o numerze
geodezyjnym: 921/2, 934/8, 934/9, 937/8, 937/9, 938/2, 943/3, 954 polozone w miejscowosci

Bogusze, gm. Prostki.

D.7. Oddzialywanie na Srodowisko

Zamierzone przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 68 oraz w pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 71), poniewaz nie zalicza sie do
rurociggéw  wodociggowych magistralnych do przesylania wody ani do przewodéw
wodociagowych magistralnych doprowadzajacych wode do stacji uzdatniania do przewoddéw
wodociagowych rozdzielczych, przedmiotowa inwestycja jest budowa koncowki sieci rozdzielczej;
jak rowniez nie jest siecig kanalizacji sanitarnej o dtugosci powyzej 1 km.

W zwiazku z powyzszym inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé, o ktorych mowa w art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziermnika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(.t. Dz. U. z 2016r. Poz. 353), i tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren inwestycji polozony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Efckiego, tj. forma ochrony, o ktérej] mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2134). Lokalizacja inwestycji w terenie zmienionym




antropogenicznie oraz krotkotrwale oddzialywanie zwiazane z jej realizacja nie spowoduje jej
negatywnego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze lub siedliska gatunkéw rolin i zwierzat,
dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia ich integralnosci Iub
powigzan z innymi obszarami.

W wyniku realizacji planowanego przedsiewzigcia nie zmieni si¢ funkcjadotychczasowego
wykorzystywania terenu. Nie zmienig si¢ uwarunkowania przestrzenne, a zatem nie nastapi
zmiana wykorzystania przestrzeni przez oritofaung omawianej okolicy. Utrzymanie
przeznaczenia i dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu nie wprowadzi znaczacych
negatywnych oddzialywan na istniejaca flore i faune terenu inwestycji oraz terendéw przylegtych.
Zakres, skala i charakter planowanego przedsiewzigcia pozwalaja przypuszezac, iz jego
realizacja nie wywrze znaczacego posredniego i bezposredniego wpltywu przez na w/w obszary,
i
- nie zostanie pogorszony krajobraz, stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunk6éw roslin i
zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczone obszary chronione,

D.8. Uwagi koncowe

Wodociag i kanalizacje sanitarng podda¢ probie szczelnosci, wytrzymatosci oraz
plukaniu i dezynfekcji. Materialy wbudowane powinny mie¢ wszystkie atesty, dopuszczenia i
aprobaty.

Sieci sanitarne podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

Calo$é prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ,,Warunkami wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. cz. II. ,Instalacje sanitarne” oraz z wytycznymi montazu
producenta rur i armatury.

Opracowal:
mgr inz. Renata Kuczynska -Szulcbacher

BL/87/02
| Iy




WYKAZ DZIALEK, PRZEZ KTORE PRZECHODZA PROJEKTOWANE SIECI KANALIZACYINE | WODOCIAGOWE W
MIEJSCOWOSCI BOGUSZE, GMINA PROSTKI, OBREB PROSTKI

LP. NR DZIALKI WLASCICIEL ADRES
1. 921/2, 938/2, Gmina Prostki ul. 1 Maja 44B
934/8,937/8, 19-335 Prostki
943/3, 954

2, 934/9 Bondarewicz Ewa Os. Potudnie 17/25
15-200 Grajewo

Karwowska Jolanta Elzbieta Os. Potudnie 30/41
19-200 Grajewo

3 937/9  Wdjcicka Lilia Jadwiga Os. Potudnie 23/22
19-200 Grajewo
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNT SPOISTY CIS. PROB. 0,898MPa

ADRES
INWESTYCJI
NR GEDEZYJNY

igﬁi h hy | | b b, | a | obj.
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m?
100 | 300 150 500 | 180 80 200 10,023
150 | 450 220 750 (270 100 200 |0,070
200 | 700 320 | 1000 | 360 130 | 300 (0,196
250 | 900 410 | 1000 | 360 130 | 300 |0,253
300 | 900 410 | 1500 | 550 200 | 350 (0,562
WYMIARY BLOKOW IOPOROWYCH
GRUNT SYPKI CIS. PROB. 0,98MPa
iﬁﬂ h h, w b b, a | obj.
mm | mm | mm | mm|mm| mm| mm| m
100 | 300 150 500 | 180 80 200 (0,023
150 | 500 | 240 | 500 [180 | 80 | 200 |0,038
200 | 650 300 750 | 270 100 200 (0,101
250 | 800 370 | 1000 | 360 130 | 300 (0,224
300 | 750 350 | 1500 [ 550 200 | 350 |0,468
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH GRUNTY MOKRE

Cisnienie prébne Cisnienie probne
Wewn | kat | B 10 atrm 15 atm
Sred. | zatam h i b h I b
Drmim (1 ALY Jaiae mm mm mm mm mm mim

90 300 | 200 300 | 300 | 200 | 200 800 300
100 45 300 | 200 250 | 300 | 200 | 200 500 300

30 300 | 200 200 | 300 200 | 200 350 250
a0 400 | 200 450 | 850 200 | 500 1000 | 250

150 45 400 | 200 400 | 500 | 200 | 400 750 200

30 400 | 200 400 | 500 | 200 | 400 750 200
90 600 | 250 650 1250 250 | 750 1600 | 350

200 45 500 | 250 500 | 700 | 200 | 500 1000 | 200

30 450 | 250 500 | 700 | 200 | 500 1000 | 200
a0 750 | 300 800 1750| 350 | 1000 | 2100| 420

250 | 45 | 550 | 300 | 700 | 950 | 250 | 800 | 1250| 300
30 | 500 | 300 | 600 | 700 | 250 | 600 | 1100 | 260
90 | 800 | 400 | 800 | 2500 450 | 1200[ 2500 500
300 | 45 | 550 | 400 | 800 | 1350| 250 | 900 | 1800| 350
30 | 500 | 400 | 750 | 900 | 250 | 800 | 1250 250

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH GRUNTY SUCHE | WILGOTNE

: Cisnienie probne Cisnienie probne
Wewn | kat A B B ki 15 Gtm
gred.|zatam h I b h | b
Drmim 08 fn A mm mm |- mm mm mm mm

90 300 | 200 200 | 300 | 200 | 300 550 250
100 45 300 | 200 200 | 300 | 200 | 300 300 200

30 300 | 200 200 |- 300 | 200 | 200 300 200
90 400 | 200 300 | 770 | 250 | 450 1040 | 380

150 45 400 | 200 300 | 520 | 250 | 400 640 250

30 400 | 200 300 | 520 | 250 | 400 640 250
90 600 | 250 450 1040 250 | 600 1290 | 380

200 45 500 | 250 450 | 520 | 250 | 450 170 250

30 450 | 250 450 | 520 | 250 | 450 770 250
90 700 | 300 600 1290| 380 | 650 1540 | 570

250 45 550 | 300 600 | 640 | 380 | 600 1040 | 380
30 500 | 300 600 | 520 | 250 | 600 770 250
90 800 | 400 650 1420 380 | 950 1680 510
300 45 550 | 400 650 | 770 | 380 | 950 1290 | 380
30 500 | 400 650 640 | 250 | 650 300 250
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