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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogoélne dotyczace
wykonania robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bogusze obregb
Prostki gmina Prostki.

Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na terenie miejscowosci
Bogusze obrgb Prostki gmina Prostki.

Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;.

Podstawowe okreslenia

* Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno — uzytkows,

* Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego  zeszyt, Z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, dokonania odbioru robot, przekazania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Wykonawca, Inzynierem i Projektantem,

* Kosztorys Slepy — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci w
(przedmiar) kolejnosci technologiczne ich wykonania,

* Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys §lepy (przedmiar roboét),

* Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot

zgodnie z projektem budowlanym,

* Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu,

* Inzynier w rozumieniu — biuro sprawujgce w imieniu Zamawiajacego catosciowy

FIDIC nadz6r nad realizacja i rozliczeniem zadania. W
niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inspektora jest
Inspektor Nadzoru

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
projektu budowlanego




* Przedsigwzigcie — kompleksowa realizacja nowej sieci wodociggowej
budowlane

* Rysunki — czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje,
parametry i wymiary obicktu budowlanego bedacego
przedmiotem robot.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru robét.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji budowlanej.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Projekt budowlany

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze:
a) Projektu budowlanego
b) Uzgodnienia projektu budowlanego z:
% Urzedem Gminy w Prostkach,

PUK w Prostkach,
Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Olsztynie Rejonowy Odziat w Elku,
Starostwo Powiatowe w Etku ZUD
Rejon Energetyczny Eik
Wiascicielami gruntu przez ktory przechodzi projektowana sieé
¢) Specyfikacje Techniczng
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Zgodnos¢ wykonania robot z projektem budowlanym
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora,
Wykonawcy stanowig czgs¢ kontrakiu, a wymagania wyszczegblnione w choéby w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznoscei:
¢ Specyfikacja Techniczna
¢ Projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ dla wilasnych celéw bledéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory zajmie stanowisko w sprawie.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i ST.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem
budowlanym lub ST, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementow robot,
Inspektor moze uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi
kontraktu lub ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z projektem
budowlanym lub ST i wplynelo to na niezadawalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie




materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ zdemontowane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociggowej zostanie opracowany
przez Wykonawcg i zatwierdzony przez administratorow drog.

Realizacja budowy sieci wodociggowej w dziatkach nr 921/2, 943/3, 954, 934/8,
934/9, 937/8, 937/9, 938/2, 943/3 nie wymaga catkowitego zamknigcia drogi gminnej i
prywatnej.

Obowigzek prawidtowego oznakowania, zapewniajgcego bezpieczne warunki
realizacji rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Praca sprzetu budowlanego uzywanego
podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materialéw napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla Srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i1 obslugiwane w sposdb gwarantujgcy ich nie
przedostawanie do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia nap¢dzane silnikami powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami
wiasnogci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowania uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wilascicieli. O
zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywatl pracy warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.




Utrzymanie robot
Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaly bezpieczenstwu
ruchu drogowego 1 mieszkancéw miejscowosci.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiadaé wymagane
aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materialtow zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposoéb umozliwiajacy kontrole materiatlow.
Miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Stan techniczny ilosci i wydajno$ci sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich §rodkow transportu, kiore
nic wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosdci przewozonych
materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZT, projektem organizacji ruchu oraz
poleceniami Inspektora.

Inspektor powinien podejmowa¢ w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakoéci materiatéw i postgpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych
akceptacji wypelnienia przez Wykonawce warunkow kontraktu.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
ST, a takze na normach i wytycznych.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, wlgczajac przygotowanie i produkcje
materiatéw. Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny po
ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong ich jako$é.

Wykonawca wiaczajac w to personel i sprzet jest odpowiedzialny za pelng kontrole
rob6t i jako$¢ materiatdw. Produkty przemystowe powinny posiadaé $wiadectwa, atesty
wydane przez producenta.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Dokumenty budowy:

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierunku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty muszg by¢ oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
datg przekazania Wykonawcey placu budowy,
terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszezegdlnych robot,
przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenie i daty odbioru robét zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych 1 koficowych robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,
inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza
by¢ przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak stronq kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri
Wykonawcy robot.

Ksi¢ga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig:

% pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

% protokoty przekazania placu budowy,




% umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
% protokoty odbioru rob6t,
%+ protokoty z narad i ustalen,
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w przedmiarze i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie¢ w obecnosci Inspekiora, wymaga jego akceptacji a wyniki
obmiaru muszg by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzsze] przerwy w robotach i zmianie
Wykonawcy robot.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy
udziale Inspektora 1 Wykonawcy:

< odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

% odbiorowi czgsciowemu,

% odbiorowi koncowemu,

% odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robdt musi by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowo$éé robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jako$¢ 1 ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow,
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Odbior czesciowy
Odbidr techniczny czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
% pozwolenie na budowe,
% projekt budowlany,




% protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
% specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci
robot.

Odbior koncowy robot

Odbioru konicowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
% projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,
inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
wyniki wykonywanych analiz fizyko — chemicznych i bakteriologicznych wody,
Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloéci jakosci i wartosci.

Zakonczanie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego musi byé stwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie na pismie Inspektora. Odbiér koncowy rob6t musi nastapi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonfczenia robét,
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru konficowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej robdt na podstawie
badan przediozonych dokumentéw, sprawdza przedlozone dokumenty pod wzgledem
merytorycznym i formalnym, wizualnie ocena zgodno$¢ wykonanych robét z projektem
budowlanym i ST. W toku odbioru kofcowego robdt komisja powinna si¢ zapoznal Zz
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw technicznych czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupehiajacych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehiajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koficowego. ,

Odbior ostateczny / pogwarancyjny

Odbior ostateczny / pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i
polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kofcowych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:
robocizne bezposrednia,
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych,
ophat za zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji
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ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsi¢cbiorstwa Wykonawcy,
¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,
< podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowe] zaplaty
za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysows, za wyjatkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w miejscowosci
Bogusze obreb Prostki gmina Prostki.

Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej w miegjscowosci wymienionej w pkt.
14,
Szezegbtowy zakres, rodzaj i iloé¢ robo6t podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci wodociggowe;:
% sie¢ wodociggowa rury ci$nieniowe PVC@90mm PN 10
¢ ksztaltki PN 10
% armatura i akcesoria PN 10

Podstawowe okreslenia

1.3.1. Pojecia ogdlne
% Sie¢ wodociagowa - uklad przewodéw wodociagowych wraz z uzbrojeniem
znajdujgey sie poza budynkiem (PN-B-1 0725:1999),

1.3.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

% Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego shuzaca do
przenoszenia obcigzefi zewngtrznych i do odprowadzania na bezpieczng odleglosé
poza droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekoéw wody,

% Skrzyzowania z przeszkodami - przejscia siecig wodociggowg pod drogami w rurach
ochronnych montowane w wykopach otwartych,

% Blok oporowy konstrukcja betonowa zabudowana na zalamaniach, trojnikach,
koncowkach sieci, uniemozliwiajgca przemieszezanie si¢ sieci wodociagowej,

% Hydrant - zawor wbudowany w sie¢ wodociagowa, przeznaczony do pobierania z sieci
wody do celow przeciwpozarowych,

% Zasuwa - zaw6ér wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania
odcink6éw sieci,
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Ogoélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczgce robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich skladowania podano w OST pkt. 2.
Materialty zakupione przez Wykonawce, dla ktéorych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w wymagany
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora.

Rury, ksztaltki, armatura

Do budowy sieci wodociggowej muszg by¢ zastosowane:
< sie¢ wodociggowa rury cisnieniowe PVC@90mm PN 10
% ksztaltki PN 10
% armatura i akcesoria PN 10

Skrzyzowania z przeszkodami
Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemne;j:
¢ rury ochronne (ostonowe) stalowe wg PN-11-74219,
% plozy z tworzyw sztucznych,
% koncowki termokurczliwe.

Bloki oporowe
Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego B-25
odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

Skladowanie materialow

2.5.1. Rury, armatura ,

Rury PVC dostarczane sg w oryginalnie zapakowanych wigzkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PVC nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

% rury skladowa¢ na réwnym podlozu, na drewnianych podkladach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m,

% wysokosé stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m,

% w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosic nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
byé oddzielane przekladkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichéw poza kofice rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeSlizgnieciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Jezeli sktadowane rury PVC nie zostang wbudowane w ciagu 12 miesiecy nalezy
nakryé je nieprzezroczysta folia z PVC lub wykona¢ zadaszenie celem ochrony przed
wplywem promieniowania UV. Nie wolno nakrywaé rur w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przewietrzanie.

Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wiazkach lub luzem, rury o $rednicach ponizej
30 mm tylko w wigzkach.

Rury stalowe powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢
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na regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czas, w oddzielnych
stosach.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Czesci obrobione armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tluszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze przekracza¢ 3 miesiecy.

2.5.3. Bloki oporowe

Skladowisko blokow oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢é w pozycji wbudowania, na podkladach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST pkt. 3.

Sprzet do wykonania sieci wodociagowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci i przytaezy wodociggowych winien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
% samochod skrzyniowy 3-5 t,
samochdd samowytadowczy do 5 t,
koparka podsigbierna 0,15 + 0,40 m3,
spycharka gasienicowa 75 KM,
sprzet do zageszezania gruntu,
pompy o napedzie spalinowym do pompowania wody,
kociol do podgrzewania lepiku,
spawarka elekiryczna,
pojemnik do betonu.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OSI pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas
Przewozu.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
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wymagan:
% przewo6z rur powinien by¢é wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie
byty dluzsze niz 1 metr,
% jezeli rury sg fabrycznie zapakowane, to przy ukladaniu ich w stosy obowigzujg te
same zasady co przy skladowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m,
rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenie tektury falistej i desek pod lancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni
samochodu,
przewdz rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia od -5°C do £30°C,
w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i sktadowania oba kofice rur powinny
by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi,
roztadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawelniano-konopnej,
zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzet specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.
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4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowaé krytymi S$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Czgs¢ armatury
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywaé sie samochodami skrzyniowymi. Bloki mogg by¢
ukladane w pozycji pionowej lub poziomej. Ladunck powinien by¢ zabezpieczony przed
mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywaé si¢ samochodami cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robot podano w OSI pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,
ustalié sposéb zabezpicczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows,
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% wytyczy¢ os wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
¢ zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych

réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed przystapieniem do wykonania wlasciwych wykopéw nalezy zdja¢ warstwe
humusu i skladowa¢ ja w haldach wzdluz wykopow. Wykopy nalezy wykonywaé jako
liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robot
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie. Szerokos¢ dna wykopu
umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie $cian wykopdéw nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ skladowany na odklad.
Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci ~od 1,0
m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno byé réwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno
wykopu Wykonawca winien wykonaé na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0.05+0.20 m. Reczne poglebienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania sie ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopdw z barierkami dla przej$¢ pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

% goéme krawedzie bali umocnien wykopéw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
% powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnoéci) piaszczystych, zwirowo-piaszezystych,
piaszezysto-gliniastych i  gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o
grubosci 10-15 em, z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko no$ne. Grunt nie powinien
zawieraé ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podloza gruntéw rodzimych, ktore
stanowi¢ mialy podtoze naturalne, nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 25 cm, lecz
nie mniejsza niz 15, zaggszczona. Material: piasek, thuczen, zwir.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggdw (nie mniej jednak niz 0.1%).

Glebokosé ulozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzehni terenu bylo wigksze niz
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gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-B-03020 o 0,4 m.
Glebokos¢ minimalna utozenia sieci — 1,8m.
Dlawice zasuw 1 powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy
wierzch dlawicy znajduje sie¢ powyzej dolnej granicy przemarzania gruntu w danej strefie.
Odlegto$é osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz od
Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogolne warunki ukladania i montazu rur z PVC:

% przewody z PVC mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia dopuszczalnych przez
producenta,

% spos6b montazu rur-przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkéw,

% do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PVC nie
wykazujace uszkodzen, peknigc,

% ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza,
ktore profiluje si¢ w miare uktadania odcinkéw rurociggow,

% przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylegac do podioza na calej swojej dlugosci w
co najmniej % swego obwodu,

< rura zakofczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie
do I, nie mniej niz 0.95,

% zmontowane uprzednio wezly nalezy faczyé w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

% pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podloze nalezy wzmocni¢ betonem
B10 grubosci 10+15 em,

% zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tukow,

% wezly na przewodzie wodociggowym z rur PVC oraz tuki, kolana, tréjniki, koficowki

sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wspartymi o nienaruszong sciang,

ksztattki z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg

folig lub tasmg z tworzywa, .

taczenie rur i ksztaltek z PVC z innymi materialami i armaturg wykonuje si¢ za

pomoca ksztattek zeliwnych kielichowych, kielichowo. kolnierzowych, nasuwek,

dwuzlaczek.
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5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu wodociaggowego pod drogami gruntowymi, gruntowymi o
nawierzchni ulepszonej (zwirowej) nalezy wykona¢ w stalowej izolowanej rurze ochronnej.
Przew6d wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na plozach systemu raci lub im
podobnych. Konice rur ochronnych zabezpieczyé koncoéwkami termokurczliwymi lub
manszetami, zabezpieczajgcymi wolng przestrzen pomigdzy turg ochronng a rurg
wodociggowa przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed
wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposéb niekontrolowany wody, pochodzacej z ewentualne;
awarii przewodu.

5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy zabudowywaé przy wszystkich wezlach (odgalezieniach), na
koncdwkach sieci, przy hydrantach, a takze przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-7.5.
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Odlegltos$é migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B-7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki z PVC nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub tasma z tworzywa.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda. Natomiast
ponizej, do rzednej spodu bloku, wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociagowego.

5.5.5. Armatura odcinajaca
Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:
w wezhach wodociggowych montazowych,
na odgalezieniu do hydrantu,
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

L. R, )
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5.5.6. Hydranty

Hydranty nalezy umieszcza¢:

w terenie zabudowanym w odlegtosci do 150 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowe] rozdzielczej.

K7 L/
0’0 o

5.5.7. Izolacje .zabezpieczenie przewodu

Rury PVC nie wymagaja izolacji. Ksztaltki oraz elementy zeliwne i stalowe, zlgcza
potaczone uszczelkg gumowa, polaczone tacznikami sSrubowymi powinny by¢ zabezpieczone.

Izolacja powinna stanowié szczelna jednolita powloke przylegajaca do wierzchu
przewodu na caltym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i
peknigc.

Polaczenia ksztattek zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci
odcinka przewodu powinny by¢ dokladnie oczyszczone, a nastgpnie zaizolowane. Izolacja
zlaczy powinna zachodzié, co najmniej 10 cm poza polaczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur
nalezy stosowaé: lepiki asfaltowe, asfalty przemystowe izolacyjne PS. Rury stalowe
ocynkowane nalezy izolowa¢ tasmg Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powloki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 normy

5.5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszezenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby cisnieniowej
sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej, obsypki powinna wynosi¢ 0,2 m ponad wierzch rury.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczeniu mozna przystgpi¢ do wypelnienia
pozostalego wykopu (zasypki). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej
wartoéci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie
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spowoduje to uszkodzenia przewodu.
W trakcie wykonywania zasypki rur z PVC nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme
lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

5.5.9. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej, przewidziano
obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas budowy wodociggu. Odwodnienie
wykopéw nalezy wykonaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna
wykopu lub iglofiltrow.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotwoérczego. Sposob rozwigzania begdzie zalezal min. od sprzgtu, jakim bedzie
dysponowal wykonawca robét oraz od istniejagcych w danym momencie warunkow
technicznych, gruntowych, pogodowych.
Inspektor Nadzoru winien prowadzi¢ dziennik ewentualnych pompowan w trakcie
wykonywanych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSI pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Prace przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
“okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonywania wykopow,
ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora w oparciu o norme PN-
B-10736:1999 i PN-B-10725:1997.

W szczegdlnosci kontrola i badania winny obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy, w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowe wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zejscia do wykopow,
bezpieczng odlegtosé od budowli sgsiadujacej,
podtoza naturalnego i wzmocnionego,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
glebokosci ufozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
ulozenie przewodu na podiozu,
odchylenie osi przewodu i jego spadek,
zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

@, L7
4 00

O % M o @,
LS S I X i

K/
0.0

*, o, L/
0’0 0.0 0‘0

17




zmiana kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

zabezpieczenia przed korozja,

szczelnosci catego przewodu,

warstwy ochronnej obsypki przewodu,

wykonania blokéw oporowych,

zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

L. . . ) A, AR, )
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

% odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

% odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

% odchylenic grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm, _

% dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodoéw 5 cm,

& rtéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego

punkcie: dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow +

2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie

powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych

przewodoéw 2 cm.

L7
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OSI pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
% Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OSI pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowych, a mianowicie:
% roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosei przewodow,

L)
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% zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbiodr cz¢Sciowy

Dhugosé odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru czgsciowego, nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 m.

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialow odbiorem technicznym
czesciowym powinien byé objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego diugosci.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
projekt budowlany,
dziennik budowy,
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spelniajgce wymogi PN i
aprobat technicznych,
protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robot, dotyczace jakosci
prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub
dolaczone do niego w sposéb trwaty i podpisane przez cztonkéw komisji.

&, &, L7 P, L7
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8.4. Odbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:
< wg 8.3. przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy,
< protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
% inwentaryzacjc geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,
% protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,
% protokoly przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu, facznie z

pozytywnymi wynikami wykonanych analiz wody,

Zgodno$é wykonanych robot z projektem bada sig¢ sprawdzajac:

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3.18.4.,

przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

% sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania na zgodnos¢ z PN
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie.

Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koficowego powinny by¢ ujgte w
protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktérekolwick z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub
korficowym, nie zostalo spetnione, roboty nalezy uzna¢ za wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu i wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych
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badan i odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OSI pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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10.
10.1.
L.

2.

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociaggowej obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie i umocnienie wykopu wraz z jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza,
ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

przeprowadzenie proby szczelnosci,
wykonanie izolacji rur,
zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-B-10725:1997 deociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-81/B-01700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.
PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieple] z rur stalowych ocynkowanych.
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10.

11.

12.

13

14.

15.

PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych ukladanych w
ziemi.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogodlnego
stosowania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial i
wymiary.

10.2. Inne dokumenty

16.

17

18.

19.

20.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom IL
Instalacje sanitarne i przemyslowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim  powinny  odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

21. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéow z PVC.

22,

Katalog budownictwa — KB4 — 4.11.6 (1) - przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami — typ P3

Opracowat:
mgr inz. Renata Kuczyfiska

nr upr. BTWOZ
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) U
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1. WSTEP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budows sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bogusze obreb Prostki gm. Prostki

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi obowigzujacg podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.1. Zakres robot objetych ST
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w micjscowosci Bogusze obreb Prostki gm.
Prostki.

1.2. Informacja o terenie budowy .

Teren budowy stanowig wydzielone pasy drogowe. W pasach drogowych znajduje sig
nastepujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne, linie
napowietrzne energetyczne .

1.3. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robét Inwestor zawiadomi wszystkich wiadcicieli przyleglych
posesji o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy oraz w obrebie dzialek, na
ktérych zlokalizowano projektowang sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie
podziemne. Przy zblizeniu do zasuw wodociggowych, kabli energetycznych roboty ziemme
prowadzié recznie.

Calo$é rob6t prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie trasy sieci oraz obiektéw
sieciowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowaé zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robdt —
Kicrownik budowy przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla
poszezegdlnych robét w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)
oraz uwzgledni¢ ,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Obowigzkiem
wykonawecy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do posesji.

Technologia rob6t i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyng negatywnie na
srodowisko. '

1.4. Podstawowe okreslenia

1.4.1. Okreslenia podstawowe — roboty ziemne

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeg$¢ wykopu, kitora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.1.3. Wysoko$é nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.4.1.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gleboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.1.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malte] no$nosci, charakteryzujgcy sie
znacznym i dtugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objeto$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatoéé na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12. Ukop - micjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa rob6t.
1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot.
1.4.1.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych pra
zwigzanych z trasg drogows. :
1.4.1.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Okre§lenia podstawowe — roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
1.4.2.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciek6w bytowo gospodarczych.

1.4.2.2. Kanaty

1.4.2.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.42.2.2. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo -
gospodarczych.

1.4.2.3. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.43. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.2.4.4.1. Elementy studzienek

1.4.2.4.4.1.2. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
cksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni phyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.
1.4.2.4.1.4.3. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejécia obstugi do komory roboczej.

1.4.2.4.4.1.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.2.4.4.1.5. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzef
kanalizacyjnych.

1.4.2.4.4.1.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.2.4.4.1.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinety a
Sciang komory robocze;j.

1.4.3. Bloki oporowe ‘

Uktadajac przewody tloczne kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, nalezy ksztattki i uzbrojenie tj. tuki,
kolana, trojniki, zabezpieczyé przed wysadzaniem i wyboczeniem zlaczy za pomoca betonowych
blokéw oporowych wspartych o nienaruszong $ciang wykopu.




1.4.4.4. Rura ochronna - rura o Srednicy wigksze] od przewodu technologicznego sluzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$é poza przeszkode
terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

2.MATERIALY
2.1. Grunty

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosei ich
odspajania podano w SST D, tablica 1. W wymienione]j tablicy okreslono przecietne wartosci
gestosei objetosciowe] gruntow 1 materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1 Rury do sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych - Rury PCV o $rednicy 200. Rury i ksztattki do
sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC lite SN8. L.aczenie rur — polaczenia kielichowe
uszczelnione uszczelkami gumowymi.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne — betonowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢é zgodne ze Srednicami
okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajacego(m)  [przelotowej polaczeniowej spadowej-kaskadowej
0,20 1,0

0,25 1,20

0,30 - 1,20 1,20

0,40 1,40

0,50 B 1,40

0,60 1,40 1,40

A. Wymagania materialowe

Beton w studzienkach kanalizacyjnych narazony jest na liczne destrukcyjne oddziatywania, do
najwazniejszych zaliczy¢ mozna: '

e oddzialywanie wéd gruntowych i z opadéw atmosferycznych,

e dziatanie dwutlenku wegla (karbonatyzacja),

e oddzialywanie szkodliwych soli zawartych w §ciekach (siarczanéw, chlorkow, azotandw 1

amonu),

e oddziatywania biologiczne,

e oddzialywania mechaniczne (Scieranie, kawitacja).
Wody gruntowe powodowaé moga korozje tugujaca i chemiczng. Tempo korozji tugujgcej zalezy z
jednej strony od jakosci betonu z drugiej od czystosci wody i warunkéw przeplywu. Wody czyste,
migkkie (wody deszczowe) wykazuja wyzsza agresywnos¢ niz wody twarde. Na tempo korozji
tugujacej duzy wpltyw ma cisnienie wody, przy jednostronnym parciu intensywno$¢ korozji jest
wicksza. Wody gruntowe wykazuja zwykle staba agresywno$¢ w stosunku do betonu, najezescicj
agresywno$é weglanows. Zgodnie z normg PN-EN 206-1 $rodowisko takie zakwalifikowa¢ nalezy
jako XA1l. Beton w studzienkach kanalizacyjnych jest z reguly silnie zawilgocony a nawet mokry,
karbonatyzacja w takim betonie przebiega bardzo wolno i nie obserwuje si¢ uszkodzen
spowodowanych karbonatyzacja. _
Od strony wnetrza beton narazony jest na dzialanie Sciekow. Scieki bytowo-gospodarcze sa wodami
silnie zanieczyszczonymi jednak ich agresywno$¢ w stosunku do betonu jest nieznaczna. Wskaznik
pH $cickéw waha sie od 6.5 do 7.5, zawarto$¢ szkodliwych soli (siarczanéw, chlorkoéw i azotanOw)
nie przekracza zwykle 0.05 %. Zaréwno wskaznik pH jak i zawarto§¢ szkodliwych w stosunku do
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betonu soli w $ciekach jest ponizej wartosci, ktére mozna uznaé za agresywne. Zgodnie z normg
PN-EN 206-1 Srodowisko takie zaklasyfikowaé nalezy jako stabo agresywne w stosunku do betonu
(XA1). Scieki i inne wody w obiektach gospodarki $cickowej zawiera¢ mogg znaczne ilosci
substancji organicznych, w tym biatkowych. W wyniku proceséw rozkadu tych substancji powstaje
siarkowodor. Siarkowodér ulegaé moze utlenieniu do siarki, ktéra odklada si¢ na powierzchni
betonu ponad poziomem $cickow. Bakterie z rodzaju Thiobacillus utleniajg siarke do kwasu
siarkowego. Na podstawie wlasnych badan mikrobiologicznych autorzy opinii stwierdzili, ze w
srodowisku kanatow $ciekowych oraz w niektorych strefach zbiornikéw na S$cieki w
niesprzyjajacych warunkach wskaznik pH skroplin i przefermentowanych osadéw osiaga¢ moze
warto$é okoto 2.0. W kanalach $ciekowych ulozonych w spadkach zapewniajacych
samooczyszczanie, z dobrag wentylacja zwykle nie dochodzi do fermentacji osadow, ktore;
konsekwencja jest korozja biologiczna. W tych kanatach $rodowisko wewngtrzne takze nalezy
zakwalifikowaé jako stabo agresywne w stosunku do betonu (XA1).

Ochrona materiatowo-strukturalna to kompleks dziatan zapewniajacych odpowiednig trwato$¢
betonu. W odniesieniu do betonowych studzienek kanalizacyjnych przez ochrong materiatowo-
strukturalng zgodnie z normami [PN-EN 1917, PN- 82/B-01801, PN- 86/B-01811, PN-EN 206]
rozumie¢ nalezy:
stosowanie do produkeji elementéw studzienek betonu o wytrzymatoéci nie nizszej od 40 MPa,
stosowanie betonu o wskazniku w/c nie wiekszym od 0.45,
stosowanie do produkcji betonu cementu siarczanoodpornego np cementu hutniczego,
nasigkliwo$¢ nie wigksza od 6 %,

o dokladne zageszczenie betonu i wlasciwa pielegnacja.

Do$wiadczenia praktyczne potwierdzaja, ze poza wymaganiami okreslonymi w powyZzszej normie
bardzo duze znaczenie dla trwalodci elementéw studzienek kanalizacyjnych ma stosowanie do
produkeji betonu cementéw siarczanoodpornych.

Studzienki produkowane z betonu spelniajgcego powyzsze wymagania, nie wymagaja zadnych
izolacji antykorozyjnych zar6wno na powierzchniach zewnetrznych jak i wewnetrznych dla klasy
ekspozycji XAl.

Konstrukcje betonowe narazone na silne oddzialywania korozyjne (Srodowisko XA3) dla
zapewnienia wymaganej trwalosci musza by¢ wykonane tak jak konstrukcje narazone na
oddziatywanie $rodowiska XAl z betonu spehiajgcego wymagania ochrony materialowo-
strukturalnej a ponadto powierzchnie narazone na dzialanie korozyjne musza by¢ zabezpieczone
powloka antykorozyjna trwale odcinajaca dostgp srodowiska agresywnego do konstrukcji. W
odniesieniu do studzienek kanalizacyjnych narazonych na dziatanie silnie agresywnego Srodowiska
na powierzchni wewngtrznej studzienki wykona¢ nalezy grubowarstwowa powloke izolacyjng (na
powierzchni zewngtrznej — od strony gruntu, izolacje nie s3 potrzebne).

Dos$wiadczenia praktyczne wykazuja, ze wymagania dla betonu w zakresie dopuszczalnej
nasigkliwogei zawarte w normie [PN-EN 1917] powinny by¢ zaostrzone. Dla konstrukcji
ogdlnobudowlanych wymaga si¢ nasigkliwosci nie wigkszej niz 5 % a dla konstrukeji od ktérych
wymaga si¢ wodoszezelnosci nie wigkszej niz 4 %. Na etapie projektu budowlanego lub na etapie
tworzenia SIWZ wymaganie w zakresie dopuszczalnej nasigkliwo$ei betonu ograniczy¢ nalezy do
nie wigcej niz 5 %.

Sformulowanie dotyczace minimalnej wytrzymatosci betonu na Sciskanie oznacza, ze elementy
studzienek produkowaé nalezy z betonu klasy nie nizszej od C35/45 (B45).

Uszezelki pomigdzy elementami konstrukeyjnymi studzienek powinty by¢ zgodne z normg EN 681-
1. Najczesciej do produkcji uszezelek stosuje sig:

e kauczuk etylenowo-propylenowy — EPDM,

e kauczuk styrenowy — SBR,

¢ kauczuk nitrylowo-butadienowy — NBR.

Wymienione rodzaje gum charakteryzujg si¢ zréznicowanymi parametrami, rodzaj uszczelek
dostosowaé nalezy do skiadu sciekéw. W przypadku $ciekéw zawierajgcych thuszcze nie nalezy
stosowaé uszczelek z EPDM i SBR wiasciwe beda uszezelki z NBR.




Norma [PN-EN 1917] nie okresla szczegélowych wymagan dla stopni ztazowych. Doswiadczenia
praktyczne wykazuja, ze odpowiednig trwaloscia charakteryzuja si¢ tylko stopnie pokryte warstwg
tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubosci. Zbyt cienka warstwa tworzywa jest podatna na
uszkodzenia. Ze wzgledéw eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze.
Studzienki kanalizacyjne 21000 betonowe z pierScieniem odcigz. i wlazem zeliwnym ,
— rewizyjne z dnami zlokalizowanymi powyzej poziomu woéd gruntowych - typowe zgodnie z rys.
szczegohu z kregéw zelbetowych @1200/50 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wiazem typu
cigzkiego (klasy D), z pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowa typu PP-144/60 cm wg KBI-
38.4.3.(1)-81 i z pierScieniami odciazajacymi (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach
jezdnych w tym przypadku wszystkie). W dnach studzienck wyrobi¢ kinety przeplywowe, w
kregach osadzi¢ stopnie wlazowe.

B. Montaz studzienek

Podstawowa czynnoscig zapewniajacg prawidlowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w
tym studzienek jest wlasciwe przygotowanie podtoza gruntowego. W przypadku posadawiania
studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe doggszczenie gruntu w strefie montazu
studzienki. W przypadku przewodéw ukladanych w osi jezdni zaggszczanie wykona¢ nalezy bardzo
starannie z zastosowaniem ciezkich zageszczarck. Jest to niezbedne poniewaz kola pojazdéw
najezdzajace na pokrywy studzienck posadowionych na stabo zageszczonym podiozu
powodowatyby jego dodatkowe zaggszczanie i osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu mozna
uznaé za prawidlowe jezeli stosunck modutu odksztalcenia wtérnego do pierwotnego jest nie
wiekszy od 2.2. Po dokladnym zaggszczeniu rzgdna podtoza pod studzienke powinna by¢ taka aby
rzedna kinety studzienki byla wyzsza od rzednej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie nalezy
dopuszezaé do przeglebiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskac
nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zaggszczenie lub utozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1 : 10) nie nalezy stosowaé chudego betonu, ktory
nadmiernie zaklécatby warunki posadowienia. W przypadku posadawiania studzienek na gruntach
spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym),
wykop pod studzienke nalezy poglgbi¢ o okoto 25 cm, a usunigty grunt spoisty zastgpic Zwirem,
pospotka lub dobrze zaggszezalnym piaskiem. W przypadku przewodow ukladanych w osi jezdni
dno wykopu oraz ulozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zageSci¢ stosujac
ciezkie zageszczarki. Posadawianie studzienck na stabych gruntach (grunty spoiste w stanie
plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga odrgbnej, poglebionej analizy.
Analiza ta powinna obejmowaé przede wszystkim okreslenie wielkosci osiadan studzienki ale takze
osiadan przewodu kanalizacyjnego. Wykonanie wykopu i osadzenie w tym miejscu studzienki
powoduje odcigzenie gruntu. Tak wige nie ma powodéw dla wystapienia dodatkowych osiadan
jednak pod warunkiem, Ze nie wystepuja obcigzenia komunikacyjne, przede wszystkim w postaci
najazdéw kot pojazdéw na pokrywe studzienki. W przypadku konieczno$ci wzmocnienia podioza
technologic wykonania tych prac dostosowa¢ nalezy do sposobu posadowienia przewodu
kanalizacyjnego. W praktyce stosuje sig najczgsciej:

o czesciowg lub catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie dobrze
zageszezalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U > 5, ktéry nalezy zagesci¢ do
wskaznika I nie mniejszego od 0.95,

e slaby grunt mozna czgsciowo zastapic¢ piaskiem stabilizowanym cementem,

e studzienk¢ mozna posadowi¢ na plycie fundamentowej zmmiejszajace] naciski na stabe
podioze gruntowe, .

e w przypadku zaleganie w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo stabych
gruntéw studzienke mozna posadowi¢ na mikropalach.

W przypadku czedciowej wymiany gruntéw zaleca si¢ oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy
gruntu sypkiego za pomocg geotkaniny. '




W kazdym przypadku studzienka powinna byé¢ polgczona z przewodem za pomocg krétkich
odcinkoéw rur (o dtugosci okolo 0.5 m).

Studzienka powinna byé obsypana dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszezaG warstwami o grubosci umozliwiajgcej dokladne zaggszezenie. Wskaznik zageszczenia
obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 adla
studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

C. Wymagania zawarte w projekcie budowlanym i STWZ

Od 2002 roku zniesiono w Polsce obowigzek stosowania norm. Norma staje si¢ obowigzujgca
tylko po jej przytoczeniu w projekcie lub STWZ (dla tego projektu). Projektant danej inwestycji
moze sformulowaé wymagania inne niz w aktualnych normach. Dla jednoznacznego sprecyzowania
oczekiwan Inwestora zaleca sie precyzyjne sformutowanie wymagaf materiatowych w projekcie
budowlanym i SIWZ. Minimalny zakres wymagafi dotyczacych studzienek kanalizacyjnych
powinien obejmowac:

e okreslenie przewidywanej klasy ekspozycji (zgodnie z PN-EN 206),

e okredlenie wymagan dla betonu wedlug PN-EN 1917 (minimalna klasa, maksymalny
wskaznik w/c, maksymalna nasigkliwo$¢é, maksymalna szerokos¢ rozwarcia rys,
maksymalna zawarto$¢ chlorkéw), zaleca si¢ podwyzszenie wymagan w zakresie
maksymalne]j nasigkliwosci betonu przez zmniejszenie dopuszczalne; nasigkliwoéci z 6
% do 5 % oraz ograniczenie dopuszczalnej szerokosci rozwarcia rys do 0.1 mm,
sprecyzowaé nalezy, ze wymagania dotyczg takze betonu tworzgcego kinetg,

e okredlenie wymagan dla stopni ztazowych, w tym okreslenie materialu oraz minimalnej
sity wyrywajacej wedlug PN-EN 1917, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych
tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze,

e okreslenie wymagan dotyczacych materiatu uszezelek,

‘e w przypadku studzienek pracujacych w $rodowisku o klasie ekspozycji XA2 1 XA3
okresli¢ nalezy wymagania dla powlok izolacyjnych.

Dila studzienck w kanalizacji sanitarnej dodatkowo zaleca si¢ stosowanie do ich produkcji
cementdw siarczanoodpornych (zgodnych z PN-EN 197-1).
Przyktad okre$lenia wymagan projektowych dla studzienek:

e przyjeto klase ekspozycji XAl,
beton klasy C35/45 (B45),
nasigkliwo$é nie wigksza od 5 %,
szerokosé rozwarcia rys do 0.1 mm,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

e do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z

PN-En 197-1,
¢ ze wzgledu na sklad $ciekéw stosowaé nalezy uszezelki wykonane elastomeru SBR lub

EPDM spelniajace wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ziazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

e minimalna sila wyrywajgca stopiefi nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut odksztalcenia

wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

o pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.




D. Odbiér robot

Studzienki stanowia element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne przed
odbiorem koficowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzi¢ nalezy probg
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917. W prébie szczelnosci stosuje sig cisnienie 50 kPa (5 m stupa
wody) w przypadku przewodow kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej glebokosci probe
szczelnodcei przeprowadzié mozna w trakcie montazu przez podwyzszenie na czas badania
wybranych do préby studzienek.

Odbidr robot zanikajgeych:

e odbiorowi powinno podlega¢ podloze pod studzienki (rodzaj i zagé;szczenie gruntu,
sprawdzenie wymaganej rz¢dnej), '

e odbiorowi powinny podlegaé uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

o wzrokowe sprawdzenie polaczen.

Podstawowe czynno$ci odbiorowe:

e analiza dokumentéw dopuszczajagcych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci
wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752,

e wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementow i osadzenia stopni,

e losowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych przypadkach
kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917,

e geodezyjne pomiary spadkow przewodu z dokladnym pomiarem rzednych dna studzienek i
pokrywy,

e losowa proba szczelnosci,

e w uzasadnionych przypadkach pobranie probek i okreslenie parametrow betonu, zwlaszcza
parametrow betonu w kinecie.

E. Zaladunek i rozladunek

Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien byé wykonany przy uzyciu urzadzef
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow,
umozliwiajacych ich fagodne podnoszenie i opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomoca wlasciwego dla elementu systemu zawieszenia —
dla elementéw niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca sig stosowanie zawiesia
typu ,,pajaczek”, ewentualnie typu ,,szczeki”. W przypadku elementéw fabrycznie wyposazonych w
kotwy transportowe, unoszenie winno odby¢ si¢ przy uzyciu wszystkich kotew za pomocg
odpowiedniego dla systemu sprzegta dzwigowego.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na odpowiednig dfugosé zawiesi tancuchowych. Zbyt krétkie
moga prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.

F. Transport

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatow powinny zapewniaé mozliwosé
stabilnego utozenia elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania oraz
zabezpieczone przed przesuwaniem. Zaleca sig uzycie samochodéw samoroztadowczych
wyposazonych w dzwigi HDS.

G. Skladowanie

Plac skladowy powinien posiada¢ réwng, utwardzong i odwodniong nawierzchnie. Elementy studni
nalezy ustawia¢ na podkladach, w sposob zapewniajacy stabilnos¢ i fatwy dostep do uchwytow
montazowych. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem i nie mogg by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
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Zalecana jest ochrona cze$ci roboczych. zlgcza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia skladowania powinna byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzsze]
spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sa skladowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na calej
dhugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm
o takiej wysokodci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0m.
W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury o r6znych srednicach i grubosciach oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie, oraz w Sposob
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdéw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Kregi i prefabrykaty

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegOlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy dostep do uchwytéw. Kazdy rodzaj
prefabrykatow réznigey si¢ ksztattem i wymiarami powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty
nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania, podstawy studni powinny by¢ sktadowane
jednowarstwowo, pozostale elementy mogg by¢ skladowane wielowarstwowo. Przy sktadowaniu
wielowarstwowym pomiedzy poszczegdlnymi elementami nalezy umiesci¢ przektadki drewniane
oraz zapewnié stateczno$é stosu. Wysokosé sktadowania nie powinna przekracza¢ 2m dla kregow 1
plyt redukeyjnych i pokrywowych, a dla pierscieni wyréwnawczych 1m.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z transportem i skladowaniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
przepisami BHP.

2.4.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ utozone w spos6b uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$é przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokoscei nie przekraczajgeej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosoéw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2m.

2.4.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajagcych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢




utwardzona 1 odwodniona.

2.4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoblne” pkt .3

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, -
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢
mozliwoécig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
—  spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloscei
transportu. Wydajnos§¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwiekszenie odlegtodci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszezen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wezesniej zaakceptowane na pi$mie przez InZyniera.

4.3. Transport rur kanalowych

Rury PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Rury w
wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi pasami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub laficuchéw. Gdy rury zostaly
zaladowane teleskopowo (rury o mmiejszej Srednicy wewnatrz rur o wickszej §rednicy) przed
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roztadunkiem wigzki wyja¢ rury “wewngtrzne”. Rury rozladowywane pojedynczo mozna
zdejmowaé recznie (do srednicy 500 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego. Nie wolno rur
zrzucaé lub wlec. '

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dhugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowaé sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
obcigzenia. Jezeli dlugo$é rur jest wigksza niz diugo$é pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekraczac 1,0 m.

4.4. Transport kregow i prefabrykatow

Transport kregébw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy Iub innych
odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
byé wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow.

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za
pomoca specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu
i réwnomierne roztozenie sit na poszczegolne ciegna.

Elementy studzienek kanalizacyjnych mozna transportowaé po osiagnigciu przez beton 0,7
wytrzymato$ci koncowe;.

4.5. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na Srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ ladunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach Iadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszezowy, widtowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywa¢ si¢ recznie przy
uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.7. Transport wlazé6w kanalowych

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalows.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nic spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu micszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.9. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. '

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszezenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Ig), podanego w tablicy 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci
L, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania §rodki, o ile nie sa okre§lone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.
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Tablica 1. Minimalne warto§ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych

Minimalna wartos¢ Ig dla:

Strefa autostrad innych drog

Korpusu i drog ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cigzki od cigzkiego

Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosei od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robét ziemnych jest mnicjsza niz 0,3 metra. '

7 chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzef powierzchni robot ziemnych, wynikajgeych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawcee robét ziemnych.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na zageszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywal w uzgodnieniu i pod kontrola wlascicieli
poszczegolnych sieci.

Wykopy - wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)
jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejagcych budowli i uzbrojenia podziemnego (shupdw, ogrodzen it.p.) przed osunigciem do
wykopu, na odktad i na wywéz do 1 km (roboty w pasach drogowych na terenie zwartej zabudowy)
z miejscem sktadowania gruntu wskazanym przez Inwestora.

W przypadku znalezienia sig istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunieciem si¢ do wykopu poprzez
czedciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan proj. kolektor6w z istniejacg siecig wodociggows oraz jej
przylaczami w przypadku zblizenia (wysokosciowego) na odleglos¢ h < 0.5 m nalezy na
przewodach wodociggowych instalowac rury ostonowe o sred. d=1.5 * dwi dtug. 1=3,0 m.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS f- my AROTA dtug. 3.0 m.

Powyisze roboty wykonywa¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

W trakeie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dziatek
komunikacje (przejscia i ktadki dla pieszych).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie mechanicznie
z zageszezaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PP i PE), z ktérego wykonano rurociagi
niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprz¢tem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje
sie¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
byé wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
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projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.7. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszcezysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypke wykona¢ z piasku
o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm 1 grubosci warstwy przynajmniej 10 — 15 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 35 do 40 cm Igcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ily nalezy wykona¢ podloze z
pospotki, zwiru lub thucznia o grubosei od 15 do 20 cm. Wykonane podloze nalezy zaggscic.

5.8. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanalow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszceza sie spadek 0,5 %o).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeplywu (dla rur z tworzyw sztucznych - 7 m/s).
glebokosé posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosei od stref przemarzania gruntéw + 0,2 m dla
przewodu kanalizacyjnego bez izolacji cieplnej (zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735).
Przy mnicjszych zaglebieniach zachodzi konieczno$é¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koficéwee sieci wynosito min. 2,5 m w
celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.8.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe PCV uklada si¢ zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru rurociaggéw z
tworzyw sztucznych” [24].

Rury PVC majg na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem zlaczy. Rury PVC - dostarczane z uszezelka zabezpieczong do celow
magazynowych smarem silikonowym.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane 1
pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem ciénienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen. Dzigki warstwie wyréwnawcze] i
wypelnieniu dookota rury podparcie jej moze byé uwazane jako wystarczajgce. Nalezy zwrécic
uwage, aby rury nie wspieraly si¢ na kielichu.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ zabezpieczone prze przemieszczaniem sig podczas
wypelniania wykopu, zaggszezania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy.
Uszcezelnienia ztaczy przewodoéw z PVC na uszezelki gumowe ( dostarczane z rurami ).

Przejécia rur przez $cianki studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszezelkami.
Potaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien

zawieraé sic w granicach od 45 do 90°.
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Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac

w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastgpnie mechanicznie
7 zageszezaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na material z ktorego wykonano rurociagi
niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszezany po obu stronach
przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci rob6t. Pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwodcig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokoci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowoéci uszezelniania przewodow,
—  badanie wskaznikow zageszcezenia poszezegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz ¢ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ - 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé ¢ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ <- 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.3, ‘

— rzedne pokryw studzienek powinny byé¢ wykonane z dokfadnoscig do 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t okreéla faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
przedmiarze i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie¢ w obecnosci Inspektora, wymaga jego akceptacji a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary miusza by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach i zmianic Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa '
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
—  wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
—  zasypany zageszczony wykop.
Odbiér rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robot.
Dhugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnoscl 1
badania sktadajace sie na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:

% robocizne bezposrednig,

wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$é pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowe] organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
% zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawee za dang pozycje W
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kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysows, za wyjatkiem przypadkow omowionych w
warunkach kontraktu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
—  wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
— przygotowanie podioza i fundamentu,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewod6w kanalizacyjnych, i studni,
— Wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro gowych.
: Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni dro gowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
6. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00  Wilazy kanatlowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01  Wtazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
13. PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do polaczen sztywnych
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie
15.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
18 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 .
19. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
20. “Katalog powtarzalnych elementow drogowych”.  “Transprojekt” - Warszawa,
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22.

23,
24.

1979-1982 1. ;

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur “Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wiytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane 1
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Katalog wyrobéw firmy WAVIN — Kanalizacja zewngtrzna — Studzienki. styczen 1998r
Instrukcja stosowania systeméw WAVIN w drogownictwie:

Studnie kanalizacyjne: wlazowe i inspekcyjne. czerwiec 1999r
Rury kanalizacji zewngtrznej i rury drenarskie. czerwiec 1999r.

Aktualne normy, przepisy i literatura techniczna zwigzana z projektowaniem i montazem
studzienek

1.1. Norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

Praktyka instalacji pod ziemia i nad ziemig (norma w fazie koncowych uzgodnien),

1.2. Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem
stalowym

1.3. Norma PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

1.4. Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

1.5. Norma PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

1.6. Norma PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

1.7. Norma PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

1.8. Norma PN-EN 752-4 Zewnctrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 1
oddzialywania na srodowisko, .
1.9. Norma PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modemizacja,

1.10. Norma PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

1.11. Norma PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne,
1.12. Norma PN-EN 13508-1 Stan zewngtrznych systeméw kanalizacyjnych. ‘Wymagania ogolne,
1.13. Norma PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualne;j, '

1.14. Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386,

1.15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, .
1.16. Pléciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

1.17. Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatow $ciekowych, cze$¢ 1: Kanalizacja,

1.18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

1.19. Wytyczne ATV-DVWK — Al27P Obliczenia statyczno-wytrzymalo§ciowe kanatow i
przewodéw kanalizacyjnych. Wydanie 3, czerwiec 2000. Wydawnictwo ,,Seidel-Przywecki” Sp. z

0.0.

1.20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.21. Norma PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

122. Norma PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze,

1.23. Norma PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czesé 1: Oznaczanie i opis
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1.24. Norma PN-EN ISO 14688-2:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw — Czeé¢ 2: Zasady i klasyfikowanie

1.25. Norma PN- 86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

- betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

1.26. PN — 82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

1.27 Norma PN- EN 206 — 1 Beton zwykly, cze$é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PROBA SZCZELNOSCI

Nowo wybudowane odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy podda¢ zgodnie z obowigzujaca w Polsce
norma PN-EN 1610 probie szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnodci nalezy przeprowadzac
zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Préba szczelnosci na cksfiltracje
polega na napelnianiu przewodu kanalizacyjnego wodg Iacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w
studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gérng krawedZz otworu wylotowego
rury, przewdd z woda pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Po uplywie 1 godziny nie powinno by¢
ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywaé si¢ krople wody. Niedopuszczalne jest
dolewanie wody w czasie trwania proby.

Przy wykonywaniu proby, poziom zwierciadla wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalezy obnizy¢é, co najmniej 0,5 m poniZe] dna wykopu. Proba szczelno$ci na
infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie
infiltruja do przewodow.

Opracowat:
mgr inz. Renata Kuczynska
nr upr.: BL/87/02
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