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Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej w m. ¥iowo na dziatkach o nr geod.
313/4, 314, 316/2

Temat: Przedmiar robot
Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowié Publicznych:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadaaveierzchni
chodnikéw i nawierzchni asfaltowych

45.23.31.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych

Tom: Il

Opracowat: Inwestor

mgr in. Pawet Wysocki
upr. bud. WAM/0024/PWOD/18
w spec. drogowe]

Data opracowania:23 sierpnia 2019 r.
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Charakterystyka obiektu budowlanego

Zaprojektowano przebudemnawierzchni drogi gminnej na odcinku od km 0+000¢®
km 0+088,01 na diugei projektowanego odcinka drogi o szer&gio4,5 m oraz od km
0+088,01 do km 0+148,07 na dhégo projektowanego odcinka drogi o szerétio4,0 m
na terenie dziatki onr 316/2 i na odcinku Il od00® do km 0+074,55 na diugn
projektowanego odcinka drogi o szeré&io4,0 m. na terenie dziatki o nr geod. 314
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jakej2dnostronne oraz jako 2% daszkowe,
celem umaliwienia odptywu wod opadowych iroztopowych daisgfacej kanalizacji
deszczowe).

W ciagu drogi zaprojektowano zjazd indywidualny o szeawierzchni 4,0 m z kostki
brukowej kamiennej. Na zidzie naley wykona skosy najazdowe o wielko 1:1 [m]. Na
zjezdzie kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na styku z nawierzghaiogi gminnej
naleey posadowd w swietle z nawierzchai drogi +4,0 cm. Nawierzchg@izjazdu naley
zamkry¢ kraweznikiem betonowym o wym. 15x22 cm, posadowionym awié betonowej z
oporem z betonu C12/15. Na pozostatych zjazdacbzynaastosowa konstrukeg jak dla
drogi gminnej.

W ciagu drogi gminnej zaprojektowano chodnik o szedskaawierzchni 1,5 m z
betonowe] kostki brukowej. Nawierzclgnthodnika zamkat obrzezem betonowym o wym.
8x30 cm posadowionym wietle z nawierzchni chodnika -1,0 cm. Obrzg posadowé na
tawie betonowej z betonu C12/15. Pedry nawierzchni drogi gminnej a nawierzchqi
chodnika nalgy zastosowakraweznik betonowy o wym. 15x22 cm posadowionywietle z
nawierzchnia drogi +6,0 cm.

W ciaggu drogi gminnej zaprojektowano parking o szekskanawierzchni 5,0m z
betonowe] ptyty aurowej. Nawierzchri parkingu zamkyé kraweznikiem betonowym o
wym. 15x22 cm posadowionym ¥wietle z nawierzchmai parkingu +6,0 cm, Kragzniki
posadowt na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Pdzyi nawierzchnj drogi
gminnej a nawierzchgiparkingu nalgy zastosowa kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm
posadowiony wwietle z nawierzchnia drogi +4,0 cm.
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Tabela przedmiaru

Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
1 1d3 D-01.01.01| Roboty pomiarowe przy liniowyehbotach km 0,223
ziemnych - trasa drég w terenie rdwninnym
0,148+0,0075
2 2d1 D-01.03.01| Regulacja pionowa studzienek e&@azéw szt. 4
kanatowych
4
3 3d1 D-01.03.01| Regulacja pionowa studzierselekowych - szt. 4
wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej
4
4 4d1 D-01.03.04| Utozenie rur ochronnych &. nom. 200 mm m 13,5
5,5+8,0
2 Roboty rozbiérkowe
5 5d1 D-01.02.04| Rozebranie znakéw pionowych ipksch z szt. 2
rur stalowych
2
6 6d1 D-01.02.04| &zne rozebranie kraymikéw betonowych o m 54,0
wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
13,5+10,5+8,5+5,5+6,0+10,0
7 7d1 D-01.02.04| ¢&zne rozebranie obrzg betonowych o wym m 15,0
8x30 cm na podsypce piaskowej
13,5+1,5
8 8d1 D-01.02.04| §ezne rozebranie nawierzchni z betonowe] m? 20,3
kostki brukowej grub. 8 cm
13,5%1,5
9 9d1 D-01.02.04| ¢&zne rozebranie nawierzchni z trylinki gryb. m? 25,0
17 cm
5,0*3,5+2%(0,5*3,0%2,5)
10 10d1 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie naelwriz z mas m? 50,8
mineralno-asfaltowych o grub. 10 cm
(3,5+11,0)*7,0*0,5
11 11d1 D-01.02.04] Rozebranie i idoie nawierzchni z kostKi m? 17,0
kamiennej grub. 17/20 cm na podsygce
cementowo — piaskowej grub. 5 cm
17,0
12 12d1 D-00.00.00| Wywiezienie gruzu samochodami m?® 13,7
D-04.01.01 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
54,0*0,15*0,3+15,0*0,08*0,3+20,3*0,08+25,0f
0,17+50,8*0,1
3 Roboty ziemne
13 13d1 D-02.01.01] Roboty ziemne wykonywane Kcgoai m? 11,0
podstbiernymi o poj. tgki 0,25 m3 w gr. kat. Il
z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub
drogach utwardzonych samochodami
samowyladowczymi — zegie warstwy humust
z odwiezieniem na skltadowisko
0,1*(50,0*1,0+40,0*1,5)
14 14d1 D-02.01.01] Wykopy liniowe lub jamistegyeb. do 1,5 m ze m? 40,5
skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-
Il - wykop pod monta rur ostonowych
13,5*2*1,5
15 15d1 D-02.01.01| dRzne zasypywanie wykopow ze skarpami m?3 40,5
Z przerzutem na odlegl® do 3m
z zagszczeniem; kat. gr. I-111
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Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji

1 2 3 4 5 6
40,5

4 Podbudowy

16 16d1 D-04.01.01] Koryta wykonywane mechaniczglie 44 cm m? 1087,4
w gruncie kat. ll-IV — jezdnia, zjazdy
88,0*4,5+60,1*4,0+60,1*2*0,4+4,0*3,0+2*0,37
3,0*3,0+4,5*4,0+2*0,3*3,0*3,0+2,0*4,0+0,3*3
0*3,0+0,3*6,0*6,0+74,6*4,0+0,3*6,0*6,0+6,5*
4,0+2*0,3*3,0*3,0

17 17d1 D-04.01.01| Koryta wykonywane mechaniczglie 23 cm m? 112,5
w gruncie kat. llI-IV — chodnik i zjazd z kostki
kamiennej
95,5+17,0

18 18d1 D-04.01.01| Koryta wykonywane mechaniczglie 20 cm m? 267,0
w gruncie kat. 1l-IV — pobocza i parking
75,0*2*0,75+154,5

19 19d1 D-04.01.01] Profilowanie [ zmgczanie podiza m? 1466,9
wykonywane ¢cznie w gruncie kat. lI-1V pog
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1087,4+112,5+267,0

20 20d 3 D-04.05.01) Podbudowy z mieszanki gzamej cementem m? 1087,4
o0 Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm - jezdnia,
zjazdy
1087,4

21 21d3 D-04.05.01| Podbudowy z mieszanki gzamej cementem m? 112,5
o0 Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 10 cm - chodnik,
zjazd z kostki kamiennej
95,5+17,0

22 22d3 | D-04.04.02] Warstwa gérna podbudowy =z zaials m? 1068,7
niezwigzanej (KLSM) warstwa gr. 20cm |
jezdnia, zjazdy
88,0*4,5+60,1*4,0+60,1*2*0,25+4,0*3,0+2*0,3
*3,0*3,0+4,5*4,0+2*0,3*3,0*3,0+2,0*4,0+0,3*
3,0*3,0+0,3*6,0*6,0+74,6*4,0+0,3*6,0*6,0+6,5
*4,0+2*0,3*3,0*3,0

23 23d3 D-04.04.02| Warstwa gorna podbudowy z zaids m? 267,0
niezwigzanej (KLSM) warstwa gr. 20cm |
pobocza, parking
267,0

5 Elementy ulic

24 24d3 D-08.01.01| Reczne wykonanie rowkéw pod krgwaniki i m 343,0
tawy kraweznikowe o wymiarach 30x35 cm W
gruncie kat. 1l-IV
227,0-40,0+84,0-15,0+87,0

25 25d3 D-08.01.01| tawa betonowa z oporem podigenaiki i fawa m? 26,1
pod obrzea
343,0%0,075+62,0*0,05%,12

26 26d3 D-08.01.02| Krawniki betonowe o wymiarach 15x22 ¢m m 343,0
bez taw najazdowe na podsypce cementowo-
piaskowej  spoiny  wypelnione  zapraw
cementow
343,0

27 27d3 D-08.01.01] Obrza betonowe o wymiarach 8x30 cm bez m 62,0
taw na podsypce cementowo-piaskowej, spaqiny
wypetnione zapragycementow
62,0

6 Nawierzchnie

28 | 28d2 | D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betorjowdrukowe; | n 95,5
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Lp.

Kod
pozycji

Nr SST

Opis i wyliczenia

Razem

2

4

grubgci 80 mm na podsypce cementowo-

piaskowej grubgéci 50 mm z wypetnieniem
spoin zapraw cementow — chodnik
95,5

29

29d2

D-05.03.23

Nawierzchnie z ptyt @urowych skarpowych
grubasci 10 cm na podsypce piaskowej grétio
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
parking
1545

154.5

30

30d2

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie naalgi drogowej
nieulepszonej
1068,7

1068,7

31

31d2

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie naalgi drogowej
ulepszonej
88,0*4,5+60,1*4,0+60,1*2*0,05+4,0*3,0+2*0,3
*3,0*3,0+4,5*4,0+2*0,3*3,0*3,0+2,0*4,0+0,3*
3,0*3,0+0,3*6,0*6,0+74,6*4,0+0,3*6,0%6,0+6,5
*4,0+2*0,3*3,0*3,0

1045,3

32

32d2

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni drogagaltem
1068,7+1045,3

21140

33

33d2

D-05.03.05

Nawierzchnie  z mieszanek  rainer
asfaltowych AC 16 W o gruioi 5 cm (warstwa
wigzgca) — jezdnia, zjazdy
1045,3

1045,3

34

34d2

D-05.03.05

Nawierzchnie z  mieszanek  ralner
asfaltowych AC 11 S o gruba 4 cm (warstwa
scieralna)
88,0*4,5+60,1*4,0+4,0*3,0+2*0,3*3,0*3,0+4,5
*4,0+2*0,3*3,0*3,0+2,0*4,0+0,3*3,0*3,0+0,3*
6,0*6,0+74,6*4,0+0,3*6,0%*6,0+6,5*4,0+2*0,3*
3,0*3,0

m2

1039,3

Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

35d4

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe, stupkir stalowych
oséred. 70 mm
9

szt.

36

36d4

D-07.02.01

Pionowe znaki ostrzegawczégrrimacyjne i
skrajnie drogowe o powierzchni powgj 0,3 ni
12

Szt.

12

37

37d3

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni  bda
chlorokauczukow - symbole malowanecznie
- P-10
4,5*4,0%0,5

=

9,0

Roboty wykaiczeniowe

38

38d3

Upratniccie terenu
100,0

100,0

39

39d3

Sporrdzenie dokumentacji powykonawczej
1

kpl.
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