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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 5 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) - grub. 20 cm

Podbudowa z mieszanki związanej cementem 
o Rm=2,5 MPa - grub. 15 cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

2,0%2,0%

Krawężnik betonowy 15x22 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława z betonu C12/15 - grub. 5 cm

Kostka betonowa  brukowa - grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5 cm
Podbudowa z mieszanki związanej cementem 
o Rm=2,5 MPa - grub. 10 cm
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Płyta betonowa ażurowa  - grub. 10 cm 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) - grub. 20 cm

Podsypka piaskowa - grub. 5 cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

2,0%

Projekt budowlany

Przekrój normalny od km 0+000 do km 0+082,00

Droga gminna  wraz z odwodnieniem
w m. Wiśniowo Ełckie

Nawierzchnia chodnika

Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44 B
19 - 335 Prostki


