Biuro Projektowe i Nadzoru
.FILAR”

Pawel Wysocki
12-200 Pisz, ul. K. |. Galczgkiego 7/15

NIP 849-133-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 11 77 26

Nazwa inwestyciji:
Przebudowa drogi gminnej na dziatkach o nr ge®@, 100/1, 191/2,
93/2 w m. Gorczyce (obb Gorczyce)

Temat: Przedmiar robot
Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowié Publicznych:

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobkektow
budowlanych, roboty ziemne

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadaaveierzchni
chodnikéw i nawierzchni asfaltowych

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych

Tom: Il

Opracowat: Inwestor

mgr in. Pawet Wysocki
upr. bud. WAM/0024/PWOD/18
w spec. drogowej

Data opracowania: 26 sierpnia 2019 r.
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Charakterystyka obiektu budowlanego

Zaprojektowano przebudawnawierzchni drogi gminnej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+960,42 na diégo projektowanego odcinka drogi
0 szerokéci 5,5m naterenie dziatek onr 190, 100/1, 191191/2, 93/2
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jaké j2dnostronne oraz jako
2% daszkowe, celem umovienia odptywu wod opadowych iroztopowych
do istniegcych rowdw przydrénych.

W ciggu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szsawierzchni
4,0 m o nawierzchni z masy mineralno — asfaltowdq zjazdach naky
wykona promienie najazdowe o wielkad R=3,0 [m]. Na zjazdach nate
zastosowakonstrukcg jak dla cagu gtdwnego drogi gminnej.

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano pobocza o szefwkoawierzchni
0,75 m z mieszanki niezgganej] (KLSM) o grub. 20 cm. Spadek poprzeczny
poboczy zaprojektowano jako 8% na odcinkach o pgelkdaszkowym drogi,
natomiast na tukach pobocza zaprojektowano o peahyl zgodnym
z pochyleniem tuku po stronie zegtrenej tuku.

W ciggu drogi gminnej ze wzgllu na promienie tukéw poziomych
zaprojektowano poszerzeniem pasow ruchu o welko

— tuk nr 6 — poszerzenia paséw ruchu o 0,35 m

— tuk nr 7 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m

— tuk nr 8 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m

— tuk nr 9- poszerzenie pasow ruchu o 0,80 m.
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Tabela przedmiaru

Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji
1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze
1 1d3 D-01.01.01f Roboty pomiarowe przy liniowyechbotach km 0,961
ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0,961
2 2d1 D-02.01.01| &zne scinanie i karczowanie rzadkich mp 20,0
krzakéw, podszycia oraz drzewsn do 10 cm -
oczyszczenie pasa drogowego
20,0
3 3d1 D-02.01.01] Wywenie ga¢zi na odlegté¢ do 5 km mp 20,0
20,0
4 4d1 D-01.03.04| Uleenie rur ochronnych &. nom. 110 mm m 12,5
6,5+6,0
2 Roboty rozbiérkowe
5 5d1 D-01.02.04| Rozebranie przepustu z rur loetyoh éred. 30 m 24,0
cm
6,0+6,0+6,0+6,0
6 6d1 D-01.02.04| Mechaniczne rozebranie  nawietzchz m? 586,0
mieszanki niezwizanej o grub. 25 cm
50,0*1,2+80,0*1,7+75,0*4,5+35,0*1,5
7 7d1 D-00.00.00{ Wywiezienie gruzu samochodami m? 14,4
D-04.01.01 | samowytadowczymi na odl. do 10 km
24,0*0,6
3 Roboty ziemne
8 8d1 D-02.01.01| Roboty ziemne wykonywane kopaika —md 269,7
podstbiernymi o poj. tygki 0,25 m3 w gr. kat. Il
z transportem urobku na odl. 3 km po terenie|lub
drogach utwardzonych samochodami
samowyladowczymi - zdgie warstwy humusuy
z odwiezieniem na skladowisko
0,1*(50,0*1,2+80,0*1,7+75,0*4,5+35,0*1,5+40,
0*4,5+155,0*3,7+1357,4)
9 9d1 D-02.01.01| Roboty ziemne wykonywane kopaika —m3 876,2
podstbiernymi o poj. tgki 0,25 m3 w gr. kat. Il
z transportem urobku na odl. 3 km po terenie|lub
drogach utwardzonych samochodami
samowyladowczymi — odtworzenie rowdw
przydraznych
0,2*(760,4*1,5*2)+1,05*200,0*2
10 10d1 D-02.01.01] Wykopy liniowe lub jamistetolg do 1,5 m z¢ m? 43,2
skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-
Il - wykop pod przepust
24,0*0,6*1,5+2*(0,5*0,6*1,5*24,0)
11 11d1 D-02.01.01] Wykopy liniowe lub jamistgieb. do 1,5 m ze m? 37,5
skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-
[l - wykop pod monta rur ostonowych
12,5%2*1,5
12 12d1 D-02.01.01| dezne zasypywanie wykopéw ze skarpgmi md 37,5
Z przerzutem na odlegi® do 3m
z zagszczeniem; kat. gr. I-1lI
37,5
13 13d1 D-02.00.01] Formowanie i zagszczanie nasypow o wys. do m?® 48,6
D-02.03.01 | 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il |-
wspétczynnik  zagszczenia  Js=0.98 -
uzupetnienie korpusu drogowego nad
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Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji

1 2 3 4 5 6
przepustem
6,0*1,0*0,6*3+(0,5*1,0*6,0*1,5)*6+8,0*1,0*0,
6+(0,5*1,0*8,0*1,5)

14 14d1 D-02.00.01] Formowanie i zaggzczanie nasypow o wys. do m?® 669,8

D-02.03.01 | 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-l |-

wspotczynnik  zagszczenia  Js=0.98 |-
uzupetnienie korpusu drogowego
0,5*%(50,0*1,2+80,0*1,7+75,0*4,5+35,0*1,5+40,
0*4,5+155,0*3,7)

15 15d1 D-02.00.01] Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m?® 718,4

D-02.03.01 | statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat .I-ll|-

wspotczynnik zagszczenia Js=1.00
48,6+669,8

4 Podbudowa

16 16d1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechaniczgie 40 cm m? 2089,4
w gruncie kat. ll-IV — jezdnia i zjazdy
200,0*5,5+200,0*0,41*2+50,0*1,2+50,0*0,41+
80,0*1,7+80,0*0,41+75,0*4,5+75,0*0,41+35,0*
1,5+35,0*0,41+141,0

17 17d1 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechaniczgie 10 cm m? 1357,4
w gruncie kat. 1l-IV — pobocza
960,42*0,75*2-17*6,0*0,75-9,0*0,75

18 18d1 D-04.01.01 Profilowanie i  zmgczanie istnigrej nm? 4560,0
podbudowy z KLSM wykonywaneecznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
760,0%6,0

19 19d1 D-04.01.01 Profilowanie i zZEgczanie podia m? 3305,8
wykonywane ¢cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1948,4+1357,4

20 20d 3 D-04.05.01 Podbudowy z mieszanki gzamej cementem m? 2089,4
o Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm — jezdnig i
zjazdy
1948,4+141,0

21 21d3 D-04.04.02] Warstwa goérna podbudowy z zaiels m? 1407,4
niezwigzanej (KLSM) warstwa gr. 20cm
jezdnia i zjazdy
200,0*5,5+200,0*0,26*2+50,0*1,2+50,0*0,26+
80,0*1,7+80,0*0,26+75,0*4,5+75,0*0,26+35,0*
1,5+35,0%0,26+141,0-586,0

22 22d3 | D-04.04.020 Warstwa gérna podbudowy 2z 7nidld m? 1357,4
niezwigzanej (KLSM) warstwa gr. 20cm
pobocza
1357,4

5 Nawierzchnie

23 23d2 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie naehei drogowej m? 6281,5
nieulepszonej
960,42*5,5+960,42*0,26*2+141,0+38,0*0,35*R
+119,63*0,8*2+88,0*0,8*2

24 24d2 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie naehei drogowej m? 5871,6
ulepszonej (bitum)
960,42*5,5+960,42*0,12*2+141,0+38,0*0,35*R
+119,63*0,8*2+88,0*0,8*2

25 25d2 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogmséaltem m? 12055,2
6281,5+5871,6

26 26d2 D-05.03.05 Nawierzchnie z  mieszanek  rainer ntf 5871,6
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Lp. Kod Nr SST Opis i wyliczenia jm. Razem
pozycji
1 2 3 4 5 6
asfaltowych AC 16 W o gru8oi 6 cm (warstwa
wigzaca) — jezdnia i zjazdy
960,42*5,5+960,42*0,12*2+141,0+38,0*0,35*R
+119,63*0,8*2+88,0*0,8*2
27 27d2 D-05.03.05 Nawierzchnie z  mieszanek  rainer m? 5782,1
asfaltowych AC 11 S o gruba 4 cm (warstwa
scieralna) — jezdnia i zjazdy
960,42*5,5+141,0+38,0*0,35*2+119,63*0,8*2+
88,0*0,8*2
6 Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
28 28d4 D-07.02.01] Pionowe znaki drogowe, stupkir stalowych szt. 7
osred. 70 mm
7
29 29d 4 D-07.02.01] Pionowe znaki ostrzegawczenforinacyjne szt. 8
0 powierzchni powsej 0,3 nt
8
7 Roboty dodatkowe
30 30d3 D-04.04.02] Warstwa dolna podbudowy 2z raieki m? 4,7
niezwigzanej (KNSM o frakcji 0/31,5 mm
warstwa gr. 30cm - lawazwirowa pod
przepusty
(6,0*0,3*0,6)*3+8,0*0,3*0,6
31 31d3 D-02.03.01] Uienie geosyntetykow (geowtoknia  m? 15,6
o gramaturze 300 gfn
(3*6,0+8,0)*0,6
32 32d3 D-03.01.01{ Przepusty rurowe pod gregura PEHDsred. m 26,0
30,0 cm
3*6,0+8,0
33 33d3 - Upratniecie terenu m? 960,0
960,0*1,0
34 34d3 - Sporgizenie dokumentacji powykonawczej kpl. 1
1
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