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1 Opis techniczny do projektu budowlanego

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1Materialy =~ wykorzystane w  trakcie = wykonywania
opracowania

— Zlecenie Inwestora, [1]

— Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

— Pomiary uzupetniage, [3]

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznyclkjmapowinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,[4]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie
okreslenie metod | podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych
kosztow robo6t budowlanych oldlenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépea 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbtdowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego, [6]

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu avgg (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 6 zm.) [7]

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawiaeakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz umlzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatad geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych [10]

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywimyopracowany
w IBDIM [11]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDzz 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) [12]

— PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probekgiw [13]

— PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie bespednie budowli :
obliczenia statystyczne i projektowamfie]
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PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa lstm literowe

jednostki miar [15]

— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechriczAasady
ogolne [16]

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis
gruntow [17]

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa sm literowe

jednostki miar [18].

1.1.2Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozganie probleméw technicznych zmanych
z przebudow drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Gorczycezakresie
wymaganym w trybie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Rra&8udowlane: Niniejsze
opracowanie obejmuje wykonanie:
— nawierzchni drogi z mieszanki mineralno — asfaltpweaz wraz ze
zjazdami oraz poboczami na terenie dziatek o nr 100/1, 191/2, 93/2.
Zakres prac projektowych znajdujee sha terenie dzialek eoacych
witasndacia:
— dziatki nr 190, 100/1, 191/2, 93/2— wtasadnwestora: Gmina Prostki.

2 Opis stanu istniegcego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokahany na dziatkach
o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 stanowi teren wydziefgo pasa drogowego drogi
gminnej, dla drég klasy L.

Teren dziatek o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 wvggai drogi gminnej
aktualnie posiada jezdnp szerokéci 6,0 m i 4,0 m o nawierzchni gruntowej
z przylegtymi rowami [przydrenymi oraz pasami zieleni. Teren, na ktorym
planowana jest inwestycja znajduje si miejscowdci Gorczyce.

Droga gminna nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Uzbrojenie istniejce:

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujeg¢ ssiet:. energetyczna
napowietrzna, sieteletechniczna kablowa, sievodociagowa.
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3 Opis rozwiazan projektowych

Przebudowa gminnej wykonangdzie na potrzeby obstugi okolicznych
dziatek w m. Gorczyce.

3.1 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne plam@yawestyciji.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwgistyc

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka  Parametry technicgzne

1 2 3 4

1 | Szeroké¢ jezdni m 5,5

2 | Nawierzchnia jezdni fm 5641,1

3 | Szeroké¢ zjazdow m 4,5

4 | Nawierzchnia zjazdow m 141,0

5 | Szeroké¢ pobocza m 0,75

6 | Nawierzchnia poboczy mn 1357,4

3.2 Konstrukcja nawierzchni

3.2.1Konstrukcja jezdni

Obliczenia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej keypano dla ruchu
kategorii KR1.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
na odcinku od km 0+000 do km 0+760,00:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4

cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— istniegca podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzavie] (KLSM)
0 grub. 25 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
od km 0+760,00 do km 0+960,42:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 Srab.

4 cm
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— warstwa wijzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.2.2Konstrukcja zjazdu

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przgto konstrukag nawierzchni zjazdu:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4
cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.3 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano przebudawnawierzchni drogi gminnej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+960,42 na diégo projektowanego odcinka drogi
0 szerokéci 5,5 m naterenie dziatek o nr 190, 100/1, 19922 Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako 2 % jednaosi&o oraz jako 2%
daszkowe, celem umbwienia odptywu wod opadowych iroztopowych
do istniegcych rowdw przydrénych.

W ciggu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szsawierzchni
4,0 m o nawierzchni z masy mineralno — asfaltowdq zjazdach nahy
wykona promienie najazdowe o wielkad R=3,0 [m]. Na zjazdach nate
zastosowakonstrukcg jak dla cagu gtdbwnego drogi gminnej.

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano pobocza o szeftkoawierzchni
0,75 m z mieszanki niezgganej] (KLSM) o grub. 20 cm. Spadek poprzeczny
poboczy zaprojektowano jako 8% na odcinkach o pgelkdaszkowym drogi,
natomiast na tukach pobocza zaprojektowano o peahyl zgodnym
z pochyleniem tuku po stronie zegtrenej tuku.

W ciggu drogi gminnej ze wzgllu na promienie tukéw poziomych
zaprojektowano poszerzeniem paséw ruchu o wielko

— tuk nr 6 — poszerzenia paséw ruchu o0 0,35 m

— tuk nr 7 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m

— tuk nr 8 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m
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— tuk nr 9- poszerzenie pasow ruchu o 0,80 m.

3.4 Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (iry8).n

3.5 Niweleta

Spadki winny zabezpieczadptyw wod powierzchniowych z nawierzchni
drogi do istniggcych rowow przydronych. Projektujc profile podiine
dostosowano si optymalnie do radnych istniejcego terenu oraz istnigje]
podbudowy w celu unikgcia naktadow zwgzanych z robotami ziemnymi
I w zwigzku z istniegcg zabudowy dziatek gsiednich.

3.6 Roboty ziemne

Zwigzane z wyréwnaniem i korytowaniem terenu pod wykoma
nawierzchni.

3.6.10dwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zg@sidprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istnggymi spadkami terenu. Wody opadowe
zdrogi splym grawitacyjnie w kierunku potudniowym/péinocnym pra
wschodnio/zachodnim do istraeych rowow przydrénych. Ten sposob
odprowadzenia wéd gwaramujiksztattowane odpowiednio przekroje paulie
| poprzeczne.

3.7 Zielen

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja niejrobe wycinki
drzew.

3.8 Zagadnienia wtasndci gruntéw

Zakres prac projektowych mdi@ sie na terenie dziatek eolacych
witasndcig — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.9 Wplyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa drogi nie wptynie negatywnie fnadowisko naturalne oraz
nie wptynie szkodliwie na dziatkigsiadow i zabudog budynkow gsiednich.
Przebudowa drogi nie edzie miata wplywu na wody powierzchniowe
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| podziemne oraz tereny przylegte. Inwestycja raécza s¢ do przedsiwzieé
mogcych znaczco wplywa na srodowisko, o ktérych mowa jest
w Rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r.
poz. 213, 1397). Z uwagi na zakres planowanych trghdeds¢wziecie,
polegagce na przebudowie drogi gminnej nie stanowi zagma dla
srodowiska, w tym réwnie przy istniejcym uzytkowaniu terenu, zdolroi
samooczyszczania e¢sisrodowiska i odnawiania i zasoboéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz nielzadzi konieczn&
przeprowadzenia oceny oddziatywania przealgiccia nasrodowisko.

3.10 Sposob wykonania robo6t budowlanych — kolejn&g

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istnigjcej podbudowy z mieszanki niezaanej
— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

3.11 Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz 1256) przewidywanyreakprowadzonych robot
powoduje koniecznig sporzdzenia planu bezpieczsgtwa i ochrony zdrowia,
zwanym BIOZ.

3.12 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

W nawgzaniu do tréci Rozporadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzénia 2015 r. zmieniggego rozporgdzenie w sprawie
szczegbOtowego zakresu i formy projektu budowlangd@z. U. z dn.
7 padziernika 2015 r. Poz. 1554) oraz na podstawie Biazgzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca89w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) zZnp€szymi zmianami
| Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim puwi odpowiada
drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dn.<$8rpnia
2000 r. Poz. 735) z pdiejszymi zmianami dokonano oklenia obszaru
oddziatywania obiektu.
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Ze wzgkdu na specyfik parametry i forra zaprojektowanych rozwean
przyjeto, ze obszar oddzialywania obiektu zawierg sv obrbie dziatek,
na ktérych zlokalizowana zostata n/n inwestycjaaprojektowane rozwzania
zapewniag poszanowanie wygbujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesébw 0sOb trzecich i nie ogeapicdostpu do drdg
publicznych.

3.13 Przepisy dotycace robot

BN — 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghbziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN — 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN — S —96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudow&ruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfilke projektowanego obiektu budowlanego

Obiekt: przebudowa drogi gminnej w m. Gorczyce
Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Opracowat: mgr inz. Pawet Wysocki
ul. K. I. Gatczyiskiego 7/15, 12 — 200 Pisz

W ramach budowy dula wyskpowa nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przyayciu sprztu cigzkiego

2. Roboty wykonywane w poliu czynnych eigow komunikacyjnych

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobgeeiny sporadzi¢
lub zapewni sporzdzenie, przed rozpoeziem robot, planu bezpiearwa
I ochrony zdrowia, uwzgtiniajgcy specyfik realizacji i warunki prowadzenia
robét budowlanych uwzgtiniajgc min. nastpujace informacje:

4.1 Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kojros¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Planuje s3 wykonywanie robo6t przy egciowym zamkngciu drogi dla ruchu.
Roboty lgda oznakowane wg projektu organizaciji ruchu i zabezpenia robot,
za ktore jest odpowiedzialny Generalny Wykonawca.
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Obok przebudowywanej drogi zostanie wykonane tysoze dojcie
technologiczne na czas przebudowy.

Kolejnas¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istniegjcej podbudowy z mieszanki niezzanej

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych
adaptacji lub rozbiérce

W ramach przebudowy planuje sidaptagj istniegcej zabudowy drogowej —
podbudowy z mieszanki niezyzane;.

4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu,
ktore moga stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

Teren budowy powinien BBy w miag potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ggi piesze na placu budowy powinnyéytrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno sklada@waa nich materiatéw,
sprztu i innych przedmiotéw. Szerokd droég komunikacyjnych powinna by
dostosowana dozywanychsrodkow transportowych i natenia ruchu.

Wszystkie ulice i ¢igi ruchu pieszego oraz przystanki, pfeg itp. obgte
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnieatcte trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynilgaymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, lgda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwigeaaibytkow
nawierzchni, likwidacja nierowrci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywo0zsniegu i nieczystexi, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczame takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewn@jw ten sSposob bezpieddwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne zglgdow bezpieczestwa.
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4.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagraen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugewsistepowanie zagrzen
takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje wlysttpowanie zagrioen
podczas wykonywania ngpujacych prac:

wykonywanie prac rozbiorkowych (uszkodzenia ciataasaynami

i narzdziami wytymi do rozbiorki), przy pracach zwilaszcza przy
krawedzi przepustu naky zwrOockk szczeglla uwag na ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét

— prace w pasie drogowym, ktore najleprowadzé zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu

— praca przy robotach rozbiérkowych zyagiem diwigu (zerwanie si

elementu i uszkodzenie ciata osoby znajdej st w bezpdredniej strefie
dziatania dwigu)

— wykonywanie robét ziemnych (zagenie zasypaniasiwykopéw)

— silne wiatry i huragany

— podniesienie sipoziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opaddw.

4.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia
robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrzen

Zaplecze budowy bedzie znajdowato si w poblizu drogi najblkej pasa
drogowego — terenu budowy

W szczegolnéxi planuje st wykonanie przez Generalnego Wykonawc

— oznakowania drogi na ktorejetizie wykonywana budowa zgodnie
z zasadami ruchu drogowego i projektem tymczasovggnizacji ruchu,

— zagrodzenie pasa jezdni i pobocza zaporami drogowynmato-
czerwonymi. Obie tablice ¢oa ustawione na wysokoi 1,1 m
na stojakach stalowych. Dodatkowo w pasie poboazaolpu stronach
planuje s¢ umieszczenie znakow zakazu ruchu pieszego (B4ik) tablic
informacyjnych kolorwéttego z czarnymi napisami negtijacej treci:

TEREN BUDOWY
WSTEP
ZABRONIONY
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4.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenie okresowego (nie rzadzteyaz na rok) w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenia wgtnego w zakresie bezpieéatwa i higieny pracy
obejmujcego instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed mmizysgpieniem
do pracy.

a) okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

— jezeli wykonywana praca stwarza zaggaie utratyzycia lub zdrowia natey
bezwzgédnie przerwa wykonywanie danej czyndoi w celu usurgcia
zagraenia. Jeeli usungcie zagrdgenia nie jest mdiwe nalezry zgtost
problem przetdonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czigino

— w przypadku zauwaenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac
stwarzajcych zagraenie pracownik, ktory zauwgt zagrazenie jest
obowigzany zgtosi to osobie sprawagej nadzor na budowie.

- naley uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjuzytkowa. Zabrania s uzywania maszyn
| urzadzen, ktére wykazuyj cechy nie spetniania wymagdezpieczéstwa
(np. przetarty kabel, zepsuty wggnik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach
nalezy poinformowa& osole sprawujca bezpdredni nadzor nad
wykonywanymi pracami w celu uswecia uszkodzeé Ilub wymiany
urzadzenia.

— uzywanie nargzdzi i urzadzen wymagajcych specjalnych kwalifikacii
dopuszczalne jest jedynie przez osoby possagieh odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pvat@w.

b) stosowanie przez pracownikdwsrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczafych przed skutkami zagrenia.
— pracownicy g obowgzani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosownie do wyk@mgy czynnéci,
a w szczegolnii:
» ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac
* re¢kawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
e kasku ochronnego - do rozbidrki przepustu i mamtanowego
przepustu,
o okularow ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierk
katows, do przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbidrkowych
mtotem udarowym i nagziziami prostymi,

Droga gminna w m. Gorczyce 13



c) zasady bezpecedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezprau
przez wyznaczone w tym celu osoby.

— zapewnienie bezgcedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj
Wykonywanie prac szczegoélnie niebezpiecznych bezpdéeedniego
nadzoru przez oselmo tego wyznaczanest niedopuszczalne,

— zapewnienie odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych odpowiednio
do rodzaju wykonywanej czynid,

— instrukta pracownikow obejmugry w szczegolngi:

» ustalenie kolejngci wykonywania zada
e ustalenie wymaga bezpieczéstwa |  higieny  pracy
przy poszczegoélnych czynémach,

— teren, na ktorym dmla prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne panuj
sie wydzielic 1 wyraznie oznakow& W miejscach niebezpiecznych
umieszczonedtla znaki informugce o rodzaju zageenia,

4.7 Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania
materiatdw, wyrobOow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty  niebezpieczne ¢l  przechowywane w  miejscach
| opakowaniach odpowiednio oznakowanych i przezoagzh do tego celu,

W czasie transportu, sktadowania i stosowania nadber niebezpiecznych
beda stosowane odpowiednseodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

4.8 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczastwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdégo
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen

Przeszkolenie pracownikbw w na wypadek konieéznoudzielenia
pierwszej pomocy oraz w dziedzinie pgsiwania na wypadek paru, awarii i
innych zagraen,

Ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncci
| sposobu wykonywania poszczegolnych prac ze spbagm uwzgbdnieniem
konsekwencji ich bezpiecastwa,

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem sktadowanianmagiw, tak aby
nie zakiécé sprawnej komunikacji i uniiwia¢ szybly ewakuagi,
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Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdelefonow
do najblizszego pogotowia, policji i sttg pozarnej,

Wyposaenie kierownika roboét w telefon komaorkowy,

Umieszczenie w baraku sioym w bezpérednim gsiedztwie budowy
apteczki pierwszej pomocy.

4.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow
oraz dokumentéw niezlednych do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotygee budowy oraz dokumenty prawidiowej
eksploatacji maszyn ¢dag w godzinach pracy przechowywane w baraku
stopcym w bezpérednim gsiedztwie budowy.

4.100chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i robét wykiczeniowych Wykonawcaghlzie:

— utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie
przepisow i norm dotygzych ochrony srodowiska na terenie
| wokot terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé i ucigzliwosci
dla os6b i débr publicznych i innych, wynikaych ze skzenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgymcpowstatych
w hasgpstwie jego sposobu dziatania. Stasuse do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wedl na:

1. lokalizacg baz, warsztatébw, magazynow, sktadowisk, ukopéwrGgd

dojazdowych
2. srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytam

lub substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urgdzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktéresp@voduy
trwatego przekroczenia norm ochroépdowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikeych z przepiséw Ustawy Prawo
ochronysrodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy 0 odplada
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4.110chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodakcit w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maaekin pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsitn osob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanezapam wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persagkonawcy.

4.12Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza srycia materialdw
wywotujagcych  szkodliwe  promieniowanie 0 e¢géniu  wikszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robét bda mialy Aprobaty Techniczne, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okf®jace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow rnaodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakaniu ich szkodliwg zanika
(np. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéa zgod na uycie tych materiatdw
od wiasciwych organdw administraciji.

4.13Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpiésiga
I Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikagy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz.
Nr 151) i uzgodni go z kynierem.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyclkodhwych dla zdrowia
oraz niespetnigrych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprgt iodpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpiestaea publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna najev szczegoélnéci zwrock uwag, aby:
— operatorzy sprtu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia
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— nalezy opracowa projekt organizacji robot

— teren budowy, w migr mazliwosci powinien by zabezpieczony
ogrodzeniem

— zabronione jest ugrzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winnydizabezpieczone przed
dostpem o0so6b niepowotanych

— haki do przemieszczaniagearéw oraz liny winny b§ atestowane

— wykopy o wysokéci powyzej 1 m winny by zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni lbyprzeszkoleni i wypog&ni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna bpodrczna apteczka.

5 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

5.1 Przedmiot uzgodniea / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizaghwna czas realizacji
inwestycji: Przebudowy drogi gminnej w m. Gorczyce.

5.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji rugbhnewalajcej
w bardzie] bezpieczny sposob realizéwauch pojazdow oraz pieszych
w obrebie przebudowy drogi. Jasno i czytelnie przy pomotgkOw pionowych
wskazg& kierugcym pojazdami zagienia zwhzane z pokonywaniem
ww. odcinka.

Sporzdzenie szczegbtowego projektu tymczasowej orgajiizachu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.3 Materialy wyj sciowe do projektowania

— Ustawa z dnia 15 wrZeia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2017 poz. 1926)

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz utglzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181)
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 20L
w sprawie szczego6towych warunkow zatzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasigaowym

— Wizja lokalna w terenie.

5.4 Lokalizacja inwestycji

Teren dziatek o nr geod. 190, 100/1, 191/2, 93f@a.MBorczyce.

5.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni rob6ot naje zastosowa pachofki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie naley wykonywa& robot w czasie niesprzygych warunkow
atmosferycznych oraz w okresiezégo na¢zenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz uradzenia wykonujace czynndci na drodze
powinny by¢ wyposaone w ostrzegawczy sygnat bltyskowy barwyotte]
oraz znaki drogowe A-14 i C-10.

Znaki i uradzenia do oznakowania i zabezpieczenia prowadzorofubt
beda widoczne w kadych warunkach atmosferycznychzyte zostap znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonychagiepdrogowym
powinno by dostosowane do wygiujacych utrudni@ na drodze, a ték
zapewnig bezpieczastwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykaoymn
te roboty.

Urzadzenia bezpiecastwa ruchu gyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robo6t na drodze powinnydgobrze widoczne zaréwno w dajgak i w
nocy oraz utrzymane w nalgym stanie przez okres trwania robot.

Dla uradzex bezpieczéstwa ruchu stosujegsbdpowiednio barwy: bia}
czerwon, zOla i czarny. Jezeli urzadzenia te zawiergjelementy odblaskowe
powinny by widoczne w okresie od zmroku dwitu z odlegtdci, co najmnie]
50 m przy éwietleniu ichswiattami mijania.

Wystapce poza obrys pojazduzi urzadzen lub tadunku powinny by
oznakowane g ostrzegawcg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nichhdeen bezpieczéstwa
ruchu drogowego powinny zapewaéistabilng¢.

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by ubrane w odzieostrzegawcz o barwie pomaraczowe]j lubzotte)
| wyposaone w elementy odblaskowe.
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Do podawania polecé zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostamm wystawieni sygnal§ci, uprawnieni pracownicy posiadapcy
aktualne za&wiadczenie wydane przez WORD.

Po zakaiczeniu robét nalery bezwzgédnie zdja¢ znaki drogowe,
zabrania sk nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,roboczeq

6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej w terenie przigp warunki gruntowe jako
proste i przyjto dla obiektu | kategagigeotechniczp
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7 Zataczniki

7.1 Oswiadczenia i kopie uprawnia

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja niej podpisanyPawet Wysockioswiadczam,ze po zapoznaniu
sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -weraudowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z poiejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy, niniejszy projekt budowlany:przebudowy drogi gminnej
w m. Gorczyce na dziatkach o nr geod. 190, 100/191/2, 93/2 sporadzony

zostat zgodnie z obowaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Pisz, sierpid 2019 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
| KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-532 Osetym.  Plac Konsubate Polskican 1

WAMOKK 1133.18.94.17 Olsztyn, 12 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ne podstawic art 24 wst | pkt 2 osawy 7 doin 15 greduda 2000 r o samorzadach zawodowveh
wehitekttw oraz  imzynierow bwdownictwa (4. Dz U 7z 2016 r. poe 1725), art. 12 wst 2§ ust 3.
art. 12 wst. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 r Prawo budowlene
(D UL 2 2017 1. poz. 1332 7 #m. ) ooraz § 10 0 § 13 wst. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
zdmia 11 wresnia 2014 ¢ w sprawie samodzicinych funkei technicenych w budownictwie (Dz, U, 2 2014 1.
poc. 1278} 1 an. 104 ustewy 2 dmia 14 cyerwos 1960 1 Kodeks postepowania sdministracyinesn
(Dz. U,z 2017 r, poe, 1257 2e zm), po ostalenin, ze spemione zostaly warunki w zakresic PEEVEROWENTA
mawodoweto oraz po xodenio egraminu na uptawnienia budowlane = wynikiem pozytywnvm,

Pan PAWEL WYSOCKI
magister ingynier budownictwa
ur. dnia 05 grudniz 1974 r, w Piszu

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAN/ 0024 /PWOD/18

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINE] DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W ozwiazku 2 uwzglednieniem w calodci #zadania strony, na podstawde art. 107 B4 Kpa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzsi. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji,

Poucaenbe:

|. Zgodme 2 an, 12 us, 7 wiw usinwy Praws bodowlane — podstawe do wykonyaznin somodziclmech funke]i teehnsezych w budonmicowie
staziirwa wiis, w drodee decyzi, do centralpegn rejestns Glimmezo Engpekiom Nadzon Bodowlanese oraz wpts na liste cronkiw winiciwe]
by samoreqdu gawodowepa, potwierdeony Ewindcseniom wydomym przez ¢ ke = oknetlonym w nim berminem wadnods,

2, 0 decyril nimiggeg) sluvy odwolanie do Krgjows] Romds)i Kwalifikacyine Polskici by Inymierdw Budawnictwa o Warkmwie,
# pasnednictwem Okregewe] Komisii Kwalifikacying Warmiisko - Mazurskizl Okreaowe) by Insynierow Budoanictwn w Cllseiymic,
w lerminie 14 dni o dnis jej dospcezenia,

4. dgodnie 2 welvis mn, 1270 ustawy Kodeks postgpowanin sdministracyjnega (D, U 2 2007 r, poz. 1257 2 ) § L w erakicie Biegu
temiting di wndeseenia gowiiania SRR mOZE ZEec Sk praws do wissienin odwolania wober araana sdimiristreci publicency, kldry wydal
decyzie; § 2. 2 dniem dorporenia orgarewi admintstracti publicme] odwindesenia o areecrenin gi¢ priwa do wniesienin odwolanin preez

CRREAY e STON pOstgpowanit, decyigd dtape sig eslabecma | prowomogna W prevpadio dldenia prees stong afwisdezenia o mrzeceenu sip
prws do edwotansa od deeyspi (okredonege w § 2h stronis nie preyelizne prewo do cdwolnio sie ani skargi do sgdo adninistreyisesn.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei:
|, mgr in2. Elzbiels Lasmanowicz Cﬁﬁ

2 mgr inz. bigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
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Pan Pawel Wysocki upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel inkynieryjne] drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych clementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli techniczme] uwirzymania obiektow budowlanveh.

I. Na podstawie § 10'i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesmia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D U. 2 2014 1. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do:

1. sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnieti,

2. projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a} droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznyeh, z wylaczeniem drogowych
ohiektow indynierskich oprocz praepustiw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

3. do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisiw o drogach publicznych, z wylaczeniem drozowych
obiektdw inzynierskich oproez preepustdw:

b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust.

Sktad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr ind. El#bieta Lasmanowicz d"

2. mgr inz. Fhigniew Kazimisrczak {’]

3. mar int. Mariusz Iwanowicz Tf

(hrzymuje:

. Pan Pawel Wysncki
12-200 Pisz, ul. Galcayniskiego 7/15
. Dkregowa Rada lzby
. Gldwny Inspektor Nadzor Budowlinego
n'n

da Lk gD
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INZTHIERD W

RECOWNICTIWA

Fan Pawet Wysocki o numerze ewide noyjrym WAK/BD/O105/1E

adres zamieszkania wl. Gaboynskiego 7/ 15, 12-200 Pisz

jest czionkiem 'Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilnej

Minieisze zatwiadczenie jest wazne do dniz 2020-07-31

Zaswisdrreres I0STAD WYEERArTANS SSAITORCINIE | Dpatraons DaIesCryTT pOCmSEm ssstronicnym
weryfikowanym przy pomocy waineno kwedfioowenso mertydiksty w dnog 2005-07-13 roku preez:

IEpodnis airt. 5 wrk I undorwy = dels IR wrasinis 2000 ¢, a podphds: slebirosiorm (O U 3000 K L300 gos. LAS0] dees = powizs]
e kool cEraars basples rym EodplesT sl Hroors oo weer TR owaETET BT sormay wibsga s Hlicerrage cenvihan oy
rmncaEing pod WA deT Bk brw prewrysh doburrenkan apwirrenyT podsan ! whnmsrsenmemi ]

® Werpteoy coprrarssicl Sarech s minsloE sabwiacoeniu meETe gpreeEcis o3 pareay numE ey cecy e s e wlsd coenls

mrenis Polhla] bxdy Intpciarsw Sodownicen e sib e sl U boreaktuine s 1 barem winl e Oemygowe sy nhyriecds
B ol =

B =
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8 Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 1:5000

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny skala 1:50:500

Przekréj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 4
Przekrdj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 5
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 6
Przekrdj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 7
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 8
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 9
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1 Opis techniczny do projektu budowlanego

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1Materialy =~ wykorzystane w  trakcie = wykonywania
opracowania

— Zlecenie Inwestora, [1]

— Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

— Pomiary uzupetniage, [3]

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznyclkjmapowinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,[4]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie
okreslenie metod | podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych
kosztow robo6t budowlanych oldlenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépea 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbtdowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego, [6]

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu avgg (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 6 zm.) [7]

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawiaeakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz umlzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatad geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych [10]

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywimyopracowany
w IBDIM [11]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDzz 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) [12]

— PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probekgiw [13]

— PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie bespednie budowli :
obliczenia statystyczne i projektowamfie]
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PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa lstm literowe

jednostki miar [15]

— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechriczAasady
ogolne [16]

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis
gruntow [17]

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa sm literowe

jednostki miar [18].

1.1.2Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozganie probleméw technicznych zmanych
z przebudow drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Gorczycezakresie
wymaganym w trybie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Rra&8udowlane: Niniejsze
opracowanie obejmuje wykonanie:
— nawierzchni drogi z mieszanki mineralno — asfaltpweaz wraz ze
zjazdami oraz poboczami na terenie dziatek o nr 100/1, 191/2, 93/2.
Zakres prac projektowych znajdujee sha terenie dzialek eoacych
witasndacia:
— dziatki nr 190, 100/1, 191/2, 93/2— wtasadnwestora: Gmina Prostki.

2 Opis stanu istniegcego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokahany na dziatkach
o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 stanowi teren wydziefgo pasa drogowego drogi
gminnej, dla drég klasy L.

Teren dziatek o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 wvggai drogi gminnej
aktualnie posiada jezdnp szerokéci 6,0 m i 4,0 m o nawierzchni gruntowej
z przylegtymi rowami [przydrenymi oraz pasami zieleni. Teren, na ktorym
planowana jest inwestycja znajduje si miejscowdci Gorczyce.

Droga gminna nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Uzbrojenie istniejce:

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujeg¢ ssiet:. energetyczna
napowietrzna, sieteletechniczna kablowa, sievodociagowa.
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3 Opis rozwiazan projektowych

Przebudowa gminnej wykonangdzie na potrzeby obstugi okolicznych
dziatek w m. Gorczyce.

3.1 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne plam@yawestyciji.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwgistyc

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka  Parametry technicgzne

1 2 3 4

1 | Szeroké¢ jezdni m 5,5

2 | Nawierzchnia jezdni fm 5641,1

3 | Szeroké¢ zjazdow m 4,5

4 | Nawierzchnia zjazdow m 141,0

5 | Szeroké¢ pobocza m 0,75

6 | Nawierzchnia poboczy mn 1357,4

3.2 Konstrukcja nawierzchni

3.2.1Konstrukcja jezdni

Obliczenia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej keypano dla ruchu
kategorii KR1.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
na odcinku od km 0+000 do km 0+760,00:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4

cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— istniegca podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzavie] (KLSM)
0 grub. 25 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
od km 0+760,00 do km 0+960,42:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 Srab.

4 cm
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— warstwa wijzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.2.2Konstrukcja zjazdu

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przgto konstrukag nawierzchni zjazdu:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4
cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.3 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano przebudawnawierzchni drogi gminnej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+960,42 na diégo projektowanego odcinka drogi
0 szerokéci 5,5 m naterenie dziatek o nr 190, 100/1, 19922 Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako 2 % jednaosi&o oraz jako 2%
daszkowe, celem umbwienia odptywu wod opadowych iroztopowych
do istniegcych rowdw przydrénych.

W ciggu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szsawierzchni
4,0 m o nawierzchni z masy mineralno — asfaltowdq zjazdach nahy
wykona promienie najazdowe o wielkad R=3,0 [m]. Na zjazdach nate
zastosowakonstrukcg jak dla cagu gtdbwnego drogi gminnej.

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano pobocza o szeftkoawierzchni
0,75 m z mieszanki niezgganej] (KLSM) o grub. 20 cm. Spadek poprzeczny
poboczy zaprojektowano jako 8% na odcinkach o pgelkdaszkowym drogi,
natomiast na tukach pobocza zaprojektowano o peahyl zgodnym
z pochyleniem tuku po stronie zegtrenej tuku.

W ciggu drogi gminnej ze wzgllu na promienie tukéw poziomych
zaprojektowano poszerzeniem paséw ruchu o wielko

— tuk nr 6 — poszerzenia paséw ruchu o0 0,35 m

— tuk nr 7 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m

— tuk nr 8 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m
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— tuk nr 9- poszerzenie pasow ruchu o 0,80 m.

3.4 Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (iry8).n

3.5 Niweleta

Spadki winny zabezpieczadptyw wod powierzchniowych z nawierzchni
drogi do istniggcych rowow przydronych. Projektujc profile podiine
dostosowano si optymalnie do radnych istniejcego terenu oraz istnigje]
podbudowy w celu unikgcia naktadow zwgzanych z robotami ziemnymi
I w zwigzku z istniegcg zabudowy dziatek gsiednich.

3.6 Roboty ziemne

Zwigzane z wyréwnaniem i korytowaniem terenu pod wykoma
nawierzchni.

3.6.10dwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zg@sidprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istnggymi spadkami terenu. Wody opadowe
zdrogi splym grawitacyjnie w kierunku potudniowym/péinocnym pra
wschodnio/zachodnim do istraeych rowow przydrénych. Ten sposob
odprowadzenia wéd gwaramujiksztattowane odpowiednio przekroje paulie
| poprzeczne.

3.7 Zielen

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja niejrobe wycinki
drzew.

3.8 Zagadnienia wtasndci gruntéw

Zakres prac projektowych mdi@ sie na terenie dziatek eolacych
witasndcig — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.9 Wplyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa drogi nie wptynie negatywnie fnadowisko naturalne oraz
nie wptynie szkodliwie na dziatkigsiadow i zabudog budynkow gsiednich.
Przebudowa drogi nie edzie miata wplywu na wody powierzchniowe
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| podziemne oraz tereny przylegte. Inwestycja raécza s¢ do przedsiwzieé
mogcych znaczco wplywa na srodowisko, o ktérych mowa jest
w Rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r.
poz. 213, 1397). Z uwagi na zakres planowanych trghdeds¢wziecie,
polegagce na przebudowie drogi gminnej nie stanowi zagma dla
srodowiska, w tym réwnie przy istniejcym uzytkowaniu terenu, zdolroi
samooczyszczania e¢sisrodowiska i odnawiania i zasoboéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz nielzadzi konieczn&
przeprowadzenia oceny oddziatywania przealgiccia nasrodowisko.

3.10 Sposob wykonania robo6t budowlanych — kolejn&g

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istnigjcej podbudowy z mieszanki niezaanej
— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

3.11 Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz 1256) przewidywanyreakprowadzonych robot
powoduje koniecznig sporzdzenia planu bezpieczsgtwa i ochrony zdrowia,
zwanym BIOZ.

3.12 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

W nawgzaniu do tréci Rozporadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzénia 2015 r. zmieniggego rozporgdzenie w sprawie
szczegbOtowego zakresu i formy projektu budowlangd@z. U. z dn.
7 padziernika 2015 r. Poz. 1554) oraz na podstawie Biazgzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca89w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) zZnp€szymi zmianami
| Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim puwi odpowiada
drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dn.<$8rpnia
2000 r. Poz. 735) z pdiejszymi zmianami dokonano oklenia obszaru
oddziatywania obiektu.
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Ze wzgkdu na specyfik parametry i forra zaprojektowanych rozwean
przyjeto, ze obszar oddzialywania obiektu zawierg sv obrbie dziatek,
na ktérych zlokalizowana zostata n/n inwestycjaaprojektowane rozwzania
zapewniag poszanowanie wygbujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesébw 0sOb trzecich i nie ogeapicdostpu do drdg
publicznych.

3.13 Przepisy dotycace robot

BN — 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghbziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN — 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN — S —96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudow&ruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfilke projektowanego obiektu budowlanego

Obiekt: przebudowa drogi gminnej w m. Gorczyce
Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Opracowat: mgr inz. Pawet Wysocki
ul. K. I. Gatczyiskiego 7/15, 12 — 200 Pisz

W ramach budowy dula wyskpowa nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przyayciu sprztu cigzkiego

2. Roboty wykonywane w poliu czynnych eigow komunikacyjnych

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobgeeiny sporadzi¢
lub zapewni sporzdzenie, przed rozpoeziem robot, planu bezpiearwa
I ochrony zdrowia, uwzgtiniajgcy specyfik realizacji i warunki prowadzenia
robét budowlanych uwzgtiniajgc min. nastpujace informacje:

4.1 Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kojros¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Planuje s3 wykonywanie robo6t przy egciowym zamkngciu drogi dla ruchu.
Roboty lgda oznakowane wg projektu organizaciji ruchu i zabezpenia robot,
za ktore jest odpowiedzialny Generalny Wykonawca.
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Obok przebudowywanej drogi zostanie wykonane tysoze dojcie
technologiczne na czas przebudowy.

Kolejnas¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istniegjcej podbudowy z mieszanki niezzanej

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych
adaptacji lub rozbiérce

W ramach przebudowy planuje sidaptagj istniegcej zabudowy drogowej —
podbudowy z mieszanki niezyzane;.

4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu,
ktore moga stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

Teren budowy powinien BBy w miag potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ggi piesze na placu budowy powinnyéytrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno sklada@waa nich materiatéw,
sprztu i innych przedmiotéw. Szerokd droég komunikacyjnych powinna by
dostosowana dozywanychsrodkow transportowych i natenia ruchu.

Wszystkie ulice i ¢igi ruchu pieszego oraz przystanki, pfeg itp. obgte
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnieatcte trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynilgaymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, lgda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwigeaaibytkow
nawierzchni, likwidacja nierowrci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywo0zsniegu i nieczystexi, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczame takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewn@jw ten sSposob bezpieddwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne zglgdow bezpieczestwa.
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4.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagraen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugewsistepowanie zagrzen
takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje wlysttpowanie zagrioen
podczas wykonywania ngpujacych prac:

wykonywanie prac rozbiorkowych (uszkodzenia ciataasaynami

i narzdziami wytymi do rozbiorki), przy pracach zwilaszcza przy
krawedzi przepustu naky zwrOockk szczeglla uwag na ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét

— prace w pasie drogowym, ktore najleprowadzé zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu

— praca przy robotach rozbiérkowych zyagiem diwigu (zerwanie si

elementu i uszkodzenie ciata osoby znajdej st w bezpdredniej strefie
dziatania dwigu)

— wykonywanie robét ziemnych (zagenie zasypaniasiwykopéw)

— silne wiatry i huragany

— podniesienie sipoziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opaddw.

4.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia
robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrzen

Zaplecze budowy bedzie znajdowato si w poblizu drogi najblkej pasa
drogowego — terenu budowy

W szczegolnéxi planuje st wykonanie przez Generalnego Wykonawc

— oznakowania drogi na ktorejetizie wykonywana budowa zgodnie
z zasadami ruchu drogowego i projektem tymczasovggnizacji ruchu,

— zagrodzenie pasa jezdni i pobocza zaporami drogowynmato-
czerwonymi. Obie tablice ¢oa ustawione na wysokoi 1,1 m
na stojakach stalowych. Dodatkowo w pasie poboazaolpu stronach
planuje s¢ umieszczenie znakow zakazu ruchu pieszego (B4ik) tablic
informacyjnych kolorwéttego z czarnymi napisami negtijacej treci:

TEREN BUDOWY
WSTEP
ZABRONIONY

Droga gminna w m. Gorczyce 12



4.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenie okresowego (nie rzadzteyaz na rok) w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenia wgtnego w zakresie bezpieéatwa i higieny pracy
obejmujcego instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed mmizysgpieniem
do pracy.

a) okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

— jezeli wykonywana praca stwarza zaggaie utratyzycia lub zdrowia natey
bezwzgédnie przerwa wykonywanie danej czyndoi w celu usurgcia
zagraenia. Jeeli usungcie zagrdgenia nie jest mdiwe nalezry zgtost
problem przetdonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czigino

— w przypadku zauwaenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac
stwarzajcych zagraenie pracownik, ktory zauwgt zagrazenie jest
obowigzany zgtosi to osobie sprawagej nadzor na budowie.

- naley uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjuzytkowa. Zabrania s uzywania maszyn
| urzadzen, ktére wykazuyj cechy nie spetniania wymagdezpieczéstwa
(np. przetarty kabel, zepsuty wggnik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach
nalezy poinformowa& osole sprawujca bezpdredni nadzor nad
wykonywanymi pracami w celu uswecia uszkodzeé Ilub wymiany
urzadzenia.

— uzywanie nargzdzi i urzadzen wymagajcych specjalnych kwalifikacii
dopuszczalne jest jedynie przez osoby possagieh odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pvat@w.

b) stosowanie przez pracownikdwsrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczafych przed skutkami zagrenia.
— pracownicy g obowgzani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosownie do wyk@mgy czynnéci,
a w szczegolnii:
» ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac
* re¢kawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
e kasku ochronnego - do rozbidrki przepustu i mamtanowego
przepustu,
o okularow ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierk
katows, do przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbidrkowych
mtotem udarowym i nagziziami prostymi,
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c) zasady bezpecedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezprau
przez wyznaczone w tym celu osoby.

— zapewnienie bezgcedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj
Wykonywanie prac szczegoélnie niebezpiecznych bezpdéeedniego
nadzoru przez oselmo tego wyznaczanest niedopuszczalne,

— zapewnienie odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych odpowiednio
do rodzaju wykonywanej czynid,

— instrukta pracownikow obejmugry w szczegolngi:

» ustalenie kolejngci wykonywania zada
e ustalenie wymaga bezpieczéstwa |  higieny  pracy
przy poszczegoélnych czynémach,

— teren, na ktorym dmla prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne panuj
sie wydzielic 1 wyraznie oznakow& W miejscach niebezpiecznych
umieszczonedtla znaki informugce o rodzaju zageenia,

4.7 Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania
materiatdw, wyrobOow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty  niebezpieczne ¢l  przechowywane w  miejscach
| opakowaniach odpowiednio oznakowanych i przezoagzh do tego celu,

W czasie transportu, sktadowania i stosowania nadber niebezpiecznych
beda stosowane odpowiednseodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

4.8 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczastwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdégo
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen

Przeszkolenie pracownikbw w na wypadek konieéznoudzielenia
pierwszej pomocy oraz w dziedzinie pgsiwania na wypadek paru, awarii i
innych zagraen,

Ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncci
| sposobu wykonywania poszczegolnych prac ze spbagm uwzgbdnieniem
konsekwencji ich bezpiecastwa,

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem sktadowanianmagiw, tak aby
nie zakiécé sprawnej komunikacji i uniiwia¢ szybly ewakuagi,
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Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdelefonow
do najblizszego pogotowia, policji i sttg pozarnej,

Wyposaenie kierownika roboét w telefon komaorkowy,

Umieszczenie w baraku sioym w bezpérednim gsiedztwie budowy
apteczki pierwszej pomocy.

4.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow
oraz dokumentéw niezlednych do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotygee budowy oraz dokumenty prawidiowej
eksploatacji maszyn ¢dag w godzinach pracy przechowywane w baraku
stopcym w bezpérednim gsiedztwie budowy.

4.100chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i robét wykiczeniowych Wykonawcaghlzie:

— utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie
przepisow i norm dotygzych ochrony srodowiska na terenie
| wokot terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé i ucigzliwosci
dla os6b i débr publicznych i innych, wynikaych ze skzenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgymcpowstatych
w hasgpstwie jego sposobu dziatania. Stasuse do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wedl na:

1. lokalizacg baz, warsztatébw, magazynow, sktadowisk, ukopéwrGgd

dojazdowych
2. srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytam

lub substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urgdzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktéresp@voduy
trwatego przekroczenia norm ochroépdowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikeych z przepiséw Ustawy Prawo
ochronysrodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy 0 odplada
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4.110chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodakcit w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maaekin pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsitn osob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanezapam wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persagkonawcy.

4.12Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza srycia materialdw
wywotujagcych  szkodliwe  promieniowanie 0 e¢géniu  wikszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robét bda mialy Aprobaty Techniczne, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okf®jace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow rnaodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakaniu ich szkodliwg zanika
(np. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéa zgod na uycie tych materiatdw
od wiasciwych organdw administraciji.

4.13Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpiésiga
I Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikagy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz.
Nr 151) i uzgodni go z kynierem.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyclkodhwych dla zdrowia
oraz niespetnigrych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprgt iodpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpiestaea publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna najev szczegoélnéci zwrock uwag, aby:
— operatorzy sprtu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia
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— nalezy opracowa projekt organizacji robot

— teren budowy, w migr mazliwosci powinien by zabezpieczony
ogrodzeniem

— zabronione jest ugrzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winnydizabezpieczone przed
dostpem o0so6b niepowotanych

— haki do przemieszczaniagearéw oraz liny winny b§ atestowane

— wykopy o wysokéci powyzej 1 m winny by zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni lbyprzeszkoleni i wypog&ni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna bpodrczna apteczka.

5 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

5.1 Przedmiot uzgodniea / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizaghwna czas realizacji
inwestycji: Przebudowy drogi gminnej w m. Gorczyce.

5.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji rugbhnewalajcej
w bardzie] bezpieczny sposob realizéwauch pojazdow oraz pieszych
w obrebie przebudowy drogi. Jasno i czytelnie przy pomotgkOw pionowych
wskazg& kierugcym pojazdami zagienia zwhzane z pokonywaniem
ww. odcinka.

Sporzdzenie szczegbtowego projektu tymczasowej orgajiizachu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.3 Materialy wyj sciowe do projektowania

— Ustawa z dnia 15 wrZeia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2017 poz. 1926)

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz utglzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181)
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 20L
w sprawie szczego6towych warunkow zatzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasigaowym

— Wizja lokalna w terenie.

5.4 Lokalizacja inwestycji

Teren dziatek o nr geod. 190, 100/1, 191/2, 93f@a.MBorczyce.

5.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni rob6ot naje zastosowa pachofki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie naley wykonywa& robot w czasie niesprzygych warunkow
atmosferycznych oraz w okresiezégo na¢zenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz uradzenia wykonujace czynndci na drodze
powinny by¢ wyposaone w ostrzegawczy sygnat bltyskowy barwyotte]
oraz znaki drogowe A-14 i C-10.

Znaki i uradzenia do oznakowania i zabezpieczenia prowadzorofubt
beda widoczne w kadych warunkach atmosferycznychzyte zostap znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonychagiepdrogowym
powinno by dostosowane do wygiujacych utrudni@ na drodze, a ték
zapewnig bezpieczastwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykaoymn
te roboty.

Urzadzenia bezpiecastwa ruchu gyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robo6t na drodze powinnydgobrze widoczne zaréwno w dajgak i w
nocy oraz utrzymane w nalgym stanie przez okres trwania robot.

Dla uradzex bezpieczéstwa ruchu stosujegsbdpowiednio barwy: bia}
czerwon, zOla i czarny. Jezeli urzadzenia te zawiergjelementy odblaskowe
powinny by widoczne w okresie od zmroku dwitu z odlegtdci, co najmnie]
50 m przy éwietleniu ichswiattami mijania.

Wystapce poza obrys pojazduzi urzadzen lub tadunku powinny by
oznakowane g ostrzegawcg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nichhdeen bezpieczéstwa
ruchu drogowego powinny zapewaéistabilng¢.

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by ubrane w odzieostrzegawcz o barwie pomaraczowe]j lubzotte)
| wyposaone w elementy odblaskowe.
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Do podawania polecé zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostamm wystawieni sygnal§ci, uprawnieni pracownicy posiadapcy
aktualne za&wiadczenie wydane przez WORD.

Po zakaiczeniu robét nalery bezwzgédnie zdja¢ znaki drogowe,
zabrania sk nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,roboczeq

6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej w terenie przigp warunki gruntowe jako
proste i przyjto dla obiektu | kategagigeotechniczp

Droga gminna w m. Gorczyce 19



7 Zataczniki

7.1 Oswiadczenia i kopie uprawnia

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja niej podpisanyPawet Wysockioswiadczam,ze po zapoznaniu
sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -weraudowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z poiejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy, niniejszy projekt budowlany:przebudowy drogi gminnej
w m. Gorczyce na dziatkach o nr geod. 190, 100/191/2, 93/2 sporadzony

zostat zgodnie z obowaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Pisz, sierpid 2019 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
| KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-532 Osetym.  Plac Konsubate Polskican 1

WAMOKK 1133.18.94.17 Olsztyn, 12 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ne podstawic art 24 wst | pkt 2 osawy 7 doin 15 greduda 2000 r o samorzadach zawodowveh
wehitekttw oraz  imzynierow bwdownictwa (4. Dz U 7z 2016 r. poe 1725), art. 12 wst 2§ ust 3.
art. 12 wst. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 r Prawo budowlene
(D UL 2 2017 1. poz. 1332 7 #m. ) ooraz § 10 0 § 13 wst. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
zdmia 11 wresnia 2014 ¢ w sprawie samodzicinych funkei technicenych w budownictwie (Dz, U, 2 2014 1.
poc. 1278} 1 an. 104 ustewy 2 dmia 14 cyerwos 1960 1 Kodeks postepowania sdministracyinesn
(Dz. U,z 2017 r, poe, 1257 2e zm), po ostalenin, ze spemione zostaly warunki w zakresic PEEVEROWENTA
mawodoweto oraz po xodenio egraminu na uptawnienia budowlane = wynikiem pozytywnvm,

Pan PAWEL WYSOCKI
magister ingynier budownictwa
ur. dnia 05 grudniz 1974 r, w Piszu

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAN/ 0024 /PWOD/18

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINE] DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W ozwiazku 2 uwzglednieniem w calodci #zadania strony, na podstawde art. 107 B4 Kpa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzsi. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji,

Poucaenbe:

|. Zgodme 2 an, 12 us, 7 wiw usinwy Praws bodowlane — podstawe do wykonyaznin somodziclmech funke]i teehnsezych w budonmicowie
staziirwa wiis, w drodee decyzi, do centralpegn rejestns Glimmezo Engpekiom Nadzon Bodowlanese oraz wpts na liste cronkiw winiciwe]
by samoreqdu gawodowepa, potwierdeony Ewindcseniom wydomym przez ¢ ke = oknetlonym w nim berminem wadnods,

2, 0 decyril nimiggeg) sluvy odwolanie do Krgjows] Romds)i Kwalifikacyine Polskici by Inymierdw Budawnictwa o Warkmwie,
# pasnednictwem Okregewe] Komisii Kwalifikacying Warmiisko - Mazurskizl Okreaowe) by Insynierow Budoanictwn w Cllseiymic,
w lerminie 14 dni o dnis jej dospcezenia,

4. dgodnie 2 welvis mn, 1270 ustawy Kodeks postgpowanin sdministracyjnega (D, U 2 2007 r, poz. 1257 2 ) § L w erakicie Biegu
temiting di wndeseenia gowiiania SRR mOZE ZEec Sk praws do wissienin odwolania wober araana sdimiristreci publicency, kldry wydal
decyzie; § 2. 2 dniem dorporenia orgarewi admintstracti publicme] odwindesenia o areecrenin gi¢ priwa do wniesienin odwolanin preez

CRREAY e STON pOstgpowanit, decyigd dtape sig eslabecma | prowomogna W prevpadio dldenia prees stong afwisdezenia o mrzeceenu sip
prws do edwotansa od deeyspi (okredonege w § 2h stronis nie preyelizne prewo do cdwolnio sie ani skargi do sgdo adninistreyisesn.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei:
|, mgr in2. Elzbiels Lasmanowicz Cﬁﬁ

2 mgr inz. bigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
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el

Pan Pawel Wysocki upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel inkynieryjne] drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych clementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli techniczme] uwirzymania obiektow budowlanveh.

I. Na podstawie § 10'i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesmia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D U. 2 2014 1. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do:

1. sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnieti,

2. projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a} droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznyeh, z wylaczeniem drogowych
ohiektow indynierskich oprocz praepustiw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

3. do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisiw o drogach publicznych, z wylaczeniem drozowych
obiektdw inzynierskich oproez preepustdw:

b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust.

Sktad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr ind. El#bieta Lasmanowicz d"

2. mgr inz. Fhigniew Kazimisrczak {’]

3. mar int. Mariusz Iwanowicz Tf

(hrzymuje:

. Pan Pawel Wysncki
12-200 Pisz, ul. Galcayniskiego 7/15
. Dkregowa Rada lzby
. Gldwny Inspektor Nadzor Budowlinego
n'n

da Lk gD

Droga gminna w m. Gorczyce



INZTHIERD W

RECOWNICTIWA

Fan Pawet Wysocki o numerze ewide noyjrym WAK/BD/O105/1E

adres zamieszkania wl. Gaboynskiego 7/ 15, 12-200 Pisz

jest czionkiem 'Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilnej

Minieisze zatwiadczenie jest wazne do dniz 2020-07-31

Zaswisdrreres I0STAD WYEERArTANS SSAITORCINIE | Dpatraons DaIesCryTT pOCmSEm ssstronicnym
weryfikowanym przy pomocy waineno kwedfioowenso mertydiksty w dnog 2005-07-13 roku preez:

IEpodnis airt. 5 wrk I undorwy = dels IR wrasinis 2000 ¢, a podphds: slebirosiorm (O U 3000 K L300 gos. LAS0] dees = powizs]
e kool cEraars basples rym EodplesT sl Hroors oo weer TR owaETET BT sormay wibsga s Hlicerrage cenvihan oy
rmncaEing pod WA deT Bk brw prewrysh doburrenkan apwirrenyT podsan ! whnmsrsenmemi ]

® Werpteoy coprrarssicl Sarech s minsloE sabwiacoeniu meETe gpreeEcis o3 pareay numE ey cecy e s e wlsd coenls

mrenis Polhla] bxdy Intpciarsw Sodownicen e sib e sl U boreaktuine s 1 barem winl e Oemygowe sy nhyriecds
B ol =

B =
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8 Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 1:5000

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny skala 1:50:500

Przekréj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 4
Przekrdj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 5
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 6
Przekrdj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 7
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 8
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 9
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Biuro Projektowe | Nadzoru
,FILAR”
Pawel Wysocki
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Temat: projekt  budowlany  przebudowy  drogi
na dziatkach o nr geod. 190, 100/1, 191/2, 93/2
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1 Opis techniczny do projektu budowlanego

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1Materialy =~ wykorzystane w  trakcie = wykonywania
opracowania

— Zlecenie Inwestora, [1]

— Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

— Pomiary uzupetniage, [3]

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznyclkjmapowinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,[4]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie
okreslenie metod | podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych
kosztow robo6t budowlanych oldlenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépea 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbtdowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego, [6]

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu avgg (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 6 zm.) [7]

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawiaeakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz umlzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatad geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych [10]

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywimyopracowany
w IBDIM [11]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDzz 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) [12]

— PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probekgiw [13]

— PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie bespednie budowli :
obliczenia statystyczne i projektowamfie]
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PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa lstm literowe

jednostki miar [15]

— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechriczAasady
ogolne [16]

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis
gruntow [17]

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa sm literowe

jednostki miar [18].

1.1.2Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozganie probleméw technicznych zmanych
z przebudow drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Gorczycezakresie
wymaganym w trybie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Rra&8udowlane: Niniejsze
opracowanie obejmuje wykonanie:
— nawierzchni drogi z mieszanki mineralno — asfaltpweaz wraz ze
zjazdami oraz poboczami na terenie dziatek o nr 100/1, 191/2, 93/2.
Zakres prac projektowych znajdujee sha terenie dzialek eoacych
witasndacia:
— dziatki nr 190, 100/1, 191/2, 93/2— wtasadnwestora: Gmina Prostki.

2 Opis stanu istniegcego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokahany na dziatkach
o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 stanowi teren wydziefgo pasa drogowego drogi
gminnej, dla drég klasy L.

Teren dziatek o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 wvggai drogi gminnej
aktualnie posiada jezdnp szerokéci 6,0 m i 4,0 m o nawierzchni gruntowej
z przylegtymi rowami [przydrenymi oraz pasami zieleni. Teren, na ktorym
planowana jest inwestycja znajduje si miejscowdci Gorczyce.

Droga gminna nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Uzbrojenie istniejce:

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujeg¢ ssiet:. energetyczna
napowietrzna, sieteletechniczna kablowa, sievodociagowa.
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3 Opis rozwiazan projektowych

Przebudowa gminnej wykonangdzie na potrzeby obstugi okolicznych
dziatek w m. Gorczyce.

3.1 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne plam@yawestyciji.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwgistyc

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka  Parametry technicgzne

1 2 3 4

1 | Szeroké¢ jezdni m 5,5

2 | Nawierzchnia jezdni fm 5641,1

3 | Szeroké¢ zjazdow m 4,5

4 | Nawierzchnia zjazdow m 141,0

5 | Szeroké¢ pobocza m 0,75

6 | Nawierzchnia poboczy mn 1357,4

3.2 Konstrukcja nawierzchni

3.2.1Konstrukcja jezdni

Obliczenia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej keypano dla ruchu
kategorii KR1.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
na odcinku od km 0+000 do km 0+760,00:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4

cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— istniegca podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzavie] (KLSM)
0 grub. 25 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
od km 0+760,00 do km 0+960,42:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 Srab.

4 cm
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— warstwa wijzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.2.2Konstrukcja zjazdu

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przgto konstrukag nawierzchni zjazdu:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4
cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.3 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano przebudawnawierzchni drogi gminnej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+960,42 na diégo projektowanego odcinka drogi
0 szerokéci 5,5 m naterenie dziatek o nr 190, 100/1, 19922 Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako 2 % jednaosi&o oraz jako 2%
daszkowe, celem umbwienia odptywu wod opadowych iroztopowych
do istniegcych rowdw przydrénych.

W ciggu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szsawierzchni
4,0 m o nawierzchni z masy mineralno — asfaltowdq zjazdach nahy
wykona promienie najazdowe o wielkad R=3,0 [m]. Na zjazdach nate
zastosowakonstrukcg jak dla cagu gtdbwnego drogi gminnej.

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano pobocza o szeftkoawierzchni
0,75 m z mieszanki niezgganej] (KLSM) o grub. 20 cm. Spadek poprzeczny
poboczy zaprojektowano jako 8% na odcinkach o pgelkdaszkowym drogi,
natomiast na tukach pobocza zaprojektowano o peahyl zgodnym
z pochyleniem tuku po stronie zegtrenej tuku.

W ciggu drogi gminnej ze wzgllu na promienie tukéw poziomych
zaprojektowano poszerzeniem paséw ruchu o wielko

— tuk nr 6 — poszerzenia paséw ruchu o0 0,35 m

— tuk nr 7 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m

— tuk nr 8 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m
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— tuk nr 9- poszerzenie pasow ruchu o 0,80 m.

3.4 Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (iry8).n

3.5 Niweleta

Spadki winny zabezpieczadptyw wod powierzchniowych z nawierzchni
drogi do istniggcych rowow przydronych. Projektujc profile podiine
dostosowano si optymalnie do radnych istniejcego terenu oraz istnigje]
podbudowy w celu unikgcia naktadow zwgzanych z robotami ziemnymi
I w zwigzku z istniegcg zabudowy dziatek gsiednich.

3.6 Roboty ziemne

Zwigzane z wyréwnaniem i korytowaniem terenu pod wykoma
nawierzchni.

3.6.10dwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zg@sidprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istnggymi spadkami terenu. Wody opadowe
zdrogi splym grawitacyjnie w kierunku potudniowym/péinocnym pra
wschodnio/zachodnim do istraeych rowow przydrénych. Ten sposob
odprowadzenia wéd gwaramujiksztattowane odpowiednio przekroje paulie
| poprzeczne.

3.7 Zielen

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja niejrobe wycinki
drzew.

3.8 Zagadnienia wtasndci gruntéw

Zakres prac projektowych mdi@ sie na terenie dziatek eolacych
witasndcig — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.9 Wplyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa drogi nie wptynie negatywnie fnadowisko naturalne oraz
nie wptynie szkodliwie na dziatkigsiadow i zabudog budynkow gsiednich.
Przebudowa drogi nie edzie miata wplywu na wody powierzchniowe
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| podziemne oraz tereny przylegte. Inwestycja raécza s¢ do przedsiwzieé
mogcych znaczco wplywa na srodowisko, o ktérych mowa jest
w Rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r.
poz. 213, 1397). Z uwagi na zakres planowanych trghdeds¢wziecie,
polegagce na przebudowie drogi gminnej nie stanowi zagma dla
srodowiska, w tym réwnie przy istniejcym uzytkowaniu terenu, zdolroi
samooczyszczania e¢sisrodowiska i odnawiania i zasoboéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz nielzadzi konieczn&
przeprowadzenia oceny oddziatywania przealgiccia nasrodowisko.

3.10 Sposob wykonania robo6t budowlanych — kolejn&g

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istnigjcej podbudowy z mieszanki niezaanej
— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

3.11 Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz 1256) przewidywanyreakprowadzonych robot
powoduje koniecznig sporzdzenia planu bezpieczsgtwa i ochrony zdrowia,
zwanym BIOZ.

3.12 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

W nawgzaniu do tréci Rozporadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzénia 2015 r. zmieniggego rozporgdzenie w sprawie
szczegbOtowego zakresu i formy projektu budowlangd@z. U. z dn.
7 padziernika 2015 r. Poz. 1554) oraz na podstawie Biazgzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca89w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) zZnp€szymi zmianami
| Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim puwi odpowiada
drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dn.<$8rpnia
2000 r. Poz. 735) z pdiejszymi zmianami dokonano oklenia obszaru
oddziatywania obiektu.
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Ze wzgkdu na specyfik parametry i forra zaprojektowanych rozwean
przyjeto, ze obszar oddzialywania obiektu zawierg sv obrbie dziatek,
na ktérych zlokalizowana zostata n/n inwestycjaaprojektowane rozwzania
zapewniag poszanowanie wygbujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesébw 0sOb trzecich i nie ogeapicdostpu do drdg
publicznych.

3.13 Przepisy dotycace robot

BN — 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghbziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN — 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN — S —96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudow&ruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfilke projektowanego obiektu budowlanego

Obiekt: przebudowa drogi gminnej w m. Gorczyce
Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Opracowat: mgr inz. Pawet Wysocki
ul. K. I. Gatczyiskiego 7/15, 12 — 200 Pisz

W ramach budowy dula wyskpowa nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przyayciu sprztu cigzkiego

2. Roboty wykonywane w poliu czynnych eigow komunikacyjnych

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobgeeiny sporadzi¢
lub zapewni sporzdzenie, przed rozpoeziem robot, planu bezpiearwa
I ochrony zdrowia, uwzgtiniajgcy specyfik realizacji i warunki prowadzenia
robét budowlanych uwzgtiniajgc min. nastpujace informacje:

4.1 Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kojros¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Planuje s3 wykonywanie robo6t przy egciowym zamkngciu drogi dla ruchu.
Roboty lgda oznakowane wg projektu organizaciji ruchu i zabezpenia robot,
za ktore jest odpowiedzialny Generalny Wykonawca.
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Obok przebudowywanej drogi zostanie wykonane tysoze dojcie
technologiczne na czas przebudowy.

Kolejnas¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istniegjcej podbudowy z mieszanki niezzanej

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych
adaptacji lub rozbiérce

W ramach przebudowy planuje sidaptagj istniegcej zabudowy drogowej —
podbudowy z mieszanki niezyzane;.

4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu,
ktore moga stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

Teren budowy powinien BBy w miag potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ggi piesze na placu budowy powinnyéytrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno sklada@waa nich materiatéw,
sprztu i innych przedmiotéw. Szerokd droég komunikacyjnych powinna by
dostosowana dozywanychsrodkow transportowych i natenia ruchu.

Wszystkie ulice i ¢igi ruchu pieszego oraz przystanki, pfeg itp. obgte
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnieatcte trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynilgaymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, lgda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwigeaaibytkow
nawierzchni, likwidacja nierowrci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywo0zsniegu i nieczystexi, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczame takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewn@jw ten sSposob bezpieddwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne zglgdow bezpieczestwa.
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4.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagraen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugewsistepowanie zagrzen
takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje wlysttpowanie zagrioen
podczas wykonywania ngpujacych prac:

wykonywanie prac rozbiorkowych (uszkodzenia ciataasaynami

i narzdziami wytymi do rozbiorki), przy pracach zwilaszcza przy
krawedzi przepustu naky zwrOockk szczeglla uwag na ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét

— prace w pasie drogowym, ktore najleprowadzé zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu

— praca przy robotach rozbiérkowych zyagiem diwigu (zerwanie si

elementu i uszkodzenie ciata osoby znajdej st w bezpdredniej strefie
dziatania dwigu)

— wykonywanie robét ziemnych (zagenie zasypaniasiwykopéw)

— silne wiatry i huragany

— podniesienie sipoziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opaddw.

4.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia
robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrzen

Zaplecze budowy bedzie znajdowato si w poblizu drogi najblkej pasa
drogowego — terenu budowy

W szczegolnéxi planuje st wykonanie przez Generalnego Wykonawc

— oznakowania drogi na ktorejetizie wykonywana budowa zgodnie
z zasadami ruchu drogowego i projektem tymczasovggnizacji ruchu,

— zagrodzenie pasa jezdni i pobocza zaporami drogowynmato-
czerwonymi. Obie tablice ¢oa ustawione na wysokoi 1,1 m
na stojakach stalowych. Dodatkowo w pasie poboazaolpu stronach
planuje s¢ umieszczenie znakow zakazu ruchu pieszego (B4ik) tablic
informacyjnych kolorwéttego z czarnymi napisami negtijacej treci:

TEREN BUDOWY
WSTEP
ZABRONIONY
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4.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenie okresowego (nie rzadzteyaz na rok) w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenia wgtnego w zakresie bezpieéatwa i higieny pracy
obejmujcego instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed mmizysgpieniem
do pracy.

a) okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

— jezeli wykonywana praca stwarza zaggaie utratyzycia lub zdrowia natey
bezwzgédnie przerwa wykonywanie danej czyndoi w celu usurgcia
zagraenia. Jeeli usungcie zagrdgenia nie jest mdiwe nalezry zgtost
problem przetdonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czigino

— w przypadku zauwaenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac
stwarzajcych zagraenie pracownik, ktory zauwgt zagrazenie jest
obowigzany zgtosi to osobie sprawagej nadzor na budowie.

- naley uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjuzytkowa. Zabrania s uzywania maszyn
| urzadzen, ktére wykazuyj cechy nie spetniania wymagdezpieczéstwa
(np. przetarty kabel, zepsuty wggnik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach
nalezy poinformowa& osole sprawujca bezpdredni nadzor nad
wykonywanymi pracami w celu uswecia uszkodzeé Ilub wymiany
urzadzenia.

— uzywanie nargzdzi i urzadzen wymagajcych specjalnych kwalifikacii
dopuszczalne jest jedynie przez osoby possagieh odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pvat@w.

b) stosowanie przez pracownikdwsrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczafych przed skutkami zagrenia.
— pracownicy g obowgzani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosownie do wyk@mgy czynnéci,
a w szczegolnii:
» ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac
* re¢kawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
e kasku ochronnego - do rozbidrki przepustu i mamtanowego
przepustu,
o okularow ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierk
katows, do przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbidrkowych
mtotem udarowym i nagziziami prostymi,
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c) zasady bezpecedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezprau
przez wyznaczone w tym celu osoby.

— zapewnienie bezgcedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj
Wykonywanie prac szczegoélnie niebezpiecznych bezpdéeedniego
nadzoru przez oselmo tego wyznaczanest niedopuszczalne,

— zapewnienie odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych odpowiednio
do rodzaju wykonywanej czynid,

— instrukta pracownikow obejmugry w szczegolngi:

» ustalenie kolejngci wykonywania zada
e ustalenie wymaga bezpieczéstwa |  higieny  pracy
przy poszczegoélnych czynémach,

— teren, na ktorym dmla prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne panuj
sie wydzielic 1 wyraznie oznakow& W miejscach niebezpiecznych
umieszczonedtla znaki informugce o rodzaju zageenia,

4.7 Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania
materiatdw, wyrobOow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty  niebezpieczne ¢l  przechowywane w  miejscach
| opakowaniach odpowiednio oznakowanych i przezoagzh do tego celu,

W czasie transportu, sktadowania i stosowania nadber niebezpiecznych
beda stosowane odpowiednseodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

4.8 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczastwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdégo
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen

Przeszkolenie pracownikbw w na wypadek konieéznoudzielenia
pierwszej pomocy oraz w dziedzinie pgsiwania na wypadek paru, awarii i
innych zagraen,

Ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncci
| sposobu wykonywania poszczegolnych prac ze spbagm uwzgbdnieniem
konsekwencji ich bezpiecastwa,

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem sktadowanianmagiw, tak aby
nie zakiécé sprawnej komunikacji i uniiwia¢ szybly ewakuagi,

Droga gminna w m. Gorczyce 14



Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdelefonow
do najblizszego pogotowia, policji i sttg pozarnej,

Wyposaenie kierownika roboét w telefon komaorkowy,

Umieszczenie w baraku sioym w bezpérednim gsiedztwie budowy
apteczki pierwszej pomocy.

4.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow
oraz dokumentéw niezlednych do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotygee budowy oraz dokumenty prawidiowej
eksploatacji maszyn ¢dag w godzinach pracy przechowywane w baraku
stopcym w bezpérednim gsiedztwie budowy.

4.100chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i robét wykiczeniowych Wykonawcaghlzie:

— utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie
przepisow i norm dotygzych ochrony srodowiska na terenie
| wokot terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé i ucigzliwosci
dla os6b i débr publicznych i innych, wynikaych ze skzenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgymcpowstatych
w hasgpstwie jego sposobu dziatania. Stasuse do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wedl na:

1. lokalizacg baz, warsztatébw, magazynow, sktadowisk, ukopéwrGgd

dojazdowych
2. srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytam

lub substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urgdzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktéresp@voduy
trwatego przekroczenia norm ochroépdowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikeych z przepiséw Ustawy Prawo
ochronysrodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy 0 odplada
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4.110chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodakcit w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maaekin pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsitn osob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanezapam wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persagkonawcy.

4.12Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza srycia materialdw
wywotujagcych  szkodliwe  promieniowanie 0 e¢géniu  wikszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robét bda mialy Aprobaty Techniczne, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okf®jace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow rnaodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakaniu ich szkodliwg zanika
(np. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéa zgod na uycie tych materiatdw
od wiasciwych organdw administraciji.

4.13Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpiésiga
I Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikagy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz.
Nr 151) i uzgodni go z kynierem.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyclkodhwych dla zdrowia
oraz niespetnigrych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprgt iodpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpiestaea publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna najev szczegoélnéci zwrock uwag, aby:
— operatorzy sprtu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia
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— nalezy opracowa projekt organizacji robot

— teren budowy, w migr mazliwosci powinien by zabezpieczony
ogrodzeniem

— zabronione jest ugrzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winnydizabezpieczone przed
dostpem o0so6b niepowotanych

— haki do przemieszczaniagearéw oraz liny winny b§ atestowane

— wykopy o wysokéci powyzej 1 m winny by zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni lbyprzeszkoleni i wypog&ni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna bpodrczna apteczka.

5 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

5.1 Przedmiot uzgodniea / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizaghwna czas realizacji
inwestycji: Przebudowy drogi gminnej w m. Gorczyce.

5.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji rugbhnewalajcej
w bardzie] bezpieczny sposob realizéwauch pojazdow oraz pieszych
w obrebie przebudowy drogi. Jasno i czytelnie przy pomotgkOw pionowych
wskazg& kierugcym pojazdami zagienia zwhzane z pokonywaniem
ww. odcinka.

Sporzdzenie szczegbtowego projektu tymczasowej orgajiizachu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.3 Materialy wyj sciowe do projektowania

— Ustawa z dnia 15 wrZeia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2017 poz. 1926)

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz utglzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181)
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 20L
w sprawie szczego6towych warunkow zatzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasigaowym

— Wizja lokalna w terenie.

5.4 Lokalizacja inwestycji

Teren dziatek o nr geod. 190, 100/1, 191/2, 93f@a.MBorczyce.

5.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni rob6ot naje zastosowa pachofki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie naley wykonywa& robot w czasie niesprzygych warunkow
atmosferycznych oraz w okresiezégo na¢zenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz uradzenia wykonujace czynndci na drodze
powinny by¢ wyposaone w ostrzegawczy sygnat bltyskowy barwyotte]
oraz znaki drogowe A-14 i C-10.

Znaki i uradzenia do oznakowania i zabezpieczenia prowadzorofubt
beda widoczne w kadych warunkach atmosferycznychzyte zostap znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonychagiepdrogowym
powinno by dostosowane do wygiujacych utrudni@ na drodze, a ték
zapewnig bezpieczastwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykaoymn
te roboty.

Urzadzenia bezpiecastwa ruchu gyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robo6t na drodze powinnydgobrze widoczne zaréwno w dajgak i w
nocy oraz utrzymane w nalgym stanie przez okres trwania robot.

Dla uradzex bezpieczéstwa ruchu stosujegsbdpowiednio barwy: bia}
czerwon, zOla i czarny. Jezeli urzadzenia te zawiergjelementy odblaskowe
powinny by widoczne w okresie od zmroku dwitu z odlegtdci, co najmnie]
50 m przy éwietleniu ichswiattami mijania.

Wystapce poza obrys pojazduzi urzadzen lub tadunku powinny by
oznakowane g ostrzegawcg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nichhdeen bezpieczéstwa
ruchu drogowego powinny zapewaéistabilng¢.

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by ubrane w odzieostrzegawcz o barwie pomaraczowe]j lubzotte)
| wyposaone w elementy odblaskowe.
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Do podawania polecé zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostamm wystawieni sygnal§ci, uprawnieni pracownicy posiadapcy
aktualne za&wiadczenie wydane przez WORD.

Po zakaiczeniu robét nalery bezwzgédnie zdja¢ znaki drogowe,
zabrania sk nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,roboczeq

6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej w terenie przigp warunki gruntowe jako
proste i przyjto dla obiektu | kategagigeotechniczp
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7 Zataczniki

7.1 Oswiadczenia i kopie uprawnia

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja niej podpisanyPawet Wysockioswiadczam,ze po zapoznaniu
sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -weraudowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z poiejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy, niniejszy projekt budowlany:przebudowy drogi gminnej
w m. Gorczyce na dziatkach o nr geod. 190, 100/191/2, 93/2 sporadzony

zostat zgodnie z obowaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Pisz, sierpid 2019 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
| KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-532 Osetym.  Plac Konsubate Polskican 1

WAMOKK 1133.18.94.17 Olsztyn, 12 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ne podstawic art 24 wst | pkt 2 osawy 7 doin 15 greduda 2000 r o samorzadach zawodowveh
wehitekttw oraz  imzynierow bwdownictwa (4. Dz U 7z 2016 r. poe 1725), art. 12 wst 2§ ust 3.
art. 12 wst. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 r Prawo budowlene
(D UL 2 2017 1. poz. 1332 7 #m. ) ooraz § 10 0 § 13 wst. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
zdmia 11 wresnia 2014 ¢ w sprawie samodzicinych funkei technicenych w budownictwie (Dz, U, 2 2014 1.
poc. 1278} 1 an. 104 ustewy 2 dmia 14 cyerwos 1960 1 Kodeks postepowania sdministracyinesn
(Dz. U,z 2017 r, poe, 1257 2e zm), po ostalenin, ze spemione zostaly warunki w zakresic PEEVEROWENTA
mawodoweto oraz po xodenio egraminu na uptawnienia budowlane = wynikiem pozytywnvm,

Pan PAWEL WYSOCKI
magister ingynier budownictwa
ur. dnia 05 grudniz 1974 r, w Piszu

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAN/ 0024 /PWOD/18

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINE] DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W ozwiazku 2 uwzglednieniem w calodci #zadania strony, na podstawde art. 107 B4 Kpa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzsi. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji,

Poucaenbe:

|. Zgodme 2 an, 12 us, 7 wiw usinwy Praws bodowlane — podstawe do wykonyaznin somodziclmech funke]i teehnsezych w budonmicowie
staziirwa wiis, w drodee decyzi, do centralpegn rejestns Glimmezo Engpekiom Nadzon Bodowlanese oraz wpts na liste cronkiw winiciwe]
by samoreqdu gawodowepa, potwierdeony Ewindcseniom wydomym przez ¢ ke = oknetlonym w nim berminem wadnods,

2, 0 decyril nimiggeg) sluvy odwolanie do Krgjows] Romds)i Kwalifikacyine Polskici by Inymierdw Budawnictwa o Warkmwie,
# pasnednictwem Okregewe] Komisii Kwalifikacying Warmiisko - Mazurskizl Okreaowe) by Insynierow Budoanictwn w Cllseiymic,
w lerminie 14 dni o dnis jej dospcezenia,

4. dgodnie 2 welvis mn, 1270 ustawy Kodeks postgpowanin sdministracyjnega (D, U 2 2007 r, poz. 1257 2 ) § L w erakicie Biegu
temiting di wndeseenia gowiiania SRR mOZE ZEec Sk praws do wissienin odwolania wober araana sdimiristreci publicency, kldry wydal
decyzie; § 2. 2 dniem dorporenia orgarewi admintstracti publicme] odwindesenia o areecrenin gi¢ priwa do wniesienin odwolanin preez

CRREAY e STON pOstgpowanit, decyigd dtape sig eslabecma | prowomogna W prevpadio dldenia prees stong afwisdezenia o mrzeceenu sip
prws do edwotansa od deeyspi (okredonege w § 2h stronis nie preyelizne prewo do cdwolnio sie ani skargi do sgdo adninistreyisesn.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei:
|, mgr in2. Elzbiels Lasmanowicz Cﬁﬁ

2 mgr inz. bigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
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el

Pan Pawel Wysocki upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel inkynieryjne] drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych clementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli techniczme] uwirzymania obiektow budowlanveh.

I. Na podstawie § 10'i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesmia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D U. 2 2014 1. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do:

1. sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnieti,

2. projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a} droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznyeh, z wylaczeniem drogowych
ohiektow indynierskich oprocz praepustiw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

3. do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisiw o drogach publicznych, z wylaczeniem drozowych
obiektdw inzynierskich oproez preepustdw:

b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust.

Sktad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr ind. El#bieta Lasmanowicz d"

2. mgr inz. Fhigniew Kazimisrczak {’]

3. mar int. Mariusz Iwanowicz Tf

(hrzymuje:

. Pan Pawel Wysncki
12-200 Pisz, ul. Galcayniskiego 7/15
. Dkregowa Rada lzby
. Gldwny Inspektor Nadzor Budowlinego
n'n

da Lk gD
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INZTHIERD W

RECOWNICTIWA

Fan Pawet Wysocki o numerze ewide noyjrym WAK/BD/O105/1E

adres zamieszkania wl. Gaboynskiego 7/ 15, 12-200 Pisz

jest czionkiem 'Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilnej

Minieisze zatwiadczenie jest wazne do dniz 2020-07-31

Zaswisdrreres I0STAD WYEERArTANS SSAITORCINIE | Dpatraons DaIesCryTT pOCmSEm ssstronicnym
weryfikowanym przy pomocy waineno kwedfioowenso mertydiksty w dnog 2005-07-13 roku preez:

IEpodnis airt. 5 wrk I undorwy = dels IR wrasinis 2000 ¢, a podphds: slebirosiorm (O U 3000 K L300 gos. LAS0] dees = powizs]
e kool cEraars basples rym EodplesT sl Hroors oo weer TR owaETET BT sormay wibsga s Hlicerrage cenvihan oy
rmncaEing pod WA deT Bk brw prewrysh doburrenkan apwirrenyT podsan ! whnmsrsenmemi ]

® Werpteoy coprrarssicl Sarech s minsloE sabwiacoeniu meETe gpreeEcis o3 pareay numE ey cecy e s e wlsd coenls

mrenis Polhla] bxdy Intpciarsw Sodownicen e sib e sl U boreaktuine s 1 barem winl e Oemygowe sy nhyriecds
B ol =

B =
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8 Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 1:5000

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny skala 1:50:500

Przekréj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 4
Przekrdj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 5
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 6
Przekrdj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 7
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 8
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 9
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Biuro Projektowe | Nadzoru
,FILAR”
Pawel Wysocki
12-200 Pisz, ul. K. |. Galczgkiego 7/15
NIP 849-133-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 11 77 26
Obiekt: droga gminna w m. Gorczyce

Temat: projekt  budowlany  przebudowy  drogi
na dziatkach o nr geod. 190, 100/1, 191/2, 93/2
(obreb Gorczyce)

Inwestor: Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Kategoria obiektu: IV, XXV

Egzemplarznr: ...

Projektant:
mgr irz. Pawet Wysocki

upr. Nr WAM/0024/PWOD/18
w spec. drogowej

Pisz, sierpid 2019 r.
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1 Opis techniczny do projektu budowlanego

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1Materialy =~ wykorzystane w  trakcie = wykonywania
opracowania

— Zlecenie Inwestora, [1]

— Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

— Pomiary uzupetniage, [3]

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznyclkjmapowinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,[4]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie
okreslenie metod | podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych
kosztow robo6t budowlanych oldlenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, [5]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépea 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbtdowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego, [6]

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu avgg (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 6 zm.) [7]

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawiaeakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz umlzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatad geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych [10]

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywimyopracowany
w IBDIM [11]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDzz 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) [12]

— PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probekgiw [13]

— PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie bespednie budowli :
obliczenia statystyczne i projektowamfie]
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PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa lstm literowe

jednostki miar [15]

— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechriczAasady
ogolne [16]

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis
gruntow [17]

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa sm literowe

jednostki miar [18].

1.1.2Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozganie probleméw technicznych zmanych
z przebudow drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Gorczycezakresie
wymaganym w trybie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Rra&8udowlane: Niniejsze
opracowanie obejmuje wykonanie:
— nawierzchni drogi z mieszanki mineralno — asfaltpweaz wraz ze
zjazdami oraz poboczami na terenie dziatek o nr 100/1, 191/2, 93/2.
Zakres prac projektowych znajdujee sha terenie dzialek eoacych
witasndacia:
— dziatki nr 190, 100/1, 191/2, 93/2— wtasadnwestora: Gmina Prostki.

2 Opis stanu istniegcego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokahany na dziatkach
o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 stanowi teren wydziefgo pasa drogowego drogi
gminnej, dla drég klasy L.

Teren dziatek o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2 wvggai drogi gminnej
aktualnie posiada jezdnp szerokéci 6,0 m i 4,0 m o nawierzchni gruntowej
z przylegtymi rowami [przydrenymi oraz pasami zieleni. Teren, na ktorym
planowana jest inwestycja znajduje si miejscowdci Gorczyce.

Droga gminna nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Uzbrojenie istniejce:

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujeg¢ ssiet:. energetyczna
napowietrzna, sieteletechniczna kablowa, sievodociagowa.
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3 Opis rozwiazan projektowych

Przebudowa gminnej wykonangdzie na potrzeby obstugi okolicznych
dziatek w m. Gorczyce.

3.1 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne plam@yawestyciji.

Tablica 1. Parametry techniczne planowanej inwgistyc

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka  Parametry technicgzne

1 2 3 4

1 | Szeroké¢ jezdni m 5,5

2 | Nawierzchnia jezdni fm 5641,1

3 | Szeroké¢ zjazdow m 4,5

4 | Nawierzchnia zjazdow m 141,0

5 | Szeroké¢ pobocza m 0,75

6 | Nawierzchnia poboczy mn 1357,4

3.2 Konstrukcja nawierzchni

3.2.1Konstrukcja jezdni

Obliczenia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej keypano dla ruchu
kategorii KR1.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
na odcinku od km 0+000 do km 0+760,00:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4

cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— istniegca podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzavie] (KLSM)
0 grub. 25 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyto konstrukag nawierzchni jezdni drogi gminnej
od km 0+760,00 do km 0+960,42:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 Srab.

4 cm
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— warstwa wijzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15 cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.2.2Konstrukcja zjazdu

W oparciu o Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przgto konstrukag nawierzchni zjazdu:

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 §rob. 4
cm

— warstwa wjzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grub.
6 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej (KLSM) o grub. 20 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki Zzzginej cementem o Rm=2,5 MPa
o grub. 15cm

— pobocza z mieszanki niezyganej (KLSM) o grub. 20 cm.

3.3 Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano przebudawnawierzchni drogi gminnej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+960,42 na diégo projektowanego odcinka drogi
0 szerokéci 5,5 m naterenie dziatek o nr 190, 100/1, 19922 Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako 2 % jednaosi&o oraz jako 2%
daszkowe, celem umbwienia odptywu wod opadowych iroztopowych
do istniegcych rowdw przydrénych.

W ciggu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szsawierzchni
4,0 m o nawierzchni z masy mineralno — asfaltowdq zjazdach nahy
wykona promienie najazdowe o wielkad R=3,0 [m]. Na zjazdach nate
zastosowakonstrukcg jak dla cagu gtdbwnego drogi gminnej.

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano pobocza o szeftkoawierzchni
0,75 m z mieszanki niezgganej] (KLSM) o grub. 20 cm. Spadek poprzeczny
poboczy zaprojektowano jako 8% na odcinkach o pgelkdaszkowym drogi,
natomiast na tukach pobocza zaprojektowano o peahyl zgodnym
z pochyleniem tuku po stronie zegtrenej tuku.

W ciggu drogi gminnej ze wzgllu na promienie tukéw poziomych
zaprojektowano poszerzeniem paséw ruchu o wielko

— tuk nr 6 — poszerzenia paséw ruchu o0 0,35 m

— tuk nr 7 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m

— tuk nr 8 — poszerzenie paséw ruchu o 0,80 m
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— tuk nr 9- poszerzenie pasow ruchu o 0,80 m.

3.4 Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (iry8).n

3.5 Niweleta

Spadki winny zabezpieczadptyw wod powierzchniowych z nawierzchni
drogi do istniggcych rowow przydronych. Projektujc profile podiine
dostosowano si optymalnie do radnych istniejcego terenu oraz istnigje]
podbudowy w celu unikgcia naktadow zwgzanych z robotami ziemnymi
I w zwigzku z istniegcg zabudowy dziatek gsiednich.

3.6 Roboty ziemne

Zwigzane z wyréwnaniem i korytowaniem terenu pod wykoma
nawierzchni.

3.6.10dwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zg@sidprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istnggymi spadkami terenu. Wody opadowe
zdrogi splym grawitacyjnie w kierunku potudniowym/péinocnym pra
wschodnio/zachodnim do istraeych rowow przydrénych. Ten sposob
odprowadzenia wéd gwaramujiksztattowane odpowiednio przekroje paulie
| poprzeczne.

3.7 Zielen

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja niejrobe wycinki
drzew.

3.8 Zagadnienia wtasndci gruntéw

Zakres prac projektowych mdi@ sie na terenie dziatek eolacych
witasndcig — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.9 Wplyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa drogi nie wptynie negatywnie fnadowisko naturalne oraz
nie wptynie szkodliwie na dziatkigsiadow i zabudog budynkow gsiednich.
Przebudowa drogi nie edzie miata wplywu na wody powierzchniowe
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| podziemne oraz tereny przylegte. Inwestycja raécza s¢ do przedsiwzieé
mogcych znaczco wplywa na srodowisko, o ktérych mowa jest
w Rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r.
poz. 213, 1397). Z uwagi na zakres planowanych trghdeds¢wziecie,
polegagce na przebudowie drogi gminnej nie stanowi zagma dla
srodowiska, w tym réwnie przy istniejcym uzytkowaniu terenu, zdolroi
samooczyszczania e¢sisrodowiska i odnawiania i zasoboéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz nielzadzi konieczn&
przeprowadzenia oceny oddziatywania przealgiccia nasrodowisko.

3.10 Sposob wykonania robo6t budowlanych — kolejn&g

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istnigjcej podbudowy z mieszanki niezaanej
— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

3.11 Bezpieczastwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz 1256) przewidywanyreakprowadzonych robot
powoduje koniecznig sporzdzenia planu bezpieczsgtwa i ochrony zdrowia,
zwanym BIOZ.

3.12 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

W nawgzaniu do tréci Rozporadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzénia 2015 r. zmieniggego rozporgdzenie w sprawie
szczegbOtowego zakresu i formy projektu budowlangd@z. U. z dn.
7 padziernika 2015 r. Poz. 1554) oraz na podstawie Biazgzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca89w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) zZnp€szymi zmianami
| Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepzia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim puwi odpowiada
drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dn.<$8rpnia
2000 r. Poz. 735) z pdiejszymi zmianami dokonano oklenia obszaru
oddziatywania obiektu.
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Ze wzgkdu na specyfik parametry i forra zaprojektowanych rozwean
przyjeto, ze obszar oddzialywania obiektu zawierg sv obrbie dziatek,
na ktérych zlokalizowana zostata n/n inwestycjaaprojektowane rozwzania
zapewniag poszanowanie wygbujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesébw 0sOb trzecich i nie ogeapicdostpu do drdg
publicznych.

3.13 Przepisy dotycace robot

BN — 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghbziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.

PN — 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN — S —96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudow&ruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfilke projektowanego obiektu budowlanego

Obiekt: przebudowa drogi gminnej w m. Gorczyce
Inwestor: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19 — 335 Prostki

Opracowat: mgr inz. Pawet Wysocki
ul. K. I. Gatczyiskiego 7/15, 12 — 200 Pisz

W ramach budowy dula wyskpowa nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przyayciu sprztu cigzkiego

2. Roboty wykonywane w poliu czynnych eigow komunikacyjnych

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobgeeiny sporadzi¢
lub zapewni sporzdzenie, przed rozpoeziem robot, planu bezpiearwa
I ochrony zdrowia, uwzgtiniajgcy specyfik realizacji i warunki prowadzenia
robét budowlanych uwzgtiniajgc min. nastpujace informacje:

4.1 Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kojros¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Planuje s3 wykonywanie robo6t przy egciowym zamkngciu drogi dla ruchu.
Roboty lgda oznakowane wg projektu organizaciji ruchu i zabezpenia robot,
za ktore jest odpowiedzialny Generalny Wykonawca.
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Obok przebudowywanej drogi zostanie wykonane tysoze dojcie
technologiczne na czas przebudowy.

Kolejnas¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:

— Roboty pomiarowe

— Ulozenie rur ostonowych

— Profilowanie istniegjcej podbudowy z mieszanki niezzanej

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

— Regulacja urgdzer podziemnych

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni

- Ustawienie znakow pionowych.

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych
adaptacji lub rozbiérce

W ramach przebudowy planuje sidaptagj istniegcej zabudowy drogowej —
podbudowy z mieszanki niezyzane;.

4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu,
ktore moga stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi

Teren budowy powinien BBy w miag potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ggi piesze na placu budowy powinnyéytrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno sklada@waa nich materiatéw,
sprztu i innych przedmiotéw. Szerokd droég komunikacyjnych powinna by
dostosowana dozywanychsrodkow transportowych i natenia ruchu.

Wszystkie ulice i ¢igi ruchu pieszego oraz przystanki, pfeg itp. obgte
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnieatcte trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynilgaymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, lgda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwigeaaibytkow
nawierzchni, likwidacja nierowrci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywo0zsniegu i nieczystexi, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczame takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewn@jw ten sSposob bezpieddwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne zglgdow bezpieczestwa.
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4.4 Informacje dotyczace przewidywanych zagraen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugewsistepowanie zagrzen
takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje wlysttpowanie zagrioen
podczas wykonywania ngpujacych prac:

wykonywanie prac rozbiorkowych (uszkodzenia ciataasaynami

i narzdziami wytymi do rozbiorki), przy pracach zwilaszcza przy
krawedzi przepustu naky zwrOockk szczeglla uwag na ludzi
zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét

— prace w pasie drogowym, ktore najleprowadzé zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu

— praca przy robotach rozbiérkowych zyagiem diwigu (zerwanie si

elementu i uszkodzenie ciata osoby znajdej st w bezpdredniej strefie
dziatania dwigu)

— wykonywanie robét ziemnych (zagenie zasypaniasiwykopéw)

— silne wiatry i huragany

— podniesienie sipoziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opaddw.

4.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia
robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrzen

Zaplecze budowy bedzie znajdowato si w poblizu drogi najblkej pasa
drogowego — terenu budowy

W szczegolnéxi planuje st wykonanie przez Generalnego Wykonawc

— oznakowania drogi na ktorejetizie wykonywana budowa zgodnie
z zasadami ruchu drogowego i projektem tymczasovggnizacji ruchu,

— zagrodzenie pasa jezdni i pobocza zaporami drogowynmato-
czerwonymi. Obie tablice ¢oa ustawione na wysokoi 1,1 m
na stojakach stalowych. Dodatkowo w pasie poboazaolpu stronach
planuje s¢ umieszczenie znakow zakazu ruchu pieszego (B4ik) tablic
informacyjnych kolorwéttego z czarnymi napisami negtijacej treci:

TEREN BUDOWY
WSTEP
ZABRONIONY
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4.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenie okresowego (nie rzadzteyaz na rok) w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenia wgtnego w zakresie bezpieéatwa i higieny pracy
obejmujcego instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed mmizysgpieniem
do pracy.

a) okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

— jezeli wykonywana praca stwarza zaggaie utratyzycia lub zdrowia natey
bezwzgédnie przerwa wykonywanie danej czyndoi w celu usurgcia
zagraenia. Jeeli usungcie zagrdgenia nie jest mdiwe nalezry zgtost
problem przetdonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czigino

— w przypadku zauwaenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac
stwarzajcych zagraenie pracownik, ktory zauwgt zagrazenie jest
obowigzany zgtosi to osobie sprawagej nadzor na budowie.

- naley uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjuzytkowa. Zabrania s uzywania maszyn
| urzadzen, ktére wykazuyj cechy nie spetniania wymagdezpieczéstwa
(np. przetarty kabel, zepsuty wggnik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach
nalezy poinformowa& osole sprawujca bezpdredni nadzor nad
wykonywanymi pracami w celu uswecia uszkodzeé Ilub wymiany
urzadzenia.

— uzywanie nargzdzi i urzadzen wymagajcych specjalnych kwalifikacii
dopuszczalne jest jedynie przez osoby possagieh odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pvat@w.

b) stosowanie przez pracownikdwsrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczafych przed skutkami zagrenia.
— pracownicy g obowgzani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosownie do wyk@mgy czynnéci,
a w szczegolnii:
» ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac
* re¢kawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
e kasku ochronnego - do rozbidrki przepustu i mamtanowego
przepustu,
o okularow ochronnych biatych - doecia i szlifowania szlifierk
katows, do przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbidrkowych
mtotem udarowym i nagziziami prostymi,
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c) zasady bezpecedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezprau
przez wyznaczone w tym celu osoby.

— zapewnienie bezgcedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj
Wykonywanie prac szczegoélnie niebezpiecznych bezpdéeedniego
nadzoru przez oselmo tego wyznaczanest niedopuszczalne,

— zapewnienie odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych odpowiednio
do rodzaju wykonywanej czynid,

— instrukta pracownikow obejmugry w szczegolngi:

» ustalenie kolejngci wykonywania zada
e ustalenie wymaga bezpieczéstwa |  higieny  pracy
przy poszczegoélnych czynémach,

— teren, na ktorym dmla prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne panuj
sie wydzielic 1 wyraznie oznakow& W miejscach niebezpiecznych
umieszczonedtla znaki informugce o rodzaju zageenia,

4.7 Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania
materiatdw, wyrobOow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty  niebezpieczne ¢l  przechowywane w  miejscach
| opakowaniach odpowiednio oznakowanych i przezoagzh do tego celu,

W czasie transportu, sktadowania i stosowania nadber niebezpiecznych
beda stosowane odpowiednseodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

4.8 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegapcych niebezpieczastwom wynikajagcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdégo
zagrozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen

Przeszkolenie pracownikbw w na wypadek konieéznoudzielenia
pierwszej pomocy oraz w dziedzinie pgsiwania na wypadek paru, awarii i
innych zagraen,

Ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncci
| sposobu wykonywania poszczegolnych prac ze spbagm uwzgbdnieniem
konsekwencji ich bezpiecastwa,

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem sktadowanianmagiw, tak aby
nie zakiécé sprawnej komunikacji i uniiwia¢ szybly ewakuagi,
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Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdelefonow
do najblizszego pogotowia, policji i sttg pozarnej,

Wyposaenie kierownika roboét w telefon komaorkowy,

Umieszczenie w baraku sioym w bezpérednim gsiedztwie budowy
apteczki pierwszej pomocy.

4.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow
oraz dokumentéw niezlednych do prawidtowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie dokumenty dotygee budowy oraz dokumenty prawidiowej
eksploatacji maszyn ¢dag w godzinach pracy przechowywane w baraku
stopcym w bezpérednim gsiedztwie budowy.

4.100chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i robét wykiczeniowych Wykonawcaghlzie:

— utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie
przepisow i norm dotygzych ochrony srodowiska na terenie
| wokot terenu budowy orazebzie unik& uszkodzé i ucigzliwosci
dla os6b i débr publicznych i innych, wynikaych ze skzenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgymcpowstatych
w hasgpstwie jego sposobu dziatania. Stasuse do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wedl na:

1. lokalizacg baz, warsztatébw, magazynow, sktadowisk, ukopéwrGgd

dojazdowych
2. srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytam

lub substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urgdzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktéresp@voduy
trwatego przekroczenia norm ochroépdowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikeych z przepiséw Ustawy Prawo
ochronysrodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy 0 odplada
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4.110chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodakcit w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maaekin pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsitn osob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanezapam wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persagkonawcy.

4.12Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza srycia materialdw
wywotujagcych  szkodliwe  promieniowanie 0 e¢géniu  wikszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robét bda mialy Aprobaty Techniczne, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okf®jace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow rnaodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakaniu ich szkodliwg zanika
(np. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéa zgod na uycie tych materiatdw
od wiasciwych organdw administraciji.

4.13Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpiésiga
I Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikagy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz.
Nr 151) i uzgodni go z kynierem.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyclkodhwych dla zdrowia
oraz niespetnigrych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprgt iodpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpiestaea publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna najev szczegoélnéci zwrock uwag, aby:
— operatorzy sprtu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia
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— nalezy opracowa projekt organizacji robot

— teren budowy, w migr mazliwosci powinien by zabezpieczony
ogrodzeniem

— zabronione jest ugrzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winnydizabezpieczone przed
dostpem o0so6b niepowotanych

— haki do przemieszczaniagearéw oraz liny winny b§ atestowane

— wykopy o wysokéci powyzej 1 m winny by zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni lbyprzeszkoleni i wypog&ni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna bpodrczna apteczka.

5 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

5.1 Przedmiot uzgodniea / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizaghwna czas realizacji
inwestycji: Przebudowy drogi gminnej w m. Gorczyce.

5.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji rugbhnewalajcej
w bardzie] bezpieczny sposob realizéwauch pojazdow oraz pieszych
w obrebie przebudowy drogi. Jasno i czytelnie przy pomotgkOw pionowych
wskazg& kierugcym pojazdami zagienia zwhzane z pokonywaniem
ww. odcinka.

Sporzdzenie szczegbtowego projektu tymczasowej orgajiizachu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.3 Materialy wyj sciowe do projektowania

— Ustawa z dnia 15 wrZeia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2017 poz. 1926)

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow ignsyow
drogowych oraz utglzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz zaeahikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181)
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 20L
w sprawie szczego6towych warunkow zatzania ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasigaowym

— Wizja lokalna w terenie.

5.4 Lokalizacja inwestycji

Teren dziatek o nr geod. 190, 100/1, 191/2, 93f@a.MBorczyce.

5.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni rob6ot naje zastosowa pachofki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie naley wykonywa& robot w czasie niesprzygych warunkow
atmosferycznych oraz w okresiezégo na¢zenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz uradzenia wykonujace czynndci na drodze
powinny by¢ wyposaone w ostrzegawczy sygnat bltyskowy barwyotte]
oraz znaki drogowe A-14 i C-10.

Znaki i uradzenia do oznakowania i zabezpieczenia prowadzorofubt
beda widoczne w kadych warunkach atmosferycznychzyte zostap znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonychagiepdrogowym
powinno by dostosowane do wygiujacych utrudni@ na drodze, a ték
zapewnig bezpieczastwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykaoymn
te roboty.

Urzadzenia bezpiecastwa ruchu gyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robo6t na drodze powinnydgobrze widoczne zaréwno w dajgak i w
nocy oraz utrzymane w nalgym stanie przez okres trwania robot.

Dla uradzex bezpieczéstwa ruchu stosujegsbdpowiednio barwy: bia}
czerwon, zOla i czarny. Jezeli urzadzenia te zawiergjelementy odblaskowe
powinny by widoczne w okresie od zmroku dwitu z odlegtdci, co najmnie]
50 m przy éwietleniu ichswiattami mijania.

Wystapce poza obrys pojazduzi urzadzen lub tadunku powinny by
oznakowane g ostrzegawcg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nichhdeen bezpieczéstwa
ruchu drogowego powinny zapewaéistabilng¢.

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by ubrane w odzieostrzegawcz o barwie pomaraczowe]j lubzotte)
| wyposaone w elementy odblaskowe.
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Do podawania polecé zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostamm wystawieni sygnal§ci, uprawnieni pracownicy posiadapcy
aktualne za&wiadczenie wydane przez WORD.

Po zakaiczeniu robét nalery bezwzgédnie zdja¢ znaki drogowe,
zabrania sk nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,roboczeq

6 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej w terenie przigp warunki gruntowe jako
proste i przyjto dla obiektu | kategagigeotechniczp
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7 Zataczniki

7.1 Oswiadczenia i kopie uprawnia

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja niej podpisanyPawet Wysockioswiadczam,ze po zapoznaniu
sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -weraudowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z poiejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy, niniejszy projekt budowlany:przebudowy drogi gminnej
w m. Gorczyce na dziatkach o nr geod. 190, 100/191/2, 93/2 sporadzony

zostat zgodnie z obowaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Pisz, sierpid 2019 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
| KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-532 Osetym.  Plac Konsubate Polskican 1

WAMOKK 1133.18.94.17 Olsztyn, 12 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ne podstawic art 24 wst | pkt 2 osawy 7 doin 15 greduda 2000 r o samorzadach zawodowveh
wehitekttw oraz  imzynierow bwdownictwa (4. Dz U 7z 2016 r. poe 1725), art. 12 wst 2§ ust 3.
art. 12 wst. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 r Prawo budowlene
(D UL 2 2017 1. poz. 1332 7 #m. ) ooraz § 10 0 § 13 wst. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
zdmia 11 wresnia 2014 ¢ w sprawie samodzicinych funkei technicenych w budownictwie (Dz, U, 2 2014 1.
poc. 1278} 1 an. 104 ustewy 2 dmia 14 cyerwos 1960 1 Kodeks postepowania sdministracyinesn
(Dz. U,z 2017 r, poe, 1257 2e zm), po ostalenin, ze spemione zostaly warunki w zakresic PEEVEROWENTA
mawodoweto oraz po xodenio egraminu na uptawnienia budowlane = wynikiem pozytywnvm,

Pan PAWEL WYSOCKI
magister ingynier budownictwa
ur. dnia 05 grudniz 1974 r, w Piszu

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAN/ 0024 /PWOD/18

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINE] DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W ozwiazku 2 uwzglednieniem w calodci #zadania strony, na podstawde art. 107 B4 Kpa odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzsi. Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decyzji,

Poucaenbe:

|. Zgodme 2 an, 12 us, 7 wiw usinwy Praws bodowlane — podstawe do wykonyaznin somodziclmech funke]i teehnsezych w budonmicowie
staziirwa wiis, w drodee decyzi, do centralpegn rejestns Glimmezo Engpekiom Nadzon Bodowlanese oraz wpts na liste cronkiw winiciwe]
by samoreqdu gawodowepa, potwierdeony Ewindcseniom wydomym przez ¢ ke = oknetlonym w nim berminem wadnods,

2, 0 decyril nimiggeg) sluvy odwolanie do Krgjows] Romds)i Kwalifikacyine Polskici by Inymierdw Budawnictwa o Warkmwie,
# pasnednictwem Okregewe] Komisii Kwalifikacying Warmiisko - Mazurskizl Okreaowe) by Insynierow Budoanictwn w Cllseiymic,
w lerminie 14 dni o dnis jej dospcezenia,

4. dgodnie 2 welvis mn, 1270 ustawy Kodeks postgpowanin sdministracyjnega (D, U 2 2007 r, poz. 1257 2 ) § L w erakicie Biegu
temiting di wndeseenia gowiiania SRR mOZE ZEec Sk praws do wissienin odwolania wober araana sdimiristreci publicency, kldry wydal
decyzie; § 2. 2 dniem dorporenia orgarewi admintstracti publicme] odwindesenia o areecrenin gi¢ priwa do wniesienin odwolanin preez

CRREAY e STON pOstgpowanit, decyigd dtape sig eslabecma | prowomogna W prevpadio dldenia prees stong afwisdezenia o mrzeceenu sip
prws do edwotansa od deeyspi (okredonege w § 2h stronis nie preyelizne prewo do cdwolnio sie ani skargi do sgdo adninistreyisesn.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei:
|, mgr in2. Elzbiels Lasmanowicz Cﬁﬁ

2 mgr inz. bigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
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el

Pan Pawel Wysocki upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel inkynieryjne] drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych clementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli techniczme] uwirzymania obiektow budowlanveh.

I. Na podstawie § 10'i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesmia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D U. 2 2014 1. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniaja do:

1. sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnieti,

2. projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a} droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznyeh, z wylaczeniem drogowych
ohiektow indynierskich oprocz praepustiw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

3. do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepisiw o drogach publicznych, z wylaczeniem drozowych
obiektdw inzynierskich oproez preepustdw:

b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust.
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Fan Pawet Wysocki o numerze ewide noyjrym WAK/BD/O105/1E

adres zamieszkania wl. Gaboynskiego 7/ 15, 12-200 Pisz

jest czionkiem 'Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilnej

Minieisze zatwiadczenie jest wazne do dniz 2020-07-31
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8 Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 1:5000

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny skala 1:50:500

Przekréj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 4
Przekrdj normalny/konstrukcyjny skala 1:50 rys 5
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 6
Przekrdj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 7
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 8
Przekroj normalny/ konstrukcyjny skala 1:50 rys 9
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