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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI



Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i
normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ to jest
przeprowadzeniu postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.
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Uprawnienia projektanta

WOJEWODZET
w Suwatkach Suwatki, 1998 - 06 - 34

Nr SUW- 17 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt.l i art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r zpdin.zm.) oraz § 4 ust2i § 9 ust.l roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 19957r),
w zwigzku z art. 104 § 112 KPA

nadaiyje
Panu Romanowi Wiadyslawowi STANCZYKOWI

magistrowi inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur. dnia 21 grudnia 1950r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzei: wodociggowych i
kanalizacyjnych, ciepInych, wentyalacyjnych i gazowych

bez ograniczen

ktére stanowig podstawg do:

1. Projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolana przez
Wojewode Suwalskiego Zarzadzeniem =z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez Pana Ro-
mana Wiadystawa STANCZYKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w
dniu 23 czerwca 1998 r. pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posred-
nictwem Wojewody Suwalskiego. '

Otrzymujg:

1. Pan Roman Wiadystaw STANCZYK
11-500 Gizycko, ul. Koszarowa 15

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala




Uprawnienia sprawdzajacego
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Przynaleznosc¢ do PIIB projektanta i sprawdzajgcego
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Zaswiadczenie
o numerze weny ey

WAM-EA-TOM-16 *

Pan Roman Stanczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2510/01

adres zamieszkania ul Koszarowa 15, 11-500 Girycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczngm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
ee:ltmfitzuinpuum b:q'nem‘:rpn peodpi icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalificowanego certytiiatg =y
rowmowaine pod Wogkpdem siutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpizami wiamnorgozymi.)

%P i darych w ninisjsTy swindzeniu nmﬂ':mspruwﬂm:mpmmqnuﬂu‘um‘rﬁ 0 mSwinGoenia ne
stroniie Polskiej Izh]' InZynieraw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiastiwej Clrggowe] Izby Infynieraw
Budownictwa.



. 'T
=1 3UDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weny ey

WAM-N5D-CN5-GUD *

Pani Marta Skarzynska-5tanczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/2417/01

adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 18 C / 4, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

elﬂtlmnqnpuum b:q'nemrym peodf icznym weryfil ym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfiatu sy
o Wzl m ych Y™ pocpi ey,

= jg pop i darych w ninisjsTy i --—--i--m:pmwnm:mpmmqnunu'um'rﬁ 0 mSwinGoenia ne

stronie Polskie] by Indynierow Budcwnictws www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem winiziwe] Ckregowej lzby Infynieraw

Budramnictem.
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej osiedlowej w Wisniowie Etckim na
dziatkach o numerach geodezyjnych: 294/28, 294/230, 294/33, 294/15

2. Istniejgce obiekty budowlane

W zakresie placu budowy objetego projektem wystepujg obiekty:
o Drogi osiedlowe,

. Sieci energetyczne,

o Sieci telekomunikacyjne,

. Sieci wodociggowe

o Sieci centralnego ogrzewania
3. Kolejnos$é wykonywanych robét

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) Ogrodzenia terenu objetego wykopami i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych,
c) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) Zapewnienia oswietlenia sztucznego w przypadku wykonywania robdt w godzinach
nocnych

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng).

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatéw i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych.

3.2.  Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),



- Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

3.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- Pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu roboét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

5.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkOw przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
1) Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
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2) Niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) Brak nadzoru,

4) Brak instrukgcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) Tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,

6) Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) Dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) Niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) Nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

2. Dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3. Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku
pracy

2. Wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. Wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

2. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn. zm.)
2. Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn. zm.)
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3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z.
zm.)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 p0z.1256)

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288)

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

8. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Zakres robot obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej osiedlowej w Wisniowie Etckim na
dziatkach o numerach geodezyjnych: 294/28, 294/29, 294/230, 294/33, 294/15

Dla przedmiotowej inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Istniejgca kanalizacja sanitarna jest w bardzo ztym stanie techniczny. Dokonano inspekcji sieci
kanalizacji sanitarnej za pomocg specjalistycznej kamery i stwierdzono, ze jest ona czesciowo,
zatamana, nieszczelna. Studzienki kanalizacyjne sg uszkodzone i nieszczelne. W zaistniatej
sytuacji do lokalnej oczyszczalni sciekow przedostaje sie duza ilos¢ wody gruntowej i opadowe;.

Inwestycja planowana jest do realizacji na dziatkach ewidencyjnych:

Dziatki:
Wisniowo Eickie
294/28, 294/29, 294/230, 294/33, 294/15

Inwestorem jest: Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem potozony jest w Wisniowo Etckie. Jest to obszar wiejski,
zurbanizowany, zamieszkany, posiadajgcy infrastrukture techniczna tj. kable energetyczne, kable
teletechniczne, drogi osiedlowe, sieci wod-kan i sieci cieptownicze.

Na projektowanym obszarze nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem potozony jest w Wisniowo Etckie. Jest to obszar wiejski,
zurbanizowany, zamieszkany, posiadajgcy infrastrukture techniczna tj. kable energetyczne, kable
teletechniczne, drogi gminne.

Sie¢ kanalizacyjna jako uzbrojenie podziemne w zaden sposob nie zmieni istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu. Dodatkowymi elementami zagospodarowania beda:

- elementy usytuowane pod ziemig — sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC Dn 200mm — SN8, studzienki
rewizyjne, studnie wtazowe,

- elementy usytuowane na powierzchni terenu — wtazy do studzienek

Projektowany obiekt ma charakter liniowy.
Usytuowanie wszystkich elementéw pokazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu —
plany sytuacyjny”.
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4. POTRZEBY TERENOWE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne. Nie
przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestyciji.

5. INFORMACJE O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdéw, bedace
pod ochrong konserwatorskg ani dobra kultury wspétczesne.

6. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gornicze;.

7. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi; koparki, samochody ciezarowe,
dzwigi, spycharki, urzgdzenia do zageszczania ziemi. Poziom emitowanego hatasu bedzie
odbiegat od poziomu hatasu zazwyczaj wystepujgcego w czasie dnia. W zwigzku z tym w celu
obnizenia emisji hatasu i zanieczyszczeh do atmosfery roboty prowadzone bedg przy uzyciu
sprzetu w dobrym stanie technicznym. Projektowana kanalizacja $ciekowa nie bedzie oddziatywaé
szkodliwie na Srodowisko.

Spos6b zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne usuwane z wykopu na odktad i czesciowo bedg wywozone w miejsce wskazane na
etapie realizacji i nastepnie wykorzystane do ponownego zasypania wykopdéw. Wszystkie masy
ziemne zostang zagospodarowane w ramach prowadzonej inwestyciji.

Miejsca do gromadzenia odpadow

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac budowlanych bedg gromadzone w specjalnych
kontenerach lub luzem na terenie budowy, a nastepnie po zebraniu odpowiedniej ilosci lub po
zakonczeniu robot zostang wywiezione przez uprawnione firmy, z ktérymi wykonawca robot
podpisze umowe na zagospodarowanie odpadow.

Ochrona pobliskiego drzewostanu

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w sposéb zmniejszajgcy do minimum ilosé
kolizji z istniejgcym drzewostanem.

W poblizu drzew prace przy budowie kanalizacji prowadzone bedg z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Nie przewiduje sie wycinki drzew w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscach zblizenia sie sieci kanalizacyjnej do
istniejgcego drzewostanu aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew, przewidziano roboty reczne, wasko
przestrzenne z umocnieniem $cian wykopow. Drzewa w sgsiedztwie budowy wymagajg
zabezpieczenia pni np. bioekranami ochronnymi z folii i ostonami pionowymi z desek. Gatezie
koron drzew nalezy zabezpieczy¢ podwigzujac je.

W zasiegu oddziatywania budowy nie znajduje sie zaden pomnik przyrody.
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8. INFORMACJE DOTYCZACE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana kanalizacja sanitarna nalezy do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania, jest
inwestycjg liniowa, podziemng stuzgcg zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu sciekéw z
istniejgcych posesji, potozonych wzdtuz projektowanych sieci objetych opracowaniem.

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane obiekty stanowi¢ bedg elementy systemu kanalizacyjnego wsi Wisniowo Etckie, w
zwigzku z czym inwestycje mozna nazwaé proekologiczng, ktéra nie bedzie oddziatywac
negatywnie na srodowisko.

Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu

i zachodzgcych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz wptyw zadania na klimat. Poprzez
zaproponowang technologie i parametry sieci kanalizacyjnej, projekt uwzglednia w sposéb
wystarczajgcy odpornosé na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu,
nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wérdd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu
na srodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatdow o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci, uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wptywem mrozu,
awaryjne zasilanie ttoczni sciekéw, skablowanie uktadéw zasilania oraz system automatycznego
powiadamiania o awariach.

B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Celem opracowanie jest
umozliwienie odprowadzenia sciekdw bytowo — gospodarczych z zakresu opracowania do
istniejgcej lokalnej oczyszczalni w m. Wisniowo Etckie

Projektowana kanalizacja znajduje sie na dziatkach:
Obreb Wisniowo Etckie: 294/28, 294/230, 294/33, 294/15

2. MATERIALY | DOKUMENTY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Warunki techniczne ZUK Sp. z 0.0. w miejscowosci Prostki
e Wizja lokalna oraz pomiary wtasne w terenie projektanta

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, obszar oddziatywania obiektu jest to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu.

Obiekt budowlany: Kanalizacja sanitarna stanowig szczelne uzbrojenie podziemne.

Wybudowanie i funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej nie bedzie zrodtem emisji spalin,

promieniowania wibracji odorow ani hatasu.
W rejonie inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody ani cenne drzewa.
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Z powyzszej analizy wynika, ze planowany obiekt budowlany nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, bgdz zabudowie terenéw zaréwno w blizszym jak i dalszym jego sasiedztwie.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, a wiec spetnia wymagania Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Obszar oddziatywania budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dotyczy jedynie dziatek
ujetych w projekcie i nie bedzie oddziatywaé na tereny przylegte.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Whnioski i zalecenia:

1. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

2. Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych w postaci
holocenhskich gleb / warstwa geotechniczna |l / oraz holocenskich gruntdow organicznych
[ warstwa geotechniczna lll /.

3. Projektowany obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntow
nosnych.

4. Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem, ktore
spowoduje obnizenie nosnosci podtoza gruntowego.

5. Piaski moga sie uptynni¢ w wyniku réznicy cisnien wody gruntowej, w wyniku odprezen
gruntéw w dnie wykopu badz drgan pracujgcych maszyn budowlanych.

6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
Hz=1,40 m p.p.t

5. WLACZENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI

Z terenu objetego opracowaniem scieki zostang odprowadzone do istniejgcej lokalnej oczyszczalni
sciekow w m. Wisniowo Elckie.

6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z rur kielichowych PVC ze $cianka litg wg
normy PN-EN 1401 — 1: 2009 o srednicy Dn 200 mm i sztywnosci obwodowej co najmniej SN8,
tgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany polichlorek winylu (PVC-U)
-- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczgce komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Rury w drogach jezdnych na gtebokosci 0,8 — 4,0 m na podsypce powinny by¢ utozone w gruntach
zageszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujetymi w PN-S-02205/1998
oraz zgodnie z zasadami budowy przewoddéw kanalizacyjnych wymaganiami normami PN-EN
1610/2002 i PN-ENV 1046/2002.
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Dtugos¢ rurociagoéw grawitacyjnych:

PCV 200 o diugosci 302,7m
Uktad trasy, zagtebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
7.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Studzienki rewizyjne zaprojektowano w rozstawie do 50 m oraz na rozgatezieniach sieci.
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje studzienek rewizyjnych:

1. W miejscach wtgczenia przykanalikdw oraz na przelocie i zatamaniach trasy
zaprojektowano studnie rewizyjne z PCV o srednicy 425 mm.

2. W przypadku podtgczenia do studni wigcej niz dwdch przewoddw oraz na koncowym
odcinku sieci zaprojektowano studnie srednicy 1200 mm wykonana z tworzyw sztucznych.

Przewidziano ruchome pokrywy studzienek typu ciezkiego 40 t ze szczelnym zamknigciem.
7.3.  Skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw z urzgdzeniami:

- przewodem wodociggowym

- kablami energetycznymi,

- kablami telekomunikacyjnymi

Odkryte urzgdzenia w wykopie, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi pod nadzorem ich Uzytkownikéw.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
czynnym lub nieczynnym wykonac przekopy kontrolne dla sprawdzenia prawidtowos$ci potozenia
uzbrojenia.

7.4. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi.

Skrzyzowania niekolizyjne z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi wymagajq

w trakcie budowy zabezpieczenia, ktére nalezy wykonac pod nadzorem odpowiednich stuzb. W
miejscach wystgpienia skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

z istniejgcymi kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, kable nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi o dtugosci minimum 3 m. W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych i
naprezen w istniejgcych kablach nalezy je zabezpieczy¢ oraz podwiesi¢ na czas budowy. Na czas
budowy rury dwudzielne wraz z kablami nalezy wzmocni¢ korytkiem drewnianym podwigzanym do
belki drewnianej utozonej w osi kabla. Belke po obu stronach wykopu utozy¢ na ptytach
chodnikowych w celu unikniecia zapadania sie belki w podtoze.

8. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA | SZCZELNOSCI RUROCIAGOW ORAZ
ODBIOR ROBOT.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja,
uzytych materiatow, podtoza, gtebokosci utozenia budowy przewodu, szczelnosci i zasypki oraz
odebrania wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Wykonane sieci po utozeniu winny by¢ zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i powinna
zosta¢ sprawdzona prawidtowosc jego utozenia zgodnie z tyczeniem trasy i profilem.

Sieci grawitacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci wg. PN-92/B-10735.
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9. WARUNKI | WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT
9.1. 0Ogdlne warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca zwrdci sie do Pracowni Geodezyjnej o zaktualizowanie
w terenie istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ wystgpienia rozbieznosci w posadowieniu i lokalizacji pomiedzy
istniejgcym w rzeczywistosci a naniesionym na mape geodezyjng uzbrojeniem podziemnym, a w
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci oraz projektanta.
Odkryte w wykopie urzgdzenia podziemne zabezpieczy¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

9.2. Roboty ziemne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana w wykopie otwartym waskoprzestrzennym
szalowanym jak i szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu scian.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736, wzdtuz tras wytyczonych przez
uprawnionego geodete z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. Giebokos¢ wykopow

liniowych do ok. 3 m.

Wykopy przewiduje sie réwniez przy kontrolnych przekopach wykonywanych w celu sprawdzenia
posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych znajdujgcych sie w poblizu wykopow.

9.3. Utozenie i montaz rurociggéw grawitacyjnych

Rurociggi nalezy ukfadac¢ zgodnie z PN-92/B-10725 na podtozu przygotowanym wg p. 5.1. tej
normy, oraz zgodnie z instrukcjg stosowania zakupionych rur. Zwréci¢ nalezy uwage na
zachowanie odpowiednich kierunkéw i wielkosci spadkow.

Rury PP i PVC fgczy¢, uktadaé w ziemi i zasypywaé zgodnie ze sposobami okreslonymi

w pkt. 6.1 niniejszego opracowania.

Przy budowie przewodow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przestrzega¢ wytycznych normy PN-EN
1610.

Przewody po utozeniu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodno$ci z dokumentacja,
uzytych materiatow, podtoza, gtebokosci utozenia, szczelnosci i zasypki oraz odebrany wg zasad
podanych w PN-92/B-10725 i instrukcji producenta rur.

9.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Po wykonaniu robét budowlanych i montazowych nalezy odbudowaé do stanu co najmniej
pierwotnego istniejgce nawierzchnie drogowe w oparciu o warunki zarzgdcy drogi.

9.5. Pozostate zabezpieczenia
W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe uprawnionemu
geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy Il klasy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geodezyjnym.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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Egz.2

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Prostki, dnia 10.10.2019r.
Spétka z 0. o.

19 - 335 Prostki

ul. Kolejowa 26

tel. 087 611 20 78

URZAD GMINY Prostki
ul. 1 Majad4 B
19-335 Prostki
Ldz...(2&L. /10/19

WARUNKI TECHNICZNE

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. w Prostkach wydaje warunki techniczne dla zadania:
»Przebudowasieci kanalizacji sanitarnej osiedlowej w Wisniowie Elckim”

Kanalizacja sanitarna

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przebudowa¢ na odcinkach, na ktérych stan techniczny istniejacych
rurociggdw nie spelnia wymogdw eksploatacyjnych z uwagi na liczne uszkodzenia. Zakres przebudowy zostat
okreslony w sprawozdaniu z inspekcji kolektorow za pomocg kamery.

Rurociagi

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PCV srednicy 200 mm o sztywnosci obwodowej SN
8 taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne wykonac¢ z PCV 425 mm. W miejscach, w ktorych do studni podlaczone jest wigcej niz 2
kolektory, studnie wykonacé jako betonowg o $rednicy 1200 mm.

Zaglebienie przebudowanej kanalizacji dostosowaé do rz¢dnych istniejacej kanalizacji.

Wyk. w2 egz.

Egz.Nr. 1-a/a

Egz Nr.2-Adresat
Wyk.K.P.tel.87 6112078 w 55
Dnia 10.10.2019

Przedsi¢biorstwo Uslug Komunalnych Sp. z 0.0.. 19-335 Prostki, ul. Kolejowa 26, tel. 087 611 20 78, fax. 087 6 11 20 96, e-mail:pukprostki@wp.pl,
NIP 848-10-01-766, Regon 790275386, Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

KRS 0000078775, Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 479.800,00 zt.

Bank Spéldzielczy Etk O/ Prostki. 32 9331 0004 0030 0300 0172 0001
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Elk, dnia 2019-10-08

GN.6630.279.2019
PROTOKOELE NR GN.6630.279.2019

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzone;j
wdniu  2019-10-08 , w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Etku, byt projekt usytuowania sieci uzbrojenia tercnu:

Opis przedmiotu narady:

sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Gm. Prostki,
obr. Wisniowo Elckie

Whnioskodaweca;

Projektowanie i Nadzor w Budownictwie
Roman Stanczyk

11-500 Gizycko

Koszarowa 15
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Sktad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do protokotu GN.6630.279.2019 dnia  2019-10-08

Lp

Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz ozhaczenie
podmiotu , ktory reprezentuje

lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby
w nharadzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, kiérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok, Rejon Energetyczny Etk

Jarostaw Stepiriski, Krzysztof
Rydzewski

Orange Polska S.A.

Marek Bujto

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Etku

Cezary Wozniak

Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Etku

Mariusz Markon,
Bartosz Nikonowicz

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Olsztynie
Gaznwnia w FHal
Tomasz Glapiak

PHU WOD-KAN Zarzadca Sieci
Wodociggowej i Kanalizacyjnej
Gminy Kalinowo

Grzegorz Jaworowski

®

Spéidzielnia Mieszkaniowa
"SWIT" w Etku

Adam Kopiczko
Krzysztof Filipkowski

osaly . /éﬁ

Podpis
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Strona: 2

| Imig i nazwisko uczestnika | |
harady oraz oznaczenie
Lp podmiotu, kibry reprezentuje

lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach Podpis

wezwanych na narade, kiérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

Przedsiebiorstwo Ustug
Komunalnych Spétka z 0.0. w
8 | Prostkach

Gmina Miasto Etk

Sekretarz Urzedu Miasta Marcin
Radzitowicz

' Gmina Miasto Etk ‘
10

Edyta Nagolska, Jarostaw
Mierzwinski |

| Gmina Stare Juchy

I11

ZAWIADOMIONO PRAWIDLOWC.
W NARADZIE NIE UCZESTNICZYL.

| Andrzej Ciechanowicz |
|

Gmina Prostki ‘

o~

12

Gmina Kalinowo ‘

Kazimierz Borkowski

| Gmina Etk

14

Sebastian Pyzalski, | [
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Strona: 3

Imie i nazwisko uczestnika ‘
narady oraz oznaczenie
Lp ‘ podmiotu , ktory reprezentuje
lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby
‘ w naradzie
|

Multimedia Polska S.A.

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach Podpis

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
‘ nie uczestniczyli w niej

15

Robert Borawski, Ryszard

Syrowiec

Hawe Telekom Sp. z 0.0. |
16

M.Kowalski, W. Herwich, M.
Kitoczko, G. Ostrowski

UWM w Olsztynie O$rodek

Ek latacji i Z d. ja Miejsk
17 e terong "OLMAN ZAWIADONIONO PRAWIDEOWO, (

W NARADZIE NIE UCZESTNICZYE.

Panstwowe Gospodarsiwo
Wodne Wody Polskie Zarzgd
18 Zlewni w Augustowie

FANTEX

BEZ UWAG

Andrzej Musiat

Zaklad Ustug Gminnych Gmina Etk

| Sp.zo.o.
20

‘ Przewodniczgcy narady

| koord inej
) oordynacyjnej Bez uwag.

‘ Aneta tatak

S
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Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk

ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534

nl

Rys.
Skala 1: 500

Tytut opracowania; Przebudowa kanalizadji sanitamej osiedlowe] w Wisniowie Elckim

Inwestor: Gmina Prosti, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 448

| Oblekt: Projekt Zagospodarowania Terenu

1.10.2019
-

7102019
e

‘w apacsinodd instalocyie] w zalsesie mw |

urzaczah wodociagowych | Ranalizacynych, dlepkrych
wentylscyjnyeh | pezowych

w zakrosia

i
e sararmych cbeimucych v wodorgoen,

upr. nr SUW-17/98

upr. nr SUW - 3191

mgring. Marta
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