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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem projektowanego zamierzenia jest modernizacja i przebudowa budynku oraz doposazenie Gminnego Osrodka
Kultury w Prostkach.

Budynek objety opracowaniem to obiekt o dwdch petnych kondygnacijach, podpiwniczony

z poddaszem uzytkowym oraz nieuzytkowym strychem. Budynek petni funkcj¢ Gminnego O$rodka Kultury. Znajdujg sie w nim
sale zaje¢ wystawowe i spotkan, sanitariaty oraz magazyny. Wykonany

w technologii murowanej tradycyjnej. Stropy: ceramiczny odcinkowy kolebkowy i Kleina (migdzy piwnica a parterem), w czgsci
centralnej odcinkowy, kolebkowy, ceramiczny, w czgsciach bocznych drewniany, belkowe (migdzy parterem a | pietrem oraz |
a

Il pietrem), drewniany, belkowy (migdzy Il pietrem a strychem nieuzytkowym). Budynek zwiefnczony dachem dwuspadowym o
kalenicy réwnolegtej do drogi. Dach pokryty dachéwka ceramiczng, typu eséwka, w kolorze naturalnej czerwieni.
Wykonawstwo przedmiotowych robét budowlanych - tradycyijne.

Lokalizacja i sytuacja

Budynek Gminnego Osrodka Kultury znajduje sig na dzialce 362/15 potozonej w obrebie geod. Prostki, gm. Prostki, wérod za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz uzytecznosci publicznej (biblioteka gminna, gimnazjum).

Wejscie gtowne do budynku oraz na teren posesji zlokalizowane jest od strony pétnocno-wschodniej. Poza wej$ciem gtownego
do budynku jest dodatkowe wejscie od strony potudniowo-zachodnie;.

Zatozenia projektowe

Gtownym zatozeniem opracowania jest odnowienie elewacji, remont pomieszczenia sali na parterze oraz strychu. Proponowa-
ne rozwigzanie wynika z zafozen, iz powinno by¢ ono charakterystyczne dla czaséw wspétczesnych i jednocze$nie z szacun-
kiem traktowaé uwarunkowania okreslone przez specyfike miejsca i zatozenia inwestora.

Przewiduje sie wykonanie remontu elewacji w oparciu o produkty przeznaczone do stosowania podczas prac przy obiektach
zabytkowych, w tym tynki renowacyjne (napowietrzone). Wykonanie nowych sztukaterii okiennych. Planowana jest wymiana
okien na poddaszu i strychu oraz drzwi od strony potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej. Ze wzgledu na wystepujace
zawilgocenie muréw piwnic przewiduje sie wykonanie iniekgji, oraz izolacje przeciwwilgociowg

i docieplenie $cian fundamentowych. W celu wzmocnienia fundamentéw przewiduje sig¢ wykonanie ich podbicia w narozach.
Zaktada sie rowniez wykonanie nowych studzienek okien piwnicznych.

Zaleca sie rowniez wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki brukowej, poprawienie systemu odprowadzenia wod opa-
dowych (kanalizacji deszczowej), czesciowa wymiana instalacji odgromowej pionowej oraz renowacje (odtworzenie) gtéwnych
drzwi wejsciowych.

Opis i kolejnos¢ gtownych robdt budowlanych

1 Przebudowa schodéw zewnetrznych i spocznika

A. Rozbidrka betonowych schodéw zewnetrznych i spocznika

B. Rozbidrka oktadzin schodéw zewnetrznych i spocznika oraz wybranie gruntu pod okfadzinami do gtebokosci ok 20 cm.

C. Montaz obrzezy w pionie wraz z wzmocnieniem betonem (chudy beton w poziomie posadowienia obrzeza).

D. Wykonanie podbudowy.

E Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej do wejscia gtéwnego oraz od strony tyl-
nej budynku- dla oséb niepetnosprawnych.

F. Utozenie systemowych plyt betonowych (do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie wykonywania inwestyciji) schodach i
spoczniku.

2 Naprawa elewacji

A. Zbicie istniejgcych tynkow - 100%.

B. Rozebranie obrobek blacharskich (parapety zewnetrzne) nienadajacych si¢ do uzytku.

C. Oczyszczenie $cian

D. Wykonanie nowych tynkdw cementowych zewnetrznych na $cianach i boniach w systemie CERESIT
z dodatkiem preparatu napowietrzajacego CO84 - zgodnie z technologig producenta. Dopuszcza sig wykonanie innego rowno-
waznego systemu o parametrach niegorszych.

E. Montaz elementéw ozdobnych wokot okien z prefabrykowanych profili XPS.

F. Gruntowanie $cian.

G. Malowanie elewacji farbami silikatowymi.

H. Montaz nowych parapetoéw zewnetrznych z blachy powlekanej.

|. Wymiana cze$ciowa instalacji odgromowej pionowe;j

J. Montaz o$wietlenia zewnetrznego LED (2 lampy- przdd i tyt z czujnikiem ruchu)

3 Stolarka i $lusarka

A. Renowagja (odtworzenic) drzwi wojéciowych (olewacja frontowa).

B. Wymiana drzwi - 3 szt. (elewacja frontowa i tylna).

C. Wymiana okien 2x 5 szt. - okna szczytowe, okna na strychu 2 szt ( wole oko)

D. Montaz zaluzji wewnetrznych w sali multimedialnej - o stopniu zaciemnienia pozwalajgcym na wykonywanie projekcii filmo-
wych w ciggu dnia

E. Oczyszczenie i malowanie krat okien piwnicznych.

4 Remont i izolacja $cian piwnic oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

A. Rozbidrka opaski betonowej

B. Odkopanie odcinkowe $cian piwnic.

C. Rozbidrka betonowych studzienek przy oknach piwnic (2 szt.-elewacja tylna)

D. Zbicie tynkow nienadajacych sie do uzytku (90%).

E. Osuszenie wraz z impregnacjg muru.

F. Wykonanie instalacji deszczowej z rur PCV 160 odbierajacej wode opadowa z rur spustowych

i podtaczenie do sieci kanalizacji deszczowej (przytacze) wraz z wykonaniem studzienki rewizyjnej

G. Wykonanie 2 szt. zelbetowych studzienek okiennych (odtworzenie) wraz z montazem krat. poziomych zabezpieczajgcych
przed wpadnieciem wraz wykonaniem odptywéw wodnych z tych studzienek podtgczonych do systemu kanalizacji deszczowej
(ww)

-2
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H. Wykonanie izolacji poziomej kremem iniekcyjnym ATLAS ZLOTY WIEK zgodnie z technologig producenta. Dopuszcza sie
wykonanie innego réwnowaznego systemu o parametrach niegorszych.

| Izolacja pionowa $cian fundamentowych (piwnicznych) na bazie wody, np. Dysperbit.

J. Wykonanie docieplenia XPS wraz z zastosowaniem kleju na siatce + Dysperbit + folia kubetkowa.

K. Zasypanie z zageszczeniem.

L. Rozbiérka opaski betonowej i wykonanie nowej opaski z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cmi pod-
budowie 15 cm.

5 Remont Sali

A. Poszpachlowanie $cian.

B. 2-krotne malowanie $cian.

C. Ulozenie ptyty OSB 18/12 mm na podiodze.

D. Utozenie paneli gr.8 mm (AC5) podiogowych na podkiadzie z elementow filcowych wraz z wykonaniem listew przypodiogo-
wych

E. Demontaz starych i zamontowanie nowych opraw o$wietleniowych sufitowych - 6 szt.

F. Montaz kratki wentylacyjnej, gniazdek 5 szt. (wraz z bruzdowaniem, okablowaniem i szpachlowaniem)

G. Demontaz i montaz nowego wigcznika o$wietlenia

6 Remont strychu

A. - Demontaz deskowania na jetkach (kleszczach)

- Usunigcie polepy.

- Wzmocnienie belek (kleszczy- jetek) przez obustronne nabicie desek gr. 4 cm - 2 x 5 szt. jetek

- Utozenie weiny mineralnej wraz z folig.

- Przybicie ptyt OSB na gorze jetek.

- Wykonanie systemu GKF od spodu.

B. - Zbicie tynku na stomie (sufit - pod krokwiami)

- Naprawa przeciekow - 4 szt. kalkulacja wlasna

- Utozenie wetny migdzy krokwiami wraz z folig (wetna pomiedzy krokwiami 14 cm + weina gr. 14 cm ponizej krokwi w stelazu
systemowym )

- Wykonanie systemu GKF od spodu (podwojnego)- system dopasowany do klasy odpornosci pozarowej "B".

7 Platforma dla niepetnoprawnych
A. Wykonanie platformy dla niepelnosprawnych na schodach wraz z montazem automatycznego otwierania drzwi wraz wyko-
naniem niezbednego okablowania i wykonania i podigczenia instalacji elektrycznej zasilajgcej platforme.

6.8 Podbicie fundamentow w narozach budynku

A. Wykonanie od wewnatrz (w piwnicy) belki (fawy) zelbetowej o wym. 40/40 cm ze zbrojenie podtuznym 6 fi 12 i strzemiona fi
6 co 15 cm - dtugo$é belki 1,82+1,82 m.

B. Wykonanie od zewnatrz przy $cianie piwnicy belki (fawy) zelbetowej o wym. 40/40 cm ze zbrojenie podluznym 6 fi 12 i
strzemiona fi 6 co 15 cm - dlugosc belki 3,35m + 3,35 m.

C. Wykonanie belek zelbetowych poprzecznych - zbrojenie podiuzne 3 fi 12 i strzemiona fi 6 co 10 cm - belka trojkatna 15/15/
15 cm o diugosci ok 153 cm

D. WW - roboty nalezy wykonaé¢ w narozach budynku.

9 Naprawa pekniec¢ scian - wykona¢ systemowo

Dopuszcza sie wykonanie remontu za pomocg materialdw innych producentéw niz wskazane
w niniejszej dokumentaciji pod warunkiem zachowania jednorodnosci systemu oraz uzycia materialow o parametrach nie gor-
szych. Wszelkie odstepstwa nalezy konsultowac z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku pojawienia si¢ podczas robot budowlanych niebezpieczenstwa w postaci peknigé badz zarysowan, ktére mogg
wptynac na konstrukcje budynku, a nie zostaly one uwidocznione podczas inwentaryzacji z uwagi na zakrycie - nalezy nie-
zwiocznie powiadomi¢ Projektanta celem znalezienia wlasciwego rozwigzania dla zabezpieczenia obiektu.

Przedmiar i kosztorys inwestorski dotaczony do niniejszej dokumentacji stanowi jedynie jej uzupetnienie oraz orientacyjny wy-
kaz glownych robét budowlano-montazowych. W przypadku, gdy kosztorys nie przewiduje jakichkolwiek robét a ujete sg one w
projekcie budowlanym badz wynikajg z koniecznoéci technologicznej Wykonawca winien je uwzglednié na etapie wyceny robot
budowlanych przed ztozeniem oferty przetargowej. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wplynaé
na ceng zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sig sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zaméwienia. Wszelkie
zmiany konsultowac¢ z Projektantem
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz i Razem
1 _|Przebudowa schodéw zewngtrznych i spocznika oraz wykonanie odcinka chodnika
1.|KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych schodow zewnetrznych m3
110212-3
4.965 m3 4.965
RAZEM 4.965
1.|KNR 4-01 |Rozbiérka posadzki spocznika m3
202121
0.769 m3 | 0.769
RAZEM 0.769
1./KNR 4-04 |Rozbidrka oktadzin schodéw zewnetrznych i spocznika m2
3|0504-3
17.395 m2 17.395
RAZEM 17.395
1./KNR 4-01 |Usuniecie nadmiaru gruntu pod schodami m3
4/0102-2
3.277 m3 3.277|
RAZEM | 3.277
1./KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- (m2
5/0103-2 chni, recznie, grunt kategorii [l1-1V
57.192 m?2 57.192
RAZEM 57.192
1./KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
6/0114-7 geszczeniu 8-cm- do 1s=0,98
157.192 m? 57.192
| RAZEM 57.192
1.JKNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy |m2
7/0114-8 1-cm grubosci - pogrubienie do 15ecm
Krotnosé =7
57.192 m?2 57.192
RAZEM 57.192
1.|KNR 2-31 |Pozycja zastepcza. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-  |m
8/0401-4 cm, grunt kategorii 11I-IV
| 27.18 m 27.180
RAZEM 27.180
1./KNR 2-31 |Pozycja zastepcza. Stabilizacja betonem obrzezy m3
9/0402-4
1.957 m3 1.957
|RAZEM 1.957
1./KNR 2-31 |Analogia Obrzeza betonowe, 30x6x100-cm z wypeinieniem spoin zapra- |m |
10/0407-5 wa cementowa. Obrzeza ustawiane pionowo.RMS(M=3,3, R=1,3) |
27.18 Im 27.180
| RAZEM 27.180
1./KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  [m
11/0407-5 petnieniem spoin zaprawg cementowg - chodnik |
45.2 m 45.200
RAZEM 45.200
1,|KNR 2-31  |Analogia. Schody i spocznik z prefabrykowanych systemowych elemetéw|m?
12/0506-7 betonowych ukladanych na podsypce cementowo-piaskowej
13.26 m?2 13.260
RAZEM 13.260
1./KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce |m2
13/0511-2 cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - wykonarnie chodnika z przodu i
fytu budynku
49 m2 49.000
RAZEM 49.000
1.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na m?2 |
14/0604-3 gorgeo, 1-warslwa |
5.126 m?2 5.126|
RAZEM 5.126
1./KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na m2
15/0604-4 goraco, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
5.126 m?2 5.126
RAZEM 5.126
1.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe drubosci 10cm z ptyt styrodurowych [m?2
16|0609-1 XPS, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na lepiku
5.126 m?2 5.126
| RAZEM 5.126
1.|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci  |m2
17(1102-2 20-mm, zatarte na gtadko
5.126 m?2 5.126
RAZEM 5.126
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1.|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang |m?2 |
18/1102-3 grubosci o 10-mm - krotnoéé 3
Krotnos¢ = 3
5.126 m? 5.126
| 'RAZEM 5.126
1./KNR 4-01 | Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1- [m3 |
19/0108-11 km
112.72 m3 12.720
| |RAZEM 12.720
1./KNR 4-01  |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
20/0108-12 kazdy nastepny 1-km
Krotnosé = 15
12.72 m3 12.720
|RAZEM 12.720
1. Oplata za sktadowanie gruzu na skiadowisku m3 |
21
12.72 m3 12.720
|RAZEM 12.720
2| [Naprawa elewacji o .
2.|ZKNR C 2 |Odbicie tynkéw o powierzchni ponad 5 m2, na scianach, filarach, pilas- |m2 |
22|0401-5 trach, z zaprawy cementowo-wapiennej
906 m2 | 906.000|
|RAZEM | 906.000
2.|ZKNR C 2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miej- |m2 |
23/0402-1 scach fatwodostepnych |
906 m?2 906.000|
RAZEM | 906.000
2.|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, |m2 '
24|0535-8 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku [
26.047 m?2 26.047]
RAZEM | 26.047
2./ZKNR C2 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywaja-  |m2 |
25/0408-6 cej 50% powierzchni, na stropach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
906 m?2 906.000
RAZEM 906.000
2.|ZKNR C 1 |Ulozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie tynku napowietrzo- |m2 [
26/0412-1 nego, tynk grubosci 2-cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 2-m2 |
- o$cieza |
75.2 m?2 75.200
RAZEM 75.200
2.[ZKNR C 1 |Wykonanie nowych tynkow cementowych zewnetrznych na $cianach i m2
27(0412-3 boniach w systemie CERESIT z dodatkiem preparatu napowietrzajacego
C084 - zgodnie z technologig producenta. Dopuszcza sie wykonanie in-
nego réwnowaznego systemu o parametrach niegorszych |
830.5 m2 830.500)
RAZEM | 830.500
2./KNR 198-01 |Bonie prostokatne, na $cianach, stupach i pilastrach, wykonane recznie, |m |
28|0825-2 na tynku pétszlachetnym (barwionym)
109.2 m 109.200
| RAZEM 109.200
2.|KNR 19-01 |Analogia. Montaz elementéw ozdobnych wokét okien z prebrykowanych |m
29/0824-1 profili XPS.
249.64 m 249.640
RAZEM 249.640
2..DC 1-91 Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujg- |m2
30/0602-1 cym Silexcolor Primer
906 m2 906.000
RAZEM 906.000
2./DC 1-91 Malowanie elewaciji farbami silikatowymi, dwukrotne, farbg Silexcolor Pit- |m2
31/0602-4 tura
906 m?2 906.000
RAZEM 906.000
2.\NNRNKB 2- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad |m2
32|02 0541-2 |25-cm - parapety zewnetrzne
26.047 m?2 26.047
RAZEM 26.047
2./KNNR 9 Wymiana zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
33/0601-2
(475,6)+6,5
42.4 m 42.400
RAZEM 42.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.|KNR 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret- |szt
34(0711-6 ptaskownik
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.|KNNR 5 Oprawa LED zewnetrzne z czujnikiem ruchu i podigczeniem do istniejg- |kpl
35/0504-4 cej instalacji
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2./KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakiady podsta- |m?2
36/(1604-1 wowe
13,06,0
830.5 m?2 830.500
RAZEM 830.500
2./KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1© |m3
37{0108-11 km
37.624 m3 37.624|
RAZEM |  37.624
2./KNR 4-01 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 |
38/0108-12 kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢ = 15
37.624 m3 37.624
RAZEM 37.624
2. Optata za sktadowanie gruzu na skiadowisku m3
39
37.624 m3 37.624
RAZEM 37.624
3]  |Stolarkai $lusarka R B ] o
3.|KNR 4-01 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 szt
40/0354-4
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3./KNR 4-01  |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 m2
41/0354-5
6.735 m?2 6.735
| RAZEM 6.735
3./KNR 2-02 |Renowacja drzwi drewnianych (elewacja frontowa) kpl
42/1015-4
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
3.|KNR 19 Drzwi zewnetrzne oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzyd- |m2 |
43{1024-7 lowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi wyposazone w
automat samoczynnego otwierania drzwi
| 4.715 m2 | 4.715
| |RAZEM 4.715
3./[KNR 19 Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, |m2
44/1024-7 jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020
3./KNR 19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne jed- |m2
45/1023-3 nodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach-do usunieciaX>XXX
7.431 m?2 7.431]
RAZEM 7.431
3.|KNR 19 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i |m2
46(1023-7 uchylno-rozwlerane, Jednodzlelne, ponad 1,5-m2, osadzanle na kotwach
-poddasze
17.122 m2 17.122
RAZEM 17.122
3.|KNR 4-01 |Oczyszcenie i naprawa krat okiennych piwnicznych m2
47/1301-1
18.502 m2 18.502
RAZEM 18.502
3./KNR 4-01 |Malowanie farba olejng elementdéw metalowych, kraty i balustrady z pre- |m2
48/1212-6 tow prostych, miniowanie
18.502 m2 18.502
RAZEM 18.502
3./KNR 4-01 |Malowanie farba olejna elementow metalowych, kraty i balustrady z prg- |m2
4911212-7 téw ozdobnych, 1-krotne
18.502 m?2 18.502
RAZEM 18.502
4 Remont i izolacja $cian piwnic -




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz Razem
4./KNR 2-31  |Rozbidrka opaski betonwej |m2
50({0801-1
| 59.117 Im2 59.117
! RAZEM 59.117
4./KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, katego- im3 |
51/0114-2 ria gruntu 11l
172.418 [m3 172.418
| |RAZEM 172.418
4.\KNR 4-01  |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone im3 |
52|0212-3
1.854 |m3 1.854
ﬁ \RAZEM 1.854
4.|KNR 4-04  |Rozebranie podtoza, z betonu 2wirowego grubosci do 15 cm [m3 |
53/0301-3
_ 1.87 m3 1.870
| RAZEM 1.870
4.] KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebo- |m2
54(0107-1 kos¢ do 3 m
|poz.1/1,2
| 181.26 m?2 181.260
|RAZEM 181.260
4.|ZKNR C 2 |Odbicie tynkéw o powierzchni ponad 5§ m2, na écianach, filarach, pilas- |m2
55|0401-5 trach, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 90%
1132.337 m2 132.337
RAZEM 132.337
4./ZKNR C 2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miej- |m2
56/0402-1 scach tatwodostepnych
132.337 m?2 132.337
RAZEM 132.337
4.|KNRW 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii-1ll, podtoza z m2
57|0726-3 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw, do 5-m2/miejsce
((26,16+1,
61+4,26+
11,10+8,
74+12,61)
2)-((1,15*0,
9)*3)-((1.15*
0,70)*7y0,5
132.337 m2 132.337
RAZEM 132.337
4.|KNR BC 3 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacii starego budownictwa |m2
58(0127-2 preparatem RENOGAL, odgrzybianie reczne przez malowanie, 2-krotnie
148.069 m? 148.069
| RAZEM | 148.069
4./KNRBC 3 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyklej |mb |
59(0105-6 - iniekcja 2-rzedowa, mur grubosci 3 1/2 cegty
87.4 mb 87.400
RAZEM 87.400
4./KNR BC 3 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej |/mb
60/0105-7 |- iniekcja 2-rzgdowa, dodatek za pogrubienie muru o 1/2 cegly dla $cian
grubosci ponad 3 1/2 cegly
Krotnosé = 3
87.4 mb 87.400
RAZEM 87.400
4.|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe, plyta studzienek przyokiennych m3
61/0205-1
2.38 m3 2.380
RAZEM 2.380
4.|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe studzienek przyokiennych m2
62(0207-1
0,9%0,72*
7+4,45+6,6)
1.224 m2 1.224
RAZEM 1.224
4./KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rdznicy grub.$cian m2
63/0207-7 Krotnosé = 7
0,9%(0,72*
7+4,45+6,6)
1.224 m2 1.224
RAZEM 1.224
4.|KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety |t
64|0290-1 stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
0.054 t 0.054
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
|RAZEM | 0.054
4./KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t
65|0290-2 stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
4.|KNR 2-02 |Kraty stalowe ocynkowane do nakrycia studzienek okiennych m2
66(1210-2
0,72"2,05"5
15.865 m?2 15.865
| RAZEM 15.865
4.|KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe z polimerobetonu klasy A15 z ruszlem zeliwnym - |m
67|0606-4 odplyw boczny Fi 100mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4./ KNRW 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-110- |m
68/0203-3 mm
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
4.|KNRW 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi-110- szt
69(0211-3 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
70/0603-1 ne na zimno z emulsiji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.2
91.494 m? 91.494
RAZEM 91.494
4.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
71/0603-2 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
174 Krotnos¢ = 2
91.494 m?2 91.494
RAZEM 91.494
4.\KNR 23 Docieplenie scian z cegly plytami polistyren gr 15 cm - przy uzyciu got.  |m2
72/2614-2 zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew.
poz.4 | |
91.494 \m2 91.494|
RAZEM | 91.494
4.|KNRW 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetko- |m?
73/0606-2 wej
poz.2
91.494 m? 91.494
RAZEM 91.494
4.|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|-lll z przerzu- |m3
74/0501-1 tem na odl.do 3 m
poz.1
172.418 m3 172.418
|[RAZEM 172.418
4. KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1| m3 l
75/0236-3
poz.8 |
1172.418 m3 172.418
' RAZEM 172.418
4.|KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po za- [m2
76/0114-7 |geszczeniu 8-cm
59.117 m? 69.117
RAZEM 59.117
4./KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 'm?
77/0114-8 1-cm grubosci - pogrubienie do 15cm
IKrotnoét’: =7
59.117 m2 59.117
| RAZEM 59.117
4./KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce |[m2
78/0511-2 cementowo-piaskowej, kostka szara
169.117 m?2 59.117
| RAZEM 59.117
4.|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
79/0407-4 spoin zaprawg cementowa
90.6 m 90.600
| RAZEM 90.600
4./KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi do 1- [m3
80/0108-11 km
134.864 Im3 34.864
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
|RAZEM 34.864
4.|KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
81/0108-12 kazdy nastepny 1-km
Krotno$é = 15
134.864 m3 34.864
! RAZEM | 34.864
4. Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku m3
82
34.864 m3 34.864
RAZEM | 34.864
& |Remont sali - ! B
5.|NNRNKB 2- | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) [m2 | |
84/02 2013-1 |powierzchni tynku '
95.757 m2 | 95.757,
RAZEM | 95.757
5./KNR 4-01  |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, §ciany wew- |m2 '
85(1204-2 netrzne |
95.757 m2 | 95.757
RAZEM 95.757
5./KNR 21 Utozenie plyty OSB 18 mm na podtodze. m2 [
86/4007-3
54.197 m2 54.197
RAZEM 54.197
5. Montaz Zaluzji automatycznych wewngtrznych w sali multimedialnej- o |kpl
87 stopniu zaciemnienia pozwalajgcym na wykonywanie projekciji filmowych
w ciggu dnia
4 kpl 4.000
RAZEM | 4.000
5.|NNRNKB 2- |Utozenie paneli (AC5 gr. 8mm) podiogowych na podkiadzie z elementéw |m2
88|02 1136-1  (filcowych wraz z wykonaniem listew przypodiogowych
54.197 m?2 54.197
RAZEM 54.197
5.|KNR 4-03 |Demontaz opraw o$wietleniowych sufitowych szt
89(1134-2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5.|KNNRW 5§ |Zamontowanie nowych opraw o$wietleniowych sufitowych kpl
9010501-3
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
5.|KNRW 4-01 |Obsadzenie drobnych elementow, w scianach z cegiel, kratek wentylacyj-|szt
91(0324-2 nych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5./KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod moco- szt
92/0301-11 wanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5./KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych, w cegle m
93/1207-1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5.|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m
94/1208-2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5./KNNR 5 Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu in- [m
95/0205-1 nym niz betonowe, przekréj do 7,5-mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5./ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt
96/0302-1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5./KNNR 5 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy szt
97/0306-3
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
5./KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe |szt
98/0308-3 10A 2,5-mm2 przelotowe podwdjne
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
5./KNR 4-02 [Demontaz grzejnika aluminiowego kpl |
99/0521-2
4 kpl 4.000
|RAZEM 4.000
5./KNR 2-15 |Grzejniki aluminiowe kolumnowe, montaz grzejnika z demontazu RMS= |kpl
100/0420-2 M=0
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
5. Zakup sprzetu audio-video zgodnie z specyfikacjg kpl
101
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Remont strychu _ -
6.|KNR 4-01 |Rozbiorki elementdéw stropdw drewnianych, polepy m2
102/0429-1
147.36 m?2 147.360
RAZEM 147.360
6./KNR 4-01  |Impregnacja grzybobojcza desek i ptyt przez trzykrotne, z przerwami m2
103|0629-13 opryskanie preparatami solowymi
553.68 m?2 553.680
RAZEM 553.680
6./KNR 4-01 |Wzmocnienie belek (kleszczy- jetek) przez obustronne nabicie desek gr. |m
104/0408-3 4 cm -2 x5 szt jete | |
184.2 m 184.200
RAZEM | 184.200
6./KNR 4-01 |Zbicie tynku na stomie (sufit - pod krokwiami) m?2 [
105|0701-7 |
149.28 m2 149.280
RAZEM | 149.280
6. NNRNKB 2- | Analogia. Naprawa przeciekow. szt
106/02 0541-2
4 |szt 4.000|
| RAZEM | 4.000
6.|KNR 15 Ulozenie na belkach ekranu zabezpieczajacego z folii pod pokrycie da- |m?
107/0517-1 chu dachéwka ceramiczng Analogia : Folia paroprzepuszczalna w stropie
drewnianym
359.2 m? 359.200
RAZEM 359.200
6./KNR 21 Przybicie ptyt OSB na gorze jetek. m?2
108|4007-3
147.36 m? 147.360
| RAZEM 147.360
0. Podioga poddasza dla stropu o odpornosci EI60 - Piyty jastrychowe NI-  |m2
109 |DA Duripanel B1 18mm
1147.36 m?2 147.360
| RAZEM 147.360
6./KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z weiny mineralnej m?2
110|0613-3 uktadanych na sucho - jedna warstwa Plyta z mineralnej wetny szklanej
[do izolacji dachu skosnego ukladana miedzy krokwiami o grub. 140 mm
dach 334.2 m?2 334.200
lukarna 51 m2 51.000
| RAZEM 385.200
6.[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt  |m?2
111/0613-4 |ukfadanych na sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe. Plyta z mi-
Ineralne| wetny szklanej do izolacji dachu skuSneyu ukladana na krok-
| |wiach grub. 140 mm
dach 1334.2 m?2 334.200
lukarna 51 m?2 51.000
RAZEM 385.200
6.NNRNKB 2- |Okiadziny 2-warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m?2
112|02 2029-4 |mocowanych bezposrednio do stropu, ruszty metalowe. Plyta gipsowo-
kartonowa 12,5mm2 ogniochronna
dach |334.2 m2 334.200
lukarna 51 m? 51.000
| RAZEM 385.200
6.|NNRNKB 2- | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) [m2
113/02 2013-1 |powierzchni tynku
dach 334.2 m2 334.200
lukarna 51 m2 | 51.000
|RAZEM 385.200
6./KNR 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 |
114/1204-2
|dach 334.2 m2 334.200
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
lukarna |51 m2 51.000|
| | RAZEM | 385.200
6. /KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1:  [m3 |
115/0108-11 km
144.26 m3 | 44.260,
| |RAZEM | 44.260
6./KNR 4-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 '
116|0108-12 kazdy nastepny 1-km
Krotnosc = 15
144.26 m3 44.260
| |RAZEM 44.260
6. Optata za skladowanie gruzu na skiadowisku m3 |
117
44.26 m3 | 44.260
| |IRAZEM | 44.260
7 Platforma dla niepetnosprawnych —
7. Wykonanie platformy dla niepelnosprawnych na schodach wraz z monta- |kpl |
118 zem automatycznego otwierania drzwi wraz wykonaniem niezbednego |
okablowania i wykonania i podtgczenia instalacji elektrycznej zasilajacej
platforme.
1 kpl | 1.000
| |RAZEM 1.000
8] Podbicie fundamentéw w narozach budynku B 5
8./KNNRW 3 |Podbicie betonem faw tub $cian fundamentowych odcinkami co 1:m z m3 |
119/0201-1 wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samo-
chodem do 1-km, grubos¢ podbicia do 40-cm
19.296 m3 | 19.296
|RAZEM 19.296
8.|KNR 2-02  |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, trans- |m3 |
120/0202-1 port betonu taczkami. Wykonanie od wewnatrz (w piwnicy) belki (tawy)
zelbetowej o wym 40/40 cm - dtugos¢ belki 1,82+1,82 m |
2.33 m3 | 2.330
|RAZEM 2.330
8.\KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe,transport betonu taczkami. Wykonanie belek |m3 |
121/0210-1 zelbetowych poprzecznych - belka tréjkatna 15/15/15 cm o diugosci ok
153 cm
0.551 |m3 0.551
|RAZEM 0.551
8.|KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety |t i
122|0290-1 stalowe okragte gladkie, Fi do 7-mm [
0.568 t | 0.568
'RAZEM 0.568
8./KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety |t [
123/0290-1 stalowe okragte gladkie, Fi 8-14-mm |
1.28 t | 1.280
IRAZEM 1.280
o[ Naprawa peknigé $cian -
9./ZKNR C 2 |Naprawa powierzchni scian - wykonanie systemowe szt
124(0418-1
20 szt 20.000
'RAZEM 20.000
10 _|Wykonanie kanalizacji deszczowej - ) B -
10./KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na od-  |m3
125|0217-4 ktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il!
194.33 m3 194.330
RAZEM 194.330
10.|KNRW 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15-cm - pod- |m3
126|0511-2 sypka
5.994 m3 5.994
RAZEM 5.994
10.|KNRW 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 25-cm- ob-  |m3
127{0511-4 sypka
9.99 m3 9.990
RAZEM 9.990
10.|KNR 2-31 | Analogia. Osadnik rynnowy szt
128/0606-1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
10.|KNRW 2-15 |Analogia. Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, |szt
129|0211-3 Fi-160-mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10. KNRW 2-18 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm. Rury lite klasy SN8 |m
130/0408-2 |
66.6 m 66.600
RAZEM 66.600
10.|KNRW 2-18 | Studnie rewizyjna z osadnikiem z przej$ciami szczelnymi |szt
131/0513-1
1 |szt 1.000
RAZEM | 1.000
10.|KNR GEBE- |Przejscia szczelne Geberit, Fi 160 mm szt
132|RIT 215 |
0316-3 1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10.|AT 17 0102-|Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40-cm technikg diamentowa w beto- [cm
133|4 nie niezbrojonym, otwor o $rednicy 180-mm. Wywiercenie otworu w ist-
niejacej studni kanalizacji deszczowe)|
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
10.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, [m3
134/0214-5 wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria
gruntu 1I-1V
175.52 m3 175.520
RAZEM 175.520
10./KNR 2-01  |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samo- |m3
135|0212-4 chodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w haldach, koparka 0,25-:m3, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW |
18.81 m3 18.810
RAZEM 18.810
10./KNR 2-01  |Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte |m3
136/0214-4 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadow-
czymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5-t
Krotnos¢ = 15
118.81 m3 18.810
| RAZEM 18.810
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