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Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej w Prostkach

Przedmiar robét

Opis robot llo$¢ robot
| Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
I
|1.KNNR 1 0111-0100 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziemnych , geodezyjne wytyczenie trasy '

Jednostka: km trasy 0,0600
| 2. KNNR 1 0111-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- inwentaryzacja geodezyjna

Jednostka: km trasy 0,0600
| Dziat nr 2. Roboty ziemne |
|
[ 3.KNNR 1 0210-0100 [

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki do 0,15m3; glebokosé

wykopu do 3,00m w gruncie kat. Il
] 12668/
| wykop pod rurociag fi 110 mm | (56-6)*1,8 *(0,8+1,8)*0,5 117,0000

wykop pod studnig |2,2*2,2*20 9,6800
| 4. KNNR 1 0307-0400 '
| Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w gruntach suchych, z regcznym wydobyciem urobku.,

Gigbokoé¢ wykopu 3,0m w gruncie kat. I- Il [

Jednostka: 100 m3 0,1296
'|12186 """""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,9600 |
’ 5. KNNR 1 0312-0100

Pelne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiorkg, balami drewnianymi w gruntach suchych kat. V. Wykopy o

szerokoséci 1,0m i glebokosci do 3,0m
| Jednostka: m2 19,2000
| 6. KNNR 1 0603-0100
‘ Pompowanie wody z wykopéw
| Jednostka: godz. 5,0000
[;(;z.li.c-z}‘c":-\;/g-;}:;I:t-y::;a:ej'-i-l(;é.t;i-g-ac;z.ir;'"""““"-:5"“-".--"-"""'.“-"-"---"“---"“""--"-'"-""""“"""".5.,6666.

7.KNNR 2 1201-0302

Podktady. Podklady z ubitych materiatow sypkich; kruszywa lekkie

Jednostka: m3 4,5800
f;Baé;aié'pb'd'v'v;a;&a'gi';{u'd'rﬁé'(o'é&{""'""]Zééﬁ,’z’)id,é'ﬂbff""""' i ey -
| 8. KNNR 1 0318-0100

Zasypanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych. Gigboko$¢ wykopu 1,5m, grunt kat. I-ll1,

Jednostka: m3 20,1600
f;B;;;,&;?éééﬁ;'éé'cE'"""""""""""';673'51',5:5'6""'"""""""""'""""'""""""""'""""""""'zb“,{ééé'
| 9. KNNR 1 0214-0200
‘ Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
| Zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 55kW, grubosé zageszczonej warstwy w stanie luznym

30cm, grunt kat. I- Il

Jednostka: 100 m3 1,1490|
. |12668+1296-45520161149000




Opis robot
10. KNNR 1 0408-0200

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy z gruntu spoistego kat. lll zageszczane ubijakami
mechanicznymi
| Jednostka: 100 m3

| 114,90
11. KNNR 6 0202-0700

| Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni gorna grubosci 12 cm - odtworzenie
| nawierzchni zwirowej

| Jednostka: 100 m2
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| szerokos$c¢ 1,80m | 56*1,80
| l
Dziat nr 3. Roboty montazowe

f

12. KNNR 4 1022-0400
| Ksztaitki z PE ci$nieniowe - wcinka do wodociagu fi 110 mm
Pednostka: 1 szt

1

13. KNNR 4 1022-0400
‘ Ksztattki z PE ci$nieniowe, zwezka 110 x 50 mm
Jednostka: 1 szt

| k
| 14. KNNR 4 1022-0400

Ksztattki z PE cisnieniowe, trojnik, kolano z PE o $rednicy zewn. 110 mm
Jednostka: 1 szt

‘ 15. KNNR 4 1105-0200

Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotierzowe z obudowg. Zasuwa o $rednicy 80 mm przy HP
I Jednostka: kpl

I'“""""""""""""""""""""‘"""". """"""""""""""""""""""""""""""""""""""
.f

przy hydrancie |1
16. KNNR 4 1408-0100
Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach recznie. Transport mieszanki betonowej japonkami, elementy
konstrukcji - bloki oporowe
| Jednostka: m3

[ 17. KNNR 11 0305-0300

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80-100mmna tréjniku kotnierzowym z
montazem kro¢ca dwukotnierzowego Fi 80 mm i dtugosci 1,50 metra

Jednostka: 1 szt
}>hydrant z montazem krééca 1
| iwukolnierzowego Fi 80 mm i dtugoéci 1,50 |
‘ 18. KNNR 4 1009-0100
I Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o $rednicy 50 mm
Jednostka: 100 m

19. KNNR 4 1009-0400

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurociag o $rednicy zewnetrznej 110 mm
| Jednostka: 100 m
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‘ Opis robot llos¢ robot

20. KNNR 4W 1418-0100

Studnia wodomierzowa z docieplona pokrywa. Trzon studni z rur o $rednicy 1000 mm

| Jednostka: 1 m 2,0000
I21. KNNR 4 0123-0100

|| Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach z tworzyw szt.. Podejscie
do wodomierza skrzydetkowego domowego w rurociag. o # zewn. 32 mm
Jednostka: 1 kpl 2,0000

| 22. KNNR 4 0140-0200
| Wodomierze skrzydetkowe. Wodomierz skrzydetkowy domowy lub mieszkaniowy - $rednica nom. 20 mm
| Jednostka: 1 szt 1,0000

| 23. KNNR 4 0130-0300
Zawory antyskazeniowe. Zawér o $redn. nom. 25 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

‘ 24. KNNR 4 2017-0500
Przejécia przez $ciany studni, dla rurociggu o $rednicy nominalnej 32-50 mm

| Jednostka: 1 szt 2,0000
S {20000
| 25. KNR 2-19W 0102-0100
| Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Taéma z tworzywa sztucznego
| Jednostka: m 56,0000
26. KNR 2-19 0134-0300
| Oznakowanie trasy wodociggu. Oznakowanie na: stupku betonowym
| Jednostka: kpl 1,0000
|27 KNNR 4 1606-0100
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE. Préba rurociggu o $rednicy do 160 mm
Jednostka: m-1préba 56,0000
28. KNR 2-18 0803-0100
| Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych. Rurociag o $rednicy nominalnej do 150 mm
Jednostka: m 56,0000
29. KNR 2-18W 0510-0300
Podtoza betonowe - umocnienie skrzynek do zasuw
Jednostka: m3 0,1500
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