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Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Dworcowej w Prostkach

Przedmiar robhot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze

|1.KNNR1 0111-0100 ‘
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Geodezyjne wytyczenie trasy

i
2. KNNR 1 0312-0100
Pelne umocnienie $cian wykopow,szalunkiem stalowym rozporowym w gruntach suchych kat. I-IV. Wykopy o
szerokosci 1,0m i giebokosci do 3,0m
Jednostka: 100 m2 2,2200

: 74%1,5*2 222,0000
3. KNNR 1 0603-0100
Pompowanie wody z wykop6w - poz. zastepcza

rozliczy¢ wedlug faktycznej ilosci godzin | 3 | 3,0000
4. KNNR 1 0111-0100 ‘
Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna |

Jednostka: 1 km trasy 0,0700

Dziat nr 2. Roboty ziemne

| 5. KNNR 1 0202-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat. lll; transport samochodami do 5t
Jednostka: 100 m3 0,0232

V wykopu pod rurocigg # 200 | 74'3,14"0,2*0,2"0,25 | 2,3236
| 6. KNNR 1 0210-0100

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami padsigbiernymi na odkiad. Koparka o poj. tyzki do 0,15m3; gtebokosé

wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-IlI

Jednostka: 100 m3 1,2563

| (74-7)(0,9+1,6)0,5"1,5 125,6250

| 7. KNNR 1 0307-0400

Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w gruntach suchych, z recznym wydobyciem urobku.
Gigbokos¢ wykopu 3,0m w gruncie kat. lI-IV
Jednostka: 100 m3 0,0840

7+0,8"1,5 | 8,4000

8. KNNR 2 1201-0302
Podkiady. Podklady z ubitych materialéw sypkich; kruszywa lekkie, wymiana gruntu

9. KNNR 2 1201-0302

Podkiady. Podkiady z ubitych materiatow sypkich; kruszywa lekkie- podsypka pod rurociagi
Jednostka: 1 m3 3,7000




| Opis robét llo$¢ robét

10. KNNR 1 0215-0100

| Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Naktady podstawowe; przemieszczanie gruntu
kat. I-ll, spycharkg ggsienicowg 55KW, na odlegto$é do 10m

| Jednostka: 100 m3 1,0137

i 125,63+8,40-2,32-26,64-3,70 101,3700

11. KNNR 1 0408-0200
| Zaggszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy z gruntu spoistego kat. |l zageszczane ubijakami

mechanicznymi

Jednostka: 100 m3 1,0137

12. KNNR 6 0202-0700

Nawierzchnie zwirowe. Rozécielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni gorna grubosci 12 cm
Jednostka: 100 m2 1,3320

Dziat nr 3. Roboty montazowe

13. KNNR 4 1308-0300
Kanaty z rur PVC tgczone na weisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 225 mm
| Jednostka: m 74,0000

| 14. KNNR 4 1417-0206
| Studzienki kanalizacyjne systemowe . Studzienka o $redn. 425mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kinety studzienki z

PP, pokrywa zeliwna przejazdowa D 400

Jednostka: szt 2,0000

15. KNR 2-19W 0102-0100

Oznakowanie trasy ta$ma z tworzywa sztucznego. Taéma z tworzywa sztucznego
| Jednostka: m 74,0000

16. KNNR 4 1606-0300

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC, PE, PEHD o srednicy do 500 mm. Préba rurociggu o

Srednicy do 300 mm

Jednostka: m-1proba 74,0000

|74 _' 74,0000




