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L. OPIS OBIEKTU

Kosciol pw. §w. Szczepana w Roézynsku Wielkim (gm. Prostki, pow. efcki, woj.
warminsko - mazurskie) zostal zbudowany w XIX wieku. Wczeéniej w danym miejscu stata
drewniana $wiatynia poswigcona §w. Erazmowi, ktora zostata rozebrana w 1984 r. z powodu
ztego stanu technicznego. Do 1945 r. obiekt nalezat do ewangelikow. Obecnie jest to parafialny
kosciotl rzymskokatolicki lezacy w dekanacie Biata Piska diecezji elckiej. Jest to kosci6t
wzniesiony w stylu neogotyckim z czerwonej cegly na kamiennej (granitowej) podmurdwce,
orientowany, trojnawowy. W elewacji poludniowej 1 péinocnej (wzdtuz dtuzszych bokdéw)
znajduja si¢ dwa poziomy okien: wyzej pojedyncze duze, a nizej male parzyste. Catos¢
zwienczona jest gzymsem. W elewacji wschodniej znajduja si¢ centralnie usytuowane
pojedyncze okna. Analogicznie jest po stronie zachodniej z centralnie i skrajnie usytuowanymi
wejsciami, pomiedzy ktérymi umieszczono duze okna. Od zachodu do prostokatnego korpusu
przylega dwukondygnacyjna, kwadratowa wieza. Wiezg nakrywa dach namiotowy z blachy
miedzianej, korpus posiada dach siodtowy pokryty ceramiczng czerwong dachowka,
prezbiterium wraz z aneksami posiada dachy wielospadowe poryte réwniez czerwonas,
ceramiczng dachowka.

We wnetrzu swiatyni znajduje si¢ zabytkowa empora i prospekt organowy datowane na
XIX wiek. Do zabytkowego wyposazenia zalicza si¢ takze trzy witraze przedstawiajace sceny
Narodzenia Panskiego, Smierci na Krzyzu i Whniebowstgpienia, znajdujace si¢ w $cianie
glownej prezbiterium. Dodatkowo w sktad wyposazenia ko$ciota wchodzi ottarz gtéwny z 1960
r. oraz neogotycka ambona. Wewnatrz sklepienie wsparte jest na dziesieciu filarach. Przesta

sklepien oraz obramowania okienne wykoriczone s3 czerwona cegla.

II. STAN ZACHOWANIA

Elewacja 1 cokdt w stanie ogdlnym dobrym. Wymagajg nieduzych napraw. Miejscami
widoczne sg wykwity korozji mikrobiologicznej (w postacji mchow, porostow i glonow). W
blendach schodkowego szczytu elewacji wschodniej widoczne sa mocne zawilgocenia,
wysolenia, a takze spekania i duze odspojenia tynku. W trakcie uzytkowania $wiatyni, na
blendy natozona zostata wtorna zaprawa cementowa, ktéra nie jest paroprzepuszczalna i
znacznie przyspieszyla proces degradacji. Nalezy ja bezwzglednie usungé. Widoczne sa
rowniez mocne spegkania nad oraz na ostrotukowych ceglanych otworach okiennych dolnych
elewacji potudniowej. Na cokole obiektu widoczne wykwity korozji mikrobiologicznej oraz
niewielkie spgkania 1 zawilgocenia. Wynika to rowniez z wtérnego wyfugowania cementem

spoi, przyspiesza proces degradacji i negatywnie wplywa na strukture catego obiektu, poniewaz
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woda migruje w glgb budynku. Widoczne sg réwniez niewielkie uszkodzenia cegly oraz
zmurszale zaprawy na elewacji. Dach w stanie dobrym, szczelny, kompletny. Okna i drzwi w

stanie dobrym bez pgknig¢, odspojen, ubytkéw. Orynnowanie i obrobki blacharskie szczelne.

IIl. ZALOZENIA I CELE KONSERWATORSKIE

Glownym celem planowanych prac przy elementach elewacji i cokole jest zatrzymanie
procesOow destrukcyjnych zachodzacych w obiekcie oraz przywrdcenie pierwotnego wygladu.
Oczekiwanym efektem przeprowadzonych prac bedzie przywrocenie zabytkowi wlasciwosci
technicznych oraz waloréw historycznych, estetycznych i artystycznych. W kwestii prac
konserwatorskich przy elewacji zaklada si¢ dezynfekcje, impregnacje, usunigcie spekan oraz
wiornych tynkéw cementowych w blendach oraz wykonanie niezb¢dnych napraw i
zabezpieczen. Przy cokole zaklada sig¢ usuniecie wtérnych cementowych spoin, dezynfekcje,
impregnacje oraz uzupetnienie spoin. Wszystkie naprawy beda opieraty sie na tradycyjnych
metodach rzemieslniczych, laczac wspolczesne rozwigzania inzynieryjne tak, aby nie naruszaty
historycznego obrazu zabytku, a zastosowane materialy bedg miaty podobne wtasciwosci

fizyko — chemiczne do oryginalnej substancji zabytku.

IV.  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
4.1. ELEWACJA

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczelnie zabezpieczy¢ drzwi i okna folig lub
dykts.

2. Skucie wtornych tynkéw i zapraw cementowych na blendach schodowych szczytow.
Prace nalezy przeprowadza¢ r¢cznie i uwaznie ciggle kontrolujac proces.

3. Oczyszczenie powierzchni blend powierzchniowych zabrudzen metoda strumieniowo —
scierng $ciernie na sucho wykonujac proby na rézne rodzaje kruszywa (korund, piasek
szklarski, granulaty).

4. Dezynfekcja Srodkiem biobdjczym usuwajacym 1 zabezpieczajacym przed powstaniem
mikroorganizmoéw (np.: Remmers BFA lub Caparol Capatox lub inny rownowazny),
poprzez natrysk.

5. Uzupetnianie niewielkich ubytkéw spoin na elewacji fugami trasowo -wapiennymi (np.:
TrassFuge firmy Optolith lub inng rownowazna).

6. Uzupelnienie drobnych ubytkéw na elewacji kitami na bazie Zywicy poliestrowej

(dobranej kolorem) z maczka kamienna.



-

Stabilizacja struktury muru poprzez zespolenie pekni¢¢ 1 odspojen metodami
tradycyjnymi poprzez przemurowanie. Konicowym etapem stabilizowania pekniec i
rozwarstwien jest wypelnienie powstalych szczelin i pustek zaprawami iniekcyjnymi
np. zaprawa iniekcyjng trasowg - wapienng zaprawa iniekcyjng (np.: Optosan
TrassInjekt lub inna rownowazng).

Otynkowanie powierzchni blend historyczng zaprawg trasowo - wapienng (np.: Optosan
RenoPutz firmy Optolith lub réwnowazna).

Hydrofobizacja powierzchni blend oraz ewentualna (jedynie w razie konieczno$ci)
hydrofobizacja elewacji preparatem Facade Impregnation, Facade Cream 25 firmy

Remmers lub innym rownowaznym.

4.2.COKOL

Il
2.

Skucie (dhuta) wtérnych fug cementowych, ktore znajdujg sie na cokole.

Oczyszczanie lica metoda mechaniczng — szczotkami drucianymi, z doczyszczeniem
szczotkami ryzowymi. Jesli dana metoda nie spelni przeznaczenia, to wylacznie za
zgoda nadzoru lub kierownika prac konserwatorskich mozna spréobowac oczyscic¢ cokot
metodg suchg, Scierno-strumieniowg (tj. gumkowanie).

Dezynfekcja $rodkiem biobdjczym usuwajacym i zabezpieczajacym przed powstaniem
mikroorganizmoéw (np.: Remmers BFA lub Caparol Capatox lub inny rownowazny),
poprzez natrysk.

Elementy kamienne, wymagajace uzupetnienia lub wymiany na nowe, odtworzy¢
technika kamieniarska, z uzyciem materialu kamiennego i zaprawy trasowo — wapiennej

(np.: Optosan TrassFuge lub Remmers FM TK M5 lub rownowaznej).

. Uzupetnienia i rekonstrukcja fugi zaprawg trasowo - wapienna (np.: TrassNaturstein

Fuge NHL firmy Optolith lub TWM firmy Tubag lub inng réwnowazna).
Ewentualnie hydrofobizacja (w razie konieczno$ci) kamienia poprzez gieboki natrysk
dwukrotny preparatem na bazie zywic silikonowych (np.: Tikkurila HydroBlock,

Dynasil Imoregnat, Remmers Facade Impregnation lub inny réwnowazny).

V. UWAGI KONCOWE

1. Prace  konserwatorskie powinny by¢ prowadzone ze wzgledow
technologicznych przy temp. minimalnej powyzej +5 °C.
2. Korzysta¢ tylko ze sprawdzonych 1 atestowanych materialow budowlanych 1

preparatow konserwatorskich. Przedstawione w dokumentacji nazwy materiatow,
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urzadzen czy producentdw majg charakter wylacznie pogladowy i majg na celu jedynie
okreslenie parametrow i standardow wykonania przedmiotu niniejszego programu prac
konserwatorskich. Autor opracowania nie ogranicza w zaden sposdb mozliwosci
wykorzystania innych materialdéw czy urzadzen niz wskazane w dokumentacji,
réwnowaznych pod wzgledem technologicznym i jakosciowym, po uzyskaniu
akceptacji nadzoru konserwatorskiego.

3. Prace dotyczace obiektu nalezy powierzy¢ firmie, posiadajgcej doswiadczenie w tego
typu pracach na obiektach zabytkowych.

4. Nalezy zobowiaza¢ przysztego Wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i

fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat konserwacji.



VL. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1-3. Widok ogdlny na bryte¢ ko$ciota parafialnego pw. $w. Szczepana



Fot.4. Widok na wiez¢ — stan zachowania dobry

Fot.5. Spekanie nad i na tuku otworu okiennego elewacji potudniowe;j



Fot.6 i 7. Spekania na kolejnych tukach otwordéw okiennych elewacji potudniowej



Fot. 81 9. Zawilgocenia i odspojenia tynku na bledach wschodniego schodkowego szczytu
kosciota



Fot.10 i 11. Zawilgocenia, spgkania i odspojenia tynku na bledach wschodniego schodkowego
szczytu, a takze zawilgocenia na §cianie szczytowej
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Fot.13. Zawilgocenia i wykwity korozji mikrobiologicznej na wtérej cementowej fudze
cokotu
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Fot.15. Spekania cokotu
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