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II.

L

OPIS ZABYTKU

Empora znajduje si¢ w kosciele parafialnym pw. §w. Szczepana (nr rej. A-3034) w
Rozynsku Wielkim w gminie Prostki, powiecie elckim, wojewodztwic warminsko —
mazurskim. Empora pochodzi z konca XIX wieku. Konstrukcja obiektu wykonana zostala z
drewna sosnowego w technice ciesielskiej i stolarskiej w stylu neogotyckim. Jest oddzielng
kondygnacjg o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtg. Jest cze§ciowo oparta o $ciany
muréw obwodowych 1 podtrzymywana przez osiem drewnianych filarow. Zamiast kapiteli
kolumny posiadaja ozdobne profilowane kroksztyny podtrzymujace podest empory. Kolumny
mazerowane, kroksztyny pomalowane na biato. Balustrada prosta w formie. Parapet empory
ma konstrukcje ramowo-ptycinowa. Podzielony jest na jedena$cie prostokatnych
polichromowanych ptycin, wewnatrz, ktérych znajduja si¢ dekoracje w postaci malatur
zlozonych z niebiesko — czerwonych kwadratéw z czarnymi gwiazdami oraz duzymi krzyZzami
w centrum. Reszta obiektu mazerowana. Na balustradzie znajduje si¢ takze gzyms wienczacy
1 cokotowy oraz szeroka porecz. Parapet od wewnatrz malowany jednolicie biatg (obecnie
zszarzalg) farba. Podtoga deskowana, surowa, lakierowana. Osiemnastogtosowe organy
ustawione na emporze zostaly wykonane z drewna 1 cynku w warsztacie Wilhelma Sauera we
Frankfurcie nad Odrag w 1895 r. Obecnie szafa organowa pomalowana w kolorze bieli z

matowymi ztoceniami.

STAN ZACHOWANIA
Empora w stanie ogélnym dobrym. Nalezy wykona¢ niezbedne prace przy obiekcie. W

wyniku niekorzystnych warunkéw  wilgotnoSciowo-temperaturowych oraz  korozji
mikrobiologicznej (dzialania owaddéw - tykotki, spuszczele, kotatki) konstrukcja obiektu ulegta
nieznacznej) degradacji. Na skutek ostabienia wytrzymatosci drewna powstaly uszkodzenia
mechaniczne drewna w postaci podtuznych spekan, ubytkéw oraz otworow wylotowych po
owadach. Mazerunki w wielu miejscach przetarte, tuszczg si¢, widoczne sg réwniez spekania i
odspojenia. Polichromowane pola w dobrym stanie. Jedynie w niektérych miejscach widoczne
sg przetarcia 1 odspojenia. Kroksztyny pomalowanie wtdrnie na kolor biaty. Filary mazerowane,
farba tuszczy sie, widoczne odspojenia i zhuszczenia. Odwrocie parapetu malowane jak cata
empora rowniez z widocznymi przetarciami, spekaniami i zhuszczeniami warstwy malarskiej.

Podtoga zmatowiona, zszarzala, z niewielkimi ubytkami.



III.

CELE 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Glownym celem planowanych prac przy emporze: jest zatrzymanie procesOw
destrukcyjnych  zachodzacych w  obiekcie, zabezpieczenie historycznych  warstw
technologicznych, rekonstrukcja brakujgcych elementdéw oraz przywrbdcenie pierwotnego
wygladu. Zatem oczekiwanym efektem przeprowadzonych prac bedzie przywrdcenie
zabytkowi wlasciwodci technicznych oraz walorow historycznych, artystycznych i
estetycznych. Planowane prace konserwatorskie uwzglednia¢ beda dezynfekcje i dezynsekcje
drewna, impregnacji wzmacniajacej jego struktury oraz usunigciu wtdrnych przemalowan oraz
kitow. W ramach prac restauratorskich zostang uzupelnione i opracowane ubytki drewna,
zgodnie z faktura i1 oryginalem oraz przywrdcone historyczne opracowania powierzchni.

Odpryski i zluszczenia farby na malaturach empory wskazujg, ze konstrukcja jest
mazerowana (w celu udawania przez sosn¢ materiatlu szlachetniejszego - debu), natomiast
plyciny parapetu sg polichromowane we wzory ztozone z niebiesko — czerwonych kwadratéw
z czamnymi gwiazdami oraz duzymi krzyzami w centrum, tylko obecnie kolory sg zszarzale oraz

pociemniate. Na odpryskach widoczne sg te same dekoracje tylko ,,zywszych” barwach.

Zastosowane materialy powinny mie¢ podobne wiasciwosci fizyko — chemiczne do
oryginalnej substancji zabytku, a takze powinny by¢ trwate oraz tatwe do ewentualnego
usuni¢cia. Naprawy powinny opiera¢ si¢ na tradycyjnych metodach rzemieslniczych, tgczac
wspolczesne rozwigzania inzynieryjne tak, aby nie naruszaty historycznego obrazu zabytku.
Pozadane efekty po pracach:

- zachowanie wartosci dawnosci,

- zachowanie zastanej formy,

- zachowane oryginalnej substancji i jej dominacja nad dodanymi uzupetnieniami.

IV.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

1. Wstepna dokumentacja konserwatorska stanu zachowania zabytku przed rozpoczeciem
prac (opisowa i fotograficzna).

2. Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen — metoda mechaniczng (pedzel z migkkim
wtlosiem, szczotki, odkurzacz).

3. Wstepna dezynsekcja drewna poprzez iniekcje do otworéw po owadach — przy uzyciu
strzykawki, oraz poprzez pedzlowanie ($§rodkiem Per-xil lub Xirein, lub

rOwnowaznym).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Usunigcie przemalowan metoda chemiczng (Srodkiem 3VS, Scalpex lub

réwnowaznym) z doczyszczeniem mechanicznym (skalpele).

. Dezynsekcja drewna poprzez iniekcje do otwordw po owadach — przy uzyciu

strzykawki, nastgpnie pelne nasycenie struktury drewna poprzez pegdzlowanie
(Srodkiem Per-xil, Xirein, lub rownowaznym). Powtdrnie czynnosci po ok. 2
tygodniach.

Impregnacja strukturalna zniszczonego drewna poprzez pedzlowaniem przy uzyciu
zywicy akrylowej (np. Paraloid B-72) w rozpuszczalniku organicznym (aceton lub
toulen lub ksylen) z dodatkiem S$rodka biobdjczego (ze wzgledu na obecno$é
drewnojadow).

Naprawy stolarskie — flekowanie, klejenie (np. klejem Patex, lub réwnowaznym),
uzupetnienie ubytkéw drewnem zgodnym gatunkiem z oryginatem, sezonowanym),
kitowanie otworow wylotowych po owadach — kitem drewnopodobnym, np. drobne
trociny odpowiedniego gatunku drewna, wymieszane z klejem poliwinylowym), wraz
z mechanicznym opracowaniem ich powierzchni, zgodnie z formg i fakturg oryginatu.
Wykonanie kitow kredowo - klejowych w miejscach ubytku oryginalnego gruntu.
Zalozenie na catosci powierzchni zachowanej polichromii buforowej warstwy werniksu
(werniks firmy LeFranc, Renesans, lub réwnowazny).

Wykonanie podmaléwki przy pomocy pedzla (farbami firmy Talens, Mamieri, lub
rOwnowaznymi).

Scalenie kolorystyczne uzupelien pedzlem przy uzyciu suchych pigmentow
osadzonych na spoiwie akrylowym w kolorze oryginatu.

Jesli w trakcie prac zostang odnalezione $lady ztocen nalezy wykonaé ich rekonstrukcje
w technice zgodnej z oryginalem (na poler lub mat).

Zabezpieczenie powierzchni malarskiej wermiksem koncowym (werniks firmy LeFranc,
Renesans, Schmincke, lub rownowazny).

W stosunku co do drewnianej podtogi nalezy postgpowac analogicznie jak z calg
emporg. Podloge empory nalezy calg zachowaé, oczySci¢ mechanicznie,
zdezynfekowa¢ zaimpregnowac, uzupetni¢ ubytki oraz zabezpieczy¢ lakierem.
Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej (opisowej i

fotograficznej).



V.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2. Polichromowane pola balustrady empory — Srodkowa cze$¢



Fot. 3 i 4. Polichromowane pola balustrady empory strona lewa i prawa oraz profilowane
zdobnie kroksztyny podtrzymujgce obiekt



Fot.5. Polichromowane pola balustrady

Fot.6. Widok na chor, filary i kroksztyny



Fot.7 i 8. Widok na filary, kroksztyny i deskowany strop choru.



Fot.10. Strop i kroksztyny chéru



Fot.12. Przetarcia na poreczy parapetu empory
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Fot.13 i 14. Widok na surowe deski podtogi empory
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