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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| —1 Prace konserwatorskie -
11 __|Wykonanie izolacji pionowych fundamentow -
1|TZKNBK Il - |Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1 m w [m3
d.1.1/56 gruncie suchym kat. IV
<gtebokosé>0.5*<szeroko$é>0.5" <dlugosé>(1.25+0.5)*4 m3 1.750
RAZEM 1.750
2|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni cokolu ka- m?2
d.1.1]10101-04 miennego - COKOt KAMIENNY+FUNDAMENT
analogia
cokot
4*(1.25)*0.2 m2 1.000
fundament (przyjeto glebokosci 50cm)
4*(1.25)*0.5 m2 2.500
RAZEM 3.500
3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoZa - usuniecie zmurszatych spoin w murach |m2
d.1.1/0101-03 mieszanych
analogia
poz.2 m2 3.500
RAZEM 3.500
4|TZKNBK 1V - |Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej. Przemurowanie ceglg [m
d.1.1|92 gotyckg na zaprawie cem.-wap. Gleboko$¢ przeszycia 1/2 ceg.
analogia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
5|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gtebo- |msc
d.1.1(100 kos¢ 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilosci 3 ceg.
analogia w jednym miejscu
msc 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m2
d.1.1/0106-02
analogia
poz.2 m2 3.500
RAZEM 3.500
7|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1.1|0102-01
poz.2 m2 3.500
RAZEM 3.500
8|TZKNBK IV - |Spoinowanie muréw z kamienia drobnego z wykuciem spoin o przekroju m2
d.1.1|255 0.0015 m2
p0z.2 m?2 3.500
RAZEM 3.500
9|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie |m?2
d.1.1/0213-03 hydroizolacji
fundament
4*(1.25)*0.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
10|KNR AT-26  |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.1.1/0304-03
cokét
4*1.25*0.2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - WARSTWA |m3
d.1.1|1101-07 PIASKU GR. 40CM
<ateboko$é>0.4*<szerokosc>0.54*<dlugosé>(1.25+0.5)*4 m3 1.512
RAZEM 1.512
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel-  |m
d.1.1|0407-02 nieniem spoin piaskiem - OPASKA SZEROKOSCI 0,5m
analogia
<szerokosé>0.5"<dlugosé>(1.25+0.5)*4 m 3.500
RAZEM 3.500
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.1/0607-01 ziome podposadzkowe - ANALOGIA DO ULOZENIA AGROTKANINY
analogia
<szerokosé>0.5"<dlugo$é>(1.2540.5)"4 m?2 3.500
RAZEM 3.500
14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - WARSTWA |m3
d.1.1{1101-07 KAMIENI GR. 10CM
<gleboko$é>0.4*<szerokosc>0.54*<dlugoéé>(1.25+0.5)*4 m3 1.512
RAZEM 1.512
1.2 Usuniecie tynkow na $cianach
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw Niezmurszaty tynk cemen-|m2
d.1.2|0101-01 uwa- |towo-wapienny.
ga pod tabli-
ca.
Whneka
[0.9%(0.52+0.3+0.3)+<poziome ptaszczyzny>0.52*0.3*2]*3 m2 3.960
Ptyciny
(0.53*1.06)*3 m2 1.685
RAZEM 5.645
16{KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m2
d.1.2/0106-02
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
17|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.2|0101-04
analogia
poz.15 m2 5.645
RAZEM 5.645
18|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.2/0102-03
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
19|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.1.2/0102-05
analogia
poz.15 m2 5.645
RAZEM 5.645
20|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.2/0102-01
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
21|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa |m2
d.1.2/0101-07 gr.1cm
analogia
poz.15 m2 5.645
RAZEM 5.645
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubie- [m2
d.1.2/0101-08 nie 0 0,5 cm
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
23|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2
d.1.2{0201-01
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
24|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na écianach nakiadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.1.2/0201-02 z.0. |niowa Tynk na odciezach i slupach o szer. do 38 cm.
3.2
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
25|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na écianach nakladane recznie - system tynkéw dla $red- [m2
d.1.2|/0201-04 z.0. |niego stopnia zasolenia Tynk na osciezach i stupach o szer. do 38 ¢cm.
3.2
analogia
poz.15 m? 5.645
RAZEM 5.645
26|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy m2
d.1.2/0201-06 z.0. [tynku o0 0,5 cm Tynk na osciezach i slupach o szer. do 38 cm.
3.2.
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
27|KNR AT-26  |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.1.2/0303-01
analogia
poz.15 m?2 5.645
RAZEM 5.645
1.3 Naprawa muréw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1.3/0101-04
Podstawa kapliczki
4*[(1.18*(0.15+0.15))] m?2 1.416
Dét kapliczki
4*[(19*0.075)*(1.04)-<plycina>0.53*1.06]*3 m?2 11.042
Srodek- gzyns
3*0.075*1.25%4 m?2 1.125
Goéra kapliczki
4*[14*0.075"1.02]-<wneki>3*0.52*0.9 m2 2.880
Tréjkaty
4*(0.5*1.03*0.075*7) m?2 1.082
RAZEM 17.545
29|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni murdw przez wykucie uszkodzonych cegiel na gtebo- |msc
d.1.3{100 ko$¢é 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zaprawie cementowej przy ilosci 3 ceg.
analogia w jednym miegjscu
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
30| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiel zabytkowych i wstawienie msc
d.1.3|107 nowych - gteboko$¢ kucia 1/2 ceg. - 1 cegla w jednym miejscu
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
31| TZKNBK IV - |Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i [szt.
d.1.3|571 utozeniem w kozty
p0z.30+p0z.29 szt. 9.000
RAZEM 9.000
32| TZKNBK IV - |Naprawa peknigé w murach grubych z cegly gotyckiej. Przemurowanie cegig |m
d.1.3|92 gotyckg na zaprawie cem.-wap. Giebokos$¢ przeszycia 1/2 ceg.
analogia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
33/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z|m?2
d.1.3|0101-02 uwa- |cegly Spoiny niezmurszale.
ga pod tabli-
ca.
poz.28 m2 17.545
RAZEM 17.545
34|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewaciji wodg zimna m2
d.1.3/0106-02
analogia
poz.28 m2 17.545
RAZEM 17.545
35|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.3/0102-01
p0z.28 m2 17.545
RAZEM 17.545
36|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.1.3|0101-05
poz.28 m?2 17.545
RAZEM 17.545
37|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa- |kg
d.1.3|0202-02 nych o $rednicy 8 mm - WKLEJENIE KLAMR
analogia
5 ka 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR AT-26 |Impregnacja biobéjcza reczna m?2
d.1.3/0102-03
poz.28 m?2 17.545
RAZEM 17.545
39|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.3/0102-05
p0z.28 m?2 17.545
RAZEM 17.545
40/KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.3{0304-05
p0z.28 m?2 17.545
RAZEM 17.545
41|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami plynnymi - recznie m2
d.1.3/0304-03
poz.28 m2 17.545
RAZEM 17.545
42|KNR-W 4-01 |Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly o powierzchni ponad 5 m2 - m2
d.1.3[0738-02 PRZYJETO 60% POWIERZCHNI
analogia




OBMIAR

Razem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i-m. Poszcz.
p0z.28*60% m?2 10.527
RAZEM 10.527
43|ZKNR G-2 Uzupetnienie i naprawa miejscowa cegiet msc.
d.1.3|0418-07
analogia
37 msc. 37.000
RAZEM 37.000
44|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykle o szerokos$ci w rozwinigciu do 15em - [m
d.1.3/0912-02 REKONSTRUKCJA OKAPOW
analogia
4*1.25 m 5.000
RAZEM 5.000
1.4 Naprawa pokrycia - zadaszenia
45|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m2
d.1.4/0535-02
00z.46 m?2 1.665
RAZEM 1.665
46|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne murdw gtadkich z cegly - OCZYSZCENIE POWIERZ- |m2
d.1.4|0737-01 CHNI ZADASZENIA
analogia
zadaszenie kapliczki
1.02*1.02*1.6 m?2 1.665
RAZEM 1.665
47|ZKNR C-2 Uzupelnienie i naprawa miejscowa cegiet msc.
d.1.4/0418-07
analogia
7 msc. 7.000
RAZEM 7.000
48|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza rgczna m?2
d.1.4/0102-03
p0z.46 m?2 1.665
RAZEM 1.665
49|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.1.4|0102-05
poz.46 m?2 1.665
RAZEM 1.665
50|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.1.4/0304-05
poz.46 m?2 1.665
RAZEM 1.665
51|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - po-  [m?2
d.1.4/0816-06 wioka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pozioma
analogia
poz.46 m?2 1.665
RAZEM 1.665
52|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami plynnymi - recznie m2
d.1.4{0304-03
p0z.46 m?2 1.665
RAZEM 1.665
53|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - |m?
d.1.4|0506-02 WYKONANIE NOWEGO ZADASZENIA
poz.46 m?2 1.665
RAZEM 1.665
1.5 Naprawa elementéw metalowych - KRUCYFIKS
54| TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balus- |m?2
d.1.5{0545-01 trad) i wyrobbw z zelaza
Oczyszczenie krzyza
2"0.6*0.3 m2 0.360
RAZEM 0.360
55 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne - ZASTOSOWANIE INHIBITORA KOROZJI m?2
d.1.5/0102-01
analogia
po0z.28 m?2 17.545
RAZEM 17.545
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- |szt.
d.1.5{1513-05 wych o powierzchni do 0,25 m2
analogia
poz.54 szt. 0.360
RAZEM 0.360
57|KNR 2-13 Obsadzenie kotew - (analogia do spionizowania krucyfiksu) szt.
d.1.5/1009-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zagospodarowanie terenu - trawnik
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zto- [m3
d.2|0101-01 zenie zanieczyszczeh w pryzmy
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
59|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie m3
d.2|/0101-04 zanieczyszczer samochodami na odlegtosé do 1.0 km
poz.58 m3 0.500
RAZEM 0.500
60|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill- trawniki m?2
d.2|0505-01
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m2
d.2|0510-01
0510-02
poz.60 m2 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawoze- |m2
d.2|0401-02 nia wraz z pierwszym koszeniem
analogia
poz.60 m2 4.000
RAZEM 4.000
3 Rusztowania
63|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m2
d.3|1651b-01 1,57 mowys.do10m
4*1.57*4 m2 25.120
RAZEM 25.120
64|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - plandeka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m2
d.3/1663-05 oszer.0,73 m
poz.63 m2 25.120
RAZEM 25.120
65 Czas pracy rusztowan grupy
d.3 (poz.:15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,
40,41,42,43)
4 Prace towazyszgce
66 Nadzér osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia konserwatorskie kpl. I
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 Wynajem agregatu pradotwérczego wraz z zakupem paliwa kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 Dowéz wody do celéw technologicznych kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Ramy okienne do kapliczki
69 Renowacja ramy okiennej do kaliczki z oszkleniem kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6 Renowacija tablicy z inskrypcja
70 Renowacja tablicy z inskrypcja kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 Kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Oczyszczenie figury Matki Boskiej
71 Oczyszczenie figury Matki Boskiej kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/45111220-6 |Wywéz qruzu i ztomu z rozbidrek
72 Wywoéz i utylizacja gruzu budowlanego (beton, zelbeton, cegly, tynk, cerami- [m3
d.8|kalk. wtasna |ka)
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.8/0212-01 I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.1 m3 1.750
RAZEM 1.750
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