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KAPLICZKA PRZYDROZNA W ZGNILOSZE

RODZA] OBIEKTU: Kapliczka przydrozna.

MATERIAL I TECHNIKA WYKONANIA: Mata architektura murowana z cegly na

kamiennym fundamencie.
CZAS POWSTANIA: 1948 r.
MIE]JSCE USYTUOWANIA: dziatka nr 165/3, obreb Zgnitocha, gm. Purda.

WELASCICIEL: Urzad Gminy Purda, Purda 19, 11-030 Purda.

HISTORIA ORAZ OPIS OBIEKTU

Zgnifochato wie§ solecka polozona w wojewddztwie warminisko-
mazurskim, w powiecie olsztyriskim, w gminie Purda. Geograficznie zlokalizowana
jest na Pojezierzu Olsztyriskim, 5km na potudnie od Butrym. Jej historia siega XVII
w., kiedy to powstala jako wie§ w typie ulicowki - jednodroznej, o zwarte]
zabudowie po obu stronach drogi. Dawna niemiecka nazwa miejscowosci to
Gimmendorf. W latach 1975 - 1998 wie$ administracyjnie nalezala do wojewédztwa

olsztyniskiego.

Jest to miejscowos¢ o mazurskich tradycach. Zalozona zostala na lesnych
terenach niedaleko jeziora Gim przez zarzad laséw ksiazecych. Wie§ powstala w
1696 roku, kiedy to otrzymata obszar wielkosci 23 tanéw. W potowie XVIII wieku
istnialy tu 23 gospodarstwa chlopskie. Po jakim$ czasie Zgnilocha otrzymata
dodatkowych 8 tanéw i wowczas liczyla 25 gospodarstw. Do jej szybkiego rozwoju
przyczynialo si¢ korzystne poloZenie na trakcie biegnacym z Warszawy
przez Nidzice i Olsztyn do Krélewca. Swiadczy o tym iloé¢ 63 gospodarstw juz na
przelomie XIX i XX wieku. We wspomnianym okresie dzialala tam takze

dwuklasowa szkola. W czasie I wojny $wiatowej duza cze$¢ miejscowosci strawit



pozar, jednak udalo si¢ ja odbudowac jeszcze przed zakoriczeniem wojny. W 1928
roku Zgnitocha byla zamieszkana przez 403 osoby. 21 stycznia 1945 roku Armia
Czerwona spalita 51 zagréd, a mieszkaricy zmuszeni byli schroni¢ sie na bagnach za

wsig.

Obecnie, we wsi zlokalizowanej w duzym kompleksie laséw sosnowych i
swierkowych, znajduja sie gospodarstwa agroturystyczne, pole namiotowe,
wypozyczalnia sprzetu wodnego, boisko sportowe oraz plac zabaw dla dzieci. W

roku 2010 Zgnilocha liczyta 161 mieszkanicéw.

Kapliczka, ktérej dotyczy opracowanie umiejscowiona jest na dziatce nr 165/3
przy obecnej drodze wojew6dzkiej nr 598 oraz domu mieszkalnym o nr. 28. Rok jej
budowy - 1948 - okreéla tablica inskrypcyjna umiejscowiona na frontowej écianie
obiektu. Fundatorami i budowniczymi tej kapliczki byli najpewniej osadnicy, ktérzy
przyjechali na te tereny po II wojnie $wiatowej. Tak jak wéwczas jest to obecnie

miejsce modlitewnych spotkar.

Przestrzefi wokét kaplicy ograniczona jest z dwéch stron (wschodniej i
potudniowej) wspélczesnym metalowym ogrodzeniem wspartym na cokole z cegly
klinkierowej. Za obiektem rosng wysokie drzewa, a bezposrednio wokél cokotu
zasadzona jest niska, ozdobna roslinnosé. Trawniki oraz kwiaty s3 regularnie
pielegnowane. Przed kapliczkg ulozony jest fragment chodnika z niewielkimi
kwietnikami z kostki brukowej umozliwiajacy podejécie bezposrednio przed obiekt
i celebracje wydarzen religijnych. Od strony péinocnej zachowany jest fragment

betonowego cokotu dawnego ogrodzenia.
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Ryc. 1. Miejsce usytuowania kapliczki



Dokumentowany obiekt to kapliczka przydrozna o smuklej bryle,
utrzymana w stylu neogotyckim. Wymurowano ja z czerwonej cegly ceramiczne;
petnej na zaprawie cementowo - wapiennej z wypelniaczem mineralnym (piasek z
dodatkiem tluczonej cegly i wegla drzewnego). Fundament na planie zblizonym do
kwadratu o wymiarach 135 x 115 cm, stanowia kamienie polne spojone zaprawg
mineralng. Na nich wymurowana jest dwustopniowa podstawa pokryta od gory
okapem z zaprawy cementowo - wapiennej wykonanym w celu szybszego

odprowadzania wody opadowej i zalegajacego éniegu.

Pierwszy poziom formy architektonicznej to cokét z zakomponowanymi na
trzech Scianach blendami (z tytu gladka $ciana bez dekoracji), zamknietymi od gory
pétkoliscie. Blenda od frontu kaplicy zostala dodatkowo otynkowana, a w jej gornej
czedci umocowano metalows tablice inskrypcyjng o wymiarach 26 x 26 cm, z

napisem o tresci:

POD TWOJA OBRONE
UCIEKAMY SIE.
MARIO
BELOGOSELAW LUDOWI

ROK ZALOZENIA 1948

Tres¢ napisu jest zakomponowana niesymetrycznie, o swobodnie
potraktowanym kroju pisma blokowego. Calo§é ograniczona jest waska ramka.
Litery oraz elementy geometryczne wykonano technika repusowania w blasze

brazowej lub mosieznej.

Drugi poziom kapliczki oddziela od czesci dolnej ceglany gzyms
miedzykondygnacyjny biegnacy wokoét catosci. Od géry wykonano na nim okap ze
spadkiem na zewnatrz z zaprawy cementowo-wapiennej. Wyzsza kondygnacja
kapliczki zdobiona jest tréjstronnym przeswitem. Kazdy z otworéw zabezpieczono

drewnianym okienkiem z rama w kolorze biatym, zamknietym od géry pétkoliscie.



W centralnej czeSci przeswitu ustawiona jest figurka Matki Boskiej. Wszystkie

otynkowane powierzchnie wymalowane sa na kolor bialy.

Kapliczka przykryta jest osmiospadowym daszkiem z blachy ocynkowanej,
ktérego linia kalenicy rysuje réwnoramienny krzyz. Zwienczenie stanowi zelazny
krucyfiks z pétkolista ostong z blachy ocynkowanej o dekoracyjnej, zabkowanej

krawedzi wywinietej ku goérze.

ZRODLA:

http:/ /encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Zgni%C5%820cha, dostep:

05.07.2022

https:/ /pl.wikipedia.org/wiki/ Zgni%C5%82ocha, dostep: 05.07.2022

http:/ /www.polskaniezwykla‘p] /web/place/42246,z¢gnilocha-przydrozna-

kapliczka.html, dostep: 05.07.2022

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN OBIEKTU

Stwierdzi¢ mozna, ze obecny stan zachowania kapliczki jest zly. W
najwiekszym stopniu uksztaltowaly go zniszczenia powstale wskutek niszczacego
dzialania czynnik6w atmosferycznych, obecno$é mikroflory, naturalne procesy
starzeniowe materialéw mineralnych (cegly, zapraw), drewna, metali oraz

zniszczenia mechaniczne.

Fundament kaplicy osadzony jest bezposrednio w gruncie porosnietym
nisky, ozdobna roglinnoscig. Zjawisko podciagania kapilarnego, brak izolacji
fundamentu, brak systemu odprowadzania wody od écian obiektu na zewnatrz
oraz obecnos¢ roglin powoduje stale utrzymujace sie zawilgocenie dolnych partii.
Na tym obszarze zauwazalna jest korozja biologiczna materiatéw budowlanych.

Wszystkie powierzchnie mineralne pokryte sa nawarstwieniami chemicznymi



(ciemnoszare) i biologicznymi (skupiska porostéw i mchéw). Lokalnie zauwazalne

s3 zachlapania ceglanego watku farbg oraz zaprawa mineralna.

Na scianie frontowej kaplicy, ponizej gzymsu, po fudze rysuje sie linia
pekniecia. Brak jest cegly w tylnym narozniku kaplicy w linii gzymsu. Zostala ona
zabezpieczona przez polozenie w dnie blendy przy podstawie obiektu. Gzyms na
tylnej Scianie kaplicy odspaja sie od trzonu. Cementowo - wapienne okapy
wykonane nad gzymsem, na stopniach podstawy oraz w dnie blend cokotu sa
spekane i odspojone od podtoza, przez co przestaly pelni¢ swoja funkcje. Brak jest
ich duzych fragment6éw. Pozostala powierzchnia jest silnie przerosnieta porostami i

zwietrzala.

Material ceramiczny zachowany jest w stopniu umiarkowanym. Brak jest
znaczacej ilosci spekan pojedynczych cegiel. Nieliczne z nich s3 wyraznie ostabione
przez nadmierng zawartoé¢ mineratéw ilastych (pojedyncze cegly w caloéci lub
ubytki wynikajace z rozsadzenia ilastego ziarna wewnatrz ceramicznej masy).
Zauwazalne jest natomiast ostabienie lica wielu cegiel - eksfoliaca
przypowierzchniowych warstw oraz wykwity solne. Ubytki formy zlokalizowane
s glownie na krawedziach formy architektonicznej oraz w naroznikach samych
cegiel. Gdzieniegdzie zauwazalne s3 wtérne otwory wywiercone w masie

ceramicznej, w ktérych osadzono wspoélczesne elementy takie jak kotki i wkrety.

Spoina jest znaczaco ostabiona, zwietrzata i spekana. Duzymi partiami jest jej
brak (szczegélnie na poziomie wyzszej kondygnacji kaplicy) lub poprzez
wyptukanie przypowierzchniowych partii materialu ulegta cofnigciu wzgledem lica

cegiel.

Tynk wydaje si¢ doé¢ dobrze przylega¢ do murowanej powierzchni. Biala
farba pokrywajaca otynkowane powierzchnie zluszcza sie i odspaja od podloza.
Wewnatrz przeswitu z figura Matki Boskiej w powierzchnie tynku powbijane s3

wtorne, obecnie skorodowane gwozdzie.

Stolarka okienna zachowana jest w stanie bardzo zlym. Zluszczona w
wiekszoéci powloka malarska od lat nie zabezpiecza drewna przed niszczacymi
czynnikami atmosferycznymi. Brak jest ponadto znaczacej czeéci uszczelniajacego
kitu szklarskiego. Tam gdzie zachowal sie szczatkowo lub w ogéle obluzowane

szklo wspiera si¢ na pordzewialych gwozdziach. Gwozdzie o funkji montaZowej
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powbijane sj takze na réznych wysokosciach ram okiennych. Zawiasy, okucia oraz

klamki nie zachowaly sie w komplecie.

Dach nosi $lady korozji innych metali - zacieki ze skorodowanego
krucyfiksu, przebarwienia w tylnej czesci, zdegradowane elementy konstrukcyine.
Zelazne elementy krucyfiksu wiericzacego kapliczke sa skorodowane i brak jest na
nich zabezpieczajacych powlok malarskich. Sam krzyz jest nieznacznie odchylony

od pionu do frontu - w kierunku zachodnim.

Tablica inskrypcyjna zachowana jest w stanie dobrym. Jej sp6jny odbi6r
zaburzaja nieestetyczne, wspolczesne elementy mocujace w naroznikach. Wokél
zewnetrznych krawedzi powierzchnie metalu zanieczyszcza biala farba uzyta do

odmalowywania powierzchni otynkowane;j.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE:

Kaplica w Zgnilosze to przyklad malowniczej przydroznej kapliczki
mazurskiej, nie tylko o walorach zabytkowych i estetycznych, ale majacej ponadto
znaczenie dla kultu religijnego okolicznych mieszkaricéw. Projektowane prace
konserwatorskie prowadzi¢ winny do powstrzymania postgpowania dalszej
degradacji substancji zabytkowej a takze przywrécenia waloréw estetycznych
obiektu. Calo$¢ nalezy oczysci¢, ostabione elementy wzmocnié lub wymieni¢ na
nowe, a ubytki uzupelni¢. Zaleca si¢ zbada¢ stan fundamentéw oraz wykona¢
hydroizolacje materialéw wysoce nasigkliwych podmuréwki. Nalezy wykona¢

naprawy w obrebie dachu oraz impregnacje hydrofobowa muru.



PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu oraz kontynuowanie
do czasu zakoriczenia prac.
Zaleca si¢ pobranie prébek do badan specjalistycznych, w celu okreslenia sktadu

chemicznego zapraw uzytych do murowania i otynkowania kapliczki.

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW (IZOLACJA PIONOWA)

Prace ziemne odslaniajgce fundament kaplicy. Ocena stanu zachowania.

Usuniecie uszkodzonych i osypujacych sie spoin na gleboko$¢ min. 2 centymetréow
oraz oczyszczenie powierzchni na sucho szczotkami.

Zmycie podloza.

W razie konieczno$ci wykonanie niezbednych przemurowar (w przypadku
obluzowanych kamieni lub cegiet) na zaprawie murarskiej trasowo-wapiennej
(np. Tubag, Optolith, Remmers lub innej rownowaznej).

W razie koniecznosci wzmocnienie cegiet w partii fundamentu przez przesaczenie
preparatem krzemoorganicznym (np. Kiesol, firmy Remmers lub innym
rOwnowaznym).

Uzupelnienie spoin zaprawa trasowo-wapienna (np. Tubag, Optolith, Remmers
lub inng réwnowazna).

Wysezonowanie zapraw i osuszenie muroéw.

Wykonanie hydroizolacji pionowej do wysokosci projektowanego poziomu
gruntu: warstwa masy bitumicznej (np. Nafuflex Basic 2 firmy MC-Bauchemie,
Izohan WM) lub nie zawierajgcej bituméw (MB 2K, firmy Remmers).

Zasypanie wykopu piachem, zwirem lub podspotka.

Wykonanie opaski drenazowej wzdtuz cokotu -~ np. zwir na macie ogrodniczej z
obrzezem betonowym na lawie piaskowo- cementowej. Minimalna szerokos¢ ok.
25 cm, glebokos¢ ok. 20 cm.

Uksztattowanie spadku pozostalego gruntu na poziomie min 2% od lica §cian

kapliczki na zewnatrz. Obsianie ziemi trawa.
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STOLARKA OKIENNA

Demontaz calosci stolarki okiennej.

Usunigcie skorodowanych gwozdzi.

Oczyszczenie elementéw drewnianych z pozostaloéci starych powlok malarskich:
metody fizyczne (szpachelki), chemiczne (preparaty do usuwania malatur) i
fizykochemiczne (opalarki).

W razie koniecznoéci wymiana zdegradowanych partii drewna na nowe.
Uzupelnianie ubytkéw: w elementach oryginalnych elastycznymi szpachlami do
drewna (np. Toupret) oraz spoinowanie kitem szklarskim.

Pomalowanie ram kryjaca farba zewnetrzna w kolorze w biatym (np. Tikkurila).
Naprawa elementéw metalowych: okué, zawiaséw i klamek.

Montaz okien po zakoriczeniu prac przy elewacji kapliczki.

MUR CEGLANY:

Rozebranie i zabezpieczenie obluzowanych cegiet.

Usuniecie zdegradowanych okapow stopni i gzymsu oraz wtérnych elementéw
takich jak kotki, wkrety i gwozdzie.

Wykucie spoin na glebokos¢ ok. 2cm.

Miejsca zarazone plesniami i grzybami nalezy zdezynfekowaé preparatami
biob6jczymi.

Wymycie powierzchni muru wodg pod ci$nieniem lub przegrzang para wodng. W
razie koniecznosci  zaleca sie wspomaganie usuwania nawarstwien
atmosferycznych przez zastosowanie pasty Clean FP firmy Remmers.
Doczyszczanie powierzchni cegiel narzedziami recznymi (dtuta, skalpele, korundy).
Wzmocnienie lica oslabionych cegiet przez przesaczenie preparatem
krzemoorganicznym (np. z serii KSE firmy Remmers lub innym réwnowaznym).
Wysezonowanie preparatu.

Wykonanie koniecznych przemurowan z wykorzystaniem oryginalnych cegiet lub
w razie konieczno$ci nowych o wygladzie i parametrach zblizonych do oryginatu.
Zalecane zastosowanie zaprawy murarskiej na spoiwie trasowo-wapiennym (np.

Tubag, Optolith, Remmers lub innej rownowaznej).
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W miejscu peknigcia na frontowej Scianie kaplicy zalecane jest wykonanie szycia
muru: poglebienie spoin w linii poziomej oraz wykonanie nawiertéw po obu
stronach szczeliny (na glebokosé ok 15 cm), wklejenie klamr z preta ze stali
kwasoodpornej. Szycie zaleca si¢ wykona¢ przynajmniej na dwéch wysokosciach.
Uzupelnienie ubytkéw w licu cegly z zastosowaniem dedykowanych zapraw
barwionych w masie (np. Optosan NSR firmy Optolith, RM Remmers lub innej
rOwnowaznej).

W razie koniecznoéci nalezy wykona¢ scalanie kolorystyczne uzupelnien w
systemie farb do podtozy mineralnych (np. Restauro-Lasur firmy Keim).
Wyspoinowanie calodci z zastosowaniem zaprawy trasowo-wapiennej w kolorze
naturalnym (np. Tubag, Optolith, Remmers lub innej réwnowaznej). Opracowanie
powierzchni fugi w sposéb uwidaczniajacy ziarno wypehiacza.

Rekonstrukcja okapéw gzymsu i stopni podstawy z zastosowaniem zaprawy
trasowo-wapiennej w kolorze naturalnym (np. Tubag, Optolith, Remmers lub innej
réwnowaznej).

Po wysezonowaniu zapraw impregnacja hydrofobowa muru (np. preparaty z serii
Funcosil firmy Remmers lub inne réwnowazne). Nie nalezy pokrywaé
impregnatem powierzchni spodnich cegiet np. pod gzymsem, podniebienie tuku w

blendach.

WYPRAWY TYNKARSKIE:

Usunigcie wtérnych elementow takich jak kotki, wkrety i gwozdzie.

Zbadanie adhezji wyprawy tynkarskiej do ceglanego muru. W razie oznak
rozwarstwiania nalezy sku¢ odspojone fragmenty. W razie koniecznoéci
dopuszczalne jest calosciowe usunigcie i odtworzenie tynkéw.

Usunigcie wszystkich powlok malarskich metodami chemicznymi ($rodki do
usuwania malatur np. 3V3) lub fizycznymi (np. piaskowanie).

Wymycie powierzchni tynkéw z pozostalosci §rodkéw chemicznych i pyléw,
gruntowanie.

Uzupelnienie ubytkéw z zastosowaniem zaprawy trasowo-wapiennej (np. Tubag,
Optolith, Remmers lub innej réwnowaznej).

Gruntowanie podloza.
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o Pomalowanie otynkowanych powierzchni farbami paroprzepuszczalnymi w

kolorze biatym (np. Keim).

TABLICA INSKRYPCYJNA

o Demontaz tablicy.

o Delikatne usunigcie zabrudzen z farby elewacyjnej: metody chemiczne (preparaty
do usuwania malatur) wspomagane narzedziami drewnianymi lub syntetycznymi.
Nalezy unikaé zarysowania powierzchni ostrymi narzedziami.

o Odtluszczenie powierzchni np. acetonem lub alkoholem.

o Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym (np. Bresciani).

o Montaz tablicy z zastosowaniem nowych nierdzewnych elementéw montazowych
- kolki ze stali kwasoodpornej lub wi6kna szklanego. Estetyzacja miejsca
mocowania: w razie koniecznoéci wykonanie kitéw z zywicy epoksydowej lub
poliestrowej, scalenie kolorystyczne farbg do metalu w kolorze zblizonym do

powierzchni tablicy.

DACH

o Demontaz caloéci obrébki blacharskiej.

o Ocena stanu zachowania muru pod blachg. W razie koniecznoéci: wymycie i
dezynfekcja preparatami biobjczymi oraz wykonanie przemurowan analogicznie
do pozostalych partii muru ceglanego.

o Wykonanie nowej obrébki blacharskiej z blachy ocynkowanej.

KRUCYFIKS

o Spionizowanie na powrét krucyfiksu w osi kaplicy.

o Oczyszczenie powierzchni metali z luznych produktéw korozji: szczotki metalowe
lub metoda strumieniowo-4cierna.

o Odttuszczenie wszystkich powierzchni acetonem lub alkoholem.

o Zastosowanie inhibitora korozji np. preparatu z zawartoécia kwasu

ortofosforowego.
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o Polozenie na calod¢ minimalnie dwéch warstw zabezpieczajacych powtok

malarskich do metalu w kolorze grafitowym.

FIGURA MATKI BOSKIE]

o Figure Matki Boskiej z centralnej czesci kaplicy nalezy delikatnie oczyécié z
powierzchownych zabrudzen (np. wacikami nasagczonymi alkoholem) i ustawié na
powrdét we wnece. Zalecane jest usuniecie przy tym otaczajgcych ja, nieestetycznych

sztucznych kwiatow.

WYTYCZNE DO ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA WOKOE KAPLICZKI

Prace konserwatorskie prowadzi¢ beda do ustabilizowania stanu
zachowania obiektu oraz przywroécenia mu waloréw estetycznych. Aby zachowaé
efekty wykonanych prac zaleca si¢ prawidlowo uksztaltowaé i eksploatowac
najblizsze otoczenie kaplicy. Po wykonaniu hydroizolacji fundamentéw wraz z
opaska drenazowa nalezy uksztaltowa¢ spadek pozostalego gruntu na poziomie
min 2% od lica $cian kapliczki na zewnatrz. Proponowane jest usuniecie
betonowych pozostatosci niegdysiejszego ogrodzenia. Zalecane jest obsianie ziemi
wokél trawa i utrzymanie rodlinnosci na niskim poziomie. Nie nalezy w
bezposredniej bliskosci kapliczki zasadzaé roslin, ktére poprzez zacienienie

przyczynia sie do utrzymania podwyzszonej wilgotnoéci w partii przyziemia.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Front. Strona zachodnia.
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Widok 3/4. Strona péinocno-zachodnia.
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Strona péinocna.
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Widok 3/4. Strona poludniowo-zachodnia.
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Detal. Tablica inskrypcyjna w blendzie na frontowej $cianie kaplicy.
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Wspblczesne elementy mocujgce wprowadzone w watek ceglany.
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Zdegradowany okap stopni podstawy. Widoczny odsloniety fragment kamiennego
fundamentu.

Obluzowana cegla gzyms zabezpieczona w dnie blendy.
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Ubytek cegly w watku gzymsu.
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Zniszczenia cegiel powstate wskutek wietrzenia oraz ubytki mechaniczne.
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Silnie zdegradowana stolarka okienna.
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kondygnagji z dachem i krucyfiksem.

Widok gérnej
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