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Oswiadczenie

Zgodnie z dyspozycja art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z 2006 nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) nizej podpisany projektant o§wiadcza, z¢ niniejszy
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zbigniew/Koper
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ulozenia kostki betonowej na dzialkach nr 6/29 i 6/151 w Klewkach,
gmina Purda.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania nawierzchni z kostki betonowej na drogach
polozonych na dziatkach 6/29 1 6/151 w Klewkach.

Zakres opracowania.
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

2. Materialy wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2.2. Pomiary uzupelniajgce.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

3. Stan istniejacy.

Nawierzchnia drég wewnetrznych polozonych na dziatkach nr 6/29 i 6/151 jest gruntowa,
lokalnie uzupetniana kruszywem naturalnym i gruzem betonowym. Droga potozona na dzialce nr
6/29, rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z drogg powiatows 1464N Klebark Wielki — DK53 i na
koncowym odcinku przylega do dziatki nr 6/151. Droga potozona na dzialce 6/151stanowi dojazd do
budynkoéw wielorodzinnych o numerach 1,2,6 oraz zespotu garazy. Szerokos¢ drog waha sie w
granicach 3-5m. Odcinek drogi polozonej na dziatce nr 6/29 lezy w spadku podtuznym dochodzacym
do 3,3%, droga przebiegajaca przez dziatke nr 6/151 znajduje si¢ w spadku podtuznym w granicach
0,8-1,5%. Spadek podjazdu pod budynek nr 2 jest niewielki w granicach 0.2%.

Odwodnienie drog powierzchniowe z lokalnymi wpustami do kanalizacji deszczowej.

Grunty zalegajace w podiozu sg nosnie, poziom wody gruntowej ponizej 1,5m.

Zadrzewienie nie wystepuje.

W przedmiotowych dziatkach zlokalizowane sg urzadzenia obce takie jak: wodociag, kanalizacja
deszczowa 1 sanitarna, cieplocigg. Urzadzenia te nie kolidujg z planowana inwestycja.

4. Stan projektowany.

4.1. Podstawowe parametry techniczne.

- szeroko$¢ drog dojazdowych - 3,0m
- szerokos$¢ podjazdu pod budynek nr 1 -4,0m
- szerokos¢ podjazdu pod budynek nr 2 - 5,0m

4.2. Geometria pozioma

Przebieg drog dojazdowych 1 podjazdu pod budynek nr 1 1 2 dostosowano do lokalizacji
dzialek na ktorych sa zlokalizowane. Odcinki drog lezg na prostych. Na rysunku nr 6 podano
wspolrzgdne glownych punktow i przedstawiono schemat wytyczenia tych dojazdow.
Podlaczenie do drogi powiatowej i zatom zlokalizowany na granicy przedmiotowych dzialek
wyokraglono lukami o promieniu 5,0m.

4.3, Profil podluzny

Niwelete dojazdéw dostosowano do istniejgcej nawierzchni zachowujac na tych samych
poziomach zjazdy do poszczegolnych poses;i.




S

Na dzialce nr 6/29 droga lezy w spadku dochodzacym do 3,3%, spadki drog na dzialce nr
6/151 wahaja sie od 0,2do 1,5%. Na zatlamaniach niwelety zaprojektowano fuki pionowe wklgslte 1
wypukle o promieniach 500 i 600m oraz 2000m.

4 4. Przekro] normalny

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni drog :

warstwa $cieralna — kostka betonowa grubosci 10 cm (tetka)
podsypka piaskowa grubos¢ warstwy 5 cm.
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grubos¢ warstwy 25 cm,
e warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm.
Pobocza wykona¢ z kruszywa naturalnego (zwir) o frakcji 4-32mm grub. 10cm.
Obramowanic nawierzchni stanowié bedzie opornik betonowy o wym. 12x25x100cm i kraweznik
najazdowy o wym. 15x22x100cm posadowionych na fawach zwyktych z betonu B15.

4.5. Roboty wvkonczeniowe

Przylegly teren nalezy wyrownac, skarpom nada¢ odpowiedni skos, humus rozplantowaé
1 obsia¢ mieszankg traw.

4.6. Zielen
Przy realizacji inwestycji nie wymagana jest wycinka drzew i krzewow.

4.7. Zestawienie powierzchni. elementow zagospodarowania

- powierzchnia ulozenia kostki betonowej P=733,5m’

4.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych pozostaje bez zmian.

4.9. Robotv ziemne. budowle i kolizje

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.Urz Nr 4/89,
Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ na istniejace podziemne i
nadziemne uzbrojenia. Oprocz naniesionych kolizji mogg wystapic takze kolizje z nie
zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym. W takim przypadku prace nalezy prowadzi¢ w sposob
niezagrazajgcy zaroéwno uzbrojeniu, oraz zawiadomi¢ wlasciwe organy o ewentualnej koniecznosci
doraznego wprowdzenia zmian w zakresie realizacji inwestycji.

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i
uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia znajdujg si¢ w strefie robot.
Zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami energetycznymi, oraz wodociggowymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie urzadzen obcych j.w. wykonac recznie. Przed rozpoczgciem
wykop6w trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Wszelkie napotkane nie
zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowacé jako czynne powiadamiajac o ich odkryciu
ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnic¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.
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5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Projektowana inwestycja:

* zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisy ustawy z dn. 21
marca 1985r. o drogach publicznych, oraz przepisow ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce
nieruchomosciami - obickt liniowy nic ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich,

* zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska nie ogranicza oddziatywania
na srodowisko. Projektowane elementy projecktowane;j inwestycji nie ograniczaja mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja ponadnormatywnych
emisji substancji, halasu i wibracji,

* zgodnie z Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody jest realizowana na terenie objetym
ochrong przyrody. Zakres inwestycji nic wymaga sporzadzenia Raportu oddziatywania na srodowisko.

« zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwea 2007t w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw halasu,

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie pozioméw
nicktorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz gazow,

* zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakléca stosunkéw wodnych na dziatkach
sasiednich,

* zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami brak ograniczen
wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej,

* kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposob zagospodarowania mas ziemnych-projektowana
inwestycja nalezy do kategorii XXV obiektéw budowlanych.

* inwestycja zostala zaprojektowana z zachowaniem wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drog pozarowych (Dziennik Ustaw z 2002r. nr 147, poz.1229 z p6z. zm.)

* Iwestycja zostala zaprojektowana z zachowaniem wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124),

* inwestycja zostala zaprojektowana z zachowaniem wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Src')dlqdowej §17.1 z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu scickéw do wod lub do ziemi oraz substancji szczegdlnic
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

* obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja.

6. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja, potozona jest na dziatce 6/29 i 6/151. Teren zajmowany przez
istniejacy pas drogowy jest juz w chwili obecnej przeksztatcony przez cztowieka. Realizacja
przedsigwzigcia nie wplynie na zmiane krajobrazu oraz zaburzenie srodowiska
przyrodniczego, wrecz przeciwnie wplynie na poprawe srodowiska naturalnego. Wykonanie
rownej utwardzonej nawierzchni i uporzadkowanie przyleglego terenu przyczyni sie do
poprawy srodowiska.

Do realizacji przedsigwzigcia beda wykorzystywane typowe, nie wplywajace negatywnie
na Srodowisko, materiaty budowlane takie jak: kruszywo naturalne, kruszywo lamane, beton
cementowy, prefabrykaty betonowe. Do wykonania robot uzyte beda materiaty posiadajace
atest IBDiM oraz wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osob

trzecich.
Opracowal /
Zb. Koper //‘/
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wymaga
zachowania $rodkow bezpieczenstwa i prewencji w celu uniknigcia utraty zdrowia przez
cztowieka.

Podczas realizacji robot budowlanych na obiekcie nalezy zwroci¢ uwage na mozliwe
wystepowanie zagrozenia:

1. wynikajace z uzywania maszyn i sprz¢tu zmechanizowanego podczas budowy

2. podczas robot ziemnych i korytowania

3. podczas wykonywania warstwy konstrukcyjnych nawierzchni wraz z zageszczeniem
4. podczas wykonywania prac wykonczeniowych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, nalezy zabezpieczyé srodki:

¢ techniczne — oznakowanie i wygrodzenie miejsc niebezpiecznych takich jak wykopy,
zapewnienie odziezy ochronnej w kolorze pomaranczowym dla wykonujacych prace
budowlane .

e organizacyjne - sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanych maszyn budowlanych
i sprzetu zmechanizowanego, wywieszenie instrukcji bezpiecznej obstugi i konserwacji
sprz¢tu zmechanizowanego, zapewnienie odpowiednich pomieszczefi na pobyt ludzi
(jadalnia, toalety), oznakowanie placu budowy,

Nalezy zapewni¢ sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca ewentualng szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed realizacja kolejnych robot budowlanych przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
majacych uczestniczy¢ w wykonywaniu okreslonych czynnosci na budowie.

Roboty powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a krawedzie wykopoéw oddzielone
tymczasowymi tasmami w kolorze biato-czerwonym.

Praca maszyn i urzadzen winna by¢ zorganizowana w sposob nie zagrazajacy uzytkowaniu
jezdni oraz odpowiednio oznakowana zgodnie z charakterem robot.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.
Do Kierownika Budowy nalezy sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowa

Zb.Kdpgr
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'encja https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/mat/dokument.php
OLSZTYN, dnia 09-09-2021 .
. Licencja nr GD-1.6642.5281.2021_2814_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Wydziat Geodezji, Starostwo Powiatowe w Olsztynie
2. Licencjobiorca: Ustugi Projektowe-Koper Zbigniew  NIP: 7391643130

Pstrowskiego 18/7
10-602 Olsztyn

l 3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:
a'::m ;:a;ez":sﬁbu ldentyfikator materiatu Data
Lp. p geo dezysj;nego i paristvowego zasobu wykonania Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie Iicencja”
l Kartograficznego geodezyjnego i kartograficznego kopii
1 | Mapa zasadnicza w postaci P.2814.2015.201 2021-09-09 |Obszar zaméwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
wektorowej (skala 1:1000) 5983130.71,7490194.24; 5983263.52,7489847.36;
5982861.96,7489683.3; 5982682.27,7490058.3;
l 5983130.71,7490194.24

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz)
l dla dowolnych potrzeb
5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatléw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnieri okreslonych w pkt 4.

l (podpis organu lub upowaznionej osoby?)
POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z

poézn. zm.) kto wykorzystuje materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licenciji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej




Plan orientacyjny

Rys. nr 1
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