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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego oswiadczamy,
ze projekt architektoniczno-budowlany pt.
,Projekt przebudowy zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym dziatka nr 204/4
obreb Zgnitocha” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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0. Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajacego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500.

Decyzja NR 1-115/2024 o warunkach zabudowy z dnia 19 wrzesnia 2024 r. wydana
przez Wojta Gminy Purda

Wizja lokalna na terenie.

Wykonana dokumentacja fotograficzna.

Obowigzujgce normy i przepisy.

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zatgcznikiem do Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89,
poz. 414) obiekty objete opracowaniem zaliczono do XVI.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektéw budowlanych oraz program
uzytkowy obiektéw budowlanych

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego betonowego zbiornika
retencyjnego umozliwiajgce jego dalsze uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Funkcja i lokalizacja zbiornika retencyjnego bez zmian.
Zabudowa zbiornika w formie prtostokata 10x10 m.
Parametry techniczne obiektu bez zmian.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dane techniczne zbiornika

- powierzchnia (betonu): 685 m?
- wmiary w rzucie 10x10 m
- gtebokosé 1,80 m
- pojemnos$¢ : 196 m>
- nachylenie $cian: 1:1

- grubosc ptyty betonowej 25 cm.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Odstgpiono od wykonania opinii geotechnicznej poniewaz zbiornik retencyjny
bedzie odtworzony w tch samych gabarytach i tej samej likalizacji co zbiornik
istniejacy.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny jest przebudowa zbiornika wodnego o
charakterze retencyjnym umozliwiajgca prawidtowe funkcjonowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.
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7. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

Zakres prac budowlanych obejmuije:

Wycinke roslinnosci wysonkiej i niskiej ze zbiornika z wywiezieniem drewna do
utylizacji, zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego.

Mycie powierzchni betonowych zbiornika za pomocg myjek cisnieniowych oraz
wywiezienie poptuczyn za pomocg wozu asenizacyjny do punktu przyjecie
niczystosci ptynnych przy oczyszczalni sciekow,

Rozbidérke elementéw betonowych zbiornika za pomocg mitota hydraulicznego,
elektronarzedzi, koparki itp.

Utylizacja betonowych elementéw zbiornika. Groz rozbidérkowy nalezy przewiesc
samochodami do utylizacji

Odtworzenie Scian i dna zbiornika w gabarytach i lokalizaciji istniejgcego
zbiornika.

Zaprojektowano otwarty zbiornik z ptyt betonowych gr. 25 cm wylewanych na
mokro na podktdzie z zageszczonej pospotki gr. 20 cm oraz warstwie betonu
podktadowego gr. 15 cm. Bezposrednio pod ptytami betonowymi wykonaé
izolacje z papy termozgrzewalnej. Zbiornik podzielono na dziewie¢ sekcji
wzajemnie zdylatowanych. Realizacje zbiornika nalezy rozpoczg¢ od wykonania
sekcji srodkowej (Nr 1). Wewnetrzne betonowe powierzchnie zbiornika zatrze¢
na gtadko gtadko.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne betonu:

- klasa ekspozycji XA1

- beton konstrukcyjny  C30/37

- beton podkfadowy C12/15

- otulina pretow 5cm

Uszczelnienie dylatacji za pomoca kitu trwale elastycznego.

Rodzaj kitu: Trwale elastyczny, dwusktadnikowy kit na bazie kauczuku
poliuretanowego, odporny na dziatanie sciekédw np. Mycoflex 4000 SP

w przypadku powierzchni pionowych i skosnych oraz np. Mycoflex 4000 VE
w przypadku powierzchni poziomych.

Wymagania jakosciowe dla gruntu do mas dylatacyjnych:
- jednokomponentowy,

- poliuretan wiazaczy w kontakcie z woda,

- gestosc¢ 0,9 g/cm?,

- lepkos¢ 30 mPas,

- zawartos¢ czgstek statych 24,5%

Wymagania jakosciowe dla kitu

- elastyczny dwusktadnikowy materiat uszczelniajacy,

- wypetnianie i uszczelnianie pionowych i poziomych dylataciji,
- odksztatcenie elastyczne 20 %,

- gestosé 1,4 glem®,

- twardosc¢ shore-A = 2,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,34 MPa,

- czas wigzania:

a) 24h mozliwos¢ chodzenia,

b) 7 dni petne obcigzenia chemiczne

6
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Ukfadanie uszczelnienia

- oczyszczenie mechaniczne krawedzi i Scianek dylatacii

- osadzenie watka ograniczajgcego np. MC-Fugenfueller o srednicy o 25 do 50 %
wiekszej od szerokosci dylatacji na gtebokosci rownej szerokoéci dylataciji

- zagruntowanie scianek dylatacji za pomocg premiera poliuretanowego np.
Mycoflex 251

- wypetnienie przygotowanej szczeliny dylatacyjnej za pomocg chemoodpornego,
trwale elastycznego kitu poliuretanowego np. Mycoflex 4000 SP/VE

UWAGA:

Powyzej przedstawiono przyktadowe rozwigzanie mareiatowe.
Pokuszcza sie stosowanie materiatdw o parametrach technicznych nie
gorszych od wyzej opisanych.

Dodatkowo proponuje zapisy w technologii:

Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo, posiadajgce odpowiedni sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie
w wykonywaniu remontéw i modernizacji obiektéw gospodarki wodno- Sciekowe;j

Wszelkie zmiany dotyczgce rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w
szczegolnosci dotyczgce konstrukcji mogg by¢ wprowadzone wytgcznie za zgodag
autorow niniejszego projektu. Zmiany muszg by¢ zgtoszone przed skfadaniem
ofert wykonawczych.

Wszelkie zalecenia dotyczgce ewentualnych zmian i problemoéw technicznych
wynikajgcych w trakcie prowadzenia prac remontowych podejmowane bedg na
biezgco przez autoréw niniejszego projektu w ramach Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca nie moze stosowac¢ materiatdw o charakterze uniwersalnym,
przeznaczonym wedtug deklaracji producenta, do kazdych konstrukgciji.
Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw pochodzacych tylko z jednego, spdjnego
systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatow
z innych systemow lub réznych producentéw prowadzi czesto do niespdéjnosci
technologicznych i pézniejszych sporow, co do jakosci i trwatosci napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenia przeszkolenia i autoryzacji
zaproponowanych materiatéw
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retencyjnym w miejscowosci Zgnitocha dzialtka nr 204/4 obr. Zgnitocha”.

Montaz gabiondw na koronie zbiornika.

Korone zbiornika nalezy ustabilizowaé za pomocg gabionéw szerokosci 50 cm i
wysokosci 150 cm (w tym 50 cm bedzie wyniesion 50 cm ponad poziom
przylegtego terenu). Lgczna dtugozs$ gabionéw — 56 mb.

Momtaz wodowskazu wewnatrz zbiornika. tate wodowskazu kotwi¢ do
betonowego dna zbiornika za pomocg stalowych kotew konstrukcyjnych na
tadunki chemiczne.

Materiaty pomocnicze

tata wodowskazu.

Rura stalowa Dn=168,3x4,5 ze stali nierdzewnej L=2,5mx20,1 =50,25 kg
Blacha podstawy stupa 250x250x6 — 3,93 kg

4 x kofki konstrukcyjne 12 mocowane na tadunki chemiczne

Odtworzenie zniszczonego ogrodzenia.

Wysiew trawy na powierzchni okoto 100 m?2.

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym

dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukciji

nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan

doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych

elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o

koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i

odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu

budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Rozwigzania techniczne przyjeto na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Projektowanie i obliczenia.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia sniegiem.
PN-82/B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 1990 ECO, Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1 EC1: Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe.

- PN-EN 1991-1-2 Oddziatywanie na konstrukcje w momencie pozaru.
- PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie sniegiem
- PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania termiczne.
PN-EN 1991-1-6 Oddziatywanie w czasie wykonywania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-7 Oddziatywania wyjgtkowe.

Zatozenia statyczne konstrukcji: schemat obliczeniowy, metodyka obliczen.
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9. W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposob posadowienia
obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i
projektu geotechniczneqo, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gérniczej;

Nie dotyczy.

10. W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

11. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przeqréod budowlanych.

Nie dotyczy.

12. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przeqrod budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu, wystepujgce wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w
przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczaceqo obiektu budowlaneqgo

liniowego.

Nie dotyczy.

14. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegdélnosci instalaciji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chiodniczych,

c) klimatyzaciji

- wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature

oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem

pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawér grzejnikowy,

termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego,

pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z

funkcja sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

i) ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.
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15. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen,
przy czym nalezy przedstawi¢:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chltodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizaciji
uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi
urzgdzeniami

Nie dotyczy.

16. Rozwigzania i _sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosc¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majagcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

17. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy.

18. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.

19. UWAGI

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP, sztukg
budowlang obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz
obecng wiedzg techniczna.

Uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opis zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami
architektonicznymi oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materiatdw i urzgdzen oraz ich
producentow, nalezy traktowac jedynie przyktadowo - ich wybor zostanie dokonany
przez inwestora na etapie realizacji inwestycji.

Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
mgr inz. Czestaw Hryniewicz mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
upr. konstrukcyjno — budowlane upr. konstrukcyjno - budowlane

Nr 20/90/0L Nr 202/89/0L,
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