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ST.O - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes¢ ogdlna.

Przedmiot zamoéwienia: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W BUTRYNACH.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - wymagania ogoélne,
odnosi sie do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych
dotyczacych robét budowlanych obejmujgcych przedmiotowe zadanie.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne, ktére muszg
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robét oraz stosowane w scistym powigzaniu z
dokumentacjg projektowsg i przepisami Prawa Budowlanego. ST okresla wymagania
wspolne dla wszystkich elementéw robot. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje
nizej wymienione prace:

- Roboty przygotowawcze i ziemne
- Roboty budowlane
- Roboty montazowe

1.2 Teren inwestyciji.
Teren budynek uzytecznosci publicznej w Butrynach. Butryny 15, 10-687 Butryny

- dziatka zagospodarowana

1.3 Organizacja robot.

- przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia rob6t budowlanych. Zamawiajgcy udostepni na zasadach ogolnie
obowigzujgcych pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcy oraz umozliwi
korzystanie dla celow budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej.

1.4 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem, a takze
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub wtasciciela obiektu w
przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.

1.5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i przylegtego terenu. Powinien on unikac
podczas robot dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych.
nadmiernego hatasu itd.

1.6. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wiasciwe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczy¢ na



budowe odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne
urzgdzenia zapewniajgce bezpieczne wykonywanie pracy.

Plan BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BiOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". Plan ten nalezy dotgczy¢ do projektu
obejmujgcego przedmiot zamdwienia. Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 p6z. 1126,
06.02.2003 Dz. U. Nr 47 p6z. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 p6z. 1650 (Minister
Pracy i Polityki Socjalnej)

1.7. Materialy. Wita sciwo $ci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢ stosowane materiaty wykazane w
projekcie, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w
uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty materiatow. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i zainstalowane urzgdzenia odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca zapewni
wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy, zapewni
ich wtasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty,
ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru nalezy usung¢ z placu budowy.

| .8. Sprz et budowlany (maszyny, przyrz ady i urz gdzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

1.9. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng na jakosc¢ transportowanych materiatow.

1.10. Wiasciwo sci wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych,
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do
robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z zapewnieniem
odpowiednich warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, okresleniem sposobu
sktadowania materiatdow. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie
zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot.

1.11. Kontrola jako $ci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych
materiatdbw i elementow. Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci
sprawdzenia materiatdw. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie
inspektorowi nadzoru "Program zapewnienia jakosci® z uwzglednieniem
danych dotyczgcych materiatéw i sprzetu, kwalifikacji pracownikéw. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Informacje o



wynikach badan i pomiaréw bedg przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych
wykonania robot oraz uzycia materiatow.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- Informacje o zgtoszeniu robot wraz z zatgczonym projektem budowlano-
wykonawczym

- Dziennik budowy
- Ksiega obmiaru
- Protokoty odbiorow

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.

1.12. Obmiar robot.

Obmiar robot okresla taktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z Dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robot. Wyniki wpisywane bedg w
ksiedze obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna dla udokumentowania
wszelkich wykonanych robét. Odbioru wykonanych robo6t dokonuje kierownik
budowy.

Zastosowane urzgdzenia i sprzet pomiarowy winne byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

1.13. Odbiory robét budowlanych.

Odbiory robot budowlanych odbywajg sie w nastepujgcych etapach:
- Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbior czesciowy

- Odbidr koncowy

- Odbidr pogwarancyjny

Odbior roboét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu.

Odbioru tych rob6t dokonuje Zamawiajacy po ich zgtoszeniu przez Wykonawce za
pomocg wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zawartg umowa. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST.

Odbior czesciowy robot

Odbior ten polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje Zamawiajacy .



Odbiér koncowy robot

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowos¢ do dokonania odbioru korncowego.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy.

Komisja ta dokonuje oceny jakosci robaot i jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Podczas odbioru koncowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku
niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjgc
decyzje przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbior pogwarancyjny.

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w czasie trwania
gwarancji. Odbior pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem
zasad obowigzujgcych przy odbiorze koncowym robot.

1.14. Dokumenty odbioru ko Acowego.

Zamawiajacy ustala wzor protokotu odbioru koncowego, ktory stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- Technologie prowadzenia robot

- Dziennik budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty)

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatdw
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
nastepny termin odbioru koncowego. Komisja ustala rowniez terminy wykonania
rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych zestawionych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

1.15. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST.SST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach.

- Ceny ryczattowe robo6t bedg obejmowac:



- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartosc ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty .

1.16. Przepisy zwi gzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z pézn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74. p6z. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz.
1555).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. p6z. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridbw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107. p6z. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. p6z. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., p6z. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).



SST.l Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania | odbioru
robét budowlanych — roboty rozbiérkowe

1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku Butryny 15.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét obj etych ST.

» Odbicie tynkow zewnetrznych

» Demontaz obrébek blacharskich

* Wykucie oscieznic drewnianych

* Rozebranie scian

* Rozebranie podioza betonowego
Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robo6t zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
1.3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomochniczym.

1.4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogoinych ST.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:



Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz
oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 .
Roboty podlegajg odbiorowi.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robo6t zgodnie z wymaganiami ogéinymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢
protokot zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw Slusarskich i
dotaczy¢ do dokumentacji budowy..

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejszg
ST:

* wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie | zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

* przeprowadzenie demontazu,

* rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

e oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

* przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

» selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

» zaladunek odpadow,

» zabezpieczenie tadunku,

* przew6z odpadoéw do miejsca utylizaciji,

» utylizacje odpaddw.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
628 z pozn.zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).



SST.Il Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonani  a i odbioru
robét budowlanych — docieplenie  $cian zewn etrznych

1.1. Wstep

Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich
robét budowlanych zwigzanych z — DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej
CﬁQSCI opracowania SzczegoOtlowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrétem SST.

Zakres robot obj etych Szczegdtowa Specyfikacj g Techniczn g

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-
montazowe.

- Roboty przygotowawcze — doktadne wyczyszczenie powierzchni elewacii

- Roboty budowlane- ocieplenie $cian ptytami styropianowymi, ocieplenie osciezy,
ocieplenie cokotu, wykonanie tynkéw zewnetrznych

- Roboty montazowe- montaz orynnowania i obrobek blacharskich

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych
nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technologii wykonania robo6t zawartym w
projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robét
nieujete w SST zostaly przedstawione w czesci Ogolnej, ktére obowigzujg przy
wykonywaniu poszczegolnych robot ujetych w SST.

Podstawa opracowania

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
rob6t budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu
kazdej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej)

1.2. Wyszczegdlnienie robot

1.2.1. Roboty przygotowawcze

. Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pyiu,
olejéw, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

. Przy nierbwnosciach podioza wiekszych niz +/- | cm podtoze wyréwnaé
zaprawg tynkarska.

. Kruche i odpadajgce tynki usungc.

. Powierzchnie $ciany otynkowang lub nieotynkowang w zaleznosci od potrzeb

oczysci¢ mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ wodg z
hydrantu.



. Podiloza silnie nasigkliwe lub piaszczgce zagruntowaé wnikajgcym w nie
preparatem podkiadowym.

. Obrobki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe uniemozliwiajgce
wiasciwe wykonanie ocieplenia zdemontowac.

1.2.2. Ogolne warunki wykonania rob6t demonta  zowych

1. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP.

2. Ewentualne materialy, np. z rozbiorki, nalezy wywiez¢ na wysypisko, materiaty
nalezy poddac utylizaciji.

1.2.3. Roboty budowlane

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ocieplenie scian nalezy wykona¢ metodg ,lekka mokrg” warstwg styropianu
przy zastosowaniu systemu ocieplen np. Mapetherm lub réwnowaznym .
w sk+ad prac wchodzi:
warstwa masy Kklejgcej zapewniajgca wraz z tgcznikami mechanicznymi
statecznos¢ konstrukcyjng systemu
e styropianowe piyty izolacyjne zapewniajgce wymagang izolacyjnosc termiczng
« warstwa masy klejgcej zbrojona tkaning szklang ograniczajgca odksztalcenia
termiczne i zabezpieczajgca uktad przed uszkodzeniami mechanicznymi
 warstwa elewacyjna stanowigca dekoracyjne wykonczenie powierzchni i
zabezpieczajgca sciany przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.
Ocieplenie cokotu skiada sie za nastepujacych warstw:
Ptyta styropianowa XPS 30 gr. 12 cm
* Warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatkg z widkna szklanego
» Warstwa gruntujgca
» Oktadzina z ptytek klinkierowych

1.2.6. Roboty monta zowe
Montaz orynnowania i obrébek blacharskich.
1.3. Materiaty

SRODEK GRUNTUJACY

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej,

Nalezy przyjg¢ zgodnie z systemem.

ZAPRAWA KLEJOWA

Zaprawe uzyskuje sie przez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki spoiw mineralnych z dodatkiem spoiw polimerowych i wypetniaczy.
Zaprawa powinna by¢ odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w
warstwie o0 grubosci. 8 mm oraz charakteryzowa¢ sie przyczepnos¢ zaprawy
mierzonej (MPa) w stanie powietrzno-suchym do betonu 0,7, a do styropianu 0,1. Na
ptyty mozna nalozy¢é dwoma metodami w zaleznosci od stanu podtoza: Przy
nierbwnym podtozu +1 cm, mase klejgca nalezy nanies¢ w sposob punktowo -



krawedziowy — wokot ptyty wzdiuz jej krawedzi jako 3-4cm pas klejgcy oraz natozyé
dodatkowo 6 punktow klejgcych o srednicy ok. 10 cm w ptaszczyznie piyty.

PLYTY STYROPIANOWE

piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa,
zaleznie od rodzaju poditoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metodg
klejenia, za pomoca tgcznikbw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg
krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc
potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych plyt. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

L ACZNIKI MECHANICZNE

* kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

» profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej. aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

SIATKA ZBROJ ACA

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkaliczniej o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe. System nie uzywa witasnej siatki nalezy stosowac
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz zasadami wiedzy technicznej i
warunkami technicznymi.

MASA TYNKARSKA AKRYLOWA

Masa tynkarska akrylowa do wykonywania tynkow cienkowarstwowych — gotowy
do uzycia produkt na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych i pigmentow. Produkt dostarczany w postaci masy tynkarskiej

0 podwyzszonej odpornosci na zanieczyszczenia atmosferyczne i r6znego rodzaju
uszkodzenia, wysokiej trwatosci i zmywalnosci, paroprzepuszczalny, hydrofobowy.

PLYTKI KLINKIEROWE
Ptytki klinkierowe do licowania cokotu
« Scisly spieczony, nie szkliwiony czerep
* Mrozo, chemo i ognioodporne
* Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 6%
* Powierzchnia tylna — zeberkowana, chropowata
*  Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom cegty peinej — 25 cm, 6,5 cm.

W miejscach szczegodlnie narazonych na zniszczenie (m.in. narozniki) nalezy
stosowac materiaty do wykanczania:

» katowniki tynkarskie - o wymiarach 25x25mm do wzmocnienia narozy

pionowych scian oraz narozy wypuktych osciezy okiennych i wejsciowych do



budynku; katowniki wykonane z blachy perforowanej Al grubosci 0,5mm,
alternatywnie z tworzywa ze zintegrowang siatkg zbrojgca,

listwy uszczelniajgce,

aluminiowe listwy do wykonywania zakonczenia cokotu ze zintegrowanym
kapinosem mocowane do cokotu (listwy startowe),

kit silikonowy, powinien spetnia¢ wymagania BN-85/675302 - kit silikonowy,
bezoctanowy, budowlany ,3" odporny na dziatanie promieniowania UV.

blacha do obrobek blacharskich (parapety zewnetrzne). Przyjeto blache
stalowg powlekang o grub. 0,5 mm

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z
rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczego6towymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

1.4.

0

Sprzet
Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen

transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialtdw - opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatbw suchych i o

konsystencji past,

Do nakiadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),

takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i

powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do

ksztalttowania otworow (zagtebianie talerzykow i krgzkdéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

narzedzia do modelowania powierzchni,



0 Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury

traserskie itp.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.6. Wykonanie robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

. Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej no$nosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i
wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.

. Przy nieréwno$ciach podtoza wigkszych niz +/- | cm podioze wyréwnac zaprawg tynkarska.

. Kruche i odpadajgce tynki usunag.

. Powierzchnie $ciany otynkowang lub nieotynkowang w zalezno$ci od potrzeb oczysci¢
mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a nastepnie zmy¢ wodg z hydrantu.

. Podtoza silnie nasigkliwe lub piaszczace zagruntowa¢ wnikajacym w nie preparatem
podkfadowym.

. Obrdbki blacharskie, rynny i zewnetrzne rury spustowe uniemozliwiajace wtasciwe wy-konanie

ocieplenia zdemontowac.

ROBOTY BUDOWLANE:

Montaz profili cokotowych

. Co najmniej 40 cm nad powierzchnig terenu zaznaczy¢ na $cianach budynku poziom cokotu.

. Jesli wyznaczony poziom cokotu znajduje sie blizej niz 30 cm od sufitu stropu nad
nieogrzewang piwnica, wykona¢ ocieplenie czesci nadziemnej Sciany piwnicy, stosujgc
polistyren ekstrudowany XPS o gestosci pozornej 30 kg/m3

. Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkow na | mb.

. Pomiedzy poszczegdinymi odcinkami profili pozostawi¢ ok. 3 mm odstep

. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie
wypoziomowac profil i przymocowac¢ kolejnymi kotkami.

. Nieréwno$ci podioza skorygowac specjalnymi podktadkami

. W narozach $cian profile przycig¢ pod katem lub zastosowac¢ specjalne profile na-rozne

. Nad przykreconym profilem cokotu, na odpowiedniej szeroko$ci pasie masy klejacej, przyklei¢

30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy

Przyklejanie ptyt styropianowych
. Mase klejaca przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.



Przy klejeniu ptyt do podiozy réwnych i gtadkich mozna stosowat¢ metodg ptaszczyznowg
naktadania kleju na ptyte styropianowa. Na ptyte nanie$¢ odpowiednig ilo$¢ masy klejacej i przy
pomocy kielni zebatej (przynajmniej 10 x 10 mm) réwnomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni.
Przy podiozach nierébwnych mase klejaca naktada¢ metodg pasmowo-punktowa. W odlegtosci
ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase ukfada¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm. Na pozostatej
powierzchni standardowej ptyty o wymiarach 50 x 100 cm uktadac 6-8 plackdéw masy o $rednicy
12-10 cm

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢é do $Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisngg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku
stosowania ptyt z obrzezami frezowanymi, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do
podfoza nie powodowato odrywania ptyt sgsiednich.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar
wycisnietej masy klejacej usunaé, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.

Plyty izolacji termicznej muszg by¢ przyklejone do podtoza co najmniej 40% swej po-wierzchni.
W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty

Piyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawedzi otworow okiennych i drzwiowych

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych piyty uktadaC tak, aby pozostawi¢ odpowiednie
szczeliny. Jesli do obrobki szczelin nie bedg zastosowane specjalne profile klejone do
powierzchni piyt, przed utozeniem piyt izolacyjnych wzdtuz dylatacji zamontowa¢ biegnace
pionowo listwy cokotowe.

W miejscach otworéw wentylacyjnych stropodachu, w ptytach styropianowych wycigé
odpowiednie otwory, dostosowane do sposobu ich pdzniejszego zabezpieczenia.

W razie potrzeby, na piytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, ktére mogtyby zostac
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Powierzchnie o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepla¢ pasami styropianu o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm. Styropian ocieplajacy oscieza powinien doktadnie przylega¢ do piyt
styropianowych ocieplajacych $ciane.

Dolne o$cieza okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie wynikajace z typu podokiennika a
nastepnie zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubo$ci izolacji $ciany.
Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie
podokiennikéw do Sciany wykona¢ przed utozeniem na $cianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki
na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio
podcig¢. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub taSma uszczelniajaca.
Puste miejsca pod podokiennikami, w miare mozliwo$ci technicznych wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

Miejsca dochodzenia ptyt styropianowych do o$cieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny profil
przyoscieznicowy potgczony z pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasme lub mase
uszczelniajaca.

Wyréwnywanie powierzchni ptyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne nierownosci
utozenia ptyt wyréwna¢, a szpary miedzy plytami szersze niz 2 mm wypemi¢ paskami
styropianu lub specjalng piankg poliuretanowa.

Powierzchnie styropianu wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.



Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych.

W zalezno$ci od potrzeb, stosowac taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem.
Srednica talerzyka dociskowego 6 cm.

Diugo$¢ tacznikéw dobra¢ z uwzglednieniem grubo$ci ptyt styropianowych, warstwy kleju,
ewentualnego starego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia w Scianie (przecigtnie ok. 5 cm
w $cianie z elementow petnych oraz 9 cm w $cianie z elementow drgzonych).

Zastosowac 6-12 facznikow na 1 m2 w zaleznosci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy,
czes¢ $rodkowa), wysokosci budynku, nosno$ci tacznika, grubosci ptyt izolacyjnych.

Zasieg r obszaréw przynaroznikowych, w ktérych wystepuje zwiekszona sita ssania wiatru,
przyjac jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mnigj niz 1 m i nie wiecej niz 2
m. W praktyce przyjmowac: r=1,0mgdya<8m,r=15-gdy8m<a<12morazr=20m-
gdya>12m.

Odstep tacznikow od pionowej krawedzi Sciany przyjaC jako rowny co najmniej 5 cm w
przypadku Sciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku $ciany
murowane;.

taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gteboko$ci, nieco wigkszej od
gteboko$ci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywa¢ bez uzycia udaru.
Przed osadzeniem tacznika kazdy otwér oczysci¢ z urobku.

Gtowki tacznikdéw doktadnie zlicowac z ptaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach
szerokim wiertlem zbierajagcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci.

Gtowki tacznikdbw mechanicznych umieszczone w odpowiednich plytkich gniazdach za-
szpachlowa¢ masa klejaca.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach
wejsciowych i drzwiach balkonowych zastosowac profile narozne. Wzmocnienie krawedzi $cian
wykonac na parterze budynku, natomiast wzmocnienie krawedzi oSciezy drzwi balkonowych na
wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawedzi przy otworach okiennych nie jest konieczne,
ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi.

Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szeroko$ci ok. 5 cm nanie$¢ warstwe kleju, a
nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu.
Wydobywajaca sie z otwordw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowac.

Zamiast profili naroznych mozna zastosowa¢ pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile
narozne pofaczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szeroko$ci co najmnie;
25 cm zgig¢ w ksztatt katownika i przyklei¢ do styropianu masg klejaca.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki
tkaniny szklanej o wymiarach 20 x 35 cm

W przypadku ocieplania duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej na-klei¢ w
naroznikach wewnetrznych na styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przy-klejenia
styropianu.

Mase klejacg nanosi¢ na powierzchnige ptyt styropianowych ciagta warstwg pasmami o
szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm. W tak
przygotowang warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine szklang i



rowno zaszpachlowywaé, stosujagc w niezbednych przypadkach dodatkowg porcje masy
klejacej. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie
zatopiona w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5
mm.

Sasiednie pasy tkaniny uktadac na zaktad min. 10 cm

Szerokos$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ tak, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przy-o$cieznicowe
z pasem tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jednaj scianie wywing¢ na $ciange sasiednig na odcinek o 5-10 cm
szerszy od grubosci plyt izolacyjnych. Przewinigcia za naroze nie sg konieczne w przypadku
zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatkg

W miejscach zakfadow tkaniny szklanej silniej Scigga¢ mase klejaca, aby nie wystapity
zgrubienia.

W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie
zastosowac jako zbrojenie piyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej, tkaning szklang wystajacq poza obrys profilu cokotowego
obcig€ rowno z jego dolng krawedzia.

Natozenie podktadu tynkarskiego

W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojong nanie$¢ za
pomocg szczotki lub watka jedng warstwe podktadu tynkarskiego odpowiedniego do wybranego
tynku elewacyjnego.

W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podktad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku .

W celu wyrownania barwy tynkow akrylowych zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszczaé do catkowitego oprdznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprozniony do
potowy pojemnik $wiezg masg z nowego kubfa i starannie wymieszac obie czesci.

W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych, zaleca sie miesza¢ w
jednym pojemniku zawarto$¢ 2-3 workow zawierajacych suchg zaprawe tynkarska. Nalezy
wykorzystywac cate worki, gdyz podczas transportu mogto nastapi¢ rozdzielenie sktadnikow.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciagty, aby
unikng¢ nierdbwnomierno$ci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie
mozliwych do wykonania w sposéb ciagty, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podziat na
mniejsze fragmenty.

Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziamienia, przy pomocy pacy
ze stali nierdzewne;j.

Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub
koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
statego kata zacierania.

Zaleca sig, aby barwione tynki mineralne pokryC jednokrotnie farbg egalizacyjng, w celu
dodatkowego zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierownomierno$ci barwy wynikajacej z
niedoskonatos$ci zastosowanej technologii wykonania wyprawy, roznic w konsystencji masy
tynkarskiej, roznic w chionnosci podtoza, wptywdw atmosferycznych. Farbe egalizacyjng
nanosi¢ po wyschnieciu tynku, co w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych ma miejsce po
2-3 dniach od jego utozenia.



Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

. Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podioza i wbudowywanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli

zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw
czynnikow atmosferycznych.

. Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C.

. Niezwigzane materialy (mase klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

. W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkéw

nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

Inne warunki

. Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotno$ciowe.

. Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne i podtoza podposadzkowe
muszg by¢ wykonane i suche.

. W przypadku docieplen trojwarstwowych $cian budynkéw  wielkoptytowych, przed

przystapieniem do prac izolacyjnych, oceni¢ aktualng i przewidywang statecznos¢ warstwy
elewacyjnej i w razie potrzeby zastosowa¢ odpowiedni system jej kotwienia do warstwy
konstrukcyjnej (przy uzyciu kotew).

Oktadziny z ptytek klinkierowych

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ podioze z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.

Klej nalezy naktadac na podioze za pomocag zgbkowanej metalowej szpachli warstwag
0 grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okiladziny na natozonej jednorazowo
warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przykiadajgc ptytke do podioza
nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg
ma zajg¢ ptytka w ukfadane] warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac
zgarniecia kleju na podtozu.

Plytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa
sztucznego. Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe,;.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungc.

W przypadku oktadzin z ptytek klinkierowych na zewnagtrz budynku narozniki wypukte
nalezy wykonac jako fazowane ( $cinane pod kagtem 45stopni i sklejane ptytki

1.7. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.
Roboty podlegajg odbiorowi.



1.8. Obmiar robot

Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
1.9. Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku Roboty
termomodernizacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robét, do
ktérych dostep poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatbw

c) dokfadnosci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojgcej

e) doktadnosci wykonania wyprawy elewacyjnej

1.10. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.8
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

1.11. Przepisy zwi gzane

[0 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz. 401);

[0 Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

[0 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych
materiatow



SST.1lI Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonan  ia i odbioru
robét budowlanych — docieplenie stropodachu

1.1. Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich
robét budowlanych zwigzanych z — DOCIEPLENIE DACHU.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej
Cﬁeéci opracowania SzczegOtowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana
skrétem SST.

Zakres robot obj etych Szczegdtowa Specyfikacj g Techniczn g

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-
montazowe.

- Roboty przygotowawcze — rozbiorka pokrycia z azbestu, dokladne oczyszczenie
powierzchni

- Roboty budowlane- pokrycie dachu blachg trapezowsg, ocieplenie dachu ptytami z
wetny mineralnej, obudowa wewnetrzna z piyt gk

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych
nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technologii wykonania robot zawartym w
projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robot
nieujete w SST zostaly przedstawione w czesci Ogolnej, ktdre obowigzujg przy
wykonywaniu poszczegolnych robot ujetych w SST.

Podstawa opracowania

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
rob6t budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na konhcu
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej)

1.2. Materiaty

* blacha trapezowa

* wetna mineralna miekka w postaci ptyt gr. 21 cm
« folia polietylenowa

* ptyty GKFI (ognioochronne) gr. 2x15 mm,

 ruszt stalowy krzyzowy pod ptyty, z ksztattownikow ocynkowanych gietych na

zimno



« farba emulsyjna wewnetrzna

* szpachla budowlana
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z
rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

1.3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢é przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.5. Wpykonanie robot

Azbest

Wykonawca prac polegajagcych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest zobowigzany jest do uzyskania odpowiednio zezwolenia,
pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi. Prace zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy prowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska:

- nawilzanie wodg wyrobéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem Ilub
demontazem oraz utrzymywanie przez caty czas pracy,

- demontaz catych wyrobow lub odspajanie przy uzyciu narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych odpaddw oraz ich magazynowanie w
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu, ogrodzonym ostonami zabezpieczajgcymi
przenikanie azbestu do $rodowiska w bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla os6b pieszych niemniejszej niz 1m oraz uszczelnienie otworow
okiennych i drzwiowych budynku

- codzienne usuwanie pozostatosci pylu azbestowego przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na mokro.

Blacha trapezowa

- dla blachy trapezowej nalezy przyjg¢ zasady krycia i montazu obrobek blacharskich
w zaleznos$ci od ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej
producenta blachy pokryciowej.

- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.



- wysokos$¢ profilu trapezu od 35 mm do 45mm.
- pokrycie catej potaci dachu powinno by¢ wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.

Izolacja z welny mineralnej

Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu
konstrukcji dachu przed wptywem opaddw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej
po utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego
termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu
wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej , usunieciu
uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element
doktadnie docisng¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkow
termicznych.

Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwig- za¢
cienkim drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi
od spodu krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej
szerokosci redukuje odpady wetny do minimum.

Podczas ukladania pasow wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana
wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdblnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym
celu mozna nabi¢ listwy ograniczajgce lub przewigza¢ ocynkowany drut stalowy).
Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami
drewnianymi lub profilami metalowymi CD suchej zabudowy, przymocowanymi do
krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszajgc mostki termiczne.
Grubosc ptyt izolacyjnych w tej warstwie wynosi 40 lub czesciej - 50 mm.

Na tak wykonanej izolacji termicznej ukladana jest folia paroizolacyjna o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili
metalowych stosujgc tasme dwustronnie klejgcg. Zaktady miedzy pasami folii
szerokosci ok. 10 cm tgczy sie przy pomocy tej samej tasmy

Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie
wykonaé¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie
wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentow ptyt
gipsowo-kartonowych).

1.6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Sprawdzeniu podlega:

» doktadnosc¢ utozenia blachy trapezowej

» grubos¢ warstwy termoizolacji,

» doktadnos¢ utozenia izolacji przeciwwilgociowej,

* wykonanie obudowy z ptyt g-k
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych stwierdzi¢ ich jakosé w formie
protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.



1.7. Obmiar robot
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
1.8. Odbior robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiorom prac zanikajgcych podlega:

* Ciggtos¢ warstw,
» Jakos¢ materiatow,
* Prostolinijnos¢ rzeddw pokrycia dachowego ,
* Rozmieszczenie stykdéw kazdego wielkosci zaktadow,
¢ ROwnos¢ pokrycia,
» Szczelnosé pokrycia.
* Grubos¢ warstw izolacji
» Doktadnosé wykonania obudowy z ptyt g-k
1.9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.8
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

1.10. Przepisy zwi gzane

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz. 401);

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

O Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

[0 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych
materiatow



O
SST.IV Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonani  a i odbioru
robot budowlanych — wymiana stolarki okiennej i drz wiowej

1.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku remizy strazackiej i Swietlicy w Purdzie.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w
ktérych sktad wchodzi:

. Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych
. Zalozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;
. Zatozenie parapetéw zewnetrznych okien

Zalozenie parapetow wewnetrznych;
1.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg: -
drzwi przeciwpozarowe El 30 w skitad ktérych wchodza:

* Oscieznice drzwiowe i okienne PCV- biate;

» Skrzydta drzwiowe PCV- biate; o wspoétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym
niz 1,3 W/mz2K.

» Skrzydta okienne PCV- biate, o wspétczynniku przenikana ciepta nie wiekszym niz
0,9 W/m2K

1.3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw stolarki moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

— tadowarki,

- Zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

Do wykonania roboét zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie
m.in. nastepujgcego sprzetu: Srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka,
klucz ptaski do srub, nozyk, szpachelka , paca.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
towarow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w



terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

1.5. WYKONANIE ROBOT
Rozbiorki

Roboty rozbiorkowe elementow stolarki obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie .

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy przestrzegaé
przepisow BHP. Ewentualne materialy, np. z rozbiorki, nalezy wywiezé na wysypisko,
materialy nalezy poddac utylizacji.

Montaz

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadziC w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy
wykonaé¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. RdOznice
wymiarow po przekatnych nie powinny by¢é wieksze od: 2 mm przy dhugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm przy diugosci przekgtnej do 2 m, 4 mm przy diugosci
przekagtne] powyzej 2 m. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatlem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materialtdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew Ilub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Rozbiorki

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.



Monta z

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na
stale. Odbior osadzenia o0scieznic powinien by¢é przeprowadzony przed
otynkowaniem os$ciezy. Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg
wskazywac luzow w miejscach potgczeh z murem . Odchylenie oscieznic drzwiowych
od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej
jednak jak 3mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie
mogg by¢ wieksze niz 3mm. Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob
trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawa¢ ponad powierzchnie . Przedmiotem
reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia
mechaniczne oscieznic , ramiakdéw i oku¢.Szklo nie powinno znieksztalca¢ obrazu i
mie¢ wad na powierzchni. Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne
oznaczenia techniczne.

1.7. OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
1.8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robo6t zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzié¢
protokét zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw i dotgczyé do
dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych powinno sie odby¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakohczonym protokotem
wykonania. Roboty towarzyszgce opisano w p. 1.3. niniejsze] specyfikaciji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory techniczne czesciowe.

1.10. PRZEPISY | OPRACOWANIA ZWI AZANE

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

* Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

 Normy: PN-EN 13501-1 - Klasyfikacja wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ I: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien oraz PN-B-
79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

* Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatdw



SST.V Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania I odbioru
robét budowlanych — opaska zewn etrzna

1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski zewnetrznej wokoét budynku remizy
strazackiej i Swietlicy w Purdzie.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST.

« Wykonanie taw pod obrzeza betonowe
« Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej zageszczonej recznie gr. 5 cm
« Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr. 10 cm
« Whbudowanie obrzezy i kostki betonowej polbrukowe;j
Ogéblne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Betonowe kostki brukowe  grubosci 6 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: - na dtugosci £ 3 mm, - na szerokosci + 3 mm, - na
grubosci £ 5 mm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Mrozoodpornos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz F 50.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez IBDIiM.

Piasek s$rednio lub gruboziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-06712.

1.3. SPRZET.

Do wykonania robot zwigzanych z ukladaniem kostki brukowej moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- plyty wibracyjne

- Zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

1.4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatdw nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.



1.5. WYKONANIE ROBOT.

tawe betonowg w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie zwykle bez
szalowania, a w gruntach sypkich — z szalowaniem. Beton rozscielony powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Co 50 m nalezy stosowac w tawie szczeliny dylatacyjne.
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetnié piaskiem , a nastepnie
zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtdég z posadzkami z piytek gresowych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni
nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera.

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanego obramowania lub opaski, w zakresie
jednorodnosci wygladu, prawidtowosci wymiarOw poziomych i pionowych,
poprawnosci utozenia kraweznikow i ich spoin,

— prawidtowos¢ wypetnienia spoin w kraweznikach,

— jednolitos¢ utwardzonej powierzchni z betonowej kostki brukowe.

1.7. OBMIAR ROBOT.

Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robét zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢
protokét zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw i dotgczyé do
dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych powinno sie odbyé¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem
wykonania. Roboty towarzyszgce opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikaciji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych rob6t sg odbiory techniczne czesciowe.

1.11 PRZEPISY ZWIAZANE.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

* Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

» Aprobaty techniczne



SST.VI Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonani  a i odbioru
robét budowlanych — instalacja odgromowa

1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kompletnej instalacji odgromowej.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z uktadaniem instalacji odgromowej.

Ogéblne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

zwody poziome nie izolowane , niskie , drut Fe/Zn fi 8mm
przewody odprowadzajgce — drut Fe/Zn fi 8mm

zlgcza kontrolne 2-Srubowe na wysokosci 1,5m od pola gruntu
przewody uziemiajgce — pret Fe/Zn fi 16mm

uziomy pogrgzane ze stali profilowanej miedziowane
wszystkie elementy metalowe na dachu podtgczy¢ do zwodow.

1.3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych rob6t powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

1.4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatdw nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed
przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac¢ instalacje. Elementy stalowe
nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na zniesienie z
budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania.

I Iy R

W calej instalacji wszelkie zagiecia przewoddéw wykonywane sg tagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewoddéw muszg byé
bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie
przewodow. Jezeli nie mozna zastosowa¢ spawania, to potgczenia mogg byé
wykonane za pomocg srub, przy czym tgczone przewody powinny sie stykaé na
diugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, polakierowanie itp.



Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno
tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

Zaciski (ztgcza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na
wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuzg do prze-
prowadzania okresowych kontrolnych pomiarow opornosci uziomu. Sposob ich
wykonania (najczesciej dwie sruby zaciskowe) musi umozliwi¢ fatwe odigczenie
przewodu uziemiajgcego od przewodu odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania
pomiaréw opornosci.

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg .

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru
robét zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢
protokét zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementow elektrycznych i
dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych powinno sie odbyé¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem
wykonania. Roboty towarzyszgce opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikaciji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych rob6t sg odbiory techniczne czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.



SST.VIl Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonan  ia i odbioru
robét budowlanych — podbicie fundamentow

1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac fundamentowych pod $ciang w budynku Purdal2B.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych  podbiciem taw  fundamentowych i  wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej.

Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do wykonania fundamentow:

» Tarcica obrzynana do wykonania deskowania

* Zbrojenie stal StOS fi12 stal konstrukcyjna i fi 6 strzemiona
* Beton B 20

* Emulsja asfaltowa nie dziatajgca destrukcyjnie na polistyren
» Styrodur gr. 5 cm

* Folia kubetkowa

1.3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

1.4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatdw nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Podbicie fundamentéw nalezy wykona¢ metodg odcinkowg (odcinki naprzemienne
diugosci do 1,00 mb). Beton uktadany w postaci tawy fundamentowej z betonu klasy
B20 do petnej wysokosci wykopu z wysunieciem do 50 centymetréw w stosunku do
istniejgcej $ciany kamiennej. Po zakonczeniu podbicia i catkowitym rozszalowaniu
tawy wykonaé izolacje przeciwwodng z jednej warstwy emulsji asfaltowej do
stosowania na wilgotne podioze, nie powodujgcej destrukcji polistyrenu. Po



wyschnieciu emulsji pas o wysokosci 1 metra od powierzchni projektowanego terenu
zaizolowac¢ styrodurem o grubosci 5 centymetrow mocowanym do $ciany na piance
poliuretanowej niskopreznej lub gestej pascie bitumicznej nieagresywnej w stosunku
do polistyrenu. Na styrodur przymocowac folie kubetkowa, na peing gtebokosc
wykopu. Gorna krawedz folii powinna wystawac¢ okoto 30 cm ponad projektowany
poziom gruntu i zosta¢ obcieta dopiero po zakonczeniu robot.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokona¢ ich oceny za pomocg optymalnych
metod kontrolnych niszczgcych i nieniszczgcych. Wszystkie prace fundamentowe
powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem Technicznym, zgodnie z sztukg
budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru
robo6t zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzié¢
protokot zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych robot i dotgczy¢ do dokumentacii
budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych powinno sie odby¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakohczonym protokotem
wykonania. Roboty towarzyszgce opisano w p. 1.3. niniejsze] specyfikaciji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory techniczne czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.



SST.VIII Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykona  nia i odbioru
robét budowlanych — przemurowanie  $ciany

1.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przemurowaniem
Sciany w budynku uzytecznosci publicznej w Purdzie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z przemurowaniem sciany:

* Rozebranie $ciany w miejscu wskazanym na rysunku

» Podparcie wzmacnianej konstrukcji

» Uzupetnienie muru
1.2. MATERIALY

Cegta petna klasy 15

Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

. Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubosc cegty o diugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty — 10 % cegiet badanych.

. Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

. Wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 Mpa

. Wspéitczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

«  Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

. Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C

odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
Odpornosc¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie.

Zaprawa

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze



temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.3. SPRZET

Do wykonania rob6t moze byé wykorzystany kazdy sprzet zaakceptowany przez
Inspektora:

1.4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
towarow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Zaladunek, transport i roztadunek i skladowanie materialtdbw powinno odbywac sie
tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Materiaty skladowaé w zadaszonych
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

1.5. WYKONANIE ROBOT
Rozbiorki

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie .

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP. Ewentualne materiaty, np. z rozbiorki, nalezy wywiez¢ na wysypisko,
materiatly nalezy poddac utylizacji.

Zamurowanie

Zamurowanie wykonac¢ z cegty budowlanej petnej klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10. Murowanie wykonaé na petne spoiny. Przed przystgpieniem do
murowania cegty zwilzy¢ wodg. Uzupetni¢ tynki wewnatrz jako cementowo-wapienne
z dotarciem do istniejgcych. Struktura wykonania powtoki powinna by¢ jednorodna,
bez rys i ubytkow.

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegly powinny wynosi¢ 12mm, a grubos¢
spoin pionowych 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla
spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin pionowych £ 5mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Rozbidrki

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.



Zamurowanie
Sprawdzeniu podlegaja:
* zgodnos¢ ksztattu i gtdbwnych wymiarow muru z dokumentacjg techniczng
grubos¢ - muru

* pionowosc¢ powierzchni i krawedzi
* poziomos¢ warstw cegiet
* grubosc¢ spoin i ich wypetnienie

* zgodnosc¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i
specyfikaciji

1.7. OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.
1.8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robo6t zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzié¢
protokot zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementow murowych i dotgczy¢
do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych powinno sie odby¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem
wykonania. Roboty towarzyszgce opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikaciji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych rob6t sg odbiory techniczne czesciowe.

1.10. PRZEPISY | OPRACOWANIA ZWI AZANE

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

* Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatdw

» Aprobaty techniczne



SST.IX Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonani  a i odbioru
robét budowlanych — o swietlenie

1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oswietlenia wewnetrznego w budynku Purda 12B.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem oswietlenia wewnetrznego.

Ogéblne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami $wiatta typu LED
I wszystkimi niezbednymi elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie
miejsca montazu oprawy, przygotowanie podiozg do zamocowania oprawy,
rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie kohcow przewodow, i
sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w
odbtysniki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem
rusztowan.

1.2. MATERIALY.

Instalacje oswietlenia ogdélnego nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opisem
oraz w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-1:2003.
Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowa¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe LED.

1.3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacije Inspektora.

1.4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatdw nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Przed oddaniem urz gdzenia do eksploatacji nale zy wykona ¢ nastepujace
pomiary elektryczne:

- natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach, w ktérych dokonano wymiany opraw

- skutecznos$ci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- protokoty z pomiarow nalezy przekazac Inwestorowi

- zmiany wprowadzone do rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki,



obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezbedna do oceny przez Inwestora.

- przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé
przeglgdu zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby
dziatania, przeszkoli¢ odpowiedni personel oraz opracowac instrukcje obstugi i
postepowania na wypadek zaistnienia jakiegos zdarzenia ktorg to nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm. Nalezy sprawdzi¢:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw urzgdzenia

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatdw

- prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzen

- stan izolacji nowych przewodow

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- natezenia oswietlenia

- prawidtowosci dziatania urzgdzenh elektrycznych (opraw)

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robét.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 1.6. Inspektor dokona odbioru
robét zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢
protokét zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementow elektrycznych i
dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych powinno sie odbyé¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem
wykonania. Elementem kontroli jakosci wykonania tych robét sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.



SST.X Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania I odbioru
robét budowlanych — modernizacja systemu ogrzewania

1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
modernizacji systemu ogrzewania w budynku Purda 12B.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem oswietlenia wewnetrznego.

Ogéblne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

Modernizacja instalacji CO poprzez zastosowanie indywidualnego kotta opalanego
biomasg wraz z niezbednym osprzetem. Rozprowadzenie przewodow poziomych i
pionowych. Czesciowa wymiana grzejnikdw i zaworow termostatycznych z funkcjami
optymalizujgcy i adaptacyjna.

1.2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢é stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

1.3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST.

Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

1.4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogolnych ST.
Do transportu materiatdw nalezy uzywa¢ srodkoéw transportowych odpowiadajgcych
przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach
okreslonych przez polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno
sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

W zakres rob6t instalacyjnych wchodza:
— demontaz grzejnikow
— demontaz i rozebranie kotta



— dostawa i montaz kotta na biomase wraz z pojemnikiem na pellet i podajnikiem
wg. Opracowania branzowego

— montaz na scianach grzejnikéw

— montaz gtowic termostatycznych,

— wykonanie potgczen grzejnikdw z istniejgcg instalacjg grzewczg, poprzez armature
podigczeniowg z mozliwoscig odciecia,

— mocowanie rur do przegrdd budynku,

— montaz armatury przewodowej.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych i jednostek uzytych w przedmiarze robot.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robét zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢
protokét zawierajgcy jakosciowg ocene wykonanych elementéw instalacji CO i
dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych
ST.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych powinno sie odbyé¢ po ich
odbiorze technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokotem
wykonania. Elementem kontroli jakosci wykonania tych robét sg odbiory techniczne
czesciowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.



