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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest w stanie kompletnym i moze byé skierowany

do realizacji .

inz. Roman Przytuta

projektant




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt -
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, jest w stanie kompletnym i moze by¢ skierowany

do realizacji .

tant sprawdzajacy
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni wodnej na biomase z wymiang grzejnikow
w istniejacym budynku $wietlicy wiejskiej i NZOZ w Butrynach. Adres inwestycji: Butryny 15, 10-687
Olsztyn.

2.Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest modernizacja niskosprawnej kotlowni na wegiel na nowa
wysokosprawng kottownie na biomase (pelletjwraz z automatyka oraz wymiang grzejnikow
wistniejgcym budynku Swietlicy wiejskiej i NZOZ w Butrynach. Opracowanie zawiera trasy
przewodow poszczegdlinych przytaczy ze $rednicami oraz ich spadkami. Dobrano i okreslono rodzaj

proponowanych materiatow.

3.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia;
Uzgodnienia z Inwestorem
opracowanie architektoniczno-budowlane
normy i przepisy
audyt budynku.

4. Instalacja kottowni wodnej
Zrodtem ciepta dla instalacji C.O. bedzie projektowany kociof na biomase z podajnikiem
o mocy 37kW. Kociot wyposazony bedzie w palnik pobierajacy paliwo z przykottowego magazynu
pelletu.

Zakres prac przewidziany w budynku:

- roboty demontazowe instalacji technologicznej w kottowni oraz kotta na paliwo state

- wykonanie nowej kottowni na pellet

- montaz wktadéw kominowych

- roboty towarzyszace ogélnobudowlane w celu dostosowania kottowni do przepisow p.poz
oraz jej remontu

Roboty demontazowe

Zakres robot demontazowych obejmuje usuniecie cafo$ci instalacji w kottowni wraz z rurami
bezpieczenstwa. Zdemontowany zostanie czopuch istniejacego kotta.

Rozprowadzenie instalacji C.O. nalezy wykona¢ z rur stalowych czamych taczonych przez
spawanie lub z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ksztattki zaciskowe przeznaczonych do
instalacji grzewczych. Instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $ciany. W najwyzszych miejscach
instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi.

Kociot pracowaé bedzie w ukladzie zamknietym, zabezpieczony bedzie zaworem
termostatycznym upustowym z reduktorem, zaworem bezpieczefistwa DN25 p=2bar oraz
przeponowym naczyniem wzbiorczym V=140dm3. Instalacja bedzie automatycznie uzupeiniana
zaworem Z reduktorem DN20.

Temperatura pracy kotfa bedzie podwyzszona prze zawdr tréjdrogowy z sitownikiem (230V) i
sprezyng zwrotng. Zawor ten bedzie mieszat powrét z instalacii c.o. z zasileniem. Zawér sterowany
bedzie termostatem przylgowym z kapilara,
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Po zamontowaniu instalacji cato$¢ poddac probie szczelnosci na zimno (0,6 MPa) i na goraco
z dokonaniem regulacji. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli przy zamknigtym doplywie wody
pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ciénienia. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku zrodta ciepta. Przejscia przewoddw przez
przegrody i podciggi wykona¢ w rurach oslonowych stalowych bez szwu o dwie dymensje wiekszych
od prowadzonych przewodéw. Poziomy w ociepli¢ otuling z pianki polietylenowej. Na izolacji nanies¢
oznakowanie przewodoéw w postaci opaskowej oraz strzalek okreslajacych przeptyw czynnika o
kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupa norm PN-70/N-01270.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacii
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Podwieszenia i podparcia rurociaggébw nalezy wykona¢ wediug BN-64/9055-02, BN-
64/9905-01, BN76/8860-01/01, BN-76/8860-01/03. W najwyzszych miejscach instalacii
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé z zastosowaniem
atestowanych przepustow p.poz.
Dla rur stalowych stosowa¢ wetne mineralna; gestosci 80kg/m3, grubosci 50mm, dtugos¢ 1=750mm
oraz elastyczng mase uszczelniajacq na glebokosé 10mm - 20mm: przy przejéciach przez Sciany —
po obu stronach przepustu, przy przejéciach przez strop - jednostronnie (gérna strona przepustu.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm, w przegrodach nie stanowigcych oddzielenia
pozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej tych przegréd.
Zewnetrzne powierzchnie rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca powtok ochronnych.
Przewody z rur stalowych nalezy oczysci¢ z rdzy poprzez szczotkowanie a nastepnie pomalowaé
dwukrotnie:

- pierwsza warstwa - farba podktadowa miniowa

- druga warstwa - farba nawierzchniowa ftalowa
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Odprowadzenie spalin z kotta i wentylacja kotlowni:

W celu odprowadzenia spalin z kotfa nalezy w istniejacy przewdd dymowy zamontowaé
wkladke ze stali kwaso- i zaroodpornej @200mm. Na przewodzie nalezy wykonaé wyczystke oraz
odkraplacz.

Zestawienie elementéw wktadki kominowej:

System: EW 0,3 Srednica: 200 mm
NR KATAI;OGO‘N“( NAZWA ELEMENTU n.os’;éu “ CENA | WARTOSC
EW0801 Miska na kondensat z rurkg odplywowa 1
EW0802 Rura di. 1000 mm 8
EW0834 Wyczystka prostokatna 210x140 mm z krotcem 1
EW0815 Tréjnik 87° 1
EWO0826 Kroclec dyfatacyjny 1
FU0828 Daszek 1
FU13 Drzwiczki 210x140 mm 1
FU40 Obejma montazowa 3
RAZEM

Zaprojektowany  kociol spelnia wymogi  emisyjnosci  zanieczyszczenn  zgodne
z zatozeniamiDyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) wediug wymagan dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Kociot nalezy wyposazy¢ w przykottowy zbiornik o pojemnosci 1m3,

Ochrona przeciwpozarowa:

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielong strefe pozarowa. Zostang zamontowane drzwi
o szeroko$ci 0,9m i odpornosci ogniowej EI-30 posiadajace odpowiednie atesty. W kotfowni zostanie
w widocznym miejscu umieszczona gasnica proszkowg ABC i koc gasniczy.

Kotlownia spelnia¢ bedzie wymogi emisyjnosci zanieczyszczen zgodne z zalozeniami
Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) tj:

" o
EMISJA Pmiek‘;g’g any kociot Sezonc;az;iej::gwnosc
CO [mg/m’] <200 <500
OGC [mg/m’] <15 50
NOx [mg/m’] : <180 <200
PYL [mg/m’] <40 <40
Sprawnos¢ [%] >89 G

PWedtug wymagan dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

5. Wymiana grzejnikéw
Projektuje sie wymiane istniejacych grzejnikéw na nowe grzejniki dwuplytowe typ 22K,
Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen wykonano w oparciu o normy PN-83/B-03406 oraz
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PN-91/B-02020. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory zasilajgce z nastawa wstepng AV9 oraz
zawory powrotne Combi 4. Zawory termostatyczne bedg posiadaly funkcje adaptacyjng
i optymalizujaca.

Warunki wykonania i montazu

- Przepisami B.H.P.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

Uwagi koncowe
Calo$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacii sanitarnych i przemystowych oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzywa sztucznych"
PKTSGGIK W-wa 94 1,

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA SZCZEGOLOWEGO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT
BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Zakres robét
- obejmuje projekt kottowni wodnej na biomase z wymiang grzejnikow w istniejacym $wietlicy wiejskiej i NZOZ w
Butrynach. Adres inwestycji: Butryny 15, 10-687 Olsztyn.
Planowane roboty obejmowaé bedg branze: instalacji sanitamych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- prace obejmuja teren w Butrynach 15, 10-687 Olsztyn.

3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi
- podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:
A - duzg - przy montazu urzadzen, armatury i rurociagbw, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi oraz upadek
przedmiotow,
B - malg ~ istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi narzedziami, porazenie
pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.
Zaklada sig, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez
wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz
wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
- leren w sagsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i
ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.

5. Przeprowadzenie Instruktazu pracownikéw
- przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementow
zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegdinie
niebezpiecznych pozwoli wyeliminowa¢ zagrozenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

6. Przechowywanle materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do wiw inwestycji
- po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i jednocze$nie
nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacii pieszej i samochodowej oraz nie tarasowaé drog ewakuacyjnych na
wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.
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7. Dokumentacja projektowa
- oraz inne materiaty niezbedne do prawidlowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami {rzecimi na terenie budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ
- nie przewiduje sie wykonywania cze$ci rysunkowej, gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane.

9. Informacje dodatkowe
- na budowie powinien znajdowa¢ sie Dziennik Budowy.
W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2. Komende Policji
3. Komende Strazy Pozarne
4. Pogotowie Ratunkowe )

rojektant;
inz. Roman Przytula
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
INSTALACJI KOTLOWEJ
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