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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku
Swietlicy wiejskie], w gminie Purda, Butryny 15, 10-687 Olsztyn, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B P OL SR A
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INFYMIFRO W
. LD BuDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerie werykecyny T

WAM-VOQZ-CXA-4PG *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ui. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem: Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa @ posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elekiroricznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektraniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2016-09-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniacki, Przewodniczgoy Rady warminsko-mazurskie) Okregowe| izby indynierdw SBudownictwa.

jZgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1€ wrzesnia 2001 -, © pocpise & extronicTrym (. U, 2001 Nt £33 pe2 1430] dare w postac
eekiTancing apatreons bezpiscznym podpizem elektronicinym weryfikowsnym Droy pomory wWaznega kweitiowsnegn cerntioatt 53
TOATIDVISING DIC WIZATEM SOUTGW DTRATYCh CORUMErtom oaatrIonym nacpisam: whasnorgczrymi.}

* \Weryfikecjg poprawnasci danyon w niniejsrym zawindcraniy mazre SPEEWELC 28 pOFMCCY NUTIETY wenikecyness mfwagczera ns
strande Paiskie] by inzynierow BudowniCras wiww pib.org.pl iub Kortesbujge siz 2 biurem wisscive] Okregowe; taby InTynierce
Budewrictwn




3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsetya, Plac Konsulatu Polskiegs 1

WAM/OKK/U/35/11 Olgztyn, dnia 10 ceerwea 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust! pkr 2 ustawy z doja 15 graduia 2000 v, o samorzadach mawodowyeh
architekiow, iniynierdw budownictws oraz urbanistow /D2U. 2 2601 r. Nr § poz 42, z¢ zm.f, al. 12 ust. 3,
art, 13 ost. 1 pkt 1§ 2, urt. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane Jtekst jednolity
Dz U. 22010 £, Nr 243, poz, 1623/, § 6 pke 112, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzeain Ministra
Transports i Budowmictwa z dnia 2§ kwietmia 2006 1. w sprawie samodzielnych Bankeji technicayeh
w budownictwie /D= (L 2 2006 r. Nr 83 por 578 ze 2mJ oraz s 104 Kedoksu posigpowania
administracyinego 2. Dz U. 22000 r. Nr 98, pox. 1071 26 2n/

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARTUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi ingymicrowi clekiroteehniki
wr. dnia 28 marca 1981 r. w Biku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, WAM/ 00683/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ. OGRANICZEN

wspecjainodel instalacyinef
w znkresie siecd, instalacji i uregdzedt clektryeznych i elektroenergetyczoyeh.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwrglgdnicniem w celosel #adania strony, na podstawic arl. 107 § 4 Kip.a odstepuje sie
od uyasadnienia decyzfi, Szezegolowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl

Povereaic :

1. Zgodnic z art. 12 ost. 7 wiw usiawy Prawo bodowlane — podstawy do wykonywania samodzielnyeh tinkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektors
Nadzoru Budowlanego oraz. wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym precz & fzbe, 2 okredlonym w nim termincm wanosci.

2. Od decysi niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pobikicj lsby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne Warmiisko-Mazuorskie
Okrggnwe] Leby Inzynierdw Budownictws w Olsztynic, w terminie 14 dai od dnia jei dorgerenis.

Skiad orachajyey OKK:

1. g inz. Zdzistaw Binocowski ., :

2 in Janasz Palmowski /j i

4
&
3. mgr inz2. Elabiets Lasnsmoow iz @{




Pan Davinsz Naruszewicz upowsZniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust.l pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i wrzadzen elckiryeznych
i elelkdtroenerpetycznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzory autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wylwarzania tych clementdw,
d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyveh funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z zm./ oprawnicnia niniejsze
uprawniajg do :

1) projekiowania obiektow budowlanych 1 kierowanin robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak @ sieci, instalacic i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetycrne, w tym kolgjowe, troleibusowe 1 tramwajowe sicel
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2y sporzadzania projeltu zagospodarowania dziatki fub terenn, w zakresie specjalnosel
nirdejszych uprawnien,

Otrzymuje: o~
1. Pan Dariusz Naruszewic?.

10-502 Olsztyn, vl. Westerplatte 10/62 Uxﬁngo“& KE‘M N1024 Cy
2, Okrggowa Rads Izby Vi yf&fmgvmg
3. Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego ;
4. ala T ing, zd.,%p I, W) sk;
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4. OPIS TECHNICZNY — STAN PROJEKTOWANY

4.1 Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora
b) Obowigzujgce katalogi techniczne i normy
c) Dokumentacja techniczna paneli fotowoltaicznych
d) Wizja lokalna

4.2 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych inwestycji na zamontowanej na dachu
budynku swietlicy wiejskiej, w gminie Purda, Butryny 15, 10-687 Olsztyn.

Niniejszy projekt obejmuje:

a) Montaz typowych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne
b) Montaz paneli fotowoltaicznych

c) Montaz falownikéw DC/AC

d) Montaz rozdzielnic nN

e) Podtaczenie projektowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej instalacji elektrycznej
budynku

4.3 Opis rozwiazan projektowych

4.3.1 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 6 paneli fotowoltaicznych o mocy
facznej 1,56 kWp. Produkowana energia elektryczna zostanie dostarczona do rozdzielni gtdwnej nN
instalacji Inwestora.

4.3.2 Panele fotowaoltaiczne

Projektuje sie panele fotowoltaiczne o mocy 260 Wp. llosé paneli 6 szt. Panele zamontowane
zostang na dachu skosnym w uktadzie poziomym na konstrukcjach aluminiowych w rzedach
dopasowanych do ksztattu i rozmiaru dachu. Panele mocowane bedg z ekspozycjg w kierunku
potudniowym.

4.3.3 Inwerter (falownik)
W celu przetworzenia pradu statego wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne na prad
zmienny projektuje sie jeden inwerter o mocy 1,5 kW.

4.3.4 Uzysk
Prognozowany uzysk roczny z instalacji fotowoltaicznej wynosi 1482 kWh.



5. UWAGI

5.1. Catosé robdt wykonad zgodnie z BHP.

5.2. Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osoby majace uprawnienia w zakresie
prowadzenia prac przy instalacjach elektrycznych dla instalacji niskiego napiecia.

5.3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentdw instalowanych urzadzen.
5.4. Zastosowane urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ wymagane certyfikaty i
dopuszczenia.

5.5. Szczegétowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

6. INFORMACIA O PLANIE BIOZ

6.1 Zakres Opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych inwestycji na dachu budynku $wietlicy
wiejskiej, w gminie Purda, Butryny 15, 10-687 Olsztyn.

6.2 Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 futego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi,

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

5) Wizja lokalna terenu przysziej rozbudowy.



6.3 Zakres robot dla calego zamierzenia budowalnego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow

Na catosc robot sktadajg sie nastepujgce elementy:

e roboty przygotowawcze,

e montaz konstrukcji wsporczych,

e montaz elementdw instalacji fotowoltaicznej,
e montaz rozdzielnic,

e uktadanie kabli,

o przytgczenie instalacji do sieci energetycznej,
e wykonanie pomiardw i préb po montazowych.

6.4 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Najwicksze zagrozenie mogg spowodowac:

= prace w poblizu urzadzen pod napieciem,
* prace prowadzone na wysokosci,
e prace prowadzone w poblizu parkingu i drogi miejskiej.

6.5 Niebezpieczenstwa podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych

1) Zagospodarowanie placu budowy
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zapewnit mozliwoscé
sprawdzenia prawidtowego przygotowania placu budowy przez Kierownika Budowy. Jest to
warunek konieczny do przystapienia do jakichkolwiek robdt budowlanych.
Zagospodarowanie placu budowy musi spetnia¢ odpowiednie wymagania, a w szczegélnosci:
 Nachylenie pochylni przeznaczonych do recznego przenoszenia ciezaréw nie moze by¢
wieksze niz 10%.
« Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieja mozliwosci zagrozenia (np.
z powodu mozliwosci spadania z gory materiatéw lub przedmiotéw) zostang odpowiednio
oznakowane. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spasc przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.
e Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
spos6b zabezpieczajacy przed mozliwoscig przewrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow.
e Opieranie sktadowanych materiatow i elementy o pfoty, budynki wznoszone i tymczasowe
jest zabronione. Odlegtos¢ skfadowiska materiatéw budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz
0.75 m od ogrodzen i zabudowan, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.
» Teren przeznaczony na sktadowisko materiatdow musi zosta¢ wyréwnany, wypoziomowany i
utwardzony.
e Stosy materiatdw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczaé 10
warstw.



* Uktadanie prefabrykatow (sposob ufozenia i liczba warstw) powinno byé zgodne z instrukcja
producenta.

* Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw
sypkich jest zabronione.

e Podczas mechanicznego zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych przemieszczanie
ich nad ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na czas ww. czynnosci kierowca
winien opusci¢ kabine.

 Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o
szkodliwosci dla zdrowia.

* Zabrania sig wykonywania robdt budowlanych w nocy i o zmroku w przypadku, gdy nie ma
odpowiedniego oswietlenia sztucznego.

* Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem,
konserwacjg i naprawa urzadzeri elektrycznych moga by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzert mechanicznych na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzer
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia
Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdlnodci:
e Dopuszcza sig stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,
e Ruchome czesci mechanizmoéw zagrazajace bezpieczeristwu powinny by¢
zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.
e Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
e Sprzet zmechanizowany przed rozpoczeciem pracy powinien byé sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczeristwa.
e Zabranie sie przecigzania sprzetu ponad obcigzenie dopuszczalne.
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Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzgdzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcym normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
niezwtocznie wycofac z uzytku.

3) Roboty montazowe
Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] rozdziat 15, a w szczegdlnosci:

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg byc zabezpieczeni przed upadkiem
poprzez uzywanie pasa bezpieczenstwa badz szelek wraz z linka zamocowang do
statego elementu konstrukcji.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu BIOZ, przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Prowadzenie montazu jest zabronione przy wietrze powyzej 10m/s, przy ztej
widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego oswietlenia.

4) Ochrona osobista pracownikow
Nalezy przestrzegac zasad opisanych w [1] a w szczegdlnosci:

5)

Przed przystapieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

Sprzegt ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagroZzeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- abstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

® organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy,

e pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

e w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych
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srodkéw powinny zapewniac wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

7) Uwagi

Oproécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnosnie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowac z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujgcy na
budowie muszg posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych robot.

6.6 Wydzielenie i cznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

e Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy

e Oznakowanie terenu budowy tablicami: ,Teren budowy. Niepowofanym wstep wzbroniony”

e W trakcie wykonywania wykopdw otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna przez
ustawienie poreczy drewnianych, rozwinigcie tasmy ostrzegawczej i umieszczenie tablic:
,Uwaga wykopy”.

e W trakcie prowadzenia robdt na wysokosci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna poprzez
rozwiniecie tasm ostrzegawczych i umieszczenie tablic: ,Uwaga roboty na wysokosci”.

e Rozdzielnie pradu oraz inne urzadzenia elektryczne beda posiada¢ tablice ostrzegawcze
informujace o niebezpieczenstwie porazenia pradem.

6.7 Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancj oraz
preparatow niebezpiecznych

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne muszg by¢ przechowywane i
transportowane scisle wg wskazan producenta umieszczonych obowigzkowo na opakowaniu. Osoby
majgce do czynienia z materiatami niebezpiecznymi przed przystapieniem do prac muszg zapoznac
sie z instrukcjg producenta.

Mozemy miec do czynienia z nastepujacymi materiatami niebezpiecznymi:

- $rodki (materiaty) do wykonania izolacji przeciwwilgociowych malowanych,

- plastyfikatory do betondw i zapraw,

- impregnaty do drewna;

BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, I1Z DANA INWESTYCJA MOZE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA CZEOWIEKA. NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ.
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