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OPIS TECHNICZNY

Do projektu docieplenia (termomodemizacji) budynku Swietlica wigjska, NZOZ w Butrynach 15

1.

Inwestor.

Gmina Purda
ul. Purda 19, 11-030 Purda

Lokalizacja budynku.
Butryny 15, 10-687 Butryny
Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja obiektu,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- audyt energetyczny budynku wykonany przez KMK-ENERGIA Maciej Karon

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U.z2002 r. Nr 75, poz.. 690) z pdzniejszymi zmianami).

- obowigzujgce Polskie Normy i przepisy zwigzane z tematem,

Zakres opracowania.

Projekt docieplenia dotyczy obnizenia kosztéw funkcjonowania obiektu przez
przeprowadzenie dziatari termo modernizacyjnych.
W zakresie zadania przewidziano do realizaciji:

- Sciany wewnetrzne nieogrzewanego poddasza

- czeSciowg wymiane okien,

- czeSciowa wymiana drzwi

- docieplenie dachu

- docieplenie stropodachu

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- docieplenie podtogi na gruncie

- docieplenie stropu nad piwnicg

- wykonanie nowej kolorystyki budynku.

Opis ogdiny budynku.

Budynek czterokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony petnigcy funkcje uzytkowg
gabinety lekarskie, Swietlica, konstrukcja tradycyjna — murowana. Podioga zagtebiona oraz
podioga na gruncie betonowa o gr. 40cm, ocieplona styropianem o gr. 2cm, zaizolowana
papa na lepiku. Sciany podziemia przylegajace do gruntu wykonane z cegly peinej o gr.
58cm, nieocieplone, zaizolowane papg na lepiku, wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym.

Sciany zewnetrzne szczytowe i podiuzne wykonane z cegly pelnej gr 42cm i 28cm,
nieocieplone, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy migdzykondygnacyjne
drewniane gr. 30cm oraz Zelbetowe o gr. 20cm nieocieplone. Strop nad piwnicg typu Kleina
gr. 24cm, nieocieplony. Strop pod poddaszem drewniany gr. 22cm, nieocieplony,
wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym. Budynek czesciowo przekryty dachem
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dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, nieocieplony, pokryty dachdéwkg ceramiczng oraz
stropodachem Zelbetowym o gr. 16¢cm, ocieplonym styropianem gr. 5¢cm, wykoriczony papg
asfaltowg i stropodachem drewnianym, nieocieplonym, wykofAczonym papg asfaltowa. Dach
sktadzika drewniany trzyspadowy, nieocieplony. Dach wiatrotapu betonowy, pokryty blachg
trapezowa.
Okna zewnetrzne: Okna drewniane pojedynczo i podwdjnie oszklone o wspotczynniku
przenikania ciepta U5,0[W/m2*K] i U2,6[W/m2*K], oraz okna plastikowe z szybg zespolong
podwajnie szklong o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,8 [W/m2*K].
Drzwi zewnetrzne: Drzwi drewniane o wspdiczynniku przenikania ciepta U=5,1 [W/mZ*K],
oraz drzwi stalowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,4 [W/m2*K].

6. Prace budowlane. Szczegétowy opis proponowanych rozwigzan projektowych.

6.1 Projektowane ocieplenie.

Zgodnie z normg PN-EN ISO 6946:2008 (Komponenty budowlane i elementy budynku —
Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta), zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednoscig energii” oraz audytem termo-modernizacyjnym dla budynku,
przyjeto ocieplenie poszczegdinych przegréd budowlanych:

« Sciany zewnetrzne — styropian EPS FASADA o grubosci 18cm

» Dach - styropian EPS DACH o grubosci 23cm

» Stropodach - styropian EPS DACH o grubosci 23cm

» Strop pod nieogrzewanym poddaszem EPS DACH o grubo$ci 21cm

» Strop nad piwnicg EPS DACH o grubosci 18cm

» Podtoga na gruncie EPS DACH o grubosci 8cm

» CzesSciowa wymiana okien o wspdtczynniku Umax = 0,9 W/m2K

» CzeSciowa wymiana drzwi 0 wspotczynniku Umax = 1,3 W/m2K

6.2 Projektowana kolorystyka.
Zgodnie z zatgczonym projektem.
6.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz wykonanie tynkéw.

Ocieplenie Scian nalezy wykona¢ metoda ,lekkg mokrg” warstwa styropianu
(o grubosciach j/iw) przy zastosowaniu systemu ocieplen np. Mapetherm lub réwnowaznym .

W sktad prac wchodzi:
» warstwa masy klejacej zapewniajaca wraz z tacznikami mechanicznymi statecznos¢
konstrukcyjng systemu

* styropianowe ptyty izolacyjne zapewniajace wymagang izolacyjno$¢ termiczng

o warstwa masy Kklejacej zbrojona tkaning szklang ograniczajgca odksztatcenia
termiczne i zabezpieczajgca uktad przed uszkodzeniami mechanicznymi

o warstwa elewacyjna stanowigca dekoracyjne wykonczenie powierzchni i
zabezpieczajgca Sciany przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Przed wykonaniem ocieplenia $cian sprawdzi¢ nalezy stan techniczny tynkéw i stwierdzone
uszkodzenia (ubytki, odparzenia) nalezy naprawi¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng a odparzenia usung¢ i rowniez uzupetnic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Po wykonaniu w/w prac przygotowawczych mozna rozpoczaé roboty budowlane po-legajace
na:



* przygotowanie podifoza poprzez gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym

np. SILANCOLOR CLEANER PLUS lub réwnowazne

* wykonanie warstwy gruntujacej preparatem np. MALECH lub réwnowazne

* montaz ptyt styropianowych za pomocg kotkdw montazowych oraz zaprawy klejacej
do mocowania ptyt np. MAPETHERM ST lub réwnowazne

» montaz plyt i siatki z wibkna szklanego za pomoca zaprawy klejacej
np. MAPENET 150 i MAPETHERM Sl lub rownowazne

» wykonanie warstwy gruntujacej pod tynk mineralny np. preparatem SILEXCOLOR
BASE COAT SP lub réwnowazne

* wykonanie tynku mineralnego zaprawg tynkarskg np. PLANITOP MINERAL 1,5 mm
lub rbwnowazne

» wykonanie warstwy gruntujacej pod farby silikonowe np. preparatem SILANCOLOR
PRIMER PLUS lub rbwnowazne

malowanie tynkow farbg silikonowg np. SILANCOLOR PITTURA PLUS lub réwnowazne

6.4 Ocieplenie dachu.

Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ warstwg styropianu ( o grubo$ci 23 c¢cm zgodnie ze
wskazaniami audytu) przy zastosowaniu systemu ocieplen np. MAPETHERM lub
rownowazne.

6.5 Obrobki blacharskie.

Wszystkie obrobki blacharskie zwigzane z robotami termomodernizacyjnymi nalezy wykonac
jako nowe i dostosowa¢ je do nowej grubo$ci Scian i pokrycia dachowego. Obrébki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej o gr.0,5mm. Kolorystyka
obrdbek blacharskich — kolor szary, malowany proszkowo.

6.6 Rynny i rury spustowe.

Wszystkie rynny dachowe i rury spustowe wykona¢ nalezy jako nowe (nie dopuszcza sie
wykorzystania istniejacych rynien i rur spustowych).

* rynny dachowe @150

* rury spustowe @110

6.7 Wymiana stolarki okienne;j.

W budynku, w razie konieczno$ci wymiany stolarki okiennej nalezy zastosowac stolarke
drewniang o wymiarach i formie odpowiadajacej istniejacej, zabytkowej o parametrach
spetniajacych wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 0,9 W/im2K. Przy wymianie
okien i pracach dociepleniowych wymianie podlegajg parapety.

6.8 Wymiana stolarki drzwiowej — drzwi i bramy.
W budynku , w razie koniecznosci wymiany stolarki drzwiowej nalezy zastosowac stolarke

drewniang o wymiarach i formie odpowiadajacej istniejacej, zabytkowej o parametrach
spetniajgcych wspotczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 1,3 W/m2K.



6.10 Ochrona przeciwpozarowa.
nie dotyczy
6.11 Uwagi do prac budowlanych.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
» obowigzujacymi przepisami BHP
» dokumentacjg techniczng;
* wiedzq techniczng;
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002
r. Nr 75, poz.. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Uzyte wyroby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiada¢ cechy
okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Po wykonaniu instalacji uziemiajacej dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony uziemien.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zakresu ochrony
przeciwporazeniowej, zaleceniami Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

Zastosowanie innych rozwigzan technicznych, jest mozliwe pod warunkiem zachowania
zatozonych parametréw technicznych, oraz uzyskania niezbednych uzgodnien.

7. Pozostale przedsiewziecia modernizacyjne zmierzajace do  zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto.

7.1 Przewiduje sie nastepujace usprawnienia poprawiajace sprawnos¢ systemu
ogrzewania.

Kompleksowa modernizacja instalacji C.O. poprzez wymiane istniejgcego kotta na
nowoczesny kociot na biomase wraz z niezbedng automatyka, czesciowa wymiana
grzejnikdw na nowe z zaworami termostatycznymi z funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca.
Zastosowanie izolacji na przewodach rozprowadzjgcych w piwnicy.

7.2 Przewiduje sie nastgpujace usprawnienia prowadzace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku.

Kompleksowa modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez wymiane istniejgcych
elektrycznych ogrzewaczy pojemnosciowych na nowe o wyzszej sprawnosci.

7.3 Przewiduje sie nastepujace usprawnienia poprawiajace dotyczace modernizacji
systemu oswietlenia.

Modernizacja systemu o$wietlenia na system za pomocg LED.

7.4 Uwagi do prac modernizacyjnych.



Wszystkie prace modernizacyjne wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Magdalena Rafalska



