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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbiérka istniejacej SUW - cz. technologiczna
1/KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz aeratoréw o $rednicy 600 mm szt.
0145-03 01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz filtréw ci$nieniowych o $rednicy 1400 mm szt.
0145-11 01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Usunigcie z16z filtracyjnych ze zdemontowanych filtréw cisnieniowych t
0212-01 01
7.00 t 7.00
RAZEM 7.00
4| KNR 4-01 |OST-00 SST-|Wywoz zt6z filtracyjnych samochodami samowytadowczymi wraz z kosz- m3
0108-05 + 01 tami utylizacji
KNR 4-01
0108-08
5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz zbiornika hydroforowego o $r. 1400 mm szt.
0145-11 01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 7-07| OST-00 SST- |Demontaz spr¢zarki wraz z rozdzielaczem kpl
0401-06 RiS 01
x 0,4
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Demontaz skrzynek pomiarowych szt.
0217-01 01
Rx0.4
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/ KNR-W 4-02| OST-00 SST-|Demontaz kratek ze stali o wym. 600x600 mm szt.
40203-02 01
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Demontaz rur kotnierzowych o ér. nom. 150 mm m
0201-04 01
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
10| KNR 2-28 | OST-00 SST- |Demontaz rur kolierzowych o $r. nom. 100 mm m
0201-03 01
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
11/KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz rurociagdw stalowych wodociggowych o $r. 15-32 mm m
0120-02 01
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
12|KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz zasuw kotnierzowych o $r. 150 mm szt.
0423-06 01
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
13| KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz zasuw kotnierzowych o §r. 100 mm szt.
0423-05 01
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14| KNR 4-02 |OST-00 SST- |Demontaz zestawu wodomierzowego z wodomierzem $r. 100 mm kpl
0129-05 + 01
KNR 4-02
0129-06
3.00 kpl 3.00
RAZEM 3.00
15 KNR 4-02 |OST-00 SST-|Demontaz zestawu wodomierzowego z wodomierzem $r. 80 mm szt.
0129-04 + 01
KNR 4-02
0129-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz zaworu bezpieczenstwa $r. 100 mm szt.
0513-06 01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz zaworu zwrotnego kotnierzowego o $r. 150 mm szt.
0423-06 01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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2 Technologia SUW
18| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Dostawa i montaz filtréw pionowych ze stali nierdzewnej o $r. 1600mm, szt.
0211-05 13 wys. catkowitej H=3005 mm, z drenazem rurowym /ptytowym/ wraz z oru-
rowaniem i armaturg zestawu ze stali nierdzewnej
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19] KNR 2-28 |OST-00 SST-|Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna - wypetnienie ztozem zwirowym o t
0212-01 13 uziarnieniu 2,0-4,0 mm - pierwsza warstwa podtrzymujaca
<zfoza filtr. I IT*> 0.60*2 t 1.20
RAZEM 1.20
20| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Zatadowanie zbiornika masa filtracyjnga - wypelnienie ztozem zwirowym o t
0212-01 13 uziarnieniu 4,0-6,0 mm - druga warstwa podtrzymujaca
<zfoza filtr. I IT*> 0.60*2 t 1.20
RAZEM 1.20
21| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna - wypelnienie ztozem zwirowym o t
0212-01 13 uziarnieniu 5,0-10,0 mm - trzecia warstwa podtrzymujaca
<zfoza filtr. I IT*> 0.60*2 t 1.20
RAZEM 1.20
22| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna - ztoze filtracyjne krzemionkowe o t
0212-01 13 uziarnieniu 0,8-1,4 mm
<zfoza filtr. I IT*> 4.40*2 t 8.80
RAZEM 8.80
23| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Zatadowanie zbiornika masg filtracyjna - aktywna masa G1 o uziarnieniu t
0212-01 13 0,5-1,5 mm
<zfoza filtr.Ii IT* > 1.70*2 t 3.40
RAZEM 3.40
24| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Dostawa i montaz mieszacza wodno-powietrznego - aeratora o $r. 500mm, szt.
0211-01 13 wys. H=2340 mm wraz z orurowaniem i armatura, wykonanie: stal trady-
cyjna, malowany
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dostawa, montaz i uruchomienie zestawu hydroforowego o wydajnosci 10- | kpl.
0144-11 13 100 m3/h i wysokosci podnoszenia 45 m wraz z szafg sterownicza w obu-
analogia dowie stalowej
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 7-07| OST-00 SST- |Dostawa i montaz sprezarki bezolejowej o wydajnosci 11.2 m3/h kpl
0401-01 13
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR-W 7-04| OST-00 SST- |Dostawa i montaz zestawu dozujacego podchloryn sodu, sterowanego elek- | kpl.
0601-04 13 tronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulséw
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 KNR-W 7-07| OST-00 SST- |Dostawa i montaz zestawu dmuchawy skladajacego si¢ z: kpl
0401-02 13 -dmuchawa o wydajnosci Q=70 m3/h, P=5,5 kW
-obudowa dzwi¢kochtonna dla catego agregatu
-manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra
-kompensator
-zawOr zwrotny
-zawOr upustowy (bezpieczenstwa)
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29| KNR 7-07 |OST-00 SST- |Dostawa i montaz jednostopniowej pompy ptucznej do ptukania filtréw o kpl.
0101-02 13 wydajnosci Qpt=70 m3/h i Hpt=12 mH20
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 KNR 7-24 |OST-00 SST-|Dostawa i montaz osuszacza powietrza o wydajnosci 20-38 dm3/db, moc szt.
0137-02 13 840 W
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dostawa i montaz zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o $r. kpl.
0144-14 13 2500mm, L= 5000mm i pojemnosci V=25m3
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32| KNR 2-28 | OST-00 SST-|Zawory kotnierzowe antyskazeniowe o $r. nom. 150 mm szt.
0208-04 15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/ KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Eaczniki amortyzacyjne o §r.nominalnej 50 mm kpl.
0129-04 15
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
34/KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Eaczniki amortyzacyjne o §r.nominalnej 100 mm kpl.
0129-07 15
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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35| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Wodomierze MW 80 NK z nadajnikiem impulséw szt.
0209-02 13
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Manometry tarczowe §r. 100mm, p=0-0.6 MPa z kurkiem manometrycz- kpl.
0214-01 13 nym
12.00 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
37| KNR 2-28 | OST-00 SST-|Manowakuometry tarczowe §r. 100mm, p=0-0.4 MPa kpl.
0214-02 13
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory odpowietrzajace ze stali szlachetnej o §r. nominalnej 32 mm, za- szt.
0130-04 15 kres cis$nien 0-0,2 MPa
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory odpowietrzajace ze stali szlachetnej o §r. nominalnej 25 mm, za- szt.
0130-03 15 kres cis$nien 0-0,2 MPa
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01 15
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
41|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
0130-01 15
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
42| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
0130-03 15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
0130-06 15
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Przepustnice z napedem pneumatycznym (sitownik) o $r. 50 mm (wyk.tar- szt.
0207-01 15 czy - stal nierdzewna)
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Przepustnice z napgdem pneumatycznym (sitownik) o $r. 100 mm (wyk.tar-| szt.
0207-03 15 czy - stal nierdzewna)
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
46| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Przepustnice z nap¢dem pneumatycznym (sitownik) o $r. 150 mm (wyk.tar-| szt.
0207-04 15 czy - stal nierdzewna)
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47| KNR 2-28 | OST-00 SST-|Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 50 mm Szt.
0208-01 15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Zawory kotnierzowe, zwrotne o $r. nom. 100 mm Szt.
0208-03 15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Przepustnice odcinajace kolierzowe z napgdem r¢cznym o $r. nom. 50 szt.
0207-01 15 mm, wyk. tarcza ze stali nierdzewnej, korpus: zeliwo sferoidalne
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
50/ KNR 2-28 |OST-00 SST- |Przepustnice odcinajace kotnierzowe z napedem recznym o §r. nom. 100 szt.
0207-03 15 mm, wyk. tarcza ze stali nierdzewnej, korpus: zeliwo sferoidalne
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
51| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Przepustnice odcinajace kotnierzowe z napedem recznym o §r. nom. 150 szt.
0207-04 15 mm, wyk. tarcza ze stali nierdzewnej, korpus: zeliwo sferoidalne
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR-W 7-09| OST-00 SST- |Montaz rurociagdéw technologicznych z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi m
2102-01 15 18-10 (1.4301) o $r. 50 mm
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
53|KNR-W 7-09| OST-00 SST- |Montaz rurociagdéw technologicznych z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi m
2103-01 15 18-10 (1.4301) o $r. 100 mm
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
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54|KNR-W 7-09| OST-00 SST- [Montaz rurociaggéw technologicznych z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi m
2105-01 15 18-10 (1.4301) o $r. 150 mm
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
55/KNR-W 7-09| OST-00 SST- [Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej o $r.50 mm szt.
2114-01 15 -kolana ze stali nierdzewnej $r. 50mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56/ KNR-W 7-09| OST-00 SST- [Montaz ksztaltek ze stali nierdzewnej o $r.100 mm szt.
2115-01 15 -kolana ze stali nierdzewnej $r. 100mm - 26szt.
-tréjniki ze stali nierdzewnej $r. 100x50mm - 3szt.
-trjniki ze stali nierdzewnej $r. 100x100mm - 17szt.
46.00 szt. 46.00
RAZEM 46.00
57\KNR-W 7-09| OST-00 SST- [Montaz ksztaltek ze stali nierdzewnej o $r.150 mm szt.
2116-01 15 -kolana ze stali nierdzewnej $r. 150mm - 12szt.
-trjniki ze stali nierdzewnej $r. 150x100mm - 10szt.
-tréjniki ze stali nierdzewnej $r. 150x150mm - 7szt.
29.00 szt. 29.00
RAZEM 29.00
58| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Kotnierze ze stali nierdzewnej do rur o $r. nom. 50 mm szt.
0203-01 15
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
59| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Kotnierze ze stali nierdzewnej do rur o $r. nom. 80 mm szt.
0203-02 15
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60| KNR 2-28 | OST-00 SST- |Kotnierze ze stali nierdzewnej do rur o $r. nom. 100 mm szt.
0203-03 15
68.00 szt. 68.00
RAZEM 68.00
61| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Kotnierze ze stali nierdzewnej do rur o $r. nom. 150 mm szt.
0203-04 15
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
62| KNR 2-28 |OST-00 SST- [Skrzynki pomiarowo-przelewowe wéd popluczych ze stali nierdzewnej ty- szt.
0217-02 13 powe dostosowane do wydajnosci ptukania filtréw
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dostawa i montaz na kostrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej lampy UV szt.
0505-03 13 w wykonaniu ze stali nierdzewnej z kr6¢cami Dn 100 mm wraz z szafg ste-
rownicza o wydajnosci 20 m3
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 7-09| OST-00 SST- |Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej $r. 50 mm za pomoca za- zlacz.
0305-01 15 mknigtych glowic do spawania orbitalnego
9.00 zlacz. 9.00
RAZEM 9.00
65| KNR-W 7-09| OST-00 SST- |[Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej $r. 100 mm za pomoca za- zlacz.
0305-05 15 mknigtych glowic do spawania orbitalnego
98.00 zlacz. 98.00
RAZEM 98.00
66/ KNR-W 7-09| OST-00 SST- |Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej $r. 150 mm za pomoca za- zlacz.
0306-01 15 mknigtych glowic do spawania orbitalnego
64.00 zkacz. 64.00
RAZEM 64.00
67/ KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi spr¢zonego powietrza z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 m
0306-01 15 (1.4301) o ér. 10 mm
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
68| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi spr¢zonego powietrza z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 m
0306-06 15 (1.4301) o ér. 25 mm
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
69| KNR-W 2-20| OST-00 SST- |Dostawa i montaz rozdzielni pneumatycznej wyposazonej w reduktor cis- szt.
0414-02 13 nienia, regulator przeptywu, rotametr, zawor dtawigco-zwrotny, zawor elek-
tromagnetyczny, czujnik ci$nienia w instalacji zasilania sitownikéw i re-
duktor ci$nienia - umieszczonych w przeszklonej szafce o wym.
800x600x250
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/ Wycena |OST-00 SST- |Rozruch technologiczny urzadzen, préby, odbiory UDT i badania bakterio- | kpl
wilasna 13 logiczne wody wraz z dostarczeniem instrukcji obstugi
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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71| Wycena |OST-00 SST-|Tymczasowe przeniesienie istniejacej instalacji technologicznej SUW na kpl
wiasna 13 zewnatrz budynku celem zapewnienia dostawy wody do pobliskich miejs-
cowosci na czas remontu stacji uzdatniania wody
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
72|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 20 mm, na m
0112-01 15 $cianach w budynkach niemieszkalnych
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
73|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Podgrzewacz elektryczny pojemno$ciowy V=10dm3 montowany przy umy-| szt
0143-01 15 walce
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
74 KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt.
0116-01 15 zawordw czerpalnych o potaczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
75/ KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt.
0116-08 15 baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewngtrznej 20
mm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
76| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w m
0127-03 15 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
77/ KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 15
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
78 KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory kulowe przelotowe w instalacji wodociggowej z rur z tworzyw szt.
0132-01 15 sztucznych o §r. nominalnej 15 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
0132-01 15 sztucznych o §r. nominalnej 15 mm - odcinajace w.c.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA w instalacji wodociagowej z rur z szt.
0132-01 15 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Zawory kulowe czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01 15
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Baterie umywalkowe stojace o §r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02 15
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR-W 2-15| OST-00 SST-|Wodny natrysk ratunkowy montowany w chlorowni szt.
0137-09 15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR 4-01 |OST-00 SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- | szt.
0333-08 15 towo-wapiennej
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85| KNR 4-01 |OST-00 SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemento- | szt.
0333-09 15 wo-wapiennej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNR 4-01 |OST-00 SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
0333-10 15 mentowo-wapiennej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87| KNR 4-01 |OST-00 SST-|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
0323-02 15
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
88| KNR 4-01 |OST-00 SST-|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03 15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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89| KNR 4-01 |OST-00 SST-|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
0323-04 15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wewnetrzna kanalizacja $ciekow chemicznych i sanitarnych
90| KNR 4-01 |OST-00 SST-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
0106-01 02 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
<P1 rys.nr. 4,13 k.s.> 0.7%1.1%(3.0+1.5) m3 3.47
<P2 rys.nr. 4,13 k.s.ch.> 0.7*%0.90%1.0 m3 0.63
RAZEM 4.10
91| KNR 4-01 |OST-00 SST-|Usunigcie z parteru budynku ziemi m3
0106-04 02
4.10 m3 4.10
RAZEM 4.10
92|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
0511-01 14
0.7*5.5*%0.1 m3 0.39
RAZEM 0.39
93|KNR-W 4-01| OST-00 SST- |Zasypanie wykopéw piaskiem m3
0105-01 14
analogia
4.10-(0.39+3.14*0.025*0.025%4.50+3.14*0.055*%0.055%2.0+3.14*0.08* m3 3.62
0.08#3.0)
RAZEM 3.62
94/ KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- m
0203-01 14 natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
95|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew-| m
0203-04 14 natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
96|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 14 mieszkalnych o polaczeniach wciskowych
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
97/ KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
0208-03 14 niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
98 KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o pola- pode;j.
0211-01 14 czeniach wciskowych
4.00 pode;j. 4.00
RAZEM 4.00
99/ KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pola- | pode;.
0211-03 14 czeniach wciskowych
1.00 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
100| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt.
0213-05 14
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101| KNR 2-20 |[OST-00 SST- |Przejscia przez $ciang¢ betonowa fundamentowa wraz z montazem tulei z szt
0113-10 14 rur stalowych o §r. 250 mm, L=1.5m
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
102| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Wpusty $ciekowe o $r. 50 mm szt.
0218-01 14
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | szt.
0222-02 14
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na pétpostu- szt
0230-02 + 14 mencie
KNR-W 2-15
0230-05
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" szt
0233-03 14
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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106| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dostawa szafki na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci szt.
0142-01 14
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dostawa apteczki - wyposazenie pomieszczenia chlorowni i pomieszczenia |  szt.
0142-01 14 gospodarczego
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Wewnetrzna kanalizacja technologiczna
108| KNR 4-01 |OST-00 SST-|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
0106-01 02 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
<rys.S13 > 0.70*0.75*%(6.3+7.5) m3 7.25
RAZEM 7.25
109| KNR 4-01 | OST-00 SST- |Usunigcie z parteru budynku ziemi m3
0106-04 02
7.25 m3 7.25
RAZEM 7.25
110|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
0511-01 14
0.70*13.80*0.1 m3 0.97
RAZEM 0.97
111|KNR-W 4-01| OST-00 SST- |Zasypanie wykopow piaskiem m3
0105-01 14
7.25-(0.97+3.14*0.10%0.10*13.8) m3 5.85
RAZEM 5.85
112|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 o §r. 200 mm w gotowych m
0203-05 14 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
13.80+0.90 m 14.70
RAZEM 14.70
113| KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 200 mm o pota- | podej.
0211-03 14 czeniach wciskowych
1.00 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
6 Wentylacja
114 KNR 2-17 |OST-00 SST- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 szt.
0156-02 14
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
115] KNR 2-17 |OST-00 SST- |Podstawa dachowa pod wentylator, typu B/III o §r. 160 mm szt.
0151-01 14
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116] KNR 2-17 |OST-00 SST- |Dostawa i montaz wentylatora dachowego WD-16 o wydajnosci 450 m3/h szt.
0208-01 14
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117] KNR 2-17 |OST-00 SST-|Wywietrzaki dachowe cylindryczne WCG250-OC szt.
0152-03 14
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
118| KNR 2-17 |OST-00 SST- |Podstawy dachowe stalowe kotowe z przepustnicg o $r. 250 mm szt.
0149-02 14
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
119] KNR 2-17 |OST-00 SST- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r. 250 mm - m?2
0113-03 14 udziat ksztattek do 35 %
3.14*0.25%1.3*%6 m? 6.12
RAZEM 6.12
120/ KNR-W 2-16{ OST-00 SST- |Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm matami z welny mineralnej ruro- m?2
0308-03 14 ciggéw o $r.250 mm - przewody wywietrzakéw ponad stropem
1.17%6*1.0 m? 7.02
RAZEM 7.02
121 KNR 2-22 | OST-00 SST- |Obudowa izolowanych przewodéw wywietrzakéw ponad stropem deskami m?2
0601-03 14 grubosci 25 mm
0.30%4*1.0*6 m? 7.20
RAZEM 7.20
7 Studnie gltebinowe SW1a,SW2 i SW3 - przebudowa
122| KNR 4-05I | OST-00 SST- |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z wilazem o $r. 1800 mm - | kpl.
0410-06 01 na istniejacych obudowach studzien
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
123| KNR-W 4-02| OST-00 SST- |Demontaz rury wywiewnej szt.
0233-11 01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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124| KNR 2-20 |OST-00 SST- |Demontaz drabinek stalowych w obudowach studni m
0115-01 01
Rx0.4
3%2.00 m 6.00
RAZEM 6.00
125| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Demontaz glowic studni wierconych na rury wiertnicze 18" szt.
0102-04 01
RiSx0,7; M=
0;
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
126| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Demontaz pomp glgbinowych o cigzarze do 0.20 t w studniach wierconych| kpl.
0103-04 + 01 i rur ttocznych o §r. 100 mm, z gi¢gb. 75m
KNR 2-28
0103-11 RiS
x 0,7
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
127| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Demontaz wodomierzy studziennych o $r. nominalnej 100 mm szt.
0104-02 RiS 01
x 0.7
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
128| KNR 2-28 |OST-00 SST-|Demontaz zasuw kotnierzowych o ér. nom. 100 mm szt.
0208-03 R* 01
0.7
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
129] KNR 2-28 | OST-00 SST- |Demontaz ksztalttek stalowych kotnierzowych o ér. nom. 100 mm szt.
0202-03 R x 01
0.7
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
130|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Przedtuzenie zarurowania studni rurg stalowa o sr. 406,4 mm m
0105-07 16
3%2.0 m 6.00
RAZEM 6.00
131] KNR 2-28 |OST-00 SST- |Dostawa i montaz pompy gtegbinowej w studni wierconej o wydajnosci Q= | kpl.
0103-02 + 16 27.4 m3/h i wys. podnoszenia H=49,3-70 m H2O - opuszczanie na gt. 30.0
KNR 2-28 m; rura ttoczna ze stali nierdzewnej o $r. 80 mm o polaczeniach na szyb-
0103-09 koztacze - studnia nr SWla
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132] KNR 2-28 |OST-00 SST- |Dostawa i montaz pompy gltebinowej w studni wierconej o wydajnosci Q= | kpl.
0103-02 + 16 24.6 m3/h i wys. podnoszenia H=44-58 m H2O - opuszczanie na gt. 22.0
KNR 2-28 m; rura ttoczna ze stali nierdzewnej o $r. 80 mm o polaczeniach na szyb-
0103-09 koztacze - studnia nr SW2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
133] KNR 2-28 |OST-00 SST- |Dostawa i montaz pompy glegbinowej w studni wierconej o wydajnosci Q= | kpl.
0103-02 + 16 25.0 m3/h i wys. podnoszenia H=44.29-58 m H2O - opuszczanie na gt.
KNR 2-28 25.0 m; rura tloczna ze stali nierdzewnej o $r. 80 mm o potaczeniach na
0103-09 szybkoziacze - studnia nr SW3
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR 2-10 | OST-00 SST- |Wypetnienie zwirem (istn. obudéw studni wierconych) studni z krggéw o m
0808-08 16 $r. 1500 mm
3*0.90 m 2.70
RAZEM 2.70
135| KNR 2-02 |OST-00 SST-|Wypetnienie keramzytem (istn. obudéw studni wierconych) studni z kre- m3
1101-07 16 g6éw o ér. 1500 mm
3.14*%0.75%0.75*1.10*3 m3 5.83
RAZEM 5.83
136|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Plyty zelbetowe przejsciowe na istniejacych obudowach studni $r. 1800 kpl.
0521-04 16 mm
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
137|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Dostawa i montaz kompletnej naziemnej obudowy studni glgbinowej z au- | kpl.
0521-03 16 tomatycznym ogrzewaniem awaryjnym, z kompletnym wyposazeniem tech-
nologicznym dla Dn=80mm, z pokrywa ze wspomaganiem otwierania
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
8 Rurociggi tloczne wody surowej
8.1 Roboty ziemne
138] KNR 2-01 |OST-00 SST- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m?2
0126-01 01 moca spycharek
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3.0*40.0 m? 120.00
RAZEM 120.00
139| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-| m3
0205-02 02 mowyladowczymi na odktad staty
<obj. obsypek i rur Dn 110> (0.50+0.6*0.51)*0.51%95.0 m3 39.05
RAZEM 39.05
140| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.III m3
0217-02 02
<Dn 110 > [(0.50+0.6%1.75)*1.75%95.0]*0.95-39.05 m3 205.75
RAZEM 205.75
141] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Regczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m1i m3
0310-02 + 02 glebok.do 2.0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
KNR 2-01
0310-06
<Dn 110 > [(0.50+0.6%1.75)*1.75*95.0]*0.05 m3 12.88
RAZEM 12.88
142] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. III m3
0230-01 02
< ilo$¢ ogdtem > 205.75+12.08 m3 217.83
RAZEM 217.83
143] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-IIT m3
0236-03 02
217.83 m3 217.83
RAZEM 217.83
144| KNR 2-01 |[OST-00 SST-|Humusowanie terenu ziemig roslinna pobrana z hatd za pomoca spycharki m3
0402-04 02
120.0%0.15 m3 18.00
RAZEM 18.00
8.2 Roboty montazowe
145| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m2
0501-04 15
0.50%95.0 m?2 47.50
RAZEM 47.50
146) KNNR 11 |OST-00 SST- |Rurociagi z rur PE 100, SDR17 PN 10 taczone metoda zgrzewania o §r. m
0302-02 15 110 mm wraz z wykonaniem préby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja
rurociagéw
+ksztattki:tuki bose PE §r.110mm, kat 90*- 6szt.
tréjniki bose PE §r.110/90mm - 2szt.
tuleje kotnierzowe PE $r.110mm - 4szt.
zwezki PE $r.110x90mm - 2szt.
95.00 m 95.00
RAZEM 95.00
147|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z obudowa o $r.100 kpl.
0212-02 15 mm montowane na rurociaggach PE
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
148 KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Hydranty pozarowe nadziemne technologiczne o §r. 80 mm wraz z zasuwa- | kpl
0219-03 15 mi kotnierzowymi z migkkim uszczelnieniem klina
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
149| KNR 2-19 |OST-00 SST-|Oznakowanie armatury tabliczkami na shupku stalowym ocynkowanym kpl.
0134-02 15
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
150/ KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Deskowanie blokéw oporowych m2
0507-02 04
1.26%0.4*2+1.26*0.5%6 m?2 4.79
RAZEM 4.79
151 KNR 2-20 |[OST-00 SST- |Przejscia przez $ciang betonowa fundamentowa wraz z montazem tulei z szt
0113-10 15 rur stalowych o §r. 180 mm, L=1.5m
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
152| KNR 2-18 |OST-00 SST- |Deskowanie ptyt fundamentowych pod wzmocnienia podtoza pod zasuwy i | m?2
0607-01 04 hydranty
(0.440.6)*2*0.15%2+(0.4+0.9)*2*0.15*2 m?2 1.38
RAZEM 1.38
153| KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Betonowanie blokéw oporowych betonem C12/15 m3
0508-01 04
0.030*2+0.038*6 m3 0.29
RAZEM 0.29
154| KNR 2-18 |OST-00 SST-|Betonowanie ptyt - wzmocnienia podtoza pod zasuwami i hydrantami beto-| m3
0609-01 04 nem C8/10
0.4%0.6*0.15%2+0.4*0.9*%0.15%2 m3 0.18
RAZEM 0.18
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155| KNR 2-28 | OST-00 SST- |Obsypka rurociagéw piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rur m3
0501-09 15
<obj. obsypek rur Dn 110 > [(0.50+0.6%0.51)*0.51%95.0]-[0.5%95.0*%0.1+ m3 33.40
3.14*%0.055*0.055%95.0]
RAZEM 33.40
156 KNR-W 2-19| OST-00 SST- |Oznakowanie trasy rurociagéw wodociagowych utozonych w ziemi tasma m
0102-01 15 ostrzegawczo-sygnalizacyjna
95.00 m 95.00
RAZEM 95.00
9 Przylacze do istniejacej sieci wodociagowej
9.1 Roboty ziemne
157| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-| m3
0205-02 02 mowyladowczymi na odklad staty
<obj. obsypek i rur Dn 225> (0.60+0.6*0.62)*0.62*12.0 m3 7.23
RAZEM 7.23
158| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.III m3
0217-02 02
< Dn 225 > (0.60+0.6*1.90)*1.90*12.0*0.95-7.23 m3 30.46
RAZEM 30.46
159] KNR 2-01 |OST-00 SST- |Regczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m1i m3
0310-02 + 02 glebok.do 2.0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIT)
KNR 2-01
0310-06
< Dn 225 > (0.60+0.6*1.90)*1.90*12.0*0.05 m3 1.98
RAZEM 1.98
160| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zasypywanie mechaniczne wykop6éw gruntem kat. I-III m3
0230-01 02
< ilo$¢ ogdtem > 30.46+1.98 m3 32.44
RAZEM 32.44
161] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-III m3
0236-03 02
32.44 m3 32.44
RAZEM 32.44
9.2 Roboty montazowe
162| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m2
0501-04 15
0.60*12.0 m?2 7.20
RAZEM 7.20
163] KNNR 11 |OST-00 SST- |Rurociagi z rur PE 100, SDR17 PN 10 taczone metoda zgrzewania o §r. m
0302-04 15 225 mm wraz z wykonaniem proby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja
rurociagéw
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
164| KNR 2-20 |[OST-00 SST- |Przejscia przez $ciang¢ betonowa fundamentowa wraz z montazem tulei z szt
0113-10 15 rur stalowych o §r. 250 mm, L=1.5m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
165| KNR 2-28 | OST-00 SST- |Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur m3
0501-09 15
<obj. obsypek rur Dn 225> (0.60+0.6%0.62)*0.62%12.0-(7.20*0.143.14* m3 6.03
0.225*0.225%0.25*12.0)
RAZEM 6.03
166| KNR-W 2-19| OST-00 SST- |Oznakowanie trasy rurociaggéw wodociggowych utozonych w ziemi tasma m
0102-01 15 ostrzegawczo-sygnalizacyjna
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
10 Przylacze kanalizacji sanitarnej
10.1 Roboty ziemne
167| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.sa-| m3
0205-02 02 mowytadowczymi na odktad staty
<obj. obsypek i rur Dn 160 > (0.55+0.6%0.56)*0.56*8.0 m3 3.97
<obj. studz. S1> 3.14*0.7*0.7*3.93 m3 6.05
RAZEM 10.02
168| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.IIl m3
0217-02 02
wykopy ogétem:
< Dn 160 > (0.55+0.6%1.33)*1.33*8.0*0.95 m3 13.63
< studz. S1 > [(3.14*0.7*%0.7+3.14*3.0%*3.0)*0.5%3.93]*0.95 m3 55.63
A (sumaczgéciowa) ] e
m3 69.26
<potracenie wykopéw z odwozem> -10.02 m3 -10.02
RAZEM 59.24
169| KNR 2-01 |OST-00 SST- |Re¢czne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
0310-02 + 02 glebok.do 2.0m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.III)
KNR 2-01
0310-06
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< Dn 160 > (0.55+0.6*1.33)*1.33*8.0*0.05 m3 0.72
< studz. S1 > [(3.14*0.7*0.7+3.14*3.0*3.0)*0.5*3.93]*0.05 m3 2.93
RAZEM 3.65
170| KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. I-IIT m3
0230-01 02
< ilo$¢ ogdtem > 59.24+3.65 m3 62.89
RAZEM 62.89
171] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-IIT m3
0236-03 02
62.89 m3 62.89
RAZEM 62.89
10.2 Roboty montazowe
172| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Podsypka z piasku, warstwa grubo$ci 10 cm m2
0501-04 14
0.55*8.0 m?2 4.40
RAZEM 4.40
173| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o ér. 160 mm m
0503-01 14
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
174| KNR 2-28 | OST-00 SST- Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o| szt.
0510-02 14 $r.160 mm
-tréjnik kanalizacyjny PVC §r. 160 mm - 1 szt.
-kolano kanalizacyjne PVC §r. 160 mm - 1 szt.
-kréciec kanalizacyjny PVC ér. 160 mm, L=2.5m - 1 szt.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
175|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Studnie rewizyjne z kr¢géw zZelbetowych o §r. 1200 mm z betonu C35/45 o | stud.
0513-03 + 14 ztaczach na uszczelki gumowe, z kregiem dolnym prefabrykowanym z
KNR-W 2-18 dnem, w gotowym wykopie o giebok. do 4.0m z wtazem Zeliwnym z za-
0513-04 mkni¢ciem zatrzaskowym typu cigzkiego klasy D400
1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00
176] KNR 2-18 | OST-00 SST- |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 150 mm m
0804-01 14
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
177| KNR 2-28 | OST-00 SST- |Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur m3
0501-09 14
<Dn 160 > (0.55+0.6*0.56)*0.56*8.0-(0.55*0.1*8.0+3.14*0.08*0.08#8.0) | m3 3.37
RAZEM 3.37
11 Przylacze kanalizacji §ciekéw chemicznych
11.1 Roboty ziemne
178 KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.IIl z transp.urobku samochod.sa-| m3
0205-02 02 mowytadowczymi na odktad staty
<obj. obsypek i rur Dn 160 > (0.55+0.6%0.56)*0.56*7.0 m3 3.47
<obj. st.neutralizatora > 3.14*0.6%0.6%2.50 m3 2.83
RAZEM 6.30
179] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.IIl m3
0217-02 02
wykopy ogétem:
< Dn 160 > (0.55+0.6%1.05)*1.05*7.0*0.95 m3 8.24
<obj. st.neutralizatora > [(3.14*0.6%0.6+3.14*2.0%2.0)*0.5%2.50]*0.95 m3 16.26
A (sumaczgéciowa) ] e
m3 24.50
<potracenie wykopéw z odwozem> -6.30 m3 -6.30
RAZEM 18.20
180| KNR 2-01 |OST-00 SST- |Re¢czne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
0310-02 02 glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.III)
< Dn 160 > (0.55+0.6%1.05)*1.05*7.0*0.05 m3 0.43
<obj. st.neutralizatora > [(3.14*0.6*0.6+3.14*2.0%*2.0)*0.5%2.50]*0.05 m3 0.86
RAZEM 1.29
181 KNR 2-01 | OST-00 SST- |Zasypywanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. I-III m3
0230-01 02
< ilo$¢ ogdtem > 18.20+1.29 m3 19.49
RAZEM 19.49
182| KNR 2-01 |[OST-00 SST-|Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykop6w; grunty sypkie kat. I-III m3
0236-03 02
19.49 m3 19.49
RAZEM 19.49
11.2 Roboty montazowe
183] KNR 2-28 |OST-00 SST- |Podsypka z piasku, warstwa grubosci 10 cm m?2
0501-04 14
0.55*7.0 m? 3.85
RAZEM 3.85
184| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o ér. 160 mm m
0503-01 14
7.00 m 7.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 7.00
185| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Studnia neutralizacyjna $ciekéw chemicznych z krggéw zelbetowych o $r. szt.
0406-03 + 14 1000 mm w gotowym wykopie na podstawie prefabrykowanej, z ptyta na-
KNR 2-28 studzienng 1240 mm i wlazem Zeliwnym 600 mm; gt¢bokos¢ do 2.50 m
0406-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186| KNR 2-18 |OST-00 SST- |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
0804-01 14
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
187| KNR 2-18 |OST-00 SST- |Ocieplenie rurociagéw o $r.150 mm warstwa keramzytu m
0722-05 14
analogia
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
12 Kanalizacja wod poptucznych z odstojnikiem popluczyn
12.1 Roboty ziemne
188 KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-| m3
0205-02 02 mowyladowczymi na odklad staty
<obj. obsypek i rur Dn 200 > (0.60+0.6%0.60)*0.60*%(42.0-12.0) m3 17.28
<zesp6t odst. poptuczyn > 12.0%2.50%2.90 m3 87.00
<neutralizator chloru> 2.0*0.58*1.535 m3 1.78
RAZEM 106.06
189] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.III m3
0217-02 02
wykopy ogétem:
< Dn 200 > (0.60+0.6*0.86)*0.86*(42.0-12.0) m3 28.79
<zesp6t odst. poptuczyn > 12.0%2.50%2.90 m3 87.00
<neutralizator chloru> (1.104+0.6*%1.85)*1.85%2.80 m3 11.45
A (sumaczgéciowa) ] e
m3 127.24
<potracenie wykopéw z odwozem> -106.06 m3 -106.06
<potracenie - wykopy reczne> -127.24*0.05 m3 -6.36
RAZEM 14.82
190| KNR 2-01 |OST-00 SST- |Regczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m1i m3
0310-02 02 glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
<olosc wg poz. jw > 127.24*0.05 m3 6.36
RAZEM 6.36
191] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Umocnienie pionowych $cian wykopow systemowymi szalunkami prze- m?2
0322-04 02 stawnymi
<zesp6t odst. poptuczyn > (12.0+2.50)*2%2.90 m? 84.10
RAZEM 84.10
192] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. I-IIT m3
0230-01 02
14.82+6.36 m3 21.18
RAZEM 21.18
193] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zasypanie mechaniczne wykopéw piaskiem - obsypka zbiornikéw odstojni-| m3
0230-01 02 ka poptuczyn
<wykop ogétem - zespédt odst. poptuczyn > 12.0%2.50%2.90 m3 87.00
potracenia:
<obj. ptyta betonowa > -11.80%1.90%0.25 m3 -5.61
<obj. odst. poptuczyn > -3.14%0.9%0.9%2.65*3 m3 -20.22
RAZEM 61.17
194] KNR 2-01 |OST-00 SST-|Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-IIT m3
0236-03 02
21.18+61.17 m3 82.35
RAZEM 82.35
12.2 Roboty montazowe
195| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Podsypka z piasku, warstwa grubo$ci 10 cm m2
0501-04 14
0.60*42.0 m?2 25.20
RAZEM 25.20
196| KNR 2-28 |OST-00 SST- |Ptyta z betonu C12/15 grub. 25 cm pod odstojniki poptuczyn m2
0502-04 14 Krotnos¢ = 1.25
11.80*1.90 m?2 2242
RAZEM 22.42
197\ KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Kanaly z rur kanalizacyjnych PP o ér. 200 mm m
0407-01 14
69.00 m 69.00
RAZEM 69.00
198 KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Dostawa i montaz neutralizatora wod spustowych po chlorowaniu o para- stud.
0513-01 14 metrach techn.: przeptyw Q=4dm3/s, objetos¢ czynna 1385 dm3, $rednica
wlotu Dn 200 mm.
1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00
199| KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Krééce z rur kanalizacyjnych PP o ér. 200 mm, L=3.25m - taczniki odstoj- | szt
0420-01 14 nikéw popluczyn
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Lp. | Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
200|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Ksztattki kanalizacyjne PP o $r. 200 mm - kolano szt
0420-01 14
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
201| KNR 2-20 |OST-00 SST- |Przejscia przez $ciang betonowg fundamentowa wraz z montazem tulei z szt
0113-11 14 rur stalowych o $r. 300 mm, L=1.5m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR-W 2-18| OST-00 SST- |Odstojniki poptuczyn z kregéw zelbetowych o ér. 1500 mm w gotowym stud.
0513-05 14 wykopie o glebok. do 3.0 m z ptyta nastudzienng PP-1800/600 cm i wia-
zem zeliwnym typu cigzkiego
3.00 stud. 3.00
RAZEM 3.00
203|KNR-W 2-15| OST-00 SST- |Rury wywiewne Zeliwne o $r. 150/100 mm szt.
0212-03 14
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
204| KNR 2-02 |OST-00 SST- |Przejscia szczelne PP o $r. 200mm montowane w zelbetowych $cianach od-| szt.
1912-01 14 stojnikow poptuczyn
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
205| KNR 2-18 |OST-00 SST- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
0804-02 14
42.00 m 42.00
RAZEM 42.00
206/ KNR 2-28 | OST-00 SST- |Obsypka rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur m3
0501-09 14
(0.60+0.6*0.60)*0.60%42.0-(25.20*0.1+3.14*0.1*0.1*42.0) m3 20.35
RAZEM 20.35
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