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PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Jozef Dobrowolski
10-686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 25¢/25
tel/fax 895333040 NIP 739-010-33-48
e-mail: dobrol@ mailbox.olsztyn.pl
tel.Lkom. 604083604

PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU ISTNIEJACEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI BUTRYNY,

GMINA PURDA, POLEGAJACY NA:

REMONCIE BUDYNKU SUW ORAZ TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY, REMONCIE
ISTNIEJACYCH OBUDOW STUDNI GEEBINOWYCH, REMONCIE MIEDZYOBIEKTOWYCH
RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH, KABLI ENERGETYCZNYCH, UTWARDZENIA

ORAZ OGRODZENIA

Obiekt : Stacja Uzdatniania Wody
Adres : Butryny, gmina Purda

dz. o nr ew.: 134/3; 133/3; 131/5; 132/2; 132/4
Inwestor : Gmina Purda

Purda 19; 11-030 Purda
Branza : arch / san - techn / elektr
Kat. Ob. : XXX
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien : Podpis:
Projektanci :

. mgr inz. arch.
Architektura Mariusz Szafarzyriski 142/87/0L
: 115/75/0OLinr

Inst.alaqe Joézef Dobrowolski 100/91/0L 8§13 ust.1
sanitarne pkt.4a,b
Instalacje mgr inz.
elektryczne Krzysztof Nakonieczny 08/01/0L
Sprawdzajacy :
Instalacje mgr inz.
sanitarne Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11
Asystent projektanta :

mgr 1nz. WAM/ 0007 /PWOK /12

Marek Latkowski

Olsztyn, luty 2018 r.




Dotyczy : Projektu Technicznego remontu istniejacej stacji uzdatniania wody
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
DobrolL

Jozef Dobrowolski

10-686 Olsztyn ul. Wilczyn ski
tel/fax 895333040 NIP 739-0
e-mail: dobrol@mailbox.ol

ego 25¢/25
10-33-48
sztyn.pl

tel.kom. 604083604

Oswiadczenie

w miejscowosci Butryny, gmina Purda, polegajacy na:

remoncie budynku SUW oraz technologii

remoncie istniejacych obudéw studni

miedzyobiektowych rurociagow
energetycznych, utwardzenia oraz ogrodzenia

Na podstawie Art. 20 Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.2004 Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami, Pracownia Projektowa D 0 B R 0 L w Olsztynie oraz autorzy

opracowania oswiadczaja, iz przedlozony projekt sporzadzony zostat zgodnie z aktualnie

gtebinowych,

uzdatniania wody,
remoncie

technologicznych,

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko:

Imie i Nazwisko:

Nr uprawnien :

Podpis:

Projektanci :

mgr inz. arch.

Architektura Mariusz Szafarzynski 142/87/0L
: 115/75/OLinr

Inst.alaqe Joézef Dobrowolski 100/91/0L 8§13 ust.1
sanitarne pkt.4a,b
Instalacje mgr inz.
elektryczne Krzysztof Nakonieczny 08/01/0L
Sprawdzajacy :
Instalacje mgr inz.
sanitarne Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11
Asystent projektanta :

mgr mnz. WAM/0007/PWOK /12

Marek Latkowski

Olsztyn, luty 2018 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA,;
2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW;

CZESC FORMALNO-PRAWNA

3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + ZASWIADCZENIE;

8. DECcYZIA UW W OLSZTYNIE Z DNIA 8.11.1993 R.;

9. DECYZJA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 23.02.2005 R.;
10. DECYZJA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 1.08.2007 R.;
11. DECYZJA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 23.05.2016 R.;
12. OSWIADCZENIE WOITA GMINY PURDA Z DNIA 9.05.2003 R.;

13. WARUNKI TECHNICZNE;

14. UZGODNIENIE Z GMINA PURDA;

15. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ;

CZESC ARCHITEKTONICZNA

16. OPIS TECHNICZNY;
17. CZESC GRAFICZNA;

CZESC SANITARNO-TECHNOLOGICZNA

18. OPIS TECHNICZNY;
19. CZESC GRAFICZNA;

CZESC ELEKTRYCZNA

20. OPIS TECHNICZNY;
21. CZESC GRAFICZNA;

ZALACZNIKI

22. KARTA OTWORU WIERTNICZEGO;

23. KARTA OTWORU WIERTNICZEGO;

24. KARTA OTWORU WIERTNICZEGO;

25. SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH,;
26. SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH,;
27. SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH,;
28. OCENA DO SPRAWOZDAN Z BADAN WODY;

29. SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH,;
30. SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH,;
31. SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH,;



CZESC
FORMALNO - PRAWNA
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ!POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmifisko-Mazurska Okregowa Rada 1zby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Mariusz Rajmund Szafarzynski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 142/87/0l,

jest wpisany na liste czlonkow Warminisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0040,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-09-2017 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018r.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Pilarek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0040-D665-2D5C-CC23-C5B5

Dane zawarte w ninlejszym zadwladczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio 2 whasciwa Okragowa 1zba Architektow RP,
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatn Polskiego 1

. LV 4

{3

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.I pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warmilisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
nadaje
Panu Markowi Latkowskiemu
magistrowi inzynierowl budownictwa
ur. dnia 22 kwietnia 1979 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. \WWAM/ 0007/PWOK/12

DO PROJEKTOWANIA I KIERQWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waimosci.

2. Od decyzji piniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okregowej Komisji Kwelifikacyjnej Warmifisko-Mazurskie]
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgecy OKK:

1. mgr inz, Zdzislaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz




Pan Marek Egtkowski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowtanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Otrzymuje:

[. Pan Marek Eatkowski
10-684 Olsztyn, ul. Waikowicza 20/2
2. Olaoegowa Rada Izhy
3. Ghdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.
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INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TME-HTP-I1C2 *

Pan Marek tatkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0106/12

adres zamieszkania ul. Warkowicza 20/2, 10-684 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Obywatel Jbézef Dobrowolski upowazniony Jjest do :

a + . » . . . - ". . =
sporzadzania projektow instalacji sanitarnych z wyigtzenien
instalacji gazowych.1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych - o powszechnia‘)
znanych rozwigzaniach konstrukgyjnych i schematach technicznych.

. vt L Ak E T R T

0d decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budowniciwa W terpinie 14 dni od daty otrzymaznia
za posrednictwem Wojewody plsztyrdskiego.” : '

Pobrano optate skarbows
W wys. 3000 zi.
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| | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-THY-2SN-8NE *

Pan Jozef Dobrowolski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0474/02

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 25 C / 25, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Palskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izhy Intynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/2011 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tzkst jednolity
Dz. U.z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z2 zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,§15, §23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych

w budownictwie Mz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Paon MARCINOWI PIOTROWI BUKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inZynierii srodowiska
ur. dnia 12 lipca 1983 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0132/PO0OS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzet ciebluych, wentylacyioych, gazowyeh,
wodociagowych i kanalizacyjoych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnief: budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawa budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do-Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

THEKa

Sklad orzekajgey OKK:
1. mgr int. Zdzislaw Binerowski {
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @ -



Pan Marcin Piotr Bukowski upowainiony jest:

I.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjoe, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

i.

2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Pan Marcin Piotr Bukowski
10-691 Olsztyn, ul. Kanta 52/34

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-I9P-G3F-G6Z *

Pan Marcin Piotr Bukowski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0016/12

adres zamieszkania ul. Kanta 52/34, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inkynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w peostaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Woeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aéwladczenia na
stranie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib,org.pl lub kantaktujac sie z blurem wiaiciwe] Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.



WARMINSK- M, ZUREE.
URZAD WIEWODZKI
57 Gicsnz EETYN
10-573 OL )
Al Mat, 3 Pilsudskiego 7/ Olsztyn, 9 stycznia 2001 .

GPBK.I1.7131/1/01

DECYZJA

Na podstawie art13 ust.1 pkt 1, art 14 ust1 pkt 5 ustawy z duia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz U. z 2000 1. Nr 106, poz.t 126/ craz § 4 ust.2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenmej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielmych funkeji
technicznyck w budownictwic /DzU. z 1995 1. Nr 8 poz.3%/, dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
Wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzamiou na uprawnienia budowlane

Pan KRZYSZTOF KONRAD NAKONIECZNY
magister infynier elektryk
ur. 10 listopada 1956 r, w Lublinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 08/01/OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczedr stanowis rownies podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od  decyzji  nminigjszej shty odwolznie do  Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 doi od dnia jej doreczenia, za poérednictwem Wojewody Warmifisko ~ Mazurskiego,

1. Pao Kzysziof Konrad Nakonieczny

i‘:e_‘z’vsk:'
10-675 Olsztyn K strerns, dpn e
ul. Weagris 9 ""'"':I“-var‘ie;:;-; ; .—Ai‘-;ﬂlf.!kmv
2. Gléwuy Urzad Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F1V-XAV-B4U *

Pan Krzysztof Nakonieczny o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1801/01

adres zamieszkania ul.Wengris 9, 10-675 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Ckregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] kzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby tnzynierdw
Budownictwa.
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Na podstawie art,?24 ustawy zZ dnia 16 listopada 1960r.o0 prawie
geologicznym /Dz.U.Nr 52 poz.303/ z péZniejszymi zmianami .
/Dz,UNr 38 poz.230 3z 19T4r, ,Nr 41 poz,32¢ z1988r, ,Nr-35 poz,192
z 1989r.,Nr 34 poz.198 z 1990r.,Nr 31 poz.129 z 1991r. /

po rozpatrzeniu wniosku.. Urzgdu CRiny W Pardzfe-c-c--cceeconens

z dnia..... 1111”1903 rq .............. znak:,..... v e vt eaarnnn
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Uzasadnienie:

Ustalenie zasobdw wéd speinia wymogi okreslone w/w przepisami.

Uwagi i zalecenia: -
Zatwiordzone. rachy. Aobyesa. Nigeis, zlpm g2, & 3. stedpd, przy. zpko~
faniu preey w sespole studnl RrJ 1A § Rria ujgcie podstawowe/ oras
a¥aryjhe} 8%uchi’ NX"3 o wytlajaukol: oLl Wy e
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Olsztyn daia 23.02.2005¢
GS. VI 6223/08/04/05

DECYZIA

Na podstawie art. 36 ust.3 , art. 37, art. 122 ust 1 pktl, art. 123 ust.2 ustawy 2 dnia 13
lipea 20011 -Frawo wodne (Dz .U. Nr 115,poz 1229 ), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow jakie powinny spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemii oraz w sprawie substancji szezegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego/ Dz .U. Nr 168, poz 1763/ orazart. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjuego - po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Urzad Gminy w Purdzie w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody oraz edprowadzenia wod
poplucznych z ujecia wiejskiego w miejscowosci Butryny gm. Purda

orze kam

i/.Zezwoli¢ Gminie Purda na pobdr wody Podziemnej w iloscido:
Qmay/db=121,41 m%db , Q ér/db=93,31m “/db , Qmax/godz =13,58 m’ /godz,
Qéred/rok =34058 m*/rok

dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkadcéw wsi Butryny .

2/. Pobér wody odbywa sie z ujeeia zlokalizowanego W obrebie Butryny
skladajacego si¢ z wzech smdni o nastepujgcych  parametrach:
studnia 1A glebokesé H=75,0 m, Q=46,0m’/h s=16,0m
studnia 2 glgbokesé H=67,0 m,Q=33.0m>/h s=103m
studnfa 3 glgbokesé H=80,0m, Q=41,0m3lh =80 m

orzy zatwierdzonych zasobach dla ujecia Q eksp= 80,0 m/h §s=11-183m

3/ Zexwolic na ekspioxacie pomp o nastepujacych parameirach:
studnia -1A - pompas tvpu GBA.Z.1U o wydajnesci Q=9-21 m *th, z silnikiem
0 mocy 5.5 kWi wysokocl podnoszenia H20=50-80m
studnia 2-pompa typu GB2.09=SGMdl o wydajnosci Q=9-18m%h, z silnikiem o
mocy 5,5 KW iwnysoheici podneszenia H:0=83m
studnia 3 —pempa typuGB2.07=8GMd14 o wydajrosci Q= 9-18m*h z silnikiem o
mocy 4,5 kWi wysakosci podnoszenia H:0=64,5-41,5m

4./ Zezwolid Gminie Purda na odprowadzenie woéd  pophucznych z
plukania Gl 742 uzdatnisjacyeh w ilodci érednio Qsr=1.9 m */dobe . 693m" rok
poprzez odstojnik wzykomorowy kanatem z rur PVCdo pobliskiego stawu
bezodplywowego.

5/. Sktad odprowadzanych popluczyn nie moze przekraczaé n/w parametrow:
-temp do 315°C
- pH 6,595
-BZTs 25 myg fdm’



P e

_zawiesina ogolna 35,0 mg/dm’
- zelazo ogdlne 10 mg Fe/dm’
6/ Pobér probek wod poplucznych powinien by¢ dokonywany w miejscu w
ktérym sa wprowadzane do wéd z czestotliwoscig faz na 2 miesigce. —
sl

7/ Zobowigzuje si¢ Urzad Gminy Purda do:

- utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitamym obudowy studni,
urzadzedi zwiazanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego strefa
min 8-10 m od obudowy studni.

-utrzymywanie takich parametrow wody kiére bedaq odpowiadaly wymogom
sanitarnym dla wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie
z Rozporzgdzeniem Minisira Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r (Dz.U.Nr 203.poz1718)

- zapewnicnia szczelnosci obudowy tak , aby nie przedostaty sig do jej wnegtrza
wody opadowe ani gruntowe,

- prowadzenia na bieZgco rejestru iloSci zuzyte] wody

- prawidlowej eksploatacji zt6z filtracyjnych i ich wymiany zgodnie z
instrukcja

8/ Pozwolenie niniejsze wazne jest do dnia 31 grudnia 2015r. iobowiazuje kazdorazowo
wiaiciciela ujecia.

UZASADNIENIE

Urzad Gminy Purda wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na pobor wody podziemnej z ujeciz gminnego poloZonego w obrebie Butryny gm. Purda
ktorego zasoby zostaly zatwierdzone decyvzig Urzedu Wojewddzkiego dnia 08.12.1993 r. Nr
OANLIV 7530/100-115/93. W dnin 05.01.2005r wszczeto postepowanie w sprawie wydania
porwolenia wodnoprawnego . Przedstawiona dokumentacja (tj. operat wodno-prawny
spuorzadzony przez Agencje Promocji Ekorozwoju ,EKOPARTNER™ ) - po uprzednim
uzupehiicnin  pozwala pa wydanie decysji w podanym zakrestei na ustalonych
waruhach,

Od pozwolenia niniejszepo shuzy prawo wniesienia odwolania do Wojewody Warminsko-
Mazurskiego za posrednictwem Starosty Olsztynskiego w tenminie 14 dni od dnia jej
QirIvminia |

Dsaby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci
prawne) obowigzane sg wniesé od odwolania oplate skarbowa w wysokosct 5,00 zti 0,50
z} vd huzdego zalgeznika. T T

Liamiwa z dnis 09.09.2000r o nplagic skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz 960)
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Otrzymuja:

1/Urzad Gminy Purda
2/RZGW w Warszawie
3/ala

Do wiadomosci :

- 4/ Warmisko — Mazurski

Urzad Wojewddzki w Olsztynie

Wydziat Ochrony Srodowiskai Rolnictwa
. 5/ Wojewddzki Tnspektorat

Ochrony Srodowiska w Olsztynie



Olsztyn, dnia 01.08.2007¢

URZAD GMINY w PURDZIE

Wb B SeF

DECYZIA /. Hm....‘.;f]/,..;nmspﬂ%-

Na podstawie art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 22000r poz,
1071 ~tekst jednolity z péZ. zmian) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Urzad Gminy
Purda

zmieniam

decyzje 2z dnia 23.02.2005r nr GSVII 6223/08 /04/05 w pkt. 6 w nastepujacy
sposdb:

6/Pobér probek wéd pophicznych powinien by¢ dokonywany w miejscu
wprowadzania do wéd 1 raz w ciggu roku.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Purda wystapil z wnioskiem o zmiang decyzji nr GS VII 6223/08
/04/05 z dnia23.02.2005 za 2goda stronw pkt 6 dotyczacym czgstotliwosci pobierania
probek wod pophucznych ze stacji uzdatnisnia wody. Poniewaz nie ma przeciwwskazai by
0dméwié , postanowiono przychyli€ sie do wnioskui orzec Jjak w sentencji.

Od decyzji sluzy stronie ,,'f'ﬁié§§:~’€1_3{ési§xﬁa odwolania do Wojewody
Warminsko-Mazurskiego w terminie 14,&1@1*‘6@___"dﬁia Otrzymania niniejszej decyzji.

e

Otrzymmja : RN L 'y
1/Urzad Gminy Purda ‘;=:--I-';" L ; h/}l_,\_
2/ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej e !

w Warszawie Inspektorat w Gizycku

ul. Wodna4  11-500 Gizycko
3/ RZGW w Warszawie
4f afa
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GS-111.6341.2.5.2016.WD :

DECYZ LA

Na podstawie art. 138 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 z poz. zmian), Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow , jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz 1800), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst
jednolity), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Wojta Gminy Purda w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody i odprowadzenie wod poptucznych
z ujecia gminnego w obr. Butryny, gm. Purda, pow. Olsztynski, Starosta Olsziynski

orzeka

1. wygasié decyzje Starosty Olsztynskiego z dnia 23.02.2005r. znak: GS.VII
6223/08/04/05 na pobor wody podziemnej i odprowadzenie wod poplucznych z ujecia
gminnego w obr. Butryny, gm. Purda,

2. udzieli¢ Gminie Purda pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody podziemnej w
iloéci do: Qmax/h = 30,59 m?/h, Qéred/dobe = 101,84 m*/dobe,
Qsred/rok =37171,6 m3/rok,

- pobdr wody odbywa si¢ ze studni nr 1A, nr 2 i nr 3 na dzialce nr 131/5 w obr.
Butryny:

Studnia nr 1A - glebokosé H =75,0 m, Qeksp = 46,0 m3/h, Se w otworze = 16,0 m
wspolrzedne geograficzne studni: N 53°36° 21°° E 20°34" 59"

Studnia nr 2 -glebokosé H=67,0 m, Qeksp= 33,0 m*/h, Se w otworze =10,3 m
wspdirzedne geograficzne : N 53°36° 22°" E 20° 34" 69",

Studnia nr 3- glebokos$é H= 80,0 m, Qeksp = 41,0 m¥h, Se w otworze =8,0 m
wspdlrzedne geograficzne : N 53°36° 21°" E 20°35°04™,

3. udzielié Gminie Purda pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
poplucznych w ilosci Q=9,7 m*® na jedno plukanie, sSrednio 693 m’/rok poprzez
trzykomorowy osadnik o pojemnosci V= 10,5 m® kanatem krytym do bezodplywowego
zbiornika na dzialce gminnej nr 192. Wspélrzedne wylotu N =53° 36* 18" E= 20°
34’56,

4. sklad odprowadzanych popluczyn nie moze przekraczaé nw. parametréw :
-zawiesina ogélna 35 mg /dm’
-zelazo ogélne 10,0 mg Fe/dm’
-temperatura do 35° C

. zobowigza¢ Gming Purda do:
utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urzadzen
zwigzanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezposrednig
strefa ochrony studni,
- zapewnienia szczelnosci obudowy tak, aby nie przedostaly si¢ do jej wngtrza wody
opadowe ani gruntowe,
- prowadzenia na biezaco rejestru ilosci zuzytej wody,

1 tha
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Urzad Gminy w Purdzie wyraza zgode na odprowadzenie
oczyszczonych wod poplucznych ze stacji uzdatniania wody w
BUTRYNACH , do zbiomika wodnego ziemnego, polozonego na
dziatce nr 192 w Butrynach, bedacej wiasnoscia gminy Purda
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Pracownia Projektowa Dobrol
Jozef Dobrowolski
Ul. Wilczynskiego 25C/25
10-686 Olsztyn

Odpowiadajgc na wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych na remont

stacji uzdatniania w miejscowosci B utr y n y gmina Purda,

Urzagd Gminy w Purdzie wydaje warunki techniczne:

A. Remont Stacji Uzdatniania Wody

1.

Istniejace budynek nalezy dostosowaé do nowej technologii i obowigzujacych norm
i przepis6w dla tego typu obiektéw. Niezbedne pomieszczenia: hala gléwna
technologiczna, agregatownia, chlorownia z wejsciem zewnetrznym, pom. wec,
sterownia. Ogrzewanie elektryczne.

Elementy z rozbidrki — wywozka na wysypisko w Olsztynie, przyjaé¢ odlegtosé do 30
km.

. Nowe ogrodzenie typowe, panelowe na shupkach stalowych z rur osadzonych na cokole

betonowym. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,80m.
Drogi wewnetrzne i place dostosowaé do potrzeb obstugi obiektu.

5. Istniejace pompy w studniach wymieni¢ na odpowiednie do zasosowanej technologii

9.

uzdatniania wody. Obudowy studzienne zastosowaé typowe bezpo$rednio na terenie
typ. Lange z grzatks grzejna.

Pomiar wody pobieranej z ujecia zamontowaé w SUW. Przyjaé wodomierze
z nadajnikiem impulséw.

Zaprojektowa¢ stacje wodociggowa ze zbiornikami retencyjnymi na wodg czystg
przeznaczong do celéw socjalno bytowych, gospodarczych i p.poz,

Zestaw pompowy II-stopnia pompowania do sieci przyja¢ o wydajnosci Q= 0-50m*h
i ci$nieniu Ht= 45 m H;0. Zestaw hydroforowo-pompowy skiadajacy sig z trzech pomp.

Urzadzenia i rurociagi zaprojektowaé w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

10. Technologie i sterowanie zaprojektowaé w wykonaniu pelnej automatyki. Przepustnice



sterowane pneumatycznie z glowicami do sterowania recznego.

11. W zastosowa¢ odpowiedni agregat pradotwoérczy w wykonaniu i montazu
wolnostojacym zewnetrznym.

12. Monitoring zastosowaé i wyposazyé w system sterowania GPRS, ktoéry bedzie
rozbudows istniejacego systemu.

13. Poptuczyny z procesu uzdatniania wody odprowadzié do istniejacej kanalizacji

technologicznej. Odstojniki nieszczelne wymienié na nowe.

14. Rurociagi technologiczne, zaprojektowac z rur PE i PCV.

15. Wykorzystac istniejgcy skiad opatu i émietnik na garazowanie agregatu/ogrodzenie na

pojemniki zlokalizowaé przy bramie wjazdowe;j.

Dokumentacjg/projekt techniczny przediozyé w dwoch egzemplarzach w tutejszym Urzedzie
Gminy, przed uzyskaniem zgloszenia na budowe.

Po wykonaniu robét budowlano-montazowych wykonaé operat geodezyjny powykonawczy
w trzech ( 3 ) egzemplarzach. Roboty zglosi¢ do odbioru w tut. Urzedzie Gminy.

Niniejsze warnunki tracg waznos$é po uplywie dwdéch lat od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Ala
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Projekt Techniczny remontu istniejacej Stacji Uzdatniania
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
MODERNIZACII STACJII UZDATNIANIA WODY
W BUTRYNACH dz. 131/5, 132/2, 132/4, 134/3 GMINA PURDA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1.Zlecenie Inwestora: Gmina Purda
1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500.
1.3. Wywiad z uzytkownikiem i zamawiajacym.
1.4. Obowigzujace przepisy, polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.5. Wizja lokalna istniejgcego budynku
1.6. Inwentaryzacja obiektu oraz dokumentacja archiwalna
Dokumentacja stanowi podstawe do zgtoszenia robot budowlanych. Dla prawidtowej

realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji wykonawczej.

2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

2.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody.

2.2, Stan istniejacy:

Na dziatce 131/2, znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody o wymiarach
zewnetrznych 9,41x15,80m. Istniejacy budynek znajduje sie 4,0m od pdtnocnej granicy
dziatki oraz 8,25 m od potudniowego ogrodzenia w ktérym znajduje sie brama wjazdowa.
Jest to obiekt parterowy, ztozony z jednej bryty. Wykonany jest w technologii
tradycyjnej: $ciany murowane warstwowe, dach dwuspadowy o nachyleniu 20° pokryty
blachg profilowa. Teren dziatki jest ogrodzony. Na dziatce oprécz przedmiotowego
budynku znajduje sie wydzielone zadaszone miejsce stuzgce do sktadowania opatu oraz
zuzla. Wykonane sg przytacza.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana modernizacja budynku nie wptynie na zmiane zagospodarowania dziatki.
Projektuje sie catkowitag wymiane ogrodzenia dziatki wraz z wymiang bramy wjazdowej.
Projektuje sie rowniez nowe drogi dojazdowe i place manewrowe.

2.4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy budynku - 151,30m2

Powierzchnia dziatki -1.295m2

Powierzchnia utwardzona - 306,00m2

Powierzchnia biologicznie czynna - 837,70m2

2.5. Teren, na ktorym bedzie budowany obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.



2.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego - nie dotyczy.

2.7. Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko oraz jej
uzytkownikow.

2.8. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu atmosfery, nie wystepujg zrédta emis;ji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

2.9. Emisja hatasow, wibracji, promieniowania:

Modernizacja istniejgcego budynku nie jest zrédiem szczegdlnej emisji hataséw, wibracji i
promieniowania.

2.10. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

- nie wystepuje

2.11. Obszar oddziatywania inwestycji:

Obiekt znajduje sie na terenie swojej dziatki. Nie wystepuje oddziatywanie na sgsiednie

dziatki jak zacienienie, emisja hatasoéw i drgan.
3.0. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

3.1.Zakres projektowanych robot :

Projektowana modernizacja budynku nie wptynie na zmiane bryty budynku oraz nie

ingeruje w konstrukcje obiektu.

4.1.Zestawienie powierzchni :

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia netto m2

Parter

1 Hala gtowna Gres 113,75m2

2 Chlorownia Gres 2,19m2

3 Sterownia Gres 5,72 m2

4 WC Gres 6,61m2
RAZEM 124,91

Powierzchnia uzytkowa - 124,91m2,
Powierzchnia zabudowy - 151,30m2
Kubatura - 487,15m3

Wysokos$¢ budynku - 5,79m

Rzedna posadzki - 150,10 m n.p.m.

3.3. Opis elementéw budowlanych oraz prac modernizacyjnych:



Ze wzgledu na zmiane technologii stacji uzdatniania wody istniejacy budynek nalezy
dostosowac do nowych warunkow uzytkowania. Projektowana modernizacja nie wptynie
na konstrukcje budynku oraz zachowana zostanie bryta obiektu.

3.3.1. Urzadzenia technologiczne i ich fundamenty.

Istniejagce urzadzenia technologiczne oraz ich fundamenty w postaci pityt
fundamentowych betonowych nalezy catkowicie usungé. Pod nowymi urzadzeniami nalezy
wykonac¢ nowe fundamenty zelbetowe zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym na
etapie wykonawstwa. Wszystkie fundamenty nalezy odlatywaé od projektowanej
posadzki. Pod fundamentami zestawu pompowego nalezy wykonac¢ warstwe wibroizolacje
z mat ttumigcych np. KRAIBURG

3.3.2. Posadzki.

Projektuje sie catkowita wymiane posadzek wraz z wszystkimi warstwami podbudowy.
Projektowane warstwy posadzki:

- gres

- warstwa spadkowa 8cm

- 2xfolia PE

- styropian EPS200 6cm

1x folia PE

- ptyta zelbetowa zbrojona dotem i gorg siatkg #8 co 150/150mm

- pospotka zageszczona do 1s>0,98

3.3.3. Sciany.

Czesc¢ scian wewnetrznych dziatowych z cegty kratdwki nalezy wyburzy¢ aby dostosowac
pomieszczenia do nowej technologii.

Projektowane Sciany wydzielajagce pomieszczenia chlorowni nalezy wykonac¢ gr.12 z
bloczkoéw silikatowych E12 kl.15.

3.3.4 Tynki wewnetrzne:

Istniejace tynki wewnetrzne nalezy opukac aby sprawdzi¢ czy nie odspoity sie od muru.
Luzne tynki nalezy usuna¢ a powstate ubytki nalezy uzupetnié¢. W gérnej czesci $cian od
wysokosci 2,0m od posadzki nalezy wykonac¢ gtadz szpachlowa.

3.3.5. Malowanie scian:

- Sciany - do wysokosci 2,0m Sciany oktadane ptytkami ceramicznymi 25x40cm w
kolorach jasnych pastelowych, w potaczeniach dwéch krawedzi wklestych badz
wypuktych ptytki nalezy szlifowac — zabrania sie stosowania listew krawedziowych;
powyzej dwukrotnie malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym.

3.3.6. Sufit.

Projektuje sie catkowitg wymiane istniejgcego sufitu z blachy profilowanej powlekanej w
kolorze biatym. Nowy sufit nalezy wykona¢ z blachy profilowej T55 mocowanej do

istniejgcych dzwigarow kratowych, ktorych rozstaw nie przekracza 3,0m. Na warstwie



blachy nalezy utozy¢ folie paroprzepuszczalng oraz ocieplenie z wetny mineralnej luzem o
gestosci nie wiekszej niz 60kg/m3. Grubos¢ ocieplenia 15cm.

3.3.4. Elewacja

Istniejgce $ciany warstwowe zewnetrzne nalezy ociepli¢ 5cm warstwg styropianu oraz
wykonac tynk mineralny. Przed wykonaniem elewacji nalezy wszystkie $ciany opukaé aby
sprawdzi¢ czy istniejgce tynki nie odspoity sie. Luzne tynki nalezy usuna¢ a powstate
ubytki nalezy uzupetni¢. Mury umy¢ myjka oraz zagruntowac. Po wykonaniu tynku
mineralnego elewacje nalezy pomalowac farbg silikonowg w kolorze biatym.

3.3.5 Pokrycie dachu:

Projektuje sie catkowita wymiane istniejacej blachy profilowanej na blache T50
g=0,5mm powlekang w kolorze czerwonym. Przed wykonaniem pokrycia nalezy
sprawdzic¢ stan dzwigaréw oraz ptatwi. W przypadku stwierdzenia, Ze istniejgce elementy
konstrukcji dachu wykazuja cechy zuzycia nalezy je wymienidé.

3.3.6. Odwodnienie dachu:

Projektuje sie wykonanie nowych rynien g150 oraz rur spustowe @120 z blachy
powlekanej w kolorze bragzowym.

3.3.7 Przewody wentylacyjne:

W pomieszczeniach wc, oraz chlorowni zaprojektowano kanaty wentylacyjne z typowych
elementow prefabrykowanych.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy wykonac¢ jeden kanat wyciggowy z kratka na
wysokosci 30cm od posadzki. Kanat wykona¢ z ksztattek PCV @150 obudowanych

ptyta k-g na stelazu, kanat nalezy wyposazy¢ w mechaniczng nasade kominowgq firmy
Darco $rednicy ¢150.

W hali gtéwnej zastosowaé wywietrzaki dachowe s$rednicy 200mm. Przewody w hali
wyprowadzi¢ pod strop i wyposazy¢ w klapy zamykajace umozliwiajgce regulacje
przeptywu powietrza.

Przestrzen nieuzytkowg stropodachu wentylowaé¢ poprzez wykonanie kratek
wentylacyjnych umieszczone w $cianach szczytowych budynku-po trzy kratki (17x30cm)
w kazdym szczycie.

3.3.8. Stolarka wewnetrzna:

Projektuje sie catkowitg wymiane stolarki drzwiowej. Drzwi wewnetrzne - 90/205 cm,
aluminiowe petne, w kolorze biatym. W tazience drzwi z kratkami wentylacyjnymi
normowymi. Okna PCVo wspt. U<=1.6 w kolorze biatym. Parapety wewnetrzne uzyskane
poprzez utozenie ptytek ceramicznych. Wystep ptytek z lica muru min 3cm.

3.3.9. Stolarka zewnetrzna:

- drzwi zewnetrzne petne aluminiowe, ocieplone, antywtamaniowe, panel zewnetrzny w
kolorze szarym, panel wewnetrzny w kolorze biatym.

- brama petna, stalowa ocieplona panel zewnetrzny w kolorze szarym, panel wewnetrzny



w kolorze biatym

4.0. Instalacje wewnetrzne:

Obiekt wymaga wykonania nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych do zasilenia
urzadzen technologicznych. Wykonanie powyzszych instalacji wg. projektow branzowych.
5.0. Drogi wewnetrzne, chodniki:

Na terenie SUW wykona¢ nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych typu JOMB, azury
wypetni¢ drobnym zwirkiem . Obrys drogi wykona¢ na podstawie projektu
zagospodarowania.

Drogi i place manewrowe: 306,0m2

6.0. Ogrodzenie terenu:

Istniejgce ogrodzenie z siatki rozebra¢. Zaprojektowano nowe ogrodzenie typowe,
panelowe na stupkach stalowych z rur osadzonych w cokole betonowym. Wysokos¢
panelu h=1,56m, wysokos$¢ ogrodzenia h=1,80m. Brama dwuskrzydtowa otwierana do
wewnatrz o szerokosci 4,0m. Przebieg ogrodzenia (300,00+ brama wjazdowa 4,0m i
2x3,0m) wg projektu zagospodarowania terenu.

7.0. Ostona $mietnika i pomieszczenie na przenosny agregat:

Istniejgca wiate o wymiarach 3,56x4,48m murowang z cegty gr.25cm stuzgcq niegdys do
skfadowania opatu i zuzla nalezy adaptowac¢ na pomieszczenie do przechowywania
agregatu pradotwdrczego.

8.0. Warunki wykonywania rob6t budowlano - montazowych:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH t. 1 i III oraz przepisow BHP. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na roboty rozbidrkowe
pokrycia dachu. Roboty te ze wzgledu na wystepowanie materiatéw niebezpiecznych
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme.

Do materialdw i urzadzen wykazanych w niniejszym projekcie, dla ktérych
wskazany jest producent mozna stosowa¢ urzadzenia i materialy rownowazne
uzgodnione z projektantem.

Przez urzadzenia i materialy réwnowazne nalezy rozumieé¢: speiniajace
parametry projektowe i nie zwiekszajace kosztéw inwestycji.

Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe. Dla
prawidiowej realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji

wykonawczej w zakresie konstrukcji.
Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Szafarzynski
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Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim
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Istn. wiata - przezigaczona pod

agregat pradotworczy oraz $Smietnil

a) infrastruktura istniejaca
- sie¢ wodociagowa
—— - kanalizacja sanitarna
——— - sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna

- granice dzialek
iz - numery dziatek

b) infrastruktura projektowana

- rurociag wody surowej

- przylacze wodociggowe do sieci

—— - przylacze kanalizacji sanitarnej

—— - rurociag kanalizacji technologicznej

--------- - kable elektroenergetyczne i sterownicze
- hydrant technologiczny - 3 kpl.
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- teren SUW, F =1 295,00 m2;
- budynek SUW, F = 151,30 m2;
- opaska, F =24,00 m2;

- utwardzenie dziatki budowlanej, F = 306,00 m2;

- brama wjazdowa, szer. 4m, | szt.;

- brama wjazdowa, szer. 3,5m, 2 szt.;
- istn. studnia gl¢binowa - czynna;

- istn. studnia gl¢binowa - czynna;

- istn. studnia gl¢binowa - czynna;

- istn. studnia gl¢binowa - nieczynna,
- studzienka neutralizacyjna;

- studzienka rewizyjna

- odstojnik poptuczyn 3 szt.;

- neutralizator chloru;

- nasadzenia, krzewy, drzewa;

BRANZA: ARCHITEKTURA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
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Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
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wymaga zgody autora.
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Opis techniczny
do projektu technicznego remontu Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Butryny gmina Purda, woj. warmifisko-mazurskie
-cze¢$¢ technologiczna

1. Podstawa opracowania’
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem, tj. Urzegdem Gminy Purda

Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlanego stacji uzdatniania wody sa nastgpujace materiaty:

2.1 Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych i odprowadzenie wod poptucznych ze stacji
uzdatniania wody opracowany przez Pana Andrzeja Wotkowickiego z Olsztyna - lutym 2016r.

2.2 Decyzja Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Nr GS-II1.6341.2.5.2016.WD z dnia 23.05.2016r. na pobér
wody podziemnej i odprowadzenie wod poptucznych z ujecia gminnego w obr. Butryny, gm. Purda

2.3 Wizja lokalna, pomiary w terenie,

2.4 Warunki techniczne na remont SUW w msc Butryny, dziatka Nr 131/5 gmina Purda

2.5 Obowiazujace normy i przepisy oraz uzgodnienia. Dla terenu objgtego remontem nie ma planu

2.6 Petlnomocnictwo z dnia luty 2018r.dla PP DobroL w Olsztynie J6zef Dobrowolski

2.7 Mapa powykonawcza w skali 1:500 dziatki nr 131/5

2.8 Sprawozdanie z Badan Wody Surowej Nr : 1657/09/2015/F/4 z dnia 05-10-2015 / zalacznik

2.9 Sprawozdanie z Badan Wody Uzdatnionej Nr : SB/10432/03/2016r. z dnia 2016-03-02/ zalacznik

2.10 Sprawozdanie z badan NR SB/10700/03/2016 z dnia 2016-0302 $ciek poptuczny/zatacznik

3. Zakres opracowania projektu technicznego
Opracowanie projekt technicznej wielobranzowy sktadajacej si¢ z nastgpujacych projektéw budowlanych:
e projekt techniczny architektoniczno — konstrukcyjno - instalacyjny oraz zagospodarowania dziatki,
terenu ujecia i SUW
projekt techniczny technologiczny oraz instalacje sanitarne
e projekt techniczny sieci elektryczne, instalacje i automatyka

4. Stan istniejacy

Planowane remont SUW jest czgscia ogdlnej modernizacji gospodarki wodnej $ciekowej w Gminie [Purda.
Ujecie wod podziemnych eksploatowane jest od 1981 roku. Stan techniczny obiektu jest niezadowalajacy pod
wzgledem technicznym i nie odpowiada normom aktualnie obowigzujacym. Urzadzenia technologiczne sg
wyeksploatowane, skorodowane i ulegaja czgstym awariom. Brak jest nowoczesnej automatyki. Obiekt jest
bardzo energochtonny. Eksploatacja ujecia wody odbywa si¢ na przemiennie.

Ujecie wodociggowe Butrynach sktada si¢ z :

- stacji wodociaggowe;j,

- trzech studni wierconych nr. 1A nr2inr 3

- odstojnika poptuczyn

- ogrodzenia i drogi wewngtrznej z wjazdem na dziatke

- uzbrojenia terenu w sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna i elektryczna.

Dojazd do SUW odbywa si¢ droga wewnetrzng utwardzona. Tereny przylegte do rozpatrywanych dziatek, to
tereny zabudowane budownictwem jednorodzinnym. Na terenie dziatki ogrodzonej, powierzchnie biologicznie
czynng stanowig trawniki. Teren przylegajacy do ogrodzenia nie jest zalesiony.

Na terenie dzialki nie planuje si¢ wycinki drzew. Szczegdty zagospodarowania dziatki przedstawia projekt
techniczny zagospodarowania dziatki opracowany na mapie w skali 1: 500. Na okres remontu w budynku
technologia uzdatniajaca wode zostanie przeniesiona i zmontowana na zewnatrz budynku i uruchomiona
tymczasowa , tak aby zapewni¢ dostawe wody do sieci wodociggowej, zbiorowej zaopatrujacej w wode
pobliskie miejscowosci.

5. Ujecie wody podziemnej - przekroj geologiczny




Ujecie wody podziemnej we wsi Butryny sktada si¢ z trzech czynnych studni wierconych wykonanych przez :
Zaktad Studniarski H. Ktosowski z Lubawy ( 1981r. ) - studnia nr 1A, WODROL Olsztyn ( 1981r. )

studnia nr 2 i Zaklad Studniarski H. Klosowski z Lubawy ( 1993r. ) studni nr 3. Studnie te posiadaja
opracowana dokumentacje hydrogeologiczng z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi ujecia w kat. ,,B” w
wysokosci Q = 80,0 m*/h przy depresji 11-18m ( decyzja OAN.IV.7530/100-115/93 z dnia 08.12.1993r.)

5.1 Dane techniczne studni nr 1A,nr 2, nr 3

- §rednica obudowy studni 1,5; m; 1,5 m ;1,5 m

- glebokos¢ catkowita obudowy 2,0 m; 2,0 m ;2,0m

- zainstalowana pompa gtebinowa GBA.2.10; GBA.09; GBA.3.07+SGMd 14
- Q (wydajnos¢ eksploatacyjna ) 9-21m3/h ; 9-18m3/h ; 9-18m3 /h

- H (wysoko$¢ podnoszenia) 50-80m st.w.; 83-64m st.w. ; 64,5-41,5m st.w.
- Ns (. moc silnika) 5,5kW; 5,5kW ; 4,5kW

Zbiorcze zestawienie wynikow wiercen studziennych stanowia zal. 1A,2,3. Wszystkie otwory studzienne zostaty
wykonane w utworach czwartorzedowych.

Woda w studniach jest zazelaziona (zawartos¢ zelaza ogllnego waha sie ok. 3,0 mg Fe/dm3), z zawarto$cia
manganu (0,35 — 0,40 mg Mn/dm3), pod wzgledem bakteriologicznym nie budzi zastrzezen.

Pozwolenie wodnoprawne, na pobér wody jest wazne do 23.05.2026r.

Podstawowe dane hydrogeologiczne ujecia wody:

Wyszczegdlnienie Jednostki SW -1A SW-2 SW -3
Glegbokosé m 75 67 80
Wydajnos¢  eksploatacyjna m/ godz 46 33 41
Depresja m 16 10,30 8
Ustabilizowane zwierciadto wody m 16 11,10 15,50
Zwierciadlo wody nawiercone m 58 42 38
Zarurowanie mm o 18" @167 216"
4572 4064 406,4

Szczeg6ly techniczne otwordw studziennych przedstawia karty otworéw wiertniczych Nr 1A,2,3 zataczone w
dokumentacji — operat wodnoprawny ktory jest w u eksploatatora SUW. Zatwierdzone zasoby dotycza ujecia
ztozonego z trzech studni, przy pracy w zespole dwéch studni nr 1A i nr 3 (ujecie podstawowe ) oraz awaryjnej
studni nr 2.

5.1. Strefa ochronna ujecia wody - ogrodzenie

Teren ujecia wody ogrodzony jest siatka druciang na stupkach stalowych w promieniu wymaganym przez
przepisy o strefach ochrony bezposredniej. W jej zasiggu s3 usytuowane wszystkie urzadzenia stuzace do poboru
wody. Teren strefy jest oznakowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 maja
2004r.w sprawie wzoréw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody ( Dz. U. 2004.136.1457 )
.Dotychczasowe zachowane warunki utrzymania strefy ochronnej nie wymagaja zmian. Omawiane studnie
wiercone SW — nr 1a,2,3 nie wymagaja strefy ochrony posredniej. Teren ujecia jest pokazany na planie
zagospodarowania terenu SUW Butryny

5.2 Jako$¢ wody z ujecia wody

Zgodnie z dokumentacjg badan technologicznych wody ze studni znajdujacej si¢ w miejscowosci Prejtowo
gmina Purda, charakterystyka wody surowej przedstawia si¢ nastepujaco.

Tablica 1

Dopuszczalne
wartosci wg.
Lp. Oznaczenia Jednostki | Woda surowa | Rozp.Min. Zdr.
z dnia




29.03.2007r.
1. Megtnosé NTU 27 1
2. Barwa mgPt/1 10 -
3. Zapach - 1 -
4. Odczyn (pH) - 7,1 6,5-9,5
7. Zelazo ( Fe) g/l 2733 200
8. Mangan ng/l 483 50
11. | Liczba Eschericha grupy coli | jtk/100ml 0 0
12. Liczba bakterii coli jtk/100ml 0 0
13. Jon amonowy ( NH, ) mg/1 0,59 0,50
14. Arsen(AS) g/l 2,4 <10

Analiza wynikéw tych badan wykazuje, ze woda surowa w stanie obecnie pod wzgledem chemicznym nie
odpowiada wymaganiom Rozp. Min. Zdr. Z dnia 29.03.2007r. z pozniejszymi zmianami. Do picia i potrzeb
gospodarczych bedzie si¢ nadawata po odwonieniu, wyeliminowaniu metno$ci poprzez odzelazienie i
odmanganianie .

7. Zapotrzebowanie wody do celow socjalno-bytowych i gospodarczych
Bilans wodno-gospodarczy zgodnie z operatem wodnoprawnym wynosi.
Zaopatrzenie w wodg:

e  (Q Srednia roczna — 37171,60 m*/rok.
e  (Q Srednia dobowa — 101,84 m%d
¢ (Q maksymalna dobowa — 132,46 m’/d
e Q maksymalna godz— 30,59 m’/d

Projektuje si¢ stacj¢ uzdatniania wody o wydajnosci :
Woda z ujecia pobierana bedzie pompami glebinowymi z wydajnoscia :
SW-nr 1A,2,3 Q =do 30 m’/h

8. Zapotrzebowanie wody do celéw pozarowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 ) ilo§¢ wody do celéw p.poz. do zewnegtrznego gaszenia
pozaru dla jednostek osadniczych do 5 000 M wynosi zapasu wody w zbiornikach lub niezbedna wydajno$é
wodociggu winna wynosi¢ Q= do 15 dm’ / s (pkt.2.1.1 w/w Normy. Wydajno$¢ projektowanej SUW Butryny
zabezpieczy wymagang ilo§¢ wody do celéw socjalno-bytowych , produkcyjnychi p. poz.

9. Koncepcja techniczna rozwiazania zaopatrzenia w wode

Ujecie wody sktada si¢ z trzech studni wierconych zlokalizowanych na dziatce Nr 131/1 ktére jest wlasno$cia
Gminy Purda. Studnie pracowa¢ beda na przemiennie w ramach zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych
ujecia. Na podstawie badania wody surowej i uzdatnionej oraz aktualnej technologii uzdatniania wody , przyjeto
nastepujacy uktad technologiczny uzdatniania wody. Woda ze studni Nr 1A,2,3 bedzie tloczona pompa
glebinowa do budynku SUW do dynamicznego mieszacza wodno-powietrznego centralnego, stojacego , typu
ARD 1 500/2340 mm V= 0,30m’. Napowietrzona woda, uzdatniana bedzie w uktadzie dwustopniowe;j filtracji
wody na ztozu kwarcowym i kwarcowo — katalitycznym z predkoscia filtracji do 15 m/godz. Proponowane
ztoza katalityczne: Braunsztyn, G-1 lub Defeman. Woda uzdatniona przeptywac¢, bedzie do dwéch zbiornikéw
wody czystej o pojemnosci catkowitej V. = 25m’ kazdy. Lacznie w zbiornikach retencyjnych zostanie,
zgromadzona wody o pojemnosci V cowite uzytkowe = 40 m’. Ze zbiornikéw woda, pobierana bedzie zestawem
pomp II - stopnia i ttoczona do sieci wodociggowej. Woda nie wymaga statego chlorowania. Do okresowej
dezynfekcji przyjeto zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem
impulséw. Srodek dezynfekcyjny - podchloryn sodu w zaleznosci od potrzeby, bedzie dozowany przed i za
filtrami. Plukanie filtréw - regeneracja filtréw to wzruszenie zloza filtracyjnego powietrzem z dmuchawy, a
nastepnie ptukanie filtréw woda uzdatniong. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ptukania urzadzen wodg nieuzdatniong
pobierang ze studni bezpo$rednio, obej$ciem awaryjnym.




Uktad technologiczny stacji zaprojektowano w oparciu o rozwigzania i urzadzenia posiadajace aprobaty
techniczne oraz atesty higieniczne. Na na rurociggach tlocznych ze studni i wyjsciu wody do sieci wodociagowej
przewiduje si¢ montaz lamp UV. O wydajnosci do 30 m*/godz.

Obstuga SUW:

Praca stacji wodociggowej odbywac bedzie sie w petni automatycznie bez statego przebywania obstugi
eksploatacyjnej. Obiekt na co dzien bedzie monitorowany w systemie GPRS. Dziat eksploatacji obiektéw
gminnych z zakresu gospodarki wodno-$Sciekowej ma swoja siedzibe w budynku Urzedu Glminy Purda.
Pracownicy maja tam wszystkie niezbedna pomieszczenia typu socjalno — bytowego.

10. Obliczenia i dobér urzadzen technologicznych
10. 1 Pompownia I’ - Dobor pomp glebinowych
Projektuje si¢ nastgpu dobér pomp dla SW-1A,2,3 dla poboru wody do celéw gospodarczych i p.poz.

Studnie Nr 1A ,2,3

Dane do obliczen:
=  straty na zlozu filtracyjnych i mieszaczu - przyjgto...................ocoune. Hl=B3x5)=15m
wyptyw do zbiornika — przyjeto...........coooviiiiiiiiiiiii H2=20m
rzedna statycznego zwierciadta wody w studni Nr 1A —................ 131,50 mppt
rzedna statycznego zwierciadta wody w studni Nr 2., 136,40 mppt
rzedna statycznego zwierciadta wody w studni Nr3..............o.oo 132,00 mppt
rzgdna terenu studni SW —nr TA,2,3 . i 147,50 mppt
rz¢dna max zwierciadta wody w zbiornikach - ... (152,10 mnp
depresja studni Nr 1A- Q =46 m’h S = 16m
depresja studnia Nr2 - Q =33 m’h S = 10,30 m
depresja studniaNr3 - Q=41 m’h S=8m
studnia SW- 1A na pionie, r/stal 80 mm L =27 m/ 120,50 ( mppt )
studnia SW- 2 na pionie, 1/stal 80 mm L =22 m/ 125,50 ( mppt )
studnia SW- 3 na pionie r/stal 80 mm L =22 m/ 125,50( mppt )
studnia SW-1A —-SUWPE 110mm L=36m
studnia SW- 2 SUWPE 110mm L=119m
studnia SW- 3 SUWPE 110mm L= 59m
rze¢dna terenu przy zb. wody.............oooiiiiin. 150,10 mppt
wysoko$¢ tloczenia wody w zbiorniku.............. 2,0 m/152,10 ( mnp)
WYSOKOSC przelewul...........c.oooiiiiiiiiiie. 2,0m
suma strat ci$nienia w przewodach ttocznych i armaturze.h { = 3,0 m

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp wynosi :
W celu dobrania wlasciwego agregatu pompowego i ustaleniu jego wspétpracy z urzadzeniami stacji
wodociggowej, obliczono straty ci$nienia: w rurociagu ttocznym, na wodomierzu oraz na ztozu filtracyjnym.

A. Dobér pomp glebinowych gospodarczych

Straty ci$nienia obliczono dla przeplywéw w zakresie ekonomicznej wydajnosci pomp typ. SP produkeji
Grundfos dla studni: SW-1A wynosza Hm =49,31 m H,O
SWIA

Z wykresu wsp6lpracy pompy z urzadzeniami stacji uzdatniania wynika, ze wlasciwym agregatem pompowym
dla obu studni jest pompa SP 30-6 z silnikiem typ MS 6000 o nastepujacej charakterystyce technicznej:

< wydajnos¢ Q=27,4m’/ godz;

% wysokos¢ podnoszenia Hmax = 70 m H,O

% moc silnika P1 = 6,23; P2 = 4,98 kW; typ MS 6000; 50 Hz; napigcie zasilania 3x380-400-415V

¢ rozruch bezposredni,

% prad znamionowy; 13,6-13,4-13,6A

% prad uruchomienia 470-510-520 %

% cos fi-wspétczynnik mocy: 0,82-0.0.78-0.75

% predkos$¢ nominalna: 2870-2880-2890 obr/min

% rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68

% Kklasaizolacji IEC 85 ): F

K2

% dlugo$¢ agregatu 1308 mm; polaczenie RP 3



% masa netto 52 kg
% pompa produkcji: Grundfos

Montaz pomp w studni: Hp = 30 ppt

Pompy w studniach nalezy zainstalowa¢ na rurach pionowych ttocznych wykonanych ze stali nierdzewnej na
szybkoztacze BBT. Potaczenia za pomocg koncéwek czopowych mufowych z blokada ryglowa, stalowa.
Wykonang ze stalowej sprezyny wsuwanej po obwodzie. Przyjeto rury pompowe stalowe o §rednicy

DN 80 mm.

Straty ci$nienia obliczono dla przeplywéw w zakresie ekonomicznej wydajnosci pomp typ. SP produkeji
Grundfos dla studni: SW-2 wynosza Hm = 44 m H,O
SwW2

Z wykresu wsp6lpracy pompy z urzadzeniami stacji uzdatniania wynika, ze wlasciwym agregatem pompowym
dla obu studni jest pompa SP 30- 5 z silnikiem typ MS 6000 o nastgpujacej charakterystyce techniczne;j:

% wydajnoé¢ Q=24,6m’/ godz;

% wysokos¢ podnoszenia Hmax = 58 m H,O

% moc silnika P1 = 5,053; P2 = 4,065 kW; typ MS 6000; 50 Hz; napigcie zasilania 3x380-400-415V

¢ rozruch bezposredni,

% prad znamionowy; 13,6-13,4-13,6A

% prad uruchomienia 470-510-520 %

% cos fi-wspétczynnik mocy: 0,82-0.0.78-0.75

% predkos$¢ nominalna: 2870-2880-2890 obr/min

% rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68

% Kklasaizolacji IEC 85 ): F

% dtugos¢ agregatu 1308 mm; potaczenie RP 3

% masa netto 41 kg

% pompa produkcji: Grundfos

Montaz pomp w studni: Hp = 22 ppt

Pompy w studniach nalezy zainstalowa¢ na rurach pionowych ttocznych wykonanych ze stali nierdzewnej na
szybkoztacze BBT. Potagczenia za pomocg koncéwek czopowych mufowych z blokada ryglowa, stalowa.
Wykonang ze stalowej sprezyny wsuwanej po obwodzie. Przyjeto rury pompowe stalowe o §rednicy

DN 80 mm.

Straty ci$nienia obliczono dla przeplywéw w zakresie ekonomicznej wydajnosci pomp typ. SP produkeji
Grundfos dla studni: SW-2 wynosza Hm = 44,29m H,O
SW3

Z wykresu wsp6lpracy pompy z urzadzeniami stacji uzdatniania wynika, ze wlasciwym agregatem pompowym
dla obu studni jest pompa SP 46-4 z silnikiem typ MS 6000 o nastepujacej charakterystyce technicznej:

% wydajnos¢ Q=25 m’/ godz;

% wysokos¢ podnoszenia Hmax = 58 m H,O

% moc silnika P1 = 6,347; P2 = 5,147 kW; typ MS 6000; 50 Hz; napigcie zasilania 3x380-400-415V

¢ rozruch bezposredni,

% prad znamionowy; 13,6-13,4-13,6A

% prad uruchomienia 470-510-520 %

% cos fi-wspétczynnik mocy: 0,82-0.0.78-0.75

% predkos$¢ nominalna: 2870-2880-2890 obr/min

% rodzaj ochrony (IEC 34-5) IP68

% Kklasaizolacji IEC 85 ): F

% dtugos¢ agregatu 1308 mm; potaczenie RP 3

% masa netto 54 kg

% pompa produkcji: Grundfos

Montaz pomp w studni: Hp = 25 ppt




Pompy w studniach nalezy zainstalowa¢ na rurach pionowych ttocznych wykonanych ze stali nierdzewnej na
szybkoztacze BBT. Potagczenia za pomocg koncéwek czopowych mufowych z blokada ryglowa, stalowa.
Wykonang ze stalowej sprezyny wsuwanej po obwodzie. Przyjeto rury pompowe stalowe o §rednicy

DN 80 mm.

Eksploatacja ujecia wody SW-1A,2.3 :

Pobér wody i praca pomp odbywac si¢ bedzie automatycznie w zaleznosci o rozbioréw wody na cele
gospodarcze i socjalno bytowe. Pompy zamontowane w SW1A,2.3, beda pracowa¢ pojedynczo w uktadzie na
przemian w cyklu tygodniowym. Projektuje si¢ wlaczanie dwéch pomp jednoczesnie w okresach duzych
rozbioréw wody dotyczy to studni nr 1A i nr 3.

Obudowa studni: SW-1A,2,3

Obudowa studni:

Istniejace obudowy studni, przewiduje si¢ zdemontowac i wykona¢ nowe obudowy studni glebinowych z
automatycznym ogrzewaniem awaryjnym typ. LANGE. Zastosowana obudowa umozliwia tatwe utrzymanie
wymaganej przez Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng czysto$ci wewnatrz obudowy studni. Pokrywa w obudowie
montowana jest ze wspomaganiem otwierania pokrywy, co znacznie ulatwia podnoszenie pokrywy obudowy.
Koszt budowy, obudowy naziemnej typ. LANGE kompletny jest poréwnywalny z obudowami tradycyjnym.

W obudowie tradycyjnej w ktérej réwniez zamontowana jest kompletna armatura wraz z gtowicami. Jezeli do
obudowy podziemnej doliczymy koszty izolacji przeciwwilgociowej przy niewielkiej iloSci wody gruntowej, to
okaze sig, ze obudowa naziemna jest nowy i praktyczniejszym rozwigzaniem technicznym i ekonomicznie
uzasadnionym. Szczegdély wyposazenia pokazano na rysunku - obudowy studni typu ,, LANGE”. Obudowa
wyposazona jest w kominek wentylacyjny oraz otwér nawiewny w dolnej czgsci przykrywy. Obudowa jest
ogrzewana elektrycznie za pomoca grzatki taSmowej zlokalizowanej wewnatrz obudowy.

Demontaz obudéw studziennych

- demontaz ptyty nad studziennej 1800mm,

-demontaz glowicy studziennej 16 - 18’ i wyciagnigcie rur tlocznych stalowych kotnierzowych 100mm z
pompa gtebinowa i kablami elektrycznymi z glebokosci 30 m.

-demontaz armatury kotnierzowej w obudowie,

-po zdemontowaniu pompy glebinowej, dokona¢ pomiaru z natury aby doktadnie
zwymiarowa¢ przedtuzke do wydtuzenia zarurowania studni, réwno z terenem w
dopasowaniu do nowej obudowy. Typ polaczenia rur kotnierzowy lub mufowy.

Z dokumentacji wynika, ze §rednica rury studziennej, wynosi 16” — 18”
Dtugos$¢ przedtuzenia L = do 2,50m

- istniejaca obudowe studni przewiduje si¢ wykorzysta¢ w nowym uktadzie technologicznym

z projektowang obudowa. Szczegdty pokazano na rysunku szczegétowym nowa obudowa.

Przewody ttoczne miedzobiektowe.

Rurociagi , pompowe migdzy studniami i stacjg uzdatniania wody wykonane sg z rur PE DN 110 - SDR 17/
PN10 o polaczeniach zgrzewanych. Gleboko$¢ utozenia min 1,80 m ppt, liczac do wierzchu rury do poziomu
terenu. Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami uzgodnief oraz normami i
przepisami. Uwaga na kable i istniejace uzbrojenie. Roboty w miejscach skrzyzowania i kolizji z istniejaca
instalacja nalezy wykonywac recznie.

10.2 Napowietrzanie wody

Do napowietrzania wody surowej przyjeto sprezarke bezolejowe typ. LF 2-10 z silnikiem

o mocy 1,5 kW i zbiornikiem 150 1i wydajnosci do 11,2 m’/h. Sprezarka w komplecie zawiera niezbedne
wyposazenie w armatur¢ sterujacg oraz zawory i inny osprzet niezbedny do prawidtowej i bezpiecznej pracy
urzadzenia. Proces napowietrzania wody bedzie si¢ odbywa¢ w ukladzie napowietrzania wody na I stopniu
filtracji wody na zlozu krzemionkowym. Z predkoscia filtracji V =do 15 m/h.

Woda napowietrzana bgdzie w dynamicznym mieszaczu wodno-powietrznym centralnym , stojacym,

typ ARD 1 o parametrach technicznych :

Podstawowe wymiary mieszacza:




% Srednica 500 mm

% Pojemno$¢ V (m’) 0,30

s Wysokos¢ H( mm ) 2340

% Wysoko$¢ od podstawy do przylgi krééca ,,B” h (mm ) 350
% Srednica kré¢céw przytaczeniowych dn (mm ) 100

% Tlo$é pierscieni Biatkowskiego 0,15 m’

¢ Wykonanie stal malowana/typowa

% Masa (kg) 195

Orurowanie mieszacza wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 ( 1.4301 ) zgodnie,

z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza/galeryjki wraz z
obejmami ze stali nierdzewnej. Przewody sprezonego powietrza zaprojektowano z rur i ksztattek ze stali
nierdzewnej. Do odpowietrzenia mieszacza zastosowano zawor odpowietrzajacy typ. 1.12 G 3/4”” (20 mm )
-Mankenberg ozakresie ciSnien 0 + 0,2 MPa. Na instalacji sprezonego zastosowano rozdzielni¢
pheumatyczng wyposazong w nast¢pujaca armature:

% reduktor ci$nienia

¢ regulator przeptywu

s zawér dlawigco-zwrotny

¢ zawdr elektromagnetyczny

% czujnik ci$nienia w instalacji zasilania sitownikéw
¢ reduktor ci$nienia

% rotametr

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow.
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie o wymiarach 800 x 250 x
600mm. W czasie rozruchu stacji wodociggowej nalezy wyregulowac ilo$¢ i ciSnienie powietrza tak, aby woda
po jej uzdatnianiu odpowiadata warunkom wdéd do picia i na potrzeby gospodarcze okreslonym w rozwigzaniu
MZiOS$ z dnia 29-03-2007r.

ELEMENTY ROZDZIELNI PNEUMATYCZNEJ

1.ODWADNIACZ POWIETRZA

Odwadniacz powietrza stuzy do usunig¢cia ewentualnych zanieczyszczen powietrza w postaci kropelek wody.
Odwadniacz typu CF-15-H posiada mozliwo$¢ pétautomatycznego usuwania skroplin oraz wyposazony jest w
filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 mm. Srednica przylacza: G ¥5”

2. REGULATOR CISNIENIA — Z ZASILANIEM SIEOWNIKOW PNEUMATYCZNYCH

Regulator ci$nienia typu CR-1/2 stuzy do utrzymania ci$nienia powietrza zasilajacego sitowniki pneumatyczne
przepustnic przy filtrach. Zalecone ci$nienie zasilania sitownikéw pneumatycznych:

p=0,4 MPa. W celu biezacej kontroli warto$ci ci$nienia powietrza regulator ci$nienia wyposazony jest w
manometr o skali 0-1,0 MPa. Srednica przytacza: G ¥5”.

3.REGULATOR CISNIENIA Z ODWADNIACZEM I ODOLEJACZEM

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci drobinek oleju w
powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie aeracji oraz regulacji ci$nienia powietrza zastosowano
regulator ci$nienia z odwadniaczem i odolejaczem typu CK-1/2-5-H. Zalecane ci$nienie powietrza do aeracji: p
= ci$nienie wody w aeratorze + 0,1 MPa. W celu biezacej kontroli wartosci ci$nienia powietrza regulator
ci$nienia wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o $rednicy oczek 5
mm. Srednica przytacza G 15"

4.ZAWOR MAGNETYCZNY

Zawér magnetyczny typ 8255 jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa glebinowa zawdr jest otwarty i powietrze ze sprezarki kierowane jest na
aerator. W przypadku, gdy pompa glebinowa nie pracuje zawdr powinien automatycznie zosta¢ zamknigty.
Zawor ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamknigty.

5.ROTAMETR



Rotametr jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru nat¢zenia przeptywu cieczy i gazow.
W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru nat¢zenia przeptywu powietrza do aeracji. Powietrze
przeptywajac od dotu do géry stozkowej rury pomiarowej podnosi ruchomy ptywak. Wysoko$¢ uniesienia
ptywaka jest proporcjonalna do natezenia przeptywu, ktore jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a
jego warto$¢ wyznacza gérna krawedz ptywaka. W rozdzielni pneumatycznej zastosowano dwa rotametry z
przeznaczeniem dla kazdego mieszacza osobno.

10.3 Filtry, obliczenia i dobor urzadzen

10.3 Filtry, obliczenia i dobér urzadzen
Woda pobierana ze studni poddana zostanie procesowi uzdatniania na zlozach filtracyjnych ci$nieniowych. .

Wymagana powierzchnia filtracji dla kazdego stopnia :

F=25/V=m’
gdzie:
Q - srednia wydajno$¢ pojedynczej pompy — 25 m’/h
V — predkos¢ filtracji wody do 15 m/h

F=Q/V=25:12=2,08 m’
Przyjeto filtr cisnieniowy o $rednicy @ 1600 mm o powierzchni F.= 2,01 m” na kazdym stopien filtracji.
Charakterystyka techniczna zbiornika :
DN - 1600 mm - §rednica nominalna zbiornika typ FCP6 wykonanie D

H - 3005 mm - wysokos$¢ catkowita
D,- 150 mm - krééce wylot/wlot

F - 2,0 m’- powierzchnia filtracyjna
H1- 400 mm
H3 - 2287 mm

Drenaz: ptytowy
Wykonanie: stal nierdzewna
Produkc;ji: Kottorembud

Rzeczywista predkos¢ filtracji wyniesie:

V1 — predkosc filtracji wlaczeniu dla pojedynczej pompy SW — 1A lub SW — 2A / praca naprzemienna
V=Q/F=25:2,01=12,43m/h

Wyposazenie w armaturg i osprz¢t pokazano w czesci graficznej i na schematach ideowych technologii
uzdatniania wody. Dane techniczne i wyposazenie filtra:

¢ filtr ci$nieniowy pionowy (drenaz ptytowy )

% odpowietrznik, typ. 1.12 G 1’ (25mm) - M ankenb e r g o zakresie ci$nien 0 + 0,2 Mpa ; obudowa i
czesci wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie EPDM.

¢ zloza filtracyjne, surowe krzemionkowe i krzemionkowo - katalityczne, wg rysunku i opisu,

¢ przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej oraz napgdami pneumatycznymi z zaworkami sterujagcymi i
zaworkami thumigcymi,

¢ orurowanie - rury i ksztattki ze stali nierdzewne;j

¢ drenaz rurowy (ptytowy)

¢ konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej, galeryjka

% komplet przewod6w elastycznych / pneumatyka @ 8/10mm

% spust

s zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH

¢ produkcji: Kotlorembud



Charakterystyka oz filtracyjnych w tabeli :

1 - stopien filtracji

- filtracja z predkoscia do V = do 15 m/godz na bloku filtréw sktadajacych si¢ z dwoch filtrow @ 1600 mm i o
powierzchni F = 2,01 m’.

Charakterystyka 6z filtracyjnych w tabeli / pojedynczy filtr

Zhoze filtracyjne na I° - stopniu filtracji / pojedynczy filtr

Irodzaj ztoza Ztoze Warstwa
filtracyjne podtrzymujaca
Rodzaj warstwy filtracyjne;j Uziarnienie Grubos¢ llos¢ | Cigzar | Hlos¢ | Cigzar
¢ mm warstwy (m?) (t) (m?) (t)
mm
Z1oze filtracyjne krzemionkowe 0,8+1,4 800 1,70 4,40 - -
Aktywna masa katalityczna Brausztyn 1,0-3,0 300 0,63 1,70
Warstwa Pierwsza 2,0+-4,0 100 - - 0,22 0,60
podtrzymujaca | Druga 4,0+6,0 100 - - 0,22 0,60
Trzecia 6,0+10,0 100 - - 0,22 0,60
Razem : 1400 2,32 | 6,10 0,66 1,80
Ogélem na jeden filtr: 2,98 m’ = 7,80 t
Zhoze filtracyjne na II° - stopniu filtracji / pojedynczy filtr
I rodzaj ztoza Ztoze Warstwa
filtracyjne podtrzymujaca
Rodzaj warstwy filtracyjnej Uziarnienie | Grubo$¢ | Dlos¢ | Cigzar | llos¢ | Cigzar
¢ mm warstwy | (m’) (t) | (md) (t)
mm
Ztoze filtracyjne krzemionkowe 0,8+1,4 800 1,70 | 4,40 - -
Aktywna masa katalityczna Brausztyn 1,0:3,0 300 0,63 | 1,70 - -
Warstwa Pierwsza 2,0+-4,0 100 - - 0,22 | 0,60
podtrzymujaca Druga 4,0+-6,0 100 - - 0,22 | 0,60
Trzecia 6,0+ 10,0 100 - - 0,22 | 0,60
Razem: 2,32 | 6,10 | 0,66 1,80

Ogélem na jeden filtr: 2,99 m’ = 7,80 t

Dla nastgpujacych parametrow:

predkos¢ filtracji do 15m/h,

dopuszczalne straty ci$nienia na ztozu filtracyjnym 3 m H,O

ilo$¢ powietrza do napowietrzania 5 -10% ilosci wody (dwustopniowe napowietrzanie )

minimalna intensywnos¢ ptukania powietrzem do 20 I/sm” przy czasie ptukania 3 + 5 min, powietrzem

o ci$nieniu Apg, =5 m H,O

po wzruszeniu ztoza powietrzem przewiduje si¢ plukanie woda uzdatniong z intensywnoscia

do 15 I/sm’. Czas ptukania 5 + 6 minut,

W wyniku uzdatniania wody wedlug przyjetej technologii, przewiduje si¢ uzyska¢ parametry wody uzdatnionej.

Lp. | Wyszczegodlnienie Jednostka Studnia Nr 1A,2,3 SUW
woda surowa woda uzdatniona

1. Barwa mg/1 10 1,0

2. | Mgtnos¢ NTU 27 1,0

3. | Zelazo ogélne ug/l 2733 200

4. | Mangan ng/l 486 50

5, | Arsen (AS) pg/l 2,5 <1,0
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| 6. | Amoniak mg/1 0,59 0,10

11. Technologia montazu zestawéw technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana
bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Catkowity montaz zestawéw uktadu
technologicznego i rurociagdw spinajacych wraz z proba szczelnosci odbywa si¢ przed wysytka urzadzen na
obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomyslnym przej$ciu prob. Orurowanie stacji
wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej odpornej na korozj¢ gatunku miejscu rozgalezienia) i stabilnego
przeptywu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla wyzej przyjetego rozwigzania) przy
wykonywaniu rozgat¢zien rur nalezy zastosowac technologi¢ wyciagania szyjek metoda obrébki plastyczne;.
Potaczenia realizowa¢ za pomoca zamknigtych glowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w
budowie instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego
itp., zapewniajacych: dobra ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe glowicy spawalnicze;j,
powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej
jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw rurociagéw
technologicznych innych niz stal nierdzewna. X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.
Przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujagcymi i
zaworkami thumigcymi.

Uwaga!

Obejscie urzadzen na wypadek awarii lub remontu:

Aby zapewnic¢ ciagto$¢ dostawy wody do celéw gospodarczy, pitnych i p.poz , zaprojektowano rurociag
omijajacy urzadzenia tak aby mozna bylo w razie potrzeby tloczy¢ wode bezposrednio do sieci wodociggowej
bez chwilowego uzdatniania. Do poboru wody surowej i uzdatnionej zaprojektowano pi¢¢ zaworéw czerpalnych
® 15mm wykonanych z metalu, mosiadzu. Miejsce poboru wody oraz obejécie urzadzen pokazano na rysunku
technologicznym i schemacie ideowym

12. Pomiar wody wodomierze i zawor antyskazeniowy
Do pomiaru natgzenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania
przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulséw:

- woda surowa: MW-NKO SW nr 1A ,2,3 - 80 mm

- woda ptuczna: MW-NKO 80 mm

- woda uzdatniona: MW-NKO 80 mm

- _na przewodzie wody uzdatnionej za zestawem pompowym i wodomierzem zainstalowaé zawoér
antyskazeniowy z filtrem i caly niezbednym oprzyrzadowaniem tj. kpl o Srednicy 150 mm. Dodatkowo
nalezy zamontowaé zestaw lampy UV lacznie z obejéciem i armatura o wydajnosci do 30 m

13. Przepustnice
W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano nowoczesne

przepustnice odcinajace w obudowie typ. SYLAX DN 50 - 150mm . Korpus zeliwo sferoidalne epoksydowane z
dyskiem ze stali nierdzewnej z dzwignia reczng. Sitownik pneumatyczny— dostawa w ramach poszczegdlnych
zestawOw technologicznych. Produkt firm : SOCLA lub poréwnywalny o tych samych parametrach i
wlasciwosciach.

14. Zbiorniki wody uzdatnionej - zapas wody/retencja

W celu dostosowania wydajnos$ci ujgcia wody i przepustowosci stacji uzdatniania wody do dobowych rozbioréw
wody i potrzeb p.poz. zaprojektowano dwa zbiorniki stalowe ktére sa zrédtem wody dla pomp II° (stopnia
pompowania ). Zbiorniki zainstalowane beda w budynku stacji uzdatniania wody.Powyzsze dane uzgodniono z
Inwestorem.

Przyjeto dwa pionowe zbiorniki stalowe retencyjne o pojemnosci catkowitej 24,5 m’ kazdy.

Dane charakterystyczne zbiornikow :
% Srednica nominalna DN 2500mm
% Pojemno$¢ Ve = catkowita 24,5 m®
% Pojemnos¢ uzytkowa Vu = ok. 19 m’

10
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% Dtugos¢ zbiornika catkowita Lc = 5000 mm
% Wiaz rewizyjny w ptaszczu G 600mm

% Masa (kg) 2100

% Produkcji : Kottorembud

W zbiorniku przewidziano instalacj¢ sond hydrostatycznych sterujacych poziomem lustra wody, praca pomp
glebinowych, sygnalizacja awaryjne stany napetnienia zbiornika:

= sygnalizacja zadzialania przelewu

= sygnalizacja stanu maksymalnego

= wylaczenie pomp glebinowych gospodarczych SW-1A,2,3

(praca: naprzemienna i jednoczesna )

=  zabezpieczenie pomp sieciowych przed sucho biegiem
Na etapie rozruchu technologicznego stacji wodociagowej nalezy wyregulowac¢ i ustawi¢ poziomy wody w
zbiorniku.

Informacja: eksploatacja zbiornikow wodociagowych. Zbiornik wodociggowy powinien mie¢ ciggta prace
przy pelnym wykorzystaniu maksymalnej retencji i magazynowaniu wody, powinien mie¢ ochrong wody przed
zanieczyszczeniem. W zwiazku z powyzszym zbiornik wraz z osprz¢tem musi by¢ przede wszystkim
prawidtowo konserwowany. Szczegélng uwage w czasie prac konserwatorskich nalezy zwréci¢ na dziatanie
urzadzen automatycznych, zamykajacych doptyw wody do zbiornika , oraz takze urzadzen sygnalizacyjnych
poziomu wody w zbiorniku. Kontroli powinny podlega¢ réwniez urzadzenia przelewowe i spustowe. Bardzo
wazne jest dopilnowanie, aby siatki w urzadzeniach wentylacyjnych nie byty uszkodzone, osadniki oczyszczone
z kurzu i osadéw, urzadzen syfonowych na przewodach spustowych i przelewowych sprawne, a na teren i do
obiektu zbiornika nie miaty dostgpu osoby niepowolane. Okresowe czyszczenie zbiornika, min dwa razy w
roku. Robotnicy czyszczacy zbiornik powinni by¢ ubrani w gumowe buty, czysta odziez robocza i nakrycie
glowy. Czyszczenie i mycie powinno odbywac si¢ pod stalym nadzorem personelu technicznego. Wchodzenie i
wychodzenie do zbiornika moze, odbywac si¢ przy zmianie butéw i zanurzeniu obuwia do pracy w zbiorniku z
1-procentowym roztworu podchlorynu sodu. Pracownicy w odziezy uzywanej do pracy przy czyszczeniu
zbiornikéw nie moga wychodzi¢ do miejsc ogdlnie dostepnych. Po oczyszczeniu zbiornik powinien by¢
zdezynfekowany. Dezynfekcje z zbiornika prowadzi si¢ podobnie jak przewodu wodociggowego, przy czym
dawka chloru aktywnego nie moze by¢ mniejsza niz 25 mg/l. Wszystkie zauwazone podczas prac
konserwatorskich uszkodzenia powinny by¢ natychmiast usunigte. Oprécz kontroli zbiornika i wskazan
wodowskazow nalezy raz w roku badac¢ szczelno$¢ zbiornika. Badanie takie powinno by¢ prowadzone zgodnie z
norma PN-65/B-10702. Wodociagi i kanalizacja. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Szczegdty
eksploatacyjne zawiera¢ bedzie instrukcja obstugi SUW opracowana przez wykonawce robot oraz dokumentacja
techniczno-ruchowa pionowych zbiornikéw retencyjny wody pitnej opracowana przez producenta.

15. Sieci miedzyobiektowe i rurociagi tloczne , przelewowe , sygnalizacyjne i spustowe
Dla stacji uzdatniania wody, zaprojektowano :
= odcinek /rurociag ttoczny wody uzdatnionej z budynku do sieci wodociggowe;:
Stal/nierdzewna @ 150 mm
= odcinek /rurociag ssawny (woda uzdatniona) ze zbiornika do zestawu pompowego :
= stal/nierdzewna @ 150 mm
= kanaly odptywowe wdd przelewowych i spustowych
stal/nierdzewna @ 100/50 mm

16. Materiat , Srednica i uzbrojenie sieci miedzy obiektowych :
o Wodociagi
o Wszystkie sieci miedzy obiektowe prowadzace wodg zaprojektowano z rur i ksztattek PE100 SDR 17
na ci$nienie robocze 10 bar ( 1 Mpa ) .Rury i ksztattki PE musza by¢ zgodne z norma 1SO4427.
Posiada¢ Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny PZH. Uzbrojenie w zasuwy zastosowano zasuwy
klinowe, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng. Na
rurociggu ttocznym wody uzdatnionej do sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant p.poz. DN 80 z
kolanem stopowym i ksztattka typu FF i kotnierzowa zasuwa 80 mm z petnym przelotem. Typ ksztattki
Monoconnet nr kat. 296. Wyposazenie: obudowa Nr kat 9000 DN 50; skrzynka uliczna Nr.kat. 9500 : +
ptytka podktadowa. Pod zasuwami, przewidziano podtoze zaggszczone mieszanka z chudego betonu
zwirowego. Uzbrojenie wodociagéw pokazano na mapie, schematach i rysunkach technologicznych.
Zasuwy oznakowa¢ typowymi tabliczkami na statych budowlach terenowych.
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o Préby hydrauliczne i dezynfekcija
Proby hydrauliczne sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ woda na cis$nienie probne 1 MPa. Po
pozytywnej probie na ci$nienie rurociag przeptuka¢ czysta woda z predkoscia min. 1,0 m/s . Ilo§¢
przepuszczonej wody przez odcinek rurociggu musi by¢ 10 - krotnie wigksza niz objeto$¢ ptukanego
odcinka, az do uzyskania wizualnie czystej wody. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
wodociggu za pomocg podchlorynu sodu, w czasie 24 godzin. Zalecane st¢zenie 1 litr podchlorynu na
500 litréw wody. Po tym okresie kontaktu pozostalo$¢ podchlorynu w wodzie powinna wynosi¢ okoto
10 mg Cl,dm’. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wyptuka¢, az do zaniku zapachu
chloru. Wode podda¢ analizie w uprawnionym laboratorium. Kanaly poddac¢ probie szczelno$ci przed
zasypaniem dotkéw montazowych.

o Roboty ziemne i montaz sieci
Zaklada si¢ wykonanie rob6t ziemnych w 50% mechanicznie i 50% recznie.
Wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1: 0,60. Warstwe gleby urodzajnej z terenu rob6t
gromadzi¢ oddzielnie. Po zakoficzeniu robét, ziemia bedzie rozplantowana na terenie przeznaczonym
pod zielen. Dno wykopu nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, by po utozeniu rury spoczywaly na catej
swojej dtugosci. Nacisk rury na podtoze powinien rozktada¢ si¢ rtownomiernie. Pod zasuwami,
hydrantami i ksztattkami Zeliwnymi wykona¢ podtoze zaggszczone mieszanka z chudego betonu
zwirowego o grubo$ci 15 cm. Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym gruncie
rodzimym, nienaruszonym aby unikna¢ nieréwnomiernego osiadania przewodu. W przypadku
odspojenia gruntu spoistego nalezy usuna¢ odspojona warstwe i miejsce to wypetnic¢ gruntem sypkim.
W przypadku odspojenia gruntu sypkiego nalezy go ponownie ubi¢. Wszystkie czg$ci rurociagu przed
opuszczeniem go do wykopu nalezy oczy$ci¢ i sprawdzi¢ czy w czasie transportu nie ulegly
uszkodzeniu. Po zamontowaniu, rurociag nalezy obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
gruntem sypkim lub pospotka , pozostawiajac dostep do dotkéw montazowych. Wykona¢ prébe na
ci$nienie 1,0 MPa dla rurociaggéw cis$nieniowych i probe szczelno$ci dla kanatéw. Po zakonczeniu
préby szczelnosci ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany. Po trasie, utozy¢
metalizowang taSme ostrzegawcza o szeroko$ci 20cm ze starannym ubiciem. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowa¢. Montaz kanaléw, wykonanie i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wykonania i odbioru kanatéw z rur PCV, montaz wodociagéw z rur PE wykona¢ zgodnie z wytycznymi
wykonania i odbioru rurociggéw cis$nieniowych z rur PE. Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z
Wytycznymi wykonania i odbioru budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Czese IL

o Odbidr techniczny rurociggdw i kanatow
Przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw wodociagdw i kanaléw nalezy dokona¢ odbioru
technicznego. Odbidr prowadzi¢ zgodnie z PN - 92/B-10735,

o Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu rurociaggéw i kanatéw nalezy je zinwentaryzowa¢. Jezeli w trakcie wykonawstwa
wystapia odstepstwa od projektu nalezy wykona¢ dokumentacje¢ powykonawcza uwzgledniajaca
wszystkie zmiany uzgodnione z projektantem.

17. Pompownia II’-stopnia
Dane do obliczen :
= wymagana wydajno§¢ zestawu pompowego — 0 - 50 m’/h,
= rzedna posadzki stacji wodociggowej - ...150,30 m.ppt
= rzgdne max zwierciadla wody w zbiornikach wyréwnawczych - 152,30 m.ppt,

Rzgdne linii ci$nien przy pracy SUW przy P, 1 Prax przyjeto na podstawie istniejacych wg. wskazan na
manometrze, na zbiorniku hydroforowym : 3 —4.5 atm

*  Huuaysp = 150,10 + 0.30 +30/45 = 195,10 m H,0.
= Sterowanie pomp w zestawie, na tloczeniu do sieci wodociagowej przyjeto:
= Ponn=4.)5bar,

Do zasilania sieci wodociggowej zastosowano zestaw pompowy sktadajacy si¢ z trzech pomp
CRIE 15-3 . Dobrano wielofunkcyjny zestaw pompowo hydroforowy:
typ. Hydro MPC - E 3 CRIE 15-3 nr. Kat. 99166913
Zestaw sklada sie z : kompletne urzadzenie z osprzetem.

= 4 pionowym pomp wielostopniowych typu CRIE15-3
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dobrana wydajno$¢ pompowni - 10 + 50 m’/h,

H max =45m,

obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia - 45 m

numer pompy

moc (P1) -9,33 kW

moc (P2 ) - 8,55kW

wymiary, kréciec ssawny - 100 mm

wymiary, kréciec tloczny - 100 mm

prad znamionowy zestawu: 7,37 A

rozruch — elektroniczny

regulacja predkosci: Grundfos MGE 3 fazowe

masa — 283 kg

cisnienie —16 bar.

szafa sterownicza Control MPC w obudowie ze stali, IP54, z wylacznikiem gléwnym wszystkimi
koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wytacznikami i sterownikami
mikroprocesorowymi CU 351.

zabezpieczenie przed sucho biegiem i zbiorniki membranowe dostgpne sa jako osprzet-na zestawie i
wolnostojacy, akumulator do CIM/CIU Nr. Kat. 97745967, uruchnomienie zestawu,

szczegOty przedstawia zataczona karta katalogowa produkcji : Grundfos ;

dopuszcza sie zastosowanie porownywalnych zestawéw w uzgodnieniu z Inwestorem i uzytkownikiem.
sonda hydrostatyczna Nr. Kat 99166934

Dodatkowo do zestawu w/w nalezy zamowi¢:

Wibracyjny czujnik sucho biegu FTL20-0026 z przekaznikiem do zabudowy na kolektorze ssawnym
zestawu, gwint G1/2 nr kat. 985890036 szt.1

Dodatkowe zabezpieczenie przed sucho biegiem — przetwornik ci$nienia do zabudowy na rurociagu
ssawnym, poza zestawem nr. kat. 910720076 szt.1

Zbiornik membranowy wymagany dla tego zestawu V =251 PN16 do zabudowy na rurociagu tlocznym
poza zestawem nr. kat 96573349 szt. 2

Zawor przylaczeniowy flowjet dla zbiornika j/w nr. szt. 2

W cenach zakupu nalezy przewidzie¢ uruchomienie zestawu pompowego

Modut komunikacyjny dla Profibus szt,1

18. Regeneracja filtra/ plukanie filtrow

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywac si¢ bedzie w nastgpujacych etapach:

I etap — wzruszenie ztoza powietrzem z intensywnoscig Qp = do 10 I/s*m” tj. z wydajnoscia

Q=72 m’h przez 1 - 3 min

I etap — ptukanie woda uzdatniong z intensywno$ciag Qw =20 I/sek : 2,01=10 1/sm’

[ 72 m*/h] przez 3 - 5 min

IIT etap - pierwszy filtrat po ptukaniu zloza , przez ca 3 minuty nalezy odprowadzi¢ do

kanalizacji.

W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:
AERZEN typ. GMS3S-GS
Zestaw dmuchawy sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

Dmuchawa Q=72 m’/h, Apyy, = 5,5m ( p=550 mbar )
Silnik P= 4,5 kW

Obudowa dzwigkochtonna dla calego agregatu
Manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra
Kompensator ( mufa elastyczna )

Zawor zwrotny

Zawor upustowy ( bezpieczenstwa )

Dmuchawa firmy: AERZEN lub innego dostawcy

Przed rozpoczgciem plukania powietrzem zaleca si¢ obnizenie poziomu wody do powierzchni materiatu
filtracyjnego, aby unikna¢ niepozadanego wynoszenia materiatu filtracyjnego.
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Intensywno$¢ plukania q, = 2,01 x 10 = 20 dm’/s = 72m’/h. Wydajnos¢ skrzynki przelewowej do poptuczyn
winna wynosi¢ przy Q = 72 m’h ; H=..... cm ( poziom wody w tréjkacie przelewu pomiarowego).Skrzynka ze
stali nierdzewne;.
Do plukania filtra wodg uzdatniong, dobrano pomp¢ ptuczng: TPE 50-290/2 A-F-A BAQE Nr.k 99113890
o parametrach:
= Qu= 72m’h
Hpi= 12 mH,0
P1 =33kW
P2 =2,90kW
Jednostopniowa pompa wirowa In-line,
Wykonanie top-pull-out dla tatwej obstugi
Konstrukcja In-line z przeciwlegtymi kré¢cami na rurociggami i fundamencie betonowym
Obroty 360-4000 obr/min
Przytacze rurowe DN 50mm PN 16.
Dtugo$¢ montazowa 340 mm
Wymiary kotnierza dla silnika FF215
Prad znamionowy 5,8-4,8 A
Typ silnika 132MN
Masa 61 kg
Przy ptukaniu filtra nalezy uregulowac ilo§¢ powietrza i wody celem zmniejszenia intensywnos$ci ptukania.
Orurowanie zestawu ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-Pompg i dmuchawe
podiaczy¢ z instalacjami za pomoca facznikéw amortyzacyjnych ZKB.

19. Ostojnik poptuczyn
Osadzanie si¢ wytraconych zwigzkéw zZelaza i manganu na zlozach filtracyjnych powoduje wzrost oporéw.
Po stwierdzeniu, ze wzrosty one do o 3,0m do 5,0 mH,O, zloze nalezy pluka¢. Praktycznie konieczno$¢ ptukania
w omawianej SUW wystepuje:
I - szy stopien filtracji co 3 dni,
II - gi stopien filtracji, co 4 dni

Rzeczywisty cykl pracy filtrow winien by¢ okre§lony w ramach rozruchu technologicznego stacji wodociagowej
(réznica strat na ztozu czystym i przed jego ptukaniem nie powinna przekracza¢ 0,03 MPa ). W kosztach
rozruchu technologicznych nalezy, uwzgledni¢ badania wody okre$lone w zal. 1 - 4 Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 2007.03.29. Wody poptuczne z budynku SUW odprowadzane sa do
odstojnika 3 — komorowego o pojemnosci 10 m’. Tloé¢ wéd poptucznych ogétem z ptukania filtrow :
* Q=693 mrok — $rednio 1,90 m*/dobe
e 7 odstojnika wody poptuczne odprowadzane sg rurociagiem grawitacyjnym @300 mm do
bezodptywowego zbiornika ziemnego, poprzez ktéry odprowadzane sga do gruntu. Popluczyny nie beda
stanowity zagrozenia dla wod podziemnych.
® Szczeg6ly zawiera aktualny operat wodno prawny dotyczacy poboru wéd podziemnych i
odprowadzenia wéd poptucznych ze stacji uzdatniania wody SUW Butryny gmina Purda.

20. Chlorowanie wody

Woda pod wzgledem bakteriologicznym odpowiada warunkom dla wéd pitno-gospodarczych i nie wymaga
statej dezynfekcji. Do okresowej dezynfekcji wody w wypadku skazenia, epidemii, remontu stacji i innych
zdarzen losujacych przyjeto zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie

z wodomierza z nadajnikiem impulséw. W sktad zestawu wchodza: pompka Magdos DE2 , podstawka pod
pompke, mieszadlo typu ubijak , zestaw czerpalny gietki SA 4/6, czujnik poziomu NB/ABS, zawér dozujacy IR
6/12, waz dozujacy 20 mb. Dozowanie podchlorynu sodu do rurociagu wody uzdatnionej za filtrami i do
rurociggu wody surowej. Przyjeto dwa niezalezne weze dozujace wyposazone w armature i osprzet.
Przewidziano dawkowanie podchlorynu sodu w gat. 1A zawarto$ci chloru aktywnego nie mniejszej niz 145
g/dm’ . Przed sporzadzeniem roztworu podchlorynu sodu nalezy zwréci¢ uwage na jego waznos¢. Dezynfekcje
wody uzdatnionej prowadzi¢ si¢ bedzie za pomoca 1 % roztworu podchlorynu. Dobowe zapotrzebowanie chloru
wyrazone handlowg ilo$cia podchlorynu sodu, po zrealizowaniu calego przedsigwzigcia inwestycyjnego wynosi
bedzie:

N:Qurd X dcl = g/d
gdzie : Qu = 400,0 m’/d
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dy= 03 gm’
n =400 x 0,3 =120 g/d

Wydajnos¢ chloratora przy 3 % roztworze podchlorynu sodu, w zalezno$ci od wywotanego w nim podcisnienia ,
waha si¢ w granicach od 0,6g/h do 180 g/h. Urzadzenie dozujace podchloryn sodu do wody, zamontowane
bedzie w wydzielonym pomieszczeniu o powierzchni F= 3,70 m* . Wejécie do pomieszczenia zewngtrzne.
Wymiana powietrza odbywa¢ si¢ grawitacyjnie i mechanicznie. Sciany w pomieszczeniu technologicznym,
chlorowni oraz WC do wysokosci 2,20 m przewidziano z ptytek ceramicznych, powyzej farba emulsyjna biata.
Posadzki i podlogi, terakota na zaprawie CERESIT CM-11. Dawke podchlorynu sodu okresla¢ nalezy na
podstawie analizy wody w zaleznosci od stopnia jej zanieczyszczenia, w uzgodnieniu ze Stacjg Sanitarno-
Epidemiologiczng. Obstuge chloratora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi producenta. Do
dezynfekcji wody stosuje si¢ podchloryn sodu o stezeniu 15% dostarczany w 15-50 1 pojemnikach
polietylenowych. Roztwér 3 % podchlorynu sodu bedzie przygotowywany w zbiorniku chloratora o pojemnosci
100 dm’ poprzez wlanie pompka 20 dm® podchlorynu sodu o zawartoéci aktywnego chloru 15% i dopetnieniu
baniaka do petna woda do 100 dm’. Zaleca sie stosowa¢ podchloryn sodu w matych pojemnikach do 35 kg ktére
mozna przenosi¢ na matg odlegtos¢. Nad umywalkg zastosowano zawor ze ztaczkg do weza ktérego mozna
podtaczy¢ waz do sptukiwania chlorowni i terenu na zewnatrz. Nie przewiduje sie sktadowania podchlorynu
sody na terenie SUW. W razie potrzeby, eksploatator poradzi sobie z szybka dostawa Srodka chlorujacego od
dostawcy do stacji uzdatniania wody. Eksploatator z uwagi na kompleksowa obstuge wodociagéw w gminie ,
ma na stanie magazynowym odpowiedni zapas podchlorynu sodu. W pomieszczeniu chlorowni zainstalowany
bedzie wodny natrysk ratunkowy oraz zostang zapenione $rodki do przemywania oczu woda z substancje
neutralizacyjne. Typ urzadzenia oczomyjka.

Obstuga stacji : zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych i
ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie dla obstugi stacji/sprzet bhp w pomieszczeniu
chlorowni & 5 w/w rozporzadzenia.

Dla obstugi obstugujacej SUW przewidziano niezbedne wyposazenie w srodki czysto$ci oraz sprzet krory bedzie

przechowywany w szafkach i regatach do tego przeznaczonych. Podstawowe wyposazenie st6t z szuflada,
2- krzesta, wieszak, szafka wplostojgca na ubrania i niezb¢dne aksesoria bhp do kontaktu przy stosowaniu
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody.

21. Zbiornik — studzienka neutralizacyjna

Scieki powstate w wyniku rozlania $rodka chlorujacego zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego o
poj. ca 1,50 m’, wykonanego z kregéw zelbetonowych @ 1000mm H = 2,62 m. Dno zbiornika zastosowano
typowe kregi z dnem. Do chlorowni zaprojektowano droge dojazdowa o nawierzchni utwardzonej z polbruku,
przeznaczona do dowozu i roztadunku $§rodkéw chemicznych. Przy chlorowni zlokalizowano studzienke
neutralizacyjng do odprowadzenie $rodka chemicznego z przypadkowego rozlania.

Na kanale odptywowym wdéd poptucznych zaprojektowano neutralizator typ ZOP dla wéd spustowych po
chlorowaniu wody. Typ. Neutralizatora:

-Przeptyw Q= 4l/s ; objeto$¢ czynna 1385 1 ; L/dtugosé = 2000mm ; L/ szeroko$é = 600mm. Srednica wlotu DN
200mm. Dostawca : SEPARATOR Service Sp. Z 0.0 05-500 Piaseczno, ul. G.Okulickiego 4 .

tel/fax 22/7506030. www.separator.pl

22. Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajaca urzadzenia posrednie dla elementéw elektrycznych
Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napi¢ciem 3x380V kablem pigciozytowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami glgbinowymi, pompa ptuczng, przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawa. Znajduja si¢ w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-pradowe i
zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylaczenia wszelkich elementow
pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni gtgbinowej, sygnalizatoréw poziomu w
zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz pradowych przetwornikéw ci$nienia. Na drzwiach
rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy, dzigki ktéremu mozemy sterowac pracg calej Stacji z
wylaczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadajg wtasne regulatory. Wiaczanie
odpowiednich urzadzen nast¢puje poprzez aparatur¢ laczeniowa.

e Sterownik mikroprocesorowy.
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Swobodnie programowalny sterownik typu, firmy Siemens stuzy do sterowania praca urzadzen stosowanych na
Stacjach Uzdatniania Wody. Dzigki zastosowaniu pamigci typu Flash mozliwe jest wykonywanie ré6znych
funkcji sterujacych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Posiada on wej$cia pomiarowe pozwalajace na
podiaczenie réznych urzadzen pomiarowych takich jak ci$nieniomierze i przeptywomierze co przy odpowiednim
oprogramowaniu umozliwia realizacj¢ rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ci$nien,
przeptywoéw, sygnalizacja przekroczen i standw awaryjnych itp.).

e Zasada dzialania sterownika.

Sterownik firmy Siemens wystawia odpowiednie sygnaly sterujace wlaczajace i wyltaczajace okreslone
urzadzenia na podstawie sygnaléw otrzymywanych z czujnikéw poziomu wody, przeptywomierzy, pradowych
przetwornikow ci$nienia oraz programu wewnetrznego jak i wewngtrznego programowalnego zegara
wyznaczajgcego rozpoczecie procesu plukania.

e Podstawowe funkcje.

Sterownik firmy Siemens na podstawie sygnatéw analogowych dostarczanych z czujnikéw zewnetrznych
(ciSnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje
rozmaite zadania:

* wlacza i wytacza pompy I stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;

® podczas procesu ptukania zalgcza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace powietrze do filtrow;

e zabezpiecza pompe¢ ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku
retencyjnym obnizy si¢ ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego
wodomierzem przy pompie plucznej;

¢ blokuje wiaczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarig;

® steruje pracg przepustnic z napgdem pneumatycznym przy filtrach;

* umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej mozliwosci wlaczenia
urzadzen;

® umozliwia rgczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami

¢ opcjonalnie umozliwia calodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.

e Sterowanie praca stacji.
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie. Praca zarzadzac¢ bedzie
sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny firmy Siemens zapewniajacy automatyczne dziatanie
procesow filtracji oraz ptukania filtréw. Po przepompowaniu zadanej ilo$ci wody ze studni gtebinowych lub
uplynigciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces plukania ze wskazaniem na
okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia steruja sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym. Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrgbny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy si¢
w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji na
statym poziomie.

e Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatow z sygnalizatoréw pozioméw dokonywane jest napetnianie zbiornika retencyjnego
pompami glgbinowymi. Ttocza one wode ze studni gtebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zesp6t
filtréw do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku retencyjnym znajduja si¢ sygnalizatory poziomu wody
odpowiedzialne za zatgczenie (badz wytaczenie) pomp glebinowych. Podczas pracy pomp glebinowych
dokonywany jest pomiar ilo$ci przepompowanej wody. Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku
wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje I ( sekcje gospodarcza) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i
tloczona jest bezposrednio w sie¢ wodociagowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed sucho biegiem
w zbiorniku wyréwnawczym.

¢ Praca w trybie plukania.

Proces plukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo godzinie ptukania i uptynigciu okre§lonej liczby dni
badz okreslonej zadanej iloSci wody mierzonej wodomierzem za pompami gltebinowymi na wejsciu do Stacji. W
poczatkowej fazie napelniane jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastegpnej kolejnosci uktad
przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastgpuje otwarcie odpowiednich
przepustnic i rozpoczyna si¢ ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany
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jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda tloczona jest poprzez
filtr do odstojnika stabilizujac ztoze. Po zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1 i
przechodzi do ptukania kolejnych filtréw w identyczny sposéb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu ptukania
filtréw nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

23. Wytyczne oraz parametry funkcjonalno - uzytkowe systemu
monitoringu GPRS (uje¢ glebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Remontowany SUW musi zosta¢ wlaczony w dziatajacy w Gminie Purda

(eksploatator gminnych sieci wodno - kanalizacyjnych) system monitoringu (system monitoringu polegajacy na
obustronnym przesyle danych z SUW za pomoca modulu telemetrycznego w technologii GPRS do serwera
znajdujacego si¢ w siedzibie eksploatatora).

Projektowany
systemu monitoringu GPRS (ujeé glebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System monitoringu powinien sktada¢ si¢ z dwéch podstawowych elementow:
® obiekt zdalny — ujecie gtebinowe, zestaw pompowy, Stacja SUW
- wyposazony w: modut telemetryczny GPRS komunikujacy sie ze stacjg monitorujaca,

(] obiekt lokalny — istniejgca stacja monitorujgca —: modut telemetryczny odbiorczy, komputer PC Dell
wraz z systemem operacyjnym Windows 7 Proffesional Edition, licencjonowane oprogramowanie Hydro-Net z
mozliwoscig podtgczenia co najmniej 300 obiektow.

Informacje o stanach obiektéw beda przesytane za pomocg GPRS do istniejgcej stacji monitorujacej, ktéra
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w
Centrum Dyspozytorskim Gminy Purda

System wizualizacji powinien sie sktada¢ z:
- gtéwnego okna synoptycznego
- okna poszczegdlnych urzgdzen (obiektow)
Wymagania systemu monitoringu:
Powyiszy monitoring powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa
- kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowaé wystanie petnego statusu
wejs$é/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych
odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w
momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie
drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego,
stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan
wejsé/wyjsc.
- Funkcja - gtdwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
- monitorowanych obiektéw pod wzgledem:
- wizualizacji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym dla kazdego zbiornika indywidualnie,
- wizualizacja pracy danej pompy,
- wizualizacja awarii danej pompy,
- wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zataczana w

automatycznym cyklu pracy,
- wizualizacje wodomierzy,
- wizualizacje wiaman na obiekty,
- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzagdzeniach w formie tabeli alarméw biezacych,
alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.
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- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna umozliwia¢ na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma
prawo tylko do przeglgdania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania urzadzeniami.

- Funkcja alarméw historycznych — powinna umozliwiaé przeglgdanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranych monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcjg
filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo powinna posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji kiedy
dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku
sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich biezgcych
(niepotwierdzonych) standéw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzen.

W jednoznaczny sposéb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien
on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu i powinno sie posiada¢ mozliwos¢ przegladania go za pomoca funkgji
alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub
urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktorego bedzie mozna wytgczyé po potwierdzeniu
wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych
czynnosci niezwigzanych ze stacjag monitorujgcg,

- Zapis danych — system monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych w bazie
danych SQL wraz z narzedziem do jej przeglgdania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany
przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami — system
monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie
obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia
(zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe —
funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos¢
w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczedno$¢ w kosztach eksploatacji.

- Alarm wtamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujacej alarm wtamania po okreslonym
czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojenia obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System
powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujgc go o swoim
wystgpieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujgce;j.

- Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

- Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej
aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy. Informacje te sg przechowywane
lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych
w momencie wyfaczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz z
licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp, np. rGwnomierne zuzycie pomp w
ciggu miesigca.

- Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

- Funkcja odtgczenia/podtaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika o
odtaczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nieuwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu,
np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zataczy
pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie.
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Funkcja zdalnej zmiany poziomoéw pracy zestawu pompowego — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie przy
wystepowaniu przetwornika cisnienia na rurociggu ttocznym.

- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja niezbedna
w przypadku awarii na sieci wodociggowej zasilanej z danego zestawu pompowego lub podejrzenia kradziezy
wody z hydrantéw przeciwpozarowych.

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz
(np. zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed
wysytaniem nadmierne;j ilosci rozkazéw w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, prgdu w okresie
ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢é sporzgdzania wykreséw: stanu pomp, prgdu na doktadnej skali czasu
w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego
wykresu.

- czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili
istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.Raporty — mozliwos¢ sporzadzania
raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na wybranym
obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

Nalezy monitorowa¢ nastepujace stany poszczegdélnych obiektow i urzadzen:
Ujecia wody (studnie gltebinowe):

- poziom zwierciadta wody (pomiar z sondy hydrostatycznej ),
- suchobieg pompy,

- praca pompy,

- awaria pompy,

- odstawienie pompy,

- ilo§¢ przepompowanej wody,

- otwarcie obudowy studni (wlamanie),

- ilo§¢ godzin przepracowanych przez pompe,

- pobierany prad przez pompy.

Stacja uzdatniania wody:

- awarie wszystkich technologicznych urzadzen silnikowych (typu: sprezarka, dmuchawa,
pompa ptuczna ),

- awaria zasilania stacji,

- powrét zasilania stacji,

- poziom wody w zbiornikach retencyjnych dla kazdego zbiornika niezaleznie
(za pomoca sond hydrostatycznych dodatkowo zabezpieczonych dwoma
pltywakami (stan suchobiegu oraz przelanie zbiornika),

- alarm wlamania do obiektu,

- nastawy plukania filtréw w 4 etapach dla kazdego filtra niezaleznie
(z mozliwo$cia zmiany tych czaséw lub pominigcia ktérego$ z etapéw plukania),

- mozliwo$¢ ustawienia ptukania tylko w nocy lub wymuszenia ptukania w dowolnym
momencie.

- czas pracy poszczegdlnych pomp,
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- ci$nienia powietrza
- ilo§¢ zuzytej wody na ptukanie,
- ilo§¢ wyprodukowanej wody

Zestaw pompowy:
- ci$nienie wody na ssaniu zestawu (sonda hydrostatyczna na kolektorze ssacym),
- ci$nienie wody na kolektorze ttocznym,
- praca poszczegdlnych pomp,
- awaria poszczegdlnych pomp,
- odstawienie poszczegélnych pomp,
- czestotliwos¢ pracy pompy na falowniku,
- praca falownika,
- awaria falownika,
- suchobieg,
- przekroczenie ci$nienia maksymalnego,
- mozliwo$¢ zdalnego zalaczenia i wylaczenia kazdej pompy,
- prad pobierany przez pompy,
- ilo§¢ godzin przepracowanych przez pompy,

Wytyczne systemu sterowania poszczegolnych urzadzen
(ujeé glebinowych, zestawu pompowego i stacji SUW).

Praca pomp glebinowych:

Praca pomp uzalezniona jest od poziomu wody w obu zbiornikach retencyjnych oraz od poziomu wody
gruntowej w studniach glebinowych. W kazdej ze studni nalezy zamontowa¢ sond¢ hydrostatyczng umieszczajac
ja okoto 1m nad poziomem zamontowania pompy glebinowej. System sterowania powinien zatacza¢ pompy
kaskadowo w zaleznosci od poziomu lustra wody w zbiornikach retencyjnych, oraz od czaséw pracy
poszczegblnych pomp. Kazda pompa gtebinowa musi posiada¢ mozliwos¢ zataczenia w trybie pracy recznym
lub automatycznym. Praca pompy powinna by¢ sygnalizowana w kolorze zielonym, awaria w kolorze
czerwonym.

Praca stacji SUW:

Praca filtréw realizowana jest w oparciu o poziom wody czystej w obu zbiornikach retencyjnych. Filtracja
zasadniczo przebiega w oparciu o prace jednej pompy gtebinowej. W przypadku spadku poziomu wody ponizej
minimum alarmowego w proces filtracji zostanie dotagczona druga pompa glebinowa. Praca filtréw zostaje
zakonczona w momencie osiggni¢cia maksymalnego poziomu wody czystej w obu zbiornikach retencyjnych.
Proce filtracji jest realizowany tylko w przypadku prawidtowo dziatajacych pozostatych urzadzen stuzacych do
uzdatniania wody (obecne, prawidlowe ci$nienie powietrza w uktadzie napowietrzania). Proces regeneracji
filtréw jest realizowany wedtug ustawien zapisanych w pamigci sterownika. Realizacja regeneracji filtréw
mozliwa jest po spetnieniu warunkéw okreslonej ilosci przefiltrowanej wody przez dany stopien filtréw lub
odpowiedniego czasu od ostatniego plukania dla danego stopnia filtracji. Funkcja regeneracji filtréw mozliwa
jest jedynie w porze nocnej. Warunkiem wykonania procesu regeneracji jest prawidlowa praca pozostatych
urzadzen do regeneracji filtrow (obecne, prawidlowe ci$nienie powietrza ptuczacego). Awaria ktéregokolwiek
elementu pracy filtréw lub ich regeneracji wstrzymuje dany proces i natychmiast generuje sygnat alarmowy na
Stacji Dyspozytorskiej w siedzibie eksploatatora.

Praca zestawu pomp II stopnia:

Praca pomp statego ci$nienia realizowana jest w oparciu o zaprogramowane w sterowniku ci$nienie w rurociagu
tlocznym zestawu. Zestaw pomp II stopnia powinien pracowa¢ w systemie kaskadowo-nadaznym. Sterownik
pompy uruchamia pierwsza z dostgpnych pomp za posrednictwem przetwornika czestotliwoséci. Po osiagnigciu
maksymalnych obrotéw silnika, w przypadku nie osiagni¢cia wymaganego przez uzytkownika ci$nienia
przelacza pompe na zasilanie bezpo$rednie i za pomoca przetwornika uruchamia kolejng pompe. W momencie
osiagnigcia przez zestaw pompowy wymaganego ci$nienia sterownik za pomocg falownika reguluje obroty
silnika tak aby utrzymac ci$nienie na zaprogramowanym poziomie. Praca zestawu jest mozliwa pod warunkiem
obecno$ci wody pod wymaganym cis$nieniem w rurociggu ssacym oraz potwierdzeniu gotowosci przez
poszczegblne pompy zestawu. Kazda pompa musi posiada¢ mozliwos¢ zataczenia w trybie pracy recznym lub
automatycznym. Praca pompy powinna by¢ sygnalizowana w kolorze zielonym, awaria w kolorze czerwonym.
W przypadku awarii systemu uzdatniania wody w momencie spadku poziomu wody czystej ponizej
minimalnego poziomu alarmowego praca zestawu pomp II stopnia zostanie wstrzymana. Jednocze$nie
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natychmiast zostaje wygenerowany sygnal alarmowy na Stacji Dyspozytorskiej w siedzibie eksploatatora. W
przypadku przekroczenia, zaprogramowanej przez uzytkownika, iloéci wody podawanej do sieci, zestaw
pompowy II stopnia po wygenerowaniu odpowiedniego alarmu powinien ograniczy¢ podawanie wody do sieci
do wartos$ci 25% wartosci zadanego pierwotnie ci$nienia. Taki stan alarmowy powinien trwa¢ do momentu
potwierdzenia alarmu przez uzytkownika lecz nie dtuzej niz 3 godziny od jego wystapienia. System sterowania
musi posiada¢ funkcje blokowania wyzej opisanej funkcji przez uzytkownika z poziomu Centrum
Dyspozytorskiego. W przypadku wystapienia pozaru na terenie obstugiwanym przez SUW Butryny, po
otrzymaniu informacji od dyzurnego PSP uzytkownik blokuje ta funkcje do momentu otrzymania potwierdzenia
zakonczenia akcji ratowniczo-gasniczej. Blokada nie moze wptywaé na mozliwos¢ zdalnej zmiany parametréw
pracy zestawu pompowego.

24. Budynek stacji wodociggowej.

Urzadzenia technologiczne zainstalowane w istniejgcym budynku , parterowym, niepodpiwniczonym z
nieuzytkowym poddaszem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

Powierzchnia zabudowy - 151,30 m?
Kubatura ogrzewana - 487,15 m’
Wysokos¢ budynku - 5,79 m
Rzedna posadzki- 150,10 m n.p.m.

25. Instalacje wod-kan , wentylacja i ogrzewanie
o instalacja wody

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji chemicznej

instalacja wéd poptucznych

instalacja grzewcza

wentylacja

Instalacja wody

® O OO0 OO0

Projektuje sie doprowadzenie instalacji wody zimnej do pomieszczenia w.c ( dolnoptuk - umywalka ) oraz
chlorowni ( umywalka ). Rozprowadzenie wody z zastosowaniem rur systemu Kis an o $rednicach @ 15 i
20mm. Ciepta woda do umywalki w pomieszczeniu w.c. i chlorowni dostarczana bedzie z podgrzewaczu
elektrycznego przeptywowego zlokalizowanym nad umywalka. Na odgatezieniu do instalacji wody potrzeb
wtasnych nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy typu EA DN15.

e Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji Sciekdw sanitarnych w pomieszczeniu w.c. Instalacja
wykonana za pomoca rur PCV kanalizacyjnych o $rednicach @ 100 i @ 50mm i podtagczona do inst. Scieki
sanitarne odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

e Kanalizacja chemiczna

Projektuje sie wykonanie nowej kanalizacji sciekdw chemicznych w chlorowni z przypadkowego rozlania
podchloryny sody i mycia posadzki. Kratka Sciekowa , umywalka. Instalacja z rur PCV kanalizacyjnych o
$rednicach @ 100 i @ 50mm. Odptyw $ciekéw do studzienki neutralizacyjnej sciekéw chemicznych.

e Kanalizacja wéd poptucznych, przypadkowych, przelewowych i spustowych.

Wody poptuczne z ptukania filtrow, wody przypadkowe z posadzki hali technologicznej oraz wody przelewowe i
spustowe z urzgdzen technologicznych odprowadzane bedg za pomoca kanalizacji wewnetrznej z rur PCV o
$rednicy @ 200 mm SN8 do istniejgcego odbiornika wéd technologicznych.

Do pomiaru natezenia ptukania przyjeto skrzynki pomiarowe typ. Thomposona o wymiarach 90x60x 90 cm.
Wykonanie - stal nierdzewna. Wysokos¢ warstwy przelewowej w skrzynce pomiarowej przy przeptywie

10 I/sm* winna wynosi¢ h=12 cm.
¢ Instalacja grzewcza

Aby w budynku utrzymaé minimalng temperature + 5 °c przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej - 15/20
°c, zaprojektowano instalacje grzewcza za pomocg piecéw akumulacyjnych piece akumulacyjne typ DUO-300i
- mocy 1,3 kW. Romieszczenie piecow akumulacyjnych pokazano w czesci technologiczne i elektrycznej.
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e Wentylacja.

a. Hala gtéwna - technologiczna

Kubatura : V = 487 m’
Ilo$¢ wymian powietrza - 1 w/h

Przyjeto wywietrzaki dachowe typowe @ 250 mm na podstawie dachowej ukosnej z przepustnicg w ilosci szt. 6
Przewody wywietrzakéw ociepli¢ ponad stropem wetng mineralng gr. 5cm i obudowaé deskami gr. 25mm.
Nawiew powietrza przez nawietrzniki podokienne typ.A o wydajnosci 60+100m>/h kazdy oraz otwory okienne i
drzwiowe. Do ususzenia powietrza w hali technologicznej zastosowano jeden osuszacz powietrza TYP. DHK - 38
do 300m>; 0 mocy 840 W . Wymiary 855x560x430. Odprowadzenie wody z osuszacza przewodem do kanalizacji
technologicznej.

b. Chlorownia

W chlorowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. llo$¢ wymian min 5 w/h grawitacja.
Wentylacja mechaniczna ilo$¢ wymian do 15 w/h. Do wentylacji grawitacyjnej stuzy¢ bedzie kanat wentylacyjny
kominowy 14/14cm zakonczony nasada kominowa - Turbowent Tulipan - PK. Do wentylacji mechanicznej
przyjeto dachowy wentylator WD16 o wydajnosci do 450 m’/h. Wentylator bedzie zamontowany na wylocie
kanatu wentylacji grawitacyjnej na kominie. Grzejnik elektryczny nalezy umiesci¢ 1,0m od urzadzenia
chlorujacego. Wtaczanie wentylatora zblokowane jest z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten sposéb, ze po
otwarciu drzwi automatycznie wtgcza sie wentylator. Wentylator mozna rowniez witgczac recznie - wtgczenie w
pomieszczeniu chlorowni. Drzwi wejsciowe do chlorowny przyjete petne ocieplone typowe.

c. WCisterownia
Wentylacja grawitacyjna kanat wentylacyjny 14/14cm. Nawiew - podokienne nawietrzniki typ. A

d. Agregatornia/zewnetrzna

Przewiduje sie agregat przewozny. Agregat uruchamiany bedzie tylko na zewnatrz budynku. Agregat
garazowany bedzie w _bytym sktadzie na opatu.

26. Eksploatacja ujecie wody i urzadzenia pompowni | 0

Do zadan w zakresie eksploatacji nalezy w szczegdlnosci:

- przechowywanie hydrogeologicznej i technicznej dokumentacji ujecia uzupetnionej w miare
wykonywanych robdt,

- odczytywanie 1 x na miesigc wskazan wodomierza studziennego z notowaniem odczytéw w ksigzce
eksploatacji,

- $ciste przestrzeganie wytycznych DTR producenta pomp gtebinowych,

- dokonywanie corocznych przegladdw czesci mechanicznych i instalacyjnych ujecia,

- okresowa kontrola warunkdw sanitarnych uniemozliwiajgcych powstawanie ognisk zanieczyszczen i
czynnikédw mogacych ujemnie wptyngé na jakos¢ ujmowanej wody oraz wydajnosci ujecia,
W trakcie eksploatacji zabrania sie samowolnie opuszczania pomp ponizej okreslonego poziomu.

Filtry algorytm ptukania

Kontrola procesu uzdatniania wody polega na $ledzeniu oporu ztoza filtracyjnego oraz jakosci wody uzdatnionej
oraz okres sprawdzania jego stanu. Proces ptukania w SUW - Butryny odbywa sie automatycznie dzieki
zastosowaniu armatury o napedzie pneumatycznym. Przewidziano ptukanie filtrow w pierwszym okresie
przeprowadzanych testow rozruchowych co dwa dni do momentu wpracowania sie ztoza. Kolejno mozna
wstepnie zatozy¢ nastepujgcy algorytm:

v" Ptukanie filtra | - go stopnia co dwie doby,
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v Ptukanie filtra Il — go stopnia co trzy doby

Dla nastepujacych parametrow:

predkos$¢ filtracji do 15m/h,

dopuszczalne straty ci$nienia na ztozu filtracyjnym 3 m H,O

ilo$¢ powietrza do napowietrzania wody jednostopniowe napowietrzanie )

minimalna intensywnos¢ ptukania powietrzem do 15 1/sm” przy czasie ptukania 1+ 3 min, powietrzem
o cisnieniu Apgm =5 m H,O

po wzruszeniu ztoza powietrzem przewiduje si¢ plukanie woda uzdatniong z intensywnoscia do 15
1/sm’. Czas plukania 3 + 5 minut,

AN N NN

AN

Ostateczny algorytm ptukania filtrow zostanie przyjety po rozruchu technologicznym i badaniach wody.
Wykonawca robdt moze zmienié i okresli¢ bardziej szczegétowo miedzyczasy ptukania w trakcie regeneracji
filtrow. Obowigzkiem wykonawcy robot jest opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji SUW. Instrukcja
obejmujaca, charakterystyke stacji uzdatniania, zasady eksploatacji filtrow wypetnionych ztozem katalitycznym
jak i urzadzen do dozowania oraz podstawowe przepisy z zakresu BHP. W instrukcji nalezy uja¢ rozdziat
dotyczacy prawidtowej eksploatacji zbiornikdw retencyjnych. Oraz sposobu i czestotliwosci czyszczenia i
dezynfekcji zbiornikdw wody czystej. Przeznaczona jest dla pracownikéw obstugi oraz nadzoru SUW. Zalecenia
te obowigzujg kazdego zatrudnionego przy obstudze stacji. Obowigzkiem Wykonawcy robdt jest dostarczenie
inwestorowi wynikdw badan wody wymaganych i uzgodnionych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olsztynie. Koszty zwigzane z rozruchem technicznym , technologicznym oraz badaniami wody
ponosi Wykonawca robot. Wykonawca robdt musi dysponowacé programem komputerowym oraz programistg
od technologii i sterowani procesem uzdatniania wody.

27. Bilans mocy

Razem moc zainstalowana : 58,99kW

Moc szczytowa : 30 kW

Obcigzenie obiektu mocg szczytowg po modernizacji nie zwiekszy istniejgcej mocy, ktdéra wynosi
obecnie ......... kW.

Zabezpieczenie gtéwne wktadki bezpiecznikowe o wielkosci 63 A

I. Zapotrzebowanie na energie¢ elektryczna SUW - Butryny
Wykaz projektowanych urzadzen
- studnia Nr 1A pompa SP 30-6 P1-6,23 kW
- studnia Nr 2 pompa SP30-5 P1-5,05 kW
- studnia Nr 3 pompa SP 46 - 4 P1-6,35 kW
- sprezarka typ. LF2 - 10 N= 1,5 kw 1,50 kW
- zestaw dozujacy MAGDOS DE2 0.20 kW
- zestaw pompowy Hydro MPC - E 3 CRIE 15-3. 9.4 kW
- zestaw dmuchawy: AERZEN GMS3S- GS 4,0kW
- pompa pluczna: TP 50-290/2 A-F-A_BAQE 35kW
- osuszacz powietrza 3,36 kW
- podgrzewacz wody 2,0 kW
- wentylator dachowy 0.3 kW
- ogrzewanie obudéow SW- 1A, 2, 3 0,5 kW
- ogrzewanie elektryczne wew:
-piece akumulacyjne typ DUO-300i mocy 1,3 kW -10 szt. = 13 kW
- oSwietlenie wew. 1,0 kW
- o$wietlenie zew. terenu 1,0 kW
- uktad automatyki 0,6 kW
lampa UV 2x0,5= 1,00 kW
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Razem - moc zinStalowana. .............ooouueiiniiiiiiiiiieeeeeeas

58,99 kW

28. Zestawienie urzadzen i armatury technologicznej w SUW Butryny gm. Purda

Nr. | Wyszczeg6lnienie | Jm. | Tosé
Stacja uzdatniania wody
1 Filtr ci$nieniowy TYP 2-11 wykonanie D kpl. 2
Typ. FPC6 produkcji KOTEOROMBUD
Charakterystyka techniczna zbiornika :
DN - 1600 mm - $rednica nominalna zbiornika
H - 3005 mm - wysoko$¢ catkowita
D, - 150 mm - kré¢ce wylot/wlot
F - 2,01 m*- powierzchnia filtracyjna
H3- 2329 mm
Drenaz rurowy ( drenaz ptytowy )
Wykonanie : stal nierdzewna
produkcji KOTLOROMBUD
2 Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny kpl. 1
Typ. ARD-1 produkcji KOTLOROMBUD
Srednica 500 mm / h= 2340 mm Wykonanie : stal /nier.
3 Zestaw pompowo hydroforowy: kpl. 1
typ. Hydro MPC - E 3 CRIE 15-3 nr. Kat. 99166913
Zestaw sklada sie z : kompletne urzadzenie z osprzetem.
= 3 pionowym pomp wielostopniowych typu CR IE 15-3
= dobrana wydajnos¢ pompowni - 10 <100 m*/h,
= wysoko$¢ podnoszenia — 45 m
=  moc zestawu (P1) - 9,33 kW
=  moc zestawu ( P2) — 8,54 kW
=  wymiary, kréciec ssawny - 100 mm
=  wymiary, kréciec ttoczny - 100 mm
=  rozruch — elektroniczny
= regulacja predkosci : Grundfos MGE 3 fazowe
=  cisnienie — 10/16 bar.
4 Sprezarka bezolejowe typ. LF 2-10 z silnikiem o mocy 1,5 kW i kpl.1 1
zbiornikiem 150 11 wydajnosci 11,2 m*h,
5 Zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie z kpl. 1
wodomierza z nadajnikiem impulséw.
6 Dmuchawa AERZEN typ. GMS3S- GS kpl. 1
Q =72 m*/h, Apgn =35,5m p=550bar Silnik P=4,5 kW.
Obudowa dzwigkochtonna dla calego agregatu
7 Pompa ptuczna: TP 50-290/2 A-F-A-AQE o parametrach: kpl. 1
Qu=72 m*h ;Hp=12 mH,0 ;P1 =3,3kW prod: Grundfos
8 Agregat prad. kVA typ. - przewozny kpl. 1
9 Szafa sterowniczo-rozdzielcza kpl. 1
10 | Osuszacz pow. TYP. DHK - 38 ; 840 W. kpl. 4
11 | Zawor antyskazeniowy typ. EA DN 150 Szt 1
12 | Zawdr antyskazeniowy typ. EA DN 15 szt. 1
13 Piec akum.typ.DUO-300i o mocy 1,3 kW kpl. 10
14 | Podgrzewacz elektr.pojem. V=101 kpl. 2
15 | Wentylator dachowy typ.WD 160mm. kpl. 1
16 | Wywietrzak dachowy @ 250 mm kpl. 6
17 | Galeria wspornik pod rurociagi i armature przy filtrach i aeratorach kpl. 2
stal/nierdzewna. Uklad stypizowany.
18 | Eacznik amortyzacyjny DN50 kpl. 3
19 | Lacznik amortyzacyjny DN8O kpl. -
20 | Eacznik amortyzacyjny DN100 kpl. 2
21 | Eacznik amortyzacyjny DN 125 kpl. -
22 | Wodomierz MW 80 NK z nadajnikiem im. kpl. 2
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23 | Wodomierz MW 100NK z nadajnikiem imp. pl -
24 | Manometr tarcz. @100mm p=0+0,6 MPa z k/m. kpl. 12
25 | Zawor odpowietrznik , typ. 1.12 G 1%’ ( 32mm ) kpl. 2
-Mankenberg ozakresie ci$nien 0 + 0,2 Mpa ; Obudowa i
czesci wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie
EPDM.
26 | Zawor odpowietrzajacy typ. 1.12G 1 ( 25mm ) kpl. 1
-Mankenberg o zakresie ci$nien 0 + 0,2 MPa.Siedlisko
FPM. Uszczelnienie EPDM.
27 | Kurek czerpalny ze zlaczka do weza N15 Szt. 11
28 | Manowakuometr tar.@® 100 p=-0+0,4 MPa kpl. 2
29 | Zawor kulowy odcinajacy 6,3bar - DN 15 Szt. 14
30 | Jw.lecz DN 20 Szt. -
31 | Jw.leczDN 25 SZt. 1
32 | Jw.leczDN 32 SZt. -
33 | Jw.lecz DN 50 SZt. -
34 Przepustnica z napedem/silownik pneumatycznym . Wykonanie kpl.
tarczy : stal nierdzewna o $rednicy:- DN 80 mm
‘Wykonanie: korpus zeliwo sferoidalne Oraz komplet przewodéw
sprezonego powietrza do pneumatyki, osprzet i oprzyrzadowanie.
Wsporniki i ksztaltki. Wykonawcza niech uwzgledni w wycenie.
35 | j.wlecz 100mm kpl. 10
36 | j.wlecz 150mm kpl 4
37 | Zawér zwrotny kotnierzowa typ. 407 system M Socla: szt. 1
-DN 50mm
38 | Zawor zwrotny kotnierzowa typ. 402S M system 02 Socla: Szt. 1
- DN 100mm
39 | Przepustnica odcinajaca , kotnierzowa DN 50 naped dzwigni szt. 5
reczny, tarcza ze stali nierdzewnej. Korpus : zeliwo sferoidalne
40 | jw.lecz DN 80 mm -
szt.
41 | jw.lecz DN 100 mm Szt. 21
42 | jw.lecz DN 150 mm szt 3
43 | Wspornik DN 100/150 mm z objemka do rur, wykonanie stal kpl. 3
nierdzewna
44 | Rurociggéw technologicznych stal/n X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) 40
zgodnie z PN-EN 100881. m
DN 150mm
Jw. lecz DN 100mm m 70
45 | Jw.lecz DN 80mm m -
46 | Jw.lecz DN 50mm m 10
47 | Jw.lecz DN 125mm m -
48 | Tréjnik DN 125/125mm stal /n szt. -
49 | Tréjnik DN 150/100mm stal /n szt 10
50 | Tréjnik DN 150/150mm stal /n szt 7
51 | Tréjnik DN 100/100mm stal /n szt 17
52 | Tréjnik DN 100/50mm stal/n szt. 3
53 | Kolano DN 150mm stal/n Szt. 12
54 | Kolano DN 125mm stal/n Szt. -
55 | Kolano DN 100mm stal/n szt. 26
Kolano DN 80mm stal/n szt. -
56 | Kolano DN 50/50mm stal/n szt. 3
57 | Przewody sprezonego powietrza do pneumatyki o Srednicy DZ m 70
6/11mm
58 | Przewdd Przewody sprezonego powietrza do Srednicy DZ m 25
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15/25mm

59. | Lampa UV typ. BX80e reaktor ze stali nierdzewnej, promienniki Kpl.1 2
UV, czujnik nateZenia , przylacza wodociggowe i armatura

odcinajaca, przylacza do czyszczenia chemicznego , szafka
sterownicza z przytaczem elektrycznym — konstrukcja i montaz na
konstrukcji wsporczej. Firma : EUROWATER Lipkéw ul.
Izabelinska 113 Polska 05-080 Izabelinow Mazowiecki. Dopuszcza
si¢ rtownowazny wyrob.

60. | Skrzynka pomiarowa wéd poptucznych przy filtrze typ. Thomsona Kpl. 1

typowa dostosowana do wydajno$¢ ptukania filtréw — stal
malowana

29. Warunki wykonania robét

Roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Przy realizacji robot nalezy
przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, norm i przepiséw, w tym:

29.1 Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U z dnia 2006r. Nr 156, poz.118 z
poz. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.2002r. nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 z pdzn. zm )

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow ( jednolity tekst Dz.U z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pézn. zm.)

29.2 Rozporzadzenia

6.

10.

11.

12.

13.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz.U z 2002 r. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany ( Dz.U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U z 1997r. Nr 169, poz.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U z 2003 r. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003r nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U z 2204 r. Nr 198,
poz. 2041 ).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekdow.
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14.

15.

16.

27

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Dz. U z 27 listopada 2015r. Poz. 1989r)

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych ( Dz.U Nr 124 poz. 1030)

29.3Normy

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-B-10702:1999 wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1; Wykaz stali odpornych na korozje.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania .PN-ISO 4061-1:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-10720;1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogodlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegania zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
armatura regulujaca.

PN-EN 12201-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych sztucznych do przesytania wody. Poletylen ;PE
czesc 1,2,3,5, Wymagania Ogdlne.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie 1 MPa.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
przeciwpozarowa.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i odbidr.
PN-73/6212-13 - Stacje filtrow pospiesznych.

PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

BH-81/9122-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

BN-78/9192-02 -Wodociggi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur PCV i AC i PE.

29. 4 Inne dokumenty i instrukcje

37

38
39

Instrukcja techniczna G-3. Geodezja obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979rr.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL

Warunki techniczne Wykonania i Obioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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40.

41.
42.
43.

28

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ( tom LIL1L,IV ) W-wa
1989/1990r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COB-RTI

Katalog typowych nawierzchni twardych i péttwardych IBDiM — Warszawa 1997r.

Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ realizowane z zachowaniem przepiséw BHP w
warunkach gwarantujgcych bezpieczenistwo pracujgcych ludzi wg opracowania informacji BIOZ.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy SUW i sieci wodociggowej powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty CE lub wymagane aprobaty techniczne, atesty P.Z.H w Warszawie na kontakt z wodg
pitng wg warunkdéw okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot bedacej
zatgcznikiem do niniejszego projektu. Préby instalacji technologicznych i sanitarnych nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,warunkach technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych. Czesc¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz warunkami
zawartymi w odnosnych PN i BN. Niniejsze opracowanie nie zawiera instrukcje obstugi i eksploatac;ji
urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania wody. Instrukcje i schemat stacji uzdatniania nalezy
wykonaé po wybudowaniu i rozruchu technologicznym SUW. Przygotowanie dokumentacji
powykonawczej, rozruchowej, szkolenie obstugi oraz instrukcji nalezy do przysztego wykonawcy

technologii uzdatniania wody. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach do kabli podziemnych

elektrycznych.

Autor:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODWODNIENIE LINIOWE
FASERFIX KS 100 TYP 01 (ramy ze stali nierdzewnej)
z rusztem szczelinowym SW 80/10 ze stali nierdzewnej

NAZWA ZADANIA: SUW Butryny gmina Purda

PRZEDMIOT ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace materialéw do wykonania odwodnienia
liniowego, oraz ich montazu.

MATERIALY:
OGOLNE WYMAGANIA:
Dla powyzszego obiektu ze wzgledu na jego przeznaczenie dobrano koryta i ruszty o parametrach jak ponizej.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych musza posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci z norma europejska
dopuszczajaca produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.
Parametry techniczne zastosowanych produktow:

e  Korpus koryta wykonany z betonu zbrojonego wtéknem szklanym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna

szklanego w klasie C35/40) o wymiarach jak w tabeli nr 1;

®  Powierzchnia przekroju poprzecznego koryta min. 92 cm2;

e  Krawedzie koryt wykonane ze stali nierdzewnej o wysokos$ci 20 mm i szeroko$ci 30 mm w najszerszym miejscu
zakotwione na $ciankach koryt za pomocg poziomych kotew zaciskowych;

e  Krawedzie wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt, pionowe owalne otwory pod trzpienie z
rusztéw w iloSci 8 szt. a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL;

®  Boczne Scianki koryta musza by¢ gladkie bez wcigc i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajace dobra
przyczepno$¢ z podbudowa betonowa

*  Wytrzymato$¢ korpusu koryta bez rusztéw = 900 kN
e  Ognioodpornos¢: klasa Al koryto nie palne
®  Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

®  Ruszty: wykonane ze stali nierdzewne w klasie obcigzenia B125, wyposazone w 4 pionowe trzpienie
zabezpieczajace przed pionowym przesuwaniem;
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e Powierzchnia wlotowa rusztu min. 278 cm2;
*  Wymiary otworéw wlotowych rusztéw 80/10 mm [d} x szer];
®  Material wykonania rusztéw oraz ramy korytek stal nierdzewna CNS 1.4031

®  Mocowanie rusztéw: zatrzaskowe SIDE LOCK w 8 punktach na kazdy 1 mb koryta + 8 trzpieni poziomych i
dodatkowo blokada poprzeczna ANTY VANDAL na $rubg;

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz blokady i §ruby do wybranych rusztéw stanowigce
dodatkowe zabezpieczenie.

ZABUDOWA:

Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce
materialéw. Koryta wykonane sa z betonu zbrojonego widknem szklanym i maja wytrzymatos$¢ do klasy F900, dlatego nie
trzeba ich usztywnia¢ i rozpiera¢ i mozna je zabudowywac bez rusztéw. Dodatkowo materiat z ktérego wykonany jest korpus
koryta (beton widknisty) gwarantuje trwale i stabilne polaczenie z opaska betonowa koryta tworzac jednorodny element.

Po zabudowaniu ciaggu odwodnienia fugi nalezy wypetni¢ elastyczna masa wodoodporng .

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materialy o takich samy lub
lepszych parametrach technicznych i przedstawic stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu

zatwierdzenia.

TABELA NR 1:

Kanaty odwodnienia liniowego, material: Beton zbrojony widéknem szklanym

Kanaty odwodnienia liniowego, wymiary:

1000 lub 500 z mozliwoscia docigcia na

Dtugo$¢ korpusu [mm)] dowolny wymiar

Szeroko§¢ wewnetrzna korpusu [mm] 100
Szeroko$¢ zewnetrzna korpusu [mm] 160
Wysoko$¢ zewnetrzna korpusu [mm] 160
Wysoko§¢ wewngtrzna korpusu [mm] 120
Powierzchnia przekroju poprzecznego koryt 92
w przestrzeni prowadzenia wody [cm’]
Waga pojedynczego korpusu odwodnienia liniowego [kg] 33,2
Materiat ramy korytek odwodnienia liniowego Stal nierdzewna CNS 1.4031
Pojemnos$¢ kanaléw odwodnienia, minimum [I/m] 9,2
Rodzaj rusztéw odwodnienia liniowego Ruszt szczelinowy
Materiat rusztu Stal nierdzewna CNS 1.4031

‘Wymiary otworéw wlotowych rusztéw dt: 80 mm/ szer: 10 mm

Powierzchnia wlotowa rusztéw, min [sz] 278

Wytrzymato$¢ systemu odwodnienia po zabudowie, min. AlS

Podwdjny: zatrzaskowy oraz blokada

System mocowania rusztéw do korpusu .
Srubowa

Ruszt pokryty powtoka galwaniczng KTL NIE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Remont stacji uzdatniania wody

Adres: Butryny gmina Purda

Inwestor: Gmina Purda

Opracowat:
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Olsztyn, luty 2018r

1. Zakres robot ora kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Zakres robot: Istniejace 1 nowe obiekty budowlane

- wymiana pomp, rurociggéw, obudéw i uzbrojenia w studni SW 1a,2,

- remont stacji uzdatniania wody w pelni bezobstugowej i sterowane;j

. automatycznie w procesie technologicznym- instalacja wielobranzowa
- remont neutralizatora

- remont mi¢dzyobiektowych rurociggéw wody czystej i kanalizacji,

- sieci elektroenergetycznych zasilajacych i sterowniczych

- drogi wewngtrze, place manewrowe , chodniki, ogrodzenia,- remont

2. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie

- wykopy,

- praca na wysokosci,

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejagcych urzadzen i rurociggéw

. technologicznych

- roboty elektryczne,

- roboty w poblizu linii elektrycznych,

- roboty konserwacyjne zwigzane z czyszczeniem odbiornika wéd poptucznych ,
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

- roboty ziemne , praca w poblizu linii energetycznych napowietrznych i
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. podziemnych,
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
® zasypanie pracownika w wykopie,
® porazenie pracownika pradem
- maszyny i urzadzenia techniczne
e pochwycenie konczyn pracownika lub osoby postronnej przez niebezpieczny
naped
® potracenie pracownika lub osoby postronnej przez tyzke koparki,
e porazenie pradem przez urzadzenia mechaniczne,
- roboty rozbiérkowe
e przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie
technologiczne,
e upadek pracownika z wysokosci,
e uderzenie pracownika spadajagcym przedmiotem,
- roboty budowlano — montazowe i wykonczeniowe

e przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie

technologiczne,
e upadek pracownika z wysokosci,
e uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem,
- roboty elektryczne
e porazenie pragdem pracownika
- praca przy izolacji
® zatrucie si¢ pracownika
* mozliwo$¢ wywotania pozaru
- roboty rozbiérkowe
® przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny
e zatrucie pracownika
- wymiana pomp w studniach
¢ wpadni¢cie pracownika lub osoby postronnej do otworu studziennego
e awaria lub przewrdcenie trojnogu.
Zagrozenia mogg wystapi¢ na kazdym odcinku robot, w czasie ich realizacji.
Instruktaz pracownikéow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe

33



34

Szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny ) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien

zapozna¢ z zagrozeniem wstepnym na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na

tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane e formie instruktazu nie rzadziej niz raz

na 3 lata, a na stanowisku pracy, na ktérych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla

zdrowia lub zycia ora zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnienie na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- staty nadz6r na stanowiskach pracy

- informowanie pracownikéw o mozliwos$ci wystgpienia zagrozen,

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

- dopuszczanie do pracy oséb z aktualnymi badaniami lekarskimi i o odpowiednich
kwalifikacjach,

- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- zapewnienie facznosci telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straz,
pogotowie, policja)

- stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i Srodkéw ochrony
indywidualnej,

-odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

- odpowiednie zabezpieczenie $cian wykopéw wasko przestrzennych,

- nieobcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu,

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

- prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, zabronione,
przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest

zabronione,
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- w czasie wykonywania robo6t rozbidrkowych i montazowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg
niebezpieczna,

- zabezpieczenie otworu studziennego prze wpadni¢ciem.

4. Inne srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢ wyraznie oznakowany, ogrodzony, informujacy o

zakazie wstgpu osobom postronnym

35



SUW BUTRYNY

Projekt Techniczny remontu istniejgcej Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Butryny, gmina Purda,

Skala 1:500

~
\\\\\\\\\\

LEGENDA

a) infrastruktura istniejaca
- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja sanitarna
- sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna

- granice dziatek
we - numery dziatek

BRANZA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:

s DOBROL

» ul. Wilczyniskiego 25c/25

10-686 Olsztyn
- tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
e SUW BUTRYNY
ADRES
R GMINA PURDA
ewr | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- stan istniejgcy
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | Jézef Dobrowolski N or SANITARNA
mgr inz. | . .
SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11| SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. S-1| 1500
Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
1456 v autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




ze studni SW1A

ze studni SW2
ze studni SW3

do sieci

SUW BUTRYNY

rzut technologiczny - stan istniejgcy

Skala 1:50

DN100

IDN150E (A
DXt

\J/

DN150

DN150

Gl

LEGENDA

- woda surowa

- woda uzdatniona

- woda ptuczna

- woda poptuczna
- powietrze do aeratora

BRANZA:

SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:

“%

i

DOBROL

ul. Wilczyhskiego 25c¢/25
10-686 Olsztyn
tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

e SUW BUTRYNY
ADRES
e GMINA PURDA
TEMAT
RYSUNKU RZUT TECHNOLOGICZNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | Jézcf Dobrowolski LaTaoL SANITARNA
mgr inz. . g
SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/1]| SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

luty 2018 r.

1:50

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
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. Projekt Techniczny remontu istniejacej Stacji Uzdatniania

SUW BUTRYNY

Wody w miejscowosci Butryny, gmina Purda,

Skala 1:500

147.8

Istn. wiata - przezigaczona pod

agregat pradotworczy oraz $Smietnil

e
\

\\\\\\\\\\

BRANZA:

SANITARNA

R-1
R-4
R-5
R-6
R-7

Rurociagg wody surowej ze studni nr la
Przylacze wodociggowe do sieci
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Rurocigg kanalizacji technologicznej

PROJEKTOWANE RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE:

PEQ110 L=36 m;
PEQ225 L=12 m;
PPO160 L=8 m;
PPO160 L=7 m;
PPO200 L=42 m;

a) infrastruktura istniejaca
- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja sanitarna
- sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna

- granice dzialek
w22 - numery dzialek

b) infrastruktura projektowana

- rurociag wody surowej

- przylacze wodociggowe do sieci
—— - przylacze kanalizacji sanitarnej

—— - rurociag kanalizacji technologicznej
--------- - kable elektroenergetyczne i sterownicze
- hydrant technologiczny - 3 kpl.

A-H
SN

(EOOEOBGRRK

2o

- teren SUW, F =1 295,00 m2;
- budynek SUW, F = 151,30 m2;
- opaska, F =24,00 m2;

- brama wjazdowa, szer. 4m, | szt.;

- brama wjazdowa, szer. 3,5m, 2 szt.;
- istn. studnia gl¢binowa - czynna;

- istn. studnia gl¢binowa - czynna;

- istn. studnia gl¢binowa - czynna;

- istn. studnia gl¢binowa - nieczynna,
- studzienka neutralizacyjna;

- studzienka rewizyjna

- odstojnik poptuczyn 3 szt.;

- neutralizator chloru;

- nasadzenia, krzewy, drzewa;

- utwardzenie dziatki budowlanej, F = 306,00 m2;

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:
e DOBROL
& ul. Wilczyriskiego 25c¢/25
10-686 Olsztyn
— tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
INWESTYCJA
SUW BUTRYNY
INWESTOR
GMINA PURDA
rewr | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- stan projektowany
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | J§zef Dobrowolski oL SANITARNA
mgr inz. . o
SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11{  SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. S-3| 1500

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




Nr | ‘Wyszczegdlnienie [ Jm. ] Tosé
N Stacja uzdatniania wody BUTRYNY S UW B U T RYNY
-§ E'§ -§ 1 | Filtr ciénieniowy TYP2-11 wykonanie D kpl. 2
3lEREF|E . ) Typ FPC6 produkeji KOTEOROMBUD
o+ o [0) = . . o H H
N ENEE £ ks Charakterystyka techniczna zhiornika: rzut technologiczny - stan projektowany
z|d 2|9 z(Q ol & ] DN - 1600 mm - érednica nominalna zbiornika
g " g & g & .é § % H - 3005 mm - wysokos¢ catkowita
ol ol el B 15 Dy - 150 mm - krééee wylot/wlot
- ol gl o o o 1§ n Wylot/w! .
8 = 8 = 8 = Rl % & F - 2,01 m - powierzchnia filtracyjna Skala 1:50
SR 58 EIRS P ¥l
=030 = R.O. STAL DN250mm L = 1.5 m gl 3 R.O. STAL DN250mm L = 1.5 m g § Hii, 2329mm, 27 | Kurek czerpalny ze zlaczka do weza N15 szt | 11
R.O. STAL DN180mm L = 1.5 m gl -1,80 2|8 gl -1,20 o|% Drenaz rurowy (drenaz ptytowsy) 28 | Manowakuometr tar.® 100 p=0:0,4 MPa kpl | 2
,,,,,,,,,, A N — ot 1,80 N = N N PO I N o ‘Wykonanie: stal nierdzewna 29 | Zawér kulowy odcinajacy 63bar - DNI3 szt | 14
P % ' T T produkeii KOTEOROMBUD 30 | Jw. Tecz. DN 20 s7t. -
2illg [ 2 | Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny kpl. 1 31 ] Jw. lecz DN 25 520 1
Ll Typ. ARD-1 produkcji KOTLOROMBUD 32 | Jw. lecz DN 32 szt ~
(] Srednica 500 mm / h= 2340 mm Wykonanie : stal tradycyjna / 35 1w lecz DN'5Q st 2
ol . 34 | Przepustnica z napgdemysitownik pneumatycznym . Wykonanie kpl. 2
o1 owaly tarczy : stal nierdzewna o érednicy: DN 50 mm
| 3 | Zestaw pompowo hydroforowy: kpl. 1 Wykonanie: korpus zeliwo sfercidalne Oraz komplet przewodéw
T typ Hydro MPC - E 3 CRIE 15-3 nr Kat. 99166913 sprezonego powietrza do pneurnatvki, osprzet i
@ @ @ do celdw porzadkowy: @ L Zestaw sktada sie z : kompletne urzadzenie z osprzetem. gwﬁww
Zawor zwiot @ = 3 pionowym pomp wielostopniowych typu CR IE 15-3 uwzgledl W Wyceme,
. awr zwiotny DN15 | | »  dobrana wydajnoé¢ pompowni - 10 +100 m’h, 35 1w }“Z 1(5)0"““ 11?;11. =z
C m 2. Jex\ enlO U I ®  wysokod¢ podnoszenia — 45 m ig ingfii/rgfnn;ﬂkn’miermwz typ. 407 system M Socla: sg, ‘l‘
— C——— 1O Ot d = moc zestawu (P1) - 9,33 kW “DN 50mm
bl 71 Punkt poboru wody W C " moc zestawu ( P2) - 8,54 kW 38 | Zawér zwrotny kotnierzowa typ. 402S M system 02 Socla: szt 1
N @:‘u do celow porzadkowych - = wymiary, kréciec ssawny - 100 mm - DN 100mm
A i > F 7RSS —-—dF====3A - wymiary, kréciec tloczny - 100 mm 39 | Przepustnica odcinajch ,kolmerzowa DN SQ ngpgd dzwigni Szt 5
@ %%H] Proj, kanal dia rrociagu % / 7 z @ u roz:ruchl— elaktronilczny = r;czlzzzta];ﬁaszeliih nierdzewnej. Korpus : zeliwa sferoidalne — -
z L ” I,_AZ. 5 - raig(l)J/liag]]aJ predkoRel - Grundfos MGE. 3 fuzowe 41 | jw.lecz DN 100 mm szt. 21
Z cignierie — ar.
- la | jw.lecz DN 125 mm szt -
O O < _Z - 4 | Sprezarka bezolejowe typ. LF 2-10 z silnikiem o mocy 1.5 kW kpl. 1 27 | iw lecz DN 150 mm = 3
| / i zbiornikiem 150 1i wydajnosci 11,2 mh, 43 | Wspornik DN 100/150 mm z objemka, do rur, wyKonarie stal kpl. | 3
o @ Aothezka = ] 5 | Zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie z kpl. 1 nierdzewna
i SR ) . wodomierza z nadajnikiem impulséw. 44 | Rurociagdw technologicznych stal/n X5CrNi) 18 -10 (1,4301 )
-- e e [ D ALK 55, 55 5 [T B n | 8
H i 3 ] ot S Do w. lecz mm m
o Q=70m /h.’ A.pdm =55 mep=550ibar, SilleES5 S EW, 45 | Jw. lece DN 80mwun m -
i Obudowa dzwigkochtonna dla catego agregatu 36 T 7w Tocz DN 30mm ~ 0}
b STEROWNIA -] 7 | Pompa pluczna: TP 50-250/2 A-F-A-AQE o parametrach: kpl. 1 77 | T Tocz DN 125mm = N
L E Qpu=70m’h ;Hy= 12 mH;0 ;P1 =3,3kW prod: Grundfos 48 | Trjuik DN 150/100mm stal/n szt | 10
Zbiornik retencyjny Zbiomnik retencyjny £ n > 45 | Tr6juik DN [50/150muu stal/n sl 7
wody uzdatnionej ZB1 wody uzdatnionej ZB2 o] g ?Zgarfzg;g;z‘fﬁigolfrz;;gkzlfzewozny iﬁ } 50 | Tréjnik DN 100/100mm stal /n szt 17
@ 10 | Osuszacz pow TYP DHK - 38; 840 W kpl. 3 |[E1 [ Troimiki D00/ Gt stali/ &7t
™ Puikt 5“’""‘ wody 11 | Zawér antyskazeniowy typ EA DN 150 szt. 1 3; };mljmk 55115%0/801”;/ sl szt 1'2
tnionej L
etanens @ 12 | Zawér antyskazeniowy typ EA DN 15 szt. 1 ;4 Kglz:fy S 125$ ziallz z; =
ZESTAW POMPOWY 13 | Piec akum. typ.DUO-300i 0 mocy 1.3 kW kpl. 11 |[55 | Kolano DN 100mm stal/n szt 26
Q 14 | Podgrzewacz elektr. pojem. V=101 kpl. 2 = EE}:E EII: gOmm ztg: zit ;
7 ’ 15 | Wentylator dachowy typ WD 160mm. kpl. 1 37 | Przewody sprezonego powietrza do pneumatyki o srednicy DZ m 70
16 | Wywietrzak dachowy @ 250 mm kpl. o 6/11mm
( ( 17 | Galeria wspornik pod rurociagi i armature przy filtrach i kpl. 2 |[38 | Przewod Przewody sprezonego powietrza do srednicy DZ m 25
H aeratorach stal/nierdzewna. Uklad stypizowany 15/25mm - _
1 T L scauk amorygacyny DNSO o e i A R I
! | 19 | Facznik amortyzacyjny DN8O kpl. = odcinaja(cm przytacza c{o cz;zszczenia chemicznego , szafka
| 20 | Tacznik amortyzacyjny DN100 kpl. 2 sterownicza z przytaczem elektrycznym — konstrukcja i montaz
| ! 21 | Eacznik amortyzacyjny DN 150 kpl. & na konstrukcji wsporczej. Firma : EUROWATER Lipkéw ul.
o | n 21a | Facznik amortyzacyiny DN 125 kpl. _ Izabeliniska 113 ?olska 0.5-080 Iz/abe]im‘)w Mazowiecki.
(=] | q — 3 Dapuszeza sie réwnowazny wyrdh
N 22 | Wodomierz MW 80 NK z nadajnikiem im. kpl. 2 e TSomk ; = T =1 =) T
z : = — 5 zynka porniarowa wod poplucznych przy filtrze typ. P!
al 23 | Wodomierz MW 100NK z nadajnikiem imp. kpl. - Thomsona typowa dostosowana do wydajnosé ptukania filwow
A/ 24 | Manometr tarcz. @100mm p=0+0,6 MPa z k/m. kpl. 12 — ze stali nierdzewnej
v 25 | Zawér odpowietrznik , typ. 1.12 G 1%’ ( 32mm ) kpl. 2 et %biormk retencyjny wody uzdatnionej, @2500, L = 5000,V = kpl 2
| | -Mankenberg ozakresie ciénien ¢ + 0,2 Mpa ; Obudowa i 25m3
Dl czescl wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie -
Dl EPDM. BRANZA: SANITARNA
! A HR/ 26 | Zawdr odpowietrzajgey op. L12 G 1 7 ( Brom) kel |1 STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
T -Mankenberg o zakresie cisnien 0 + 0,2 MPa. Siedlisko
il ‘ (D) @D - @) FPM. Uszezelnienic EPDM. . .
N {1\ L= GENERALNY Pracownia Projektowa
N | DN150 = | PROJEKTANT: D B R L
1" : | — N — — | QR o) (0]
|
! ! - - - | - unktipobor wody ! P & ’a ul. Wilczynskiego 25¢/25
| ] | K | \ do celow pprzadkowych \ o
— 10-686 Olsztyn
- - N N | T T 1557 ™_do studzienki = tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
7777777777 4 bezodptywowej - PPS160mm
N T | 1 DN200. _ _ _ _ _ _ __ 7 @ ! P INWESTYCJA
Przeduwerie kanol technobt LZ(D) ! SUW BUTRYNY
777777777777777777777777777777777777777777 (ze spadkiem w kierundku studzieki) RO. STAL DN250 L=1s ADRES
N 7 P 0. mmL=15m
— 4
WA 4/ “ : gl 120 INWESTOR
x\& | 7/« dnienie kanahu dnienie kanahu o) ety |
K, ®@ Ll \F bienie kana dnisnis kana suszacz povisirza = ® GMINA PURDA
[ ER Osuszacz powietrza _ !
! / HALA GLawNA - |TECHNOLOGICZNA = !
= = | TEMAT
o ® RYSUNKU RZUT TECHNOLOGICZNY

I 1
| I
| J FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
L l
. 115/75/0L
| PROJEKTANT | J6zef Dobrowolski 10051101, SANITARNA
| I
| mgr inz.
SPRAWDZIt . . WAM/0132/POOS 11f SANITARNA
o Marcin Bukowski
| [
,,,,,,,, T
§
R.O. STAL DN30OmMm L =1.5m
P k| DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

” Q
o
5 luty 2018 r. S-4| 150
Se
E I Ninicjszy projckt stanowi opracowanic autorskic firmy i jest chroniony prawem
<} E autorskim zgodnic z ustawq z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
8l Powiclanic i udostepnianic projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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1 | -
0l PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski oronar SANITARNA
“el |
[N mgr inz. .
B SPRAWDZIt. Marcin Bukowski WAM/O132/PO0S/1]|  SANITARNA
e DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. S-5 150
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g g Ninicjszy projckt stanowi opracowanic autorskic firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnic z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powiclanic i udostepnianic projektu [ub jego czgdci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




Nr | ‘Wyszczegdlnienie [ Jm. ] Tosé
Stacja uzdatniania wody BUTRYNY S UW B U T RYNY
1 | Filtr ci¢nieniowy TYP2-11 wykonanie D kpl. 2
Typ FPC6 produkeji KOTLOROMBUD - .
Charakterystyka techniczna zbiornika : p rze krOJ te Ch no I 0 g ICZ ny A-A
DN - 1600 mm - érednica nominalna zbiormka
H - 3005 mm - wysokos¢ catkowita
D, - 150 mm - krécee wylot/wlot .
F - 2,01 m - powierzchnia filtracyjna Skala 1:50
H3- 2379 mm 27 | Kurek czerpalny ze zlaczka do weza N15 szt 1
Drenaz rurowy (drenaZ plytowy) 28| Manowakuometr tar. @ 100 p=0-0.4 MPa kpl | 2
‘Wykonanie: stal nierdzewna 29 | Zawér kulowy odcinajacy 63bar - DN13 szt 14
produkeii KOTLOROMBUD 30 | Jw. Tecz DN 20 871 =
2 | Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny kpl. 1 31 ] Jw. lecz DN 25 520 L
Typ. ARD-1 produkcji KOTEOROMBUD g ;W- FCZ gg gg szt >
& . _ yow o : w. lecz szt
Srednica 300.miny he 2340 fom Wy kotafilo SRt tradyesinelf 34 | Przepustnica z napgdemysitownik pneumatycznym . Wykonanie kpl. 2
3 malowany tarczy : stal nierdzewna o érednicy: DN 50 im
1] 11 3 | Zestaw pompowo hydroforowy: kpl. 1 Wykonanie: korpus zeliwo sfercidalne Oraz komplet przewodéw
typ Hydro MPC - E 3 CRIE 15-3 nr Kat. 99166913 sprezonego powietrza do pneurnatvki, osprzet i
@ Zestaw sklada sie z : kompletne urzadzenie z osprzetem. oprzyrzadowanic. Wsporniki i ksztaltki. Wykonaweza nicch
= 3 pionowym pomp wielostopniowych typu CR IE 15-3 mgl_gw
»  dobrana wydajnos¢ pompowni - 10 +100 m*h, 35 el ezl DT lfpl' 19
i Kos6 BodcRzetin a5 i 36 | j.wlecz 150mm _ kpl 4
380 OStC BO (P1)- 933 kW 37 | Zawér zwrotny kotnierzows typ. 407 system M Socla: 871 1
= moc zestawl = 9. -DN 50mm
L} moc zestawu ( P2) — 8,54 kW 38 | Zawér zwrotny kotnierzowa typ. 402S M system 02 Socla: szt. 1
= wymiary, kréciec ssawny - 100 mm - DN 100mm
- wymiary, kréciec tloczny - 100 mm 39 | Przepustnica odcinajaca , kotrierzowa DN 50 naped dZwigni Szt 5
= rozruch — elektroniczny teczny, tarcza ze stali nierdzewnej. Korpus : zeliwo sferoidalne
= regulacja predkodci : Grundfos MGE 3 fazowe j(l) Lk }“Z BE ?g(;nm Szt 7'1
cismenie 107161 bar, Ta | v Toce DN 125 mm SR
4 | Sprezarka bezolejowe typ. LF 2-10 z silnikiem o mocy 1.5 kW kpl. 1 27 | iw lecz DN 150 mm = 3
—=—"] — —] Z SR X ST B 2 _ . i
i zbiornikiem 150 i wydajno$ci 11,2 m*/h, 43 | Wspornik DN 100/150 mm z objemka, do rur, wyKonarie stal kpl. | 3
5 | Zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie z kpl. 1 nierdzewna
domierza z nadajnikiem impuls6 w. 44 | Rurociagéw technologicznych stal/n X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 )
Punkt poboru wody po Il Punkt poboru wody po | Wo! J P! ! 5
BT T 6§ | Druchawa AERZEN typ. GMS3S- GS kol | 1 zgodi 7 PN-EN 100881 DN 150mm m | d0
‘ i 3 : " i w. lecz mm m
Q=70m /h,’ A.pdm =55m p—550 bar Silnik P=5.5 kW. 45 | Jw. lecz DN 801 i -
Obudowa dzwigkochtonna dla catego agregatu 36 T 7w Tocz DN 30mm ~ 0}
7 | Pompa pluaczna: TP 50-290/2 A-F-A-AQE o parametrach: kpl. 1 |7 7% sz DN 125mm m N
FILTR Il FILTR | Qp=70m"/h ;Hy= 12 mH,O ;P1 =3,3kW prod: Grundfos 48 | Trojmk DN 150/100mm stal /n szt | 10
~ r 49 | Trojuik DN [50/150mun stal /u szl 7
@ g ?garfegat prad. .50 kVAAt).Ipl DIZEWOATY tpi } 50 | Tréjnik DN 100/100mm stal /n szt 17
% DN150 DN13d n Zata sterowniczo-rozdzielcza pl. _ _
@ 1R Q] A 10 | Osuszacz pow TYPDHK - 38; 840 W kpl. | 3 |21 | Tr6iniki DN I00/5Gmm Seal /o =
H — ‘ 11 | Zawér antyskazeniowy typ EA DN 150 szt. 1 ;g FI?(;)IJ; 1:‘15 []))Ii\] lg%%'ﬁn;;/smm Z;t 1'2
Ly DN100 " " ‘ ‘ " 'DN100" | J o 12 | Zawér antyskazeniowy typ EA DN 15 szt 1 54 [ Rolano DX 125mm sial/n e =
-=— - @ O O T3 | Piec akum. typ DUO-300i o mocy 1,3 KW Kpl. | 11 |35 | Kolano DN [00mm stalm st | %6
@ @ é M1 14 | Podgrzewacz elektr. pojem. V=101 kpl. 2 = EE}:E EII: ggmm]]:l ztg: zit ;
2 L N 15 | Wentylator dachowy typ WD 160mm. kpl. 1 37 | Przewody sprezonego powietrza do pneumatyki o srednicy DZ m 70
<< O 16 | Wywietrzak dachowy @ 250 mm kpl. [ 6/11mm
@ @ @ @ 17 | Galeria wspornik pod rurociagi i armature przy filtrach i kpl. 2 |[38 | Przewod Przewody sprezonego powietrza do srednicy DZ m 25
@ @ aeratorach stal/nierdzewna. Uklad stypizowany 15/25mm
Q 18 | Tacznik amortyzacyjny DN50 kpl 3 59. | Lampa UV typ. BX80e reaktor ze stali merdzewnej, promienniki | kpl 2
= = - UV, czujnik natezenia , przytacza wodociggowe i armatura
DN1 m @ DN1 19 Larczn%k amortyzac'yj.ny DN80 kpl. ' odcinajaca, przytacza do czyszezenia chemicznego , szafka
— 40 @ —=> : (0] @ @ 20 | Tacznik amortyzacyjny DN100 kpl. 2 sterownicza z przytaczem elektrycznym — konstrukcja i montaz
T 4“.\”:"_]\ /I:U " L] DN50 21 | Lgcznik amortyzacyjny DN 150 kpl. - na konstrukeji weporezej. Firma : BUROWATER Lipkow ul.
o) | —dAlied 1 o) < 21a | Lacznik amortyzacyjny DN 125 kpl _ Izabeliiska 113 Polska 05-C80 Izabelindw Mazowiecki.
@ il o) i \ / i ii 'E ’7*""—0 q — ™ : Dapuszeza sie réwnowazny wyrdh
+0.00 @ 22 | Wodormierz MW 80 NK z nadajnikiermn im. kpl. 2 e TSomk : 34 porh T rT ol T
NS ‘ | —=>DN150 Q DN150 <— | LJ E 23 | Wodomierz MW 100NK z nadajnikiem i kpl QA e e B E
T odomierz Z Nadajnikiem 1rmp. Pl - Thomsona typowa dostosowana do wydajnosé ptukania filwow
R 24 | Manometr tarcz. @100mm p=0-+0,6 MPa z k/m. kpl. 12 — 7o stali nierdzewnej
25 | Zawér odpowietrznik , typ. 1.12 G 1%’ ( 32mm ) kpl. 2 et %biormk retencyjny wody uzdatnionej, @2500, L = 5000,V = kpl 2
-Mankenberg ozakresie ciénien ¢ + 0,2 Mpa ; Obudowa i 25m3
czescl wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie -
S EPDM. BRANZA: SANITARNA
PROJ. DN200 mm 26 [-Zasorodpowietrzajgeyityp: LI2G L (smmy. kel |1 STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
do odstojnika popluczyn -Mankenberg o zakresie ci¢nieni 0 + 0,2 MPa. Siedlisko
FPM. Uszczelnienie EPDM. K K
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:
i DOBROL
P ‘% ul. Wilczynskiego 25c¢/25
/ 10-686 Olsztyn
S tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
INWESTYCJA
SUW BUTRYNY
T €Tl _T
ZE3|e3 g
R =R =] INWESTOR
N = N|2N &
GMINA PURDA
5 550
g Cgldg o TEMAT z
L A PRZEKROJ TECHNOLOGICZNY A-A

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
. 115/75/0L

PROJEKTANT | J6zef Dobrowolski 10091101 SANITARNA

SPRAWDZIE. | M8 1hz. WAMAOL32/PO0S 11| SANITARNA

Marcin Bukowski

DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 . S-6| 150

Ninicjszy projckt stanowi opracowanic autorskic firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnic z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powiclanic i udostepnianic projcktu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.
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Nr | ‘Wyszczegdlnienie [ Jm. ] Tosé
Stacja uzdatniania wody BUTRYNY S UW B U T RYNY
1 | Filtr ci¢nieniowy TYP2-11 wykonanie D kpl. 2
Typ FPC6 produkeji KOTLOROMBUD - .
Charakterystyka techniczna zbiornika : p rze krOJ te Ch no I 0 g ICZ ny B- B
DN - 1600 mm - érednica nominalna zbiormka
H - 3005 mm - wysokos¢ catkowita
D, - 150 mm - krécee wylot/wlot .
F - 2,01 m - powierzchnia filtracyjna Skala 1:50
gfe'naz isl_z()gv;yﬂl—(ﬂdrenaz W) 27 | Kurek czerpalny ze zlaczka do weza N15 szt 1
28 | Manowakuometr tar.@ 100 p=0+0.4 MPa kpl. 2
‘Wykonanie: stal nierdzewna 29 | Zawér kulowy odcinajacy 63bar - DN13 szt 14
rodukeii KOTELOROMBUD 30 [ Jw.Tecz DN 20 7t z
% 1
2 | Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny kpl. 1 31 ] Jw. lecz DN 25 520 L
Typ. ARD-1 produkcji KOTEOROMBUD 32 | Jw. lecz DN 32 szt ~
Srednica 500 mm / h= 2340 mm Wykonanie : stal tradycyjna / 35 1w lecz DN'5Q st 2
34 | Przepustnica z napgdemysitownik pneumatycznym . Wykonanie kpl. 2
malowany ‘ tarczy : stal nierdzewna o érednicy: DN 50 mm
7y W, v
3 | Zestaw pompowo hydroforowy: kpl. 1 Wykonanie: korpus zeliwo sfercidalne Oraz komplet przewodéw
typ Hydro MPC - E 3 CRIE 15-3 nr Kat. 99166913 sprezonego powietrza do pneurnatvki, osprzet i
Zestaw sklada sie z : kompletne urzadzenie z osprzetem. oprzyrzadowanic. Wsporniki i ksztaltki. Wykonaweza nicch
= 3 pionowym pomp wielostopniowych typu CR IE 15-3 mgl_gw
»  dobrana wydajnos¢ pompowni - 10 +100 m*h, ;2 2 }:z; ggﬁ 11(\1;711 140
" WySOkosté Poctnf?iz)emg ;;i]\{; 37 | Zawér zwrotny kotnierzows typ. 407 system M Socla: 871 1
= moc zestawl = 9. -DN 50mm
L} moc zestawu ( P2) — 8,54 kW 38 | Zawér zwrotny kotnierzowa typ. 402S M system 02 Socla: szt. 1
= wymiary, kréciec ssawny - 100 mm - DN 100mm
= wymiary, kréciec tloczny - 100 mm 39 | Przepustnica odcinajch B kolmerzowa DN SQ ngpgd dZwigni Szt 5
= rozruch — elektroniczny teczny, tarcza ze stali nierdzewnej. Korpus : zeliwo sferoidalne
= regulacja predkodci : Grundfos MGE 3 fazowe j(l) Lk }“Z BE ?g(;nm Szt o
cismenie 107161 bar, — Ta | v Toce DN 125 mm SR
4 | Sprezarka bezolejowe typ. LF 2-10 z silnikiem o mocy 1.5 kW kpl. 1 27 | iw lecz DN 150 mm = 3
i zbiornikiem 150 1i wydajnosci 11,2 mh, 43 | Wspornik DN 100/150 mm z objemka, do rur, wyKonarie stal kpl. | 3
5 | Zestaw dozujacy MAGDOS DE 2 sterowany elektronicznie z kpl. 1 nierdzewna
wodomierza z nadajnikiem impulséw. 44 | Rurociagdw technologicznych st_al/n X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 )
3 Drmuchawa AERZEN typ. GMS3S- GS kpl. 1 zgodnie z PN-EN 100881 DN 150mm m 40
3 s Jw. lecz DN 100mm m 70
Q=70m’/h, Apim =55 m p=550 bar Silnik P=5,5kW.
o 45 | Jw. lece DN 80mwun Jiny -
Obudowa dzwigkochtonna dla catego agregatu 36 T 7w Tocz DN 30mm ~ 0}
7 | Pompa pluczna: TP 50-290/2 A-F-A-AQE o parametrach: kpl. 1 |7 7% sz DN 125mm m N
Qu=70 m’h JHp= 12 mH,0 ;P1 =33 kW prod: Grundfos 48 | Tréjnik DN 150/100mm stal /n szt 10
3 | A T 50 KV A tvp - r KoL, 1 49 | Trojuik DN [50/150mun stal /u szl 7
gregat prad. P - PIECWORY L 30 | Trojuk DN 100/1C0mm stal/n I B
9 | Szafa sterowniczo-rozdzielcza kpl. 1 . -
10 | Osuszacz pow TYPDHK - 38; 840 W kpl. | 3 |21 | Tr6iniki DN I00/5Gmm Seal /o prL | 3
11 | Zawér antyskazeniowy typ EA DN 150 szt. 1 ;g FI?(;)IJ; 1:‘15 []))Ii\] lg%%'ﬁn;;/smm Z;t 1'2
12 | Zawér antyskazeniowy typ EA DN 15 szt. 1 27 | Rolano DN 125mm sial/n it =
13 | Piec akum. typ.DUO-300i 0 mocy 1.3 kW kpl. 11 |[55 | Kolano DN 100mm stal/n szt 26
14 | Podgrzewacz elektr. pojem. V=101 kpl. 2 = EE}:E EII: ggmm]]:l ztg: zit ;
}2 gi&y:r[;;{dgzl:}?:vgy %PZ\SY)Dmisomm- ig é 37 g/rlztlewody sprezonego powietrza do pneumatyki o érednicy DZ m 70
i mm
17 | Galeria wspornik pod rurociagi i armature przy filtrach i kpl. 2 |[38 | Przewod Przewody sprezonego powietrza do srednicy DZ m 25
aeratorach stal/nierdzewna. Uklad stypizowany 15/25mm
18 | Tacznik amortyzacyjny DN50 kpL. 3 159. | Lampa LV typ. BXE?Oe reaktor ze stali mgrdzewgew, promienniki | kpl 2
= = UV, czujnik natezenia , przytacza wodociggowe i armatura
19 Larczn%k amortyzaCyJ_ny DN80 kpl. ' odcinajagcaj przytacza do czyszezenia chemicznego , »sz»afka
20 | Tacznik amortyzacyjny DN100 kpl. 2 sterownicza z przytaczem elektrycznym — konstrukcja i montaz
21 | Eacznik amortyzacyjny DN 150 kpl. na konstrukcji wsporczej. Firma : EUROWATER Lipkéw ul.
21a | Lacznik amortyzacyjny DN 125 kpl. _ Izabeliniska 113 ?olska 0.5-080 Iz/abe]im‘)w Mazowiecki.
q — ™ Dapuszeza sie réwnowazny wyrdh
22 | Wodormierz MW 80 NK z nadajnikiermn im. kpl. 2 e TSomk : = -
= — = zynka porniarowa wod poptucznych przy filtrze typ kpl il
;z \;/iodormerz Mwé(l)((;oNK z na%alg].éﬂ;{n}l);m}; tpi 1'2 Thomsm(])lna typowa dostosowana do wydajnos¢ plukania filwéw
anometr tarcz. m p=0--0, z kfm. pl. — ze stali nierdzewnej
25 | Zawér odpowietrznik , typ. 1.12 G 1%’ ( 32mm ) kpl. 2 et %biormk retencyjny wody uzdatnionej, @2500, L = 5000,V = kpl 2
-Mankenberg ozakresie ciénien ¢ + 0,2 Mpa ; Obudowa i 25m3
czescl wew. Stal szlachetna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie -
EPDM. BRANZA: SANITARNA
26 | Zawor odpowietrzajacy typ. 1.12G 1" ( 25mm ) kpl. 1 ]
-Mankenberg o zakresie ci¢nieni 0 + 0,2 MPa. Siedlisko STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
FPM. U Inienie EPDM. K K
szozelnienie GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:

i DOBROL
NN

/ tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

Wilczynskiego 25c¢/25
10-686 Olsztyn

INWESTYCJA

ADRES

SUW BUTRYNY

INWESTOR

GMINA PURDA

Ry SUNKU PRZEKROJ TECHNOLOGICZNY B-B

luty 2018 r.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
. 115/75/0L
PROJEKTANT | J6zef Dobrowolski 10079101 SANITARNA
mgr inz.
SPRAWDZIt . . WAM/0132/POOS 11| SANITARNA
Marcin Bukowski
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

S-7| 150

Powiclanic i udostepnianic projcktu
wymaga

Ninicjszy projckt stanowi opracowanic autorskic firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnic z ustawq z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).

lub jego czgscei firmom i osobom trzecim
zgody autora.
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woda surowa ze studni ~_=
SW 1a - PEZ110mm
woda surowa ze studni

SW 2 - PE@110mm
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SW 3 - PE@110mm
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SUW BUTRYNY

przekroj technologiczny C-C, D-D

@

uzdatnionej [

R150/225

woda uzdatniona !

do sieci - PE@Z225mm

Skala 1:50
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Punkt poboru wody :
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BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:

e DOBROL

& ul. Wilczyriskiego 25c¢/25

10-686 Olsztyn
— tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
INWESTYCJA
SUW BUTRYNY
INWESTOR
GMINA PURDA
RYSURKU PRZEKROJ TECHNOLOGICZNY C-C, D-D
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | Jézef Dobrowolski oL SANITARNA
mgr inz. . o
SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11{  SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. - 1:50

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.




Il STOPIEN FILTRACJI

| STOPIEN FILTRACJI

SUW BUTRYNY

schemat technologiczny

Skala - - -

DN150 mm
do sieci

Oc®

DN 150 mm

215

_ @15 15 @15
>
powietrze ~
— DN 25 mm DN 50 —P<I><]—©
Lo Lo - - ! ZESTAW AERACI &) @
- . Q - . Q - - - s N
Zbiornik retencyjny Zbiornik retencyjny r
wody uzdatnionej ZB2 wody uzdatnionej ZB1 !, " |
i 1y | y \ | LAMPA UV |
- s | woda surowa
| | — S "‘% ¢ DN 100 mm
|
| ODN150 | & | |DN 150 § :%‘1” @&‘§DN109/
® i | e
®, sy S
)
DN 100 ;L
@ !
@ L
IREE 4 @ @@
L N
e %
‘ (ARSAARSAA
] & @)
DN 150 rC|:' rC[" @)
~— DN150mm woda uzdatniona ze zbiornikéw - - - - - = - - - e e —
woda ptuczna DN 100 mm \\
l ~, -
s
g £ £
® V. J1E ¢
= =} S| g
2215 §|
2 2 IS
DN 100 R b A [
@ = 4o |8 2|9 e
DN 200 DN 200 SNE
N - - e TTow SWia SW2 2 95 Sw3
r W Tm 086 E—— _— ol &
@ | Stacja uzdatniania wody BUTRYNY
I | Filtr ci¢nieniowy TYP 2-11 wykonanie D kpl. 2
Typ FPCE produkcji KOTFOROMBUD T i v 3 I
Charakterystyka techmiczna zhiornika : 27 | Kurek czerpalny ze zlaczka do weza N Szt AL I AN ANAN AN ANANAN SAKNNAY NN
e R e A A T AR A AT T TRSAAAAKT TFRAAY
H - 3005 mm - wysokoéé catkowita 29 | Zawor kulowy odcinajacy 63bar - DN15 szt 14
Dy - 150 mm - krécce wylot/wlot 30 | Jw. lecz DN 20 87t - | | |
T - 20lm’- powierzchnia filtracyina 31 | Jw.lecz DN 25 szt. 1 _ o _ _ o _ _
HB:ee 23291 32 | Jw.lecz DN 32 szt. - c
g]feﬁal Trowy a{dﬁﬂgz piytowy) 33 | Jw.lecz DN 50 szt | 2 9
JXOIBIME: SIAL AT ZeWa. 34 | Przepustnica z napgdemysitownik pneumatycznym . Wyvkonanie kpl. 2 =)
S0 K g ; 2
= Ilsrodukgy OTLOROMB;JD — T tarczy : stal nierdzewna o drednicy: DN 50 mm Elg
ya NamicZNny IMIC8Zacz WodNo-poOwWIC Iz pl. ias 5 i
Sfldmc‘aSOO nm / h= 2340 mm Wykonanie : stal tradycyjna / SR W Rk s T teL W Rona e eek Zls
Lol uwzgledni w wycenie. Oz
3 | Zestaw pampowo hydroforowy: kpl. 1 35 ez 10D ol 6 B -
typ Hydro MPC - H3 CRIH 15-3 nr Kat. 99166913 sl S o BRANZA: SANITARNA
Zestaw skladasie z : k L urzadzenie z zg 7‘“ I?CZ 150mmk = T TR kpl ‘]1 ©
* 3 pionowym porap wiclostopniowych typu CR IE 15-3 A RO KR n T, AT SRBIIV Stk 2 STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
=  dobrana wydajnos¢ pompowni - 10 +100 m7h, = -Z L abmm = T oISl ;
= wysokosé podnoszenia — 45 m awor zwrotny kotnierzowa typ. 402 system 02 Socla: szt | |
= moczestawu { P1) - 933 kW - DN 100mm GENERALNY Pracownia Projektowa
= moc zestawn { P2) — 8,54 kW 39 | Przepustnica odcinajaca , kotrierzowa DN 50 naped dZwigni Szt 5 PROJEKTANT: D O B R O L
= wymiary, krociec ssawny - 100 mm reczny, tarcza ze stali nierdzewnej. Korpus : zeliwo sferoidalne \ =
= wymiary, krdciec tloczny - 100 mm 40 | jw.lecz DN 8C mm szt = b ’a " oL
= rozruch — clektroniczny 41 | jw.lecz DN 100 mm szt 21 " ul. Wilczynskiego 25¢/25
oo regulacja predkosci : Grundfos MGE 3 fazowe k1a | jw. lecz DN 125 mm szt _ / 10-686 Olsztyn
ciénienie — 10/16»bar. __ 42 | jw.lecz DN 150 mm szt 3 tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
4 | Sprezarka bezolejowe typ. LF 2-10z silnikiem o mocy 1L.5kW | kpl. I |33 Wspornik DN 100/150 mm z objerrkg do rur, wykomarie stal kpl. 3
i zhiornikiem 150 14 wydajnogei 11,2 m*h, =
5| Zestaw doznjacy MAGDOS DE 2 sterowany clektroniczmie z | kpL | 1 poeens INWESTYCJA
dozijgey MAGDOS DE 25 Y sznis ol T4 | Ruzociagdw technologicznych stal/n X5CiND) 18 10 ( 14300 SUW BUTRYNY
wodomierza z nadajnikiem impulsdw. zoodnia z PN-EN 100881 DN 15 i 20
6 | Dmuchawa ACRZIN typ. GMS35- GS L | 1 va e O o — ADRES
Q=70m’h, Apin =35 m p=350bar Silnik P= 5.5 kW. 35 T Tw Tocs DN 80w =
Obudowa dzwigkochionna dla calego agregatu £ = INWESTOR
7 | Pompa ptuczna: TP 50-290/2 A-F-A-AQE o parametrach: kpl. 1 46 | Jw. Iecz DN 50mm m 10 G M I NA P U RDA
Qu=70m/h ;Hy= 12 mH,0P1 =33 kW prod: Grundfos 47 | Jw. lecz DN [25mm m | -
= S0 VAT = = T 48 | Tréjnik DN 150/1C0mm stal /n szt 10
gregat prad. - PrZCwozIr . PR
9 Szafastel;owmczo-rozdz‘glcz}; kil. 1 ._19 TIUJELL L0):] }SOI}SOHUH S/ izl i’ TEMAT
10 | Osuszacz pow TYP DHK - 58; 840 W Tl | 3 ||°° [ Tréinik DN 100/100mm stal/n szt | 17 RYSUNKU SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
11 | Zawér antyskazeniowy typ HA DN 150 szt 1 51 | Tréjnik DN 100/50mm _stal /n s71 3
12 | Zawor antyskazeniowy typ EA DN 15 szt 1 52 | Tréjnik DN 100/8Cnm stal/n szt. -
13 | Piec aknm.ryp.DTUO-300i o mocy 1.3 kKW kpl 11 33 | Kolano DN 150mm stal/n szt 12 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
14 | Podgizewacz elekir. pojem. V=101 kpl. 7 |[24 | Kolano DN 125mm stal/n szt =
(75 | Wenryiator dachor Typ WD T60mm *pl T 55 | Kolane DN 100mm stal/n szt 26 0. , . 115/75/0L
Te T Wowiotzak dachony 0 750 mm Tl | % Kolano DN 80mm stal/n st | - PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski 100/91/01. SANITARNA
17 | Galeria wspornik pod rurociggi i armaturg przy filtrach i kpl. 2 |56 | Kolano DN 50mm stal/n szt 3
acratorach stal/nierdzewna. Uklad stypizowany 37 | Przewody sprezonego powietrza do pneumatyki o srednicy DZ m 70 mer inz. ]
18 | ¥acznik amortyzacyjny DN50 kpl. | 3 6/11mm SPRAWDZIt. Marcin Bukowski WAM/0132/POOS 11| SANITARNA
19 | Eacznik amortyzacyjny DNRO kpl. & 58 | Przewod Przewody sprezonego powietrza do §rednicy DZ m 25
20 | Eacznik amortyzacyjny DN100 kpl. 2 15/25mm
21 | Lacznik amortyzacyjny DN 150 kpl. - ||59. | Lampa UV typ. BX80e reaktor ze stali merdzewnej, promienniki | kpl 2
2La | Bycsuik awnortyzacyjuy DN 125 kpl. UV, czujnik natezenia , przytgcza wodociggowe i armatura
22 | Wodomiarz VW 80 NK 7 nadajnikiem im kpl odcinajaca, przytacza do czyszezenia chemicznego , szafka N - -
23 | Wodomisrz MW 100NK z nadajnikiem imp. kpl. - sterownicza z przytaczem elektrycznym — konstrukcja i montaz DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
24 | Manometr tarcz. @100mm p=0-0,6 MTa z k/m. Tpl. 19, na konstrukcji wsporczej. Firma : EUROWATER Lipkow ul. I t 2 O 1 8 S — 9
75 | Zawor odpowietiznk , typ. 112 G 1% ( 32mm1) pl. 7 Izabelifiska 113 Polska 05-C80 Izabelindw Mazowiecki. u y r. -
-Mankenberg ozakresie ci$nienl 0 + 0.2 Mpa ; Obudowa i Dapnsrera sig réwnowazny wyrdh
c7edei wew. Stal s7lachemna 316. Siedlisko FPM. Uszczelnienie 60. | Skrzynka pomiarowa wod poptucznych p»rzyvfiltrze wp. kpl 1 Ninicjszy projckt stanowi opracowanic autorskic firmy i jest chroniony prawem
EPU{W- _ _ Thomso»na»typowa dQSIOSOWQHB do wydajnos¢ piukania filwéw autorskim zgodnic z ustawq z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
26 | Zawér odpowietrzajgcy typ. 1.12G 17 ( 25mm ) o kpl. 1 — zo stali nierdzewnej — Powiclanic i udostepnianic projcktu lub jego czesci firmom i osobom trzecim
-Mankenberg o zakresie ci$niei O + 0,2 MPa. Siedlisko 61. | Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej, @2500, L = 5000,V = kpl 2 wymaga zgody autora
IPM. Uszezelnienie CPDM. 25m3 eReETT T
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BRANZA:

SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:

DOBROL

ul. Wilczynskiego 25c¢/25
10-686 Olsztyn
tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

s SUW BUTRYNY
ADRES
e GMINA PURDA
TEMAT £
RYSUNKU SZCZEGOL ZBIORNIKA
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | J4zef Dobrowolski oo SANITARNA
mgr inz. , OGS .
SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/PO0S/1]|  SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. S-10| ---.

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu Iub jego czesci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.




MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY

ODPLYW WODY SUROWEJ
(NAPOWIETRZONEJ) DN 100 mm

-

Al

500

OTWOR ZASYPOWY

FILTR PIONOWY

ODPROWADZENIE SKROPLIN

WEAZ REWIZYJINY

I |
|

WYCZYSTKA

DOPLYW POWIETRZA

DOPLYW WODY SUROWEJ

DN 100 mm

1600

SUW BUTRYNY

szczegot aeratorow i filtrow

WZ— DOPLYW WODY SUROWEJ;
————— ODPLYW WODY POPLUCZNEJ

DN 100/150mm

ODPLYW WODY UZDATNIONEJ;
DOPLYW WODY PLUCZNEJ;

DOPLYW POWIETRZA;
ODPLYW 1 FILTRATU
DN 100/150 mm

Skala 1:50
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:
L DOBROL
.\a o
Tl ul. Wilczynskiego 25c¢/25
10-686 Olszt
— tel/fax (0...89) 533-30-4312:;1. 0604083604
nEsTeR SUW BUTRYNY
ADRES
e GMINA PURDA
TEMAT 2 2 z
RYSUNKU SZCZEGOL AERATOROW I FILTROW
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | Jézef Dobrowolski oo SANITARNA
mgr inz. , OGS .
SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/PO0S/1]|  SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 . S-11| 150

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).

Powielanie i udostepnianie projektu Iub jego czesci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.




R.O. STAL DN250mm L = 1.5 m

ol 123

PP@160mm

—

— — —|=.=7="F — — do kanalizacji sanitarnej

L= 3000

N

PP @200 mm

Proj. kanat dla rurociggu

PP 350

L= 2000 PP i60mm

STEROWNIA

T
[ [

Spadek dna kanatu w kierunku
studzienki odwodnieniowej

I

Spadek dna kanatu w kierunku
! studzienki odwodnieniowsj
|
|

I
Spadek dna kanatu w kierunku
studzienki odwodnieniowsj !

|
|

Spadek dna kanatu w kierunku
studzienki odwodnieniowej

-

\

A

Przedluzenie kanalu technologicznego
(ze spadkiem w kierundku studzieki)

SUW BUTRYNY

rzut kanalizacji

— — — A_do studzienki

— — — 1 bezodptywowej - PPS160mm

P a—— P
—/ ‘ S\ PP@200mm L = 3500 ’ L
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R.O. STALDg:\.JS_??OngmL=1.5m % e
s
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R.O. STAL DN250mm L = 1.5 m

ol 1,20

Skala 1:50
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT: D O B R O L
\‘a ul. Wilczynskiego 25c¢/25
10-686 Olsztyn
—— tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

INWESTYCJA

SUW BUTRYNY
ADRES
INWESTOR

GMINA PURDA
TEMAT
RYSUNKU RZUT KANALIZACJI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | Jézef Dobrowolski Toronar SANITARNA
mgr inz. .
SPRAWDZIt Marcin Bukowski WAM/0132/POOS/11f SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. S-12 150

Ninicjszy projckt stanowi opracowanic autorskic firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnic z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).

Powiclanic i udostepni

anic projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




SUW BUTRYNY

rozwiniecie kanalizacji

% Skala 1: 100
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o bgs £0,00=150,20 m neufr0||zachna ix K £/0,00=150,20 m
149,50 GENERALNY Pracownia Projektowa
oy SR 149 55 | AR PROJEKTANT: DOBROL
\\/A\//j r ASASN r \ T,
Loogicon £ R b ‘a ul. Wilczynskiego 25c¢/25
i Q
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— Juzze e SUW BUTRYNY
3 ADRES
=
M ©
2 © 2
H 2l e S e INWESTOR
1t 2l H 2E GMINA PURDA
% S 8 £ ] o
W =& o a 2| a wle o ola) =
FES | | HES #|F 7158 | | HE H JEMAT
S 9| & £|& HES 9| £ RYSUNKU ROZW|N|EC|E KANALIZACJI
149,50 150,20 150,20 150,20 (150,20 149,55 150,20 150,20
Rzedna terenu [m n.p.m.] | ° Rzgdna terenu [m np.m.] | 150,20
R 148 30 [ 14804 14804 149,05 | 149,08 R 14875 [ 14910 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
Rzedna rurociggu [m] Rzedna rurociggu [m] 149,62 149.70
.. 1,20 1,2 1,2 C . 0,80 1,1 S . 115/75/0L
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| | P1 | | DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

luty 2018 .
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1:100

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).

Powielanie i udostepnianie projektu Iub jego czesci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




Istniejace odstojniki poptuczyn - do remontu Istniejace odstojniki poptuczyn - do remontu

SUW BUTRYNY

szczegot odstojnika poptuczyn

Skala 1: 50

Istniejace odstojniki poptuczyn - do remontu
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Projektowane umocnienie wokdét odstonikdw - utwardzenie
dziatki budowlanej

Catkowita pojemnos¢ odstojnikéw = 8,00 m3

BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT:
‘\\q DOBROL
» ul. Wilczyniskiego 25c¢/25
10-686 Olsztyn
— tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
INWESTYCJA
SUW BUTRYNY
e GMINA PURDA
TEMAT .
RYSUNKU SZCZEGOL ODSTOJNIKA
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | J§zef Dobrowolski oo SANITARNA
mgr inz. , OGS .
SPRAWDZIL Marcin Bukowski WAM/0132/PO0S/1]|  SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. S-14| 150

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu Iub jego czesci firmom i osobom trzecim
wymaga zgody autora.




Wtaz do demontazu

DN1500

Stan istniejgcy

Ptyta nastudzienna do
demontazu

+
o
w
(@]

R/W @100mm do demontazu

_|0,00

%%

Y

Istniejgca obudowa z kregéw
betonowych DN1500mm
do wykorzystania

Wodomierz z armaturg do
demontazu

Drabinka do demontazu
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Rurocigg stal. kotnierzowy~
2100mmL=75m+
pompa do demontazu
(GBA.2.10 5,5 kW)
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Glowica do demontazu 18"

-|Hz/p=350m

Stan projektowany

Wentylacja

Proj. obudowa studni
gtebinowej typu "LANGE"

P

SUW BUTRYNY

szczeg6t obudowy studni SW1A

Skala 1:25
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Proj. pompa gtebinowa : a BRANZA: SANITARNA
| : ! STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
1
L ! l] GENERALNY Pracownia Projektowa
N PROJEKTANT: D O B R O L
;\a‘ N
_ Tl ul. Wilczynskiego 25c¢/25
Hz/p =270 m », 10-686 Olsztyn
== tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
INWESTYCJA
SUW BUTRYNY
INWESTOR
GMINA PURDA
msonw | SZCZEGOE OBUDOWY STUDNI SW1A
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | J5zef Dobrowolski oo SANITARNA
SPRAWDZIL llzi/lif‘ciglniﬁukowski WAM/0132/PO0S/11|  SANITARNA
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
luty 2018 r. S-15 1:25

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
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I. Opis Techniczny

do projektu budowy stacji uzdatniania wody we wsi Butryny gm. Purda woj. warminsko-

mazurskie

1. Podstawa opracowania

* zlecenie Inwestora ,

* plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
* inwentaryzacja wykonana w terenie ,

* obowigzujgce normy i przepisy ,

* uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujacy zakres :
* przylacze kablowe — zasilanie zalicznikowe
* instalacje elektryczne i rozdzielnice wnetrzowe ,
* |inie kablowe do studni glebinowych,

* sterowanie urzadzen .

3. Stan istniejgcy

W obecnym stanie na ujeciu wodociggowym- dz. Nr 132/2 wybudowany jest budynek
stacji uzdatniania wody w ktorym zainstalowane sg urzadzenia technologiczne do zasilania i
odbioru wody pitnej. Na przylegtych dziatkach nr 131/5 1 132/4 odwiercone sg dwie studnie
gltebinowe ozn. SW-1a i SW-3. Na dz. Nr 134/3 oddalonej od ujg¢cia wodociggowego
zlokalizowana jest studnia gi¢gbinowa SW-2.

Zasilanie obiektu wykonane jest z zlgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego

przy ogrodzeniu uje¢cia wodociggowego — linig kablowa zalicznikowa typu YAKY 4 x 35
mm?. Zasilanie podstawowe wykonane jest z sieci energetyki zawodowej, linia kablowa
YAKY4 x 70 mm? W szafce zlaczowej zainstalowany jest uklad pomiaru energii z
licznikiem kWh, podtaczony jako bezposredni, do rozliczania poboru energii elektrycznej
przez SUW. Moc zamdéwiona przez odbiorce wynosi obecnie 30,0 kW, przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym wktadkami bezpiecznikowymi mocy o wielkosci 50 A.
W budynku SUW zamontowana jest rozdzielnia skrzynkowa zeliwna RG, w ktorej
zabudowane sg aparaty do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi SUW oraz
potrzeb ogo6lnych obiektu. Na budynku nie jest wykonana instalacja odgromowa.
Obiekt jest w ztym stanie technicznym, wyeksploatowane urzadzenia technologiczne,

dlatego wymaga przeprowadzenia generalnego remontu .



4. Stan projektowany
4.1. Zasilanie obiektu

Istniejacy kabel zasilajacy YAKY 4 x 35mm? nalezy wypiaé z listwy zaciskowej Lz-35 i
zdemontowac ze ztacza pomiarowego.

Projektuje si¢ dobudowe nowego odcinka kabla YKY 5 x 35 mm? dt. 36 m, po istnicjace;j
trasie kabla.

Projektowany kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej energetycznej RG zgodnie ze
schematem ( rys. Nr 3).

Uktad pomiaru energii elektrycznej w szafce pomiarowej pozostaje bez zmian. Z uwagi na
zachowanie zapotrzebowania na moc szczytowa wktadki bezpiecznikowe przedlicznikowe

50A w ztaczu ZK-1 pozostajg bez zmian.

Kabel zasilajacy utozy¢ na giebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm falisto.
Kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i przysypaé¢ 10 cm warstwg piaskui 15 cm
warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastepnie przykry¢ folig
niebieska szer. 20 cm . Po utozeniu folii wykop wyréwnac¢ gruntem rodzimym oczyszczonym
z gruzu i kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru i
dokona¢ namiaru geodezyjnego . Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz przejscie
przez $ciang budynku, kabel uktada¢ w rurach ochronnych o §r. 75 mm. Prace zwigzane z

uktadaniem kabla wykona¢ wylgcznie recznie.

4.2. Rozdzielnica wnetrzowa
Istniejgca rozdzielnia gtéwna skrzynkowa RG podlega demontazowi w catos$ci.

Projektuje si¢ montaz rozdzielnicy wnetrzowej, ktora sktada sie z dwoch czilonow :

rozdzielnicy gtownej energetycznej RG oraz szafy rozdzielczej technologicznej ozn. RT .

Rozdzielnica gtéwna RG zasilana bedzie z sieci energetyki zawodowej stanowiacej zasilanie
podstawowe. W RG zamontowa¢ przetacznik reczny do =zasilania podstawowego i
rezerwowego oraz wylacznik z przyciskiem bezpieczenstwa umiejscowiony na hali
technologicznej. Do zasilania rezerwowego projektuje si¢ montaz obwodu zakonczonego
skrzynka z listwa zaciskowa do podlaczenia agregatu pradotworczego o0zn. RAGQg,
zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Dla zapewnienia pracy obiektu nalezy podigczyé
agregat pradotworczy 0 mocy min. 50 kVA, uruchamiany r¢cznie przez obstuge.
Tablice rozdzielcze RG i RT umie$ci¢ w obudowach stalowych o wymiarach:

* RG - 1200 x 1200 x 400 mm — wiszaca ,
* RT - 1800 x 800 x 400 mm - stojaca.



Do rozdzielni technologicznej RT beda podiaczone urzadzenia j.n. :

- pompy giebinowe ,

- pompa pluczna,

- dmuchawa,

- chlorator,

- sprezarka,

- przepustnice w odstojniku

- elektrozawory i napedy przepustnic filtrow

- analogowe przektadniki pradowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar pradu biegu jalowego
silnikow pomp glebinowych),

- sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy
poziomu wody),

- wodomierze,

Na drzwiach rozdzielni zamontowany bedzie kolorowy panel dotykowy, ktory pozwala

obserwowa¢ parametry pracy urzadzen SUW oraz sterowaé pracg calej stacji .

Tablice nalezy uziemi¢ oraz podiagczy¢ do uziemienia wyréwnawczego. Uziom na zewnatrz budynku
wykona¢ pionowy stosujac prety miedziowane ¢ 17,2 mm i bednarke ocynkowang 25 x 4 mm.

Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 3, 4 i 5.
4.3. Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej w budynku stacji uzdatniania wody
przewodami kabelkowymi typu YDY , YDYp, OZ i JZ oraz przewodami sterowniczymi
LIYCY uktadane w korytkach. Do skrzynki agregatu , zestawu hydroforowego i zbiornikéw
wyrownawczych projektuje si¢ utozenie linii kablowych typu YKY. Do podtaczenia
urzadzen odbiorczych zastosowaé osprzet szczelny n/t o IP 65. Wszystkie odbiorniki
technologiczne stacji uzdatniania zasilane bedg z szafy rozdzielczej RT, a potrzeb ogdlnych

zasilane beda z szafy rozdzielni gléwnej RG, na ktore sktadajg si¢ nastepujace obwody:

=

Instalacja silowa

*

silnik pompy glebinowej Nr 1A — linia kablowa YKY 5x 10 mm? dt. 66m,

*

silnik pompy gtebinowej Nr 2 - linia kablowa YAKY 4 x 25 mm? - istnicjacy

*

silnik pompy glebinowej Nr 3 — linia kablowa YKY 5 x 10 mm? dt. 40 m

Rownolegle z kablami zasilajacymi do studni Nr 1A i Nr 3 ulozy¢ kable typu
YKY 3 x 2,5 mm? odpowiednio df. 66m i 40m, przeznaczone do zasilania grzatki
obudowy studni (bg¢dacej na jej wyposazeniu), do sondy pomiaru poziomu wody w
studni przeznaczonej do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem oraz do

sygnalizatorow otwarcia obudowy studni.

Kable projektowane utozy¢ w gruncie na gtgbokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10

cm falisto. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i1 przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i



15 cm warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastepnie przykry¢ folig
niebieska szer. 20 cm . Po utozeniu folii wykop wyréwnaé¢ gruntem rodzimym oczyszczonym
z gruzu i kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru i
dokona¢ namiaru geodezyjnego . Przejscie przez Sciang budynku wykonaé¢ w rurze ostonowej
o $r. 50 mm. Na skrzyzowaniu z droga dojazdowa i uzbrojeniem podziemnym kable ostonié¢

rurami o $r. 75 mm.

Kable YKY potaczy¢ z przewodem OGL pompy, grzatka, sonda oraz sygnalizatorami
otwarcia , w obudowie studni w wykonaniu naziemnym, w skrzynce przytaczeniowej

na listwie zaciskowej.

% dmuchawe - przewodem - YDY 5 x 4 mm?,

% sprezarke - przewodem - YDY 5x 2.5 mm?,
% gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem - YDY 5 x4 mm?,
* zestaw hydroforowy RZH - kablem - YKY 5 x 16 mm?,
* pompe pluczna - przewodem - YDY 5 x 4 mm?,

*  szafke sterownicza lampy UV - 2 obwody - YDY 5 x 2,5 mm?

2. Instalacje nn 1-faz.

* chlorator - przewodem - YDY 3x2.5 mm?,
* o$wietlenie wnetrzowe - 2obwody - YDYp 3x 1.5 mm?,
* wentylator dachowy - 1 obwod - YDYp 3x1.5 mm?,
* gniazda 230V - 3 obwody - YDYp 3x2.5 mm?,
* gniazda 24 V - 1 obwod - YDYp 2x1.5 mm?,

YDYp 3x2.5 mm?,
YDYp 3x1.5 mm?
YDYp 3x2.5 mm?,
YDYp 3x2.5 mm?,
1 obwod - YDYp 3 x 1.5 mm?.

* ogrzewanie elektr. pozaszczytowe - 8 obwodow

* ogrzewanie elektr. szczytowe 8 obwodow

* Qsuszacz powietrza - 2 obwody

* bojler elektryczny - 2 obwody

* os$wietlenie zewnetrzne

Instalacje elektryczna wnetrzowa projektuje sie wykona¢ w technologii bezpuszkowej z
wykorzystaniem puszek gtebokich

Wentylator dachowy wlaczany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi chlorowni

lub regcznie tacznikiem o$wietleniowym zamontowanym wewnatrz pomieszczenia przy

drzwiach wejsciowych.



4.4. Ogrzewanie hydroforni

Do ogrzewania pomieszczen proponuje si¢ zastosowaé piece akumulacyjne
DUO-300i ilosci 8 szt o lacznej mocy 10,4 kW. Grzejniki posiadaja termostat z
programatorem, ktory nalezy nastawi¢ na temperatur¢ pozwalajacg utrzymaé min.
+5°C w pomieszczeniu. Praca piecOw przewidziana w porze pozaszczytowej
( nocnej).

Piece posiadaja rowniez dodatkowo promienniki o mocy 0.28 kW, ktore zasilane sa

niezaleznie z mozliwoscig ich zalagczenia w porze szczytowej ( dziennej).

4.5. OSwietlenie zewnetrzne

Do o$wietlenia zewnetrznego przyleglego terenu ujgcia wodociggowego
zaprojektowano instalacje dwoch opraw ulicznych typu LED 40 W. Oprawy zamocowac na
wysigegniku stalowym ocynkowanym na goraco, mocowane do $ciany budynku. Oprawy
zawiesi¢ na wys. ok. 1,0 m nad dachem. OS$wietlenie zalaczane bedzie automatycznie

poprzez czujnik zmierzchowy badz recznie z tablicy RG.

4.6. Zbiorniki wyrownawcze

Od szafy sterowniczej zestawu hydroforowego RZH oraz szafy RT do czujnikow
poziomu w zbiornikach wyréwnawczych utozy¢ linie kablowe sterownicze j.n.
- typu YKY 3x1.5 mm? dt. 22 m (do ZB1) i 18 m ( do ZB2) - z szafy zestawu hydroforowego
RZH
- typu YKYftly 3x1,5 mm? dt. 27m( do ZB1) i 22m ( do ZB2) - z szafy rozdzielni
technologicznej RT .Kable do zbiornikow uktadaé¢ w korytkach i zakonczyé w puszce
z tw. sztucznego o IP65 wyposazonag w zaciski montazowe do potaczenia z przewodami sond

pomiarowych.

4.7. Sterowanie urzadzen technologicznych

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowac bedzie automatycznie. Praca zarzadzaé bedzie
mikroprocesorowy sterownik zapewniajacy automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukania
filtrow. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni glebinowych lub uptynieciu okreslonej
liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces plukania ze wskazaniem na okres nocny.
Praca pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku
wyrownawczym.

Praca pomp stopnia drugiego steruje sterownik mikroprocesorowy znajdujacy si¢ w wyposazeniu
Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji na statym

poziomie.



Praca stacji w trybie uzdatniania wody.
Na podstawie ciagglego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napeinianie zbiornika

retencyjnego pompami glebinowymi. Ttocza one wodg ze studni glgbinowych do budynku stacji i
poprzez aerator, zespot filtrow do zbiornika retencyjnego.

Podczas pracy pomp glebinowych dokonywany jest pomiar iloSci przepompowanej wody surowe;.
Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje I (sekcje
gospodarcza) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tloczona jest bezposrednio w siec
wodociagowg. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem
pltywakowym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.

Praca w trybie plukania.
Proces plukania rozpoczyna si¢ o ustawione] programowo godzinie plukania

i uptynieciu okreslonej liczby dni badZz okre$lonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za
pompami glebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napelniany jest zbiornik retencyjny
do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejno$ci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego
filtru. Po spuszczeniu wody nastgpuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna si¢ ptukanie
filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nastepnej kolejnos$ci woda ttoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujac ztoze.
Po  zakonczeniu  powyzszych  procedur uklad  konczy  plukanie filtra nr 1
i przechodzi do ptlukania kolejnych filtrow w identyczny sposob wg ustalonej procedury. Po
zakonczeniu plukania filtrow nastgpuje przejScie do pracy w trybie uzdatniania.
Pompa glebinowa ozn. Nr 3a stuzgca do celéw p.poz. zalaczana jest w razie potrzeb wylgcznie
recznie.

Do wodomierzy z nadajnikiem impulséw od sterownika zamontowanego w rozdzielni
RT uktadaé przewody LIYCY 4x0.34 mm?.

Sprezarka wlaczana jest wlasnym tacznikiem ci§nieniowym.

Szczegdtowy opis sterowania poszczegdlnymi urzadzaniami znajduje sie w czeSci

technologicznej projektu.

4.8. Instalacja odgromowa

Na konstrukeji dachu projektuje si¢ instalacje odgromowa wykonang z wykorzystaniem pokrycia
dachowego blachodachéwka . Zwody w miejscach wskazanych na rys. nr 8 potaczy¢ z
blachodachéwka .

Przewody odprowadzajace do ztacz pomiarowych wykona¢ z drutu FeZn ¢ 8 . Przewody uziemiajace
wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm. W czesci nadziemnej przewody uziemiajace chroni¢ w
rurze z tworzywa sztucznego niepalnego , a potaczenie z uziomem spawane .

Zaciski probiercze montowaé na wysokosci 1.4 m. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji

uziemienia , ktorej wypadkowa warto§¢ Ru <10 Q .



5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy s$rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowac
wylgczniki réznicowo -pragdowe o dziataniu bezposrednim, czasie wylgczania 0.2 s i
czulosci 30 mA.

W budynku wykonaé potgczenia wyréwnawcze wszystkich bez wyjatku elementow
przewodzacych i potaczen z zaciskiem uziemiajacym. Zastosowaé rowniez ochronne

obnizenie napigcia do 24 V. Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.

Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami przy
zachowaniu warunkéw BHP .

2. Projektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych niz ujeto w projekcie pod warunkiem
rownowaznej ich jakos$ci i parametrow technicznych.

4. Po rozruchu obiektu nalezy dokona¢ pomiaru wspotczynnika mocy cos ¢, celem
okreslenia, czy jest on zachowany zgodnie z umowa przylaczeniowsg. O ile nastgpig
przekroczenia nalezy zainstalowaé baterie kondensatoréw ( BK) o mocy

zapewniajgcej uzyskanie wlasciwego cos .



Il. Obliczenia techniczne

1. Zestawienie mocy urzadzen

* pompa glebinowa Nr la - 7.5 kw
* pompa glebinowa Nr 2 - 7.5 kw
* pompa gltebinowa Nr 3 - 7.5 kw
* Sprezarka - 1.5 kw
* Zestaw hydroforowy 3 x 4,0 kW - 12.0 kw
* Pompa pluczna - 5.0 kw
* Dmuchawa - 5.0 kw
* Chlorator - 0.2 kw
*  Wentylator - 0.3 kw
* Qgrzewanie elektryczne w budynku 8 x 1.3 kW - 10,4 kw
* Qgrzewanie elektryczne w obudowach studni - 0.5 kw
* (Qsuszacz powietrza 2 x 0.9 kW - 1.8 kw
* Bojler elektryczny 2 x 1.5 kW - 3.0 kw
* Lampa UV -2 x 0.7 kW - 1.4 kw
*  Os$wietlenie - 0,8 kw

Razem - moc zainstalowana - 64.4 kw

Moc szczytowa
Ps=64.4 -(75+75+4,0+5.0+5.0 +5.5 ) = 29,9 kW

2. Dobér zabezpieczen gléwnych

Prad obcigzeniowy
29900

lo= -
J3*400*%0.93

46.4A

W ztaczu kablowym nN ZK-1 | jako zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe obwodu
wkladki bezpiecznikowe mocy o wielkosci 50 A pozostajg bez zmian .

Moc szczytowa po rozbudowie SUW nie zwigkszy zapotrzebowania na moc
umowna, na dostawe energii elektrycznej zawartej przez Gmin¢g Purda z ENERGA-
OPERATOR SA, Oddzial w Olsztynie.
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III. Zestawienie materialow podstawowych

A. Materialy do montazu

Kabel YKY 5 x 35 mm?
Kabel YKY 5 x 25 mm?
Kabel YKY 5 x 16 mm?
Kabel YKY 5 x 10 mm?
Kabel YKY 3 x 2.5 mm?
Kabel YKY 3x1.5 mm?
Kabel YKSY 7 x 1.5 mm?
Kabel YKYftly 3x 1.5 mm?

Rura ochronna o $r. 75 mm

. Folia kablowa niebieska szer. 20 cm

. Puszka z tw. sztucznego z zaciskami ZM 2,5

. Przewod YDYp 3x2.5 mm?

. Przewéd YDY 5x2.5 mm®

. Przew6d YDYp 2 x 1.5 mm?

. Przew6d YDYp 3x1.5 mm?

. Przewéd YDY 5x4 mm?

. Przewdd JZ-500 7x0,75 mm?

. Przewdd JZ-500 3x1.5 mm?

. Przewod OZ-500 2x0,75 mm?

. Przew6d LIYCY 4x0,34 mm®

. Lacznik o$wietleniowy szczelny pojedynczy n/t
. Lacznik o$wietleniowy szczelny podwojny n/t
. Przycisk bezpieczenstwa

. Gniazdo wtykowe 2 —bieg. szczelne

. Gniazdo wtykowe 3 —faz. 16 A

. Gniazdo wtykowe 3 —faz. 32 A

. Skrzynka z listwa zaciskowa ( podl. agregatu)
. Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V

. Oprawa do $wietlowek OPK —236 2x36 W

. Oprawa zarowa SOPS —60 sko$na

. Oprawa Pacyfic FCW 196 2 x 18 W

. Piasek

. Piec akumulacyjny DUO - 300i 1,3 kW

. Rozdzielnica gléwna wg rys. Nr 3 i 4
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,
44,
45,
46,
47.
48,
49,
50.

I A A

Rozdzielnia technologiczna wg rys. Nr 5

Pret stalowy ¢ 17.2 mm dt. 3 m

Bednarka ocynkowana 25x4 mm

Pret stalowy ocynkowany @ 8 mm

Ztacze skrecane uniwersalne

Rurka ochronna z tw. sztucznego do uziemienia
Ztacze kontrolne instalacji odgromowej

Lampa przenosna 24 V

Korytko z tw. sztucznego o wym. 130x50 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 75x40 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 40x20 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 32x15 mm
Oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED 40 W
Wysiegnik stalowy cynkowany

Sonda hydrostatyczna

Agregat pradotwoérczy przewozny o mocy 50 kVA

B. Materiaty przewidziane do demontazu

Rozdzielnica zeliwna skrzynkowa
Oprawa o$wietlenia zarowa

Lacznik o$wietlenia

Skrzynka zeliwna z listwa Lz-35
Przewdd instalacyjny YDY 4 x 6 mm?
Przewdd instalacyjny YDY 3x 1.5 mm?
Przewod instalacyjny YDY 3 x 1 mm?

Bednarka ocynkowana 30x 4 mm
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istn. YAKY 4x25 mm2

+YKSY 2x2,5 mm2
kier. rozdzielnia RG

z RT- proj. YKY 5x10 mm2 - SW-4
+ YKY 3x2,5 mm2

z RG - proj. 2 x YKY 3x2,5 mm2

1=66m

45.2

SUW BUTRYNY

"« Projekt Techniczny remontu istniejgcej Stacji Uzdatniania

Wody w miejscowosci Butryny, gmina Purda,

Skala 1:500

147.8

Istn. wiata - przezﬁaczona pod
agregat pradotworczy oraz Smietni
1481

//'
/»’
- // N
s - - BRANZA: ARCHITEKTURA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
oB< . .
02 RT\proj. YKY-5x10 mm2 - ) . PROJEKT TECHNICZNY
I=36m X A YKY3x2,5mm2 |
kist. rozdzielnia RG \ \i\ vz Iig)pﬁé] 2x YI§¥3X2,5£}}\M GENERALNY Pracownia Projektowa
™ - PROJEKTANT:
AN =40m > i DOBROL
7 R
! ul. Wilczyniskiego 25c/25
10-686 Olsztyn
= tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604
e SUW BUTRYNY
ADRES
e GMINA PURDA
rwr | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- stan projektowany
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
e << mgr inz. ’ ]
> \ - ‘;.‘<> sy PROJEKTANT Mariusz Szafarzyﬁski 142/87/0L ARCHITEKTURA
& _ ~
I_J l |: ( :' I ‘ : | q I , A A-H -teren SUW, F =1 295,00 m2; PROJEKTANT | Jozef Dobrowolski Tovanor SANITARNA
= - budynek SUW, F = 151,30 m2; mar in?
a) infrastruktura istniejaca b) infrastruktura projektowana = - opaska, F =24,00 m2; . SPRAWDZIE | \arcin Bukowski WAMOISZPOOS/IY  SANTTARNA
- sieé Wodociqgowa - mrociag Wody Surowej == -utwardzenie dziatki budoWlanej, F= 306,00 m2, mer inz. ]
- kanalizacja sanitarna - przytacze wodociagowe do sieci Y]  -brama WJ.azdowa, szer. 4m, 1 szt.; PROJEKTANT | Krzysztof Nakonieczny ouovoL | FLECTREENA
- sie¢ energetyczna == - przylacze kanalizacji sanitarnej D] - brama wjazdowa, szer. 3,5m, 2 szt.; mgr inz.
. . . . .. h . @ - istn. studnia etebinowa - ¢ na: ASYSTENT . 'WAM/0007/PWOK/12
- sie¢ teletechniczna === - rurociag kanalizacji technologicznej ! 1a gigol Zynna, Marek Latkowski
=eeeeeee= - kable elektroenergetyczne i sterownicze ™ - 1stn. studma gk;bmowa - Czynna;
— - granice dziatek - hydrant technologiczny - 3 kpl. ™ - 1stn. studma gk;bmowa - Czynna;
- numery dziatek GwD  -istn. gtudma gk;bn?owa.- nieczynna; DATA. NR RYSUNKU: SKALA:
GN) - studzienka neutralizacyjna; A O
GD - studzienka rewizyjna luty 2018 r. - 1:500
- odstojnik pop’ruczyn 3 szt.; Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
® - neutralizator Cthl’Ll; autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
P . . Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim
& < -nasadzenia, krizewy, drzewa; Wwymaga zgody autora,
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3x1,5 mm2

RT

YDYp 3x1,5 mm2

uziom wyréwnawczy

25x4 mm

woda uzdatniona

— do sieci

YDY 5x2,5 mm2 z RG

+YDYp 3x1,5 mm2
kier. wtacznik 72

| do kanalizacji sanitarnej

z SW-2 - istn. YAKY 4x25 mm2 + YKSY 2x2,5 mm2

YDYp 3x1,5 mm2

zasilanie SUW z istn. zlacza kabl.-pom.
proj. YKY 5x35 mm2, | =36 m

kier. SW-1a

z RT YKY 5x10 mm2 + YKY 3x2,5 mm2, | = 66 m
zRG 2 x YKY 3x2,5 mm2, |1 =66 m

kier. SW-3

z RT YKY 5x10 mm2 + YKY 3x2,5 mm2, =40 m
zRG 2 x YKY 3x2,5 mm2,1=40 m

z RG proj. YKY 5x16 mm2
+ YKSY 7x1.5 mm2
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YDYp 3x1,5

————= bezodplywowej - PP@160mm

LIYCY 4x0,34 mm2
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oprawa na
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UWAGI!

. Filtr cisnieniowy TYP 2-11
. Mieszacz wodno-powietrzny
. Zestaw pompowo hydroforowy

Hydro MPC - E3 CRIE 15-3 8,54 kW

Szafa sterowniczo-rozdzielcza

. Sprezarka bezolejowa LF 2-10 1,5 kW

. Zestaw dozujgcy MAGDOS DE 2

. Dmuchawa AERZEN typu GMS3S-GS 5,5 kW

. Pompa ptuczna TP 50-290/2 A-F-A-AQF 3,3 kW
. Agregat prgdotworczy 50 kVA - przewozny

. Osuszacz powietrza typu DHK-38 840 W

. Piec akumulacyjny dypu DUO-300i 1,3 kW

. Podgrzewacz elektryczny 1,5 kW

. Wentylator dachowy WD-16 0,3 kW

. Wodomierz MW 80 NK z nadajnikiem imp.

. Przepustnica z napedem pneumatycznym DN 80

. Przepustnica z napedem pneumatycznym DN 100
. Przepustnica z napedem pneumatycznym DN 150
. Lampa UV typu BX80e 880W

. Skrzynka pomiarowa wod poptucznych

. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej fi 2500

. Rozdzielnic pneumatyczna

. Oprawa zarowa SOPS-60 skosna 1x60 W

. Oprawa przemystowa OPK-236 - 2x36 Philips
. Oprawa Pacific FCW 196 2x18 W prod. Philips
. Czujnik zmierzchowy Z-DS/SENSOR

. Czujnik ruchu z zasilaczem 230 V/12 V

. Lampa zewnetrzna typu LED 40 W

. Przycisk bezpieczenstw GPW

. Wigcznik lampy UV

1. Projektowane instalacje elektryczne nieopisane
wykonaé:
- obwody gniazdowe 1-faz. - przewodem YDYp 3x2,5 mm2
- obwoédy gniazdowe 3-faz. - YDY 5x4 mm2
- obwody gniazdowe 24 V - YDYp 2x1.5 mm2
- obwody oswietleniowe - YDYp 3x1,5 mm2

2. Instalacje elektryczne wykonac¢ w korytkach

3. Ochrona od porazen - szybkie wylgczenie zasilania

w ukfadzie TN-C-S

AN WAaARONWANONAa A= O AN N w
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Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wyszynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

TRESC: OBIEKT:

Instalacje elektryczne

wnetrzowe gm. Purda

SUW Butryny

Nr rys.

2 Projektowat:

Skala:
1:50

Data: mgr inz.
2018-03 | Krzysztof Nakonieczny

Branza:
elektr.
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Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych

UWAGA!

1. W rodzielni gtéwnej RG zastosowaé

- zalaczanie w taryfie szczytowej

Pracownia Projektowa DOBROL

Na schemacie zaproponowano zastosowanie
ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

aparatury firmy Eaton - Moeller

. : : ot TRESC: OBIEKT:
Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie zasilania Schemat zasadniczy
rozdzielni gtéwnej SUW Butryny
- czedé 1 gm. Purda
) rys. Nr skala
obudowe stalowa o wymiarach 1200x1200x400 Y 3 Projektowal: b.s.
2. Przycisk bezpieczenstwa GPW zamontowa¢ na hali technologicznej data ' branza
mgr inz. Krzysztof Nakonieczny
2018-03 elektryczna
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Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych

aparatury firmy Eaton - Moeller
Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie zasilania

Na schemacie zaproponowano zastosowanie
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Schemat zasadniczy SUW Butryny
rozdzielni technologicznej gm. Purda
UWAGA!
W rodzielni technologicznej RT zastosowaé rysé Nr Projektowal: sﬁala
_ A _ obudowe firmy SAREL o wymiarach 1800x800x400 Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller .
Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta . 7 o . . o data .. . branza
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych Ochrona od porazen - Szybkle Wyli!czenle zasilania 2018-03 |mgrinz. Krzysztof Nakonieczny elektryczna
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Lkontrolny N
K1, K2,K3 - wylacznik silnikowy PKZMO-16 + AGM2-01-PMZ0 - Eaton - Moeller
K4, K5 - wylacznik silnikowy PKZMO0-12 + AGM2-01-PMZ0 - Eaton - Moeller
K6 - wylacznik silnikowy PKZMO0-0,63 + AGM2-01-PMZ0 - Eaton - Moeller
K7 - wylacznik silnikowy PKZMO0-4 + AGM2-01-PMZ0 + NH11-PKZ0 - Eaton - Moeller
Q1,Q2,Q3 - stycznik pompy DILM17-32 (230V50Hz) - Eaton - Moeller
Q4,Q5 - stycznik pompy DILM17-21 (230V50Hz) - Eaton - Moeller : s
Q6 - stycznik pompy DILM7-21 (230V50Hz) - Eaton - Moeller Pracownia Projektowa DOBROL
S1, 82, 83, 54, S5, S6, S8 - przetacznik obrotowy 1-bieg. Z-DSU1-102 - Eaton - Moeller ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn
P1, P2, P3, P4, P5, P6 - przycisk recznego sterowania "zatacz-wyltacz" M22-DDL-GR-X1/X0 - Eaton - Moeller TRESC: OBIEKT:
H1,H5,H9,H13,H17,H21,H25 - lampka kontrolna zielona M22-L-G - Eaton - Moeller
H2,H6,H10,H14,H18,H22 - lampka kontrolna czerwona M22-L-R - Eaton - Moeller Schemat ideowy sterowania SUW Butryny
H3,H7,H11,H15,H19,H23 - lampka kontrolna z6tta M22-L-Y - Eaton - Moeller urzadzeniami SUW - czes¢ 1 gm. Purda
H4,H8,H12,H16,H20,H24 - lampka kontrolna czerwona M22-L-R - Eaton - Moeller
PK - przycisk rgeznego sterowania M22-DL-W - Eaton - Moeller ryséNr Projektowal: Sifasla
W - zbiornik wyréwnawczy -
data . . branza
2018-03 |mgr inz. Krzysztof Nakonieczny elektryczna
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K1, K2,K3

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8
P1, P2, P3, P4, PS5, P6

H1,H5,H9,H13,H17,H21,H25

H2,H6,H10,H14,H18,H22
H3,H7,H11,H15,H19,H23
H4,H8,H12,H16,H20,H24
PK

W

- wylacznik silnikowy PKZMO-16 + AGM2-01-PMZ0

- wylacznik silnikowy PKZMO0-12 + AGM2-01-PMZ0

- wylacznik silnikowy PKZMO0-0,63 + AGM2-01-PMZ0

- wylacznik silnikowy PKZMO0-4 + AGM2-01-PMZ0 + NH11-PKZ0
- stycznik pompy DILM17-32 (230V50Hz)

- stycznik pompy DILM17-21 (230V50Hz)

- stycznik pompy DILM7-21 (230V50Hz)

- przefacznik obrotowy 1-bieg. Z-DSU1-102

- przycisk r¢gcznego sterowania "zatacz-wytacz" M22-DDL-GR-X1/X0
- lampka kontrolna zielona M22-L-G

- lampka kontrolna czerwona M22-L-R

- lampka kontrolna zétta M22-L-Y

- lampka kontrolna czerwona M22-L-R

- przycisk recznego sterowania M22-DL-W

- zbiornik wyréwnawczy

- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller

Pracownia Projektowa DOBROL
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Z1 Uwagi

1. Ztgcza probiercze Z1 - Z6 zainstalowac¢ na wysokosci 1,4 m nad terenem
2. Przewody odgromowe potgczy¢ razem z uziomem fundamentowym
3. Zwody odprowadzajgce podtaczy¢ z pokryciem dachu (blachodachéwka)

Wypadkowa opornosc¢ uziemienia Ru <= 10 Ohm

Z2

.
N

.__@_.

Z3

Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wyszynskiego 25c/25, 10-686 Olsztyn

TRESCZ OBIEKT:
Instalacje SUW Butryny
odgromowa gm. Purda
Nr8rys. Projektowat: S;k:aslgz
Data: mgr inz. Branza:
2018-03 | Krzysztof Nakonieczny elektr.
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Przewody

YKY 5x16 mm2

w Stacj1 Uzdatniania Wody - SUW Butryny

YKY 5x16 mm2 + YKSY 7x1,5 mm2
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LiYCY 4x0,34 mm2
JZ-500 3x1,5 mm2

Wodomierz woda
piluczna

LiYCY 4x0,34 mm2
Jz-500 3x1,5 mm2

Przeptywomierz woda

na siec

(JZ-500 7x0,75 mm2

/ +J2-500 2x3x1,5 mm2)
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Pracownia Projektowa DOBROL

ul. Wyszynskiego 25c¢/25, 10-686 Olsztyn

OBIEKT:
Schemat blokowy SUW Butryny
ciggow kablowych gm. Purda
Nrrys. Skala:
9 Projektowat: b.s.
Data: Branza:
2018-03 | Mr inz. Krzysztof Nakonieczny elektr.
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[hereiivg :~$ %__// '},‘ PoLsmE CENTAGM
LAJSKL: LABORATORIA BADAWCZE m SLTACH
05- , ul. Keicielna : s : e -
119 Leganowo, ul. Koiciclna 2 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka .4/"//?\-\“\,__‘~ %
FILIA POLUDNIE: ’/,’ / P \\\\‘
o BABANIA
4§-404 Myslowice, ul. Fobryema 7
www.jarspl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 1657/09/2015/M/4
Zleceniodawea; Gmina Purda, u}, Purda 193, 11-030 Purda
Nr protokolu-zlecenin: [657/0972015 |Daln pobrania prébek: 05-10-2015 |
{1mig i mazwisko prébkobiorcy JARS: Jaworski Adrian
|

{A) - melodyka akredytowana; Telerencyina - o e prawo tak sianowi (wynik mozna wykorzysiad do poeny zgadnoscl w obszarze regulowanym prawnis}

Przedmiot badania woda surowa

Pochodzenie probki: SUwW

Rodzaj ujecia: glgbinowe

Miejsce pobrania probki: Wodocigg publiczy Butryny

Temp. pobranej probki: 88°C .

Godzina pobom 10:15

MNumer probki:  1181/10/15 Ocena probki:  bez zastrzezedt

Pobranie probek: (A) PN-1S0 5667-5:2003, (A) PN-EN 150 19458.2007
Transport probek: JARS Sp. z o.0. :

Data rozpoczeeia badad:  05-10-2015 Data zakonczenia badan.  07-10-2013
Budany parametr Metodyka badanin w/g Najwyk dopuszez warlobé Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakteril z grupy coll {A)PN-EN 150 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli {A)PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LL 0
jtk/100ml jtk/100ml

[ Sprawoztanie z bacu N 4057/08/201 504 gona 1]




E

* badanie nieakradyiowane wykonane u podwykonawcy b - pizobecne jtk « jednosiki tworzace kolonie
“(A) badanie akredylownne wykonane u podwykonawcy cbjete zakresem akredylacji Leboratenum Badawczege
= -niepewno$¢ rozszerzona melody bez uwzglednlenia pobierania probek przy poziomie uinosoi ok. B5% | wapdiczynniku rozszerzena k=2
“** - nispewnodd rozszerzona melody 2 uwzglednieniem poblerania prdbek przy poziomie uinodci ok. 85% i wapdtcrynniku oz h=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzaczenia Ministra Zarowia 2 dn. 20.03.2007 1. (Dz.U.2007.61.417) z phteyszymi zmianami

Wiymiki odnoszy sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnobé wynikéw podaje 519 w syluacji, gdy ma 1o znaczenie dla miamdajnodc! wynikéw badat lub zgodnosci z wyspetylikowsnymi
warlodciami! granicanymi oraz kiedy okredlons jest to w uzgodrieniach z Klientem.

Sprawozdanis zawiera wynk) badad probek wilodei; 18211 bez pisemne) zgody taboratofium nie mozs byé powielane Inacze, jak tyiho w calotci

W clagu 14 dnl od atrzymenia sprawazderda 2 badar Kienl ma prawo do reldemacy.

OCENA ZGODNOSC) Z WYMAGANIAMI:
Probka (prabki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyze).

Uhwapi:
| Sprawazdanie sporzadzono w 1 ogz. Egz.Nr 1 : Zeceniodowca Kopla gz Nr 1 - Archiwum wim
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK ~ Myslowice
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzgdzono daia: Autoryzowal: Zatwierdzik: Podplsano:
07-10-2015 M8 - Kotynis Magdalena Doradca Analityczny

Hwalifikowanym podpisem  elektronicznym.

Neksandra Kasprowska TR R0

[sprawazdsnie 2 badat Nr. 1657008201 5m4 Swoa 2|
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Zleceniodawca ID: 16283
Gmina Purda
Purda 19
11-030 Purda
Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2015-12-18, numer systemowy: 16000645
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci

: Opis prébek

Nr laboratoryiny Miejsce poboru/ etykista Prébka:
L prba :

009916/11/2016 Wodociag Publiczny Woda surowa

Butryny
Dane zwlazane z pobieraniem prébek
~ Nr laboratoryjny Data pobleranla Prébkobiorca Metoda pobierania
Spki : p p
009916/11/2016 2016-11-30, godz.114:52 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
; 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki

Barwa: brak Matnodd: brak Zapach: brak

Plan pobierania:

|2godnie z harmonogramem

Data rejestracjl w laboraterium

Data rozpoczgcla badan

Data zakonczenla badarn

2016-12-01, godz.07:10 2016-12-01 2016-12-07 ]
Uwagl
Stan prébki w chwill dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezes
3 SGS Polska Sp.zo. 0. Sporzadzi;

01-233 Warszawa,

ul. Bema 83

NIP: 5860005808
Laboratoriym Srodowlskowa

Environment

43-200 Pszczyna,

2]

H | Lokalizatjs;

Aeirms

Pareryng 41-200. Cinsayraha 824

Parnan G1.085. Gronuwa BY
Vodaw 54424 Muchobursa 18
Lezaph 71300, Wietzawnce 519
Sicoom FO-GRY Gulmighy 16§

inz. Joanna Chmielewska

Db tsaAer [4&‘(4‘1’/ (S

Specjilista ds. projekiéw srodowiskowych

Labaratora

Oryginal potwierdzony wiasnorecznym po#piur%
Eadd 17 449 2500 14877 M7 2072 Parcavia A3-200. Conrynala 52

t =43 17 419 2509 it w13 61 420 100° Pila 02340 Halessraowie 4
b o8 22 430 2500 .4 71 358 7582 Onoldown 13204, Halluea 35

t w8 32 449 250D P48 17 201 12N Lufiak ITI, Wiertawice BT
bedd ol 4 3517 F=4Eg1 471 18417

wewrw ol 3aps coin

FelF Sih Q0 56-CG0 REGOUN 000159254 Saul Aeps

Mempes of e SGS Geiwg 1315 Sa1

vey lla M Sy Wasntawy o Wararawie X Wrlsid Gosplaresy Krajaweus Reestiu Sadowagu or KRS 0000027334

Yapsital zakls:tfowy 10 144 200 00 o
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/90680/12/2016

Wynikl badan Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka Identﬂl;aﬁa;;tndy Nlspewnosé g} wartofcl o)
009916/11/201| OZ8zerzONa 3 wskaznikéw
pH . PN-EN ISO 105232012 {A) 7.1 0,3 TEIMW| g5-959:3
Przewadnoéé elekiryczna pSicm PN-EN 27888:1999 (A) 932 194 TE IMW| s2500%'7 23
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) pgf PN-EN ISO 17294-2:2016-11 486 +45 PS MW <50
(ALIE)
Zelazo (Fe) ugh PN-EN {50 17294-2:2016-11 2733 +274 PS MW £ 200
{AL(E)
Arsen (As) ugh PN-EN 150 17254-2:2016-11 2.4 +0,3 PS MW $10
(AL(E)
Melnosé NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) 27,0 8,1 PS IMW gq4ed
Barwa mgPtn PN-EN 1SO 7887:2012 (A) 10 - PS [MW RUEE}
Llczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <q - PS |MW H23
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 {A) <4 - PS MW LA23
Amonowy Jan mgh 15O 15923-1:2013 (A) 0,59 10,12 PS |MW £ 0,50
Liczba baktaril grupy coli jiw100mt PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS |MW gH=
Liczba Escherichia coli Ji/100mi PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS |MW 1]

jik/100m! - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnia z Rozporzqdzaniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawia jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

{Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocanie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ccenie agrasywnych wiagciwoscei korozyjnych wody; Oznaczana w lamperaturze 25°C
Dopuszeza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku

41
)i e
1y 23

Normalprocedura badawcza Data, wersja Vlub informacje dodatkowe

|LPN-EN 1822:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér nlswymuszony

Objadnienia:

A - melodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badah prowadzonych w ramach zakresu efastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartoscl wynikéw badanh poprzedzone znakiem mniejszosc (<) oznaczajq uzyskanie wyniku ponize) dolnej granicy oznaczalnosc metody
Niepewnosd melody badan fizyko-chemicznych okraslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnodci 95%.
Niepewnoéé rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowah:

"W - mgr Magdalena Wielgos - Kierownlk Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.zo.0
01.233 Warszawa, u), Bema' 83'
f Nip: 5860005608
Eabomlarlum Srodowiskows
nv'l:r:;lcT;nt. H'eallh & Safety
. na, ul. Cj
tel. 32 4492500; fay: gg?:i?;'(‘)gg 2
ot

----— Koniec¢ dokumentu ------

Ninlejszy dokumenl zostal wyslawiony zpodnia 2 Qgdlnymi Warunkami Swiadczenia Usiug (OWSU stanowiq element oferty, dosigpne s3 na stronie:

hitp.Jwwwi 598 anafizysrodowiska. pl/podsironaiusiug), w oparciu o ktére zrealizewano usluge. Nalaty 2wrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnodci,
odszkodowar i furysdykeji 2awarte w OWSL

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumancie, zgodnie z uslateniami poczynionymi ze Zleceniodawes | wediug Jego wskazdwek, jedti
lakowa zosialy podane. SGS Polska Sp. 2 0.0. ponosi odpowledziainodé [edynie przed Zieceniodawea; ninlejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | ohowigzkiw
wynikajgcyeh z zawartych porozumied.

Wszelkie nleauloryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrablanie i fatszowanie Jego iredcl, formy | wygladu jest niezgodna i podiega &ciganiu w swietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany | koplowany w calodcl. kopiowanie czedciowa jest dopuszczalne po uzyskaniu plsemnej zgody

Wizystiie wyniki badad | pomiardw zestawione w ninigjszym dokumencia ednoszq sig tylka do badenych pribek, W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, da préobki
zostaly pobrane przez przedsiawiciela Zlsceniodawcy, SGS Poiska Sp. 2 0.0. n'e poncsi odpowiedzialnoscl za pochodzenis, sposdb pobrania | reprezentatywnos$é probid
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10432/03/2016

Pszczyna 2016-03-08

A A

Zleceniodawca ID: 16283
Gmina Purda
Pruda 19
11-030 Purda
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-12-18, numer systemowy: 16000645
Obszar badari: obszar regulowany prawnie
el badari: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
009899/03/2016 Wodocigg Publiczny Woda uzdatniona
Butryny
Dane zwiazane z pobieraniem prébek
Nr Iaboratc;ryjny Data pobierania Prébkoblorca Metoda pobierania
009899/03/2016 2016-03-02, godz.11:26 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN SO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: |zgodnie z harmonagramem
Data relestracji w faboratorium Data rozpoczecia badari Data zakoriczenia badaii
2016-03-02, godz.15:00 2016-03-02 2016-03-07
Uwagi
‘ Stan prébki w chwill dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezer
SGS Polska Sp.zo. 0. Sporzadzit,

01-233 Warszawa. ul. Benta 83
MNip: 5860005608
Laboratoriym Srodowiskowe

P Environment. Health & Safet;r
_-2t_)0 Pszezyna, y), Cleszyriska 52,
el 32 4482500, fay. 32 4472072
1

licencjat Agnieszka Muchalska-Wize
Qc&b&&r/&i‘- G 2R

Specjalista ds. projektow srodowiskowych
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Strona nr 2/3 Pszczyna 2016-03-08
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $B/10432/03/2016
€
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metady e Hispewnodé ;gj E Doc'f‘ast:::::‘:nsl
badawczej 009899/03/2016| 'OZSZerzona 2 § g wskaznikéw
o
pH - PN-EN 1SO 10523:2012 (A) 75 10,3 TEIMW| g5.959:3
Przewodnosc¢ elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A) 640 164 TE[MW| <25p0% 723
wlasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ngh PN-EN IS0 17294-2:2006 (A),(E} <40 5 PS MW <50
Zelazo (Fe) pgh PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A),(E) <600 - PS MW <200
Arsen (As) uah PN-EN 1SO 17294-2:2006 {A),(E) <10 - PS (MW s 10
Siarczany (S0,2) mgh PN-EN ISQ 10304-1:2000 (A) 79,3 +159 P5 (MW 5250922
Chlorki {Cr) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 27.9 5,6 FS |MwW £2509%3
Fluorki (F) mg/i PN-EN ISC 10304-1:2009 (A) 0,23 10,05 PS IMW 515
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) < 0,10 - PS MW £19=2
Barwa mgPii PN-EN IS0 7887:2012 (A) <5 - PS [Mw -9z
Liczba progawa zapachu (TON) = PN-EN 1822:2006 (A) <1 - s Imw -4
Liczba progowa smaku (TFN) s PN-EN 1622:2006 {A) <1 - PS MW - 4=
nialnosé z KMnQ, (Indeks mgfl PN-EN ISQ 8467:2001 (A) 0,72 +0,11 PS |Mw s5m 9
nadmanganianowy)
Amanowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0,06 0,02 PS MW 0,50
Azatany (NO;) mg/l PN-EN I1SO 13395:2001 (A) <450 - PS (MW s502:2
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN IS0 13395:2001 (A) < 0,03 - PS MW s050%=2
Liczba mikroorganizméw w 22+2°C twAmi PN-EN ISO 6222:2004 (A) 2 <1-7 OZ [Mw bez
po72h nieprawidtowych
Zmian
Liczba enterokokdaw kalowych kM1 00mi PN-EN 1SO 7899-2:2004 (A) 0 - PS |MW 0
*| Liczba bakteii grupy coli Jik100m! PN-EN ISO 9308-1:2014-12 {A) 1] = FS MW pn=2
Liczba Escherichia coli jt100mI PN-EN 150 9308-1:2014-12 (&) 0 o PS MW 0

Jt/100mI - lizba jednostek tworzacych kolonie w 10
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

(Dz. U, z 2015r., poz. 1988)
4}z

0ml
Zdrowia z 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Akceptowalny przez konsumentéw | bez nieprawidiowych zmian.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody;

jest OWO; Indeks nadmanganianowy - utienianie powinne byt przeprowadzane w ciggu 10 min.
w Srodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
Przy ccenle agresywnych wlasciwosc korozyjnyech wody.

.gdzie warlosci w nawiasach kwadratowych 0znaczajy: stezenie azotandw
wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen

Oznaczana w temperaturze 25°C

LA ES Nie musi byé oznaczany, jedli badane
w temperaturze 100 stopni Celsjusza

e Parametr powinien byé uwzgledniony

ot Nalezy spelni¢ warunek: [azotany}/50+[azotyny)/3=<1
(NO,) | azotyntw (NO,) w mga. Stezenie azotyrow w
dystrybucil nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/.

SNiTea

123

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5%

prébek w ciagu rokuy.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja #lub informacje dodatkowe

PN-EN 16222006

Meloda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

SGs Poiska Sp.zo. o
01-233 Warszawg. o1 Benma 3’
Nip: 53500055
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Ocena do sprawozdari z@adania wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Olsztynie
dzialajac w oparciu o § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

— po przeprowadzeniu kontroli jakoéci wody pobranej 06.03.2017 r.
przez pracownika Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olsztynie

— z wodociagu publicznego w Butrynach — woda przeznaczona do
spoZycia

kod prébki; 107/0} sieé, szkola

na podstawie sprawozdaf Laboratorium Badad Srodowiskowych
i Zywnosci Oddziat Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewédzkiej
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Olsztynie nr LBSiZ-
OBW/294/2017 _i__Laboratorium w Elblagu nr L/OBZ-
9051.2/112w/2017

e e

| stwierdza przydatno§é wody do spoZycia

Uzasadnienie
Woda w probce oznaczonej kodem 107/Of w zakresie zbadanych
| parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada
| wymaganiom sanitamym okre$lonym w zalgeznikach nr 1A, 2,3Ai3B
| do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

|

1 Z ULt v

| PANSTWON. =5 7 LATUYES
IMSPEKTORA SANITARNEC )

! ye 1) l\mlu
| Kiarownlx Sakc]i\JMn Komum idao{

4 inyr ind. Malgorsata Przestrzelsha




Sprawozdanie LBSiZ-OBW/294/2017 z badania prébki wody

PCA

Potorie Cntpum
ASAEDYTAGS

=

BADAHIA

AB 451

Inak sprawy: LBSiZ-OBW.5051.3.70.2017

Formularz nr PO-OBW-03/F11 2 dnia 01.03.2017

Sprawozdanic zawlera wyniki badas akredytowanych | nicakredytowanych
Wyniki badaf spoza znkresu akredytacji AB 451 zawarte w sprawozdaniu oznaczono litery N

1. Badania wykonano na zlecenie: PSSE w Olsztynie, zlec. - nr 22/01/70/2017 z dnia 06.03.2017 .
1.1. Cel badania: ocena zgodnosci z w
- Miejsce, data i godzina pobrania

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badari Srodowiskowych i Zywnosci
Oddziat Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16
tel. 89 5248302 fax. 89 5248338

Strona 1/liczba stron 2
Olsztyn, 20.03.2017 r.

ymaganiami dokumentéw w obszarze regulowanym prawnie.
probki zgodnie ze zleceniem: Butryn
woda przeznaczona do spozycia, pobrana dnia 06.03.2017 r. o godz, 9%
3. Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium 06.03.2017 1. godz, 12%
4. Prébka pobrana wg 1-02/PN-1SO 5667-5:2003, I-02/PN-
przez pracownika PSSE w Olsztynie

Informacja o stanie probki w chwili przyjgcia: przydatna do badan

y wodocing publiczny - sie¢ szkola, kuchnia,

EN ISO 19458:2007 metodami nieakredytowanymi,

5.
k)znaczenie przez klienta

107/0L Najwy2sze
: : dopuszezalne wanedci
Kod prébki 294 wg Rozp. M.Z
. Jednostka # dnia 13.11,2015r.
Lp Badana cecha Metoda badai miaty Wyniki badania Dz. U. poz.1989
badania mikrobiologiczne
| | Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014 jtk/100ml 0 0
2 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100mi 0 0
3 | Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-1;2014 jtlk/100m] 0 0
Rozporzgdzenie Ministm Zdrowia
4 Clostridium perfringens z 13.11.2015r. w sprawie jokoéci wody | . /100 ml 0 0
(Yacznic z przetrwalnikami) | precznaczone do spozycia praez ludzi | J
(Dz.l). poe. 1989)
Ogdlna liczba p . . b.e %
5 mikeoorganizméw w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 jik/1 m] nie wykryto w | m} mcpmw:fi!owych
Zmian

Jtk = jednostki tworzgee kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 06-09.03.2017 r.

auloryzuje

KIERQWNIK SEKCJI BADAI-
Biologlcznych Wody, Gleby

mgr Mar Ziombska




strone 2/liezby shre
Sprawozdanie LBSiZ-OBW/294/5

Oznaczenie przez klienta 107/0L i ;
kod probki 294 antc wy et
-_Lp Badana cecha Metoda badan Jci'}g:;,ka quiki bacla'nia ‘ ‘g'fu”p.',ﬁgég -
badania fizyczno-chemiczne nicpewnods
I | Barwa PN-EN 1SO 7887:2012, roz 7 mg/ | Py 1545
Mgtnosé PN-EN ISO 7027.2003. roz & NTU 0,72 + 0,09 akeeplowalny prze;
3 | Zapach . 20 konsumentéw i bez
= = PN-72C-04557 - @ﬂ"—;-'gﬂ‘ﬂ—- nicprawidlowych zmian
{brak smaku i pnsmaku]
5 |pH PN-EN ISO 10523 2012 - 7,1£0,1
6 | Przewodnodé elekir. wlasciwa yas PN-EN 27888: 1999 HS/iem 987 15
7 | Amonowy jon Test Amoniaku Merck 1.14752 mg/l po
8 | Mangan PN-92/C04590 02 N e/l po 50
9 | Zclazo PN-ISQ £132-2001 e/l PO 200

dibromochlorometan, tribromometan)

-+
10 | Azotany mg/l 20402 50 1
11 | Azotyny mg/l po 0,50 j
12 | Fluorki #N-EN 150 10104-1:2009 g/l 0,27+ 0,03 1.5
I3 | Chlorki mg/| 54+8 250 '
14 | Siarczany mgl 7047 250 N
15 | Utlenialnodé z KMnOa PN-EN IS0 84672001 mg/l 1,87 + 0,44 5 |
16 | Cyjanki wolne Test Aquaquant® 1.14417 Merck ng/l nw 50 ;
17 | Bor Test Baru, Merck 114839 mg/l 0,052 + 0,006 10
18 | Arsen PN-EN 1SO 119691999 ngfl po 10 |

| 19 | Chrom e/l po 50

| 20 | Kadm ne/l po 5 4
21 | MiedZ PN-EN ISO 15586:2005 mg/l 0,012 = 0,002 2
22 | Nikicl e/l po 20
23 | Olow g/l 38+06 10
24 | Séd PN-ISO 9964-1:1994~Ap1 2009 mg'l 129+30 200
25 | Rige PB-OBZ-02.CHl ¢d. ). 20062016 N | pg/l po 1

L THM
26 | prichlorometan. dichlorobromometan, ng'h nw 100

27 |2 trichloraeteny i tetrachloroetenu

- nicpcwno‘i‘c wyniku wymZ2ona joko nicpewnodé rozszerzona przy poziomie ulnasci 05% 1 wspdiczynmiku k=2
nw - nie wykrylo 2
PO — ponizcj granicy cznaczalnosci, granica oznaczalnosci: amonowege jonu, azotynéw - 0,05 mg/l, manganu - 33 pg/l, 2claza — 40 pg/l, cyjonkdw wolnych -2
ug/l, arsenn — 1,0 pg/, chromu - 2 pg/l, kadmu = 0,25 pg/l, nikl - 2,0 ngfl, stgei ~ 0.3 pg/l, trichlorometanu ~ 7.5 pg/, tribromometanu - 6,25 ug/l,

dichlorobromometanu— 3,75 pg/l, dibromochlorometanu - 6,25 pg/l, richloroctenu i tetrachioroctenu — 1.0 pg/l, tetrachlorometan — 0,5 pg/l, 1,2-dichloroetam ]

0,3 31/, benzenu — 0,25 pg/, pestycyddw chloroorganicznych i pyretroidéw - 0,02 pgh, pestycydéw fosforoorganicznych - 0,04 pg/l, benzo(a)pirenu — 0,001
pg/l, benzo(b)uorantenu ~ 0,001 pg/l, benza{k)fluorantenu — 0,001 pg/l, benzo{ghilperylenu - 0,001 pgA, indeno{ 1,2 3-cd)pirenu — 0,002 pgfl

Badania fizyczno — chemiczne wykonano 06-17.03.2017 r. JLHOWNIK SERCJI BADA
autoryzuje  ZVke-Chemisznych Wody

Wyniki badai odnoszg sig wylgcznie do badanej probki. feny Hwieteza
Pudana niepewnodé nie obejmuje etapu pobrania prébki.

Laborntorium nie ponosi odpowiedzialnodei za pobranie i tmnsport probki. matin? Mzrxorzain NMegr yk.Chynczglﬂ:

Bez pisemnnej zgody Labomtorium sprawozdanie nie moz2e byé powielane inaczej jak tytko w calodei.
zatwierdza

{trichloracten. tetrachloroeten) PN-EN 1SO 156802008 rel nw e
28 | 1,2-dichloroctan ng/l nw o
29 | Tetrachlorometan pe/l nw 20
30 | Benzen ng/l nw 1.0 — ]
R} wwa | z
|benzo{b)ftuoranicn, benzo{k)uoranien, : ng' nw 0,10
benzo{ghijperylen. indenia{l 2.3-cd]piren] FN-EH 50 179942005
32 | Benzo{a)pircn pg/l nw 0010
Pestycydy chloroorganiczne
33 | (a-11CH. y-HC11, heptachlor, epoksyd heptachloru. ngil o
aldryna. dieldryna, endryna, pp-DDE, pp-DDD, pp-
4181 §] PN-EN 150 6468:2002
Pyretroidy (bifentryna, fenpropatryna, tycydy 0,10
34 | 1-cybalotryna, permetryna, Zomery pg/l nw pestycycy ™
cypermelryay, lenwaleral. deametryna) Z pestycydéw 0,50
Pestycydy fosforoorganicane
{cloprufos. diazynon, pirymifos metylowy. malation, W I
52 paration. mekarbam, metidation, fensulfotion, FB-0AS-09 cd. 62042015 vgl nw
triazofos. azinofos metylowy)
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Wojcwodzka Stacja Sanitamo-Epidemiclogiczna w Olsztynic &_——//f—_ P —
ul. Zofnierska 16 10-561 Olsztyn M Y

Laboraterium w Elblagu g
ul. Gen. . Bema 40 82-300 Elblag o 4///_\\\\\\

LU

Oddzinl Badania Zywnosci
tel. 55 236 74 18 fnx 55 612 83 89 c-mail: labelblaga gmail. com

Elblgg, dnin 31.03.2017 1.
Sprawozdanie z badaf nr L/OBZ2-9051.2/112w/2017

1. Nazwa i adves klienta: Powiatowa Stacja Sanitame-Epidemiologiczna w Olsztynie, Sekcja Higieny Komunalnej.
ul. Zoierska 16, 10-561 Olsztyn.

2. Zakres wykonywanych badan zgodny ze zleceniem jednorazowym nr 22 01/2017 z dnia 06.03.2017r.

3, Obiekt badania; probka wody

4. Cel badania: ocena zgodnosci 2 wymaganiami dokumentow w obszarze regulowanym prawnie

5. Data, godzina pobranin prébki: 06.03.2017 5., godz. 9%, T: 5,0°C

6. Miejsce pobrania prébki: Wod. publ. Butryny — sieé szkola, kuchnia

7. Probka pobrana przez: probkobiorcéw PSSE w Olsztynie, p. E. Mikolajczyk, p. B, Rodziewicz
wg. [-06/PO-OBZ-03 (metoda nieakredytowana)

8. Oznakowanie prébki przez Klienta: 107/0L

9, Stan probki: bez zastrzezen

10. Data i godzina przyjecin probki do Inhoratorium: 17.03.2017r,, godz, 10%

Badania chemiczne

: i Najwy2sze dopuszezalne
Kod Badana Metoda badad Wynik badania Jednostka ste2enic wg Rozp. MZ %
probki cecha * niepewnoéc' miary 13 listopada 2015¢
(. U. z 201 5r. poz.1989)
ETAAS 2godnie
glin PN-EN 150 15586:2005 102,3 £ 13,7 ng/l 200
HGAAS zgodnie
112w | antymon z PB-OBZ-03.CH <1,0 pg/l 5
odycja | z dnin 08.06.2009
sclen . m’gﬁs&";’g&, <1,0 ng/l 10

<" - ponizej dolnej granicy zakresu akredytacji
I Niepewnodé wyniku badania wyrazona joko nicpewnodé rozszerzona metody badawezej przy poriomie prawdopodobienstiva 95%
i wapdlezynniku rozszerzenin k=2, Podana niepewnosé nic obejmuje clapu pobierania probki.

Badania chemiczne wykonano w dniu 28.03.2017 r.
Sprawozdanie sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.

1. Bez piscrmnej zgody Laboratetium sprawozdanie z badai nie moze byé powiclane inaczcj, jak tylko w calodei.
2, Wyniki badas odnoszg sig wylacznie do badanej probi.
1. Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnodei za elap pobranin § tmnspostu probki

auloryzowal:
sierownik Laboratorium
b

%)
”gr%@kton%




SGS Polska Sp. z 0.0.

Labaratorjum Srodowiskowe

43-200 Pszczyna
ul. Cleszynska 52A

PCA

PoLssic Centavm
AnLOYTACY

=

BADANIA

AB 1232
Strona nr 1/2 Pszczyna 2016-03-09
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10700/03/2016 L A AR
Zleceniodawca ID: 16283
Gmina Purda
Pruda 19
11-030 Purda
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2015-12-18, numer systemowy: 16000645
Obszar badari: | obszar regulowany prawnie
Cel badari: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
QOpis prébek
Nr laboratoryjny Migjsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
009925/03/2016 Wodociag Publiczny Sciek popluczny
Butryny
. Dane zwigzane z pobieraniem prébek i
Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki

009925/03/2016 2016-03-02 Przedstawiciel Laboratorium PN-150 5667-10:1997 (A)

Plan pobierania: |zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakoriczenia badari

2016-03-03 20186-03-03 2016-03-08
. Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczeniz do laboratorium nie budzi zastrzezer
SGS FAN
m-zaasvglska Sp-20. 0,

Nip: 5860005608

rszaws, ul, Bema g3

horatorlum Srodawj
) ki
Enwronmenl. Health & sSac;;v ”

43-200 Pszczyna,
tel. 32 4493500,
-1

ol Cieszy

Lokalizacje

* | Paseryne 43.200, Cuensynaka 520 1445 37 449 2500
Forman £1.65€. Gionowa B1 t +48 32 449 2500
Wiodlow  $4.424, Muchubiuiska 1B 448 32 449 2500
Lerash 37.200. Waereawice 874 1+ 48 32 444 7500
Sservom ?0-661. Gdansha ¥G B 48914713517

nska 52a

_fax: 324472072

uilag s
L]

1 +4B 37 a5 2072
t/t v4B 61 B20 403t
1 +48 71 355 IoEp
1448 17 747 135
1+48 91 421 1m17

Dewkinwy

licencjat Agrieszia Mucha]ska—Wize

Arethat - P R

Specjalista ds. projektow $rodowiskowych

Laboratoris.
Parcryng

43200, Cresrynshis 574
64-920. Na Lesthower &
13 00 Hallero 35

J7-300. Wierzawice 874

wWwwW. IH sys com

Membes of the SCS Group (SGS SAI

NIP 586-000-56 0 ROIGON 0184259 Sad Aejonowy dia M S Warszawy # Viarszewie XB Wydsat Gospudarcey Hrajewego Rejestru Sadoweye ne KAS 0000027334



Strona nr 2/2 Pszczyna 2016-03-09
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10700/03/2016

Wyniki badari 1
Oznaczany parametr Jednostka ;":nk:;ﬁ:?:r::‘onwkjt:yp:ar:i ::22:2:?;2 : §
Butryny |-2
: 009925/03/2016
Temperatura - pomiar w terenie °C 6,0 10,9 KM
pH - 74 10,3 KM
Zelazo (Fe) mg/l 0,078 0,016 KM
Zawiesina ogdlna mol 2,80 0,57 KM
BZT, mah 0,8 0,2 KM
5
Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody badawczej %g Opis metody badawczaj
: : : S =3
Temperatura - pomiar w terenie “C KJ--5.743 (A} TE | Termometria
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A} TE |Metoda potencjometryczna
Zelazo {Fe) mg/) PN-EN 1SO 11885:2009; K}I-5.4-174 PS | Atomowa spekirometria emisyjna z plazma
(AME) wzbudzong indukcyjnie
Zawiesina ogdina mg/ PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A) PS [Metada grawimetryczna (wagowa)
BZT, mg/l PN-EN 1899-2:2002 (A) PS [Metoda elektrochemiczna
Norma/procedura badawcza | o g _' Data, wersja lub infqnnacje dodatkowe - 1@ ek
K574 Procedura Bagawcza wersja 02 z dnia 20.01.2015 — '
| PN-EN iSO 11885:2009; KJ-I-5.4-174 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 16.01.2015

Objasnienia:

A- metodyka akredylowana, E - Badania wykonane w ramach oListy badadi prowadzonych w ramach zakresu elastyeznego®

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Niepewnoét metody badari fizyko-chemicznych okseslono jako niepewnoié rozszerzong. Wspblczynnik rozszerzenia k=2: poziom ufnosci 95%.
Nispewnoic¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowal:

KM - ragr inz. Marein Kus - Kierownik Operacyjny Labaratorium

SGS Polska Sp.zo.o
01-233 Warszawa, ul. Bema a3°
. NIP; 5860005608
aberatoriym Srodowfskow:e
43_20r‘;vgunment. Health & Safety
X S2ezyna, u, Cleszyniska 52a
el. 32 4492500;11’3)(: 32 4472072

—— Koniec dokumentu

Ninigjszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug [OWSLU stanowia element oferty, dostepne s3 na stronie:
htip:iwww.sps.analizysrodowiska. plipodstrona/usiugi), w oparciu o kisre zreatizowans usiuge Nalezy zwréck szczegbing uwage na zagadnienia dolyczace odpowiedzialnodei,
odszkodowat | urysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowana w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poezynionymi ze Zleceniodawes | wedlug Jego wskazowek, jesl
takowe zpsialy podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedziainoéd jedynie przed Zieceniodawea, niniejszy dokument nie 2walnia stron 2 realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z z8warlych porczumien,

Wiszelkie nisauioryzowane zmlany ninlejszego dokumentu, pedrabianie | fatszowanie jego tredci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Scipaniu w &wistle prawa

Dokument maze by¢ wykorzystywany | koplowany w calosei, koplowanie czedciowe Jest dopuszezaine po uzyskaniy pisemnej zgody

Wszystkie wynil bada | pomiarow zestawione w ninisjszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, te propki
TAetahs anhrand DIZEZ Drzadstawiciala 7 lapanindawry SIS Dalebn Cn = ; ;s masoei -0 . .






