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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
Remont istniejacej stacji uzdatniania wody w m. Butryny
1 Budynek SUW
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01| OST-00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
0353-03 SST-01
<okana drewniane>19.00 szt. 19.00
<drzwi drewniane>0.49%0.85 szt. 0.42
RAZEM 19.42
2/KNR-W 4-01| OST-00 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
0353-05 SST-01
<wrota drewniane>1.69%2.05 m? 3.46
RAZEM 3.46
3|/KNR-W 4-01| OST-00 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
0353-07 SST-01
<drzwi>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/KNR-W 4-01| OST-00 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0353-12 SST-01
<podokienniki>1.01*18+0.71 m 18.89
RAZEM 18.89
5/KNR-W 4-01| OST-00 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05 SST-01
<dyzurka>6.03 m?2 6.03
RAZEM 6.03
6/ KNR 4-04 | OST-00 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0506-05 SST-01
<rynny pdlokragte ér. 15 cm>16.06%2 m 32.12
RAZEM 32.12
7| KNR 4-04 | OST-00 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0506-06 SST-01
<rury spustowe $r. 12 cm>4.50%4 m 18.00
RAZEM 18.00
8| KNR-W 2-17| OST-00 |Demontaz wywietrzakéw dachowych cylindrycznych o $r.do 200 mm szt.
0152-02 (R+| SST-01
S)*0,3
analogia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9|KNR-W 2-17| OST-00 |Demontaz podstawy dachowe;j stalowej kotowe;j typ B/III o $r.wylotéw do 160 szt.
0151-01 SST-01 |mm,w uktadach bezkanatowych
(R+5)*0,3
analogia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10| KNR-W 4-01| OST-00 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymséw itp. z bla- | m?2
0545-08 SST-01 |chy nie nadajacej si¢ do uzytku
<obrébki wywietrzak6w>[2%3.14*0.08*0.15+(3.14*0.23%0.23-3.14*0.08* m? 1.33
0.08)]%6
<parapety>0.91%0.25*19 m? 4.32
<pas podrynnowy>16.06%0.225%2 m?2 7.23
<pas nadrynnowy>16.06%0.245*2 m?2 7.87
<pas kalenicowy>16.06%0.40 m?2 6.42
<daszki na wejsciami>(2.20+1.00)*1.00*1.2 m?2 3.84
RAZEM 31.01
11|KNR-W 4-01| OST-00 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m?2
0545-02 SST-01
16.06%9.95*1.07 m? 170.98
RAZEM 170.98
12| KNR 4-04 | OST-00 |Rozebranie konstrukcji wi¢zb dachowych prostych m?2
0403-04 SST-01
16.06%9.95*1.07 m? 170.98
RAZEM 170.98
13| KNR 4-04 | OST-00 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe m
0403-08 SST-01
16.06%2*2 m 64.24
RAZEM 64.24
14| KNR-W 4-01| OST-00 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06 SST-01
<fundamenty pod zbiorniki>1.60*1.60*0.35*6 m3 5.38
<studzienki technologiczne>[0.64*0.64*0.12+(0.64+0.40)*2*0.50*0.12]*5 m3 0.87
<daszki nad wrotami i drzwiami>(2.20+1.00)*1.00%(0.12+0.08)*0.5 m3 0.32
RAZEM 6.57
15/KNR-W 4-01| OST-00 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3
0212-02 SST-01 |cm
<kanat podposadzkowy>[1.64%0.42*0.12+(1.64+0.30%2)*0.30*0.12]*2 m3 0.33
<studzienki technologiczne>0.64*0.60%0.12*6+(0.60*0.62*0.12%2+0.40*0.62* | m3 1.11

0.10%2]*6

_o.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
<posadzka cementowa i podbudowa betonowa>125.11*0.13-(1.60%1.60*6+ m3 13.39
6.44*0.84+1.64%0.42%2)*0.13
RAZEM 14.83
16| KNR-W 4-01| OST-00 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m3
0212-04 SST-01 |15 cm
<podjazd betonowy>2.00*1.60*(0.50+0.30)*0.5 m3 1.28
RAZEM 1.28
17\KNR-W 4-01| OST-00 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0348-02 SST-01
<$ciany z cegly kratéwki>(2.10+1.77+3.00)*3.90%0.25 m3 6.70
<potracenie otworéw drzwiowych>-0.81%2.00*2*0.25 m3 -0.81
RAZEM 5.89
18| KNR-W 4-01| OST-00 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzla paleniskowego grub.do 35 cm m?2
0609-03 + | SST-01
KNR-W 4-01
0609-04
analogia
(11.7546.60)*2*1.00+(3.00+2.01+1.50+3.50+2.00)*1.00 m? 48.71
RAZEM 48.71
19| KNR 4-04 | OST-00 |Rozebranie balustrad z ksztaltownik6éw stalowych m
0804-01 SST-01
<balustrada przy schodach zewngtrznych>3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
20| KNR 2-01 | OST-00 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10m (kat.gr.III) m3
0307-02 SST-01
<podsypki pod posadzka>(125.11-48.71)*0.35+125.11*0.85 m3 133.08
<potracenie fundamentéw pod zbiorniki>-1.60*1.60*0.12*6 m3 -1.84
<potracenie kanatu technologicznego>-6.44*%0.84%0.62 m3 -3.35
<potracenie kanalu podposadzkowego>-1.64%0.42%0.42*2 m3 -0.58
A (sumaczgsciowa) ] e
m3 127.31
-127.31*0.7 m3 -89.12
RAZEM 38.19
21| KNR 2-01 | OST-00 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-IIl uprzednio zmagazynowanej w m3
0212-01 + | SST-01 |haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na staty od-
KNR 2-01 kiad z utylizacja
0214-04
38.19 m3 38.19
RAZEM 38.19
22| KNR 2-01 | OST-00 |Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.II z transp.urobku samochod.samo- m3
0205-02 + | SST-01 |wyladowczymi na staty odktad z utylizacja
KNR 2-01
0214-04
127.31*0.7 m3 89.12
RAZEM 89.12
23| KNR 4-04 | OST-00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
1103-04 + | SST-01 |dowaniu samochodem samowyladowczym na staty odktad z utylizacja gruzu -
KNR 4-04 gruz betonowy, ceglany, papa
1103-05 +
KNR 4-04
1103-01
<gruz betonowy>6.57+14.83+1.28 m3 22.68
<gruz ceglany>5.89 m3 5.89
<zuzel paleniskowy>48.71*0.35 m3 17.05
RAZEM 45.62
1.2 Izolacja $cian fundamentowych
24| KNNR 1 OST-00 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o giebokosci do 1,5 m na m3
0310-02 SST-02 |zewnatrz budynku w gruncie kat.III
(15.76+10.56)*2*1.00*0.60-2.40*1.00*0.60 m3 30.14
RAZEM 30.14
25| KNR K-04 | OST-00 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
0101-01 SST-03
(15.76+9.36)*2*1.30-[1.50*1.30+1.20*(1.30+0.85)*0.5] m?2 62.07
RAZEM 62.07
26| KNR 0-41 | OST-00 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych - gruntowanie m2
0103-01 SST-02
(15.76+9.36)*2*1.30-[1.50*1.30+1.20*(1.30+0.85)*0.5] m?2 62.07
RAZEM 62.07
27| KNR 0-41 | OST-00 |Docieplenie §cian fundamentowych plytami z polistyrenu ekstrudowanego gru- m2
0115-02 SST-11 |bosci 7 cm
<rys. nr A4>(15.90+9.50)*2*1.30-2.40*1.30 m?2 62.92
RAZEM 62.92
28| KNNR-W 3 | OST-00 |Zabezpieczenie izolacji $cian fundamentowych folig kubetkowa m2
0207-01 SST-03
(15.90+9.50)*2*1.00-2.40*1.00 m?2 48.40
RAZEM 48.40
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29| KNR 2-01 | OST-00 |Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych glgbokosci do 1.5 m m3
0320-02 SST-01 |kat.gr.III
30.14-48.40*0.07 m3 26.75
RAZEM 26.75
30 KNR2-01 | OST-00 |Rozplantowanie r¢czne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdhuz 1 m3
0415-02 SST-01 |m krawedzi wykopu - kat.gr.III
30.14-26.75 m3 3.39
RAZEM 3.39
1.3 Dach, konstrukcja drewniana, pokrycia i obrébki blacharskie
31 KNR2-02 | OST-00 |Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9m impregnowane przed m2
0405-02 SST-06 |biokorozja i ognioochronnie
<rys. nr A2; A3>16.06%9.95*1.07 m?2 170.98
RAZEM 170.98
32| KNR2-02 | OST-00 |Platwie,dl.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. impreg- | m3
0406-05 SST-06 |nowane przed biokorozja i ognioochronnie drew.
16.06%12%0.12%0.08 m3 1.85
drew.
RAZEM 1.85
33| KNR 2-02 | OST-00 |Platwie kalenicowe, dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarci- m3
0406-06 SST-06 |cy nasyc. impregnowane prze biokorozja i ognioochronnie drew.
16.06%0.12*0.20 m3 0.39
drew.
RAZEM 0.39
34 KNNR 7 OST-00 |Konstrukcje stgzen dachowych o masie do 5 kg kg
0206-01 SST-06
analogia
<ilo$¢ orientacyjna>132.30 kg 132.30
RAZEM 132.30
35| KNR 2-02 | OST-00 |Utozenie folii polietylenowej m2
0501-01 SST-07
analogia
<rys. nr A2; A3>16.06%9.95*1.07 m?2 170.98
RAZEM 170.98
36| NNRNKB | OST-00 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg powlekang trapezowg T-50 gr. 0, | m?
202 0537-04| SST-07 |5 mm w kolorze czerwonym na fatach
<rys. nr A2; A3>16.06%9.95*1.07 m?2 170.98
RAZEM 170.98
37| NNRNKB | OST-00 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
202 0541-02 | SST-07
<pas podrynnowy>16.06%0.225%2 m2 7.23
<pas nadrynnowy>16.06%0.245%2 m2 7.87
<pas kalenicowy>16.06%0.40 m2 6.42
<wiatrownice gérne>4.975%0.25%1.07*4 m2 5.32
<komin>(0.44+0.70)*2*0.15+(0.44+1.00)*2*0.15 m2 0.77
<podstawy wywietrzak6w>[2%3.14*0.08*0.15+(3.14*0.23*0.23-3.14*0.08* m?2 1.33
0.08)]*6
<obudowa przewodéw wentylacyjnych>(0.30+0.20)*2%0.15+(0.60+0.20)*2* m2 1.47
0.15+[0.20*0.15*44(0.50+0.20)*2*0.15]*2+0.46*0.36+0.36*0.36*2
RAZEM 30.41
38 NNRNKB | OST-00 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
202 0541-01| SST-07
<parapety>0.88*0.25%19 m? 4.18
RAZEM 4.18
39 NNRNKB | OST-00 |Przybicie deski okapowej, drewno impregnowane przed biokorozjg i ogniooch- m
202 0411-02 | SST-06 |ronnie
<rys. nr A2; A3; A4>16.06*2 m 32.12
RAZEM 32.12
40/ KNR 2-22 | OST-00 |Podbicie okapu deskami grubosci 25 mm, Deski impregnowane przed biokoroz-| m?2
0602-03 SST-06 |ja i ognioochronnie
<rys. nr A2; A3; A4>16.06%0.20*2 m?2 6.42
RAZEM 6.42
41|KNR-W 2-02| OST-00 |Rynny dachowe p6lokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- m
0522-02 SST-07 |chy stalowej ocynkowanej powlekanej
<rys. nr A2; A3; A4>16.06*2 m 32.12
RAZEM 32.12
42|KNR-W 2-02| OST-00 |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
0529-01 SST-07 |stalowej ocynkowanej powlekanej
<rys. nr A2; A3; A4>4.50%4 m 18.00
RAZEM 18.00
43| KNR 2-02 | OST-00 |Dwukrotne malowanie farbami w kolorze brazowym podbitki z desek m2
1506-07 SST-10
16.06%0.20*2 m?2 6.42
RAZEM 6.42
44| KNR 2-22 | OST-00 |Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami OSB gr.22 mm m2
0601-08 SST-10
analogia
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<rys. nr Al; A2>1.40%(0.30+0.20)*2+1.40*0.20%4*2+0.46*0.36%1+0.36* m?2 4.06
0.36%2
RAZEM 4.06
45| KNR K-04 | OST-00 |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 3 cm na §cianach m?2
0102-01 SST-10
<rys. nr Al; A2>1.40%(0.36+0.20)*2+1.40*(0.26+0.20)*2*2 m? 4.14
RAZEM 4.14
46| KNR K-04 | OST-00 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i m?2
0103-07 SST-10 |stupach
<przewody wentylacyjne>1.40*(0.36+0.26)*2+1.40*0.26%4*2 m? 4.65
RAZEM 4.65
47| KNR K-04 | OST-00 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01 SST-10
<przewody wentylacyjne>1.40%4*3 m 16.80
RAZEM 16.80
48| KNR K-04 | OST-00 |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu m?2
0105-01 SST-10
<rys. nr Al; A2>0.55%(0.36+0.26)*2+0.40*0.26*4+0.55%0.26*4 m? 1.67
RAZEM 1.67
49| KNR K-04 | OST-00 |Malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw mineralnych fakturowych farba m?2
0202-08 SST-10 |silikonowa
<rys. nr Al; A2>0.55%(0.36+0.26)*2+0.40*0.26*4+0.55*0.26*4 m? 1.67
RAZEM 1.67
50/ KNR 2-02 | OST-00 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowe;j m?2
0923-04 SST-10
<pod parapety>0.88+0.15*%19 m? 2.51
RAZEM 2.51
51/KNR-W 4-01| OST-00 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewngtrznych cem.-wap. kat. III na $cianach, m?2
0722-02 SST-10 |loggiach i balkonach
<rys. nr A3; A4 - komin>0.55%0.44+0.75*0.44+(0.75+0.55)*0.5*0.70*2 m? 1.48
RAZEM 1.48
52| KNR K-04 | OST-00 |Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw mineralnych farbg silikonowa m?2
0202-08 SST-10
<rys. nr A3; A4 - komin>0.55%0.44+0.75*0.44+(0.75+0.55)*0.5*0.70*2 m? 1.48
RAZEM 1.48
14 Strop ocieplany
53] KNNR7 OST-00 |Sufity z blach stalowych powlekanych T-55 (kolor biaty). Blacha mocowana do | m?2
0502-03 SST-10 |istniejacych drzwigaréw dachowych wieszakami stalowymi $r. 6 mm.
analogia
<rys. nr Al; A2 pom. 1 hala gtéwna>113.75 m2 113.75
<rys. nr Al; A2 pom. 2 chlorownia>2.19 m2 2.19
<rys. nr Al; A2 pom. 3 sterownia>5.72 m2 5.72
<rys. nr Al; A2 pom. 4 wc>3.25 m? 3.25
RAZEM 124.91
54| KNR 2-02 | OST-00 |Paroizolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
0616-01 SST-03
<rys. nr Al; A2>124.91 m?2 12491
RAZEM 124.91
55| KNR2-02 | OST-00 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej grubosci 15 cm pozio- | m?2
0613-03 SST-11 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<rys. nr Al; A2>124.91 m?2 12491
RAZEM 124.91
56/ KNR 2-02 | OST-00 |Wlaz rewizyjny strychowy, stalowy, ocieplony o wymiarach 800x800 mm - 1 m2
1203-01 SST-08 szt
analogia
0.80*0.80 m?2 0.64
RAZEM 0.64
1.5 Roboty murowe
57| KNR 4-01 | OST-00 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-| m3
0304-01 SST-05 |wo-wapiennej ceglami
<zamurowanie otworu na opat w $cianie szczytowej>0.90%0.60*0.43 m3 0.23
RAZEM 0.23
58/ KNR-W 4-01| OST-00 |Zamurowanie otworéw po wywietrzakach o objgtosci do 0.05 m3 'na petno' w szt.
0328-05 SST-05 |Scianach z cegiet
<otwory po wywietrzakach>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
59| KNR K-02 | OST-00 |Scianki dziatowe gr. 12 cm z blokéw wapienno-piaskowych kl. 15 o wys. do 4,5| m?2
0105-05 SST-05 |m na zaprawie tradycyjnej
<rys. nr Al; A2>(0.43+1.80+0.60)*3.88 m? 10.98
RAZEM 10.98
1.6 Fundamenty pod urzadzenia, studzienki technologiczne
60| KNR 2-02 | OST-00 |Podklady betonowe na podi.gruntowym - beton C12/15 m3
1101-01 SST-04
<rys. nr Al; A2 - fundamenty pod filtry>2.10%2.10%0.10%2 m3 0.88
<rys. nr Al; A2 - fundament pod pompy>1.80%2.50%0.10 m3 0.45
<rys. nr Al; A2 - fundament pod spr¢zarke>1.10%2.00%0.10 m3 0.22
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<rys. nr Al; A2 - fundamenty pod zbiorniki>2.40%1.10%0.40%4 m3 4.22
<rys. nr Al; A2 - przedtuzenie kanatu>(1.08*1.00+3.80%0.84)*0.10 m3 0.43
<rys. nr Al; A2 - kanal podposadzkowy>2.05*0.65*0.10 m3 0.13
RAZEM 6.33
61| KNR 2-02 | OST-00 |Wibroizolacje z mat ttumigcych, poziome z ptyt uktadanych na sucho m?2
0613-03 SST-04
<fundament pod pompy>1.60%2.30 m? 3.68
RAZEM 3.68
62| KNR 2-02 | OST-00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa-| kg
0290-04 SST-04 |ne - stal A-IIIN
<rys. na Al; A2>10.57*70.00 kg 739.90
RAZEM 739.90
63| KNR 2-02 | OST-00 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C20/25 m3
0205-01 SST-04
<rys. nr Al; A2 - fundamenty pod filtry>1.90%1.90%0.40%2 m3 2.89
<rys. nr Al; A2 - fundament pod pompy>1.60¥2.30%0.40 m3 1.47
<rys. nr Al; A2 - fundament pod spre¢zarke>0.90%1.80%0.30 m3 0.49
<rys. nr Al; A2 - fundamenty pod zbiorniki>(2.20*0.90*0.50+2.20%0.50*0.40) | m3 5.72
*4
RAZEM 10.57
64| KNR 2-02 | OST-00 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gr.15 cm - beton C20/25 m?2
0701-01 + | SST-04
KNR 2-02
0701-02
<rys. nr Al; A2 - przedtuzenie kanatu>1.08%0.90+3.60*0.74 m?2 3.64
<rys. nr Al; A2 - kanal podposadzkowy>1.95%0.60 m? 1.17
RAZEM 4.81
65| KNR2-02 | OST-00 |Sciany kanaléw wewn.bud.z betonu gr.15 cm - beton C20/25 m?2
0701-03 + | SST-04
KNR 2-02
0701-04
<rys. nr Al; A2 - przedtuzenie kanatu>1.08%0.50%2+(3.60%2+0.70)*0.50 m?2 5.03
<rys. nr Al; A2 - kanat podposadzkowy>(1.95+0.45%2)*0.50 m? 1.43
RAZEM 6.46
66| KNR 2-02 | OST-00 |Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud. m
0701-10 SST-09
<rys. nr Al- kanat podposadzkowy>1.65+0.45%2 m 2.55
<rys. nr Al- kanat projektowany>(1.08+3.60)*2 m 9.36
RAZEM 1191
67| KNR 2-02 | OST-00 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy Zzeberkowej ocynkowa-| m?2
0702-09 SST-09 |nej
<rys. nr Al- kanat podposadzkowy>1.65%0.45 m? 0.74
<rys. nr Al- kanat istniejacy>3.20*0.60 m? 1.92
<rys. nr Al- kanat projektowany>1.08%0.60+3.60*0.44 m? 2.23
RAZEM 4.89
68| KNR 2-02 | OST-00 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwale plas- m
0617-06 SST-03 |tycznym
<rys. nr Al; A2 - fundamenty pod filtry>1.90%4*2 m 15.20
<rys. nr Al; A2 - fundament pod pompy>(1.60%2.30)*2 m 7.36
<rys. nr Al; A2 - fundament pod spre¢zarke>(0.90%1.80)*2 m 3.24
<rys. nr Al; A2 - fundamenty pod zbiorniki>(2.20+0.50)*2%*4 m 21.60
RAZEM 47.40
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
69| KNR-W 2-02| OST-00 |Okna z ksztalttownikéw z PCW o pow. 0.6-1.0 m2 o wymiarach 880x850 mm m2
1018-02 SST-08 |w kolorze biatym, wspétczynnik U<=1,6
<rys. A1>0.88*0.85%19 m?2 14.21
RAZEM 14.21
70|KNR-W 2-02| OST-00 |Drzwi wewngtrzne aluminiowe jednoskrzydtowe o wymiarach 700x2000 mm w | m?2
1040-01 SST-08 |kolorze biatym
<rys. nr A1>0.70*2.00*2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
71|KNR-W 2-02| OST-00 |Drzwi wewngtrzne aluminiowe jednoskrzydtowe o wymiarach 700x2000 mm w | m?2
1040-01 SST-08 |kolorze biatym z kratka wentylacyjna
<rys. nr A1>0.70*2.00*1 m?2 1.40
RAZEM 1.40
72| KNR-W 2-02| OST-00 |Drzwi zewng¢trzne aluminiowe jednoskrzydlowe ocieplone, antywltamaniowe o m2
1040-01 SST-08 |wymiarach 800x2000 mm, panel zewn¢trzny w kolorze szarym, panel wew-
ne¢trzny w kolorze biatym
<rys. nr A1>0.80%2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
73| KNR 2-02 | OST-00 |Brama stalowa petna, dwuskrzydtowa, ocieplona o wymiarach 1800x2100 mm, | m?2
1205-01 SST-08 |panel zewnetrzny w kolorze szarym, wewnetrzny w kolorze w biatym
<rys. nr A1>1.80%*2.10 m?2 3.78
RAZEM 3.78
1.8 Kratki wentylacyjne
74| KNR 2-17 | OST-00 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych - szt.
0137-01 SST-14 |170x300 mm
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<rys. nr A2 - na $cianach szczytowych>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
75| KNR 2-02 | OST-00 |Kratki wentylacyjne, osadzone w $cianach i suficie o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
1215-01 SST-14
<rys. nr Al - w wc, chlorowni>4.00 SZt. 4.00
RAZEM 4.00
76/ KNR-W 2-15| OST-00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-04 SST-14 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
<rys. nr Al - przewdd z chlorowni>5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
77|KNR-W 2-17| OST-00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - | m?2
0122-02 SST-14 |udzial ksztattek do 35 %
<rys. nr Al; A2>2*3.14*0.08*1.40*3 m? 2.11
RAZEM 2.11
1.9 TynKi i okladziny wewnetrzne
78| KNR 4-01 | OST-00 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na| m?2
0713-01 SST-10 |scianach
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtéwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+3.77+1.61+1.80+| m?2 187.33
1.0840.51+0.25+0.51)*3.88
<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(1.80+1.61)*3.88 m?2 13.23
<rys. nr Al - pom. 3 sterownia>(3.00+1.90)*2%3.88 m?2 38.02
<rys. nr Al - pom. 4 we>[(1.40%1.10)*2+(1.48%1.10)*2]*3.88 m?2 24.58
<rys. nr Al - komin>(0.70+0.60)*2%3.88 m?2 10.09
<oscieze>(1.814+2.10%2)*0.35 m?2 2.10
A (sumaczgéciowa) e
m?2 275.35
<potracenie otworu o powierzchni ponad 3,00 m2>-1.80%2.10 m? -3.78
RAZEM 271.57
79| KNR 4-01 | OST-00 |Uzup.tynk.zwyk.wew kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2
0711-01 SST-10 |cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
<rys. nr Al - pom. 1 hala gléwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+3.77+1.61+1.80+ | m?2 9.37
1.0840.51+0.25+0.51)*3.88*0.05
<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(1.80+1.61)*3.88%0.05 m?2 0.66
<rys. nr Al - pom. 3 sterownia>(3.00+1.90)*2%3.88*0.05 m?2 1.90
<rys. nr Al - pom. 4 we>[(1.40%1.10)*2+(1.48*1.10)*2]*3.88*0.05 m?2 1.23
<rys. nr Al - komin>(0.70+0.60)*2*3.88*0.05 m?2 0.50
<oscieze>(1.8142.10%2)*0.35%0.05 m?2 0.11
A (sumaczgéciowa) e
m2 13.77
<potracenie otworu o powierzchni ponad 3,00 m2>-1.80%2.10*0.05 m?2 -0.19
RAZEM 13.58
80| NNRNKB | OST-00 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02 | SST-10
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtéwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+3.77+1.61+1.80+| m?2 187.33
1.0840.51+0.25+0.51)*3.88
<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(1.80+1.61)*3.88 m2 13.23
<rys. nr Al - pom. 3 sterownia>(3.00+1.90)*2%3.88 m?2 38.02
<rys. nr Al - pom. 4 we>[(1.40%1.10)*2+(1.48%1.10)*2]*3.88 m?2 24.58
<rys. nr Al - komin>(0.70+0.60)*2%3.88 m2 10.09
<oscieze>(1.8142.10%2)*0.35 m?2 2.10
A (sumaczgéciowa) ] e
m?2 275.35
<potracenie otworu o powierzchni ponad 3,00 m2>-1.80%2.10 m? -3.78
RAZEM 271.57
81| KNR 2-02 | OST-00 |Tynki wewn.zwykte kat.IIl wykon.r¢cznie na $cianach i stupach m2
0803-03 SST-10
<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(0.48+1.70+0.55)*3.88 m?2 10.59
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtéwna>(0.60+1.80+0.53)*2%3.88 m? 22.74
RAZEM 33.33
82| KNRO-14 | OST-00 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr. 12, | m2
2011-01 SST-10 |5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych przewodéw wentylacyjnych, jed-
nowarstwowa
<rys. nr Al; A2 - chlorownia>0.20*3%*3.88 m?2 2.33
RAZEM 2.33
83| KNR K-04 | OST-00 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na m2
0305-01 SST-10 |$cianach na podiozu z tynku
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtéwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+3.77+0.60+1.80+ | m?2 89.86
0.53+1.08+0.51+0.25+0.51)*(3.88-2.00)
<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(1.80+0.48+1.704+0.55+1.61)*(3.88-2.00) m2 11.54
<rys. nr Al - pom. 3 sterownia>(3.00+1.90)*2%(3.88-2.00) m2 18.42
<rys. nr Al - pom. 4 we>[(1.40%1.10)*2+(1.48*1.10)*2]*(3.88-2.00) m?2 11.91
<rys. nr Al - komin>(0.70+0.60)*2%(3.88-2.00) m?2 4.89
RAZEM 136.62
84| KNRO-12 | OST-00 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym pastelowym - na klej | m?
0829-04 SST-10
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtéwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+3.77+0.60+1.80+ | m?2 95.60

0.53+1.08+0.5140.25+0.51)*2.00
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<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(1.80+0.48+1.70+0.55+1.61)*2.00 m?2 12.28
<rys. nr Al - pom. 3 sterownia>(3.00+1.90)*2%2.00 m?2 19.60
<rys. nr Al - pom. 4 we>[(1.40%1.10)*2+(1.48%1.10)*2]*2.00 m?2 12.67
<rys. nr Al - ocieze>(1.80+2.00%2)*0.35 m?2 2.03
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 142.18
<potracenie otworéw drzwiowych>-(0.80*2.00*6+0.90*2.00+1.80%2.00) m? -15.00
RAZEM 127.18
85| KNRO-12 | OST-00 |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami ceramicz- | m?2
0830-04 SST-10 |nymi w kolorze jasnym pastelowym - uktadanych na klej
<rys. nr Al - komin>(0.70+0.60)*2*2.00 m?2 5.20
RAZEM 5.20
86| NNRNKB | OST-00 |Oktadziny podokiennikéw z ptytek ceramicznych zaprawie klejowej m?2
202 2804-04 | SST-10
analogia
<rys. nr Al - podokienniki>0.91%0.25*%19 m? 4.32
RAZEM 432
1.10 Posadzki
87| KNR2-02 | OST-00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - mieszanka zwiro- | m3
1101-07 SST-09 |wo-piaskowa
<rys. nr Al; A2 - pom. 1-4>124.91%1.00 m3 124.91
<potracenie - fundamenty pod filtry>-1.90%1.90*%0.11%2 m3 -0.79
<potracenie - fundament pod pompy>-1.60%2.30%0.11 m3 -0.40
<potracenie - fundament pod spr¢zarke>-0.90%1.80%0.01 m3 -0.02
<potracenie - fundamenty pod zbiorniki>-(2.20%0.50%0.11*4+2.20%0.90%0.50* | m3 -15.00
4+1.10%2.40%4)
<potracenie kanaléw technologicznych>-(6.20%0.84+1.08*%0.90+3.80%0.74)* m3 -5.84
0.65
<potracenie kanalu podposadzkowego>-1.90%0.60%0.65 m3 -0.74
<podktady betonowe>-6.33 m3 -6.33
RAZEM 95.79
88| KNR 2-02 | OST-00 |Przygotowanie i montaz siatki (géra i dotem) z pretéw $r. 8 mm co 150/150 mm| kg
0290-02 SST-04 |- prety Zebrowane
<rys. nr Al; A2 - pom. 1-4>124.91%(1.00/0.15%0.395)*2%2 kg 1315.72
<potracenie - fundamenty pod filtry>-1.90*%1.90*%2%*(1.00/0.15%0.395)*2%2 kg -76.05
<potracenie - fundament pod pompy>-1.60%2.30%(1.00/0.15%0.395)*2%2 kg -38.76
<potracenie - fundament pod sprezarke>-0.90%1.80%(1.00/0.15%0.395)*2%2 kg -17.06
<potracenie - fundamenty pod zbiorniki>-2.20%0.50%4*(1.00/0.15%0.395)*2%2 kg -46.35
<potracenie kanaléw technologicznych>-(6.20%0.84+1.08*%0.90+3.80%0.70)* kg -93.11
(1.00/0.15%0.395)*2*2
<potracenie kanalu podposadzkowego>-1.90*0.60%(1.00/0.15%0.395)*2*2 kg -12.01
RAZEM 1032.38
89| KNR 2-02 | OST-00 |Ptyta zelbetowa grubosci 15 cm - beton C20/25 m3
0205-01 SST-04
<rys. nr Al; A2 - pom. 1-4>124.91%0.15 m3 18.74
<potracenie - fundamenty pod filtry>-1.90%1.90%0.15%2 m3 -1.08
<potracenie - fundament pod pompy>-1.60%2.30%0.15 m3 -0.55
<potracenie - fundament pod spr¢zarke>-0.90%1.80%0.15 m3 -0.24
<potracenie - fundamenty pod zbiorniki>-2.20%0.50%0.15%4 m3 -0.66
<potracenie kanaléw technologicznych>-(6.20%0.84+1.08*%0.90+3.80%0.70)* m3 -1.33
0.15
<potracenie kanalu podposadzkowego>-1.90*0.60*0.15 m3 -0.17
RAZEM 14.71
90| KNR 2-02 | OST-00 |Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
0616-01 SST-03
<rys. nr Al; A2 - pom. 1-4>124.91 m2 124.91
<potracenie - fundamenty pod filtry>-1.90%1.90%2 m?2 -7.22
<potracenie - fundament pod pompy>-1.60%2.30 m?2 -3.68
<potracenie - fundament pod spr¢zarke>-0.90%1.80 m?2 -1.62
<potracenie - fundamenty pod zbiorniki>-2.20%0.50%4 m?2 -4.40
<potracenie kanaléw technologicznych>-(6.20%0.84+1.08*%0.90+3.80%0.70) m?2 -8.84
<potracenie kanalu podposadzkowego>-1.90*0.60 m? -1.14
RAZEM 98.01
91| KNR 2-02 | OST-00 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200 gr 6 cm m2
0609-03 SST-11 |poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
<rys. nr Al; A2 - pom. 1-4>124.91 m2 124.91
<potracenie - fundamenty pod filtry>-1.90%1.90%2 m?2 -71.22
<potracenie - fundament pod pompy>-1.60%2.30 m?2 -3.68
<potracenie - fundament pod spr¢zarke>-0.90%1.80 m?2 -1.62
<potracenie - fundamenty pod zbiorniki>-2.20%0.50%4 m?2 -4.40
<potracenie kanaléw technologicznych>-(6.20%0.84+1.08*%0.90+3.80*0.70) m?2 -8.84
<potracenie kanalu podposadzkowego>-1.90*0.60 m? -1.14
RAZEM 98.01
92| KNR 2-02 | OST-00 |Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy m2
0616-02 SST-03
<rys. nr Al; A2 - pom. 1-4>98.01 m?2 98.01
RAZEM 98.01
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93| KNR 2-02 | OST-00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 60 mm zatarte m?2
1102-02 + | SST-09 |na gtadko
KNR 2-02
1102-03
<rys. nr A-1 pom. 1 hala gléwna>113.75 m?2 113.75
<rys. nr A-1 pom. 2 chlorownia>2.19 m?2 2.19
<rys. nr A-1 pom. 3 sterownia>5.72 m?2 5.72
<rys. nr A-1 pom. 4 wc>3.25 m?2 3.25
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 124.91
<potracenie przykrycia kanatléw technologicznych>-(6.20%0.60+1.08*0.60+ m? -6.04
3.80%0.44)
<potracenie przykrycia kanatu podposadzkowego>-1.65%0.45 m? -0.74
RAZEM 118.13
94| KNR 2-02 | OST-00 |Dylatacja obwodowa z ptyt styropianowych PS-E FS pionowe gr. 2 cm m?2
0609-08 SST-09
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtéwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+3.77+0.12%2+ m?2 11.28
1.08+0.51+0.25+0.51)*0.25
<rys. nr Al pom. 2 chlorownia>(1.61+1.80)*0.25 m?2 0.85
<rys. nr Al pom. 3 sterownia>1.90*0.25 m?2 0.48
<rys. nr Al pom. 4 we>3.00*0.25 m? 0.75
RAZEM 13.36
95| KNR 2-02 | OST-00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki Gres uktadane na klej m?2
1118-08 SST-09
<rys. nr A-1 pom. 1 hala gléwna>113.75 m?2 113.75
<rys. nr A-1 pom. 2 chlorownia>2.19 m?2 2.19
<rys. nr A-1 pom. 3 sterownia>5.72 m?2 5.72
<rys. nr A-1 pom. 4 wc>3.25 m?2 3.25
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 124.91
<potracenie przykrycia kanatléw technologicznych>-(6.20%0.60+1.08*0.60+ m?2 -6.04
3.80*0.44)
<potracenie przykrycia kanatu podposadzkowego>-1.65*0.45 m? -0.74
RAZEM 118.13
96| KNR 2-02 | OST-00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek Gres - uktadane na klej m
1120-06 SST-09
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtléwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+43.77+0.60+1.80+| m 47.80
0.53+1.08+0.514+0.25+0.51)
<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(1.80+0.48+1.70+0.55+1.61) m 6.14
<rys. nr Al - pom. 3 sterownia>(3.00+1.90)*2 m 9.80
<rys. nr Al - pom. 4 we>[(1.40%1.10)*2+(1.48*1.10)*2] m 6.34
A (sumaczgsciowa) ] e
m 70.08
<potracenie otworéw drzwiowych>-(0.80*6+0.90+1.80) m -7.50
RAZEM 62.58
1.11 Roboty malarskie
97| KNR K-04 | OST-00 |Dwukrotne malowanie farba akrylowa powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
0201-02 SST-10 |gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
<rys. nr Al - pom. 1 hala gtéwna>(8.55+11.75%2+3.45+3.25+3.77+0.60+1.80+ | m?2 89.86
0.53+1.08+0.51+0.25+0.51)*(3.88-2.00)
<rys. nr Al - pom. 2 chlorownia>(1.80+0.48+1.704+0.55+1.61)*(3.88-2.00) m2 11.54
<rys. nr Al - pom. 3 sterownia>(3.00+1.90)*2%(3.88-2.00) m2 18.42
<rys. nr Al - pom. 4 we>[(1.40%1.10)*2+(1.48*1.10)*2]*(3.88-2.00) m?2 11.91
<rys. nr Al - komin>(0.70+0.60)*2%(3.88-2.00) m?2 4.89
RAZEM 136.62
1.12 Elewacja
98| KNR K-04 | OST-00 |Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m?2
0101-01 SST-11
<rys. nr Al; A2; A4>(15.86+9.46)*2%3.95+9.46%1.89%0.5%2 m?2 21791
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m?2 -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 198.12
99| KNR 4-01 | OST-00 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.IIl o podtozach z cegly,pusta- | m?2
0726-01 SST-11 |kéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
<rys. nr Al; A2>212.57*0.05 m? 10.63
RAZEM 10.63
100| KNR K-04 | OST-00 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
0101-06 SST-11
<rys. nr Al; A2; A4>(15.86+9.46)*2%3.95+9.46%1.89%0.5%2 m?2 21791
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m?2 -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 198.12
101| KNR K-04 | OST-00 |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 5 cm na $cianach m?2
0102-01 SST-11
<rys. nr Al; A2>(15.96+9.56)*2%3.95+9.56%1.89%0.5%2 m?2 219.68
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<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m?2 -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 199.89
102| KNR K-04 | OST-00 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
0103-01 SST-11
<rys. nr Al; A2>(15.96+9.56)*2%3.95+9.56%1.89%0.5%2 m?2 219.68
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m? -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 199.89
103] KNR K-04 | OST-00 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i m?2
0103-07 SST-11 |stupach
<rys. nr Al; A2>(15.96+9.56)*2%3.95+9.56%1.89%0.5%2 m? 219.68
<cok61>9.50%0.20+9.50%(0.20+0.60)*0.5+1.20*(0.60+0.65)*0.5+15.90*0.20+ | m?2 15.17
4.50%0.20+5.50*(0.20+0.60)*0.5+3.90*%(0.60+0.65)*0.5
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m?2 -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 215.06
104| KNR K-04 | OST-00 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
0103-09 SST-11
<rys. nr Al; A2>[(0.88+0.85%2)*19+(1.80+2.10%2)+(0.90+2.00%2)]*0.15 m? 8.99
RAZEM 8.99
105 KNR K-04 | OST-00 |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
0103-10 SST-11
<rys. nr Al; A2>(15.96+9.56)*2%3.95 m?2 201.61
<cok61>9.50%0.20+9.50%(0.20+0.60)*0.5+1.20*(0.60+0.65)*0.5+15.90*0.20+ | m?2 15.17
4.50%0.20+5.50*(0.20+0.60)*0.5+3.90*%(0.60+0.65)*0.5
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m? -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 196.99
106 KNR K-04 | OST-00 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01 SST-11
<rys. nr Al; A2 - okna>(0.88+0.85%2)*19 m 49.02
<rys. nr Al; A2 - drzwi>(1.80+2.10%2)+(0.90+2.00%2) m 10.90
<rys. nr Al; A2 - naroza budynku>3.95%4 m 15.80
RAZEM 75.72
107| KNR K-04 | OST-00 |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu m?2
0105-01 SST-11
<rys. nr Al; A2>(15.96+9.56)*2%3.95+9.56%1.89%0.5%2 m? 219.68
<rys. nr Al; A2>[(0.88+0.85%2)*19+(1.80+2.10%2)+(0.90+2.00%2)]*0.15 m? 8.99
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m? -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 208.88
108| KNR K-04 | OST-00 |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewngtrznych m?2
0202-09 SST-10
<rys. nr Al; A2>(15.96+9.56)*2%3.95+9.56%1.89%0.5%2 m? 219.68
<rys. nr Al; A2>[(0.88+0.85%2)*19+(1.80+2.10%2)+(0.90+2.00%2)]*0.15 m? 8.99
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m?2 -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 208.88
109] KNR K-04 | OST-00 |Malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw mineralnych fakturowych farba m?2
0202-08 SST-10 |silikonowa
<rys. nr Al; A2>(15.96+9.56)*2%3.95+9.56%1.89%0.5%2 m? 219.68
<rys. nr Al; A2>[(0.88+0.85%2)*19+(1.80+2.10%2)+(0.90+2.00%2)]*0.15 m? 8.99
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.88*0.85*19+1.80%2.10+ m? -19.79
0.90*2.00)
RAZEM 208.88
110| KNR K-04 | OST-00 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy m?2
0109-02 SST-11
<rys. nr A4 - elewacja boczna>9.50%0.20 m?2 1.90
<rys. nr A4 - elewacja boczna>9.50%(0.20+0.60)*0.5+1.20*(0.60+0.65)*0.5 m?2 4.55
<rys. nr A4 - elewacja ogrodowa>15.90*%0.20 m?2 3.18
<rys. nr A4 - elewacja frontowa>4.50%*0.20+5.50%*(0.20+0.60)*0.5+3.90*(0.60+| m?2 5.54
0.65)*0.5
RAZEM 15.17
1.13 Daszek nad bramg
111] KNR 2-02 | OST-00 |Konstrukcje daszku z poliwgglanu litego o wymiaréw 3,00x1,50 cm m2
1220-04 SST-12
analogia
<rys. nr A2; A4>3.00%1.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
1.14 Opaska przy budynku
112| KNR 2-31 | OST-00 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w | m?2
0103-01 SST-12 |grkatI-II
<rys. nr Al; A2>(16.96+9.56)*2%0.50 m?2 26.52
<potracenie podjazdu, schodéw>-(2.00+2.40)*0.50 m? -2.20
RAZEM 24.32
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113] KNR 2-31 | OST-00 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
0407-02 SST-12 |kiem
<rys. nr A1>(16.96+10.56*2) m 38.08
RAZEM 38.08
114] KNR 2-31 | OST-00 |Opaska ze zwiru ptukanego 16-32 mm - grubo$¢ warstwy 20 cm m?2
0202-05 SST-06
0202-06
<rys. nr Al; A2>(16.96+9.56)*2%0.50 m? 26.52
<potracenie podjazdu, schodéw>-(2.00+2.40)*0.50 m? -2.20
RAZEM 24.32
1.15 Schody zewnetrzne, podjazd
115| KNR 2-02 | OST-00 |Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
1121-01 SST-09
<rys. nr A1>1.20%0.15*4+1.20*0.30*4 m?2 2.16
RAZEM 2.16
116/ KNR 2-02 | OST-00 |Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych Gres uktadanych na mrozoodpor- | m?2
1121-05 SST-09 |ny klej
<rys. nr A1>1.20%0.15*4+1.20*0.30*4 m?2 2.16
RAZEM 2.16
117| KNR 2-02 | OST-00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-| m?2
1118-01 SST-09 |toza
<rys. nr Al - podest>1.20%1.20 m? 1.44
RAZEM 1.44
118 KNR 2-02 | OST-00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki Gres uktadane na mrozoodpor- | m?2
1118-08 SST-09 |ny klej
<rys. nr Al - podest>1.20%1.20 m? 1.44
RAZEM 1.44
119|KNR-W 2-02| OST-00 |Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej wysokosci 110 cm m
1214-03 SST-08
<rys. nr A1>3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
120 KNR 2-22 | OST-00 |Podjazdy betonowe do budynkéw grub. §r.40 cm - beton C20/25 m2
0202-01 + | SST-04
KNR 2-22
0202-02
<rys. A1>2.00*1.60 m?2 3.20
RAZEM 3.20
121| KNR 7-12 | OST-00 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci kons- m2
0101-03 SST-10 |trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<rys. nr A4 - drabina zewnetrzna>0.0175%4.50%30.00 m? 2.36
RAZEM 2.36
122 KNR 7-12 | OST-00 |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
0105-03 SST-10
<rys. nr A4 - drabina zewnetrzna>0.0175%4.50%30.00 m? 2.36
RAZEM 2.36
123 KNR 7-12 | OST-00 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons- m2
0208-03 SST-10 |trukcji szkieletowych
<rys. nr A4 - drabina zewnetrzna>0.0175%4.50%30.00 m? 2.36
RAZEM 2.36
124| KNR 7-12 | OST-00 |Malowanie 2x pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- | m?2
0210-03 SST-10 |trukcji szkieletowych
<rys. nr A4 - drabina zewnetrzna>0.0175%4.50%30.00 m? 2.36
RAZEM 2.36
2 Ogrodzenie terenu SUW
125 KNR 2-25 | OST-00 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozbiérka m?2
0307-03 SST-01
300.00*1.80 m? 540.00
RAZEM 540.00
126] KNR 2-02 | OST-00 |Demontaz wrét z siatki w ramach stalowych kpl.
1808-02 (R+| SST-01
S)x0,4
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
127 KNR 2-21 | OST-00 |Regczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami m3
0217-01 SST-01
<wzdtuz projektowanego ogrodzenia>300.00*1.50*0.10 m3 45.00
RAZEM 45.00
128| KNR 2-01 | OST-00 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 0.7 m dot.
0312-06 SST-02 |(kat.gr.III)
<rys. nr A-0>300.00/2.50 dét. 120.00
RAZEM 120.00
129] KNR 2-01 | OST-00 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 1.0 m dot.
0312-10 SST-02 |(kat.gr.III)
<rys. nr A-0>6.00 dot. 6.00
RAZEM 6.00
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130| KNR 2-01 | OST-00 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykop6w - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m3
0415-02 SST-02 |m krawedzi wykopu - kat.gr.III
<stopy fundamentowe pod stupki ogrodzenia>0.40%*0.40%0.70*120 m3 13.44
<stopy fundamentowe pod stupki bramy i furtki> 0.60*0.60*1.00%6 m3 2.16
RAZEM 15.60
131] KNR2-02 | OST-00 |Stopy fundamentowe betonowe - beton C-12/15 m3
0203-01 SST-04
<stopy fundamentowe pod stupki ogrodzenia>0.40%*0.40%0.70*120 m3 13.44
<stopy fundamentowe pod stupki bramy i furtki> 0.60*0.60*1.00%6 m3 2.16
RAZEM 15.60
132] KNR2-02 | OST-00 |Ogrodzenie systemowe z paneli stalowych wykonanych z pretéw stalowych m
1802-04 SST-12 |ocynkowanych $rednicy 5 mm, wysoko$¢ paneli 1,56 m, szeroko$¢ 2,50 m,
analogia stupki stalowe o przekroju 60x40 mm, podmuréwka w postaci prefabrykowa-
nych cokotéw o wysokosci 0,30 m, taczniki betonowe.
<rys. nr A-0>(19.50+19.00+20.00+18.00)+(62.50+19.00+23.00+10.50+6.50+ m 300.00
4.00+41.00)+(18.00+16.50+13.5049.00)
RAZEM 300.00
133] KNR2-02 | OST-00 |Brama dwuskrzydlowa szerokosci 4,00 m z rama z ksztattownikéw stalowych kpl.
1808-03 SST-12 |wypelniona panelami wysokosci 1,80 m z drutu stalowego ocynkowanego $r. 4-
analogia 5 mm, dwa stupki o przekroju 80x80 mm,
<rys. nr A-0>1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134] KNR 2-02 | OST-00 |Brama dwuskrzydlowa szerokosci 3,00 m z ramg z ksztattownikéw stalowych kpl.
1808-03 SST-12 |wypelniona panelami wysokosci 1,80 m z drutu stalowego ocynkowanego $r. 4-
analogia 5 mm, dwa stupki o przekroju 80x80 mm,
<rys. nr A-0>2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3 Drogi i place manewrowe
135|KNR-W 2-25| OST-00 |Nawierzchnie z ptyt drogowych wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - roze-| m?2
0407-05 SST-01 |branie
306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
136] KNR 4-04 | OST-00 |Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze z transportem na staty od- m3
1103-01 + | SST-01 |kiad z utylizacja
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
306.00*0.12 m3 36.72
RAZEM 36.72
137/ KNR 2-31 | OST-00 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m?2
0101-01 SST-02 |cie kat.I-IV giebok. 20 cm
<rys. nr A-0>306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
138 KNR 2-01 | OST-00 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-IIl uprzednio zmagazynowanej w m3
0212-03 + | SST-02 |hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na staly od-
KNR 2-01 ktad
0214-04
<rys. nr A-0>306.00*0.20 m3 61.20
RAZEM 61.20
139 KNR 2-31 | OST-00 |Lawa pod krawegzniki betonowa zwykla, beton C12/15 m3
0402-03 SST-04
<rys. A-O - studnia SW2>[3.00+(2%3.14*3.00)/4+8.00+3.50+7.00+(2*3.14* m3 0.93
3.00)/4]%0.20*0.15
<rys. A-0 - studnia SW3>(6.50%2+3.50)*0.20*0.15 m3 0.50
<rys. A-0 - SUW>[33.00-(2.00+2.40)+5.00+8.00+(2*3.14*2.00)/4+6.50+(2* m3 3.13
3.14*1.00)/4*2+6.50+18.00+(2*3.14*3.00)/4+16.00+4.80]*0.20*0.15
RAZEM 4.56
140| KNR 2-31 | OST-00 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
0403-03 SST-12
<rys. A-O - studnia SW2>3.00+(2*3.14*3.00)/4+8.00+3.50+7.00+(2#3.14* m 30.92
3.00)/4
<rys. A-O - studnia SW3>6.50%2+3.50 m 16.50
<rys. A-0 - SUW>33.00-(2.00+2.40)+5.00+8.00+(2%3.14*2.00)/4+6.50+(2* m 104.39
3.14*1.00)/4*2+6.50+18.00+(2*3.14*3.00)/4+16.00+4.80
RAZEM 151.81
141 KNR 2-31 | OST-00 |Mechaniczne profilowanie i zagg¢szczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 SST-12 |nawierzchni w gr.kat.I-IV
<rys. A-0>306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
142| KNR 2-31 | OST-00 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szer.dro- | m?2
0104-05 SST-12 |gi - grub.warstwy po zag. 10 cm
<rys. A-0>306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
143| KNR-W 2-25| OST-00 |Nawierzchnie z ptyt drogowych wielootworowych m2
0407-03 SST-12
<rys. A-0>306.00 m?2 306.00
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RAZEM 306.00
144| KNR 2-31 | OST-00 |Uzupetnienie nawierzchni z ptyt azurowych betonem C20/25 z zaggszczeniem m3
0107-04 SST-12 |rgcznym - ér.grub.warstwy po zageszcz.ponad 5 cm
analogia
<rys. nr A-0>306.00*0.05*0.12 m3 1.84
RAZEM 1.84
4 Wiata pod agregat pradotwoérezy i $mietnik
145| KNR 2-02 | OST-00 |Skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?2
1914-05 SST-01
<skucie posadzki>3.25%1.25+3.00%2.45+1.25*0.25+4.50%1.00 m? 16.23
RAZEM 16.23
146|KNR-W 4-01| OST-00 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m?2
0545-02 SST-01
4.8*%3.6 m? 17.28
RAZEM 17.28
147|KNR-W 4-01| OST-00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-| m3
0109-19 SST-01 |cji na staly odktad tacznie z kosztem utylizacji
16.23*0.05 m3 0.81
RAZEM 0.81
148| KNR 7-12 | OST-00 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m?2
0101-03 SST-10 |trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.237*30.00 m? 7.11
RAZEM 7.11
149] KNR 7-12 | OST-00 |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
0105-03 SST-10
0.237*30.00 m? 7.11
RAZEM 7.11
150] KNR 7-12 | OST-00 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons- m?2
0208-03 SST-10 |trukcji szkieletowych
0.237*30.00 m? 7.11
RAZEM 7.11
151 KNR7-12 | OST-00 |Malowanie 2x pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- | m?2
0210-03 SST-10 |trukcji szkieletowych
0.237*30.00 m? 7.11
RAZEM 7.11
152| NNRNKB | OST-00 |Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 blacha powlekang trapezowa T-50 gr. 0,5 m?2
202 0537-01| SST-07 |mm w kolorze czerwonym na tatach
4.80*3.60 m? 17.28
RAZEM 17.28
153] NNRNKB | OST-00 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?
202 0541-01 | SST-07
(4.843.6)*2 m? 16.80
RAZEM 16.80
154 KNR-W 2-02| OST-00 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- m
0522-02 SST-07 |chy stalowej ocynkowanej powlekanej
4.8 m 4.80
RAZEM 4.80
155|KNR-W 2-02| OST-00 |Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
0529-01 SST-07 |stalowej ocynkowanej powlekanej
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
156] KNR 2-22 | OST-00 |Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gtadko - beton C20/25 m?
1003-02 SST-09
3.25%1.25+3.00%2.45+1.25*%0.25+4.50*1.00 m? 16.23
RAZEM 16.23
157) KNR 2-02 | OST-00 |Drzwi stalowe wypetnione siatka metalowa m?2
1203-06 SST-08
1.20*1.70 m? 2.04
RAZEM 2.04
158/ KNR 4-01 | OST-00 |Uzupehienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kat.IIl o podlozach z cegty,pusta- | m?2
0726-01 SST-10 |kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
<na zewnatrz wiaty>(4.45+3.25)*2*1.70*0.2 m?2 5.24
<wewnatrz wiaty>[(2.45+2.75)*2+(3.00+1.25)*2]*1.70*0.2 m?2 6.43
RAZEM 11.67
159] KNR K-04 | OST-00 |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewngtrznych m?2
0202-09 SST-10
<na zewnatrz wiaty>(4.45+3.25)*2*1.70 m?2 26.18
<wewnatrz wiaty>[(2.45+2.75)*2+(3.00+1.25)*2]*1.70 m?2 32.13
RAZEM 58.31
160| KNR K-04 | OST-00 |Malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw mineralnych fakturowych farba m?2
0202-08 SST-10 |silikonowa
<na zewnatrz wiaty>(4.45+3.25)*2*1.70 m?2 26.18
<wewnatrz wiaty>[(2.45+2.75)*2+(3.00+1.25)*2]*1.70 m?2 32.13
RAZEM 58.31
5 Zielen, nasadzenia

-13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
161] KNR 2-01 | OST-00 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IIT m?2
0505-01 SST-12
<rys. nr A-Q - teren przy nowym ogrodzeniu - iloé¢ orientacyjna>300.00%1.50 m? 450.00
RAZEM 450.00
162| KNR 2-21 | OST-00 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
0218-02 SST-12
<rys. nr A-Q - teren przy nowym ogrodzeniu - ilo§¢ orientacyjna>450.00*0.10 m3 45.00
RAZEM 45.00
163| KNR 2-21 | OST-00 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.IIl z nawozeniem m?2
0401-05 SST-12
<rys. nr A-Q - teren przy nowym ogrodzeniu - iloé¢ orientacyjna>300.00*1.50 m? 450.00
RAZEM 450.00
164 KNR 2-21 | OST-00 |Sadzenie drzew i krzewow liSciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.IIl | szt.
0311-04 SST-12 |z catkowitg zaprawa dotéw $r./glgbok. 0.3 m
<rys. nr A-0>300.00/1.5 szt. 200.00
RAZEM 200.00
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