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Warunki techniczne na przebudowe urzadzen wod-kan kolidujacvch z
projektowana droga gminna Klebark Maly — DK 16

Istniejgca sie¢ wodociagowsa kolidujaca z projektowana droga nalezy

przebudowaé wedhig nastepujacych zasad:
Wykona¢ z rur PE-HD PN 10 laczonych przez zgrzewanie. Posadowienie
wodociagéw na glebokosci nie mniejszej niz 1.70 m od poziomu terenu. Nad
wodociagiem na wysokosci 0.3 m utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna. W
wezlach 1 na odgalezieniach zastosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego
kolnierzowe i ksztaltki zeliwne laczone na $ruby nierdzewne i uszczelki
gumowe . Przewidzie¢ armature na cisnienie 1.0 Mpa. Zasuwy i hydranty nalezy
posadowi¢ na podporach betonowych. Zasuwy zaopatrzyé w typowe sztangi z
obudows teleskopows i na powierzchni trenu przykryé zeliwnymi skrzynkami
do zasuw. Armature nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi.

Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym Iub §rednim z
odpowiednim jej zaggszezeniem. Piasek musi byé wolny od grud i kamieni.
Rury wodociaggowe pod projektowanymi drogami umiescié w  rurach
ostonowych siggajacych poza pas jezdny i ciagi pieszo-rowerowe. Przed
zasypaniem rurociagi nalezy zgtosi¢ do odbioru do Urzedu Gminy w Purdzie.

Ponize] przedstawiamy wykaz miejsc kolizji projektowanej drogi z istniejaca
infrastrukturg wymagajace przebudowy lub montazu rur ostonowych:

Dziatka 239/5 — zamontowad rure oslonowa

Dziatka 235/2 — przebudowaé sie¢ wodociagowa oraz hydrant poza pas
- jezdni, na przylaczu wodociaggowym zamontowaé rure ostonows,

Dziatka 69/4 — przedtuzy¢ rure ostonowsa poza pas jezdni

Dziatka 154/7 — zamontowaé rure ostonowsg

Dziatka 154/6 — przedtuzy¢ rure ostonowa

Dziatka 159 — przebudowa¢ przytacze wodociggowego

Dziatka 164 — przediuzy¢ rure ostonowa,
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8. Dziatka 186 — zamontowac rura ostonowa na przylacze

9. Dzialka 165/3 — przedtuzy¢ rure ostonowa -

10.Dziatka 235/2, 170 1 168 - przebudowaé wodociag poza pas jezdni
11.Dziatka 209/9 — przedtuzy¢ rure ostonowsq,

12.Dziatka 143, 69/4 — przebudowa¢ sie¢ wodociagows poz pas jezdni

W zalaczeniu przesytamy map¢ z zaznaczonymi miejscami kolizji.

Dokumentacj¢ uzgodni¢ z Urz¢dem Gminy w Purdzie. Wcinke do
istniejacej sieci wykonaé¢ pod nadzorem przedstawiciela Urzedu Gminy w
Purdzie.

Powyzsze warunki traca Waznosé po uptywie 2 lat od daty wydania.
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