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\Jawa z gruntocementu

Zestawienie materiatow na wylot :
- beton klasy C16/20 - 1,17m
-darnina-0,7m?

- stal @14 - 6,3kg

- gruntocement Rm2,5 - 2,1m*
- ptyty betonowe MEBA (umocnienie dna i skarp rowu)- 45,4m2

UWAGA: wymiary podano w metrach
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CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe

mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-707 Gdansk , ul. J. Pastoriusza 12/14

maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

Zadanie/Obiek! Rozhudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku
Klebark Maty - DK 16
Adres Woj.: warminisko-mazurskie, Powiat: olsztyriski, Gmina: Purda, Miejsc.: Klebark Maty
———
Inwestor Gmina Purda, Powiatowa Stuzba Drogowa Sedum o
Nazwa Projekt Wykonawczy PW.
N eonea Kanalizacja Deszczowa i Usunigcie Kolizji Wod-Kan B'a": )
) anitarna
Tytut rysunku PRZEKOJ POPRZECZNY PRZEZ WYLOT "W2"
Zesp6t projektowy imie i nazwisko nr uprawnieft podpis Data opracowania
Opracowat mgr inz. Agata MIKOLAJCZYK 11/2017
Rysnr:
Projektowat mgr inz. Rafat Malinowski POM/0244/PWOS/12 6
Skal
Sprawdzil mgr inz. Tomasz MAKARSK| POM/0243/PWOS/12 - 1:40




