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I.  OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

—  Zlecenie Inwestora Gminy Purda, ul. Purda 19, 11-030 Purda oraz Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie, ul.
Cementowa 3, 10-429 Olsztyn na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Purda, a CIVPRO Ustugi
Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

—  Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1: 500

—  Aktualne normy i przepisy

—  Umowa z Inwestorem

— Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Krzysztofa Zielinskiego

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 z p6zniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego

—  Warunki techniczne odprowadzenie wod opadowych z terenu planowanej inwestycji wydane przez Gmine Purda
nr GKI.721.21.2016 z dnia 10.03.2016r.

—  Warunki techniczne wydane przez Gmine Purda nr GKI.7010/54/16 z dnia 10.05.2016r..

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca rozbudowie drogi gminnej i
powiatowej na odcinku Klebark Maty — DK 16.

Niniejsze opracowanie obejmuje podanie rozwigzan w zakresie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
projektowanej Inwestycji, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury wod-kan oraz przebudowe odcinkéw przewoddw
wodociggowych kolidujgcych z planowang inwestycjg rozbudowy drogi.

2. Warunki geologiczno - hydrologiczne

Dla projektowanej inwestycji drogowej zostaty wykonane badania geologiczne przez firme: GeoxX. Pracownia
geologiczna spotka cywilna z Olsztyna, w styczniu 2016r. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono
wystepowanie holocenskich: nasypéw budowlanych /nB/, nasypdw niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ oraz plejstocenskich:
gruntow zastoiskowych /1iQp4/ i gruntdw morenowych /gQp4/. w wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci
prowadzonego rozpoznania (3,0m) nie nawiercono wody gruntowej. Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki
gruntowo — wodne projektowane przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Projektowane
obiekty drogowe mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntdéw nos$nych.

3. STAN PROJEKTOWANY

Drogi projektowane w ramach inwestycji odwadniane bedg za pomocg wpustéw deszczowych, wigczonych do
projektowanych przewoddw kanalizacji deszczowej. Wody zbierane przez kolektory deszczowe bedq uchodzity trzema
wylotami do istniejace] sieci rowdw na dziatkach 197/3, 68/10, 148, 149. Wody opadowe przejmowane przez kolektory
kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem do odbiornikdw podczyszczone zostang w osadnikach oraz separatorach
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substancji ropopochodnych. Wody opadowe odprowadzane wylotami W1, W2, W3 sptywa¢ bedq do rowu R-1 istniejacq
siatkg rowdw, przebiegajacych przez dziatke 149/3 oraz kilka mniejszych dziatek sasiednich.

Nalezy bezwzglednie wykonaé czyszczenie siatki rowow odptywajacych do rowu R-1, odbierajacych wody
z projektowanych wylotéw, w przypadku zaros$niecia rowow - wykona¢ niezbedne prace polegajace na
utrzymaniu rowéw lub odtworzy¢ siatke rowéw umozliwiajaca sptyw w kierunku rowu R-1. Nalezy zapewni¢
przepustowos¢ i spadek terenu w kierunku rowu szczegétowego R-1.

Czes¢ drog odwadniana bedzie powierzchniowo, do projektowanych rowow przydroznych. Odprowadzanie wéd
opadowych z powierzchni drogi bedzie zapewnione dzigki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym drogowym.

Zlewnie systemow kanalizacyjnych drog stanowig wytacznie pasy drogowe tych drég.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

41. Opis og6lny

Wody opadowe z cze$ci projektowanej drogi zbierane bedg za pomocy typowych wpustow deszczowych z
osadnikami, odbierane przez projektowang kanalizacje deszczowa @315- @800. Studnie rewizyjne projektuje sie jako
typowe z kregdw betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), z przejSciami szczelnymi. Zwienczenie studni
przystosowane do obcigzen klasy D400. Studzienki zgodne z PN-EN 1917 i PN-B 10729.

Whpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy
500mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n. ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki
Sciekowe muszg posiada¢ osadnik o gtebokosci 600mm. Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ stosujgc rury lite
PVC-U o sztywnosci obwodowej 8kN/m?, faczone na uszczelki gumowe. Odcinki 0 matym przykryciu wykonane zostang
z rur GRP. Podczyszczanie wdd opadowych w osadnikach wpustéw deszczowych, osadnikach studni rewizyjnych.
Czyszczenie profilaktyczne osadnikow wpustow, studni i separatoréw winno sie odbywaé przynajmniej dwa razy w roku.

Projektowane rowy drogowe i kanalizacja zbierajq wody opadowe z korpusu drogi, skarp drogowych oraz z terenu
przylegtego, z ktérego woda sptywa w kierunku drogi. Wody opadowe z przylegtych obszaréw zabudowanych nie bedg
wptywaly na obszar odwadniany, gdyZ powinny by¢ odwadniane przez wtascicieli posesji.

Zlewnie projektowanej drogi podzielono na 5 czesci:

1. Wody odprowadzane do istniejgcego rowu za pomocg wylotu W1 o $rednicy @300, zlokalizowanego na dziatce
197/3. Projektowana kanalizacja deszczowa (oznaczenia studni D1.) zbiera¢ bedzie wody opadowe za pomocag
wpustow, odprowadzenie kolektorem DN300 do istniejacego rowu, na dziatke nr 197/3. Wylot prefabrykowany
wg KPED 02.16

2.  Wody odprowadzane do sieci istniejacych rowdw za pomoca wylotu W2 o $rednicy DN80O, zlokalizowanego na
dziatce 149/3. Projektowana kanalizacja deszczowa (oznaczenia studni D2.) zbiera¢ bedzie wody opadowe za
pomocg wpustow, odprowadzenie kolektorem @800 do istniejacej siatki rowow, na dziatke nr 149/3. Wylot
prefabrykowany wg KPED 02.16. Do projektowanej kanalizacji trafia¢ beda wody z istniejgcego rowu
przebiegajacego przez dziatke nr 164. Likwiduje sie przepust DN600 pod drogg pomiedzy rowem na dziatce 164
a rowem na dziatce 188, wody z rowu and z. 164 odbierane bedg wlotem WL1 wg KPED 01.14 i kierowane do
kolektora kanalizacji D2. Réw przebiegajacy przez na dziatki nr 188, 191, 149/3 zostanie zlikwidowany

3. Wody odprowadzane do sieci istniejacych rowdw za pomoca wylotu W3 o $rednicy DN500, zlokalizowanego na
dziatce 68/10. Projektowana kanalizacja deszczowa (0znaczenia studni D3.) zbiera¢ bedzie wody opadowe za
pomocy wpustow, odprowadzenie kolektorem DN500 do istniejacej siatki rowow, na dziatke nr 68/10. Wylot
prefabrykowany wg KPED 02.16. Z uwagi na uksztattowanie terenu, pomiedzy studnig D3.11 a wylotem
zaprojektowano 5 studni kaskadowych.

4. Wody odprowadzane do rowu R1, zlokalizowanego na dziatce 157/1. Odprowadzanie wéd opadowych z
powierzchni drogi bedzie zapewnione dzigki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym drogowym.
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5. Wody odprowadzane do rowu R5, zlokalizowanego na dziatce 239/5. Odprowadzanie wod opadowych z
powierzchni drogi bedzie zapewnione dzigki projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym drogowym.

Likwiduje sie przepust DN600 pod drogg pomiedzy rowem na dziatce 164 a rowem na dziatce nr 188, wody z
rowu and z. 164 odbierane bedg wlotem WL1 wg KPED 01.14 i kierowane do kolektora kanalizacji D2.

Réw przebiegajacy przez na dziatki nr 188, 191, zostanie zlikwidowany, jego zadanie bedzie spetniat kolektor
@800.

4.2. Obliczenie ilosci wod opadowych

Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni, z ktdrej bedg odprowadzane wody opadowe, czyli korpus drogowy
oraz pas zieleni z ktérego wody opadowe doptywajg do rowu i do kanalizacji deszczowe;.

Obliczenia wykonano zgodnie ze wzorem Q=F * ¢ * y * q [I/s]

F — powierzchnia zlewni [ha]

¢ - Wspétczynnik opoznienia ; przyjeto wspdtczynnik ¢ = 1

q - Natezenie deszczu miarodajnego

Y - wspotczynnik sptywu, przyjeto wspdtczynnik 0,8 dla zlewni drogi oraz 0,15 dla wiotu WL1

Natezenie deszczu miarodajnego Q12 0 czasie trwania t=10min
q:A/t0,667
A - wspétczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz $redniej rocznej wysokosci

opadow. Dla drdg klasy L wymiary urzadzen odwadniajacych ustala si¢ dla prawdopodobienstwa p=100%. Dla
p=100% i wysokosci opady do 800mm, A=470

q=470 /100667 = 102 [I/s*ha]

Natezenie deszczu maksymalnego godzinoweqo, czas trwania t=60min
G=A/1667 =470 [ 600667 = 31 [I/s]

Natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t=180min (dwugodzinowe)
q=AN0867 =470 |/ 1800667 = 15 [I/s]

Maksymalna ilo$¢ opadu roczna Q rok = F * w * N [I/s]
F - powierzchnia zlewni [m?];
N — natezenie rocznych opadéw [mm/m?], N = 600 mm/m?2 dla rozpatrywanego obszaru

Natezenie deszczu dobowe $rednie Ogp
Srednia ilo$¢ dni z opadem w roku n=145
Ogo= Q rok /145 [m3/db]




avi

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30

REGON:

221044510 NIP: 5832860750

civpro_biuro@outlook.com

maciej.potrzebowski@gmail.com

tel. 601-841-525

Obliczenia llosci wod maksymalnej godzinowej, rocznej, Sredniej dobowej dla rowéw

. . . . llos¢ wod llos¢ wod llos¢ wéd
Powierzchnia | Powierzchnia Doptyw . .
Nr rowu . X maksymalna maksymalna srednia
catkowita zredukowana nominalny .
godzinowa roczna dobowa
F Fzr Quoz Qn Qrok Qab
[] [ha] [ha] [dm?/s] [m?/h] [m?/rok] [m3/db]
1 2 3 4 5 6 7
R1 0,470 0,376 38,4 42,0 2256,0 15,56
R2 0,126 0,100 10,2 11,2 602,4 4,15
R3 0,192 0,154 15,7 17,1 921,6 6,36
R4 0,447 0,358 36,5 39,9 2145,6 14,80
R5 0,285 0,228 233 25,4 1368,0 9,43

Obliczenia llosci wod maksymalnej godzinowej, rocznej, Sredniej dobowej dla wylotow

. . . . llos¢ wod llos¢ wod llos¢ wéd
Powierzchnia Powierzchnia Doptyw . .
Nr wylotu X X maksymalna maksymalna srednia
catkowita zredukowana nominalny .
godzinowa roczna dobowa
F Fzr Quo2 Qn Qrok Qub
[-] [ha] [ha] [dm3/s] [m3/h] [m?3/rok] [m?3/db]
1 2 3 4 5 6 7
w1 odcinek D1.1-D1.6 0,240 0,192 19,58 21,43 1152 7,94
odcinek D1.12-D1.6 0,255 0,204 20,81 22,77 1224 8,44
odcinek D1.6-D1.9 0,095 0,076 7,75 8,48 456 3,14
Sumaryczne
wartosci dla 48,14 52,68 2832
wylotu W1 19,53
W2 Teren ronda 0,762 0,610 62,18 68,03 3657,6 25,22
dziatka 235/2 0,263 0,210 21,42 23,44 1260 8,69
wlot do studni D2.21 3,500 0,525 53,55 58,59 3150 21,72
odcinek D2.1-D2.6 0,233 0,186 18,97 20,76 1116 7,70
odcinek D2.10-D2.6 0,630 0,504 51,41 56,25 3024 20,86
Sumaryczne
wartosci dla
wylotu W2 207,53 227,06 12207,6 84,19
w3 Odcinek D3.1-D3.9 0,443 0,354 36,11 39,51 2124 14,65
Odcinek D3.21-D3.9 0,540 0,432 44,06 48,21 2592 17,88
Sumaryczne
wartosci dla
wylotu W3 80,17 87,72 4716 32,52
4.3. Materiaty

System rur i ksztattek PVC-U o potaczeniach kielichowych z uszczelkgq gumowg EPDM, Scianki lite (o
jednowarstwowej strukturze) z gtadkg powierzchnig zewnetrzna. Minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosi¢
8kN/m?2.

Dla zagtebien mniejszych niz 1,0m stosowac rury GRP SN10.
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Whpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy
500mm z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n. ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.
Stosowa¢ studzienki z monolitycznym dnem, z czescig osadowg o gtebokosci ok. 0,7m, z wyposazeniem w
jednoelementowe kosze na nieczystosci o gteboko$ci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem, wpusty wtaczyé
do sieci za pomocg studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200 z rur litych PVC. Stopien zageszczenia w strefie
posadowienia studni wpustéw w pasie drogowym i zasyp wykopdw winien by¢é nie mniejszy niz IS= 0,98.

Na trasie przewodow projektuje sie studzienki rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne zgodne z PN-EN 1917 i
PN-B 10729, o monolitycznym dnie, z kregdw, wykonane z betonu klasy min. C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%.
Elementy studni taczone ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki, zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy ztozeniu elementdw studni wypetni¢ zaprawa. Uksztattowanie kinety i spocznika (jako
wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie
produkciji kregu. Studnie zwieniczy¢ wtazami klasy D400, o wysokos$ci korpusu 150mm, z pokrywa o gtebokosci osadzenia
w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy. Wtazy osadzi¢ na ptycie
pokrywowej regulujgc wysoko$¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierécienia dystansowego taczonego przy
pomocy zaprawy cementowej (nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2m). Stopien zageszczenia podioza
w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz 1S=0,98. Studnie osadnikowe wykona¢ z
osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Wioty W1, W2, W3 zgodnie z KPED 02.16 z betonu min. C16/20, zbrojonego stalg, posadowiony na
gruntocemencie. Skarpy wokot wylotu oraz grunt ponizej wylotu nalezy umocni¢ ptytami yomb, aby unikng¢ rozmywania.

4.4. Urzadzenia podczyszczajace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 18 listopada 2014r. poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z
powierzchni drég rozpatrywanej klasy, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Dla zastosowanej zlewni zastosowano jednak podczyszczanie z zawiesiny ogélnej w osadnikach wpustéw
deszczowych, w osadnikach studni rewizyjnych oraz dla zlewni wylotow W1, W2, W3 separatory substancji
ropopochodnych.

Separator dobrano dla sptywu Qnom - natezenie deszcz nominalny, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speié przy wprowadzaniu ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego Dz. U. z 2014 r. poz. 1800.

Dla $ciekéw deszczowych uchodzacych wylotem W1, dla ilosci liczonej przy zatozeniu opadéw o natezeniu
Onom=15 I/s*ha, Qi5=7,1[/s],Q102=48,14]l/s], dobrano separator substancji ropopochodnych lamelowy o przeptywie
nominalnym 15[I/s] i maksymalnym 150][l/s], $rednica wewnetrzna 1200mm.

Dla $ciekdéw deszczowych uchodzacych wylotem W2, dla iloSci liczonej przy zatozeniu opadéw o natezeniu
anom=15 I/s*ha, Q15=30,5[I/s], Q102=207,53][l/s], dobrano separator substancji ropopochodnych lamelowy o przeptywie
nominalnym 75[I/s] i maksymalnym 750][l/s], $rednica wewnetrzna 1500mm.

Dla $ciekdéw deszczowych uchodzacych wylotem W3, dla ilosci liczonej przy zatozeniu opadéw o natezeniu
anom=15 1/s*ha, Q1s=11,8]l/s], Q102=80,17[l/s], dobrano separator substancji ropopochodnych lamelowy o przeptywie
nominalnym 40[l/s] i maksymalnym 400][l/s], Srednica wewnetrzna 1200mm.

Wody deszczowe odprowadzane do gruntu bedg spetnia¢ warunki podane w rozporzadzeniu z dnia 18 listopada
2014 r. Dz. 2014, poz. 1800. llo$¢ zawiesin ogdlnych w wodach deszczowych nie bedzie wigksza niz 100 mgl/l, ilos¢
weglowodoréw ropopochodnych nie wigksza ni¢ 15 mgl/l.



avi

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski civpro_biuro@outlook.com
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

UWAGA: Nalezy kontrolowa¢ napetnienie osadnikow wpustéw, osadnikow studni rewizyjnych oraz separatoréw
i opréznia¢ je w miare potrzeb, minimum 2 razy do roku lub czesciej._Nie mozna dopuéci¢ do catkowitego wypetnienia
osadnikow i separatorow.

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wtasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjq dostarczang przez
producenta. Prace kontrolne nalezy wykonywac co najmniej dwa razy w roku. W zaleznosci od wynikow kontroli nalezy
podja¢ odpowiednie czynnosci. Mogg one obejmowaé: oprdznienie separatora, czyszczenie bloku lamelowego. Prace
serwisowe powinna wykona¢ firma posiadajaca stosowne uprawnienia. Zgromadzone w separatorze i osadnikach
zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu wozu specjalistycznego. W czasie oprdzniania separatora nalezy najpierw
odpompowac z powierzchni warstwe odseparowanych substancji ropopochodnych. Po zakoriczeniu prac separator nalezy
napemic¢ czystg woda.

Zanieczyszczenia powstate na skutek eksploatacji urzadzen podczyszczajacych i sieci kanalizacji deszczowej
winne by¢ usuwane regularnie przez firme specjalistyczng zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzen i odpowiednio
zagospodarowane.

4.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, wykopy zabezpieczy¢
poprzez szalowanie.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktadaC na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego
obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubo$ci 10-20cm, recznie
lub mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m pod
poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru wg wytycznych producenta.

4.6. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowacé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utoZzeniu podsypki nalezy
przystapi¢ do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowe;j.

Studzienki z prefabrykatow betonowych nalezy montowa¢ w gotowych i odwodnionych wykopach. Wykonaé
pogtebienie wykopu o 20 c¢m, usuniety grunt zastapi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu C8/10 w
proporcji 1:10, mieszanke piaskowo-cementowg zagesci¢ do wartosci 1s=0,98.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

4.7. Prdba szczelnosci

Proby szczelno$ci wykonywac zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Szczelno$é¢
studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajac sie¢ wodg wodociggowa. Instalacja KS i studzienki powinny
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
beda spetnione, jezeli uzupetienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2[1/m?]
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.



avi

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski civpro_biuro@outlook.com
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

5. SIEC WODOCIAGOWA

5.1.  Opis ogoiny

Zgodnie z warunkami technicznymi nr GKI.7010/54/16 z dnia 10.05.2016r. nalezy wykona¢ zabezpieczenie
istniejace] infrastruktury wodociagowej poprzez natozenie dwudzielnych rur ostonowych (montaz badz przedtuzenie
istniejace;j r.0.) oraz przebudowac istniejace odcinki sieci kolidujace z projektowanym uktadem drogowym.

Do zabezpieczenia sieci stosowac stalowe, dwudzielne rury ostonowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi planuje sie:

- montaz rury ostonowej na istniejacym przewodzie dziatki 239/5, 154/7, 186

- wydtuzenie istniejacej rury ostonowej, dziatki 69/4, 164/6, 164, 165/3, 209/9

- na dziatce 235/2 przebudowa odcinka sieci w90, hydrantu poza pas jezdni, montaz r.o. na przytaczy

- przebudowa przytacza wodociggowego do dziatki 159

- przebudowa wodociggu w dziatce 143, 69/4, przepiecie istniejacych przytaczy do nowego wodociagu

Whiaczenia przytaczy do sieci wykona¢ poprzez nawiertki dn90/50, do nawiertaki montowa¢ zasuwe DN50. Za
nawiertkg i zasuwg stosowac przewdd dn40 PE, istniejacy przewdd przytacza taczy¢é z dnd40PE za pomocy zigczek
zaciskowych.

Projektuje sie miejscowe przegtebienia przylaczy, kolidujgcych z projektowang kanalizacjg deszczowa,
przebudowa po istniejace; trasie.

Istniejacy przewdd przytacza taczy¢ z projektowanym przewodem PE za pomocg ztaczek zaciskowych typu
Polyrac o odpowiedniej $rednicy.

5.2.  Materialy

Do budowy przewodow wodociggowych polietylenowych stosowaé rury i ksztattki PE-HD na ci$nienie 10bar, o
srednicach dn90, dn40. taczenie rur dn90 metoda zgrzewania doczotowego.

Potaczenie istniejacych przewoddw przytaczy z projektowanymi wykonaé za pomoca ksztattek zaciskowych.

Wiaczenie do istniejacego przewodu w90 za pomocg muf elektrooporowych badz ksztattek rurowo-rurowych.

Na sieci nalezy stosowa¢ zasuwy spetniajace wymagania PN-EN 1074-2, na ci$nienie PN10, korpus i pokrywa
zasuwy wykonane z zeliwa co najmniej klasy GGG40, z zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i wewnatrz
proszkiem epoksydowym w technologii fluidyzacyjnej, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, ogumowanym klinem,
kotnierzami owierconymi zgodnie z PN. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zgodnie z
normg DIN 4056 o $rednicy min. 150mm z teleskopowym przedtuzeniem.

Hydranty podziemne, potaczenie z siecig kotierzowe i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, korpus gorny, korpus
dolny, kolumna z zeliwa sferoidalnego, z zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i wewnatrz proszkiem
epoksydowym w technologii fluidyzacyjnej, na cisnienie PN10.

Schematy weztow wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

5.3.  Ukiadanie przewodow

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uktada sie i montuje przewod PE. Przy
uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cile przylega¢ do podioza na swej dtugosci. Opuszczong do wykopu rure uktada
sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Rurociagi PE taczy¢ za pomocg muf elektrooporowych lub doczotowo.
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Nalezy stosowaé bloki oporowe jako zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie¢ W poziomie i w
pionie na skutek cisnienia wody. Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy pod zasuwami i hydrantami, przy zmianach
kierunku. Budowa blokdw oporowych powinna spetnia¢ warunki podane w PN-B-10725 Wodociggi . Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.

Budowa blokow oporowych powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

—  bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu,

— $ciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos¢ bloku,

— sposoéb i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozja powinien odpowiada¢ rodzajowi i
stopniowi agresywno$ci $rodowiska.

5.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy probne celem ustalenia lokalizacii i
posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050.

Roboty ziemne oraz obowigzujacych warunkow technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i
recznie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas wykonywania wykopow z uwagi na istniejace uzbrojenie
podziemne i spadki terenu.

Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego.
Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry 0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki
min. 15¢cm pod rury.

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia Is=0,98. Strefa ochronna
nad rurociggiem wykonana z piasku i zageszczona recznie wynosi 20cm. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami
z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢
kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki 1s=0,98.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wod, wykonac ich odwodnienie.

5.5.  Zabezpieczenie, oznakowanie

Po wykonaniu strefy ochronnej, okoto 30cm nad przewodem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego, szerokosci 20cm, z wtopiong wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do zasuwy, wyprowadzonej
budynkow.

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700 zamocowanych na stupkach ze stali nierdzewnej
badz na budynkach, statych ogrodzeniach.

5.6.  Prdba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Po zakoriczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptuka¢ wodg, aby wewnatrz nie znajdowaly sie zadne
zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow. Wodocigg nalezy poddac probie szczelnosci na
ci$nienie 0 50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. Po wykonaniu pozytywnym préby rurociagi
przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu. Po zakonczeniu nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne
wody laboratorium posiadajacego akredytacje. Woda powinna by¢ zgodna z jakoscig wody do spozycia przez ludzi Dz. U.
Nr 72/2001 poz. 747 art. 12.

6. REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA

Istniejace studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej zostang poddane regulacji wysoko$ciowej, z dostosowaniem
rzednych wtazéw do projektowanej niwelety drogi.
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Podczas regulacji wysokosciowe] studzienek nalezy zlikwidowac istniejacq podmuréwke pod wtaz. Nadbudowe
studzienek wykona¢ przy pomocy pierscieni zelbetowych o $rednicy dostosowanej do $rednicy wiazu @600. Nalezy
zastosowac¢ pojedynczy pierscien o odpowiedniej wysoko$ci. Zastosowano pierécienie o Srednicy wewnetrznej 625mm.
Studzienki zwienczy¢ wtazami klasy D400.

7. UWAGI KONCOWE

—  Przed rozpoczeciem robot zapoznacé sie z projektem, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami

— Wykonawcg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu moze by¢ wytacznie osoba posiadajaca
uprawnienia do wykonawstwa sieci wod-kan.

— Prace prowadzi¢ pod Nadzowem uprawnionego pracownika Gminy

— Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

— Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

Projektowat:
mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWQOS/12
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B. ZALACZNIKI
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